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SUW Zlotokitos - zbiorniki zelbetowe przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Odstojnik wod poptucznych - 45223500- 0,00
1
2|Zbiornik wody surowej - 45223500-1 0,00
3|Zbiornik wody czystej - 45223500-1 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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SUW Zlotokitos - zbiorniki zelbetowe przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45223500-1 |Odstojnik wod poptucznych - 45223500-1
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.1/0201-04 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
pod zbiornik wéd poptucznych
3,2<m>*9<m>*3,5<m> 100,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
100,80
poz.1A*70% m3 70,56
RAZEM 70,56
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
p0z.1A*30% m3 30,24
RAZEM 30,24
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-Ill m3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.20 km
poz.1+p0z.2-poz.4 m3 35,25
RAZEM 35,25
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.1+poz.2 m3 100,80
potracenie objetosci zbiornika
-7,5<m>*2<m>*2,35<m> m3 -35,25
RAZEM 65,55
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
poz.4 m3 65,55
RAZEM 65,55
6/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - stabilizowane |m3
d.1{1101-07 cementem
0,3<m>*7,9<m>*2,4<m> m3 5,69
RAZEM 5,69
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.1/0236-03 z.  |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
poz.6 m3 5,69
RAZEM 5,69
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
0,1<m>*7,7<m>*2,2<m> m3 1,69
RAZEM 1,69
9|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1/202 0618-01
7,7<m>*2,2<m> m2 16,94
RAZEM 16,94
10/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu , B-37 m3
d.1/0205-01 w8
0,3<m>*7,5<m>*2<m> m3 4,50
RAZEM 4,50
11/KNR-W 2-02 [Sciany betonowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m?2
d.1|0245-01 +  |transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem - B 37 W8
KNR-W 2-02
0245-03
1,95<m>*(7,25<m>+1,75<m>)*2 m?2 35,10
] RAZEM 35,10
12/KNR 2-03 Zelbetowe plyty stropodachowe - B 37 W8 m3
d.1/0103-01




SUW Zlotokitos - zbiorniki zelbetowe przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,2<m>*7,5<m>*2<m> m3 3,00
RAZEM 3,00
13/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane 8mm
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
14/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane 10mm
0,92 t 0,92
RAZEM 0,92
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane 12mm
0,48 t 0,48
RAZEM 0,48
16/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane 14mm
0,33 t 0,33
RAZEM 0,33
17/KNR 0-32 Uszczelnienie styku $cian z ptyta denng tasma Pentaflex KB 16,7 m
d.1/0626-02
analogia
(7,5<m>+2<m>)*2 m 19,00
RAZEM 19,00
18/ KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych o $r.800 mm m
d.1/0523-01
0,5<m>*2 m 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |kpl.
d.1/0523-04 odcigzajacym i wkazem o $r.800 mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowa w |cm
d.1/0101-05 betonie zbrojonym
w istniejgcym zbiorniku
25<cm>*3 cm 75,00
RAZEM 75,00
21|KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt
d.1/0529-04
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
22|KNR-W 2-02 |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbiornika - stal nierdzewna m
d.1[1209-01
(8,5<m>+7,5<m>)*2 m 32,00
RAZEM 32,00
23|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |[m3
d.1]/0208-01 wodu do przekroju do 6 - reczne ukfadanie betonu
wsporniki pod balustrade
0,2<m>*0,2<m>*0,5<m>*34 m3 0,68
RAZEM 0,68
24| KNR-W 2-02 |Pokrycie plyty zbiornika papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1/0504-02
7,5<m>*2<m> m2 15,00
RAZEM 15,00
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
$ciany zbiornika
2,35<m>*(7,5<m>+2<m>)*2 m?2 44,65
RAZEM 44,65
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
poz.25 m?2 44,65
RAZEM 44,65
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27/KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 300 mm - fancuch Integra szt.
d.1|GEBERIT
0316-03
analogia
zbiornik wody poptucznej
szt. 3,00
RAZEM 3,00
28|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $sciany 30 |szt.
d.1]/0528-01 cm - otwor o $r. nominalnej 300 mm
zbiornik wody poptucznej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2/45223500-1 |Zbiornik wody surowej - 45223500-1
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.2/0201-04 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,7<m>*3,14<m>*3,5<m>*3,5<m> m3 26,93
przegtebienie pod studzienki
(1,5<m>+1,05<m>)*0,5*0,95<m>*1<m>*2 m3 2,42
RAZEM 29,35
30|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - stabilizowane |m3
d.2|1101-07 cementem
0,3<m>*3,14<m>*3,5<m>*3,5<m> m3 11,54
przegtebienie pod studzienki
(1,5<m>+1,05<m>)*0,5*0,3<m>*1<m>*2 m3 0,77
RAZEM 12,31
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.2|0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
p0z.30 m3 12,31
RAZEM 12,31
32|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2|0235-02 kat. lI-IV
1<m>*255,3<m2>*0,5 m3 127,65
potracenie objetosci zbiornika
-1<m>*3,14*3,05<m>*3,05<m> m3 -29,21
RAZEM 98,44
33|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2[1101-01
0,1<m>*3,14<m>*3,5<m>*3,5<m> m3 3,85
0,1<m>*(1,05<m>+0,85<m>)*1<m>*2 m3 0,38
RAZEM 4,23
34|KNR 2-03 Okragte zbiorniki zelbetowe chtodni - ptyta denna - B 37W8 m3 bet.
d.2|0101-03
0,35<m>*3,14*3,25<m>"3,25<m> m3 bet. 11,61
RAZEM 11,61
35/KNR 2-03 Okragte zbiorniki zelbetowe - ptyta denna - B 37W8 m3 bet.
d.2|0101-03
0,35<m>*3,14*3,25<m>*3,25<m> m3 bet. 11,61
przegtebienia studzienek
((2,5<m>+1,4<m>)*0,5*1,25<m>+0,6<m>*0,6<m>*0,5"1,5<m>)*2 m3 bet. 5,42
-(1,2<m>*1,1<m>+0,6<m>"*1,1<m>)*0,5*0,6<m>*2 m3 bet. -1,19
RAZEM 15,84
36|KNR 2-03 Okragte zbiorniki zelbetowe chtodni - $ciana pionowa - B 37 W8 m3 bet.
d.2|0101-07
Sciany zewnetrzne
0,3<m>*3,2<m>*3,14*6,1<m> m3 bet. 18,39
RAZEM 18,39
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SUW Zlotokitos - zbiorniki zelbetowe przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR-W 2-02 |Montaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych stropowych na zbiorniku wody su- |elem.
d.2|0308-02 z. |rowej
sz. 5.1.
9907-01
8 elem. 8,00
RAZEM 8,00
38|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2/0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - B 37 W8
0,5<m>*0,3<m>*6,1<m> m3 0,92
RAZEM 0,92
39|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.2/0210-01 reczne uktadanie betonu - cokét pod wtaz
0,15<m>*0,3<m>*3<m>*2 m3 0,27
RAZEM 0,27
40|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane 8mm
0,4+0,063+0,06+0,08 t 0,60
RAZEM 0,60
41|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane 10mm
0,54+0,027+0,06+0,032 t 0,66
RAZEM 0,66
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane 12mm
0,104+0,011 t 0,12
RAZEM 0,12
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|/0259-02 browane 14mm
2,24+0,085 t 2,33
RAZEM 2,33
44| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane 16mm
0,004*2+0,005 t 0,01
RAZEM 0,01
45/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie 6mm
belka
0,015 t 0,02
RAZEM 0,02
46| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2|202 0618-01
3,14<m>*3,05<m>*3,05<m> m?2 29,21
RAZEM 29,21
47|KNR 0-32 Uszczelnienie styku $cian z ptyta denng tasma Pentaflex KB 16,7 m
d.2|0626-02
analogia
3,14*6,1<m> m 19,15
RAZEM 19,15
48|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Eurola- |m2
d.2|0114-02 nem TG 2
3,14*3,05<m>*3,05<m> m?2 29,21
RAZEM 29,21
49|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. |m?2
d.2|0115-01 ) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynna folig uszczelniaja-
ca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny
poz.48 m2 29,21
RAZEM 29,21
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowychgr. 10 - 15cm pozio- |m?2
d.2/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho
p0z.48 m2 29,21
RAZEM 29,21
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OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51|KNR 2-02 Izolacje pzioma z folii PE m2
d.2|0616-01
poz.48 m2 29,21
RAZEM 29,21
52|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z betonu grubosci 60 mm zatarte na ostro - B-25 m?2
d.2[1104-01 +
KNR-W 2-02
1104-03
poz.48 m?2 29,21
RAZEM 29,21
53|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa |m?2
d.2|1106-07
poz.48 m2 29,21
RAZEM 29,21
54|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2/0504-02
p0z.48 m?2 29,21
RAZEM 29,21
55|KNR 2-02 Gzyms z cegty klinkierowej 30x38cm m
d.2|0119-04
poz.47 m 19,15
RAZEM 19,15
56|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.2|/0506-02
p0z.47*0,8<m> m2 15,32
RAZEM 15,32
57|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej dt ponad 4m m
d.2|1213-04
3,65 m 3,65
RAZEM 3,65
58| KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z patakiem dt ponad 4m m
d.2|1213-04
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
59|KNR-W 2-18 |Wtaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm szt
d.2|/0529-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 2-02 |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbiornika - stal nierdzewna m
d.2(1209-01
poz.47 m 19,15
RAZEM 19,15
61|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii lek- |m2
d.2|2621-02 kiej mokrej - przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm na $cianach
1,3<m>*poz.47 m2 24,90
RAZEM 24,90
62|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii lek- |m2
d.2|2621-06 kiej mokrej - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
24,9 m?2 24,90
RAZEM 24,90
63|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka w technologii lekkiej mokrej - tynk ~ |m2
d.2/2630-03 cienkowarstwowy zywiczny
0,3<m>*poz.47 m2 5,75
RAZEM 5,75
64|KNR 2-02 Izolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany zewnetrzne m?2
d.2/0604-08
analogia
1<m>*poz.47 m2 19,15
RAZEM 19,15
65|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.5 cm na $cianach metoda lek-|m2
d.2|2622-01 ka mokra z przygotowaniem podtoza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i po-
malowaniem
2,5<m>*poz.47 m2 47,88
RAZEM 47,88
66| NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.2|202 0519-04 |okragtych o ér. 10 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,5<m> m 2,50
RAZEM 2,50
67/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |szt.
d.2|202 0517-09 |nej - zbiorniki przy rurach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.2|0212-06 0 $r. 160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 110 mm - fancuch Integra szt.
d.2|GEBERIT
0316-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR 2-15/ | Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 160 mm - fafncuch Integra szt.
d.2|GEBERIT
0316-03
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
71/KNR-W 2-18 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 30 |szt.
d.2|0528-01 cm - otwor o ér. 219 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
72|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 30 |szt.
d.2|0528-01 cm - otwor o $r. nominalnej 168,3 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
0,1<m>*0,5<m>*3,14*6,6<m> m3 1,04
RAZEM 1,04
74/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.2|/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
0,5<m>*3,14*6,6<m> m?2 10,36
RAZEM 10,36
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|/0407-02 niem spoin piaskiem - zabezpieczenie opaski zwirowej wokét budynku
3,14*7,1<m> m 22,29
RAZEM 22,29
3/45223500-1 |Zbiornik wody czystej - 45223500-1
76| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.3/0201-04 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,7<m>*3,14<m>"3,85<m>*3,85<m> m3 32,58
przegtebienie pod studzienki
(1,7<m>+1,3<m>)*0,5"0,95<m>*2,1<m>*2 m3 5,99
RAZEM 38,57
77/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - stabilizowane |m3
d.3/1101-07 cementem
0,3<m>*3,14<m>"3,85<m>*3,85<m> m3 13,96
przegtebienie pod studzienki
(1,7<m>+1,3<m>)*0,5"0,3<m>*2,1<m>*2 m3 1,89
RAZEM 15,85
78/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3|0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
poz.77 m3 15,85
RAZEM 15,85

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023




SUW Zlotokitos - zbiorniki zelbetowe przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
79/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0235-02 kat. -1V
1<m>*255,3<m2>*0,5 m3 127,65
potracenie objetosci zbiornika
-1<m>*3,14*3,7<m>*3,7<m> m3 -42,99
RAZEM 84,66
80|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3(1101-01
0,1<m>*3,14<m>*3,85<m>*3,85<m> m3 4,65
0,1<m>*(1,3<m>+0,85<m>)*2,1<m>*2 m3 0,90
RAZEM 5,55
81/ KNR 2-03 Okragte zbiorniki zelbetowe chtodni - ptyta denna - B 37W8 m3 bet.
d.3/0101-03
0,35<m>*3,14*3,85<m>*3,85<m> m3 bet. 16,29
przegtebienia studzienek
((2,5<m>+1,4<m>)*0,5*1,25<m>+0,6<m>*0,6<m>*0,5"1,5<m>) m3 bet. 2,71
-(1,2<m>*1,1<m>+0,6<m>*1,1<m>)*0,5*0,6<m> m3 bet. -0,59
RAZEM 18,41
82|KNR 2-03 Okragte zbiorniki zelbetowe chtodni - $ciana pionowa - B 37 W8 m3 bet.
d.3/0101-07
$ciany zewnetrzne
0,3<m>*5<m>*3,14*7,35<m> m3 bet. 34,62
RAZEM 34,62
83|KNR-W 2-02 |Montaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych stropowych na zbiorniku wody su- |elem.
d.3/0308-02 z. |rowej
sz.5.1.
9907-01
10 elem. 10,00
RAZEM 10,00
84|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.3/0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - B 37 W8
0,5<m>*0,3<m>*7,35<m> m3 1,10
RAZEM 1,10
85/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.3/0210-01 reczne uktadanie betonu - cokét pod witaz
0,15<m>*0,3<m>*3<m>*2 m3 0,27
RAZEM 0,27
86|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane 8mm
0,45+0,073+0,1+0,09 t 0,71
RAZEM 0,71
87|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane 10mm
2,1+0,044+0,06+0,1 t 2,30
RAZEM 2,30
88|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane 12mm
0,12+0,013 t 0,13
RAZEM 0,13
89|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane 14mm
2,61+0,1 t 2,71
RAZEM 2,71
90|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane 16mm
0,004+0,005*2 t 0,01
RAZEM 0,01
91|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0259-01 kie 6mm
belka
0,023 t 0,02




SUW Zlotokitos - zbiorniki zelbetowe przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,02
92| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.3/202 0618-01
3,14<m>*3,85<m>*3,85<m> m?2 46,54
RAZEM 46,54
93|KNR 0-32 Uszczelnienie styku $cian z ptyta denng tasma Pentaflex KB 16,7 m
d.3/0626-02
analogia
3,14*7,35<m> m 23,08
RAZEM 23,08
94|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Eurola- |m2
d.3/0114-02 nem TG 2
3,14*3,85<m>*3,85<m> m?2 46,54
RAZEM 46,54
95|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. |m?2
d.3/0115-01 ) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynna folig uszczelniaja-
cg Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny
poz.94 m2 46,54
RAZEM 46,54
96|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowychgr. 10 - 15cm pozio- |m?2
d.3/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho
poz.94 m2 46,54
RAZEM 46,54
97|KNR 2-02 Izolacje pzioma z folii PE m?2
d.3/0616-01
poz.94 m?2 46,54
RAZEM 46,54
98|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z betonu grubosci 60 mm zatarte na ostro - B-25 m2
d.3(1104-01 +
KNR-W 2-02
1104-03
poz.94 m2 46,54
RAZEM 46,54
99|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3/1106-07
poz.94 m?2 46,54
RAZEM 46,54
100/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3/0504-02
poz.94 m2 46,54
RAZEM 46,54
101/KNR 2-02 Gzyms z cegty klinkierowej 30x38cm m
d.3/0119-04
p0z.93 m 23,08
RAZEM 23,08
102/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-02
p0z.93*0,8<m> m2 18,46
RAZEM 18,46
103|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej dt ponad 4m m
d.3/1213-04
5,43 m 5,43
RAZEM 5,43
104 KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z patgkiem dt ponad 4m m
d.3/1213-04
5,1 m 5,10
RAZEM 5,10
105/ KNR-W 2-18 |Wtaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm szt
d.3/0529-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
106|KNR-W 2-02 |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbiornika - stal nierdzewna m
d.3(1209-01
p0z.93 m 23,08
RAZEM 23,08

-10 -
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
107|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii lek- |m2
d.3/2621-02 kiej mokrej - przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm na $cianach
1,4<m>*p0z.93 m?2 32,31
RAZEM 32,31
108/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii lek- |m2
d.3/2621-06 kiej mokrej - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.107 m?2 32,31
RAZEM 32,31
109/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii lekkiej mokrej - tynk  |m2
d.3/2630-03 cienkowarstwowy zywiczny
0,3<m>*p0z.93 m?2 6,92
RAZEM 6,92
110|KNR 2-02 Izolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany zewnetrzne m2
d.3/0604-08
analogia
1,1<m>*p0z.93 m2 25,39
RAZEM 25,39
111|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.5 cm na $cianach metoda lek-|m2
d.3|2622-01 ka mokra z przygotowaniem podtoza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i po-
malowaniem
3,6<m>*p0z.93 m?2 83,09
RAZEM 83,09
112/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.3/202 0519-04 |okragtych o $r. 10 cm
3,7<m> m 3,70
RAZEM 3,70
113|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |szt.
d.3/202 0517-09 |nej - zbiorniki przy rurach
szt. 1,00
RAZEM 1,00
114/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowa |szt.
d.3/0212-06 o $r. 160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115/KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 110 mm - fancuch Integra szt.
d.3|GEBERIT
0316-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116/KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 160 mm - tancuch Integra szt.
d.3|GEBERIT
0316-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
117/KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 225 mm - fancuch Integra szt.
d.3|GEBERIT
0316-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118/ KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 30 |szt.
d.3/0528-01 cm - otwor o ér. 219 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
119|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 30 |szt.
d.3/0528-01 cm - otwor o $r. nominalnej 323,9 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120/ KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 30 |szt.
d.3/0528-01 cm - otwor o $r. nominalnej 168,3 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
121/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
0,1<m>*0,5<m>*3,14*6,6<m> m3 1,04
RAZEM 1,04
122|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.3/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0,5<m>*3,14*7,25<m> m2 11,38
RAZEM 11,38
123/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-02 niem spoin piaskiem - zabezpieczenie opaski zwirowej wokét budynku
3,14*7,25<m> m 22,77
RAZEM 22,77

-12-
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SUW Zlotoktos - zbiorniki zelbetowe przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
1/45223500- | Odstojnik wéd poptucznych - 45223500-1

—_

1

KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier- | m3
d.1{0201-04  |nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.
urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km

obmiar =70,56 m3

~-R--
1* robocizna r-g 12,1928 0,00 0,00
0,1728r-g/m3

~-S -
2" koparka gasienicowa 0.25 m3' m-g 4,5017 0,00 0,00
0,0638m-g/m3
3* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 13,3147 0,00 0,00
0,1887m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1/0301-02 |[samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km (kat.gr.lll)

obmiar = 30,24 m3

~-R--
1* robocizna r-g 77,6850 0,00 0,00
2,69*0,955=2,56895r-g/m3

~-S -
2" samochéd samowytadowczy 5 t m-g 10,2816 0,00 0,00
0,34m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3|/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbierny- | m3
d.1{0211-03  |mi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmaga-
0214-04 |zynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.20 km
obmiar = 35,25 m3

-R--
1* robocizna r-g 1,3536 0,00 0,00
0,0384r-g/m3

—-S--
2 koparka gasienicowa 0.25 m3' m-g 2,4287 0,00 0,00
0,0689m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,9236 0,00 0,00
0,0262m-g/m3
4 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 27,2060 0,00 0,00
0,1942+38*0,0152=0,7718m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.1]{0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l

obmiar = 65,55 m3

- M --
1* Pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 78,6600 0,00 0,00

1,2m3/m3

-S--
2 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,8849 0,00 0,00

0,0135m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grun- | m3
d.1/0236-03 |ty sypkie kat. I-lI
obmiar = 65,55 m3

~R-

-13-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R S
wa jedn.
1* robocizna r-g 6,6992 0,00 0,00
0,1022r-g/m3
--S -
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 2,0321 0,00 0,00
0,031m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1/1101-07  |tozu gruntowym - stabilizowane cementem
obmiar =5,69 m3
-R--
1* robocizna r-g 24,5808 0,00 0,00
4,32r-g/m3
-M --
2" Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 6,1452 0,00 0,00
1,08m3/m3
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,8535 0,00 0,00
0,15t/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grun- | m3
d.1]/0236-03 z. |ty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js =
sz.2.5.2. |0.98
9907 obmiar =5,69 m3
—-R--
1* robocizna r-g 0,9130 0,00 0,00
0,1022*1,57=0,160454r-g/m3
-8 --
2" zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0,2769 0,00 0,00
0,031*1,57=0,04867m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1{1101-01 obmiar =1,69 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,8894 0,00 0,00
5,26r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,7407 0,00 0,00
1,03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9/NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt funda- m?2
d.1/202 0618- |mentowych z papy zgrzewalnej
01 obmiar = 16,94 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,6940 0,00 0,00
0,1r-g/m2
- M --
2 Papa asfaltowa termozgrzewalna izolacyjna m2 19,4810 0,00 0,00
1,15m2/m2
3 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 1,6940 0,00 0,00
0,1kg/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-S--
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0508 0,00 0,00
0,003m-g/m?2
-14 -
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wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10/KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.1/0205-01 niem pompy do betonu , B-37 W8
obmiar = 4,50 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,0102 0,00 0,00
0,4467r-g/m3
-M --
2r Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 4,5675 0,00 0,00
1,015m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0,0090 0,00 0,00
0,002m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0,0045 0,00 0,00
0,001m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0900 0,00 0,00
0,02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
7* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0450 0,00 0,00
0,01m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2700 0,00 0,00
0,06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11]KNR-W 2- |Sciany betonowe grubosci 25 cm i wysokos$ci m?2
d.1|02 0245- |do 4 m w deskowaniu PERI - transport betonu
01 + KNR- |pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem - B
W 2-02 37 W8
0245-03  |obmiar = 35,10 m2
-R--
1* robocizna r-g 77,7465 0,00 0,00
2,17+0,045=2,215r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 8,9505 0,00 0,00
0,102+0,153=0,255m3/m?2
3 sklejka wodoodporna m3 0,1053 0,00 0,00
0,003m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
5* Deskowanie PERI UNO m-g | 7040,3229 0,00 0,00
200,564+0,015=200,579m-g/m?2
6" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,6957 0,00 0,00
0,0768m-g/m?2
7" pompa do betonu na samochodzie m-g 0,8600 0,00 0,00
0,0095+0,015=0,0245m-g/m?2
8 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 2,5377 0,00 0,00
0,0723m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR 2-03 |Zelbetowe ptyty stropodachowe - B 37 W8 m3
d.1/0103-01  |obmiar = 3,00 m3
-R--
1* robocizna r-g 148,9800 0,00 0,00
52*0,955=49,66r-g/m3
- M --
2 Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm k.1 m3 0,4800 0,00 0,00
0,16m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0,2100 0,00 0,00
0,07m3/m3
4 Drut stal.okragty migkki fi 1,0-1,8mm kg 5,0700 0,00 0,00
1,69kg/ms3
-15 -
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wa jedn.
5* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 0,7800 0,00 0,00
i niskostopowych ER 1.46 $r. 4.0 mm dtug. 450
mm
0,26kg/m3
6" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 13,0800 0,00 0,00
4,36kg/m3
7" krawedziaki iglaste wymiarowe dtug. 4.0-6.5m | m3 0,2100 0,00 0,00
kLIl
0,07m3/m3
8* Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 3,0600 0,00 0,00
1,02m3/m3
9* materiaty pomocnicze % 2,4000 0,00 0,00
2,4%(od M)
-8 --
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1,6800 0,00 0,00
0,56m-g/m3
11* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 12,0600 0,00 0,00
4,02m-g/m3
12* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,1500 0,00 0,00
1,05m-g/m3
13* samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 2,5500 0,00 0,00
0,85m-g/m3
14* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 3,9300 0,00 0,00
1,31m-g/m3
15* sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5| m-g 3,3900 0,00 0,00
m3/min
1,13m-g/m3
16 zbiornik przewozny do wody 2500 dm3 m-g 1,2600 0,00 0,00
0,42m-g/m3
17 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,5400 0,00 0,00
0,18m-g/m3
18* Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 24,1200 0,00 0,00
8,04m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

13/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 8mm
02 obmiar =0,03t

~-R--
1* robocizna r-g 1,2870 0,00 0,00
42,9r-g/t

-M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 30,0600 0,00 0,00
$r8 mm
1002kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

--S -
4 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 0,1290 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,1740 0,00 0,00
5,8m-g/t
6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0,1440 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0240 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0480 0,00 0,00
1,6m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14/ KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 10mm
02 obmiar =0,92t

~-R--
1* robocizna r-g 39,4680 0,00 0,00
42,9r-g/t

M-

-16 -
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SUW Zlotokitos - zbiorniki zelbetowe przedmiar

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R
wa jedn.
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 921,8400 0,00 0,00
$r8 mm
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 3,9560 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5,3360 0,00 0,00
5,8m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4,4160 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,7360 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,4720 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 12mm
02 obmiar =0,481
-R--
1* robocizna r-g 20,5920 0,00 0,00
42 9r-g/t
- M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 480,9600 0,00 0,00
Sr12 mm
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2,0640 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 2,7840 0,00 0,00
5,8m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 2,3040 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3840 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,7680 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1|02 0259- |budynkoéw i budowli - prety zebrowane 14mm
02 obmiar =0,33t
-R--
1* robocizna r-g 14,1570 0,00 0,00
42 9r-g/t
- M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 330,6600 0,00 0,00
$r14mm
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1,4190 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 1,9140 0,00 0,00
5,8m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 1,5840 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,2640 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,5280 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
-17 -




SUW Zlotokitos - zbiorniki zelbetowe przedmiar

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R S
wa jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR 0-32 |Uszczelnienie styku $cian z plytg denng tasmag | m
d.1|0626-02 |Pentaflex KB 16,7
analogia |obmiar = 19,00 m
-R--
1* robocizna r-g 2,3370 0,00 0,00
0,123r-g/m
-M --
2" tasma Pentaflex KB 16,5 m 19,9500 0,00 0,00
1,05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18|KNR-W 2- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r. m
d.1{18 0523- 800 mm
01 obmiar =1,00 m
-R--
1* robocizna r-g 3,6500 0,00 0,00
3,65r-g/m
- M --
2 kregi betonowe wys.500 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
2szt./m
3 Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0100 0,00 0,00
0,01m3/m
4 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 2,6400 0,00 0,00
ZOLR
2,64kg/m
5% roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 5,3500 0,00 0,00
5,35kg/m
6* stopnie wlazowe zeliwne szt. 3,3000 0,00 0,00
3,3szt./m
7" materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(0d M)
-8 --
8* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,9400 0,00 0,00
0,94m-g/m
9* Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 1,7300 0,00 0,00
1,73m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19|KNR-W 2- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokry- | kpl.
d.1{18 0523- |wa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i
04 witazem o0 $r.800 mm
obmiar = 2,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7,0600 0,00 0,00
3,53r-g/kpl.
-M --
2" pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 2,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.
3* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 2,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.
4 Witaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 2,0000 0,00 0,00
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1,6600 0,00 0,00
0,83m-g/kpl.
7 Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 3,3600 0,00 0,00
1,68m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-18 -



SUW Zlotoktos - zbiorniki zelbetowe przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt S
wa jedn.
20|KNR AT- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm ér. | cm
d.1/17 0101- |300 mm technikg diamentowg w betonie zbro-
05 jonym
obmiar = 75,00 cm
-R--
1* robocizna r-g 9,9000 0,00 0,00
0,132r-g/cm
- M --
2 wiertto diamentowe fi 300mm szt. 0,0975 0,00 0,00
0,0013szt./cm
3* woda m3 0,6000 0,00 0,00
0,008m3/cm
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)
-8 --
5* wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna | m-g 3,9750 0,00 0,00
0,053m-g/cm
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR-W 2- |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w | szt
d.1{18 0529- |studzienkach i komorach
04 obmiar = 14,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 11,0180 0,00 0,00
0,787r-g/szt
-M --
2" Zaprawa cementowa M-7 ms3 0,0140 0,00 0,00
0,001m3/szt
3* Stopien wtazowy zeliwny do studzienek szt 14,0000 0,00 0,00
1szt/szt
4 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(0d M)
-8 --
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1540 0,00 0,00
0,011m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR-W 2- |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbior- | m
d.1|02 1209- |nika - stal nierdzewna
01 obmiar =32,00 m
-R--
1* robocizna r-g 61,7600 0,00 0,00
1,93r-g/m
- M --
2 balustrady stalowe z rur $r. 48,3mm , stal nie- | m 32,0000 0,00 0,00
rdzewna , mocowana do ptyty zelbetowej kot-
wami 12mm dt. 8cm , wys. balustrady 30cm
1m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,9600 0,00 0,00
0,03m-g/m
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,3200 0,00 0,00
0,01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4| m3
d.1/0208-01 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 6 - reczne uktadanie betonu
obmiar = 0,68 m3
-R--
-19 -
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SUW Zlotokitos - zbiorniki zelbetowe przedmiar

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R S
wa jedn.
1* robocizna r-g 8,9692 0,00 0,00
13,19r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,6936 0,00 0,00
1,02m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0,0238 0,00 0,00
0,035m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 0,0204 0,00 0,00
0,03m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5440 0,00 0,00
0,8kg/m3
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
7" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 1,3260 0,00 0,00
1,95m-g/m3
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0476 0,00 0,00
0,07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24| KNR-W 2- |Pokrycie plyty zbiornika papa termozgrzewalng | m2
d.1/02 0504- |dwuwarstwowe
02 obmiar = 15,00 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,8350 0,00 0,00
0,389r-g/m2
-M --
2" Papa zgrzew.polimer-asf.podktad.Polbit PF m2 17,2500 0,00 0,00
1,15m2/m2
3* Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF m2 17,2500 0,00 0,00
1,15m2/m2
4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 6,5100 0,00 0,00
0,434kg/m2
5* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4,5000 0,00 0,00
0,3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1140 0,00 0,00
0,0076m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,3150 0,00 0,00
0,021m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1|0603-09 |miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 44,65 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,8892 0,00 0,00
0,1095r-g/m2
-M --
2" Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 15,6275 0,00 0,00
0,35kg/m2
3* Roztwér asfaltowy izolacyjny - 1zolbet kg 17,8600 0,00 0,00
0,4kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0491 0,00 0,00
0,0011m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-20 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
26|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2

d.1|0603-10  |miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 44,65 m2

-R--
1* robocizna r-g 2,2414 0,00 0,00
0,0502r-g/m2

- M --
2 Roztwor asfaltowy izolacyjny - 1zolbet kg 17,8600 0,00 0,00
0,4kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

—-S--
4 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0268 0,00 0,00
0,0006m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27|KNR 2-15/ |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. | szt.
d.1|GEBERIT [300 mm - tancuch Integra
0316-03  |obmiar = 3,00 szt.

analogia

-R--
1* robocizna r-g 3,6900 0,00 0,00
1,23r-g/szt.

- M --
2 tancuch uszczelniajacy LU-4 Integra - 18 seg- | szt 3,0000 0,00 0,00
mentow
1szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28|KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowy- | szt.
d.1{18 0528- |mi "PS" przy grubosci $ciany 30 cm - otwoér o
01 $r. nominalnej 300 mm

obmiar = 3,00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 8,3700 0,00 0,00
2,79r-g/szt.

-M --
2" ksztattka tuleja stalowa z kotnierzem uszczel- | szt 3,0000 0,00 0,00
nionym tasma Waterstop-RX - fi 355,6x4
1szt/szt.

3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)

—-S--
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,4200 0,00 0,00
0,14m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Odstojnik wéd poptucznych - 45223500-1

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

_21-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
2145223500- | Zbiornik wody surowej - 45223500-1

1
29/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier- | m3
d.2|0201-04  |nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.
urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
obmiar =29,35 m3

~-R--
1* robocizna r-g 5,0717 0,00 0,00
0,1728r-g/m3

-8 --
2" koparka gasienicowa 0.25 m3' m-g 1,8725 0,00 0,00
0,0638m-g/m3
3* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 5,5383 0,00 0,00
0,1887m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30(KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.2|{1101-07  |fozu gruntowym - stabilizowane cementem
obmiar =12,31 m3

-R--
1* robocizna r-g 53,1792 0,00 0,00
4,32r-g/m3

- M --
2 Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 13,2948 0,00 0,00
1,08m3/m3
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 1,8465 0,00 0,00
0,15t/m3
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

31|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.2|0236-03 z. |ty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js =
sz.2.5.2. |0.98

9907 obmiar =12,31 m3

-R--
1* robocizna r-g 1,9752 0,00 0,00
0,1022*1,57=0,160454r-g/m3

—-S--
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0,5991 0,00 0,00
0,031*1,57=0,04867m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

32|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do| m3
d.2|0235-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV
obmiar = 98,44 m3

~-R--
1* robocizna r-g 11,5667 0,00 0,00

0,1175r-g/m3

-S--
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4,0951 0,00 0,00

0,0416m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-01 obmiar =4,23 m3
~-R--
1* robocizna r-g 22,2498 0,00 0,00
5,26r-g/m3
M -

-22 -
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SUW Zlotoktos - zbiorniki zelbetowe przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
2" Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 4,3569 0,00 0,00
1,03m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00

1,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34|KNR 2-03 |Okragte zbiorniki zelbetowe chtodni - ptyta den-| m3
d.2|0101-03 |na-B37W8 bet.
obmiar = 11,61 m3 bet.
-R--
1* robocizna r-g 48,4526 0,00 0,00
4,37*0,955=4,17335r-g/m3 bet.
-M --
2" Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,0325 0,00 0,00
0,0028m3/m3 bet.
3* Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 5,1316 0,00 0,00
0,442kg/m3 bet.
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3123 0,00 0,00
0,0269kg/m3 bet.
5% Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 11,7842 0,00 0,00
1,015m3/m3 bet.
6* $rodek antyadhezyjny 'Olform 2' kg 1,4977 0,00 0,00
0,129kg/m3 bet.
7* woda z rurociagu m3 1,9505 0,00 0,00
0,168m3/m3 bet.
8* materiaty pomocnicze % 2,4000 0,00 0,00
2,4%(od M)
-8 --
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 49110 0,00 0,00
0,423m-g/m3 bet.
10* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2,7864 0,00 0,00
0,24m-g/m3 bet.
11* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 4,3886 0,00 0,00
0,378m-g/m3 bet.
12* samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 6,3855 0,00 0,00
0,55m-g/m3 bet.
13* zbiornik przewozny do wody 2500 dm3 m-g 49110 0,00 0,00
0,423m-g/m3 bet.
14* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,2191 0,00 0,00

0,105m-g/m3 bet.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35|KNR 2-03 |Okragte zbiorniki zelbetowe - ptyta denna - B m3
d.2|0101-03  |37W8 bet.
obmiar = 15,84 m3 bet.
-R--
1* robocizna r-g 66,1059 0,00 0,00
4,37*0,955=4,17335r-g/m3 bet.
- M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0,0444 0,00 0,00
0,0028m3/m3 bet.
3 Drut stal.okragty migkki fi 1,0-1,8mm kg 7,0013 0,00 0,00
0,442kg/m3 bet.
4 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4261 0,00 0,00
0,0269kg/m3 bet.
5* Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 16,0776 0,00 0,00
1,015m3/m3 bet.
6" $rodek antyadhezyjny 'Olform 2' kg 2,0434 0,00 0,00
0,129kg/m3 bet.
7" woda z rurociagu m3 2,6611 0,00 0,00
0,168m3/m3 bet.
8 materiaty pomocnicze Y% 2,4000 0,00 0,00
2,4%(od M)
-8 --
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 6,7003 0,00 0,00
0,423m-g/ms3 bet.
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3,8016 0,00 0,00

0,24m-g/m3 bet.

-23 -
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11 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 5,9875 0,00 0,00
0,378m-g/m3 bet.
12* samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 8,7120 0,00 0,00
0,55m-g/m3 bet.
13* zbiornik przewozny do wody 2500 dm3 m-g 6,7003 0,00 0,00
0,423m-g/ms3 bet.
14* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,6632 0,00 0,00
0,105m-g/m3 bet.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR 2-03 |Okragte zbiorniki zelbetowe chfodni - $ciana m3
d.2|/0101-07 |pionowa - B 37 W8 bet.
obmiar = 18,39 m3 bet.
-R--
1* robocizna r-g 864,0725 0,00 0,00
49,2*0,955=46,986r-g/m3 bet.
-M --
2" Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 2,0045 0,00 0,00
0,109m3/m3 bet.
3* drewno na stemple budowlane okragle iglaste | m3 0,3494 0,00 0,00
korowane nasycone
0,019m3/m3 bet.
4 Drut stal.okragty migkki fi 1,0-1,8mm kg 12,7627 0,00 0,00
0,694kg/m3 bet.
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 45,9750 0,00 0,00
2,5kg/m3 bet.
6* Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 18,7578 0,00 0,00
1,02m3/m3 bet.
7" $rodek antyadhezyjny 'Olform 2' kg 38,2512 0,00 0,00
2,08kg/m3 bet.
8 woda z rurociagu m3 7,9997 0,00 0,00
0,435m3/m3 bet.
9* materiaty pomocnicze Y% 2,4000 0,00 0,00
2,4%(od M)
--S -
10" pompa do betonu na samochodzie m-g 8,2755 0,00 0,00
0,45m-g/m3 bet.
11 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 49,6530 0,00 0,00
2,7m-g/m3 bet.
12* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 78,1575 0,00 0,00
4,25m-g/m3 bet.
13* samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 12,4133 0,00 0,00
0,675m-g/m3 bet.
14* zbiornik przewozny do wody 2500 dm3 m-g 8,2755 0,00 0,00
0,45m-g/m3 bet.
15* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 29,2401 0,00 0,00
1,59m-g/m3 bet.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR-W 2- |Montaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych ele
d.2|02 0308- |stropowych na zbiorniku wody surowej m.
02 z.sz. 5. |obmiar = 8,00 elem.
1.9907-01
-R--
1* robocizna r-g 17,3880 0,00 0,00
1,89%1,15=2,1735r-g/elem.
- M --
2 zaprawa cementowa M15 m3 0,0320 0,00 0,00
0,004m3/elem.
3 beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 1,6800 0,00 0,00
0,21m3/elem.
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M2+M3)
5* ptyty stropowe zelbetowe gr. 12cm , P1 do P2a | szt. 8,0000 0,00 0,00
1szt./elem.
-8 --
6* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 4,6000 0,00 0,00
0,5*1,15=0,575m-g/elem.
-24 -
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7" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0920 0,00 0,00
0,01*1,15=0,0115m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.2|0210-03  |nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - B 37 W8
obmiar = 0,92 m3
-R--
1* robocizna r-g 21,6467 0,00 0,00
23,529r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 0,9384 0,00 0,00
1,02m3/m3
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0193 0,00 0,00
0,021m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0,0773 0,00 0,00
0,084m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 0,0764 0,00 0,00
0,083m3/m3
6" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,1400 0,00 0,00
4,5kg/m3
7" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
8 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 1,4312 0,00 0,00
1,5557m-g/m3
9* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1840 0,00 0,00
0,2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0736 0,00 0,00
0,08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39|KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.2|0210-01 nego obwodu do przekroju do 8 - reczne ukta-
danie betonu - cokét pod wiaz
obmiar = 0,27 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,2336 0,00 0,00
15,68r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 0,2754 0,00 0,00
1,02m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0032 0,00 0,00
0,012m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0,0124 0,00 0,00
0,046m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,0149 0,00 0,00
0,055m3/m3
6" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7290 0,00 0,00
2,7kg/m3
7" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
8 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,6966 0,00 0,00
2,58m-g/m3
9* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0324 0,00 0,00
0,12m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 8mm
02 obmiar =0,60t
-R--
1* robocizna r-g 25,7400 0,00 0,00
42,9r-g/t
-25-
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- M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 601,2000 0,00 0,00
$r8 mm
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2,5800 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 3,4800 0,00 0,00
5,8m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 2,8800 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4800 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,9600 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|02 0259- |budynkoéw i budowli - prety zebrowane 10mm
02 obmiar =0,66t
-R--
1* robocizna r-g 28,3140 0,00 0,00
42 9r-g/t
- M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 661,3200 0,00 0,00
$r8 mm
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2,8380 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 3,8280 0,00 0,00
5,8m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 3,1680 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,5280 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,0560 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|02 0259- |budynkoéw i budowli - prety zebrowane 12mm
02 obmiar =0,12t
-R--
1* robocizna r-g 5,1480 0,00 0,00
42 9r-g/t
- M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 120,2400 0,00 0,00
Sr12 mm
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,5160 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,6960 0,00 0,00
5,8m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0,5760 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0960 0,00 0,00
0,8m-g/t
-26 -
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8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1920 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 14mm
02 obmiar =2,33t
-R--
1* robocizna r-g 99,9570 0,00 0,00
42,9r-g/t
-M --
2" prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg | 2334,6600 0,00 0,00
$r14mm
1002kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 10,0190 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 13,5140 0,00 0,00
5,8m-g/t
6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 11,1840 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 1,8640 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,7280 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44|/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 16mm
02 obmiar =0,01t
-R--
1* robocizna r-g 0,4290 0,00 0,00
42,9r-g/t
-M --
2" prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 10,0200 0,00 0,00
Sr16mm
1002kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 0,0430 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,0580 0,00 0,00
5,8m-g/t
6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0,0480 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0080 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0160 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45|/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|02 0259- |budynkéw i budowli - prety gtadkie 6mm
01 obmiar =0,02t
-R--
1* robocizna r-g 0,7140 0,00 0,00
35,7r-g/t
-M --
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi mm kg 20,0400 0,00 0,00
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-27 -
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--S -
4 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 0,0720 0,00 0,00
3,6m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,0950 0,00 0,00
4,75m-g/t
6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0,0806 0,00 0,00
4,03m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0144 0,00 0,00
0,72m-g/t
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0260 0,00 0,00
1,3m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
46|/NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt funda- m2
d.2|202 0618- |mentowych z papy zgrzewalnej
01 obmiar =29,21 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2,9210 0,00 0,00
0,1r-g/mz2
M-
2" Papa asfaltowa termozgrzewalna izolacyjna m2 33,5915 0,00 0,00
1,15m2/m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2,9210 0,00 0,00
0,1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
~-S -
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0876 0,00 0,00
0,003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47|/KNR 0-32 |Uszczelnienie styku $cian z ptytg denng tasmag | m
d.2|0626-02 |Pentaflex KB 16,7
analogia |obmiar =19,15m
-R--
1* robocizna r-g 2,3555 0,00 0,00
0,123r-g/m
- M --
2 tasma Pentaflex KB 16,5 m 20,1075 0,00 0,00
1,05m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48|KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizola- | m2
d.2|0114-02 |cyjne Superflex 1 recznie Eurolanem TG 2
obmiar =29,21 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,0944 0,00 0,00
0,0717r-g/m2
M-
2" $rodek gruntujacy Eurolan TG 2 dm3 5,8420 0,00 0,00
0,2dm3/m?2
~-S -
3¢ Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0061 0,00 0,00
0,00021m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-28 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023




SUW Zlotoktos - zbio

rniki zelbetowe przedmiar

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.43 Nr

seryjny: 2023

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
49|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgot- | m2
d.2|0115-01 nych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
néw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptyn-
na folig uszczelniajaca Superflex 1; powierzch-
nie poziome, bez wkiadki z widkniny
obmiar =29,21 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,6513 0,00 0,00
0,125r-g/m?2
- M --
2 ptynna folia uszczelniajaca Superflex 1 kg 46,7360 0,00 0,00
1,6kg/m2
-8 --
3 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0526 0,00 0,00
0,0018m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty- | m2
d.2|/0609-03  |ropianowychgr. 10 - 15cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho
obmiar =29,21 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,6026 0,00 0,00
0,0891r-g/m2
- M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) | m2 30,6705 0,00 0,00
Sr. gr. 13cm
1,05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0935 0,00 0,00
0,0032m-g/m2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1373 0,00 0,00
0,0047m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51|KNR 2-02 |lIzolacje pzioma z folii PE m?2
d.2|0616-01 obmiar =29,21 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,4303 0,00 0,00
0,0832r-g/m2
-M --
2" Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 34,7599 0,00 0,00
1,19m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1314 0,00 0,00
0,0045m-g/m2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0351 0,00 0,00
0,0012m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
52|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze z betonu grubosci 60 m?2
d.2|02 1104- |mm zatarte na ostro - B-25
01 + KNR- |obmiar =29,21 m2
W 2-02
1104-03
-R--
1* robocizna r-g 18,7674 0,00 0,00
0,356+0,2865=0,6425r-g/m?2
-29-
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- M --

2" Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 1,8285 0,00 0,00
0,0206+0,042=0,0626m3/m?2

3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -

4 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 2,7487 0,00 0,00
0,0309+0,0632=0,0941m-g/m2

5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1753 0,00 0,00
0,006m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

53|/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m2
d.2|1106-07 |ptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar =29,21 m2

~-R--
1* robocizna r-g 2,1615 0,00 0,00
0,074r-g/m2

M -
2" siatka zgrzewana gr. 4mm oczka 15x15cm m?2 29,7942 0,00 0,00
1,02m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

~-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0321 0,00 0,00
0,0011m-g/m2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0497 0,00 0,00
0,0017m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

54 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu- | m2
d.2|02 0504- |warstwowe
02 obmiar =29,21 m2

-R--
1* robocizna r-g 11,3627 0,00 0,00
0,389r-g/m?2

- M --
2 Papa zgrzew.polimer-asf.podktad.Polbit PF m2 33,5915 0,00 0,00
1,15m2/m2
3 Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF m2 33,5915 0,00 0,00
1,15m2/m2
4 gaz propan-butan kg 12,6771 0,00 0,00
0,434kg/m2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 8,7630 0,00 0,00
0,3kg/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

—-S--
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,2220 0,00 0,00
0,0076m-g/m2
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,6134 0,00 0,00
0,021m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55|KNR 2-02 |Gzyms z cegly klinkierowej 30x38cm m
d.2|0119-04 |obmiar =19,15m
-R--
1* robocizna r-g 30,6400 0,00 0,00
1,6r-g/m
- M --
2 Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35 szt | 909,6250 0,00 0,00
47,5szt/m

-30-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023




SUW Zlotoktos - zbiorniki zelbetowe przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.

3 Zaprawa cementowa M-7 m3 0,6320 0,00 0,00
0,033m3/m

4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -

5* Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 3,8300 0,00 0,00
0,2m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

56|KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.2|0506-02 |25 cm - z blachy ocynkowanej
obmiar = 15,32 m2

~-R--
1* robocizna r-g 29,7775 0,00 0,00
1,9437r-g/m2

-M --
2* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 85,0260 0,00 0,00
5,55kg/m2
3 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,4443 0,00 0,00
0,029kg/m2
4 Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0153 0,00 0,00
0,001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1057 0,00 0,00
0,0069m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

57|KNR-W 2- |Drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej dt po- | m
d.2|02 1213- |nad 4m
04 obmiar =3,65m

-R--
1* robocizna r-g 8,3220 0,00 0,00
2,28r-g/m

- M --
2 drabiny ze stali nierdzewnej m 3,6500 0,00 0,00
1m/m
3 kotwy ze stali nierdzewnej wklejane sr. 12mm | szt 29,2000 0,00 0,00
8szt/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

—-S--
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0,5256 0,00 0,00
0,144m-g/m
6" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0475 0,00 0,00
0,013m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

58/ KNR-W 2- |Drabiny zewnetrzne z patakiem dt ponad 4m m
d.2|02 1213- |obmiar =2,50 m
04

~-R--
1* robocizna r-g 5,7000 0,00 0,00
2,28r-g/m

-M --
2 drabiny stalowe z patakiem - stal nierdzewna m 2,5000 0,00 0,00
1m/m
3" kotwy stalowe rozporowe sr. 12mm szt 20,0000 0,00 0,00
8szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-8 -
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5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0,3600 0,00 0,00
0,144m-g/m
6" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0325 0,00 0,00
0,013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59|KNR-W 2- |Wtaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm | szt
d.2|18 0529- |obmiar = 1,00 szt
03
-R--
1* robocizna r-g 2,0260 0,00 0,00
2,026r-g/szt
-M --
2" Witaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm | szt 1,0000 0,00 0,00
1szt/szt
3" Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0100 0,00 0,00
0,01m3/szt
4 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
-8 --
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1910 0,00 0,00
0,191m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60| KNR-W 2- |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbior- | m
d.2|02 1209- |nika - stal nierdzewna
01 obmiar =19,15m
-R--
1* robocizna r-g 36,9595 0,00 0,00
1,93r-g/m
- M --
2 balustrady stalowe z rur $r. 42,4mm , stal nie- | m 19,1500 0,00 0,00
rdzewna , mocowana do ptyty zelbetowej kot-
wami 12mm dt. 8cm , wys. balustrady 110cm
1m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,5745 0,00 0,00
0,03m-g/m
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1915 0,00 0,00
0,01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi | m2
d.2|12621-02 |metoda lekkg w technologii lekkiej mokre;j -
przyklejenie plyt styropianowych gr.5 cm na
Scianach
obmiar = 24,90 m2
-R--
1* robocizna r-g 33,0921 0,00 0,00
1,329r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 gr. 5cm m?2 26,8920 0,00 0,00
1,08m2/m2
3* zaprawa klejgca do styropianu kg 99,6000 0,00 0,00
4kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Zuraw okienny przenosény 0,15t m-g 0,3362 0,00 0,00
0,0135m-g/m2
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2490 0,00 0,00
0,01m-g/m2
-32 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

62|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi | m2
d.2|2621-06 |metodg lekkg w technologii lekkiej mokrej -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
obmiar =24,90 m2

-R--
1* robocizna r-g 15,2189 0,00 0,00
0,6112r-g/m2

- M --
2 zaprawa klejaca do wtopienia siatki na styro- kg 99,6000 0,00 0,00
pianie

4kg/m?2
3* Siatka z wtékna szklanego m2 29,3820 0,00 0,00
1,18m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,1743 0,00 0,00
0,007m-g/m?2
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1295 0,00 0,00
0,0052m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

63|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w m?2
d.2|2630-03 |technologii lekkiej mokrej - tynk cienkowarstwo-
wy zywiczny

obmiar =5,75m2

—-R--
1* robocizna r-g 3,8600 0,00 0,00
0,6713r-g/m2

-M --
2" Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerplast” kg 1,7250 0,00 0,00
braz

0,3kg/m2
3 Mozaikowy tynk dekoracyjny ATLAS DEKOM | kg 25,8750 0,00 0,00
4,5kg/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

--S -
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0546 0,00 0,00
0,0095m-g/m2
6" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0782 0,00 0,00
0,0136m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

64|KNR 2-02 |Izolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany ze- | m2
d.2|0604-08 |wnetrzne
analogia |obmiar = 19,15 m2

~-R--
1* robocizna r-g 8,7228 0,00 0,00
0,4555r-g/m2

-M --
2" Folia kubetkowa m?2 22,0225 0,00 0,00
1,15m2/mz2
3" listwa systemowa do folii kubetkowej m 14,3625 0,00 0,00
0,75m/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1551 0,00 0,00
0,0081m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

65/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi | m2
d.2|2622-01 gr.5 cm na $cianach metodg lekkga mokra z
przygotowaniem podtoza recznym wyk. wypra-
wy elewacyjnej i pomalowaniem

obmiar = 47,88 m2

~-R--
1* robocizna r-g 141,9403 0,00 0,00
2,9645r-g/m2

-M --
2" Ptyty styrop.EPS 70-040 gr. 5cm m?2 51,7104 0,00 0,00
1,08m2/mz2
3* zaprawa klejgca do styropianu kg 191,5200 0,00 0,00
4kg/mz2
4 zaprawa klejaca do wtopienia siatki na styro- kg 191,5200 0,00 0,00
pianie

4kg/mz2
5* Siatka z wtokna szklanego m2 56,4984 0,00 0,00
1,18m2/m2
6" Srodek gruntujgcy STRONGSIL kg 1,6758 0,00 0,00
0,035kg/m2
7" zaprawa tynkarska mineralna kg 119,7000 0,00 0,00
2,5kg/m2
8 farba elewacyjna silikatowa dms3 15,8004 0,00 0,00
0,33dm3/mz2
9* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

—-S--
10* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,3646 0,00 0,00
0,0285m-g/m2
11 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,2784 0,00 0,00
0,0267m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

66|NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z m
d.2|202 0519- |blachy ocynkowanej powlekanej okragtych o $r.
04 10cm

obmiar =2,50 m

-R--
1* robocizna r-g 1,5955 0,00 0,00
0,6382r-g/m

- M --
2 rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej m 2,7500 0,00 0,00
powlekanej gr. 0.55 mm , fi 100mm
1,1m/m

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0550 0,00 0,00
0,022kg/m
4* uchwyty do rur spustowych powlekane kpl. 0,8250 0,00 0,00
0,33kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0085 0,00 0,00
0,0034m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

67|NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z | szt.
d.2|202 0517- |blachy ocynkowanej powlekanej - zbiorniki przy
09 rurach

obmiar = 1,00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 0,2129 0,00 0,00
0,2129r-g/szt.

M-
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2 kosze zlewowe z blachy stalowej ocynkowanej | szt 1,0000 0,00 0,00
powlekanej - 25x30x30cm
1szt/szt.

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0800 0,00 0,00
0,08kg/szt.

4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --

5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0037 0,00 0,00
0,0037m-g/szt.

6" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0020 0,00 0,00

0,002m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

68| KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione | szt.
d.2|150212- |sznurem i zaprawg cementowg o $r. 160 mm
06 obmiar = 1,00 szt.

-R--
1* robocizna r-g 0,4800 0,00 0,00
0,48r-g/szt.

- M --
2 Rura wywiewna z blachy stalowej fi 160 mm szt 1,0000 0,00 0,00
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 1,0000 0,00 0,00
1%(od M)

—-S--
4 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0500 0,00 0,00
0,05m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

69|KNR 2-15/ |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. | szt.
d.2|GEBERIT [110 mm - tancuch Integra
0316-03  |obmiar = 1,00 szt.

analogia

-R--
1* robocizna r-g 1,2300 0,00 0,00
1,23r-g/szt.

- M --
2 tancuch uszczelniajacy £U-3 Integra - 11 seg- | szt 1,0000 0,00 0,00
mentow
1szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

70|KNR 2-15/ |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. | szt.
d.2|GEBERIT |[160 mm - tancuch Integra
0316-03  |obmiar = 3,00 szt.

analogia

~-R--
1* robocizna r-g 3,6900 0,00 0,00
1,23r-g/szt.

M-
2" tancuch uszczelniajacy £U-3 Integra - 13 seg- | szt 3,0000 0,00 0,00
mentéw
1szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

71|KNR-W 2- |Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowy- | szt.
d.2|{18 0528- |mi "PS" przy grubosci $ciany 30 cm - otwdr o
01 $r. 219 mm

obmiar = 3,00 szt.

-R--
1* robocizna r-g 8,3700 0,00 0,00
2,79r-g/szt.
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- M --
2 ksztattka tuleja ze stali nierdzewnej z kotnie- szt 3,0000 0,00 0,00
rzem uszczelnionym tasma Waterstop-RX - fi
219,1x6,3
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
--S -
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,4200 0,00 0,00
0,14m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNR-W 2- |Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowy- | szt.
d.2|{18 0528- |mi "PS" przy grubosci $ciany 30 cm - otwdr o
01 $r. nominalnej 168,3 mm
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,7900 0,00 0,00
2,79r-g/szt.
- M --
2 ksztattka tuleja ze stali nierdzewnej z kotnie- szt 1,0000 0,00 0,00
rzem uszczelnionym tasma Waterstop-RX - fi
168,3x4,5
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
--S -
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1400 0,00 0,00
0,14m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na pod- | m3
d.2{1101-07  |tozu gruntowym
obmiar =1,04 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,4928 0,00 0,00
4,32r-g/m3
-M --
2 Piasek uziar.0-2mm m3 1,1232 0,00 0,00
1,08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m?2
d.2|0502-04 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar = 10,36 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,2005 0,00 0,00
0,5985r-g/m2
-M --
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 42,2688 0,00 0,00
4,08szt./m2
3¢ Piasek uziar.0-2mm m3 0,8796 0,00 0,00
0,0849m3/m2
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,1917 0,00 0,00
0,0185t/mz2
5* woda z rurociggu m3 0,2963 0,00 0,00
0,0286m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.2|0407-02 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - zabezpieczenie opaski zwirowej wo-
kot budynku
obmiar =22,29 m
-R--
1* robocizna r-g 4,5405 0,00 0,00
0,2037r-g/m
M-
2" Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m 22,7358 0,00 0,00
1,02m/m
3 Piasek uziar.0-2mm ms3 0,1048 0,00 0,00
0,0047m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Zbiornik wody surowej - 45223500-1
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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SUW Zlotoktos - zbiorniki zelbetowe przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
3|45223500- | Zbiornik wody czystej - 45223500-1

1
76/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier- | m3
d.3|0201-04  |nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.
urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
obmiar = 38,57 m3

~-R--
1* robocizna r-g 6,6649 0,00 0,00
0,1728r-g/m3

-8 --
2" koparka gasienicowa 0.25 m3' m-g 2,4608 0,00 0,00
0,0638m-g/m3
3* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 7,2782 0,00 0,00
0,1887m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

77|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.3|1101-07  |fozu gruntowym - stabilizowane cementem
obmiar = 15,85 m3

-R--
1* robocizna r-g 68,4720 0,00 0,00
4,32r-g/m3

- M --
2 Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 17,1180 0,00 0,00
1,08m3/m3
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 2,3775 0,00 0,00
0,15t/m3
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

78/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.3|0236-03 z. |ty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js =
sz.2.5.2. |0.98

9907 obmiar = 15,85 m3

-R--
1* robocizna r-g 2,5432 0,00 0,00
0,1022*1,57=0,160454r-g/m3

—-S--
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0,7714 0,00 0,00
0,031*1,57=0,04867m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

79|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do| m3
d.3/0235-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV
obmiar = 84,66 m3

~-R--
1* robocizna r-g 9,9476 0,00 0,00

0,1175r-g/m3

-S--
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,5219 0,00 0,00

0,0416m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01 obmiar =5,55m3
~-R--
1* robocizna r-g 29,1930 0,00 0,00
5,26r-g/m3
M -
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SUW Zlotoktos - zbiorniki zelbetowe przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
2" Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 5,7165 0,00 0,00
1,03m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00

1,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|KNR 2-03 |Okragte zbiorniki zelbetowe chtodni - ptyta den-| m3
d.3/0101-03 |na- B 37W8 bet.
obmiar = 18,41 m3 bet.
-R--
1* robocizna r-g 76,8314 0,00 0,00
4,37*0,955=4,17335r-g/m3 bet.
-M --
2" Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0,0515 0,00 0,00
0,0028m3/m3 bet.
3" Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 8,1372 0,00 0,00
0,442kg/m3 bet.
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4952 0,00 0,00
0,0269kg/m3 bet.
5% Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 18,6862 0,00 0,00
1,015m3/m3 bet.
6* $rodek antyadhezyjny 'Olform 2' kg 2,3749 0,00 0,00
0,129kg/m3 bet.
7" woda z rurociggu m3 3,0929 0,00 0,00
0,168m3/m3 bet.
8* materiaty pomocnicze % 2,4000 0,00 0,00
2,4%(od M)
-8 --
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 7,7874 0,00 0,00
0,423m-g/m3 bet.
10* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4,4184 0,00 0,00
0,24m-g/m3 bet.
11* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 6,9590 0,00 0,00
0,378m-g/m3 bet.
12* samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 10,1255 0,00 0,00
0,55m-g/m3 bet.
13* zbiornik przewozny do wody 2500 dm3 m-g 7,7874 0,00 0,00
0,423m-g/m3 bet.
14* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,9331 0,00 0,00

0,105m-g/m3 bet.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82|KNR 2-03 |Okragte zbiorniki zelbetowe chtodni - $ciana m3
d.3|0101-07 |pionowa - B 37 W8 bet.
obmiar = 34,62 m3 bet.
-R--
1* robocizna r-g | 1626,6553 0,00 0,00
49,2*0,955=46,986r-g/m3 bet.
- M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 3,7736 0,00 0,00
0,109m3/m3 bet.
3 drewno na stemple budowlane okragle iglaste | m3 0,6578 0,00 0,00

korowane nasycone
0,019m3/m3 bet.

4> Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 24,0263 0,00 0,00
0,694kg/m3 bet.

5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 86,5500 0,00 0,00
2,5kg/m3 bet.

6* Beton zwykty B-25 (C20/25) ms3 35,3124 0,00 0,00
1,02m3/m3 bet.

7 $rodek antyadhezyjny 'Olform 2' kg 72,0096 0,00 0,00
2,08kg/m3 bet.

8* woda z rurociggu m3 15,0597 0,00 0,00
0,435m3/m3 bet.

9* materiaty pomocnicze % 2,4000 0,00 0,00

2,4%(0d M)

-8 -
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KOSZTORYS
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt M S
wa jedn.
10" pompa do betonu na samochodzie m-g 15,5790 0,00 0,00
0,45m-g/m3 bet.
11 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 93,4740 0,00 0,00
2,7m-g/m3 bet.
12* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 147,1350 0,00 0,00
4,25m-g/m3 bet.
13* samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 23,3685 0,00 0,00
0,675m-g/ms3 bet.
14* zbiornik przewozny do wody 2500 dm3 m-g 15,5790 0,00 0,00
0,45m-g/m3 bet.
15* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 55,0458 0,00 0,00
1,59m-g/m3 bet.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
83|KNR-W 2- |Montaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych ele
d.3|02 0308- |stropowych na zbiorniku wody surowej m.
02 z.sz. 5. |obmiar = 10,00 elem.
1.9907-01
-R--
1* robocizna r-g 21,7350 0,00 0,00
1,89%1,15=2,1735r-g/elem.
- M --
2 zaprawa cementowa M15 m3 0,0400 0,00 0,00
0,004m3/elem.
3* Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 2,1000 0,00 0,00
0,21m3/elem.
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M2+M3)
5* ptyty stropowe zelbetowe gr. 12cm , P1 do P2a | szt. 10,0000 0,00 0,00
1szt./elem.
--S -
6" Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 5,7500 0,00 0,00
0,5*1,15=0,575m-g/elem.
7" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1150 0,00 0,00
0,01*1,15=0,0115m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.3/0210-03  |nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - B 37 W8
obmiar = 1,10 m3
-R--
1* robocizna r-g 25,8819 0,00 0,00
23,529r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 1,1220 0,00 0,00
1,02m3/m3
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0231 0,00 0,00
0,021m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0,0924 0,00 0,00
0,084m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 0,0913 0,00 0,00
0,083m3/m3
6" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,9500 0,00 0,00
4,5kg/m3
7" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
8 Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 1,7113 0,00 0,00
1,5557m-g/m3
9* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2200 0,00 0,00
0,2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0880 0,00 0,00
0,08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.

85/KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.3/0210-01 nego obwodu do przekroju do 8 - reczne ukta-
danie betonu - cokét pod wiaz

obmiar = 0,27 m3

-R--
1* robocizna r-g 4,2336 0,00 0,00
15,68r-g/m3

- M --
2" Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 0,2754 0,00 0,00
1,02m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0032 0,00 0,00
0,012m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0,0124 0,00 0,00
0,046m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 0,0149 0,00 0,00
0,055m3/m3
6" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7290 0,00 0,00
2,7kg/m3
7" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
8 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,6966 0,00 0,00
2,58m-g/m3
9* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0324 0,00 0,00
0,12m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

86|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 8mm
02 obmiar =0,71t

~-R--
1* robocizna r-g 30,4590 0,00 0,00
42,9r-g/t

-M --
2" prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 711,4200 0,00 0,00
$r8 mm
1002kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

--S -
4 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 3,0530 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 4,1180 0,00 0,00
5,8m-g/t
6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 3,4080 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,5680 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,1360 0,00 0,00
1,6m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

87|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 10mm
02 obmiar =2,30t

~-R--
1* robocizna r-g 98,6700 0,00 0,00
42,9r-g/t

-M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg | 2304,6000 0,00 0,00
$r8 mm
1002kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-G
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4 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 9,8900 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 13,3400 0,00 0,00
5,8m-g/t
6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 11,0400 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 1,8400 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,6800 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 12mm
02 obmiar =0,13t
-R--
1* robocizna r-g 5,5770 0,00 0,00
42,9r-g/t
-M --
2" prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 130,2600 0,00 0,00
Sr12 mm
1002kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,5590 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,7540 0,00 0,00
5,8m-g/t
6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0,6240 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,1040 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2080 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
89|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 14mm
02 obmiar =2,71t
-R--
1* robocizna r-g 116,2590 0,00 0,00
42,9r-g/t
-M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg | 2715,4200 0,00 0,00
$r 14mm
1002kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 11,6530 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 15,7180 0,00 0,00
5,8m-g/t
6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 13,0080 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 2,1680 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4,3360 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
90|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 16mm
02 obmiar =0,01t
-R--
-42 -
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wa jedn.
1* robocizna r-g 0,4290 0,00 0,00
42 9r-g/t
- M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 10,0200 0,00 0,00
$r16mm
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,0430 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 0,0580 0,00 0,00
5,8m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0,0480 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0080 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0160 0,00 0,00
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.3|02 0259- |budynkoéw i budowli - prety gtadkie 6mm
01 obmiar =0,02t
-R--
1* robocizna r-g 0,7140 0,00 0,00
35,7r-g/t
- M --
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm kg 20,0400 0,00 0,00
1002kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 0,0720 0,00 0,00
3,6m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,0950 0,00 0,00
4,75m-g/t
6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0,0806 0,00 0,00
4,03m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0144 0,00 0,00
0,72m-g/t
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0260 0,00 0,00
1,3m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt funda- m2
d.3/202 0618- |mentowych z papy zgrzewalnej
01 obmiar = 46,54 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,6540 0,00 0,00
0,1r-g/mz2
-M --
2" Papa asfaltowa termozgrzewalna izolacyjna m2 53,5210 0,00 0,00
1,15m2/m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 4,6540 0,00 0,00
0,1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1396 0,00 0,00
0,003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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93|KNR 0-32 |Uszczelnienie styku Scian z ptytg denng tasmg | m
d.3/0626-02 |Pentaflex KB 16,7
analogia |obmiar =23,08 m
-R--
1* robocizna r-g 2,8388 0,00 0,00
0,123r-g/m
M-
2 tasma Pentaflex KB 16,5 m 24,2340 0,00 0,00
1,05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94|KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizola- | m2
d.3|0114-02  |cyjne Superflex 1 recznie Eurolanem TG 2
obmiar = 46,54 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,3369 0,00 0,00
0,0717r-g/m2
- M --
2 Srodek gruntujacy Eurolan TG 2 dms3 9,3080 0,00 0,00
0,2dm3/m?2
-8 --
3 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0098 0,00 0,00
0,00021m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95/KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgot- | m2
d.3|0115-01 nych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
néw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptyn-
na folig uszczelniajaca Superflex 1; powierzch-
nie poziome, bez wkiadki z wiékniny
obmiar = 46,54 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,8175 0,00 0,00
0,125r-g/m?2
- M --
2 ptynna folia uszczelniajaca Superflex 1 kg 74,4640 0,00 0,00
1,6kg/m2
--S -
3 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0838 0,00 0,00
0,0018m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty- | m2
d.3/0609-03 |ropianowychgr. 10 - 15cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho
obmiar = 46,54 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,1467 0,00 0,00
0,0891r-g/m2
- M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) | m2 48,8670 0,00 0,00
$r. gr. 13cm
1,05m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
~-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1489 0,00 0,00
0,0032m-g/m2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2187 0,00 0,00

0,0047m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|KNR 2-02 |Izolacje pzioma z folii PE m2
d.3|0616-01 |obmiar = 46,54 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,8721 0,00 0,00
0,0832r-g/m2
- M --
2 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 55,3826 0,00 0,00
1,19m2/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,2094 0,00 0,00
0,0045m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0558 0,00 0,00
0,0012m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98| KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze z betonu grubosci 60 m2
d.3|02 1104- |mm zatarte na ostro - B-25
01 + KNR- |obmiar = 46,54 m2
W 2-02
1104-03
—-R--
1* robocizna r-g 29,9020 0,00 0,00
0,356+0,2865=0,6425r-g/m2
M-
2" Beton zwykty B-25 (C20/25) ms3 2,9134 0,00 0,00
0,0206+0,042=0,0626m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4,3794 0,00 0,00
0,0309+0,0632=0,0941m-g/m2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2792 0,00 0,00
0,006m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
99|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m2
d.3|1106-07 |ptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = 46,54 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,4440 0,00 0,00
0,074r-g/m?2
- M --
2 siatka zgrzewana gr. 4mm oczka 15x15cm m2 47,4708 0,00 0,00
1,02m2/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-S--
4 Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0512 0,00 0,00
0,0011m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0791 0,00 0,00
0,0017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
100|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwu- | m2
d.3|02 0504- |warstwowe
02 obmiar = 46,54 m2
—-R--
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1* robocizna r-g 18,1041 0,00 0,00
0,389r-g/m?2
- M --
2 Papa zgrzew.polimer-asf.podktad.Polbit PF m2 58,5210 0,00 0,00
1,15m2/m2
3 Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF m2 58,5210 0,00 0,00
1,15m2/m2
4 gaz propan-butan kg 20,1984 0,00 0,00
0,434kg/m2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 13,9620 0,00 0,00
0,3kg/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
7" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,3537 0,00 0,00
0,0076m-g/m?2
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,9773 0,00 0,00
0,021m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
101|KNR 2-02 |Gzyms z cegly klinkierowej 30x38cm m
d.3|0119-04 |obmiar =23,08 m
-R--
1* robocizna r-g 36,9280 0,00 0,00
1,6r-g/m
- M --
2 Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35 szt | 1096,3000 0,00 0,00
47,5szt/m
3 Zaprawa cementowa M-7 m3 0,7616 0,00 0,00
0,033m3/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
5* Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 4,6160 0,00 0,00
0,2m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
102|KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.3|/0506-02 |25 cm - z blachy ocynkowanej
obmiar = 18,46 m2
-R--
1* robocizna r-g 35,8807 0,00 0,00
1,9437r-g/m2
-M --
2" Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 102,4530 0,00 0,00
5,55kg/m?2
3 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,5353 0,00 0,00
0,029kg/m2
4 Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0185 0,00 0,00
0,001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1274 0,00 0,00
0,0069m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
103|KNR-W 2- |Drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej dt po- | m
d.3|02 1213- |nad 4m
04 obmiar =5,43 m
-R--
1* robocizna r-g 12,3804 0,00 0,00
2,28r-g/m
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- M --
2 drabiny ze stali nierdzewnej m 5,4300 0,00 0,00
1m/m
3 kotwy ze stali nierdzewnej wklejane sr. 12mm | szt 43,4400 0,00 0,00
8szt/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0,7819 0,00 0,00
0,144m-g/m
6" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0706 0,00 0,00
0,013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104|KNR-W 2- |Drabiny zewnetrzne z patakiem dt ponad 4m m
d.3|02 1213- |obmiar =5,10 m
04
-R--
1* robocizna r-g 11,6280 0,00 0,00
2,28r-g/m
-M --
2" drabiny stalowe z patakiem - stal nierdzewna m 5,1000 0,00 0,00
1m/m
3* kotwy stalowe rozporowe sr. 12mm szt 40,8000 0,00 0,00
8szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0,7344 0,00 0,00
0,144m-g/m
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0663 0,00 0,00
0,013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105|KNR-W 2- |Wiaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm | szt
d.3|18 0529- |obmiar = 1,00 szt
03
-R--
1* robocizna r-g 2,0260 0,00 0,00
2,026r-g/szt
- M --
2 Wiaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm | szt 1,0000 0,00 0,00
1szt/szt
3 Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0100 0,00 0,00
0,01m3/szt
4 materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
--S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1910 0,00 0,00
0,191m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
106\ KNR-W 2- |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbior- | m
d.3|02 1209- |nika - stal nierdzewna
01 obmiar =23,08 m
-R--
1* robocizna r-g 44,5444 0,00 0,00
1,93r-g/m
-M --
2 balustrady stalowe z rur $r. 42,4mm , stal nie- | m 23,0800 0,00 0,00
rdzewna , mocowana do ptyty zelbetowej kot-
wami 12mm dt. 8cm , wys. balustrady 110cm
1m/m
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3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,6924 0,00 0,00
0,03m-g/m
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2308 0,00 0,00
0,01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
107|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi | m2
d.3/2621-02 |metoda lekkg w technologii lekkiej mokre;j -
przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm na
Scianach
obmiar = 32,31 m2
-R--
1* robocizna r-g 42,9400 0,00 0,00
1,329r-g/m2
-M --
2r Ptyty styrop.EPS 100-038 gr. 5cm m?2 34,8948 0,00 0,00
1,08m2/mz2
3* zaprawa klejgca do styropianu kg 129,2400 0,00 0,00
4kg/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,4362 0,00 0,00
0,0135m-g/m2
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,3231 0,00 0,00
0,01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi | m2
d.3|2621-06 |metoda lekka w technologii lekkiej mokrej -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
obmiar = 32,31 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,7479 0,00 0,00
0,6112r-g/m2
-M --
2 zaprawa klejaca do wtopienia siatki na styro- kg 129,2400 0,00 0,00
pianie
4kg/mz2
3 Siatka z wtokna szklanego m2 38,1258 0,00 0,00
1,18m2/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,2262 0,00 0,00
0,007m-g/m?2
6" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1680 0,00 0,00
0,0052m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg w m2
d.3|2630-03  |technologii lekkiej mokrej - tynk cienkowarstwo-
wy zywiczny
obmiar = 6,92 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,6454 0,00 0,00
0,6713r-g/m2
- M --
2 Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerplast” kg 2,0760 0,00 0,00

braz
0,3kg/m2
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3 Mozaikowy tynk dekoracyjny ATLAS DEKOM | kg 31,1400 0,00 0,00
4,5kg/m2

4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -

5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0657 0,00 0,00
0,0095m-g/m2

6" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0941 0,00 0,00

0,0136m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

110|KNR 2-02 |Izolacja p.wodna z folii kubetkowej - Sciany ze- | m2
d.3|0604-08 |wnetrzne
analogia |obmiar = 25,39 m2

~-R--
1* robocizna r-g 11,5651 0,00 0,00
0,4555r-g/m2

-M --
2 Folia kubetkowa m2 29,1985 0,00 0,00
1,15m2/m2
3* listwa systemowa do folii kubetkowej m 19,0425 0,00 0,00
0,75m/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2057 0,00 0,00
0,0081m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

111|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi | m2
d.3/2622-01 gr.5 cm na $cianach metodg lekkg mokra z
przygotowaniem podtoza recznym wyk. wypra-
wy elewacyjnej i pomalowaniem
obmiar = 83,09 m2
-R--
1* robocizna r-g 246,3203 0,00 0,00
2,9645r-g/m2
- M --
2 Ptyty styrop.EPS 70-040 gr. 5cm m2 89,7372 0,00 0,00
1,08m2/mz2
3 zaprawa klejaca do styropianu kg 332,3600 0,00 0,00
4kg/mz2
4 zaprawa klejaca do wtopienia siatki na styro- kg 332,3600 0,00 0,00
pianie
4kg/mz2
5* Siatka z wtékna szklanego m2 98,0462 0,00 0,00
1,18m2/mz2
6* $rodek gruntujacy STRONGSIL kg 2,9082 0,00 0,00
0,035kg/m2
7" zaprawa tynkarska mineralna kg 207,7250 0,00 0,00
2,5kg/m2
8* farba elewacyjna silikatowa dm3 27,4197 0,00 0,00
0,33dm3/m2
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
10* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 2,3681 0,00 0,00
0,0285m-g/m2
11* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,2185 0,00 0,00
0,0267m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

112|NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z m
d.3|202 0519- |blachy ocynkowanej powlekanej okragtych o $r.
04 10cm
obmiar =3,70 m
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-R--

1* robocizna r-g 2,3613 0,00 0,00
0,6382r-g/m
- M --

2 rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej m 4,0700 0,00 0,00
powlekanej gr. 0.55 mm , fi 100mm
1,1m/m

3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,0814 0,00 0,00
0,022kg/m

4* uchwyty do rur spustowych powlekane kpl. 1,2210 0,00 0,00
0,33kpl./m

5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --

6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0126 0,00 0,00
0,0034m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

113|NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z | szt.
d.3|202 0517- |blachy ocynkowanej powlekanej - zbiorniki przy
09 rurach

obmiar = 1,00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 0,2129 0,00 0,00
0,2129r-g/szt.

-M --
2" kosze zlewowe z blachy stalowej ocynkowanej | szt 1,0000 0,00 0,00
powlekanej - 25x30x30cm
1szt/szt.

3 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,0800 0,00 0,00
0,08kg/szt.
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

--S -
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0037 0,00 0,00
0,0037m-g/szt.
6" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0020 0,00 0,00
0,002m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

114|KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione | szt.
d.3|{150212- |sznurem i zaprawg cementowg o $r. 160 mm
06 obmiar = 1,00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 0,4800 0,00 0,00
0,48r-g/szt.

M-
2" Rura wywiewna z blachy stalowej fi 160 mm szt 1,0000 0,00 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00 0,00
1%(od M)

-S--
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0500 0,00 0,00
0,05m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

115|KNR 2-15/ |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. | szt.
d.3|GEBERIT |[110 mm - tancuch Integra
0316-03  |obmiar = 1,00 szt.

analogia

~-R--
1* robocizna r-g 1,2300 0,00 0,00
1,23r-g/szt.
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- M --
2 tancuch uszczelniajacy £U-3 Integra - 11 seg- | szt 1,0000 0,00 0,00
mentow
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
116|KNR 2-15/ |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. | szt.
d.3|GEBERIT |[160 mm - tancuch Integra
0316-03  |obmiar = 2,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,4600 0,00 0,00
1,23r-g/szt.
-M --
2" tancuch uszczelniajacy £U-3 Integra - 13 seg- | szt 2,0000 0,00 0,00
mentéw
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117|KNR 2-15/ |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. | szt.
d.3|GEBERIT |225 mm - tancuch Integra
0316-03  |obmiar = 1,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,2300 0,00 0,00
1,23r-g/szt.
- M --
2" tancuch uszczelniajacy LU-6 Integra - 12 seg- | szt 1,0000 0,00 0,00
mentow
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118|KNR-W 2- |Przejsécie przez $ciany komor tulejami stalowy- | szt.
d.3|18 0528- |mi "PS" przy grubosci $ciany 30 cm - otwoér o
01 sr. 219 mm
obmiar = 2,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,5800 0,00 0,00
2,79r-g/szt.
M-
2 ksztattka tuleja ze stali nierdzewnej z kotnie- szt 2,0000 0,00 0,00
rzem uszczelnionym tasma Waterstop-RX - fi
219,1x6,3
1szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
~-S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,2800 0,00 0,00
0,14m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
119|KNR-W 2- |Przejsécie przez $ciany komor tulejami stalowy- | szt.
d.3|18 0528- |mi "PS" przy grubosci $ciany 30 cm - otwoér o
01 $r. nominalnej 323,9 mm
obmiar = 1,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,7900 0,00 0,00
2,79r-g/szt.
M -
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KOSZTORYS
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt M S
wa jedn.
2 ksztattka tuleja ze stali nierdzewnej z kotnie- szt 1,0000 0,00 0,00
rzem uszczelnionym tasma Waterstop-RX - fi
323,9x8
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
--S -
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1400 0,00 0,00
0,14m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
120|KNR-W 2- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowy- | szt.
d.3|18 0528- |mi "PS" przy grubosci $ciany 30 cm - otwdr o
01 $r. nominalnej 168,3 mm
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,7900 0,00 0,00
2,79r-g/szt.
- M --
2 ksztattka tuleja ze stali nierdzewnej z kotnie- szt 1,0000 0,00 0,00
rzem uszczelnionym tasma Waterstop-RX - fi
168,3x4,5
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
--S -
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1400 0,00 0,00
0,14m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
121|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.3/1101-07  {tozu gruntowym
obmiar =1,04 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,4928 0,00 0,00
4,32r-g/m3
-M --
2 Piasek uziar.0-2mm ms3 1,1232 0,00 0,00
1,08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
122|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m?2
d.3|0502-04 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =11,38 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,8109 0,00 0,00
0,5985r-g/m2
-M --
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 46,4304 0,00 0,00
4,08szt./m2
3¢ Piasek uziar.0-2mm m3 0,9662 0,00 0,00
0,0849m3/m?2
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,2105 0,00 0,00
0,0185t/mz2
5* woda z rurociggu m3 0,3255 0,00 0,00
0,0286m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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123|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.3|0407-02 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - zabezpieczenie opaski zwirowej wo-
kot budynku
obmiar =22,77 m
—-R--
1* robocizna r-g 4,6382 0,00 0,00
0,2037r-g/m
M-
2" Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m 23,2254 0,00 0,00
1,02m/m
3 Piasek uziar.0-2mm m3 0,1070 0,00 0,00
0,0047m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Zbiornik wody czystej - 45223500-1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartos¢
1.|Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm kl.I |m3 0,4800 0,4800 0,00 0,00
2.|balustrady stalowe z rur ér. 42,4mm , stal |m 42,2300 42,2300 0,00 0,00

nierdzewna , mocowana do ptyty zelbeto-
wej kotwami 12mm dt. 8cm , wys. balus-
trady 110cm
3.|balustrady stalowe z rur $r. 48,3mm , stal |m 32,0000 32,0000 0,00 0,00
nierdzewna , mocowana do ptyty zelbeto-
wej kotwami 12mm dt. 8cm , wys. balus-
trady 30cm
4.|Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 58,8122 58,8122 0,00 0,00
5.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 10,7670 10,7670 0,00 0,00
6.|Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 3,0600 3,0600 0,00 0,00
7.|Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 64,7771 64,7771 0,00 0,00
8.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,7407 1,7407 0,00 0,00
9.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 |m3 1,6800 1,6800 0,00 0,00
10.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 187,4790 187,4790 0,00 0,00
11.|Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35 |szt 2005,9250 2005,9250 0,00 0,00
12.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- |t 5,4797 5,4797 0,00 0,00
work
13.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.IIl |m3 6,2952 6,2952 0,00 0,00
14.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIIl |m3 0,0486 0,0486 0,00 0,00
15.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.Ill |m3 0,2223 0,2223 0,00 0,00
16.|drabiny stalowe z patakiem - stal nie- m 7,6000 7,6000 0,00 0,00
rdzewna
17.|drabiny ze stali nierdzewnej m 9,0800 9,0800 0,00 0,00
18.|drewno na stemple budowlane okragle ig- |m3 1,0072 1,0072 0,00 0,00
laste korowane nasycone
19.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0424 0,0424 0,00 0,00
20.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0065 0,0065 0,00 0,00
21.|Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 62,1291 62,1291 0,00 0,00
22.|elektrody stalowe do spawania stali weglo- |kg 0,7800 0,7800 0,00 0,00
wych i niskostopowych ER 1.46 $r. 4.0
mm dtug. 450 mm
23.|farba elewacyjna silikatowa dm3 43,2201 43,2201 0,00 0,00
24.|Folia kubetkowa m?2 51,2210 51,2210 0,00 0,00
25.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 90,1425 90,1425 0,00 0,00
26.|gaz propan-butan kg 32,8755 32,8755 0,00 0,00
27./Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 15,7790 15,7790 0,00 0,00
28.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 13,1700 13,1700 0,00 0,00
29.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 144,8506 144,8506 0,00 0,00
30.|kosze zlewowe z blachy stalowej ocynko- |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
wanej powlekanej - 25x30x30cm
31.|kotwy stalowe rozporowe sr. 12mm szt 60,8000 60,8000 0,00 0,00
32.|kotwy ze stali nierdzewnej wklejane sr. szt 72,6400 72,6400 0,00 0,00
12mm
383.|krawedziaki iglaste wymiarowe ditug. 4.0-6.|m3 0,2100 0,2100 0,00 0,00
5 m kLIl
34. kregi betonowe wys.500 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
35.|ksztattka tuleja stalowa z kotnierzem szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
uszczelnionym tasma Waterstop-RX - fi
355,6x4
36.|ksztattka tuleja ze stali nierdzewnej z kot- |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
nierzem uszczelnionym tasma Waterstop-
RX - fi 168,3x4,5
37.|ksztattka tuleja ze stali nierdzewnej z kot- |szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00
nierzem uszczelnionym tasma Waterstop-
RX - fi 219,1x6,3
38. |ksztattka tuleja ze stali nierdzewnej z kot- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
nierzem uszczelnionym tasma Waterstop-
RX - fi 323,9x8
39. |listwa systemowa do folii kubetkowej m 33,4050 33,4050 0,00 0,00
40.|tancuch uszczelniajacy £U-3 Integra - 11 |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
segmentow
41.|kancuch uszczelniajacy £U-3 Integra - 13 |szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00
segmentéw
42.|tancuch uszczelniajacy £U-4 Integra - 18 |szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
segmentow
43.|kancuch uszczelniajacy £U-6 Integra - 12 |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
segmentéw
44.|Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerp- |kg 3,8010 3,8010 0,00 0,00
last" braz
45.|Mozaikowy tynk dekoracyjny ATLAS DE- |kg 57,0150 57,0150 0,00 0,00
KO M
46.|Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare |m 45,9612 45,9612 0,00 0,00
47.|Papa asfaltowa termozgrzewalna izolacyj- |m2 106,5935 106,5935 0,00 0,00
na
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48.|Papa zgrzew.polimer-asf.podktad.Polbit  |m?2 104,3625 104,3625 0,00 0,00
PF

49.|Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit |m?2 104,3625 104,3625 0,00 0,00
WF

50.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do m3 36,5580 36,5580 0,00 0,00
2,0mm

51.|Piasek uziar.0-2mm m3 4,3039 4,3039 0,00 0,00

52.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

53.|ptynna folia uszczelniajaca Superflex 1 kg 121,2000 121,2000 0,00 0,00

54. |ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm  |szt. 88,6992 88,6992 0,00 0,00

55. |ptyty stropowe zelbetowe gr. 12cm , P1 do |szt. 18,0000 18,0000 0,00 0,00
P2a

56. | Piyty styrop.EPS 100-038 gr. 5cm m?2 61,7868 61,7868 0,00 0,00

57.|Piyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS |m2 79,5375 79,5375 0,00 0,00
20) $r.gr. 13cm

58. |Ptyty styrop.EPS 70-040 gr. 5cm m?2 141,4476 141,4476 0,00 0,00

59.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

60.|Pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 78,6600 78,6600 0,00 0,00

61.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm kg 40,0800 40,0800 0,00 0,00

62.|prety okragte do zbrojenia betonu zebro-  |kg 731,4600 731,4600 0,00 0,00
wane $r 12 mm

63.|prety okragte do zbrojenia betonu zebro-  |kg 5380,7400 5380,7400 0,00 0,00
wane $r 14mm

64.|prety okragte do zbrojenia betonu zebro-  |kg 20,0400 20,0400 0,00 0,00
wane $r 16mm

65.|prety okragte do zbrojenia betonu zebro-  |kg 5230,4400 5230,4400 0,00 0,00
wane $r 8 mm

66. |roztwdr asfaltowy 'Abizol P' kg 5,3500 5,3500 0,00 0,00

67.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4,5000 4,5000 0,00 0,00

68.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 15,6275 15,6275 0,00 0,00

69. | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 22,7250 22,7250 0,00 0,00

70.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji |kg 2,6400 2,6400 0,00 0,00
ABIZOL R

71.|Roztwér asfaltowy izolacyjny - I1zolbet kg 35,7200 35,7200 0,00 0,00

72.|Rura wywiewna z blachy stalowej fi 160 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
mm

73.|rury spustowe z blachy stalowej ocynko- |m 6,8200 6,8200 0,00 0,00
wanej powlekanej gr. 0.55 mm , fi 100mm

74.|Siatka z wtékna szklanego m2 222,0524 222,0524 0,00 0,00

75.|siatka zgrzewana gr. 4mm oczka 15x15cm|m2 77,2650 77,2650 0,00 0,00

76.|sklejka wodoodporna m3 0,1053 0,1053 0,00 0,00

77.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 |kg 0,9796 0,9796 0,00 0,00

78.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,2964 0,2964 0,00 0,00

79.|Stopien wiazowy zeliwny do studzienek szt 14,0000 14,0000 0,00 0,00

80. |stopnie wlazowe Zeliwne szt. 3,3000 3,3000 0,00 0,00

81.|$rodek antyadhezyjny 'Olform 2' kg 116,1767 116,1767 0,00 0,00

82.|$rodek gruntujacy Eurolan TG 2 dm3 15,1500 15,1500 0,00 0,00

83.|$rodek gruntujacy STRONGSIL kg 4,5840 4,5840 0,00 0,00

84.|tasma Pentaflex KB 16,5 m 64,2915 64,2915 0,00 0,00

85. |uchwyty do rur spustowych powlekane kpl. 2,0460 2,0460 0,00 0,00

86.|wiertto diamentowe fi 300mm szt. 0,0975 0,0975 0,00 0,00

87.|Wiaz kanatowy Zel. fi 600 mm kl.D (40t) |[szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

88.|Wtaz ocieplany ze stali nierdzewnej szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
80x80cm

89.|woda m3 0,6000 0,6000 0,00 0,00

90.|woda z rurociggu m3 31,3856 31,3856 0,00 0,00

91.|Zaprawa cementowa M-7 m3 1,4714 1,4714 0,00 0,00

92.|zaprawa cementowa M15 m3 0,0720 0,0720 0,00 0,00

93. |zaprawa klejgca do styropianu kg 752,7200 752,7200 0,00 0,00

94.|zaprawa klejgca do wtopienia siatki na sty- | kg 752,7200 752,7200 0,00 0,00
ropianie

95. |zaprawa tynkarska mineralna kg 327,4250 327,4250 0,00 0,00

96. | materialy pomocnicze zt 0,00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|Deskowanie PERI UNO m-g 7040,3229 0,00 0,00
2.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 54,5932 0,00 0,00
3.|koparka gasienicowa 0.25 m3' m-g 11,2637 0,00 0,00
4.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 65,9620 0,00 0,00
5.|pompa do betonu na samochodzie m-g 46,2248 0,00 0,00
6.| Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 48,9060 0,00 0,00
7.|samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 63,5548 0,00 0,00
8.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 168,2694 0,00 0,00
9./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 63,6187 0,00 0,00

10.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 34,4725 0,00 0,00
11.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 245,2276 0,00 0,00
12.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 6,3319 0,00 0,00
13.|sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min m-g 3,3900 0,00 0,00
14.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,8085 0,00 0,00
15.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7,6170 0,00 0,00
16.|wiertnica 0 mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna m-g 3,9750 0,00 0,00
17.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 36,6615 0,00 0,00
18.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 3,6795 0,00 0,00
19.|zbiornik przewozny do wody 2500 dm3 m-g 44,5133 0,00 0,00
20.| Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 5,0258 0,00 0,00
21.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 29,2100 0,00 0,00
22.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 99,9912 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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