Ustugi Ogdinobudowlane i Kosztorysowe J. 05-400 Otwock ul. Batorego 33A
Zurawski

PRZEDMIAR - KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262520-2 Roboty murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45262320-0 Wyréwnywanie
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421160-3 Instalowanie wyrob6w metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Stacja uzdatniania wody - rozbudowa budynku

ADRES INWESTYCJI  :  Ziotoktos gm. Piaseczno , ul. Szkolna , DZ.NR 423, OBREB
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BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jerzy Zurawski
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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Data opracowania Data zatwierdzenia
2014-12-20

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SUW Ziotoktos roboty budowlane TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Rozbiorki i przebicia - 45111100-9 0,00
2/ Wykopy - 45112100-6 0,00
3| Konstrukcje zelbetowe - 45223500-1 0,00
4/ Roboty murowe - 45262520-2 0,00
5|lzolacje p.wilgociowe i termiczne - 0,00

45320000-6
6/Dach konstrukcja - 45261100-5 0,00
7|Dach pokrycie - 45261200-6 0,00
8|/Podloza pod posadzki - 45262320-0 0,00
9|Posadzki - 45432100-5 0,00
10| Tynki i oktadziny wewnetrzne - 0,00
45410000-4
11|Stolarka drzwiowa i okienna - 45421100- 0,00
5
12|Slusarka stalowa , wycieraczki systemo- 0,00
we - 45421160-3
13|Roboty malarskie - 45442100-8 0,00
14|Elewacja mineralna - 45443000-4 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023




SUW Ziotoktos roboty budowlane OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45111100-9 |Rozbiorki i przebicia - 45111100-9
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
10,1<m>*4,65<m>*2 m2 93,93
RAZEM 93,93
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24| m2
d.1/0430-04 cm
poz.1 m?2 93,93
RAZEM 93,93
3|KNR 4-01 Rozebranie folii witroizolacyjnej m2
d.1/0818-05
analogia
poz.1 m?2 93,93
RAZEM 93,93
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
2,8<m>*4 m 11,20
RAZEM 11,20
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
10,1<m>*2 m 20,20
RAZEM 20,20
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadrynnowy
0,25<m>*poz.5 m2 5,05
obrébki wiatrowe
0,4<m>*4,65<m>*2 m?2 3,72
RAZEM 8,77
7/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
drzwi zewnetrzne
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
okna zewnetrzne
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-10 2m2
1,7<m>*2,1<m> m?2 3,57
RAZEM 3,57
10/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
38,7<m2> m2 38,70
1,53<m2>+1,1<m2> m?2 2,63
5<m2> m?2 5,00
RAZEM 46,33
11/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
opaska wokét budynku
0,1<m>*0,5<m>*(9,94<m>+7,91<m>)*2-2<m>*0,5<m>*0,1<m> m3 1,69
podest wejsciowy
0,15<m>*2,65<m>*1,2<m> m3 0,48
RAZEM 2,17
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15¢cm
podkiady betonowe w czesci istniejacej
0,18<m>*(38,7<m2>+1,53<m2>+1,1<m2>+5<m2>) m3 8,34
istniejacy fundament




SUW Ziotoktos roboty budowlane

OBMIAR

obnizenie poziomu gruntu pod warstwy konstrukcyjne posadzki czesci nowej

-4 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,6<m>*1,21<m>*0,365<m> m3 0,26
RAZEM 8,60
13|/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
2<m>*(2,1<m>+2,4<m>)*2-0,9<m>*1<m> m?2 17,10
2<m>*(1,47<m>+1,02<m>)*2-(0,8<m>*2<m>+0,9<m>*2<m>) m?2 6,56
2<m>*(1,2<m>+0,91<m>)*2-0,8<m>"2<m> m?2 6,84
2<m>*(8,02<m>+6<m>)*2-(1,7<m>*2<m>+0,9<m>*2<m>) m2 50,88
RAZEM 81,38
14/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-11 towo-wapiennej
pod kratki nawiewne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1/0313-02 belek
0,2<m>*0,07<m>"2,5<m>"*2 m3 0,07
RAZEM 0,07
16/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2,5<m>*2 m 5,00
RAZEM 5,00
17|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
otwédr w $cianie czesci istniejacej
0,25<m>*2<m>*2,78<m> m3 1,39
RAZEM 1,39
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 25 km
0108-12
poz.10*0,03<m> m3 1,39
poz.11+poz.12 ms3 10,77
poz.13*0,03<m> m3 2,44
poz.17 m3 1,39
RAZEM 15,99
19/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 25 km
1107-04
obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe
poz.1*6,75<kg/m2>/1000 t 0,63
poz.4*0,48<m>*4,35<kg/m2>/1000 t 0,02
poz.5*0,24<m>*4,35<kg/m2>/1000 t 0,02
poz.6*4,35<kg/m2>/1000 t 0,04
RAZEM 0,71
2/45112100-6 |Wykopy - 45112100-6
20|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
p0z.24+p0z.25 m3 45,77
RAZEM 45,77
21|/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.2/0125-02 darnig z przerzutem
6,5<m>*10<m> m?2 65,00
RAZEM 65,00
22|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m2
d.2/0125-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.21 m?2 65,00
RAZEM 65,00
23|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 30 m (kat.gr.I-l) m3
d.2|0307-01 307-
05




SUW Ziotoktos roboty budowlane

OBMIAR

pod fundament F3

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,26<m>*6,5<m>*10<m> m3 16,90
obnizenie poziomu gruntu pod warstwy konstrukcyjne posadzki czesci istnie-
jacej
0,41<m>*(38,7<m2>+1,53<m2>+1,1<m2>+5<m2>) m3 19,00
RAZEM 35,90
24|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2|0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il
pod fundamenty czesci dobudowywanej
1<m>*0,7<m>*(6,3<m>*2+10,4<m>) m3 16,10
dla przeprowadzenia rur na zewnatrz budynku
1,4<m>*1,7<m>*2<m> m3 4,76
pod fundament F1 w czesci istniejacej
0,1<m>*0,8<m>*0,4<m> m3 0,03
pod fundament F2 w czesci istniejacej
0,1<m>*1,8<m>*1,6<m> m3 0,29
przegtebienie pod tawa F2
(1,45<m>+2,2<m>)*0,50,4<m>*0,7<m> m3 0,51
pod fundament F3 w dobudowywanej
0,1<m>*3,4<m>*0,7<m> m3 0,24
pod fundament dla filtréw i kanat poptuczny w czesci dobudowywane;j
0,1<m>*5,6<m>*2,2<m> m3 1,23
(1,2<m>+0,95<m>)*0,5*0,2<m>*4,3<m> m3 0,92
(1,7<m>+0,95<m>)*0,50,85<m>*1,2<m> m3 1,35
RAZEM 25,43
25/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2|0104-01 mentdw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l - odkopanie $cian zewnetrz-
nych w celu wykonania izolacji
0,8<m>*1,05<m>*(8,75<m>*2+6,72<m>) m3 20,34
RAZEM 20,34
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.2|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - pospédtka
zasypanie odkrytych $cian fundamentowych
poz.25 m3 20,34
zasypanie wykopu dla przeprowadzenia rur na zewnatrz budynku
1,4<m>*1,7<m>*2<m> m3 4,76
RAZEM 25,10
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.2/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odl.20 km
p0z.20+p0z.25-5,63 m3 60,48
RAZEM 60,48
3/45223500-1 |Konstrukcje zelbetowe - 45223500-1
28|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.3/1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
pod fundament czesci socjalnej
0,1<m>*0,6<m>*9,5<m> m3 0,57
0,1<m>*0,7<m>"21<m> m3 1,47
pod fundament F1
0,1<m>*0,95<m>*0,5<m> m3 0,05
(0,5<m>+0,2<m>)*0,5*0,3<m>*(1,5<m>+0,7<m>*2) m3 0,30
pod fundament F2
0,1<m>*1,9<m>*1,8<m> m3 0,34
(0,5<m>+0,2<m>)*0,5"0,3<m>*(2,22<m>+2,1<m>"*2) m3 0,67
(0,5<m>+0,2<m>)*0,5"0,5<m>*0,7<m>*2 m3 0,25




SUW Ziotoktos roboty budowlane

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,1<m>*0,95<m>*3,7<m> m3 0,35
pod fundament filtréw i kanat poptuczny
0,1<m>*(1,1<m>+0,45<m>+0,95<m>)*4,3<m> m3 1,08
0,1<m>*(0,55<m>+1,2<m>+0,95<m>)*1,2<m> m3 0,32
RAZEM 5,40
29|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-|m3
d.3|0202-01 danie betonu - B-25
tawa F1
0,4<m>*0,4<m>*9,4<m> m3 1,50
tawa F2
0,5<m>*0,5<m>*20,9<m> m3 5,23
pod rurg
0,5<m>*0,8<m>*1,2<m>-0,4<m>*0,4<m>*0,5<m> m3 0,40
RAZEM 7,13
30|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.3/0203-03 nu - B-25
fundament F2
0,6<m>*1,78<m,>*1,52<m> m3 1,62
fundament F3
1,25<m>*3,3<m>*0,65<m> m3 2,68
RAZEM 4,30
31|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.3/0203-01 nu - B-25
fundament F1
0,76<m>*0,72<m>*0,35<m> m3 0,19
RAZEM 0,19
32|KNR-W 2-02 [Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.3/0253-03 2 m3 - reczne uktadanie betonu B 25
fundament filtréw
F4
pod fundament filtréw
0,6<m>*1,55*4,3<m>+(0,55<m>+0,2<m>)*0,5*0,35<m>*4,3<m> m3 4,56
0,6<m>*1,55"1,2<m>+(1,05<m>+0,2<m>)*0,5"0,85<m>*1,2<m> m3 1,75
RAZEM 6,31
33|KNR-W 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 20 cm - B 25 m2
d.3/0701-01 +
KNR-W 2-02
0701-02
kanat ptuczny
0,6<m>*(4,3<m>+0,75<m>+0,67<m>) m?2 3,43
RAZEM 3,43
34|KNR-W 2-02 |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 20 cm - B 25 m?2
d.3/0701-03 +
KNR-W 2-02
0701-04
kanat ptuczny
1,18<m>"0,65+0,64<m>*1,16<m>+(1,16<m>+0,67<m>)*2*0,5"0,5<m> m?2 2,39
0,63<m>*(0,65<m>+4,3<m>) m2 3,12
RAZEM 5,51
35|KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.3/0701-10
kanat ptuczny
51<m>*2 m 10,20
RAZEM 10,20
36|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - B-25 |m3
d.3/0212-12
0,25<m>*0,3<m>*(19,9<m>+2,3<m>) m3 1,67
RAZEM 1,67

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023




SUW Ziotoktos roboty budowlane OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - reczne uktadanie betonu - B 25
B1
0,25<m>*0,43<m>*3,57<m> m3 0,38
B2
0,25<m>*0,25<m>*2,25<m> m3 0,14
B3
0,25<m>*0,46<m>*3,65<m> m3 0,42
RAZEM 0,94
38|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.3/0211-01 skowane
St
3,2<m>*0,25<m>*0,25<m>*6 m3 1,20
RAZEM 1,20
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0259-01 kie 6mm
fundamenty
0,045 t 0,05
RAZEM 0,05
40|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane 8mm
belki i stupy
0,12 t 0,12
fundamenty
0,2 t 0,20
RAZEM 0,32
41|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane 12mm
belki i stupy
0,41 t 0,41
kotwy do murtaty
0,012 t 0,01
fundamenty
0,59 t 0,59
RAZEM 1,01
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane 16mm
fundamenty pod filtry , kanaty
0,33 t 0,33
RAZEM 0,33
43|KNR-W 2-02 |Montaz stali profilowej t
d.3|0259-02
analogia
fundamenty
0,14 t 0,14
RAZEM 0,14
4/45262520-2 |Roboty murowe - 45262520-2
44| KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4/0101-06
0,25<m>*0,95<m>*(5,33<m>+8,87<m>)*2 m3 6,75
] RAZEM 6,75
45/NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25cm z m2
d.4|202 0194-01 |pustakéw ceramicznych "POROTHERM"




SUW Ziotoktos roboty budowlane

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,75<m>*(5,33<m>+8,87<m>)*2-(1,6<m>*2<m>+0,6<m>*0,6<m>+2,55<m>* |m2 63,80
0,85<m>+2,72<m>*3,15<m>)

RAZEM 63,80
46|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4/0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
47|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci 1 |szt
d.4/0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5/45320000-6 |lzolacje p.wilgociowe i termiczne - 45320000-6
48|KNR AT-27 |Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.5/0102-03
$ciany fundamentowe czesci istniejacej
0,86<m>*(8,75<m>*2+6,72<m>) m?2 20,83
RAZEM 20,83
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.5/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.48 m2 20,83
nowe $ciany fundamentowe
0,95<m>*(5,33<m>+8,87<m>)*2 m2 26,98
RAZEM 47,81
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.5/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.49 m2 47,81
RAZEM 47,81
51|/KNR 0-28 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm na $cianach - styropian ekstrudowa- |m2
d.5|2621-02 ny
poz.49 m2 47,81
RAZEM 47,81
52|KNR 2-02 Izolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany zewnetrzne m?2
d.5/0604-08
analogia
$ciany fundamentowe czesci istniejacej
0,7<m>*(8,75<m>*2+6,72<m>) m?2 16,95
nowe $ciany fundamentowe
0,76<m>*(5,33<m>+8,87<m>)*2 m?2 21,58
RAZEM 38,53
53|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.5/0616-01
pod posadzki w czesci istniejacej
38,7<m2> m2 38,70
1,53<m2>+1,1<m2> m?2 2,63
5<m2> m?2 5,00
pod posadzki czesci dobudowywanej
43,79 m2 43,79
RAZEM 90,12
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 6cm
poz.53 m2 90,12
potracenie pow. fundamentéw
-2,15<m>*5,1<m> m?2 -10,97
-0,65<m>*3,3<m> m2 -2,15
-5,1<m>*1,52<m> m?2 -7,75
-0,53<m>*3,05<m> m2 -1,62
-0,72<m>*1,87<m> m?2 -1,35
RAZEM 66,28

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023
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F4 i kanat ptuczny

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Eurola- |m2
d.5/0114-02 nem TG 2
kanat ptuczny
0,6<m>*(4,3<m>+0,75<m>+0,67<m>) m?2 3,43
1,18<m>*0,65+0,64<m>*1,16<m>*2+(1,16<m>+0,67<m>)*2*0,5*0,5<m>"*2 m?2 4,05
0,63<m>*(0,65<m>+4,3<m>"2) m2 5,83
pod warstwa dociepleniowa na betonie - podposadzkowe
poz.54 m2 66,28
spod oraz boczne $ciany fundamentow i kanatu ptucznego
F1
0,5<m>*(0,72<m>+0,35<m>)*2+0,72<m>*0,35<m> m?2 1,32
F2
0,5<m>*(1,52<m>+1,76<m>)*2+1,52<m>*1,76<m> m?2 5,96
F3
1<m>*(3,3<m>+0,65<m>)*2+3,3<m>*0,65<m> m?2 10,05
F4 i kanat ptuczny
0,5<m>*(2,15<m>+5,1<m>)*2+(1,15<m>+0,8<m>)*0,5"0,35<m>+0,35<m>" m?2 11,16
4,3<m>+(1,65<m>+0,8<m>)*0,5*0,85<m>+0,85<m>*1,2<m>
4,3<m>*(1<m>+0,5<m>+0,8<m>) m?2 9,89
1,2<m>*(0,5<m>+1,2<m>+0,8<m>) m?2 3,00
RAZEM 120,97
56|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw m?2
d.5/0117-02 uszczelniajacych; powierzchnie poziome poddane dziataniu wody nie wywiera-
jacej cisnienia - Superflex D2
kanat wody ptucznej
0,6<m>*(4,3<m>+0,75<m>+0,67<m>) m?2 3,43
pod warstwg dociepleniowa na betonie - podposadzkowe
poz.54 m2 66,28
spod oraz boczne $ciany fundamentéw i kanatu ptucznego
F1
0,72<m>*0,35<m> m?2 0,25
F2
1,52<m>*1,76<m> m?2 2,68
F3
3,3<m>*0,65<m> m?2 2,15
F4 i kanat ptuczny
4,3<m>*(1<m>+0,5<m>+0,8<m>) m?2 9,89
1,2<m>*(0,5<m>+1,2<m>+0,8<m>) m?2 3,00
RAZEM 87,68
57|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw m?2
d.5/0117-05 uszczelniajacych; powierzchnie pionowe poddane dziataniu wody nie wywiera-
jacej cisnienia - Superflex D2
kanat wody ptucznej
1,18<m>"0,65+0,64<m>"*1,16<m>*2+(1,16<m>+0,67<m>)*2*0,5*0,5<m>"*2 m?2 4,05
0,63<m>*(0,65<m>+4,3<m>"2) m2 5,83
spod oraz boczne $ciany fundamentéw i kanatu ptucznego
F1
0,5<m>*(0,72<m>+0,35<m>)*2 m?2 1,07
F2
0,5<m>*(1,52<m>+1,76<m>)*2 m2 3,28
F3
1<m>*(3,3<m>+0,65<m>)*2 m?2 7,90
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,5<m>*(2,15<m>+5,1<m>)*2+(1,15<m>+0,8<m>)*0,5"0,35<m>+0,35<m>" m?2 11,16
4,3<m>+(1,65<m>+0,8<m>)*0,5*0,85<m>+0,85<m>*1,2<m>

RAZEM 33,29
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome w rolce ukta- |m2
d.5/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa
czes$¢ dobudowywana
7,32<m>*10,86<m>*1,16<wsp> m2 92,21
czesc istniejaca
8,4<m>"8,26<m>*1,16<wsp> m?2 80,49
RAZEM 172,70
59|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - paroizolacja m2
d.5/0616-01
poz.58 m2 172,70
RAZEM 172,70
6/45261100-5 |Dach konstrukcja - 45261100-5
60|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0406-02 drew.
analogia
0,12<m>*0,12<m>*(5,35<m>+2,8<m>+6<m>+5,35<m>+2,8<m>+2,3<m>) m3 0,35
drew.
RAZEM 0,35
61|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.6/0408-05 z tarcicy nasyconej
0,075<m>*0,14<m>*(4,7<m>"5+4<m>*2+3,1<m>+2,15<m>+1,2<m>*2+2,15< |m3 1,33
m>+3,1<m>"2+4,25<m>"4+3<m>+3,3<m>*3+3,25<m>+2,3<m>*2+1,4<m>+
3,4<m>+3,65<m>*3+2,75<m>*4+1,8<m>"4+0,9<m>*4+3,6<m>)
RAZEM 1,33
62|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |ms3
d.6/0408-07 nasycone;j
0,16<m>*0,14<m>*5,4<m>*2 m3 0,24
0,2<m>*0,14<m>"6<m> m3 0,17
0,075<m>*0,075<m>*4<m> m3 0,02
RAZEM 0,43
63|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekro6j poprzeczny drewna ponad |m3
d.6|/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
0,14<m>*0,16<m>*5,7<m>*5 m3 0,64
drew.
RAZEM 0,64
64|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.6/0407-03 nasyconej drew.
0,075<m>*0,14<m>*1,75<m> m3 0,02
drew.
RAZEM 0,02
65/KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0409-03
czes$¢ nowa
0,075<m>*0,06<m>*(4,7<m>"5+4<m>*2+3,1<m>+2,15<m>+1,2<m>*2+2,15< |m3 0,57
m>+3,1<m>"2+4,25<m>"4+3<m>+3,3<m>*3+3,25<m>+2,3<m>*2+1,4<m>+
3,4<m>+3,65<m>*3+2,75<m>*4+1,8<m>"4+0,9<m>*4+3,6<m>)
czesc istniejaca
0,075<m>*0,06<m>*4,7<m>*24 m3 0,51
RAZEM 1,08
66| KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.6/0628-06 preparatami olejowymi
murtaty
4*0,12<m>*(5,35<m>+2,8<m>+6<m>+5,35<m>+2,8<m>+2,3<m>) m?2 11,81
krokwie
(0,075<m>+0,14<m>)*2%(4,7<m>*5+4<m>*2+3,1<m>+2,15<m>+1,2<m>*2+ |m?2 54,35
2,15<m>+3,1<m>*2+4,25<m>*4+3<m>+3,3<m>*3+3,25<m>+2,3<m>*2+1 ,4<
m>+3,4<m>+3,65<m>*3+2,75<m>*4+1,8<m>*4+0,9<m>*4+3,6<m>)
(0,16<m>+0,14<m>)*2*5,4<m>"*2 m?2 6,48
(0,2<m>+0,14<m>)*2*6<m> m?2 4,08
4*0,075<m>*4<m> m?2 1,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
ptatwie
(0,16<m>+0,14<m>)*2*5,7<m>*5 m?2 17,10
stup
(0,075<m>+0,14<m>)*2*1,75<m> m?2 0,75
RAZEM 95,77
7/45261200-6 |Dach pokrycie - 45261200-6
67|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.7/0103-02 m - wiatroizolacja
analogia
czes¢ dobudowywana
7,32<m>*10,86<m>*1,16<wsp> m?2 92,21
czesc istniejaca
8,4<m>"8,26<m>*1,16<wsp> m?2 80,49
RAZEM 172,70
68|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 25 cm m2
d.7/0101-03
poz.67 m2 172,70
RAZEM 172,70
69|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m2
d.7/0802-02 pow. ponad 50 m2
poz.67 m2 172,70
RAZEM 172,70
70/ KNR AT-09 |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - gasiory m
d.7/0802-10
11,59<m>+5,66<m>+0,66<m>+2,6<m>+5<m>*3 m 35,51
RAZEM 35,51
71/KNR AT-09 |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wiatrowni- |m
d.7/0802-09 ce szczytowe
4,85<m>*2 m 9,70
RAZEM 9,70
72|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m2
d.7/0802-07 szer. do 25 cm w rozwinieciu
pas nadrynnowy
0,2<m>*(15,72<m>+10,86<m>+15,6<m>+2,6<m>) m?2 8,96
RAZEM 8,96
73|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m?2
d.7/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
pas podrynnowy ( obrobka deski okapowej )
0,2<m>*(15,72<m>+10,86<m>+15,6<m>+2,6<m>) m?2 8,96
obrébki kominéw
0,5<m>*(1,33<m>+0,52<m>)*2 m?2 1,85
RAZEM 10,81
74 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.7|202 0517-04 |wlekanej potokragtych o ér. 15 cm
15,72<m>+10,86<m>+15,6<m>+2,6<m> m 44,78
RAZEM 44,78
75/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.7|202 0519-04 |okragtych o ér. 15 cm
3,8<m>*4 m 15,20
RAZEM 15,20
76|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |szt.
d.7|202 0517-09 |nej - sztucery fi 150mm
szt. 4,00
RAZEM 4,00
8/45262320-0 |Podtoza pod posadzki - 45262320-0
77|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.8/1103-03 fozu gruntowym - pospétka
pod posadzki w czesci istniejacej
38,7<m2> 38,70
1,53<m2>+1,1<m2> 2,63




SUW Ziotoktos roboty budowlane OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5<m2> 5,00
pod posadzki czesci dobudowywanej
43,79 43,79
potracenie pow. fundamentéw
-2,15<m>*5,1<m> -10,97
-0,65<m>*3,3<m> -2,15
-5,1<m>*1,52<m> -7,75
-0,72<m>*1,87<m> -1,35
A (obliczenia pomocnicze) ========
67,90
0,3<m>*poz.77A m3 20,37
pod fundamentami
0,1<m>*0,65<m>*3,3<m> m3 0,21
0,1<m>*5,1<m>*1,52<m> m3 0,78
0,1<m>*0,72<m>*1,87<m> m3 0,13
RAZEM 21,49
78/KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod-|m3
d.8/1103-03 fozu gruntowym - piasek stabilizowany cementem 1:6
pod fundament filtréw i kanat poptuczny
0,3<m>*(1,1<m>+0,45<m>+0,95<m>)*4,3<m> m3 3,23
0,3<m>*(0,55<m>+1,2<m>+0,95<m>)*1,2<m> m3 0,97
RAZEM 4,20
79/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.8/1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym - B-10
poz.77A*0,1<m> m3 6,79
RAZEM 6,79
80|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.8/1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym - B-15
poz.77A*0,1<m> m3 6,79
RAZEM 6,79
81|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z betonu grubosci 80 mm zatarte na ostro - B-15 m2
d.8(1104-01 +
KNR-W 2-02
1104-03
poz.77A m2 67,90
RAZEM 67,90
82|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.8/1116-07
poz.81 m?2 67,90
RAZEM 67,90
9/45432100-5 |Posadzki - 45432100-5
83|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.9|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
istniejaca hala filtrow
39,44<m2> m?2 39,44
potracenie pow. kanatu ptucznego
-0,53<m>*3,32<m> m?2 -1,76
projektowana hala fitrow
43,79<m2> m?2 43,79
potracenie pow. kanatu ptucznego
-0,5<m>*5,1<m> m?2 -2,55
RAZEM 78,92
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
84 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.9|202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - boki fundamentéw pod
urzadzenia
hala filtrow istniejaca
fundament filtrow
(5,1<m>+1,52<m>)*2 m 13,24
fundament pod zestaw pompowy
(1,87<m>+0,52<m>)*2 m 4,78
fala filtrow projektowana
fundament filtrow
(5,5<m>+2,15<m>)*2 m 15,30
fundament pod zestaw pompowy
(3,3<m>+0,65<m>)*2 m 7,90
RAZEM 41,22
85/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.9|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
pomieszczenie reagentéw
5,03<m2> m2 5,03
toaleta
2,6<m2> mz2 2,60
RAZEM 7,63
86| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.9|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 - kanat ptuczny
kanat ptuczny
0,6<m>*(4,3<m>+0,75<m>+0,67<m>) m2 3,43
1,13<m>"0,65+0,64<m>*1,16<m>*2+(1,16<m>+0,67<m>)*2*0,5*0,5<m>*2 m2 4,05
0,63<m>*(0,65<m>+4,3<m>*2) m?2 5,83
RAZEM 13,31
10/45410000-4 | Tynki i okladziny wewnetrzne - 45410000-4
87|KNR 4-01 Woykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.10/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
przejscie w Scianie
2,5<m>+2,72<m>"2 m 7,94
3,15<m>+2,72<m>*2 m 8,59
drzwi zewnetrzne
0,9<m>+2<m>*2 m 4,90
(1,7<m>+2<m>*2)*2 m 11,40
RAZEM 32,83
88|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.10/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
istniejaca hala filtrow
pom. reagentow
0,47<m>*(2,1<m>+2,4<m>)*2 m2 4,23
toaleta
0,47<m>*(1,47<m>+1,02<m>)*2 m?2 2,34
0,47<m>*(1,2<m>+0,91<m>)*2 m2 1,98
hala filtrow
1,29<m>*(8,02<m>+6<m>)*2+6<m>*1,34<m>*0,5*2-0,72<m>*2,5<m> m?2 42,41
RAZEM 50,96
89|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.10/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
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pomieszczenie reagentéw
5,03<m2> m2 5,03
toaleta
2,6<m2> m2 2,60
RAZEM 7,63
90|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1| wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.10/0715-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach o powierzchni podtogi
do 5 m2 - wyréwnanie $cian po skutej glazurze
pom. reagentow
2<m>*(2,1<m>+2,4<m>)*2-0,9<m>*1<m> m?2 17,10
toaleta
2<m>*(1,47<m>+1,02<m>)*2-(0,8<m>*2<m>+0,9<m>*2<m>) m?2 6,56
2<m>*(1,2<m>+0,91<m>)*2-0,8<m>*2<m> m?2 6,84
RAZEM 30,50
91|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1| wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.10/0715-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
hala filtréw istniejaca
2<m>*(8,02<m>+6<m>)*2-(1,7<m>*2<m>+0,9<m>*2<m>) m2 50,88
RAZEM 50,88
92|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.10/0803-03
hala filtrow dobudowana
3,2<m>*(8,62<m>+5,08<m>)*2-(1,6<m>"2<m>+2<m>*2,72<m>) m?2 79,04
RAZEM 79,04
93|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m?2
d.10/0829-09
hala filtréw istniejgca
2<m>*(8,02<m>+6<m>)*2-(1,7<m>*2<m>+0,9<m>*2<m>) m2 50,88
hala filtrow dobudowana
2<m>*(8,62<m>+5,08<m>)*2-(1,6<m>*2<m>+2<m>*2,72<m>) m?2 46,16
RAZEM 97,04
94|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.10/0829-09 z. |Pow. 2,5-5,0 m2.
sz.5.7.c
pom. reagentow
2<m>*(2,1<m>+2,4<m>)*2-0,9<m>*1<m> m?2 17,10
RAZEM 17,10
95|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda kombinowang |m2
d.10/0829-09 z. |Pow. do 2,5 m2.
sz.5.7.c
toaleta
2<m>*(1,47<m>+1,02<m>)*2-(0,8<m>*2<m>+0,9<m>*2<m>) m?2 6,56
2<m>*(1,2<m>+0,91<m>)*2-0,8<m>*2<m> m?2 6,84
oscieza
hala filtrow
0,15<m>*(1,6<m>+2,05<m>*2)*2 m?2 1,71
0,15<m>*0,16<m>*6 m?2 0,14
0,15<m>*0,46<m>*2 m?2 0,14
0,15<m>*0,1<m>*2 m?2 0,03
pom. reagentow
0,15<m>*(0,9<m>+2,05<m>"2) m2 0,75
toalety
0,15<m>*0,46<m>*2 m?2 0,14
RAZEM 16,31
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96| KNR-W 2-02 |Listwy naroznikowe do glazury m
d.10/0840-08
hala filtrow
(1,6<m>+2,05<m>*2)*2 m 11,40
2<m>*6 m 12,00
pom. reagentow
(0,9<m>+2<m>*2) m 4,90
RAZEM 28,30
97/NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.10/202 2804-03 {30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
hala filtrow
0,15<m>*(2,25<m>+0,6<m>+0,9<m>"*2+0,84<m>) m?2 0,82
toaleta
0,15<m>*0,6<m> m?2 0,09
RAZEM 0,91
98/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - wzmoc- |m?2
d.10/202 1134-02 |nienie tynku pod okfadzing ceramiczng
p0z.93+p02.94+p0z.95+p0z.97 m2 131,36
RAZEM 131,36
99|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.10{2006-02 wych pojedynczych mocowanych do poditoza
czes$c istniejaca
8<m>*(2,8<m>*2+1,32<m>) m?2 55,36
czes$¢ dobudowana
43,78<m2>*1,16<wsp> m2 50,78
RAZEM 106,14
100/ KNR-W 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 5 mm z gipsu szpachlowego m2
d.10/2011-04 + |wykonywane recznie na stropach na podtozu z ptyt gipsowych
KNR-W 2-02
2011-08
p0z.99 m?2 106,14
RAZEM 106,14
11/45421100-5 |Stolarka drzwiowa i okienna - 45421100-5
101/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.11/0320-02 cegiet
2,05<m>*1<m>*2 m2 410
RAZEM 4,10
102/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.11/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi petne i petne z kratkami nawiewny-
mi
z tulejami wentylacyjnymi
0,9<m>*2<m> m?2 1,80
0,8<m>"2<m> m?2 1,60
RAZEM 3,40
103|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.11/1018-02
0,6<m>*0,6<m>*2 m?2 0,72
0,9<m>*0,9<m>*3 m2 2,43
RAZEM 3,15
104 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.11/1018-03
2,55<m>*0,85<m> m2 2,17
RAZEM 2,17
105/KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.11/1016-07
1 szt 1,00
. RAZEM 1,00
12/45421160-3 |Slusarka stalowa , wycieraczki systemowe - 45421160-3
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SUW Ziotoktos roboty budowlane

OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
106 KNR-W 2-02 |Przekrycie kanatéw i studzienek kratami typu Mostostal m2
d.12/1210-03
analogia
hala filtrow
0,5<m>"5,1 m2 2,55
0,5<m>*3,15<m> m2 1,58
RAZEM 4,13
107|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.12/0322-02
analogia
4+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
108 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.12/1203-02
0,9<m>*2<m> m?2 1,80
1,6<m>*2,05<m> m?2 3,28
RAZEM 5,08
13(45442100-8 |Roboty malarskie - 45442100-8
109 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - wzmoc- |m?2
d.13/202 1134-02 |nienie tynku pod powtoki malarskie scian
poz.88 m2 50,96
hala filtrow dobudowana
1,2<m>*(8,62<m>+5,08<m>)*2-(1,6<m>*2<m>+2<m>*2,72<m>) m?2 24,24
RAZEM 75,20
110/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - wzmocnie- |m?2
d.13/202 1134-01 |nie tynku pod powtoki malarskie sufitow
poz.89+p0z.99 m2 113,77
RAZEM 113,77
111/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.13/1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - farba akrylowa biata odporna na wilgoé
poz.109+p0oz.110 m2 188,97
RAZEM 188,97
14(45443000-4 |Elewacja mineralna - 45443000-4
112|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.14/2614-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - cokét
cokoty
0,3<m>*(5,8<m>*2+9,35<m>+2,6<m>) m?2 7,07
RAZEM 7,07
113|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.14/2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
3,1<m>*(5,8<m>*2+9,35<m>+2,6<m>) m?2 73,01
potracenie pow. otworéw okiennych i drzwiowych
-1*(1,6<m>*2,05<m>+2,55<m>*0,85<m>+0,6<m>*0,6<m>) m2 -5,81
RAZEM 67,20
114/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - sys- |m?2
d.14/2614-04 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(0,15<m>+0,2<m>)*(1,6<m>+2,05<m>*2+2,55<m>*2+0,85<m>*2+0,6<m>*4) |m?2 5,22
RAZEM 5,22
115/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.14/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
5,8<m>"2+9,35<m>+2,6<m>-1,6<m> m 21,95
RAZEM 21,95
116/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.14/2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym




SUW Ziotoktos roboty budowlane

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
oscieza okien i drzwi
1,6<m>+2,05<m>*2+2,55<m>*2+0,85<m>*2+0,6<m>*4 m 14,90
RAZEM 14,90
117/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.14|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3,1<m>*(8,73<m>*2+6,71<m>) m?2 74,93
potracenie pow. otworéw okiennych i drzwiowych
-1*(1,6<m>*2,05<m>+0,9<m>*2<m>+0,6<m>*0,6<m>+0,9<m>*0,9<m>*3) m?2 -7,87
RAZEM 67,06
118/KNR 0-28 Malowanie elewaciji farba silikatowg m?2
d.14/2630-05
oscieza okien
0,15<m>*(1,6<m>+2,05<m>*2+2,55<m>*2+0,85<m>*2+0,6<m>*4) m?2 2,24
0,15<m>*(1,6<m>+2,05<m>*2+0,9<m>+2<m>*2+0,6<m>*3<m>+0,9<m>*3*3) |m2 3,08
poz.113+p0oz.117 m2 134,26
RAZEM 139,58
119/NNRNKB (z.VI) Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej m
d.14/202 0539-02
analogia
0,6<m>+2,55<m> m 3,15
0,6<m>+0,9<m>*3 m 3,30
RAZEM 6,45
120/ KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - podbitka z desek m2
d.14/2605-01
analogia
0,75<m>*(15,6<m>+10,6<m>+7,1<m>+2,6<m>+8,5<m>+4,6<m>*2) m2 40,20
RAZEM 40,20
121 KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - dodatek za montaz listew |m
d.14/2605-03
analogia
katownik
15,6<m>+10,6<m>+7,1<m>+2,6<m>+8,5<m>+4,6<m>*2 m 53,60
A (sumaczesciowa) s
m 53,60
listwa typu J
5,8<m>*2+9,35<m>+2,6<m> m 23,55
8,73<m>*2+6,71<m> m 24,17
B (sumaczgsciowa) | e
m 47,72
RAZEM 101,32
122|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podbudowa m3
d.14{1101-07 pod nawierzchnie zwirowg
0,15<m>*(0,5<m>*(15,6<m>+10,6<m>+7,1<m>+2,6<m>+8,5<m>+8,3<m>)- |m3 3,65
0,5<m>*(1,6<m>*2+0,9<m>))
RAZEM 3,65
123/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.14/0511-01 kowej
(0,5<m>*(15,6<m>+10,6<m>+7,1<m>+2,6<m>+8,5<m>+8,3<m>)-0,5<m>" m2 24,30
(1,6<m>*2+0,9<m>))
RAZEM 24,30
124|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.14/0407-02 niem spoin piaskiem - zabezpieczenie opaski zwirowej wokét budynku
15,6<m>+10,6<m>+7,1<m>+2,6<m>+8,5<m>+8,3<m>-(1,6<m>*2+0,9<m>) |m 48,60
RAZEM 48,60
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis
wa

jm

Naktady

Koszt
jedn.

-

45111100- |Rozbiorki i przebicia - 45111100-9
9

—_

KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
d.1/0535-02 |nadajacej sie do uzytku
obmiar = 93,93 m2

-R--
1* robocizna
0,12r-g/m2

m2

r-g

11,2716

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

2|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ota-
d.1|0430-04 |cenie dachu o odstepie fat do 24 cm
obmiar = 93,93 m2

-R--
1* robocizna
0,09r-g/m2

m2

8,4537

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

3|KNR 4-01 |Rozebranie folii witroizolacyjnej
d.1/0818-05 |obmiar = 93,93 m2
analogia

—-R--
1* robocizna
0,18r-g/m2

m2

r-g

16,9074

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

4/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
d.1|0535-06 |jacej sie do uzytku
obmiar = 11,20 m

-R--
1* robocizna
0,11r-g/m

r-g

1,2320

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

5|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie
d.1/0535-04 |do uzytku
obmiar =20,20 m

~-R--
1* robocizna
0,15r-g/m

r-g

3,0300

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

6|/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw
d.1|0535-08 |ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku

obmiar = 8,77 m2

~-R--
1* robocizna
0,3r-g/m2

m2

r-g

2,6310

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

7/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio-
d.1|0354-09  |wych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 1,00 szt.

-R--
1* robocizna
1,31r-g/szt.

szt.

rg

1,3100

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00
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SUW Ziotoktos roboty budowlane

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

KNR 4-01
0354-03

— 0

1*

Woykucie z muru oscieznic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2
obmiar = 4,00 szt.

—-R--
robocizna
0,85r-g/szt.

szt.

r-g

3,4000

0,00

0,00

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

osrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

9/KNR 4-01
d.1/0354-10

1*

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar = 3,57 m2

-R--
robocizna
0,63r-g/m2

m2

r-g

2,2491

0,00

0,00

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

osrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

10|KNR 4-01
d.1/0811-07

1*

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar = 46,33 m2

—-R--
robocizna
0,92r-g/m2

m2

42,6236

0,00

0,00

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

osrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

11|KNR 4-01
d.1/0212-01

1*

Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =2,17 m3

-R--
robocizna
13,81r-g/m3

m3

r-g

29,9677

0,00

0,00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

osrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

12|KNR 4-01
d.10212-02

1*

Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
obmiar = 8,60 m3

~-R--
robocizna
16,18r-g/m3

m3

r-g

139,1480

0,00

0,00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

osrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

13|KNR 4-01
d.1/0819-15

1*

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
obmiar = 81,38 m2

~-R--
robocizna
1,38r-g/m?2

m2

r-g

112,3044

0,00

0,00

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

osrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

14|KNR 4-01
d.1/0333-11

1*

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru-
bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

obmiar = 2,00 szt.

~-R--
robocizna
1,47r-g/szt.

szt.

r-g

2,9400

0,00

0,00

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

osrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

15|KNR 4-01
d.1/0313-02

Norma PRO Wersja 4.43 Nr

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiet z wykuciem bruzd dla belek
obmiar = 0,07 m3

~R--

m3
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS
Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 1,4910 0,00 0,00
21,3r-g/m3
- M --
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 28,0700 0,00 0,00
401szt/m3
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0076 0,00 0,00
0,108t/m3
4 Piasek uziar.0-2mm m3 0,0196 0,00 0,00
0,28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0057 0,00 0,00
0,081m3/m3
6" bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL1l m3 0,0039 0,00 0,00
0,056m3/m3
7" Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 0,0082 0,00 0,00
0,117m3/m3
8 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1876 0,00 0,00
2,68kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 0,3283 0,00 0,00
4,69kg/m3
10* woda z rurociagu m3 0,0098 0,00 0,00
0,14m3/m3
11 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
12¢ betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0322 0,00 0,00
0,46m-g/m3
13* Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,2436 0,00 0,00
3,48m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.1|0313-04  |cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm
obmiar =5,00 m
-R--
1* robocizna r-g 8,1000 0,00 0,00
1,62r-g/m
- M --
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 40,0000 0,00 0,00
8szt/m
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0259 0,00 0,00
0,00518t/m
4 Piasek uziar.0-2mm m3 0,0900 0,00 0,00
0,018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - ceownik 160 , za- kg 110,6000 0,00 0,00
bezpieczony antykorozyjnie
22,12kg/m
6* woda z rurociagu m3 0,0300 0,00 0,00
0,006m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1500 0,00 0,00
0,03m-g/m
9* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3500 0,00 0,00
0,07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegietna | m3
d.1|0349-02 |zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =1,39 m3
-R--
1* robocizna r-g 10,1053 0,00 0,00
7,27r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-20 -
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
18/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.25 km
0108-12  |obmiar = 15,99 m3

~-R--
1* robocizna r-g 13,7514 0,00 0,00
0,86r-g/m3
-S--
2 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 15,6702 0,00 0,00

0,5+2470,02=0,98m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1{1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
1107-04  |to$¢ 25 km
obmiar =0,711

~-R--
1* robocizna r-g 1,2141 0,00 0,00
1,71r-g/t

~-S -
2" Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,2027 0,00 0,00
0,83+24*0,036=1,694m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiorki i przebicia - 45111100-9
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

_21-
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis
wa

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N

45112100- | Wykopy - 45112100-6
6

20|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
d.2|0122-01 renie réwninnym i nizinnym
obmiar =45,77 m3

-R--
1* robocizna
0,0559*0,955=0,053385r-g/m3

M --
2" stupki drewniane iglaste $r.70mm
0,00002m3/m3

m3

r-g

m3

2,4434

0,0009

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

21|/KNR 2-01 |Reczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej
d.2|0125-02  |(humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze-
rzutem

obmiar = 65,00 m2

—-R--
1* robocizna
0,263*0,955=0,251165r-g/m2

m2

16,3257

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

22|KNR 2-01 |Reczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej
d.2|0125-06  |(humusu) z darnig z przerzutem - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci

obmiar = 65,00 m2

—-R--
1* robocizna
0,087*0,955=0,083085r-g/m2

m2

r-g

5,4005

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

23|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
d.2|0307-01 na odlegtos¢ 30 m (kat.gr.I-1)
307-05 obmiar = 35,90 m3

-R--
1* robocizna
(1,54+2*0,15=1,84)*0,955=1,7572r-g/m3

m3

63,0835

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

24|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o
d.2|0102-01 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. I-1I

obmiar =25,43 m3

-R--
1* robocizna
1,06r-g/m3

m3

r-g

26,9558

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

25/KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa-
d.2|0104-01  |niu odcinkami istniejacych fundamentéw o gte-
bokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l - odkopanie
Scian zewnetrznych w celu wykonania izolaciji
obmiar =20,34 m3

~-R--
1* robocizna
2,74r-g/m3

m3

r-g

55,7316

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

26|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
d.2|0320-0101 |pionowych w gruntach kat.I-1I; gtebokos$é do 1.
5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - pospoétka
obmiar =25,10 m3

_2o.
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.

-R--

1* robocizna r-g 21,0605 0,00 0,00
0,8786"0,955=0,839063r-g/m3
- M --

2 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 30,1200 0,00 0,00
1,2m3/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
27|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbierny- | m3
d.2|0211-03  |mi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmaga-

0214-03 |zynowanej w hatdach z transportem urobku sa-

mochodami samowytadowczymi na odl.20 km

obmiar = 60,48 m3

~-R--
1* robocizna r-g 2,3224 0,00 0,00
0,0384r-g/m3

-8 --
2" Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 4,1671 0,00 0,00
0,0689m-g/m3
3* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 1,5846 0,00 0,00
0,0262m-g/m3
4 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 43,0013 0,00 0,00
0,1942+38*0,0136=0,711m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykopy - 45112100-6
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-23 -
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
3/45223500- | Konstrukcje zelbetowe - 45223500-1

1
28| KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie przemys- | m3
d.3|02 1101- |[fowym z transportem i uktadaniem recznym na
05 podfozu gruntowym
obmiar =5,40 m3

-R--
1* robocizna r-g 24,1380 0,00 0,00
4,47r-g/m3

- M --
2" Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 5,5620 0,00 0,00
1,03m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

29|KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokaine zelbetowe m3
d.3|02 0202- |szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie betonu
01 - B-25

obmiar =7,13 m3

-R--
1* robocizna r-g 52,8333 0,00 0,00
7,41r-g/m3

- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 7,2370 0,00 0,00
1,015m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0285 0,00 0,00
0,004m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0,0499 0,00 0,00
0,007m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 0,0357 0,00 0,00
0,005m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,7789 0,00 0,00
0,53kg/m3
7" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

—-S--
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,3565 0,00 0,00
0,05m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.3|02 0203- |2.5 m3 - reczne uktadanie betonu - B-25
03 obmiar =4,30 m3

-R--

1* robocizna r-g 23,5210 0,00 0,00
5,47r-g/m3
-M --

2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 4,3645 0,00 0,00
1,015m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0086 0,00 0,00
0,002m3/m3

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0,0387 0,00 0,00
0,009m3/m3

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0,0301 0,00 0,00
0,007m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0320 0,00 0,00
0,24kg/m3

7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --

8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2150 0,00 0,00
0,05m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

-24 -
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wa jedn.

31|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.3/02 0203- |0.5 m3 - reczne uktadanie betonu - B-25
01 obmiar =0,19 m3

~-R--
1* robocizna r-g 1,4877 0,00 0,00
7,83r-g/m3

-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,1929 0,00 0,00
1,015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0011 0,00 0,00
0,006m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0,0044 0,00 0,00
0,023m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0,0025 0,00 0,00
0,013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1159 0,00 0,00
0,61kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0209 0,00 0,00
0,11m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

32|KNR-W 2- |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, ob-| m3
d.3|02 0253- |rotowe i ttokowe 0 objetosci do 2 m3 - reczne
03 uktadanie betonu B 25

obmiar =6,31 m3

~-R--
1* robocizna r-g 75,7200 0,00 0,00
12r-g/m3

M -
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 6,4362 0,00 0,00
1,02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0,3281 0,00 0,00
0,052m3/m3
4> Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0,2082 0,00 0,00
0,033m3/m3
5* Krawedziaki iglaste k. ms3 0,0379 0,00 0,00
0,006m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,2620 0,00 0,00
0,2kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2524 0,00 0,00
0,04m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33|KNR-W 2- |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku gru- | m2
d.3/02 0701- |bosci 20 cm - B 25
01 + KNR- |obmiar = 3,43 m2
W 2-02
0701-02

-R--
1* robocizna r-g 6,0711 0,00 0,00
1,27+0,5=1,77r-g/m?2

- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,6963 0,00 0,00
0,103+0,1=0,203m3/m2
3 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 0,0069 0,00 0,00
0,002m3/mz2
4 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0515 0,00 0,00
0,015m3/mz2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1715 0,00 0,00
0,05kg/m2

-25-
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wa jedn.
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34|KNR-W 2- |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu m2
d.3/02 0701- |grubosci 20 cm - B 25
03 + KNR- |obmiar =5,51 m2
W 2-02
0701-04
-R--
1* robocizna r-g 22,5359 0,00 0,00
3,61+0,48=4,09r-g/m?2
-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1,1130 0,00 0,00
0,122+0,08=0,202m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0,0606 0,00 0,00
0,011m3/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4877 0,00 0,00
0,11+0,16=0,27kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0551 0,00 0,00
0,01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35|KNR-W 2- |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz m
d.3|02 0701- |budynku
10 obmiar =10,20 m
-R--
1* robocizna r-g 5,3040 0,00 0,00
0,52r-g/m
- M --
2 obramowanie z katownika 75x50x6 mm kg 57,6300 0,00 0,00
5,65kg/m
3 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0102 0,00 0,00
0,001m3/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR-W 2- |WienAce monolityczne na $cianach zewnetrz- m3
d.3/02 0212- |nych o szerokosci do 30 cm - B-25
12 obmiar =1,67 m3
-R--
1* robocizna r-g 19,5390 0,00 0,00
11,7r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1,7034 0,00 0,00
1,02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0,0802 0,00 0,00
0,048m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0,0451 0,00 0,00
0,027m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,1810 0,00 0,00
4,3kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,6032 0,00 0,00
0,96m-g/m3
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,3006 0,00 0,00
0,18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-26 -
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR-W 2- |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku desko- m3
d.3/02 0210- |wanego obwodu do przekroju do 8 - reczne
01 uktadanie betonu - B 25
obmiar = 0,94 m3
-R--
1* robocizna r-g 14,7580 0,00 0,00
15,7r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,9588 0,00 0,00
1,02m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0113 0,00 0,00
0,012m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,0432 0,00 0,00
0,046m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 0,0517 0,00 0,00
0,055m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,5380 0,00 0,00
2,7kg/m3
7" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
8 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 2,4252 0,00 0,00
2,58m-g/m3
9* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1128 0,00 0,00
0,12m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o m3
d.3/02 0211- |grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane
01 obmiar =1,20 m3
-R--
1* robocizna r-g 16,6800 0,00 0,00
13,9r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1,2240 0,00 0,00
1,02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0,0240 0,00 0,00
0,02m3/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7560 0,00 0,00
0,63kg/m3
5* Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 2,1600 0,00 0,00
1,8kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,1000 0,00 0,00
1,75m-g/m3
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0720 0,00 0,00
0,06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.3|02 0259- |budynkoéw i budowli - prety gtadkie 6mm
01 obmiar =0,051
-R--
1* robocizna r-g 1,7850 0,00 0,00
35,7r-g/t
- M --
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 50,1000 0,00 0,00
1002kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
-27 -
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4 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 0,1800 0,00 0,00
3,6m-g/t

5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,2375 0,00 0,00
4,75m-g/t

6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0,2015 0,00 0,00
4,03m-g/t

7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0360 0,00 0,00
0,72m-g/t

8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0650 0,00 0,00
1,3m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

40|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 8mm
02 obmiar =0,32t

~-R--
1* robocizna r-g 13,7280 0,00 0,00
42,9r-g/t

-M --
2" Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8mm kg 320,6400 0,00 0,00
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-8 --
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1,3760 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 1,8560 0,00 0,00
5,8m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 1,5360 0,00 0,00
4,8m-g/t
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,2560 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,5120 0,00 0,00
1,6m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

41|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3|02 0259- |budynkoéw i budowli - prety zebrowane 12mm
02 obmiar =1,01t

-R--
1* robocizna r-g 43,3290 0,00 0,00
42 9r-g/t

- M --
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 12mm kg | 1012,0200 0,00 0,00
1002kg/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-8 --
4 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4,3430 0,00 0,00
4,3m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5,8580 0,00 0,00
5,8m-g/t
6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4,8480 0,00 0,00
4,8m-g/t
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,8080 0,00 0,00
0,8m-g/t
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,6160 0,00 0,00
1,6m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

42|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3|02 0259- |budynkéw i budowli - prety zebrowane 16mm
02 obmiar =0,33t

~-R--
1* robocizna r-g 14,1570 0,00 0,00
42,9r-g/t

-28 -
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- M --

2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16mm kg 330,6600 0,00 0,00
1002kg/t

3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -

4 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 1,4190 0,00 0,00
4,3m-g/t

5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 1,9140 0,00 0,00
5,8m-g/t

6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 1,5840 0,00 0,00
4,8m-g/t

7" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,2640 0,00 0,00
0,8m-g/t

8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,5280 0,00 0,00
1,6m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43|KNR-W 2- |Montaz stali profilowej t
d.3|02 0259- |obmiar =0,14t
02
analogia

-R--

1* robocizna r-g 6,0060 0,00 0,00
42 9r-g/t
- M --

2 stal profilowa kg 140,2800 0,00 0,00
1002kg/t

3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -

4 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 0,6020 0,00 0,00
4,3m-g/t

5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,8120 0,00 0,00
5,8m-g/t

6" Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0,6720 0,00 0,00
4,8m-g/t

7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,1120 0,00 0,00
0,8m-g/t

8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2240 0,00 0,00
1,6m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Konstrukcje zelbetowe - 45223500-1

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4/45262520- |Roboty murowe - 45262520-2
2
44|/KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych | m3
d.4/02 0101- |na zaprawie cementowej
06 obmiar =6,75m3
-R--
1* robocizna r-g 37,5975 0,00 0,00
5,57r-g/m3
-M --
2" Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt | 494,7750 0,00 0,00
73,3szt/m3
3" bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. | 316,5750 0,00 0,00
46,9szt./m3
4* Zaprawa cementowa M-7 m3 1,2150 0,00 0,00
0,18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45|NNRNKB [(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych | m2
d.4/202 0194- |o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw cera-
01 micznych "POROTHERM"
obmiar = 63,80 m2
-R--
1* robocizna r-g 73,3700 0,00 0,00
1,15r-g/m2
-M --
2" pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym. | szt. | 700,5240 0,00 0,00
25x37,5x23,8 cm
10,98szt./m2
3 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1,5950 0,00 0,00
0,025m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
46|KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.4|02 0132- |bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i
01 pustakéw
obmiar =2,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 3,1000 0,00 0,00
1,55r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47|/KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.4|02 0132- [Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
02 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar =2,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 4,2800 0,00 0,00
2,14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Roboty murowe - 45262520-2
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-30-
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt S
wa jedn.
5/45320000- |1zolacje p.wilgociowe i termiczne - 45320000-6
6
48|KNR AT- |Usuniecie starych powtok bitumicznych przez | m2
d.5|27 0102- |piaskowanie
03 obmiar =20,83 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,3735 0,00 0,00
0,45r-g/m2
-M --
2" piasek szuszony 879,0260 0,00 0,00
42,2kg/m?2
3" materiaty pomocnicze 2,0000 0,00 0,00
2%(od M)
-8 --
4 piaskarka m-g 3,7494 0,00 0,00
0,18m-g/m2
5* sprezarka przewozna spalinowa 4,5m3/min. m-g 3,7494 0,00 0,00
0,18m-g/m2
6" ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1,2498 0,00 0,00
0,06m-g/m2
7" przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,0415 0,00 0,00
0,05m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.5|0603-09 |miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =47,81 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,2352 0,00 0,00
0,1095r-g/m2
-M --
2" Roztwér asfaltowy do gruntowania 16,7335 0,00 0,00
0,35kg/m?2
3* Roztwér asfaltowy izolacyjny 19,1240 0,00 0,00
0,4kg/m2
4* materiaty pomocnicze 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0526 0,00 0,00
0,0011m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
d.5|0603-10 |miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =47,81 m2
-R--
1* robocizna 2,4001 0,00 0,00
0,0502r-g/m2
-M --
2" Roztwér asfaltowy izolacyjny 19,1240 0,00 0,00
0,4kg/m2
3* materiaty pomocnicze 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0287 0,00 0,00
0,0006m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

51
d.5

KNR 0-28
2621-02

Przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm na
$cianach - styropian ekstrudowany
obmiar =47,81 m2

-31-
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-R--
1* robocizna r-g 63,5395 0,00 0,00
1,329r-g/m2
- M --
2 Ptyty ze styroduru gr. 5cm m2 50,2005 0,00 0,00
1,05m2/mz2
3 masa izolacyjna Abizol ST kg 47,8100 0,00 0,00
1kg/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,6454 0,00 0,00
0,0135m-g/m2
6" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,4781 0,00 0,00
0,01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
52|KNR 2-02 |lzolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany ze- | m2
d.5|0604-08 |wnetrzne
analogia |obmiar = 38,53 m2
—-R--
1* robocizna r-g 17,5504 0,00 0,00
0,4555r-g/m2
M-
2r Folia kubetkowa m?2 44,3095 0,00 0,00
1,15m2/m2
3" listwa systemowa do folii kubetkowej m 28,8975 0,00 0,00
0,75m/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
~-S -
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,3121 0,00 0,00
0,0081m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
53|KNR 2-02 |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warst- | m2
d.5|0616-01 |wa
obmiar =90,12 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,4980 0,00 0,00
0,0832r-g/m2
- M --
2 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 | 107,2428 0,00 0,00
1,19m2/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
—-S--
4 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,4055 0,00 0,00
0,0045m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1081 0,00 0,00
0,0012m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
54|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty- | m2
d.5/0609-03 |ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa gr. 6cm
obmiar = 66,28 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,9055 0,00 0,00
0,0891r-g/m2
- M --

-32 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023




SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt S
wa jedn.
2" Ptyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) | m2 69,5940 0,00 0,00
gr. 6cm
1,05m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
~-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,2121 0,00 0,00
0,0032m-g/m2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,3115 0,00 0,00
0,0047m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55|KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizola- | m2
d.5|0114-02  |cyjne Superflex 1 recznie Eurolanem TG 2
obmiar = 120,97 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,6735 0,00 0,00
0,0717r-g/m2
- M --
2 Srodek gruntujacy Eurolan TG 2 dms3 24,1940 0,00 0,00
0,2dm3/m?2
-8 --
3 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0254 0,00 0,00
0,00021m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56/KNR 0-39 |Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budo- | m2
d.5|0117-02  |wli za pomoca mikrozapraw uszczelniajacych;
powierzchnie poziome poddane dziataniu wody
nie wywierajacej cisnienia - Superflex D2
obmiar = 87,68 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,0976 0,00 0,00
0,195r-g/m2
M-
2" Wysokoelastyczna 2-komponentowa mikroza- | kg 263,0400 0,00 0,00
prawa uszczelniajaca weber.tec Superflex D 2
3kg/mz2
—-S--
3 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,4384 0,00 0,00
0,005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
57|/KNR 0-39 |Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budo- | m2
d.5|0117-05 |wli za pomoca mikrozapraw uszczelniajacych;
powierzchnie pionowe poddane dziataniu wody
nie wywierajacej cisnienia - Superflex D2
obmiar = 33,29 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,3238 0,00 0,00
0,22r-g/m2
M-
2* Wysokoelastyczna 2-komponentowa mikroza- | kg 99,8700 0,00 0,00
prawa uszczelniajaca weber.tec Superflex D 2
3kg/mz2
-S--
3 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1665 0,00 0,00
0,005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-33-
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58|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2

d.5/0613-03 |mineralnej poziome w rolce uktadanych na su-
cho - jedna warstwa
obmiar = 172,70 m2

-R--
1* robocizna r-g 15,6639 0,00 0,00
0,0907r-g/m2
- M --
2 Ptyty z wetny mineralnej TOPROCK grubosci m2 | 181,3350 0,00 0,00

200 mm do izolacji stropodachéw i poddaszy,
drewnianych stropéw belkowych, $cian dziato-
wych

1,05m2/mz2

3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

~-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,3298 0,00 0,00
0,0077m-g/m2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,5370 0,00 0,00
0,0089m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

59|KNR 2-02 |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warst- | m2
d.5|0616-01  |wa - paroizolacja
obmiar = 172,70 m2

-R--
1* robocizna r-g 14,3686 0,00 0,00
0,0832r-g/m2

- M --
2 Folia poliet. paroszczelna m2 | 205,5130 0,00 0,00
1,19m2/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

—-S--
4 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,7772 0,00 0,00
0,0045m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2072 0,00 0,00
0,0012m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Izolacje p.wilgociowe i termiczne - 45320000-6
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-34 -
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6/45261100- | Dach konstrukcja - 45261100-5
5
60|KNR 2-02 |Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
d.6/0406-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
analogia |obmiar = 0,35 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 3,0135 0,00 0,00
8,61r-g/m3 drew.
-M --
2" Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k.11 ms3 0,3710 0,00 0,00
1,06m3/m3 drew.
3 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 6,1250 0,00 0,00
17,5m2/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 1,8725 0,00 0,00
5,35kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,2905 0,00 0,00
0,83m-g/m3 drew.
7* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,3745 0,00 0,00
1,07m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekr6j | m3
d.6|0408-05 |poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
obmiar =1,33 m3
-R--
1* robocizna r-g 18,6333 0,00 0,00
14,01r-g/m3
-M --
2" Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k.11 ms3 1,3832 0,00 0,00
1,04m3/m3
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,3890 0,00 0,00
3,3kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 2,5270 0,00 0,00
1,9kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,1172 0,00 0,00
0,84m-g/m3
7* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,3699 0,00 0,00
1,03m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprze- m3
d.6/0408-07 |czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 0,43 m3
-R--
1* robocizna r-g 15,7681 0,00 0,00
36,67r-g/m3
- M --
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0,4472 0,00 0,00
1,04m3/m3
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4147 0,00 0,00
3,29kg/m3
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,3612 0,00 0,00
0,84m-g/m3
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,4429 0,00 0,00
1,03m-g/m3
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
63|KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - m3
d.6|0406-06  |przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z | dre
tarcicy nasyconej w.
obmiar = 0,64 m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 10,6112 0,00 0,00
16,58r-g/m3 drew.
- M --
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0,7040 0,00 0,00
1,1m3/m3 drew.
3 Sruby,podktadki,nakretki kg 1,9008 0,00 0,00
2,97kg/m3 drew.
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-S--
5* Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,5696 0,00 0,00
0,89m-g/m3 drew.
6" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,7040 0,00 0,00
1,1m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
64|KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny | m3
d.6/0407-03 |drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
obmiar = 0,02 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 0,8474 0,00 0,00
42,37r-g/m3 drew.
-M --
2" Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k.11 ms3 0,0212 0,00 0,00
1,06m3/m3 drew.
3* Sruby,podktadki,nakretki kg 0,7138 0,00 0,00
35,69kg/m3 drew.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
~-S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0186 0,00 0,00
0,93m-g/m3 drew.
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0228 0,00 0,00
1,14m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65|KNR 2-02 |Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.6|0409-03 |cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =1,08 m3
-R--
1* robocizna r-g 28,2636 0,00 0,00
26,17r-g/m3
- M --
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,1232 0,00 0,00
1,04m3/m3
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,0156 0,00 0,00
5,57kg/m3
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-S--
5* Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,9180 0,00 0,00
0,85m-g/m3
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,1556 0,00 0,00
1,07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-36 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023




SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
66|KNR 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i kra-| m2
d.6|0628-06 |wedziakéw metodg smarowania preparatami
olejowymi

obmiar = 95,77 m2

-R--
1* robocizna r-g 37,3503 0,00 0,00
0,39r-g/m2

- M --
2 srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - Fobos kg 65,1236 0,00 0,00
2M

0,68kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Dach konstrukcja - 45261100-5
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
7145261200- |Dach pokrycie - 45261200-6
6
67|KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m2
d.7|09 0103- |krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m - wiatroizo-
02 lacja
analogia |obmiar = 172,70 m2
-R--
1* robocizna r-g 72,5340 0,00 0,00
0,42r-g/m2
- M --
2 Folia poliet. zbrojona dachowa m2 | 215,8750 0,00 0,00
1,25m2/m2
3 taty iglaste nasycone 19x50 k.11 m3 0,2591 0,00 0,00
0,0015m3/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,2089 0,00 0,00
0,007kg/m?2
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
6" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,5181 0,00 0,00
0,003m-g/m?2
7" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,3454 0,00 0,00
0,002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68|KNR AT- |kacenie - rozstaw fat 25 cm m2
d.7|09 0101- |obmiar = 172,70 m2
03
-R--
1* robocizna r-g 32,8130 0,00 0,00
0,19r-g/m2
-M --
2" taty iglaste nasycone 40x60 mm KL.1I ms3 1,7443 0,00 0,00
0,0101m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,9080 0,00 0,00
0,04kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,2089 0,00 0,00
0,007m-g/m?2
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,6908 0,00 0,00
0,004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69|KNR AT- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy | m2
d.7|09 0802- |o nachyleniu potfaci do 60% i pow. ponad 50
02 m2
obmiar =172,70 m2
-R--
1* robocizna r-g 91,5310 0,00 0,00
0,53r-g/m2
-M --
2 Blachodachéwka powtoka pladur standard m2 | 205,5130 0,00 0,00
grub. 0,50 mm
1,19m2/m2
3 wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 777,1500 0,00 0,00
4,5szt/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 1,2089 0,00 0,00
0,007m-g/m?2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,3816 0,00 0,00
0,008m-g/m?2
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KOSZTORYS
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt S
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70|KNR AT- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - ele- m
d.7|09 0802- |menty wykonczeniowe - ggsiory
10 obmiar =35,51m
-R--
1* robocizna r-g 20,9509 0,00 0,00
0,59r-g/m
-M --
2" gasiory z blachy powlekanej m 37,2855 0,00 0,00
1,05m/m
3* Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 3,5510 0,00 0,00
0,1kg/m
4 taty iglaste nasycone 25x50 mm KL.1I m3 0,1065 0,00 0,00
0,003m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1065 0,00 0,00
0,003m-g/m
7 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1420 0,00 0,00
0,004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71|KNR AT- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - ele- m
d.7|09 0802- |menty wykonczeniowe - wiatrownice szczytowe
09 obmiar =9,70 m
-R--
1* robocizna r-g 2,2310 0,00 0,00
0,23r-g/m
- M --
2 wiatrownice z blachy powlekanej m 10,6700 0,00 0,00
1,1m/m
3 Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 0,5820 0,00 0,00
0,06kg/m
4 listwy iglaste nasycone 38x65 mm kl.II m3 0,0291 0,00 0,00
0,003m3/m
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
6" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0097 0,00 0,00
0,001m-g/m
7" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0097 0,00 0,00
0,001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNR AT- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - ele- m2
d.7|09 0802- |menty wykonczeniowe - obrébki o szer. do 25
07 cm w rozwinieciu
obmiar = 8,96 m2
-R--
1* robocizna r-g 32,3456 0,00 0,00
3,61r-g/m2
- M --
2 blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 11,0208 0,00 0,00
1,23m2/m2
3 wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 60,9280 0,00 0,00
6,8szt/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0627 0,00 0,00
0,007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
-39 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R S
wa jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73|KNR AT- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - ele- m2
d.7|09 0802- |menty wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad
08 25 cm w rozwinieciu
obmiar = 10,81 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,0247 0,00 0,00
2,87r-g/m2
- M --
2 blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 13,4044 0,00 0,00
1,24m2/m2
3 wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 73,5080 0,00 0,00
6,8szt/m?2
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0757 0,00 0,00
0,007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74 NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- m
d.7|202 0517- |wych z blachy ocynkowanej powlekanej péto-
04 kragtych o $r. 15 cm
obmiar =44,78 m
-R--
1* robocizna r-g 21,8482 0,00 0,00
0,4879r-g/m
- M --
2 rynny prefabrykowane z blachy stalowej powle- | m 47,4668 0,00 0,00
kanej gr. 0.55 mm
1,06m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,9404 0,00 0,00
0,021kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych powlekane szt 89,5600 0,00 0,00
2szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1567 0,00 0,00
0,0035m-g/m
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0851 0,00 0,00
0,0019m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75|NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z m
d.7|202 0519- |blachy ocynkowanej powlekanej okragtych o $r.
04 15cm
obmiar = 15,20 m
-R--
1* robocizna r-g 9,7006 0,00 0,00
0,6382r-g/m
-M --
2" rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej m 16,7200 0,00 0,00
powlekanej gr. 0.55 mm , fi 150mm
1,1m/m
3 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,3344 0,00 0,00
0,022kg/m
4 uchwyty do rur spustowych powlekane kpl. 5,0160 0,00 0,00
0,33kpl./m
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0517 0,00 0,00
0,0034m-g/m
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wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

76/NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z | szt.
d.7|202 0517- |blachy ocynkowanej powlekanej - sztucery fi
09 150mm

obmiar = 4,00 szt.

-R--
1* robocizna r-g 0,8516 0,00 0,00
0,2129r-g/szt.

- M --
2 sztucery z blachy stalowej ocynkowanej powle- | szt 4,0000 0,00 0,00
kanej fi 150mm
1szt/szt.

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,3200 0,00 0,00
0,08kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

~-S -
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0148 0,00 0,00
0,0037m-g/szt.
6" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0080 0,00 0,00
0,002m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Dach pokrycie - 45261200-6

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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wa jedn.
8/45262320- |Podtoza pod posadzki - 45262320-0
0
77/KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budo- | m3
d.8|02 1103- |wnictwie przemystowym na podtozu gruntowym
03 - pospotka
obmiar =21,49 m3
-R--
1* robocizna r-g 78,8683 0,00 0,00
3,67r-g/m3
- M --
2 pospotka do betonow m3 23,2092 0,00 0,00
1,08m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78/ KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budo- | m3
d.8|02 1103- |wnictwie przemystowym na podtozu gruntowym
03 - piasek stabilizowany cementem 1:6
obmiar =4,20 m3
-R--
1* robocizna r-g 15,4140 0,00 0,00
3,67r-g/m3
- M --
2" Piasek uziar.0-2mm m3 3,5700 0,00 0,00
0,85m3/m3
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,8820 0,00 0,00
0,21t/m3
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
79|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie przemys- | m3
d.8|02 1101- |[fowym z transportem i uktadaniem recznym na
05 podtozu gruntowym - B-10
obmiar =6,79 m3
-R--
1* robocizna r-g 30,3513 0,00 0,00
4,47r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 6,9937 0,00 0,00
1,03m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie przemys- | m3
d.8|02 1101- |[fowym z transportem i uktadaniem recznym na
05 podfozu gruntowym - B-15
obmiar =6,79 m3
-R--
1* robocizna r-g 30,3513 0,00 0,00
4,47r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 6,9937 0,00 0,00
1,03m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-42 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
81|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze z betonu grubosci 80 m2
d.8/02 1104- |mm zatarte na ostro - B-15
01 + KNR- |obmiar = 67,90 m2

W 2-02
1104-03

~-R--
1* robocizna r-g 53,3490 0,00 0,00
0,356+0,4297=0,7857r-g/m?2

M-
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 5,6764 0,00 0,00
0,0206+0,063=0,0836m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

~-S -
4 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 8,5350 0,00 0,00
0,0309+0,0948=0,1257m-g/m?2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,4074 0,00 0,00
0,006m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

82|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m?2
d.8|02 1116- |ptata za zbrojenie siatkg stalowg
07 obmiar = 67,90 m2

-R--
1* robocizna r-g 5,0246 0,00 0,00
0,074r-g/m?2

- M --
2 siatka zgrzewana gr. 4mm oczka 15x15cm m2 69,2580 0,00 0,00
1,02m2/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

—-S--
4 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0747 0,00 0,00
0,0011m-g/mz2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1154 0,00 0,00
0,0017m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Podtoza pod posadzki - 45262320-0

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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SUW Ziotoktos roboty budowlane

KOSZTORYS

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

©

45432100-
5

Posadzki - 45432100-5

83
d.9

1*

o*

3

4

5

6*

7%

NNRNKB
202 2806-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2

obmiar = 78,92 m2

-R--
robocizna
1,71r-g/m2

-M --

Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| antypos-
lizgowe

1,02m2/m2

zaprawa klejowa plastikol KM flex

7,22kg/m2

Zaprawa do spoinowania wodoszczelna CE 44,
chemoodporna, szara opak. 10 kg

1,8kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,03m-g/m2

Srodek transportowy
0,04m-g/m2

m2

m2

kg
kg

%

m-g

134,9532

80,4984

569,8024

142,0560

1,5000

2,3676

3,1568

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

84
d.9

1*

o

3

4*

5

6*

7+

NNRNKB
202 2809-
03

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o
wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - boki fun-
damentow pod urzadzenia

obmiar =41,22 m

-R--
robocizna
0,42r-g/m

- M --

Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| antypos-
lizgowe

0,155m2/m

zaprawa klejowa plastikol KM flex

0,65kg/m

Zaprawa do spoinowania wodoszczelna CE 44,
chemoodporna, szara opak. 10 kg

0,08kg/m

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

-S--
Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t
0,004m-g/m

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0,006m-g/m

r-g

m2

kg

kg

Y%

m-g

m-g

17,3124

6,3891

26,7930

3,2976

1,5000

0,1649

0,2473

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

osrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

85
d.9

1*

o*

NNRNKB
202 2805-
05

(z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2

obmiar =7,63 m2

~-R--
robocizna
2,26r-g/m2

M -
Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm

1,04m2/m2

m2

r-g

m2

- 44 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.

3 zaprawa klejowa plastikol KM flex kg 55,0886 0,00 0,00
7,22kg/m2

4 Zaprawa do spoinowania wodoszczelna CE 44,| kg 13,7340 0,00 0,00
chemoodporna, szara opak. 10 kg
1,8kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --

6" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,2289 0,00 0,00
0,03m-g/m2

7 srodek transportowy m-g 0,3052 0,00 0,00
0,04m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

86/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.9|202 2805- |kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2 - kanat ptuczny
obmiar = 13,31 m2

-R--
1* robocizna r-g 30,0806 0,00 0,00
2,26r-g/m2

- M --
2 Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| antypos-| m2 13,8424 0,00 0,00
lizgowe
1,04m2/mz2
3" zaprawa klejowa plastikol KM flex kg 96,0982 0,00 0,00
7,22kg/m2
4 Zaprawa do spoinowania wodoszczelna CE 44, | kg 23,9580 0,00 0,00
chemoodporna, szara opak. 10 kg
1,8kg/m2

5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

—-S--
6" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,3993 0,00 0,00
0,03m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0,5324 0,00 0,00
0,04m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Posadzki - 45432100-5

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS
Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R S
wa jedn.
10/45410000- | Tynki i oktadziny wewnetrzne - 45410000-4
4
87|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych m
d.10{0708-03  |kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 40 cm
obmiar =32,83m
-R--
1* robocizna r-g 31,1885 0,00 0,00
0,95r-g/m
- M --
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0689 0,00 0,00
0,0021t/m
3 Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0854 0,00 0,00
0,0026t/m
4~ Piasek uziar.0-2mm m3 0,3480 0,00 0,00
0,0106m3/m
5* woda z rurociagu m3 0,0886 0,00 0,00
0,0027m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
7" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,6566 0,00 0,00
0,02m-g/m
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,9849 0,00 0,00
0,03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.10/0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach
obmiar =50,96 m2
-R--
1* robocizna r-g 18,8552 0,00 0,00
0,37r-g/m2
- M --
2 Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0561 0,00 0,00
0,0011t/m2
3 Gips szpachlowy na réznych podtozach kg 71,3440 0,00 0,00
1,4kg/m2
4~ Piasek uziar.0-2mm m3 0,2548 0,00 0,00
0,005m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,3261 0,00 0,00
0,0064m3/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,5096 0,00 0,00
0,01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
89|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych| m2
d.10{0713-02 |z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar = 7,63 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,1965 0,00 0,00
0,55r-g/m2
- M --
2 Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0084 0,00 0,00
0,0011t/m2
3 Gips szpachlowy na réznych podtozach kg 10,6820 0,00 0,00
1,4kg/m2
4~ Piasek uziar.0-2mm m3 0,0382 0,00 0,00
0,005m3/m2
5* woda z rurociagu m3 0,0488 0,00 0,00
0,0064m3/m2
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS
Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0763 0,00 0,00
0,01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
90|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.10|0715-01 recznie na podifozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o
powierzchni podtogi do 5 m2 - wyréwnanie
$cian po skutej glazurze
obmiar = 30,50 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,1800 0,00 0,00
0,76r-g/m2
- M --
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,1281 0,00 0,00
0,0042t/mz2
3 Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,1403 0,00 0,00
0,0046t/m2
4 Piasek uziar.0-2mm m3 0,5734 0,00 0,00
0,0188m3/m2
5* woda z rurociagu m3 0,1342 0,00 0,00
0,0044m3/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,9150 0,00 0,00
0,03m-g/m2
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,9150 0,00 0,00
0,03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.10{0715-02  |recznie na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar = 50,88 m2
-R--
1* robocizna r-g 30,0192 0,00 0,00
0,59r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,2137 0,00 0,00
0,0042t/mz2
3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,2340 0,00 0,00
0,0046t/m2
4* Piasek uziar.0-2mm m3 0,9565 0,00 0,00
0,0188m3/m2
5* woda z rurociagu m3 0,2239 0,00 0,00
0,0044m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,5264 0,00 0,00
0,03m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,5264 0,00 0,00
0,03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane | m2
d.10{0803-03 |recznie na Scianach i stupach
obmiar = 79,04 m2
-R--
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R S
wa jedn.
1* robocizna r-g 45,2820 0,00 0,00
0,5729r-g/m2
- M --
2 Zaprawa wapienna m3 0,2134 0,00 0,00
0,0027m3/m2
3 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 1,6282 0,00 0,00
0,0206m3/m2
4 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,1660 0,00 0,00
0,0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 2,9877 0,00 0,00
0,0378m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
93|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 m2
d.10|0829-09 |cm na klej
obmiar = 97,04 m2
-R--
1* robocizna r-g 123,5416 0,00 0,00
1,2731r-g/m2
-M --
2" Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 98,9808 0,00 0,00
1,02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 504,6080 0,00 0,00
5,2kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 38,8160 0,00 0,00
0,4kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,8627 0,00 0,00
0,0295m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 2,6686 0,00 0,00
0,0275m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 m?2
d.10{0829-09 z. |cm na klej metodg kombinowang Pow. 2,5-5,0
sz.5.7.c |m2.
obmiar =17,10 m2
-R--
1* robocizna r-g 27,2125 0,00 0,00
1,2731*1,25=1,591375r-g/m?2
-M --
2" Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 17,4420 0,00 0,00
1,02m2/m2
3" zaprawa klejaca kg 88,9200 0,00 0,00
5,2kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 6,8400 0,00 0,00
0,4kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,5045 0,00 0,00
0,0295m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 0,4703 0,00 0,00
0,0275m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 m?2
d.10{0829-09 z. |cm na klej metodg kombinowang Pow. do 2,5
sz.5.7.c |m2.
obmiar = 16,31 m2
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R S
wa jedn.
-R--
1* robocizna r-g 28,0318 0,00 0,00
1,2731*1,35=1,718685r-g/m?2
- M --
2 Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 16,6362 0,00 0,00
1,02m2/m2
3 zaprawa klejaca kg 84,8120 0,00 0,00
5,2kg/m2
4 zaprawa spoinujgca kg 6,5240 0,00 0,00
0,4kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,4811 0,00 0,00
0,0295m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 0,4485 0,00 0,00
0,0275m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96| KNR-W 2- |Listwy naroznikowe do glazury m
d.10|02 0840- |obmiar = 28,30 m
08
-R--
1* robocizna r-g 4,5280 0,00 0,00
0,16r-g/m
-M --
2" listwy naroznikowe z PCV do glazury m 30,2810 0,00 0,00
1,07m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|NNRNKB |(z.VI) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek | m2
d.10{202 2804- |kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
03 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
obmiar =0,91 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,9484 0,00 0,00
3,24r-g/m2
-M --
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 0,9555 0,00 0,00
1,05m2/mz2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 6,5702 0,00 0,00
7,22kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,2457 0,00 0,00
0,27kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0273 0,00 0,00
0,03m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 0,0364 0,00 0,00
0,04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. " | m2
d.10{202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - wzmocnienie tynku pod
02 oktadzine ceramiczng
obmiar = 131,36 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,5088 0,00 0,00
0,08r-g/m2
-M --
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wa jedn.
2 preparat gruntujacy dms3 28,8992 0,00 0,00
0,22dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0263 0,00 0,00
0,0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0394 0,00 0,00
0,0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
99|KNR-W 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na | m2
d.10{02 2006- |stropach, na rusztach metalowych pojedyn-
02 czych mocowanych do podtoza
obmiar = 106,14 m2
-R--
1* robocizna r-g 239,8764 0,00 0,00
2,26r-g/m2
- M --
2 Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 | 111,4470 0,00 0,00
1,05m2/mz2
3 profile nosne 60/27 m 201,6660 0,00 0,00
1,9m/m?2
4 profile przyscienne 28/27 m 42,4560 0,00 0,00
0,4m/m2
5% taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 40,3332 0,00 0,00
0,38szt./m2
6" taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. | 161,3328 0,00 0,00
1,52szt./m?2
7" blachowkrety typ 212/25 szt. | 1963,5900 0,00 0,00
18,5szt./m2
8 gips budowlany szpachlowy kg 53,4946 0,00 0,00
0,504kg/m2
9* tasma m 106,1400 0,00 0,00
1m/m2
10" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
11 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 5,3070 0,00 0,00
0,05m-g/m2
12* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,0614 0,00 0,00
0,01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
100|KNR-W 2- |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci | m2
d.10{02 2011- |5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
04 + KNR- |nie na stropach na podtozu z ptyt gipsowych
W 2-02 obmiar = 106,14 m2
2011-08
-R--
1* robocizna r-g 47,0200 0,00 0,00
0,273+0,17=0,443r-g/m2
-M --
2" Gips szpachlowy na podtozach gipsowych kg 588,0156 0,00 0,00
5,54kg/m2
3" woda ms3 0,3821 0,00 0,00
0,00218+0,00142=0,0036m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,6368 0,00 0,00
0,004+0,002=0,006m-g/m?2
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3,8210 0,00 0,00
0,02+0,016=0,036m-g/m?2
7* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,5732 0,00 0,00
0,0033+0,0021=0,0054m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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wa jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Tynki i oktadziny wewnetrzne - 45410000-4

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
11/45421100- |Stolarka drzwiowa i okienna - 45421100-5
5

101|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni | m2
d.11/0320-02 |otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
obmiar =4,10 m2

~-R--
1* robocizna r-g 7,7080 0,00 0,00
1,88r-g/m2

-M --
2" Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0141 0,00 0,00
0,00345t/m2
3 Piasek uziar.0-2mm m3 0,0328 0,00 0,00
0,008m3/m2
4* woda z rurociagu m3 0,0164 0,00 0,00
0,004m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

~-S -
6" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3690 0,00 0,00
0,09m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

102|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.11{1017-02 |dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykonczone - drzwi petne i petne z
kratkami nawiewnymi

obmiar = 3,40 m2

-R--
1* robocizna r-g 1,2580 0,00 0,00
0,37r-g/m2
- M --
2 skrzydta drzwiowe ptytowe stalowe malowane | szt 1,0000 0,00 0,00

proszkowo , petne fabrycznie wykonczone z
okuciami, klamka, zamkiem, tulejami i o$ciez-
nica stalowg - 80x200

1szt

3* skrzydta drzwiowe ptytowe stalowe malowane | szt 1,0000 0,00 0,00
proszkowo , petne fabrycznie wykonczone z
okuciami, klamka, zamkiem, tulejami i o$ciez-
nicg stalowg - 90x200

1szt

-S--
4 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0340 0,00 0,00
0,01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0680 0,00 0,00
0,02m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
103|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.11|02 1018- |PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
02 obmiar = 3,15 m2

-R--

1* robocizna r-g 11,3400 0,00 0,00
3,6r-g/mz2
-M --

2 kotwy elastyczne kpl. szt. 19,8450 0,00 0,00
6,3szt./m2

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe |dm3 1,1340 0,00 0,00
0,36dm3/m2

4 Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 0,0315 0,00 0,00
0,01kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15%(od M2+M3+M4)

6* Okna PVC "Veka" biate O5VE-86,5x83,5cm, szt 3,0000 0,00 0,00
profil 4komorowy , szyba P4
3szt
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wa jedn.
7" Okna PVC "Veka" biate O1VE-56,5x53,5cm, szt 2,0000 0,00 0,00
profil 4komorowy , szyba P4
2szt
-8 --
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0945 0,00 0,00
0,03m-g/m2
9* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1575 0,00 0,00
0,05m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m?2
d.11/02 1018- |PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2
03 obmiar =2,17 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,9241 0,00 0,00
2,73r-g/m2
- M --
2 kotwy elastyczne kpl. szt. 13,2587 0,00 0,00
6,11szt./m2
3 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 0,7161 0,00 0,00
0,33dm3/m2
4 Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,0217 0,00 0,00
0,01kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 15,0000 0,00 0,00
15%(od M2+M3+M4)
6" Okna PVC"Veka"biate 255x85cm, profil 4ko- szt 1,0000 0,00 0,00
morowy , szyba P4
1szt
-8 --
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0651 0,00 0,00
0,03m-g/m2
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0868 0,00 0,00
0,04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105|KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.11/02 1016- |obmiar = 1,00 szt
07
-R--
1* robocizna r-g 6,9300 0,00 0,00
6,93r-g/szt
- M --
2 Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 0,3100 0,00 0,00
0,31kg/szt
3 Pianka uszczelniajgca poliuretanowa kg 0,2100 0,00 0,00
0,21kg/szt
4 Sruby kotwigce szt 5,0000 0,00 0,00
5szt/szt
5* materiaty pomocnicze Y% 15,0000 0,00 0,00
15%(od M2+M3+M4)
6" Wytaz dachowy WSZ o wymiarach 98x98 z kot-| szt 1,0000 0,00 0,00
nierzem
1szt/szt
-8 --
7" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0700 0,00 0,00
0,07m-g/szt
8 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1000 0,00 0,00
0,1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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SUW Ziotoktos roboty budowlane PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa i okienna - 45421100-5

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-54 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023



SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS
Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt S
wa jedn.
12|45421160- |Slusarka stalowa , wycieraczki systemowe - 45421160-3
3
106|KNR-W 2- |Przekrycie kanatéw i studzienek kratami typu m2
d.12/02 1210- |Mostostal
03 obmiar =4,13 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 12,1009 0,00 0,00
2,93r-g/m2
- M --
2 kraty stalowe ocynkowane typu Mostsotal na m2 4,1300 0,00 0,00
podkonstrukcji stalowej
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0541 0,00 0,00
0,0131m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
107|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.12|0322-02 |z cegiet
analogia |obmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,0800 0,00 0,00
0,68r-g/szt.
- M --
2 kratka wentylacyjna szt 4,0000 0,00 0,00
4szt
3 kratka wentylacyjna fi 100 szt 2,0000 0,00 0,00
2szt
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.12|02 1203- |obmiar =5,08 m2
02
-R--
1* robocizna r-g 14,7320 0,00 0,00
2,9r-g/mz2
-M --
2 skrzydta drzwiowe stalowe ptaszczowe malo- | szt 1,0000 0,00 0,00
wane proszkowo, ocieplone weing , petne fa-
brycznie wykonczone z okuciami, klamka - z
oscieznicg stalowg - 90x200cm
1szt
3 skrzydta drzwiowe stalowe ptaszczowe malo- szt 2,0000 0,00 0,00
wane proszkowo, ocieplone wetng , petne fa-
brycznie wykonczone z okuciami, klamka oraz
naswietlem - z oscieznicg stalowa -
160x205cm
2szt
4 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0508 0,00 0,00
0,01m3/m2
5* papier scierny m2 0,4064 0,00 0,00
0,08m2/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
7" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1524 0,00 0,00
0,03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-55-
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SUW Ziotoktos roboty budowlane PODSUMOWANIE

Slusarka stalowa , wycieraczki systemowe - 45421160-3

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-56 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023



SUW Ziotoktos roboty budowlane

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt S
wa jedn.
13|45442100- |Roboty malarskie - 45442100-8
8
109|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. " | m2
d.13|202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - wzmocnienie tynku pod
02 powtoki malarskie $cian
obmiar = 75,20 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,0160 0,00 0,00
0,08r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 16,5440 0,00 0,00
0,22dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-S--
4 Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0150 0,00 0,00
0,0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0226 0,00 0,00
0,0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
110|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.13|202 1134- |LAS UNI GRUNT" - wzmocnienie tynku pod
01 powtoki malarskie sufitow
obmiar = 113,77 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,8262 0,00 0,00
0,06r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 23,8917 0,00 0,00
0,21dm3/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0228 0,00 0,00
0,0002m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0341 0,00 0,00
0,0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
111|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.13]1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - farba akrylowa biata odporna na
wilgo¢
obmiar = 188,97 m2
~-R--
1* robocizna r-g 26,2857 0,00 0,00
0,1391r-g/m2
M-
2 Farba akrylowa nawierzchniowa wewn. - biata | dm3 54,6312 0,00 0,00
do pomieszczen wilgotnych
0,2891dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 $rodek transportowy m-g 0,0567 0,00 0,00
0,0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-57 -




SUW Ziotoktos roboty budowlane PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - 45442100-8

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-58 -
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.

14/45443000- Elewacja mineralna - 45443000-4

4
112|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropiano- | m2
d.14/2614-03  |wymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
cokot

obmiar = 7,07 m2

-R--
1* robocizna r-g 22,8333 0,00 0,00
3,2296r-g/m2

- M --
2 Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT , kg 1,4140 0,00 0,00
opak. 5 kg
0,2kg/m2
3" Ptyty styrop.wodoodp.do $ci. i pod.HYDRO- m?2 7,4235 0,00 0,00
MAX gr. 6cm
1,05m2/mz2
4 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 70,9121 0,00 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
10,03kg/m2

5* dyble plastikowe "z grzybkami" dla docieplen szt. 29,4112 0,00 0,00
gr. 8cm
4,16szt./m2
6" Siatka z wtokna szklanego m2 8,0245 0,00 0,00
1,135m2/m2
7" Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerplast” kg 2,1210 0,00 0,00
braz
0,3kg/m2
8 Mozaikowy tynk dekoracyjny ATLAS DEKO M | kg 31,8150 0,00 0,00
4,5kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
10* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,2107 0,00 0,00
0,0298m-g/m2
11* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1951 0,00 0,00
0,0276m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

113|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styro- | m2
d.14/2614-01 pianowymi - system STOPTER - przy uzyciu

got. zapraw Klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki

obmiar = 67,20 m2

~-R--
1* robocizna r-g 204,6106 0,00 0,00
3,0448r-g/m2

-M --
2 Emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT , kg 13,4400 0,00 0,00
opak. 5 kg
0,2kg/m2
3 Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 8cm m2 70,5600 0,00 0,00
1,05m2/mz2
4 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 674,0160 0,00 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
10,03kg/m?2

5* dyble plastikowe "z grzybkami" dla docieplen szt. | 279,5520 0,00 0,00
gr. 8cm
4,16szt./m2
6" Siatka z wtokna szklanego m2 76,2720 0,00 0,00
1,135m2/m2
7" Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerplast” kg 20,1600 0,00 0,00
biaty
0,3kg/m2
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 268,8000 0,00 0,00
CERMIT SN 30 lub DR 30
4kg/mz2
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SUW Ziotoktos roboty budowlane

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
9* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
10" Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 2,0026 0,00 0,00
0,0298m-g/m?2
11 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,8547 0,00 0,00
0,0276m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
114|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobeto- | m2
d.14/2614-04  |nu ptytami styropianowymi - system STOPTER
- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
obmiar =5,22 m2
-R--
1* robocizna r-g 30,0698 0,00 0,00
5,7605r-g/m2
- M --
2 Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT , kg 1,0440 0,00 0,00
opak. 5 kg
0,2kg/m2
3" Ptyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m?2 5,4810 0,00 0,00
gr. 3cm
1,05m2/mz2
4 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 52,3566 0,00 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
10,03kg/m2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" dla docieplen szt. 21,7152 0,00 0,00
gr. 8cm
4,16szt./m2
6" Siatka z wtokna szklanego m2 8,5765 0,00 0,00
1,643m2/m2
7" Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerplast” kg 1,5660 0,00 0,00
biaty
0,3kg/m2
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 20,8800 0,00 0,00
CERMIT SN 30 lub DR 30
4kg/mz2
9* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
10* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,1556 0,00 0,00
0,0298m-g/m?2
11* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1441 0,00 0,00
0,0276m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropiano- | m
d.14/2612-09 |wymi - system STOPTER - zamocowanie list-
wy cokotowej
obmiar =21,95m
-R--
1* robocizna r-g 5,2022 0,00 0,00
0,237r-g/m
- M --
2 kotki rozporowe z wkretami kpl. 56,6310 0,00 0,00
2,58kpl./m
3" listwa cokotowa szer. 120mm m 23,0475 0,00 0,00
1,05m/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0044 0,00 0,00
0,0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-60 -




SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

116|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m
d.14/2612-08  |wymi - system STOPTER - ochrona narozni-
kow wypuktych katownikiem metalowym
obmiar =14,90 m

-R--
1* robocizna r-g 3,2780 0,00 0,00
0,22r-g/m

- M --
2 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 13,4100 0,00 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
0,9kg/m

3" katownik aluminiowy ochronny m 17,5224 0,00 0,00
1,176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0104 0,00 0,00
0,0007m-g/m
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0075 0,00 0,00
0,0005m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

117|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.14|2611-01 nie metoda lekka-mokra - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar = 67,06 m2

~-R--
1* robocizna r-g 18,2403 0,00 0,00
0,272r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118|KNR 0-28 |Malowanie elewacji farba silikatowa m?2
d.14/2630-05 |obmiar = 139,58 m2
-R--
1* robocizna r-g 24,5661 0,00 0,00
0,176r-g/mz2
-M --
2" farba elewacyjna Atlas Arkol S kolor grupa lll | dm3 46,0614 0,00 0,00
0,33dm3/m2
3 Grunt pod farbe silikatowa Atlas Arkol SX kg 27,9160 0,00 0,00
0,2kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0558 0,00 0,00

0,0004m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

119|NNRNKB |(z.VI) Montaz parapetéw zewnetrznych z bla- m
d.14/202 0539- |chy powlekanej
02 obmiar =6,45m
analogia

~-R--
1* robocizna r-g 1,4190 0,00 0,00
0,22r-g/m

-M --
2" parapety z blachy powlekanej - zgodnie z kolo- | m 6,8370 0,00 0,00
rystyka elewacji
1,06m/m

3 wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 19,9305 0,00 0,00
3,09szt/m
4 uszczelki z pianki poliuretanowej m 6,6435 0,00 0,00
1,08m/m

-61 -
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
6" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,0065 0,00 0,00
0,001m-g/m
7" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0065 0,00 0,00
0,001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
120|KNR-W 2- |Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylo- | m2
d.14|02 2605- |wych - podbitka z desek
01 obmiar =40,20 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 77,1840 0,00 0,00
1,92r-g/m2
- M --
2 taty iglaste nasycone m3 0,2412 0,00 0,00
0,006m3/m2
3 taczniki rozporowe kpl. szt | 168,8400 0,00 0,00
4,2szt/m?2
4 Panele winylowe typu siding, biate m2 41,4060 0,00 0,00
1,03m2/mz2
5* Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 0,4020 0,00 0,00
0,01kg/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
7" Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,2010 0,00 0,00
0,005m-g/m?2
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2814 0,00 0,00
0,007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
121|KNR-W 2- |Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylo- | m
d.14|02 2605- |wych - dodatek za montaz listew
03 obmiar =101,32 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 9,1188 0,00 0,00
0,09r-g/m
- M --
2 Naroznik zew.biaty/kolor do okt. winyl. m 55,2080 0,00 0,00
1,03*53,6=55,208m
3 Listwa typu "J" 1/2, biata Ido okt. winyl m 49,1516 0,00 0,00
1,03%47,72=49,1516m
4 Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 0,6079 0,00 0,00
0,006kg/m
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
122|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.14|{1101-07  |tozu gruntowym - podbudowa pod nawierzchnie
zwirowg
obmiar = 3,65 m3
-R--
1* robocizna r-g 15,7680 0,00 0,00
4,32r-g/m3
- M --
2" Piasek uziar.0-2mm m3 3,9420 0,00 0,00
1,08m3/m3
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-62 -
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SUW Ziotoktos roboty budowlane KOSZTORYS
Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
123|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.14|0511-01 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 24,30 m2
-R--
1* robocizna r-g 26,4651 0,00 0,00
1,0891r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 6 cm szara m?2 24,9075 0,00 0,00
1,025m2/m2
3 Piasek uziar.0-2mm m3 1,8541 0,00 0,00
0,0763m3/m2
4* woda z rurociagu m3 0,5103 0,00 0,00
0,021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)
~-S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 3,1590 0,00 0,00
0,13m-g/m2
7 pita do ciecia kostki m-g 0,6075 0,00 0,00
0,025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
124|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.14/0407-02 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - zabezpieczenie opaski zwirowej wo-
kot budynku
obmiar =48,60 m
-R--
1* robocizna r-g 9,8998 0,00 0,00
0,2037r-g/m
- M --
2" Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m 49,5720 0,00 0,00
1,02m/m
3 Piasek uziar.0-2mm m3 0,2284 0,00 0,00
0,0047m3/m
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Elewacja mineralna - 45443000-4
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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SUW Ziotoktos roboty budowlane

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KkL.1II m3 0,0039 0,0039 0,00 0,00
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 6,9937 6,9937 0,00 0,00
3.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 5,6764 5,6764 0,00 0,00
4.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 23,9260 23,9260 0,00 0,00
5.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 12,5557 12,5557 0,00 0,00
6.|blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 24,4252 24,4252 0,00 0,00
7.|Blachodachéwka powtoka pladur standard |m2 205,5130 205,5130 0,00 0,00

grub. 0,50 mm
8.|blachowkrety typ 212/25 szt. 1963,5900 1963,5900 0,00 0,00
9.|Bloczek betonowy 0 wym.25x25x14cm szt 494,7750 494,7750 0,00 0,00
10. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 316,5750 316,5750 0,00 0,00
11.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 68,0700 68,0700 0,00 0,00
12.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM 1 32,5- |t 1,3403 1,3403 0,00 0,00
work
13.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLIl |m3 0,5685 0,5685 0,00 0,00
14.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLIl |m3 0,4489 0,4489 0,00 0,00
15.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0552 0,0552 0,00 0,00
16.|Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 2,1600 2,1600 0,00 0,00
17.|dyble plastikowe "z grzybkami" dla dociep- |szt. 330,6784 330,6784 0,00 0,00
len gr. 8cm
18.|Emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT , |kg 15,8980 15,8980 0,00 0,00
opak. 5 kg
19.|Farba akrylowa nawierzchniowa wewn. - |dm3 54,6312 54,6312 0,00 0,00
biata do pomieszczen wilgotnych
20.|farba elewacyjna Atlas Arkol S kolor grupa |dm3 46,0614 46,0614 0,00 0,00
1]
21.|Folia kubetkowa m?2 44,3095 44,3095 0,00 0,00
22.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 107,2428 107,2428 0,00 0,00
23.|Folia poliet. paroszczelna m2 205,5130 205,5130 0,00 0,00
24.|Folia poliet. zbrojona dachowa m2 215,8750 215,8750 0,00 0,00
25.|gasiory z blachy powlekanej m 37,2855 37,2855 0,00 0,00
26.|gips budowlany szpachlowy kg 53,4946 53,4946 0,00 0,00
27.|Gips szpachlowy na podtozach gipsowych |kg 588,0156 588,0156 0,00 0,00
28.|Gips szpachlowy na r6znych podtozach kg 82,0260 82,0260 0,00 0,00
29.|Grunt pod farbe silikatowa Atlas Arkol SX |kg 27,9160 27,9160 0,00 0,00
30.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 38,4468 38,4468 0,00 0,00
31.|Gwozdzie budowlane papowe ocynkowa- |kg 5,1429 5,1429 0,00 0,00
ne
32. |katownik aluminiowy ochronny m 17,5224 17,5224 0,00 0,00
33. |klamry ciesielskie kg 0,3283 0,3283 0,00 0,00
34. |kotki rozporowe z wkretami kpl. 56,6310 56,6310 0,00 0,00
35. | kostka brukowa 6 cm szara m2 24,9075 24,9075 0,00 0,00
36. |kotwy elastyczne kpl. szt. 33,1037 33,1037 0,00 0,00
37.|kratka wentylacyjna szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
38. |kratka wentylacyjna fi 100 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
39. |kraty stalowe ocynkowane typu Mostsotal |m?2 4,1300 4,1300 0,00 0,00
na podkonstrukcji stalowej
40.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.Il|m3 4,0498 4,0498 0,00 0,00
41.|Krawedziaki iglaste k.11 m3 0,0379 0,0379 0,00 0,00
42. |ksztattowniki walcowane - ceownik 160, |kg 110,6000 110,6000 0,00 0,00
zabezpieczony antykorozyjnie
43.|Listwa typu "J" 1/2, biata Ido okt. winyl m 49,1516 49,1516 0,00 0,00
44.|listwa cokotowa szer. 120mm m 23,0475 23,0475 0,00 0,00
45. |listwa systemowa do folii kubetkowej m 28,8975 28,8975 0,00 0,00
46. |listwy iglaste nasycone 38x65 mm Kl.II m3 0,0291 0,0291 0,00 0,00
47.|listwy naroznikowe z PCV do glazury m 30,2810 30,2810 0,00 0,00
48. |taty iglaste nasycone m3 0,2412 0,2412 0,00 0,00
49. |taty iglaste nasycone 19x50 Kl.II m3 0,2591 0,2591 0,00 0,00
50. taty iglaste nasycone 25x50 mm k.11 m3 0,1065 0,1065 0,00 0,00
51. |taty iglaste nasycone 40x60 mm k.11 m3 1,7443 1,7443 0,00 0,00
52.|taczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 161,3328 161,3328 0,00 0,00
53. [taczniki rozporowe kpl. szt 168,8400 168,8400 0,00 0,00
54.|taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 40,3332 40,3332 0,00 0,00
55./masa izolacyjna Abizol ST kg 47,8100 47,8100 0,00 0,00
56.|Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerp- |kg 21,7260 21,7260 0,00 0,00
last" biaty
57.|Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerp- |kg 2,1210 2,1210 0,00 0,00
last" brgz
58.|Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 0,3632 0,3632 0,00 0,00
59.|Mozaikowy tynk dekoracyjny ATLAS DE- |kg 31,8150 31,8150 0,00 0,00
KOM
60.|Naroznik zew.biaty/kolor do oki. winyl. m 55,2080 55,2080 0,00 0,00
61.|obramowanie z katownika 75x50x6 mm kg 57,6300 57,6300 0,00 0,00
62.|Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare |m 49,5720 49,5720 0,00 0,00
63.|Okna PVC "Veka" biate O1VE- szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
56,5x53,5¢cm, profil 4komorowy , szyba P4
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64.|Okna PVC "Veka" biate O5VE- szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
86,5x83,5cm, profil 4komorowy , szyba P4
65.|0Okna PVC"Veka"biate 255x85cm, profil szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
4komorowy , szyba P4
66.|Panele winylowe typu siding, biate m2 41,4060 41,4060 0,00 0,00
67.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 6,1250 6,1250 0,00 0,00
68. |papier $cierny m2 0,4064 0,4064 0,00 0,00
69.|parapety z blachy powlekanej - zgodnie z |m 6,8370 6,8370 0,00 0,00
kolorystykg elewacji
70.|pianka poliuretanowa-opakowanie cisnie- |dm3 1,8501 1,8501 0,00 0,00
niowe
71.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa kg 0,2100 0,2100 0,00 0,00
72.|piasek szuszony kg 879,0260 879,0260 0,00 0,00
73.|Piasek uziar.0-2mm m3 11,9078 11,9078 0,00 0,00
74.|Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm_|m2 111,4470 111,4470 0,00 0,00
75.|Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.l an- |m2 100,7299 100,7299 0,00 0,00
typoslizgowe
76.|Ptytki gresowe nieszkliwione tech. m?2 107,8715 107,8715 0,00 0,00
30x30cm
77.|Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 34,0782 34,0782 0,00 0,00
78.|Ptyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS |m2 69,5940 69,5940 0,00 0,00
30) gr. 6cm
79.|Ptyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS |m2 5,4810 5,4810 0,00 0,00
15) gr. 3cm
80. | Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 8cm |m?2 70,5600 70,5600 0,00 0,00
81.|Ptyty styrop.wodoodp.do $ci. i pod.HY- m2 7,4235 7,4235 0,00 0,00
DROMAX gr. 6cm
82.|Ptyty z wetny mineralnej TOPROCK gru- |m2 181,3350 181,3350 0,00 0,00
bosci 200 mm do izolacji stropodachéw i
poddaszy, drewnianych stropéw belko-
wych, $cian dziatowych
83.|Ptyty ze styroduru gr. 5cm m2 50,2005 50,2005 0,00 0,00
84.|Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 30,1200 30,1200 0,00 0,00
85. |pospotka do betondw m3 23,2092 23,2092 0,00 0,00
86. |preparat gruntujacy dm3 69,3349 69,3349 0,00 0,00
87.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 12mm kg 1012,0200 1012,0200 0,00 0,00
88. |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8mm kg 320,6400 320,6400 0,00 0,00
89.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 50,1000 50,1000 0,00 0,00
90. |Prety Zzebr.sko$.do zbr.bet. fi 16mm kg 330,6600 330,6600 0,00 0,00
91. |profile nosne 60/27 m 201,6660 201,6660 0,00 0,00
92. |profile przyscienne 28/27 m 42,4560 42,4560 0,00 0,00
93.|pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 0 |szt. 700,5240 700,5240 0,00 0,00
wym. 25x37,5x23,8 cm
94.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 16,7335 16,7335 0,00 0,00
95.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 38,2480 38,2480 0,00 0,00
96. |rury spustowe z blachy stalowej ocynko- |m 16,7200 16,7200 0,00 0,00
wanej powlekanej gr. 0.55 mm , fi 150mm
97.|rynny prefabrykowane z blachy stalowej |m 47,4668 47,4668 0,00 0,00
powlekanej gr. 0.55 mm
98.|Siatka z wtékna szklanego m?2 92,8729 92,8729 0,00 0,00
99. |siatka zgrzewana gr. 4mm oczka 15x15¢cm|m?2 69,2580 69,2580 0,00 0,00
100. skrzydta drzwiowe stalowe ptaszczowe szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
malowane proszkowo, ocieplone wetng ,
petne fabrycznie wykonczone z okuciami,
klamka - z o$cieznica stalowg - 90x200cm
101.|skrzydta drzwiowe ptytowe stalowe malo- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
wane proszkowo , petne fabrycznie wykon-
czone z okuciami, klamka, zamkiem, tule-
jami i o$cieznica stalowg - 80x200
102.|skrzydta drzwiowe ptytowe stalowe malo- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
wane proszkowo , petne fabrycznie wykon-
czone z okuciami, klamka, zamkiem, tule-
jami i os$cieznica stalowg - 90x200
103. |skrzydta drzwiowe stalowe ptaszczowe szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
malowane proszkowo, ocieplone wetng ,
petne fabrycznie wykonczone z okuciami,
klamka oraz naswietlem - z o$cieznicg sta-
lowg - 160x205¢cm
104. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0009 0,0009 0,00 0,00
105. | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,5948 1,5948 0,00 0,00
106. |stal profilowa kg 140,2800 140,2800 0,00 0,00
107.|sucha mieszanka tynkarska mineralna AT- | kg 289,6800 289,6800 0,00 0,00
LAS CERMIT SN 30 lub DR 30
108.|sztucery z blachy stalowej ocynkowanej szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
powlekanej fi 150mm
109.|$rodek gruntujacy Eurolan TG 2 dms 24,1940 24,1940 0,00 0,00
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110.|$rodki impregnacyjne i grzybobodjcze - Fo- |kg 65,1236 65,1236 0,00 0,00
bos 2M
111.]$ruby kotwigce szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00
112.|$ruby,podktadki,nakretki kg 7,0141 7,0141 0,00 0,00
113.|tasma m 106,1400 106,1400 0,00 0,00
114. uchwyty do rur spustowych powlekane kpl. 5,0160 5,0160 0,00 0,00
115.|uchwyty do rynien dachowych powlekane |szt 89,5600 89,5600 0,00 0,00
116.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styro-|kg 810,6947 810,6947 0,00 0,00
pianowych ATLAS STOPTER K-20
117.|uszczelki z pianki poliuretanowej m 6,6435 6,6435 0,00 0,00
118.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | |t 0,5242 0,5242 0,00 0,00
119. |wiatrownice z blachy powlekanej m 10,6700 10,6700 0,00 0,00
120. | wkrety samogwintujgce typu SW do blach |szt 931,5165 931,5165 0,00 0,00
121.|woda m3 0,3821 0,3821 0,00 0,00
122.|woda z rurociggu m3 1,3882 1,3882 0,00 0,00
123.|Wytaz dachowy WSZ o wymiarach 98x98 |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
z kotnierzem
124.|Wysokoelastyczna 2-komponentowa mi-  |kg 362,9100 362,9100 0,00 0,00
krozaprawa uszczelniajaca weber.tec Su-
perflex D 2
125.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0,1125 0,1125 0,00 0,00
126.|Zaprawa cementowa M-7 m3 1,2150 1,2150 0,00 0,00
127.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 1,6282 1,6282 0,00 0,00
128.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1,7610 1,7610 0,00 0,00
129.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszan- |kg 0,2457 0,2457 0,00 0,00
ka
130.|Zaprawa do spoinowania wodoszczelna  |kg 183,0456 183,0456 0,00 0,00
CE 44, chemoodporna, szara opak. 10 kg
131.|zaprawa klejaca kg 678,3400 678,3400 0,00 0,00
132.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie- kg 6,5702 6,5702 0,00 0,00
szanka
133.|zaprawa klejowa plastikol KM flex kg 747,7822 747,7822 0,00 0,00
134.|zaprawa spoinujgca kg 52,1800 52,1800 0,00 0,00
135.|Zaprawa wapienna m3 0,2134 0,2134 0,00 0,00
136. materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,6085 0,00 0,00
2.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1,2498 0,00 0,00
3.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 8,8415 0,00 0,00
4.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 4,1671 0,00 0,00
5.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,6368 0,00 0,00
6./Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 10,6775 0,00 0,00
7.|piaskarka m-g 3,7494 0,00 0,00
8. |pita do ciecia kostki m-g 0,6075 0,00 0,00
9.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 7,9200 0,00 0,00

10.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,0415 0,00 0,00
11.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 58,6715 0,00 0,00
12.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 21,7386 0,00 0,00
13.|sprezarka przewozna spalinowa 4,5m3/min. m-g 3,7494 0,00 0,00
14.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 1,5846 0,00 0,00
15.|$rodek transportowy m-g 7,8048 0,00 0,00
16.|wibrator powierzchniowy m-g 3,1590 0,00 0,00
17.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 49,6926 0,00 0,00
18.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 3,0247 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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