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PRZEDMIAR

Budynek Techniczno-Administracyjno-Biurowy \noraz Budynek S.U.W. w Piasecznie przy ul. Zeromskiego dziatka nr 25 obreb 27 gmina
Piaseczno.\n Rurociagi zewnetrzne wod-kan. dla potrzeb SUW

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Budynek Techniczno-Administracyjno-Biurowy \noraz Budynek S.U.W. w Piasecznie przy ul. Zeromskiego dziatka nr 25 obreb
27 gmina Piaseczno.\n Rurociagi zewnetrzne wod-kan. dla potrzeb SUW

1 45231300-8 | Rurociagi na terenie Stacji
11 45111200-0 | Roboty ziemne
1/ST-03.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.1. 0202-01 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
poditoza
poz.9+po0z.10 m3 61.375
studnie
0.1419*1.50 ms3 0.213
1.131*6.50 m3 7.352
1.5394*17.50 ms3 26.940
podstawy betonowe studni
poz.66+poz.69 m3 3.335
rury
d110 0.095"poz.12 ms3 0.390
d 160 0.0201*[p0oz.13+p0z.22] m3 1.598
d 200 0.0314*poz.23 ms3 0.443
d 225 0.0398*poz.14 m3 0.215
d 250 0.0491*[poz.15+poz.21] ms3 0.962
d 280 0.0616*p0oz.16 m3 1.922
d 315 0.0779*[poz.17+poz.24] ms3 17.426
d 355 0.0990%poz.18 m3 4.465
d 400 0.1257*p0oz.19 ms3 1.634
d 500 0.1969*p0z.20 m3 1.772
RAZEM 130.042
2|ST-03.01 [KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 14
wgrys. 5
poz.1 m3 130.042
RAZEM 130.042
3|ST-03.01 |[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |ms3
d.1. 0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
1
wgrys.5 |1.10%[2.46+2.44]/2*19.20 ms3 51.744
1.10*[2.44+2.05]/2*[46.40-19.20] m3 67.170
wgrys. 6 |1.10%[2.41+2.13]/2*65.20 m3 162.804
1.1072.33*2.90 m3 7.433
1.1072.28"2.90 m3 7.273
1.10*[2.59+2.41]/2*5.60 m3 15.400
1.10"[2.36+2.41]/2*1.40 m3 3.673
wgrys. 7 [1.10%2.19*4.70 m3 11.322
1.10"[2.19+2.45]/2*[29.80-4.70] m3 64.055
1.10*[2.45+2.32]/2*[45.10-29.80] m3 40.140
wgrys.8 |1.10%[2.20+2.25]/2*11.90 m3 29.125
1.10*[2.25+1.98]/2*[27.70-11.90] m3 36.759
1.1072.00*1.90 m3 4.180
1.10*2.26*10.00 m3 24.860
wgrys. 9 |1.40%[2.21+2.44]/2*29.40 m3 95.697
1.10*[2.86+2.21]/2*18.40 m3 51.308
wg rys. 10 |1.20*[2.35+2.53]/2*35.40 m3 103.651
1.10*[2.56+2.77]/2*6.80 m3 19.934
wgrys. 11 |1.10%[3.18+2.16]/2*29.10 m3 85.467
1.10*[1.84+2.06]/2*[43.70-29.10] m3 31.317
1.10*[2.06+1.00]/2*[51.80-43.70] m3 13.632
1.1070.80*2.90 m3 2.552
1.10*[2.34+1.00]/2*6.70 m3 12.308
1.1070.70*2.50 m3 1.925
1.10*[3.33+3.29])/2*14.10 m3 51.338
1.10*[3.29+3.23]/2*4.20 m3 15.061
1.10*[1.48+1.40)/2*14.00 m3 22.176
1.10%1.15*3.00 m3 3.795
wgrys.12 |1.10*[1.51+1.34]/2*16.00 m3 25.080
1.10*[1.34+1.26]/2*3.00 m3 4.290
poszerzenie pod studnie
1.20*2.20*6.50 m3 17.160
1.20*2.40*17.50 m3 50.400
-poz.1 m3 -130.042
RAZEM 1.002.987
4/ST-03.01 [KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |mz2
d.1. 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
wgrys.5 |[2.46+2.44]/2"19.20"2 m2 94.080
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[2.44+2.05]/2"[46.40-19.20]*2 m2 122.128
wgrys. 6 |[2.41+2.13]/2*65.20*2 m2 296.008
2.33"2.90*2 m2 13.514
2.28*2.90*2 m2 13.224
[2.59+2.41]/2*5.60*2 m2 28.000
[2.36+2.41]/2*1.40%2 m2 6.678
wgrys. 7 |2.19*4.70*2 m2 20.586
[2.19+2.45]/2*[29.80-4.70]*2 m2 116.464
[2.45+2.32]/2*[45.10-29.80]*2 m2 72.981
wgrys. 8 |[2.20+2.25]/2*11.90*2 m?2 52.955
[2.25+1.98]/2*[27.70-11.90]*2 m2 66.834
2.00*1.90*2 m?2 7.600
2.26"10.00"2 m2 45.200
wgrys. 9 |[2.21+2.44]/2*29.40*2 m?2 136.710
[2.86+2.21]/2"18.40*2 m2 93.288
wg rys. 10 |[2.35+2.53]/2*35.40*2 m?2 172.752
[2.56+2.77]/2"6.80*2 m2 36.244
wgrys. 11 |[3.18+2.16]/2*29.10*2 m?2 155.394
[1.84+2.06]/2*[43.70-29.10]*2 m2 56.940
[2.06+1.00]/2*[51.80-43.70]*2 m?2 24.786
0.80*2.90*2 m2 4.640
[2.34+1.00]/2*6.70*2 m?2 22.378
0.70*2.50*2 m2 3.500
[3.33+3.29]/2*14.10*2 m?2 93.342
[3.29+3.23]/2*4.20*2 m2 27.384
[1.48+1.40]/2*14.00*2 m2 40.320
1.15*3.00"2 m2 6.900
wgrys.12 |[1.51+1.34]/2*16.00*2 m2 45.600
[1.34+1.26]/2*3.00*2 m?2 7.800
RAZEM 1.884.230
5|ST-03.01 |[KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0|m2
d.1. 0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1 chych kat.I-1V wraz z rozbiorka
2.20*4*6.50 m2 57.200
2.40"4*17.50 m?2 168.000
RAZEM 225.200
6|ST-03.01 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1. 0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
1 z.0.2.11.4. |twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=
9911-02 0.98)
R*1.10; S*1.10
poz.3 m3 1.002.987
RAZEM 1.002.987
7|ST-03.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, " m2
d.1. analiza in- |dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - roz-
1 dywidualna |biérka uzyteczna
R*0.7; M*0; S*0.1
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.2 45231110-9 | Roboty montazowe
8/ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk 0 |m
d.1. 1008-04 $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione - demontaz istniejgcego ru-
2 z.2.3.9. rociggu z studni Nr 1
9912-9 R*1.25*0.4
46.40 m 46.400
RAZEM 46.400
9|ST-03.03 |[KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1. 1411-03
2
rurociagi
0.6070.20*[poz.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+ m3 55.641
p0z.17+p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24]
studnie
2.01*0.20*3 m3 1.206
2.54*0.20*7 m3 3.556
RAZEM 60.403
10/ST-03.02 |[KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 |m3
d.1. 1430-01 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
2
W1 0.027 m3 0.027
W2 0.027 ms3 0.027
W3 0.027 m3 0.027
W4 0.027*2 m3 0.054
W5 0.027 m3 0.027
W6 0.027 m3 0.027
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W7 0.027 ms3 0.027
W8 0.027*2 m3 0.054
W9 0.027*3 ms3 0.081
W10 0.027 m3 0.027
W11 0.027*2 ms3 0.054
W11’ 0.027 m3 0.027
W12 0.027 ms3 0.027
W13 0.027 m3 0.027
W15 0.027 ms3 0.027
W16 0.027 m3 0.027
W17 0.027*2 ms3 0.054
W18 0.027 m3 0.027
W19 0.027 ms3 0.027
W20 0.027 m3 0.027
W21 0.027*2 ms3 0.054
W22 0.027 m3 0.027
W23 0.027 ms3 0.027
W24 0.027*4 m3 0.108
W25 0.027 ms3 0.027
W26 0.027 m3 0.027
RAZEM 0.972
11|ST-03.03 |KNNR 4 Izolacje z materiatow rolowych [folia wodoodporna PVC] powierzchni be- |m2
d.1. 1511-01 tonowych poziomych - pierwsza warstwa
2
0.50*36 m2 18.000
RAZEM 18.000
12|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm [kanalizacja z pom. reagentow]
2
4.10 m 4.100
RAZEM 4.100
13|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
2 z.s2.3.9 R*1.25
9912-9
46.40+1.40+5.60+1.40+4.20 m 59.000
RAZEM 59.000
14|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-10 PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
2 z.s2.3.9. R*1.25
9912-9
2.50+2.90 m 5.400
RAZEM 5.400
15|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-11 PEHD) o $r.zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
2 z.s2.3.9 R*1.25
9912-9
2.90+2.90+1.90+2.90 m 10.600
RAZEM 10.600
16|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-12 PEHD) o $r.zewnetrznej 280 mm - wykopy umocnione
2 z.s2.3.9 R*1.25
9912-9
28.70+2.50 m 31.200
RAZEM 31.200
17|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-13 PEHD) o $r.zewnetrznej 315 mm - wykopy umocnione
2 z.s2.3.9 R*1.25
9912-9
63.80+10.00+7.90+18.90+18.40+22.40+6.80 m 148.200
RAZEM 148.200
18|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-14 PEHD) o $r.zewnetrznej 355 mm - wykopy umocnione
2 z.s2.3.9 R*1.25
9912-9
45.10 m 45.100
RAZEM 45.100
19|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-15 PEHD) o $r.zewnetrznej 400 mm - wykopy umocnione
2 z.s2.3.9. R*1.25
9912-9
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
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20|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-17 PEHD) o $r.zewnetrznej 500 mm - wykopy umocnione
2 z.s2.3.9. R*1.25
9912-9
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
21|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelnia- |m
d.1. 1001-05 ne folig aluminiowg o $r. nominalnej 250 mm - wykopy umocnione
2 z.s2.3.9. R*1.25
9912-1
3.50+3.50+2.00 m 9.000
RAZEM 9.000
22|ST-03.04 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.1. 1308-02 umochione
2 z.s2.3.4. R*1.93
9913-2
19.00+1.50 m 20.500
RAZEM 20.500
23|ST-03.04 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1. 1308-03 umochione
2 z.s2.3.4. R*1.93
9913-2
14.10 m 14.100
RAZEM 14.100
24|ST-03.04 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy m
d.1. 1308-05 umochione
2 z.s2.3.4. R*1.93
9913-2
51.80+6.70+17.00 m 75.500
RAZEM 75.500
25|ST-03.03 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1. 0219-01 sztucznego
2 R*0.955
poz.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19+p0z.20+ |m 444.700
p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24
RAZEM 444.700
1.3 Uzbrojenie rurociggéw wodociaggowych
26(ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.1. 1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy
3 z.82.3.9. umochione
9912-9 R*1.25
11 ztacz. 11.000
RAZEM 11.000
27|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.1. 1012-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3 z.82.3.9. o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
9912-10 R*1.11
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28|ST-03.03 |materiat Ksztattki bose PE d 160 mm szt
d.1.
3
kolano 90 st
Wi, W2, |4 szt 4.000
W3
RAZEM 4.000
29|ST-03.03 |[KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1. 1105-04
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30(ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.1. 1012-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3 z.82.3.9. o $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione
9912-10 R*1.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.1. 1010-08 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm - wykopy
3 z.82.3.9. umochione
9912-9 R*1.25
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
-5-
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32|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1. 1010-10 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy
3 z.s2.3.9. umocnione
9912-9 R*1.25
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
33|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.1. 1012-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3 z.52.3.9. o0 $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umochnione
9912-10 R*1.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 |szt
d.1. 1014-05 mm - wykopy umocnione
3 z.s2.3.9. R*1.11
9912-10
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1. 1010-11 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm - wykopy
3 z.s2.3.9. umocnione
9912-9 R*1.25
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
36|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.1. 1012-04 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3 z.52.3.9. o $r.zewnetrznej 250 mm - wykopy umochnione
9912-10 R*1.11
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
37|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 szt
d.1. 1014-06 mm - wykopy umocnione
3 z.s2.3.9. R*1.11
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|ST-03.03 |[KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm kpl.
d.1. 1105-06
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.1. 1010-12 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 280 mm - wykopy
3 z.82.3.9. umochione
9912-9 R*1.25
6 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
40(ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.1. 1012-04 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3 z.82.3.9. o $r.zewnetrznej 280 mm - wykopy umochione
9912-10 R*1.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|ST-03.03 Ksztattki bose PE d 280 mm szt
d.1. materiat
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.1. 1012-05 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3 z.2.3.9. o $r.zewnetrznej 315 mm - wykopy umocnione
9912-10 R*1.11
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
43|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1. 1010-13 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm - wykopy
3 z.s2.3.9. umocnione
9912-9 R*1.25
30 ztacz. 30.000
RAZEM 30.000
44/ST-03.03 Ksztattki PE d 315 mm szt
d.1. materiat
3
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
-6 -
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45|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 |szt
d.1. 1014-07 mm - wykopy umocnione
3 z.s2.3.9. R*1.11
9912-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
46|ST-03.03 |[KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.300 mm kpl.
d.1. 1105-06 R*1.2; S*1.2
3 ekstrapola-
cja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.1. 1012-05 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3 z.52.3.9. o $r.zewnetrznej 355 mm - wykopy umocnione
9912-10 R*1.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1. 1010-14 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 355 mm - wykopy
3 z.s2.3.9. umocnione
9912-9 R*1.25
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
49|ST-03.03 Ksztattki PE d 355 mm szt
d.1. materiat
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50|{ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 350 |szt
d.1. 1014-08 mm - wykopy umocnione
3 z.82.3.9. R*1.11
9912-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.1. 1012-06 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3 z.82.3.9. o $r.zewnetrznej 400 mm - wykopy umochione
9912-10 R*1.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.1. 1010-15 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400 mm - wykopy
3 z.82.3.9. umochione
9912-9 R*1.25
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
53|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 400 |szt
d.1. 1014-09 mm - wykopy umocnione
3 z.82.3.9. R*1.11
9912-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.1. 1012-08 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3 z.82.3.9. o $r.zewnetrznej 500 mm - wykopy umochione
9912-10 R*1.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55/ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.1. 1010-17 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 500 mm - wykopy
3 z.82.3.9. umochione
9912-9 R*1.25
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
56|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 500 |szt
d.1. 1014-10 mm - wykopy umocnione
3 z.82.3.9. R*1.11
9912-10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Uzbrojenie rurociggéw kanalizacyjnych
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57|ST-03.04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1. 1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy
4 z.s2.3.9. umocnione
9912-9 R*1.25
0 ztacz. 0.000
RAZEM 0.000
58|ST-03.04 |materiat Ksztattki bose PE d 110 mm szt
d.1.
4
kolano 90 st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59|ST-03.04 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych z dnem o $r. 1200 mm w goto- |stud.
d.1. 1413-03 wym wykopie o gtebok. 3m [studzienka neutralizacyjna]
4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
60(ST-03.04 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-|[0.5 m]
d.1. 1413-04 pie - potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [studz. neutr.] stud.
4
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
61|ST-03.04 |[KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamkniecie |szt
d.1. 1417-01 stozkiem betonowym [kan. sanit.z proj. budynku SUW]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|ST-03.04 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-|stud.
d.1. 1413-03 pie o gtebok. 3m [kan. sanit. z proj. budynku SUW]
4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
63|ST-03.04 |[KNZ-15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z m
d.1. 10 pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 160
4 mm i gr. izolacji 50 mm
ttoczny 160 PE
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
64|ST-03.04 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko-|stud.
d.1. 1413-01 pie o gtebok. 3m
4
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
65|ST-03.04 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko-|[0.5 m]
d.1. 1413-02 pie - potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4
-5 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
66|ST-03.04 |KNNR 4 Studnie rewizyjne $r. 1000 mm z kregéw betonowych w gotowym wyko- |m3
d.1. 1413-08 pie - podstawa studni betonowa
4
1.539*0.2*3 m3 0.923
RAZEM 0.923
67|ST-03.04 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-|stud.
d.1. 1413-03 pie o gtebok. 3m
4
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
68|ST-03.04 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-|[0.5 m]
d.1. 1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
69|ST-03.04 |KNNR 4 Studnie rewizyjne $r. 1200 mm z kregéw betonowych w gotowym wyko- |m3
d.1. 1413-08 pie - podstawa studni betonowa
4
2.01*0.20%6 m3 2412
RAZEM 2412
70/ST-03.04 |KNZ-15 20- |1zolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z m
d.1. 13 pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 315
4 mm i gr. izolacji 60 mm
poptuczny d 315 PVC

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509-453-823




PRZEDMIAR
Budynek Techniczno-Administracyjno-Biurowy \noraz Budynek S.U.W. w Piasecznie przy ul. Zeromskiego dziatka nr 25 obreb 27 gmina
Piaseczno.\n Rurociagi zewnetrzne wod-kan. dla potrzeb SUW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
3.00 m 3.000
ttoczny d 315 PE
6.40 m 6.400
RAZEM 9.400
71|ST-03.04 |KNNR 4 Przejscia przez sciane o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o $r. 110 mm |przej-
d.1. 2017-14 z pom. reagentéw Scie
4 , rura stalowa dn 200 mm
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
15 45232100-3 | Proby cisnieniowe i uruchomienie
72|ST-03.03 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m -
d.1. 1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
5
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
73|ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach|10m
d.1. 9914c-02  |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm |rézn.
5
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
74|ST-03.03 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m -
d.1. 1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
5
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
75/ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach|10m
d.1. 9914c-03  |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
5
-12 10m -12.000
rézn.
RAZEM -12.000
76/ST-03.03 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1. 1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
5
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
77|ST-03.03 |KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach|{10m
d.1. 9914c-04 |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 200 mm rézn.
5
-18 10m -18.000
rézn.
RAZEM -18.000
78/ST-03.03 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1. 1606-04 PVC, PE, PEHD o $r. 250 mm 1 préb.
5
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
79|ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach|10m
d.1. 9914c-05 |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 250 mm rézn.
5
-15 10m -15.000
rézn.
RAZEM -15.000
80(ST-03.03 |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cignienio- [200m -
d.1. 1601-04 wych o $r. 250 mm 1 préb.
5
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
81|ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach|10m
d.1. 9914a-05 |szczelnosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 250 mm rézn.
5
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
82|ST-03.03 |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1. 1606-05 PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm 1 préb.
5
-9-

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509-453-823




PRZEDMIAR
Budynek Techniczno-Administracyjno-Biurowy \noraz Budynek S.U.W. w Piasecznie przy ul. Zeromskiego dziatka nr 25 obreb 27 gmina
Piaseczno.\n Rurociagi zewnetrzne wod-kan. dla potrzeb SUW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
83|ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach|10m
d.1. 9914c-06 |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 300 mm rézn.
5
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
84|ST-03.03 |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1. 1606-06 PVC, PE, PEHD o $r. 350 mm 1 préb.
5
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
85|ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach|10m
d.1. 9914c¢c-07  |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 350 mm rézn.
5
-15 10m -15.000
rézn.
RAZEM -15.000
86(ST-03.03 |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1. 1606-06 PVC, PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb.
5
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
87|ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach|10m
d.1. 9914c-08 |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 400 mm rézn.
5
-18 10m -18.000
rézn.
RAZEM -18.000
88|ST-03.03 |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1. 1606-07 PVC, PE, PEHD o $r. 500 mm 1 préb.
5
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
89|ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach|10m
d.1. 9914c-09 |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 500 mm rézn.
5
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
90(ST-03.03 |[KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.1. 1611-01 mm Om
5
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
91|ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1. 9915-03 fekeiji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 150 rézn.
5
-14 10m -14.000
rézn.
RAZEM -14.000
92|ST-03.03 |[KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 |odc.20
d.1. 1611-02 mm Om
5
3 odc.20 3.000
om
RAZEM 3.000
93|ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1. 9915-04 fekeji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 200 rézn.
5
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
94|ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1. 9915-05 fekeiji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 250 rézn.
5
-15 10m -15.000
rézn.
RAZEM -15.000
-10 -
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95|ST-03.03 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350  |odc.20
d.1. 1611-03 mm om
5
2 odc.20 2.000
om
RAZEM 2.000
96|ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1. 9915-06 fekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 300 rézn.
5
5 10m -5.000
rézn.
RAZEM -5.000
97|ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1. 9915-07 fekeiji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 350 rézn.
5
-15 10m -15.000
rozn.
RAZEM -15.000
98|ST-03.03 |[KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 400 mm  |odc.20
d.1. 1611-04 om
5
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
99|ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |{10m
d.1. 9915-08 fekciji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 400 rézn.
5
-18 10m -18.000
rézn.
RAZEM -18.000
100/ST-03.03 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 500 mm  |odc.20
d.1. 1611-05 om
5
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
101|ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1. 9915-09 fekciji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 500 rézn.
5
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
102 Ustuga ob- |Badania kontrolne SANEPID przed dopuszczeniem do eksploatacii - szt
d.1. ca dwukrotne
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 45232100-3 |Uzbrojenie zbiornika wody surowej
103|ST-03.03 Montaz aeratora wewnatrz zbiornika wody surowej kpl
d.2 wycena in-
dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
104|ST-03.03 |KNR 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem |szt.
d.2 0206-01 na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wenty-
lator napowietrzajgcy zbiornik
R*0.955
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.150 mm kpl.
d.2 1105-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
106|ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm kpl.
d.2 1105-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
107|ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.300 mm kpl.
d.2 1105-06 R*1.2; S*1.2
ekstrapola-
cja
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
108|ST-03.03 |KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.2 1009-11 250 mm - spusty i przelewy w zbiorniku

-11 -
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5.00*4 m 20.000
RAZEM 20.000
109|ST-03.03 |KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.2 1012-03 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160
mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
110|ST-03.03 |KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.2 1012-04 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 250
mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
111/ST-03.03 |KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.2 1012-05 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 315
mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
112|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2 1010-13 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
113|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2 1010-11 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm
26 ztacz. 26.000
RAZEM 26.000
114|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2 1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
115/ST-03.03 Redukcja PE d 315/250 mm szt
d.2 materiat
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
116/ST-03.03 Tréjnik redukeyjny PE d 250/160 mm szt
d.2 materiat
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
117/ST-03.03 tuk 90 st PE d 250 mm szt
d.2 materiat
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
118/ST-03.03 tuk 45 st PE d 250 mm szt
d.2 materiat
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
119/ST-03.03 tuk 90 st PE d 160 mm szt
d.2 materiat
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
120/ST-03.03 tuk 45 st PE d 160 mm szt
d.2 materiat
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
121|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 400 mm z kotnierzem sta- |szt
d.2 analiza in- |lowym w $cianie zbiornika i montaz uszczelnienia tancuchowego syste-
dywidualna |mowego np. Integra
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
122|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 300 mm z kotnierzem sta- |szt
d.2 analiza in- |lowym w $cianie zbiornika i montaz uszczelnienia tancuchowego syste-
dywidualna |mowego np. Integra
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
123|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 200 mm z kotnierzem sta- |szt
d.2 analiza in- |lowym w $cianie zbiornika i montaz uszczelnienia tancuchowego syste-
dywidualna |mowego np. Integra
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
124|ST-03.03 |KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm szt
d.2 1014-07
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
125/ST-03.03 |KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm szt
d.2 1014-06
5 szt 5.000
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RAZEM 5.000
126/ST-03.03 |KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm szt
d.2 1014-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127|ST-03.03 |KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 80 mm m
d.2 1927-03
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
128|ST-03.03 |KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. |m3
d.2 1927-07 do 80 mm
27150.00 m3 300.000
RAZEM 300.000
129|ST-03.03 |KNR 2-02 |Proba szczelnosci zbiornika prob.
d.2 1927-08
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
130|ST-03.03 |KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust wody w sposéb grawitacyjny prob.
d.2 1927-09
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
3 45232100-3 |Uzbrojenie zbiornika wody czystej
131|ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.150 mm kpl.
d.3 1105-04
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm kpl.
d.3 1105-06
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133/ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.300 mm kpl.
d.3 1105-06 R*1.2; S*1.2
ekstrapola-
cja
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
134|ST-03.03 |KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3 1009-11 250 mm - wykopy umocnione
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
135/ST-03.03 |KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE SDR 17) o $r.zewnetrznej |m
d.3 1009-12 280 mm
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
136/ST-03.03 |KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE SDR 17) o $r.zewnetrznej |m
d.3 1009-13 315 mm
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
137|ST-03.03 |KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.3 1012-05 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 315
mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
138/ST-03.03 |KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.3 1012-04 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 280
mm
R*1.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
139/ST-03.03 |KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.3 1012-04 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 250
mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
140|ST-03.03 |KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.3 1012-03 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160
mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
141|/ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3 1010-13 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
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142 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3 1010-12 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 280 mm - wykopy
z.s2.3.9. umocnione
9912-9 R*1.25
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
143|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3 1010-11 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm
9 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
144/ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3 1010-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
145|ST-03.03 Redukcja PE d 355/250 mm szt
d.3 materiat
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
146/ST-03.03 tuk 90 st PE d 315 mm szt
d.3 materiat
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147|ST-03.03 Trojnik redukeyjny PE d 280/160 mm szt
d.3 materiat
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
148/ST-03.03 tuk 90 st PE d 280 mm szt
d.3 materiat
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149/ST-03.03 tuk 90 st PE d 250 mm szt
d.3 materiat
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
150/ST-03.03 tuk 45 st PE d 250 mm szt
d.3 materiat
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
151/ST-03.03 tuk 90 st PE d 160 mm szt
d.3 materiat
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
152|ST-03.03 |KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm szt
d.3 1014-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
153|ST-03.03 |KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm szt
d.3 1014-06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
154|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 400 mm z kotnierzem sta- |szt
d.3 analiza in- |lowym w $cianie zbiornika i montaz uszczelnienia tancuchowego syste-
dywidualna |mowego np. Integra
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
155|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 350 mm z kotnierzem sta- |szt
d.3 analiza in- |lowym w $cianie zbiornika i montaz uszczelnienia tancuchowego syste-
dywidualna |mowego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
156|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 300 mm z kotnierzem sta- |szt
d.3 analiza in- |lowym w $cianie zbiornika i montaz uszczelnienia tancuchowego syste-
dywidualna |mowego np. Integra
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
157|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 200 mm z kotnierzem sta- |szt
d.3 analiza in- |lowym w $cianie zbiornika i montaz uszczelnienia tancuchowego syste-
dywidualna |mowego np. Integra
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
158|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 150 mm z kotnierzem sta- |szt
d.3 analiza in- |lowym w $cianie zbiornika i montaz uszczelnienia tancuchowego syste-
dywidualna |mowego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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159|ST-03.03 |KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 80 mm m
d.3 1927-03
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
160|ST-03.03 |KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. |m3
d.3 1927-07 do 80 mm
600.00 m3 600.000
RAZEM 600.000
161|ST-03.03 |KNR 2-02 |Proba szczelnosci zbiornika prob.
d.3 1927-08
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
162|ST-03.03 |KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust wody w sposéb grawitacyjny prob.
d.3 1927-09
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
163 Ustuga ob- |Badania kontrolne SANEPID przed dopuszczeniem do eksploatacii - szt
d.3 ca dwukrotne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 45232100-3 |Uzbrojenie zbiornika retencyjnego wéd poptucznych
164|ST-03.04 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 400 mm z kotnierzem sta- |szt
d.4 analiza in- |lowym w $cianie zbiornika i montaz uszczelnienia tancuchowego syste-
dywidualna |mowego np. Integra
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
165|ST-03.04 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 250 mm z kotnierzem sta- |szt
d.4 analiza in- |lowym w $cianie zbiornika i montaz uszczelnienia tancuchowego syste-
dywidualna |mowego np. Integra
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
166|ST-03.04 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 200 mm z kotnierzem sta- |szt
d.4 analiza in- |lowym w $cianie zbiornika i montaz uszczelnienia tancuchowego syste-
dywidualna |mowego np. Integra
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
167|ST-03.04 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z przedtuzonym trzpieniem |kpl.
d.4 1106-04 bez obudowy 0 $r.150 mm montowane w komorach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168/ST-03.04 |KNNR 4 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach szt
d.4 1429-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Budynek Techniczno-Administracyjno-Biurowy \noraz Budynek S.U.W. w Piasecznie przy ul. Zeromskiego dziatka nr 25 obreb
27 gmina Piaseczno.\n Rurociagi zewnetrzne wod-kan. dla potrzeb SUW

1 Rurociagi na terenie Stacji
11 Roboty ziemne
1/ST-03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 130.042
d.1.1 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
2|ST-03.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 130.042
d.1.1 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
3|ST-03.01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3, |[m3 1002.987
d.1.1 0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
4|ST-03.01 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami|m?2 1884.230
d.1.1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
5|ST-03.01 Umocnienie Scian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m2 225.200
d1.1 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiérkg
6|ST-03.01 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 1002.987
d.1.1 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
R*1.10; S*1.10
7|ST-03.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 30.000
d.1.1 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o
grubosci 5 cm - rozbiérka uzyteczna
R*0.7; M*0; S*0.1
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe
8|ST-03.03 Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC tg- |m 46.400
d.1.2 czone na wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umoc-
nione - demontaz istniejgcego rurociggu z studni Nr 1
R*1.25%0.4
9|ST-03.03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 60.403
d.1.2 20 cm
10|ST-03.02 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o ob-|m3 0.972
d.1.2 jetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
11|ST-03.03 Izolacje z materiatéw rolowych [folia wodoodporna PVC] |m2 18.000
d.1.2 powierzchni betonowych poziomych - pierwsza warstwa
12|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 4.100
d.1.2 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm [kanalizacja z
pom. reagentéw]
13|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- {m 59.000
d.1.2 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy
umocnione
R*1.25
14|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 5.400
d.1.2 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy
umocnione
R*1.25
15/ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 10.600
d.1.2 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 250 mm - wykopy
umocnione
R*1.25
16/ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 31.200
d.1.2 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 280 mm - wykopy
umocnione
R*1.25
17|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 148.200
d.1.2 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 315 mm - wykopy
umocnione
R*1.25
18/ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 45.100
d.1.2 wych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 355 mm - wykopy
umocnione
R*1.25
19|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 13.000
d.1.2 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 400 mm - wykopy
umocnione
R*1.25
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20|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 9.000
d.1.2 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 500 mm - wykopy
umocnione
R*1.25
21|ST-03.03 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kieli- |m 9.000
d.1.2 chowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. nominalnej 250
mm - wykopy umocnione
R*1.25
22|ST-03.04 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 20.500
d.1.2 - wykopy umocnione
R*1.93
23|ST-03.04 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 14.100
d.1.2 - wykopy umocnione
R*1.93
24|ST-03.04 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm |m 75.500
d.1.2 - wykopy umocnione
R*1.93
25|ST-03.03 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z |m 444.700
d1.2 tworzywa sztucznego
R*0.955
Razem dziat: Roboty montazowe
1.3 Uzbrojenie rurociggéw wodociggowych
26|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |zlgcz. 11.000
d.1.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 160 mm - wykopy umochione
R*1.25
27|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 3.000
d.1.3 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje

kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm -
wykopy umocnione

R*1.11
28|ST-03.03 Ksztattki bose PE d 160 mm szt 4.000
d.1.3
29|ST-03.03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o |kpl. 3.000
d.1.3 $r.150 mm
30|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 1.000
d.1.3 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225
mm - wykopy umocnione
R*1.11
31|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1.000
d.1.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
R*1.25
32|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |zlgcz. 2.000
d.1.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
Sr. zewn. 225 mm - wykopy umocnione
R*1.25
33|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 2.000
d.1.3 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 225 mm -
wykopy umocnione
R*1.11
34|ST-03.03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 4.000
d.1.3 rzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione
R*1.11
35|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3.000
d.1.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione
R*1.25
36|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 3.000
d.1.3 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 250 mm -
wykopy umocnione
R*1.11
37|ST-03.03 Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnie-  |szt 1.000
d.1.3 rzowe o $r. 250 mm - wykopy umocnione
R*1.11
38|ST-03.03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o |kpl. 1.000
d.1.3 $r.250 mm
39|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 6.000
d.1.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 280 mm - wykopy umocnione
R*1.25
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40|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 2.000
d.1.3 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 280 mm -
wykopy umocnione
R*1.11
41|ST-03.03 Ksztattki bose PE d 280 mm szt 2.000
d.1.3
42|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 8.000
d.1.3 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 315 mm -
wykopy umocnione
R*1.11
43|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- | ztacz. 30.000
d.1.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
R*1.25
44/ST-03.03 Ksztattki PE d 315 mm szt 11.000
d.1.3
45|ST-03.03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie- |szt 6.000
d.1.3 rzowe o $r. 300 mm - wykopy umochnione
R*1.11
46/ST-03.03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o |kpl. 1.000
d.1.3 $r.300 mm
R*1.2; S*1.2
47/ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 1.000
d.1.3 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 355 mm -
wykopy umocnione
R*1.11
48|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- | ztacz. 5.000
d.1.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 355 mm - wykopy umocnione
R*1.25
49|ST-03.03 Ksztattki PE d 355 mm szt 2.000
d.1.3
50|ST-03.03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie- |szt 2.000
d.1.3 rzowe o $r. 350 mm - wykopy umocnione
R*1.11
51|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 1.000
d.1.3 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 400 mm -
wykopy umocnione
R*1.11
52|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |zlgcz. 1.000
d.1.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 400 mm - wykopy umochione
R*1.25
53|ST-03.03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 2.000
d.1.3 rzowe o $r. 400 mm - wykopy umocnione
R*1.11
54|ST-03.03 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 1.000
d.1.3 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 500 mm -
wykopy umocnione
R*1.11
55|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1.000
d.1.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 500 mm - wykopy umocnione
R*1.25
56|ST-03.03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie- |szt 3.000
d.1.3 rzowe o $r. 500 mm - wykopy umocnione
R*1.11
Razem dziat: Uzbrojenie rurociggéw wodociggowych
1.4 Uzbrojenie rurociggdw kanalizacyjnych
57|ST-03.04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 0.000
d.1.4 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
R*1.25
58|ST-03.04 Ksztaitki bose PE d 110 mm szt 1.000
d.1.4
59|ST-03.04 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych z dnem o $r. stud. 1.000
d.1.4 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m [studzienka
neutralizacyjnal
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60|ST-03.04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |[0.5 m] stud. -3.000
d.1.4 gotowym wykopie - potracenie za kazde 0.5 m r6znicy
gteb. [studz. neutr.]
61|ST-03.04 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425  |szt 1.000
d.1.4 mm - zamkniecie stozkiem betonowym [kan. sanit.z proj.
budynku SUW]
62|ST-03.04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. 1.000
d.1.4 gotowym wykopie o gtebok. 3m [kan. sanit. z proj. budyn-
ku SUW]
63|ST-03.04 I1zolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizo- |m 13.000
d.1.4 lacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ INZY-
NIERIA dla ruroc. o $r. 160 mm i gr. izolacji 50 mm
64|ST-03.04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. 3.000
d.1.4 gotowym wykopie o gtebok. 3m
65|ST-03.04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |[0.5 m] stud. -5.000
d.1.4 gotowym wykopie - potracenie za kazde 0.5 m r6znicy
gteb.
66|ST-03.04 Studnie rewizyjne $r. 1000 mm z kregéw betonowychw  |m3 0.923
d.1.4 gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
67|ST-03.04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. 6.000
d.1.4 gotowym wykopie o gtebok. 3m
68|ST-03.04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |[0.5 m] stud. -4.000
d.1.4 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
69|ST-03.04 Studnie rewizyjne $r. 1200 mm z kregéw betonowychw  |m3 2.412
di1.4 gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
70|ST-03.04 I1zolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami termoizo- |m 9.400
d.1.4 lacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ INZY-
NIERIA dla ruroc. o0 $r. 315 mm i gr. izolacji 60 mm
71|ST-03.04 Przejscia przez sciane o grubosci 30-40 cm dla rurocig-  |przejscie 1.000
d.1.4 goéw o $r. 110 mm z pom. reagentow
, rura stalowa dn 200 mm
Razem dziat: Uzbrojenie rurociggédw kanalizacyjnych
1.5 Proby cisnieniowe i uruchomienie
72|ST-03.03 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu {200m -1 préb. 1.000
d.1.5 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
73|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -19.000
d.1.5 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD
i typu HOBAS o $r. 80-100 mm
74|ST-03.03 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu {200m -1 préb. 1.000
d.1.5 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 160 mm
75|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rozn. -12.000
d.1.5 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD
i typu HOBAS 0 $r. 150 mm
76|ST-03.03 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu {200m -1 préb. 1.000
d.1.5 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 200 mm
77|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -18.000
d.1.5 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD
i typu HOBAS o $r. 200 mm
78|ST-03.03 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu {200m -1 préb. 1.000
d.1.5 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 250 mm
79|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rozn. -15.000
d.1.5 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD
i typu HOBAS 0 $r. 250 mm
80|ST-03.03 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ze-  {200m -1 préb. 1.000
d.1.5 liwnych cisnieniowych o $r. 250 mm
81|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -19.000
d.1.5 m) przy prébach szczelnosci przewodoéw z rur zeliwnych i
stalowych o $r. 250 mm
82|ST-03.03 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu {200m -1 préb. 2.000
d.1.5 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 300 mm
83|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rozn. -17.000
d.1.5 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD
i typu HOBAS 0 $r. 300 mm
84|ST-03.03 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu {200m -1 préb. 1.000
d.1.5 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 350 mm
85|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -15.000
d.1.5 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD
i typu HOBAS o $r. 350 mm
86|ST-03.03 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu {200m -1 préb. 1.000
d.1.5 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 400 mm
87|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rozn. -18.000
d.1.5 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD

i typu HOBAS 0 $r. 400 mm
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88|ST-03.03 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu {200m -1 préb. 1.000
d.1.5 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 500 mm
89|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -19.000
d.1.5 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD
i typu HOBAS o $r. 500 mm
90|ST-03.03 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1.000
d.1.5 nalnej do 150 mm
91|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rozn. -14.000
d.1.5 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 150
92|ST-03.03 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $ér.nomi- |odc.200m 3.000
d.1.5 nalnej 200-250 mm
93|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rozn. -19.000
d.1.5 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 200
94|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -15.000
d.1.5 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 250
95|ST-03.03 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 2.000
d.1.5 nalnej 300-350 mm
96|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -5.000
d.1.5 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 300
97|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rozn. -15.000
d.1.5 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 350
98|ST-03.03 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1.000
d.1.5 nalnej 400 mm
99|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rozn. -18.000
d.1.5 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 400
100|ST-03.03 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1.000
d.1.5 nalnej 500 mm
101|ST-03.03 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rozn. -19.000
d.1.5 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 500
102 Badania kontrolne SANEPID przed dopuszczeniem do szt 2.000
d.1.5 eksploatacji - dwukrotne

Razem dziat: Préby cisnieniowe i uruchomienie

Razem dziat: Rurociagi na terenie Stacji

2 Uzbrojenie zbiornika wody surowej

103|ST-03.03 Montaz aeratora wewnatrz zbiornika wody surowe;j kpl 2.000
d.2
104|ST-03.03 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 355 szt. 1.000
d.2 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewo-

dowej (masa do 15 kg) - wentylator napowietrzajacy zbior-

nik

R*0.955
105|ST-03.03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o |kpl. 3.000
d.2 $r.150 mm
106|ST-03.03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o |kpl. 2.000
d.2 $r.250 mm
107|ST-03.03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o |kpl. 2.000
d.2 $r.300 mm

R*1.2; S*1.2
108|ST-03.03 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 20.000
d.2 sr.zewnetrznej 250 mm - spusty i przelewy w zbiorniku
109|ST-03.03 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt 5.000
d.2 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na

luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160 mm
110|ST-03.03 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt 6.000
d.2 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na

luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 250 mm
111|ST-03.03 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt 5.000
d.2 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na

luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 315 mm
112|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |zlgcz. 2.000
d.2 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o

$r. zewn. 315 mm
113|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- | ztacz. 26.000
d.2 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o

$r. zewn. 250 mm
114|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- | ztacz. 6.000
d.2 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o

$r. zewn. 160 mm
115/ST-03.03 Redukcja PE d 315/250 mm szt 2.000
d.2
116|ST-03.03 Tréjnik redukeyjny PE d 250/160 mm szt 2.000
d.2
117|ST-03.03 tuk 90 st PE d 250 mm szt 6.000
d.2
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118|ST-03.03 tuk 45 st PE d 250 mm szt 2.000
d.2
119|ST-03.03 tuk 90 st PE d 160 mm szt 2.000
d.2
120|ST-03.03 tuk 45 st PEd 160 mm szt 2.000
d.2
121|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 400 mm z |szt 2.000
d.2 kotnierzem stalowym w $cianie zbiornika i montaz

uszczelnienia tancuchowego systemowego np. Integra
122|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 300 mm z |szt 4.000
d.2 kotnierzem stalowym w $cianie zbiornika i montaz

uszczelnienia tancuchowego systemowego np. Integra
123|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 200 mm z |szt 2.000
d.2 kotnierzem stalowym w $cianie zbiornika i montaz

uszczelnienia tancuchowego systemowego np. Integra
124|ST-03.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 300 mm  |szt 11.000
d.2
125|ST-03.03 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm  |szt 5.000
d.2
126|ST-03.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm  |szt 1.000
d.2
127|ST-03.03 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz ruro  |m 25.000
d.2 $r. 80 mm
128|ST-03.03 Préby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiorni- |ms3 300.000
d.2 kéw rurami o $r. do 80 mm
129|ST-03.03 Préba szczelnosci zbiornika prob. 2.000
d.2
130|ST-03.03 Préby szczelnosci zbiornikdw - spust wody w sposéb gra- |prob. 2.000
d.2 witacyjny

Razem dziat: Uzbrojenie zbiornika wody surowej
3 Uzbrojenie zbiornika wody czystej

131|ST-03.03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o |kpl. 1.000
d.3 $r.150 mm
132|ST-03.03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o |kpl. 1.000
d.3 $r.250 mm
133|ST-03.03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o |kpl. 2.000
d.3 $r.300 mm

R*1.2; S*1.2
134|ST-03.03 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 7.000
d.3 $r.zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
135|ST-03.03 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE SDR 17) 0 |m 7.000
d.3 Sr.zewnetrznej 280 mm
136|ST-03.03 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE SDR 17) 0 |m 2.000
d.3 $r.zewnetrznej 315 mm
137|ST-03.03 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt 4.000
d.3 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na

luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 315 mm
138|ST-03.03 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt 2.000
d.3 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na

luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 280 mm

R*1.11
139|ST-03.03 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt 2.000
d.3 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na

luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 250 mm
140|ST-03.03 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt 2.000
d.3 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na

luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160 mm
141|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- | ztacz. 6.000
d.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o

$r. zewn. 315 mm
142 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |zlgcz. 6.000
d.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o

$r. zewn. 280 mm - wykopy umochione

R*1.25
143|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 9.000
d.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o

$r. zewn. 250 mm
144|ST-03.03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 4.000
d.3 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o

$r. zewn. 160 mm
145|ST-03.03 Redukcja PE d 355/250 mm szt 1.000
d.3
146|ST-03.03 tuk 90 st PE d 315 mm szt 1.000
d.3
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
147|ST-03.03 Tréjnik redukeyjny PE d 280/160 mm szt 1.000
d.3
148|ST-03.03 tuk 90 st PE d 280 mm szt 1.000
d.3
149|ST-03.03 tuk 90 st PE d 250 mm szt 2.000
d.3
150(ST-03.03 Luk 45 st PE d 250 mm szt 1.000
d.3
151|ST-03.03 tuk 90 st PE d 160 mm szt 1.000
d.3
152|ST-03.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm  |szt 1.000
d.3
153|ST-03.03 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm  |szt 3.000
d.3
154|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 400 mm z |szt 2.000
d.3 kotnierzem stalowym w $cianie zbiornika i montaz
uszczelnienia tancuchowego systemowego np. Integra
155|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 350 mm z |szt 1.000
d.3 kotnierzem stalowym w $cianie zbiornika i montaz
uszczelnienia tancuchowego systemowego
156|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 300 mm z |szt 1.000
d.3 kotnierzem stalowym w $cianie zbiornika i montaz
uszczelnienia fancuchowego systemowego np. Integra
157|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 200 mm z |szt 1.000
d.3 kotnierzem stalowym w $cianie zbiornika i montaz
uszczelnienia tancuchowego systemowego np. Integra
158|ST-03.03 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 150 mm z |szt 1.000
d.3 kotnierzem stalowym w $cianie zbiornika i montaz
uszczelnienia tancuchowego systemowego
159|ST-03.03 Préby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz ruro  |m 25.000
d.3 $r. 80 mm
160|ST-03.03 Préby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiorni- |m3 600.000
d.3 kéw rurami o $r. do 80 mm
161|ST-03.03 Préba szczelnosci zbiornika prob. 1.000
d.3
162|ST-03.03 Préby szczelnosci zbiornikdw - spust wody w sposoéb gra- |prob. 1.000
d.3 witacyjny
163 Badania kontrolne SANEPID przed dopuszczeniem do szt 2.000
d.3 eksploatacji - dwukrotne
Razem dziat: Uzbrojenie zbiornika wody czystej
4 Uzbrojenie zbiornika retencyjnego wod poptucznych
164|ST-03.04 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 400 mm z |szt 1.000
d.4 kotnierzem stalowym w $cianie zbiornika i montaz
uszczelnienia tancuchowego systemowego np. Integra
165|ST-03.04 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 250 mm z |szt 1.000
d.4 kotnierzem stalowym w $cianie zbiornika i montaz
uszczelnienia tancuchowego systemowego np. Integra
166|ST-03.04 Wykonanie i obsadzenie rury przepustowej dn 200 mm z |szt 1.000
d.4 kotnierzem stalowym w $cianie zbiornika i montaz
uszczelnienia tancuchowego systemowego np. Integra
167|ST-03.04 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z przedtuzo- |kpl. 1.000
d.4 nym trzpieniem bez obudowy o $r.150 mm montowane w
komorach
168|ST-03.04 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach szt 1.000
d.4
Razem dziat: Uzbrojenie zbiornika retencyjnego wéd poptucznych
Ogélem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:

-22 -

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509-453-823




