"INSTALAND" Andrzej Biatecki ul. Jana Cybisa 6 m 46 02-784 Warszawa
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

NAZWA INWESTYCJlI : Budynek Techniczno-Administracyjno-Biurowy
oraz Budynek S.U.W. w Piasecznie przy ul. Zeromskiego dziatka nr 25 obreb 27
gmina Piaseczno.
Zbiornik wéd poptucznych V=30 m3
Roboty budowlane

ADRES INWESTYCJI : Piaseczno ul. Zeromskiego dziatka nr 25 obreb 27 gmina Piaseczno
INWESTOR . Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA  : ul. Zeromskiego 39 05 - 500 Piaseczno

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz.. Ryszard Rownicki
SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :
DATA OPRACOWANIA : 19.01.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen . styczen 2013r.

NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
19.01.2013



Budowa S.U.W. przy ul. Polnej w miejscowosci Lesznowola Gm. Lesznowola. Zbiornik retencyjny wod poptucznych V=30 m3

PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Budowa S.U.W. przy

ul. Polnej w miejscowosci Lesznowola Gm. Lesznowola. Zbiornik retencyjny wéd poptucznych V=30 m3

1 45111200-0 |Roboty ziemne
1/ST-03.01 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3
d.1 0301-01 tos$¢ do 1 km (grunt kat. I-II)
6.10*5.10*0.10<podbeton> m3 3.111
5.90"4.90%0.35<ptyta> m3 10.118
2.00"2.00*0.40<przegtebienie> m3 1.600
5.60"4.60*2.50<komora> m3 64.400
0.785*0.55*2<wtazy> m3 0.864
RAZEM 80.093
2|ST-03.01 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |ms3
d.1 0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
poz.1 m3 80.093
RAZEM 80.093
3|ST-03.01 KNNR 1 Wykopy o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1 0308-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
7.90%6.90*3.40-poz.1 m3 105.241
RAZEM 105.241
4|ST-03.01 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowy- ([m2
d.1 0315-04 mi na gt. do 3,0 m pod komory w gruntach kat.I-1V wraz z
uw.p.tab. rozbiorkg (grunty nawodnione)
[7.90+6.90]"273.40 m?2 100.640
RAZEM 100.640
5|ST-03.01 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow, |m3
d.1 0214-04 wykopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mecha-
z.0.2.11.4.  |nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
9911-03 kat.gr. I-1l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
poz.3 m3 105.241
RAZEM 105.241
2 45223500-1 |Roboty konstrukcyjne
6[ST-03.02 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2 1410-02
6.10*5.10*0.10 m3 3.111
RAZEM 3.111
7|ST-03.02 KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych m?2
d.2 1407-01
[5.90+4.90]*2*0.35 m2 7.560
RAZEM 7.560
8|ST-03.02 KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 |[m2
d.2 1407-02 m
deskowanie zewnetrzne
[5.60+4.60]"272.50 m2 51.000
deskowanie wewnetrzne
[5.00+4.00]*2*2.25 m2 40.500
przegtebienie
1.40%4*0.40 m?2 2.240
RAZEM 93.740
9|ST-03.02 KNNR 4 Deskowanie stropéw m2
d.2 1407-04
5.00"4.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
10|ST-03.02 KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm |t
d.2 1401-02 - konstrukcje proste - stal 0 podwyzszonej twardosci [A-1I]
z.8z.5.1.
poz.11+p0z.12+p0z.13 t 4.384
RAZEM 4.384
11|ST-03.02 KNNR 4 Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali t
d.2 1403-02 pow.8 do 14 mm
0.933 t 0.933
RAZEM 0.933
12|ST-03.02 KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm |t
d.2 1404-02
2.6203 t 2.620
RAZEM 2.620
13|ST-03.02 KNNR 4 Montaz zbrojenia stropéw o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.2 1405-02
0.831 t 0.831
RAZEM 0.831
14|ST-03.02 KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na sa- |m3
d.2 1409-01 mochodzie - ptyty fundamentowe
5.60*4.60*0.35 m3 9.016
RAZEM 9.016
15|ST-03.02 KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na sa- |m3
d.2 1409-02 mochodzie - $ciany proste
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5.60"4.60%2.10-5.00"4.00*2.25 m3 9.096
RAZEM 9.096
16|ST-03.02 KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na sa- |m3
d.2 1409-03 mochodzie - stropy
5.60"4.60%0.25 m3 6.440
RAZEM 6.440
17|ST-03.02 KNNR 2 Nadbeton spadkowy na ptycie dennej zatarty na gtadko, gr.|m?2
d.2 1202-02 20 mm
5.00"4.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
18|ST-03.02 KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzien-  [szt
d.2 1429-04 kach i komorach
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
19|ST-03.02 KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1000 mm m
d.2 1423-02
0.50 m 0.500
RAZEM 0.500
20|ST-03.02 KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu-  |szt.
d.2 1423-05 dzienna z pierscieniem odcigzajacym i wlazem o $r.1150/
600 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|ST-03.02 KNNR 7 Barierka ochronna lokalizujgca nad zbiornikiem o wysokos-|t
d.2 0202-04 ci0,30m
0.1354 t 0.135
RAZEM 0.135
3 45320000-6 |lzolacje
22|ST-03.02 KNNR 4 Izolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych m2
d.3 1511-01 poziomych - pierwsza warstwa - papa termozgrzewalna
6.10"5.10 m?2 31.110
RAZEM 31.110
23|ST-03.02 KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z  |m2
d.3 1512-03 lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa - ptyta
stropowa
5.60"4.60 m?2 25.760
RAZEM 25.760
24|ST-03.02 KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z  |m2
d.3 1512-04 lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastgpna warstwa
poz.23 m2 25.760
RAZEM 25.760
25|ST-03.02 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z |mz2
d.3 1513-03 lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
zbiornik
[5.60+4.60]"272.50 m?2 51.000
studzienka
1.10%4*0.85 m?2 3.740
RAZEM 54.740
26|ST-03.02 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z  |m2
d.3 1513-04 lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
poz.25 m2 54.740
RAZEM 54.740
4 45262000-1 |Préby szczelnosci
27|ST-03.02 KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdéw - montaz i demontaz rur o $r.|m
d.4 1927-03 80 mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
28|ST-03.02 KNR 2-02 Préby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zasle- |kg
d.4 1927-04 pien
75 kg 75.000
RAZEM 75.000
29|ST-03.02 KNR 2-02 Préby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiorni-  |m3
d.4 1927-07 kéw rurami o $r. do 80 mm
5.00*4.00*2.25 m3 45.000
RAZEM 45.000
30(ST-03.02 KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.4 1927-08
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
31|ST-03.01 KNR 2-02 Préby szczelnosci zbiornikdw - spust w sposéb grawitacyj- |prob.
d.4 1927-09 ny
poz.29 prob. 45.000
RAZEM 45.000
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Budowa S.U.W. przy ul. Polnej w miejscowosci Lesznowola Gm. Lesznowola. Zbiornik retencyjny wod poptucznych V=30 m3
1 Roboty ziemne
1|ST-03.01 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 80.093
d.1 to$¢ do 1 km (grunt kat. I-II)
2|ST-03.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 80.093
d.1 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
3|ST-03.01 Wykopy o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokoscido 3,0mo |m3 105.241
d.1 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
4|ST-03.01 Umocnienie Scian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m2 100.640
d.1 wymi na gt. do 3,0 m pod komory w gruntach kat.I-IV wraz
z rozbiérka (grunty nawodnione)
5|ST-03.01 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |[m3 105.241
d.1 wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
Razem dziat: Roboty ziemne
2 Roboty konstrukcyjne
6[ST-03.02 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 3.111
d.2
7|ST-03.02 Deskowanie taw fundamentowych m?2 7.560
d.2
8|ST-03.02 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do |m?2 93.740
d.2 3m
9|ST-03.02 Deskowanie stropéw m2 20.000
d.2
10|ST-03.02 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 t 4.384
d.2 mm - konstrukcje proste - stal o podwyzszonej twardosci
[A-111]
11|ST-03.02 Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali t 0.933
d.2 pow.8 do 14 mm
12|ST-03.02 Montaz zbrojenia $cian ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 t 2.620
d.2 mm
13|ST-03.02 Montaz zbrojenia stropéw o $r.stali pow.8 do 14 mm t 0.831
d.2
14|ST-03.02 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na sa- |m3 9.016
d.2 mochodzie - ptyty fundamentowe
15/ST-03.02 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na sa- |m3 9.096
d.2 mochodzie - $ciany proste
16/ST-03.02 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na sa- |m3 6.440
d.2 mochodzie - stropy
17|ST-03.02 Nadbeton spadkowy na ptycie dennej zatarty na gtadko, |m2 20.000
d.2 gr. 20 mm
18/ST-03.02 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzien- |szt 12.000
d.2 kach i komorach
19|ST-03.02 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1000 mm m 0.500
d.2
20(ST-03.02 Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastu- [szt. 1.000
d.2 dzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem o $r.1150/
600 mm
21|ST-03.02 Barierka ochronna lokalizujgca nad zbiornikiem o wyso- |t 0.135
d.2 kosci 0,30 m
Razem dziat: Roboty konstrukcyjne
3 Izolacje
22|ST-03.02 I1zolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych |mz2 31.110
d.3 poziomych - pierwsza warstwa - papa termozgrzewalna
23|ST-03.02 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z |m2 25.760
d.3 lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa - ptyta
stropowa
24|ST-03.02 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z |m2 25.760
d.3 lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
25|ST-03.02 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z |m2 54.740
d.3 lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
26|ST-03.02 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z |m2 54.740
d.3 lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
Razem dziat: Izolacie
4 Préby szczelnosci
27|ST-03.02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz ruro  |m 50.000
d.4 $r. 80 mm
28|ST-03.02 Préby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zasle- |kg 75.000
d.4 pien
29|ST-03.02 Préby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiorni- |m3 45.000
d.4 kéw rurami o $r. do 80 mm
-4 -
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30|ST-03.02 Préba szczelnosci zbiornika prob. 1.000
d.4
31|ST-03.01 Préby szczelnosci zbiornikdw - spust w sposéb grawita- | prob. 45.000
d.4 cyjny

Razem dziat: Préby szczelnosci

Ogdlem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:
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