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PRZEDMIAR

Budynek Techniczno-Administracyjno-Biurowy oraz Budynek S.U.W. w Piasecznie przy ul. Zeromskiego dziatka nr 25 obreb 27 gmina
Piaseczno. Zbiornik wody surowej V=300 m3 [2x150 m3]

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budynek Techniczno-Administracyjno-Biurowy oraz Budynek S.U.W. w Piasecznie przy ul. Zeromskiego dziatka nr 25 obreb 27
gmina Piaseczno. Zbiornik wody surowej V=300 m3 [2x150 m3]
1 45111200-0 |Roboty ziemne
1/ST-03.01|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja |ha
d.1 0112-01 terenu pod obiekty przemystowe
16.00*16.00/10000 ha 0.026
RAZEM 0.026
2|ST-03.01|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1 0113-01 pomocg spycharek
16.00*16.00 m?2 256.000
RAZEM 256.000
3|ST-03.01KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi préchnicznej za pomocg spycharek - dodatek za|mz2
d.1 0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
poz.2 m2 256.000
RAZEM 256.000
4|ST-03.01|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.1 0210-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
przegtebienie przy studzienkach
[2.50*2+0.35*3]*1.75*0.45 m3 4.764
RAZEM 4.764
5|ST-03.01 Podktad z pospétki stabilizowanej cementem 1:6 pod ptyte denng - na m3
d.1 wycena in- |gruncie
dywidualna [R*1.05
[8.0076.70+3.14"6.7072/4]*0.30 m3 26.652
RAZEM 26.652
6|ST-03.01|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechaniczny- |ms3
d.1 0408-01 mi
poz.5 m3 26.652
RAZEM 26.652
7|ST-03.01|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l przemieszczonego spy- m3
d.1 0311-05 charkami lub zgarniarkami
94.47 m3 94.470
RAZEM 94.470
8|ST-03.01|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechaniczny- |ms3
d.1 0408-01 mi - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.sz.22.2. |R*1.17; S*1.17
9911-03
poz.7 m3 94.470
RAZEM 94.470
9|ST-03.01|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.  |m2
d.1 0507-01
3.30"3.14*16.00"230/360 m?2 105.923
RAZEM 105.923
10/ST-03.01|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. |m2
d.1 0507-02 Krotnos¢ = 10
poz.9 m2 105.923
RAZEM 105.923
11|/ST-03.01|KNNR 1 Reczne rozplantowanie pozostatego humusu m3
d.1 0504-01
p0z.2*0.50+p0z.4-p0z.7-p0z.9*0.15 m3 22.406
RAZEM 22.406
2 45223500-1 | Roboty budowlane konstrukcyjne
12|ST-03.02|KNNR 2 Podktady betonowe pod ptyte denng zbiornika - na gruncie - z uzyciem m3
d.2 1201-01 pompy do betonu
analogia
[3.14*5.10"2/4+5.90%[4.00+4.00]]*0.10 m3 6.762
RAZEM 6.762
13|ST-03.02 Izolacja podbetonu papg termozgrzewalng m2
d.2 wycena in-
dywidualna
3.14*5.1072/4+5.90%[4.00+4.00]*2 m?2 114.818
RAZEM 114.818
14|ST-03.02|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych zelbetowych m2
d.2 0101-02
3.14*5.00*0.35 m2 5.495
przegtebienia
0.60*1.00*4+2.50*0.90*2 m2 6.900
2.50"0.60*2 m?2 3.000
RAZEM 15.395
15/ST-03.02|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych  |m2
d.2 0102-03 lub zelbetowych
$ciany wewnetrzne
5.50*[4.35+1.00+0.30+4.32]*2 m?2 109.670
RAZEM 109.670
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16/ST-03.02|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm i wyso- |m?2
d.2 1907-03 kosci do 4 m
deskowanie zewnetrzne
3.14*9.60*5.50 m2 165.792
deskowanie wewnetrzne
3.14*9.00*5.50-0.30*5.50*2 m?2 152.130
RAZEM 317.922
17|ST-03.02|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm - doda- |m2
d.2 1907-04 tek za kazdy nastepny 1 m wysokosci
Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 317.922
RAZEM 317.922
18/ST-03.02|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.2 0104-01 mi o ér. do 14 mm
10.79/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
19|ST-03.02|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.2 0104-04 wanymi o ér. do 14 mm
[68.97+4921.12+8182.24]/1000 t 13.172
RAZEM 13.172
20 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.2 0104-05 wanymi o $ér. 14-20 mm
[617.46+244.00]/1000 t 0.861
RAZEM 0.861
21|ST-03.02|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.2 0108-04 wym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
3.14*10.10"2/470.35+[1.50+0.80]*1.05/2"6 m3 35.272
RAZEM 35.272
22|ST-03.02|KNNR 2 Betonowanie $cian zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymia-|m3
d.2 0108-05 rowym z transportem betonu w pojemniku
$ciana zewnetrzna zbiornika
3.14*9.30*5.50*0.30 m3 48.183
$ciana wewnetrzna zbiornika
[9.00+1.00+1.00]*5.50*0.30 m3 18.150
RAZEM 66.333
23|ST-03.02|KNNR 2 Nadbeton spadkowy na dnie zbiornika $r. grubosé 6 cm m3
d.2 1201-01
3.14*9.0072/4*0.06-10.00%0.30 m3 0.815
minus studzienki
-1.95*1.20*0.06*2 m3 -0.281
-0.70*1.20*0.06*2 m3 -0.101
RAZEM 0.433
24|ST-03.02|KNR 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikow walcowych  |elem.
d.2 1925-03
10 elem. 10.000
RAZEM 10.000
25|ST-03.02|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 |m3
d.2 1430-02 m3 - elementy dozbrajane - cokét pod wiaz
0.15"0.30"0.85*4*2 ms3 0.306
0.12*[1.35"2-0.702]*2 m3 0.320
RAZEM 0.626
26|/ST-03.02| KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych szt
d.2 1429-03
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|ST-03.02/KNR 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.2 0152-02 R*0.955
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|ST-03.02|KNNR 7 Drabina wewnetrzna z stali nierdzewnej kotwiona kotwami segmentowymi|t
d.2 0202-03 do Sciany zbiornika [szt.2]
0.11753 t 0.118
RAZEM 0.118
29|ST-03.02|KNNR 7 Drabina zewnetrzna z patgkiem t
d.2 0202-03
0.09433 t 0.094
RAZEM 0.094
30|ST-03.02|KNNR 7 Bariera na stropie zbiornika t
d.2 0202-04
0.43444 t 0.434
RAZEM 0.434
31|ST-03.02/KNNR 10 |Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - schody skarpowe kg
d.2 0205-02 zbroj.
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74.4 kg 74.400
zbroj.
RAZEM 74.400
32|ST-03.02|KNNR 10 |Zelbetowe schody skarpowe m3
d.2 0203-08
0.22*0.30*1.00*5 m3 0.330
RAZEM 0.330
33|ST-03.02|KNNR 7 Porecz na schodach skarpowych t
d.2 0202-04
20.54/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
3 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe
3.1 Izolacje
34(ST-03.02|KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy - pod i nad styropia- |m2
d.3. 0604-01 nem ocieplenia dachu zbiornika
1 R*2; M*2; S*2
3.14*9.10"2/4 m2 65.006
RAZEM 65.006
35|ST-03.02|KNNR 2 I1zolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstruk- |m2
d.3. 0602-03 cji na sucho $r. grubos¢ 17,5 cm
1 analogia
poz.34 m?2 65.006
RAZEM 65.006
36(ST-03.02| KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z betonu C20/25 pod pokrycie papa termozgrze- |m2
d.3. 1202-02 walng zatarte na gtadko, gr. 20 mm
1 analogia
3.14*9.10"2/4 m2 65.006
RAZEM 65.006
37|ST-03.02|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z betonu C20/25 pod pokrycie papa termozgrze- |m?2
d.3. 1202-03 walng - zmiana grubosci o 10 mm do 50 mm
1 Krotnos¢ = 3
poz.36 m2 65.006
RAZEM 65.006
38|ST-03.02|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie warstwy wyréwnawczej siatkg stalowag m?2
d.3. 1106-07
1 analogia
poz.37 m2 65.006
RAZEM 65.006
39|ST-03.02|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.3. 0603-03 ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
1 - izolacja $cian zbiornika w czesci podziemnej
3.14*9.60*1.90 m?2 57.274
RAZEM 57.274
40|ST-03.02|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.3. 0603-04 ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa
1 izolacji $cian zbiornika
poz.39 m2 57.274
RAZEM 57.274
41|ST-03.02|Kalkulacja |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych twardych [styroduru] pionowe na  |m2
d.3. na podsta- |zaprawie bez siatki metalowe;j - izolacja podziemnej czesci zbiornika
1 wie KNR-W
2-02 0608-
10
poz.39 m?2 57.274
RAZEM 57.274
42|ST-03.02|NNRNKB  |Mocowanie ptyt styropianowych przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych szt
d.3. 202 2613-
1 01
poz.41*4 szt 229.096
RAZEM 229.096
43|ST-03.02|KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach m2
d.3. 0703-01
1
poz.41 m2 57.274
RAZEM 57.274
44|ST-03.02|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich zwykte Il kategorii m2
d.3. 1001-01
1
poz.41 m2 57.274
RAZEM 57.274
3.2 Roboty murowe
45|ST-03.02|KNR 2-02 |Gzymsy z cegiet klinkierowych petnych 38x30 cm m
d.3. 0119-04 R*0.9; M*0.9; S*0.9
2
3.14"9.50 m 29.830
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RAZEM 29.830
46|ST-03.02|KNR 2-02 |Scianka dociskowa z cegty klinkierowej izolacji cokotu pod wtaz m2
d.3. 0123-02
2 analogia
0.30*1.30*4*2 m?2 3.120
RAZEM 3.120
3.3 Pokrycie dachu i obrobki blacharskie
47|ST-03.02|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3. 0507-02
3
poz.38 m2 65.006
wywiniecie na gzyms od wewnatrz
3.14*9.00*0.30 m?2 8.478
RAZEM 73.484
48|ST-03.02|KNNR 2 Obrdébki blacharskie cokotu pod wtaz szt.
d.3. 0504-05
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|ST-03.02|KNNR 2 Obrobki blacharskie wywietrzakéw szt.
d.3. 0504-07
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50({ST-03.02|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z|m
d.3. 0505-07 blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
3
5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
51|ST-03.02|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z|m2
d.3. 0505-03 blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm
3
kosze
1.00*2 mz2 2.000
obrébka gzymsu
0.58*3.14*9.50 mz2 17.301
"wydra" wewnetrzna
0.25*3.14*9.10 m?2 7.144
RAZEM 26.445
34 Elewacja czesci hadziemnej zbiornika
52|ST-03.02| KNNR 2 Docieplenie $cian zbiornika ptytami styropianowymi gr. 5 cm - metoda m2
d.3. 1902-07 lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubosé 3,0
4 mm na $cianach
3.14*9.70%4.50 m?2 137.061
RAZEM 137.061
53|ST-03.02|KNR 2-17 |Montaz kratek na przewodach nawiewnych w $cianie zbiornika - montaz |szt.
d.3. 0147-01 w betonie lub zelbecie
4 z.0.3.8. R*0.955*1.1
9907
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35 Opaska wokét zbiornika
54/ST-03.02| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piasko-|m2
d.3. 0502-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
5
3.14*10.60*1.00 m?2 33.284
RAZEM 33.284
55|ST-03.02|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3. 0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
4 45262000-1 |Proby szczelnosci i badania
56|ST-03.02|KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 80 mm m
d.4 1927-03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
57|ST-03.02|KNR 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.4 1927-04
95 kg 95.000
RAZEM 95.000
58|ST-03.02/KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikow - napetnienie woda zbiornikéw rurami o m3
d.4 1927-07 $r.do 80 mm
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
-5-
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59|ST-03.02/ KNR 2-02 |Proba szczelnosci zbiornika prob.
d.4 1927-08
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
60|ST-03.02|KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust w sposéb grawitacyjny prob.
d.4 1927-09
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
61|ST-03.02/KNR 2-02 |Dezynfekcja zbiornika - napetnienie roztworem NaOCI m3
d.4 1927-05
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
62 Ustuga ob- |Badania kontrolne wody w Stacji przez Sanepid przed dopuszczeniem do |kpl
d.4 ca eksploatacji - dwukrotne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 45262100-2 |Rusztowania
63|ST-03.02| KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.5 1501-01
na zewnatrz zbiornika
3.14*11.0076.00 m2 207.240
wewnatrz zbiornika
5.50"9.00 m2 49.500
RAZEM 256.740
64|ST-03.02 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5 r.16 (poz.:15,16,17,18,19,20,22,45,50,52,53,63)
z.52.5.15
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budynek Technicz
gmina Piaseczno.

no-Administracyjno-Biurowy oraz Budynek S.U.W. w Pi
Zbiornik wody surowej V=300 m3 [2x150 m3]

asecznie przy

ul. Zeromskiego dziatka nr 25 obreb 27

1 Roboty ziemne
1|ST-03.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-|ha 0.026
d.1 nych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
2|ST-03.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2 256.000
d.1 do 15 cm za pomocg spycharek
3|ST-03.01 Usuniecie warstwy ziemi préchnicznej za pomocg spycha-| m2 256.000
d.1 rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
4|ST-03.01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |[m3 4.764
d.1 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
5|ST-03.01 Podktad z pospétki stabilizowanej cementem 1:6 pod pty- |m3 26.652
d.1 te denng - na gruncie
R*1.05
6|ST-03.01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijaka- |m3 26.652
d.1 mi mechanicznymi
7|ST-03.01 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l przemiesz- |m3 94.470
d.1 czonego spycharkami lub zgarniarkami
8|ST-03.01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijaka- |m3 94.470
d.1 mi mechanicznymi - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
R*1.17; §*1.17
9|ST-03.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 105.923
d.1 humusu 5 cm.
10|ST-03.01 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dal- |m?2 105.923
d.1 szy 1 cm humusu.
Krotnos¢ = 10
11|ST-03.01 Reczne rozplantowanie pozostatego humusu m3 22.406
d.1
Razem dziat: Roboty ziemne
2 Roboty budowlane konstrukcyjne
12|ST-03.02 Podktady betonowe pod ptyte denng zbiornika - na grun- |m3 6.762
d.2 cie - z uzyciem pompy do betonu
13|ST-03.02 Izolacja podbetonu papg termozgrzewalng m2 114.818
d.2
14|ST-03.02 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych zelbetowych |m2 15.395
d.2
15/ST-03.02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych|m2 109.670
d.2 betonowych lub zelbetowych
16|ST-03.02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad |m2 317.922
d.2 20 cm i wysokosci do 4 m
17|ST-03.02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad |m2 317.922
d.2 20 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci
Krotnos¢ = 2
18/ST-03.02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.011
d.2 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
19|ST-03.02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 138.172
d.2 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
20 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.861
d.2 okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
21|ST-03.02 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 35.272
d.2 waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu w pojemniku
22|ST-03.02 Betonowanie $cian zbrojonych w deskowaniu systemo-  |m3 66.333
d.2 wym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojem-
niku
23|ST-03.02 Nadbeton spadkowy na dnie zbiornika $r. grubo$¢ 6 cm  |m3 0.433
d.2
24|ST-03.02 Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiorni- |elem. 10.000
d.2 kéw walcowych
25|ST-03.02 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o ob-|m3 0.626
d.2 jetosci do 1.5 m3 - elementy dozbrajane - cokét pod wtaz
26|ST-03.02 Osadzenie wtazéw zeliwnych szt 2.000
d.2
27|ST-03.02 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do|szt. 2.000
d.2 200 mm
R*0.955
28|ST-03.02 Drabina wewnetrzna z stali nierdzewnej kotwiona kotwami |t 0.118
d.2 segmentowymi do $ciany zbiornika [szt.2]
29|ST-03.02 Drabina zewnetrzna z patgkiem t 0.094
d.2
30|ST-03.02 Bariera na stropie zbiornika t 0.434
d.2
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31|ST-03.02 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - schody  |kg zbroj. 74.400
d.2 skarpowe
32|ST-03.02 Zelbetowe schody skarpowe m3 0.330
d.2
33|ST-03.02 Porecz na schodach skarpowych t 0.021
d.2
Razem dziat: Roboty budowlane konstrukcyjne
3 Roboty wykonczeniowe
3.1 Izolacje
34|ST-03.02 Izolacja z folii polietylenowej pozioma - dwie warstwy - m2 65.006
d.3.1 pod i nad styropianem ocieplenia dachu zbiornika
R*2; M*2; S*2
35|ST-03.02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na m2 65.006
d.3.1 wierzchu konstrukgiji na sucho $r. grubos¢ 17,5 cm
36|ST-03.02 Warstwy wyréwnawcze z betonu C20/25 pod pokrycie pa- |[m2 65.006
d.3.1 pa termozgrzewalng zatarte na gtadko, gr. 20 mm
37|ST-03.02 Warstwy wyréwnawcze z betonu C20/25 pod pokrycie pa- |[m2 65.006
d.3.1 pa termozgrzewalng - zmiana grubosci o 10 mm do 50
mm
Krotnos¢ = 3
38|ST-03.02 Doptata za zbrojenie warstwy wyréwnawczej siatkg stalo- |m2 65.006
d.3.1 w3
39|ST-03.02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2 57.274
d.3.1 we - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
wych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja scian zbiorni-
ka w czesci podziemnej
40|ST-03.02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2 57.274
d.3.1 we - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
wych rzadkich - druga warstwa izolacji $cian zbiornika
41|ST-03.02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych twardych [styrodu- |m?2 57.274
d.3.1 ru] pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j - izolacja
podziemnej czesci zbiornika
42|ST-03.02 Mocowanie plyt styropianowych przy uzyciu tgcznikow szt 229.096
d.3.1 mechanicznych
43|ST-03.02 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach m2 57.274
d.3.1
44|ST-03.02 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich zwykte Il kategoriijm2 57.274
d.3.1
Razem dziat: Izolacie
3.2 Roboty murowe
45|ST-03.02 Gzymsy z cegiet klinkierowych petnych 38x30 cm m 29.830
d.3.2 R*0.9; M*0.9; §*0.9
46|ST-03.02 Scianka dociskowa z cegty klinkierowej izolacji cokotu pod|m?2 3.120
d.3.2 wiaz
Razem dziat: Roboty murowe
3.3 Pokrycie dachu i obrobki blacharskie
47|ST-03.02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 73.484
d.3.3
48|ST-03.02 Obrobki blacharskie cokotu pod wtaz szt. 2.000
d.3.3
49|ST-03.02 Obrébki blacharskie wywietrzakéw szt. 2.000
d.3.3
50|ST-03.02 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw pre- |m 10.000
d.3.3 fabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury
spustowe okragte
51|ST-03.02 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw pre- |m?2 26.445
d.3.3 fabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer.
w rozwinieciu ponad 25 cm
Razem dziat: Pokrycie dachu i obrébki blacharskie
34 Elewacja czesci hadziemnej zbiornika
52|ST-03.02 Docieplenie $cian zbiornika ptytami styropianowymi gr. 5 |m2 137.061
d.3.4 cm - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
ktadana recznie, grubos$¢ 3,0 mm na $cianach
53|ST-03.02 Montaz kratek na przewodach nawiewnych w Scianie szt. 4.000
d.3.4 zbiornika - montaz w betonie lub zelbecie
R*0.955*1.1
Razem dziat: Elewacja czesci nadziemnej zbiornika
3.5 Opaska wokot zbiornika
54|ST-03.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cmna |m2 33.284
d.3.5 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
55|ST-03.02 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 30.000
d.3.5 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce-

mentowg

Razem dziat: Opaska wokét zbiornika
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Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
4 Proby szczelnosci i badania

56|ST-03.02 Préby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz ruro  |m 50.000

d.4 $r. 80 mm

57|ST-03.02 Préby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zasle- |kg 95.000

d.4 pien

58|ST-03.02 Préby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiorni- |m3 300.000

d.4 kéw rurami o $r.do 80 mm

59|ST-03.02 Préba szczelnosci zbiornika prob. 1.000

d.4

60|ST-03.02 Préby szczelnosci zbiornikdw - spust w sposéb grawita- | prob. 1.000

d.4 cyjny

61|ST-03.02 Dezynfekcja zbiornika - napetnienie roztworem NaOCI m3 300.000

d.4

62 Badania kontrolne wody w Stacji przez Sanepid przed do- |kpl 1.000

d.4 puszczeniem do eksploatacji - dwukrotne
Razem dziat: Préby szczelnosci i badania

5 Rusztowania

63|ST-03.02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2 256.740

d.5

64|ST-03.02 Czas pracy rusztowan grupy 1

d.5 (poz.:15,16,17,18,19,20,22,45,50,52,53,63)

Razem dziat: Rusztowania

Ogolem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:
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