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SUW Ziotoktos - roboty drogowe przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Rozbiérki - 45111000-8 0,00
2|Drogi - 45233220-7 0,00

RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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SUW Ziotoktos - roboty drogowe przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45111000-8 |Rozbiorki - 45111000-8
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie chodnika betonowego o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03
1,3<m>*23,5<m> m?2 30,55
RAZEM 30,55
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.1*0,12<m> m3 3,67
RAZEM 3,67
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1|{1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
KNR 4-04
1103-05
poz.2 m3 3,67
RAZEM 3,67
2|45233220-7 |Drogi - 45233220-7
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
chodnik i drogi
4,6<m>*5<m>+(4,6<m>+10,5<m>)*0,5*3<m> m?2 45,65
25,5<m>*6<m>+(6<m>+13<m>)*0,5*3,5<m> m?2 186,25
4<m>*52<m> m2 208,00
RAZEM 439,90
5/KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. ll-1V - 10 cm m?2
d.2/0102-05 gtebokosci koryta
dojscia do obiektéw
1,5<m>*(8,5<m>+16<m>+8<m>+5<m>+3,5<m>+10,5<m>+5<m>+55<m>+ |m2 107,25
9,5<m>)
RAZEM 107,25
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 +  |niu 20 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.4 m2 439,90
RAZEM 439,90
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- | m2
d.2|0114-01 niu 20 cm
poz.4 m2 439,90
RAZEM 439,90
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 + |niu10cm
KNR 2-31
0114-04
1<m>*(8,5<m>+16<m>+8<m>+5<m>+3,5<m>+10,5<m>+5<m>+5,5<m>+9,5<| m2 71,50
m>)
RAZEM 71,50
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0,15<m>*0,25<m>*25<m> m3 0,94
RAZEM 0,94
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(0,15<m>*0,3<m>+0,15<m>*0,175<m>)*(31<m>*2+51<m>+15<m>+24<m>+ |m3 12,30
4,8<m>*2+5,5<m>"*2)
RAZEM 12,30
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2%(8,5<m>+16<m>+8<m>+5<m>+3,5<m>+10,5<m>+5<m>+5,5<m>+9,5<m>) |/m 151,00
+1<m>*8
RAZEM 151,00
12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|/0403-05 wo-piaskowej
25 m 25,00
RAZEM 25,00
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SUW Ziotoktos - roboty drogowe przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|/0403-03 towo-piaskowej
(31<m>"2+51<m>+15<m>+24<m>+3,5<m>"*2) m 159,00
RAZEM 159,00
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.2|0403-07
4,8<m>*2+5,5<m>*2 m 20,60
RAZEM 20,60
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej - kolorowa
chodnik
1,25<m>*25<m> m2 31,25
wjazd na teren
4,6<m>*4,5<m>+(4,6<m>+10,5<m>)*0,5*2,6<m> m?2 40,33
RAZEM 71,58
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej - szara
drogi
25,2<m>*4,5<m>+(6<m>+13<m>)*0,5"3,5<m> m?2 146,65
3,5<m>*51,5<m> m2 180,25
RAZEM 326,90
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. 8cm z wypetnieniem spoin m?2
d.2/0309-05 piaskiem
poz.8 m2 71,50
RAZEM 71,50
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SUW Ziotoktos - roboty drogowe przedmiar

KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
1/45111000- |Rozbiorki - 45111000-8
8
1/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie chodnika betonowego | m2
d.1/0801-03 |o grubosci 12 cm
obmiar = 30,55 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,2394 0,00 0,00
0,6625r-g/m2
-8 --
2" sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 9,1650 0,00 0,00
0,3m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3
d.1{1103-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar = 3,67 m3
-8 --
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 0,5248 0,00 0,00
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1{1103-04 + |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
KNR 4-04 |chodem samowytadowczym na odlegtosé 10
1103-05 |km
obmiar = 3,67 m3
~-S -
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1,8717 0,00 0,00
0,177+0,333=0,51m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki - 45111000-8
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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SUW Ziotoktos - roboty drogowe przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
2|45233220- Drogi - 45233220-7
7
4/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02  |bokosci 40 cm
obmiar = 439,90 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,4200 0,00 0,00
0,0376+4*0,0005=0,0396r-g/m2
-8 --
2 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 3,1233 0,00 0,00
0,0035+4*0,0009=0,0071m-g/m2
3 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 3,7831 0,00 0,00
0,0086m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m2
d.2|0102-05 |kéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gtebokosci ko-

ryta
obmiar = 107,25 m2
-R--

1* robocizna r-g 44,5517 0,00 0,00
0,4154r-g/m2
-8 --

2 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 4,6439 0,00 0,00

0,0433m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2|0114-07 + |gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31 |obmiar = 439,90 m2

0114-08

-R--
1* robocizna r-g 19,1796 0,00 0,00
0,0304+0,0132=0,0436r-g/m2

- M --
2 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 186,5616 0,00 0,00
0,1697+0,2544=0,4241t/m2
3 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 6,2906 0,00 0,00
0,0143t/m2
4~ woda m3 8,7980 0,00 0,00
0,008+0,012=0,02m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(0od M)

—-S--
6" Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 2,1555 0,00 0,00
0,0025+0,0024=0,0049m-g/m2
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 18,1239 0,00 0,00
0,0256+0,0156=0,0412m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.2|0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar = 439,90 m2

~-R--
1* robocizna r-g 7,3903 0,00 0,00
0,0168r-g/m2

-M --
2" Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 107,9955 0,00 0,00
0,2455m3/m?2
3" woda m3 8,7980 0,00 0,00
0,02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)
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SUW Ziotoktos - roboty drogowe przedmiar

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt M S
wa jedn.
--S -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 1,1437 0,00 0,00
0,0026m-g/m?2
6" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,0062 0,00 0,00
0,0182m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.2|0114-03 + |g6rna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 |obmiar = 71,50 m2
0114-04
-R--
1* robocizna r-g 0,9009 0,00 0,00
0,0122+0,0004=0,0126r-g/m2
- M --
2 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 8,7802 0,00 0,00
0,0982+0,0246=0,1228m3/m2
3* woda m3 0,7150 0,00 0,00
0,008+0,002=0,01m3/m?2
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)
-8 --
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,1788 0,00 0,00
0,0023+0,0002=0,0025m-g/m?2
6" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,9367 0,00 0,00
0,0127+0,0004=0,0131m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03 |obmiar =0,94 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,2872 0,00 0,00
9,88r-g/m3
- M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0,0282 0,00 0,00
0,03m3/m3
3* Piasek zwykty m3 0,3196 0,00 0,00
0,34m3/m3
4~ woda m3 0,4418 0,00 0,00
0,47m3/m3
5* materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(0od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,9776 0,00 0,00
1,04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 |obmiar = 12,30 m3
-R--
1* robocizna r-g 110,9460 0,00 0,00
9,02r-g/m3
- M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm k.1l m3 0,4920 0,00 0,00
0,04m3/m3
3" Piasek uziar.0-2mm m3 3,3210 0,00 0,00
0,27m3/m3
4~ woda m3 5,7810 0,00 0,00
0,47m3/m3
5* materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(0od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 12,7920 0,00 0,00
1,04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-7 -




SUW Ziotoktos - roboty drogowe przedmiar KOSZTORYS
Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt S
wa jedn.
11/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.2|0407-05 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =151,00 m
-R--
1* robocizna r-g 41,8421 0,00 0,00
0,2771r-g/m
- M --
2 Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 154,0200 0,00 0,00
1,02m/m
3 Piasek zwykly m3 0,8305 0,00 0,00
0,0055m3/m
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,2416 0,00 0,00
0,0016t/m
5* woda m3 0,2114 0,00 0,00
0,0014m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.2|0403-05 |12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =25,00 m
-R--
1* robocizna r-g 8,1375 0,00 0,00
0,3255r-g/m
-M --
2" Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach m 25,5000 0,00 0,00
12x25x100 cm, szary
1,02m/m
3 Piasek uziar.0-2mm m3 0,2775 0,00 0,00
0,0111m3/m
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0800 0,00 0,00
0,0032t/m
5* woda m3 0,1025 0,00 0,00
0,0041m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
13/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.2|0403-03 |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =159,00 m
-R--
1* robocizna r-g 68,2110 0,00 0,00
0,429r-g/m
-M --
2" Krawezniki drogowe wibroprasowane o wymia- | m 162,1800 0,00 0,00
rach 100x30x15 cm, lekki
1,02m/m
3 Piasek uziar.0-2mm m3 2,0193 0,00 0,00
0,0127m3/m
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,6201 0,00 0,00
0,0039t/m
5* woda m3 0,6678 0,00 0,00
0,0042m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie m
d.2|/0403-07 |natukach o promieniu do 10 m
obmiar =20,60 m
-R--
1* robocizna r-g 7,3542 0,00 0,00
0,357r-g/m
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SUW Ziotoktos - roboty drogowe przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.2|0511-03  |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - kolorowa

obmiar =71,58 m2

-R--
1* robocizna r-g 93,2831 0,00 0,00
1,3032r-g/m2

- M --
2" kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 73,3695 0,00 0,00
1,025m2/m2
3* Piasek uziar.0-2mm m3 5,8552 0,00 0,00
0,0818m3/m?2
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,8375 0,00 0,00
0,0117t/m2
5* woda m3 1,9327 0,00 0,00
0,027m3/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)

-8 --
7" wibrator powierzchniowy m-g 9,3054 0,00 0,00
0,13m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 1,7895 0,00 0,00
0,025m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.2|0511-03  |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - szara

obmiar = 326,90 m2

-R--
1* robocizna r-g 426,0161 0,00 0,00
1,3032r-g/m2

- M --
2" Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 335,0725 0,00 0,00
1,025m2/m2
3* Piasek uziar.0-2mm m3 26,7404 0,00 0,00
0,0818m3/m?2
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 3,8247 0,00 0,00
0,0117t/m2
5* woda m3 8,8263 0,00 0,00
0,027m3/m2
6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)

-S--
7" wibrator powierzchniowy m-g 42,4970 0,00 0,00
0,13m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 8,1725 0,00 0,00
0,025m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. | m2
d.2|0309-05 [8cm z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 71,50 m2

~-R--
1* robocizna r-g 42,5568 0,00 0,00
0,5952r-g/m2

-M --
2 ptyty azurowe 60x40x8cm szt. | 3083,8750 0,00 0,00
4,25szt./m2
3" Piasek zwykty m3 4,9264 0,00 0,00
0,0689m3/m2
4~ woda m3 1,7875 0,00 0,00
0,025m3/m2
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SUW Ziotoktos - roboty drogowe przedmiar

KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
5* materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

PODSUMOWANIE

RAZEM

Drogi - 45233220-7

PODSUMOWANIE

RAZEM

-10 -

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM




SUW Ziotoktos - roboty drogowe przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartos¢
1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 13,7696 13,7696 0,00 0,00
2.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5- |t 5,6039 5,6039 0,00 0,00

work
3.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kL1l |m3 0,5202 0,5202 0,00 0,00
4.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4- t 186,5616 186,5616 0,00 0,00
31,5mm
5.|kostka brukowa 8 cm kolorowa m?2 73,3695 73,3695 0,00 0,00
6.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m?2 335,0725 335,0725 0,00 0,00
7.|Kraweznik drogowy betonowy o wymia- m 25,5000 25,5000 0,00 0,00
rach 12x25x100 cm, szary
8.|Krawezniki drogowe wibroprasowane o m 162,1800 162,1800 0,00 0,00
wymiarach 100x30x15 cm, lekki
9.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 6,2906 6,2906 0,00 0,00
10.|Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare |m 154,0200 154,0200 0,00 0,00
11.|Piasek uziar.0-2mm m3 38,2135 38,2135 0,00 0,00
12.|Piasek zwykty m3 6,0765 6,0765 0,00 0,00
13. | ptyty azurowe 60x40x8cm szt. 303,8750 303,8750 0,00 0,00
14.|Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 116,7757 116,7757 0,00 0,00
15.|woda m3 38,0620 38,0620 0,00 0,00
16. materialy pomocnicze zt 0,00
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SUW Ziotoktos - roboty drogowe przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 0,5248 0,00 0,00
m3
2.|pita do ciecia kostki m- 9,9620 0,00 0,00
3.|Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 3,4780 0,00 0,00
4.|samochd6d samowytadowczy do 5 t m-g 1,8717 0,00 0,00
5.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 9,1650 0,00 0,00
6./Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 3,1233 0,00 0,00
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 27,0667 0,00 0,00
8.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 3,7831 0,00 0,00
9.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 4,6439 0,00 0,00
10. | wibrator powierzchniowy m-g 51,8024 0,00 0,00
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