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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|Kanalizacja zewnetrzna - 45231300-8 0,00
2|Sie¢ wodociagowa - 45231300-8 0,00
3|Technologia , zbiornikéw zewnetrznych - 0,00

45332000-3

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45231300-8 |Kanalizacja zewnetrzna - 45231300-8
1 Demontaz i wywdz starych elementow kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.1/0201-04 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
od hali filtréw do odstojnika ODST
0,8<m>*1<m>*21,2<m> 16,96
od projektowanego zbiornika wody uzdatnionej ZU do pompowni P
0,8<m>*1,75<m>*19,7<m> 27,58
od projektowanego zbiornika wody surowej ZS do studzienki S4
0,8<m>*1,7<m>*7,6<m> 10,34
pod studzienki rewizyjne
S1
1,6<m>*1,6<m>*1,5<m> 3,84
S2
1,6<m>*1,6<m>*1,4<m> 3,58
S3
1,6<m>*1,6<m>*1,3<m> 3,33
S4
1,8<m>*1,8<m>*2,5<m> 8,10
S5
1,8<m>*1,8<m>*2,4<m> 7,78
S6
1,8<m>*1,8<m>*2,4<m> 7,78
A (obliczenia pomocnicze) ========
89,29
poz.2A*80% m3 71,43
RAZEM 71,43
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
p0z.2A<m3>"20% m3 17,86
RAZEM 17,86
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,75<m>*(19,7<m>+7,6<m>)*2 m?2 95,55
A (sumaczesciowa) | s
m?2 95,55
pod studzienki rewizyjne
4*1,8<m>*2,4<m>*3 m?2 51,84
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 51,84
RAZEM 147,39
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
pod studzienki rewizyjne
poz.4B m?2 51,84
RAZEM 51,84
6/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
pod rury
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S2

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
od hali filtrow do odstojnika ODST
0,8<m>*21,2<m> m?2 16,96
od projektowanego zbiornika wody uzdatnionej ZU do pompowni P
0,8<m>*19,7<m> m?2 15,76
od projektowanego zbiornika wody surowej ZS do studzienki S4
0,8<m>*7,6<m> m2 6,08
pod studzienki rewizyjne
3,14*0,8<m>"0,8<m>"*3 m2 6,03
3,14*0,9<m>*0,9<m>*3 m?2 7,63
RAZEM 52,46
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
pod studzienki rewizyjne
0,2<m>*3,14*0,6<m>*0,6<m>*6 m3 1,36
0,2<m>*3,14*0,7<m>*0,7<m>*3 m3 0,92
RAZEM 2,28
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1|0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
p0z.6*0,2<m> m3 10,49
RAZEM 10,49
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.1/0320-0401 |gtebokosc¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagéw
rurociag 250mm
0,8<m>*21,2<m>*0,55<m> m3 9,33
A (sumaczesciowa) ] e
m3 9,33
potracenie objetosci rurociagéw
-3,14*0,125<m>"0,125<m>"21,2 m3 -1,04
RAZEM 8,29
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.1/0320-0401 |gtebokosc¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagow
rurociag 160mm
0,8<m>*(poz.14+p0z.16A)*0,46<m> m3 10,05
rurociag 110mm
0,8<m>*2,5<m>*0,41<m> m3 0,82
A (sumaczesciowa) | s
m3 10,87
potracenie objetosci rurociagéw
-3,14*0,08<m>*0,08<m>*(p0z.14+poz.16A) m3 -0,55
-3,14*0,055<m>*0,055<m>*2,5<m> m3 -0,02
RAZEM 10,30
11|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.2+poz.3 m3 89,29
potracenie objetosci zasypki
-1*(p0z.9A+poz.10A) m3 -20,20
potracenie objetosci podktadu
-p0z.6*0,2<m> m3 -10,49
ptracenie objetosci studzienek
S1
-3,14*0,5<m>*0,5<m>*1,11<m> ms3 -0,87




SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

OBMIAR

wnetrznej 110-140 mm

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-3,14*0,5<m>*0,5<m>*0,97<m> m3 -0,76
S3
-3,14*0,5<m>*0,5<m>*0,92<m> m3 -0,72
S4
-3,14*0,6<m>*0,6<m>*2,11<m> m3 -2,39
S5
-3,14*0,6<m>*0,6<m>*2,03<m> m3 -2,29
S6
-3,14*0,6<m>*0,6<m>*1,98<m> m3 -2,24
RAZEM 49,33
12/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-03
poz.11 m3 49,33
RAZEM 49,33
13/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1/0408-04
21,2 m 21,20
RAZEM 21,20
14|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.1/0408-02 z.
§z.3.9. 9907
17,5<m>+5,4<m> m 22,90
RAZEM 22,90
15|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-04 z.  |$r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umochione
§z.3.9. 9907
(1<m>*2)*2 m 4,00
RAZEM 4,00
16/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-07 z.  |$r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
§z.3.9. 9907
2,2<m>*2 m 4,40
A (sumaczesciowa) | e
m 4,40
2 m 2,00
B (sumaczesciowa) ] e
m 2,00
RAZEM 6,40
17/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1/0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
tréjnik 160x110
1+1 zlacz. 2,00
kolano 90st.
1+1 zigcz. 2,00
RAZEM 4,00
18| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
kolano 90st
1+1 zigcz. 2,00
RAZEM 2,00
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm
tuleja kolnierzowa
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofacze- szt.
d.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kothierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
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OBMIAR

od W1 do projektowanego zbiornika wody surowej ZS

-6-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
tuleja kotnierzowa
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
21|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag 0 $r.100 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.1/0212-02 gach PVC i PE bez nasuwki
1+1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|ms3
d.1/0513-08 betonowa
0,2<m>*3,14*0,5<m>*0,5<m>*3 m3 0,47
0,2<m>*0,3<m>*3,14*0,9<m>*3 m3 0,51
0,2<m>*3,14*0,6<m>*0,6<m>*3 m3 0,68
0,2<m>*0,3<m>*3,14*1,1<m>*3 m3 0,62
RAZEM 2,28
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebok. 3m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-03 gtebok. 3m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
S4
A [0.5m] -1,00
stud.
S5
A [0.5m] -1,00
stud.
S6
A [0.5m] -1,00
stud.
RAZEM -3,00
26|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
S1
3 [0.5m] -3,00
stud.
S2
-3 [0.5m] -3,00
stud.
S8
-3 [0.5m] -3,00
stud.
RAZEM -9,00
27/KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1/0705-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 prob.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
2/45231300-8 |Sie¢ wodociagowa - 45231300-8
28 Demontaz i wywdz starej instalacji wodociagowej: rury , urzadzenia itp. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.2/0201-04 kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km




SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,8<m>*1,5<m>*29,2<m> 35,04
od proj. zbiornika wody surowej do projektowanej hali filtrow
0,8<m>*1,5<m>*16,3<m> 19,56
od istniejacej hali filtrow do projektowanego zbiornika wody czystej ZCZ
0,8<m>*1,8<m>*29,2<m> 42,05
0,8<m>*1,8<m>*"28<m> 40,32
od istniejacej hali filtrow do istniejacego zbiornika nr 5
0,8<m>*1,8<m>*6,8<m> 9,79
0,8<m>*1,8<m>*8,1<m> 11,66
od istniejacej hali filtrow do istniejacego zbiornika nr 6
0,8<m>*1,8<m>*20,15<m> 29,02
0,8<m>*1,8<m>*21,9<m> 31,54
od istniejacej hali filtrow do wezta W1
0,8<m>*1,8<m>*12,5<m> 18,00
A (obliczenia pomocnicze) ========

236,98
poz.29A<m3>*80% m3 189,58
RAZEM 189,58
30|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
p0z.86<m3>*20% m3 0,20
RAZEM 0,20
31/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
od W1 do projektowanego zbiornika wody surowej ZS
2*1,5<m>*29,2<m> m2 87,60
od proj. zbiornika wody surowej do projektowanej hali filtréw
2*1,5<m>*16,3<m> m?2 48,90
od istniejacej hali filtrow do projektowanego zbiornika wody czystej ZCZ
2*1,8<m>*29,2<m> m?2 105,12
2*1,8<m>*28<m> m?2 100,80
od istniejacej hali filtrow do istniejgcego zbiornika nr 5
2*1,8<m>*6,8<m> m?2 24,48
2*1,8<m>*8,1<m> m?2 29,16
od istniejacej hali filtrow do istniejgcego zbiornika nr 6
2*1,8<m>*20,15<m> m?2 72,54
2*1,8<m>*21,9<m> m?2 78,84
od istniejacej hali filtrow do wezta W1
12,5<m>*1,8<m>*2 m?2 45,00
RAZEM 592,44
32|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2|0501-03
od W1 do projektowanego zbiornika wody surowej ZS
0,8<m>*29,2<m> m?2 23,36
od proj. zbiornika wody surowej do projektowanej hali filtrow
0,8<m>*16,3<m> m2 13,04
od istniejacej hali filtrow do projektowanego zbiornika wody czystej ZCZ
0,8<m>*29,2<m> m?2 23,36
0,8<m>*28<m> m2 22,40
od istniejacej hali filtrow do istniejacego zbiornika nr 5
0,8<m>*6,8<m> m?2 5,44
0,8<m>*8,1<m> m2 6,48
od istniejacej hali filtrow do istniejacego zbiornika nr 6
0,8<m>*20,15<m> m?2 16,12
0,8<m>*21,9<m> m2 17,52
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OBMIAR

istniejacy zbiornik wody czystej - istniejaca hala filtréw

-8-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
od istniejacej hali filtrow do wezta W1
0,8<m>*12,5<m> m?2 10,00
RAZEM 137,72
33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.2|/0236-03
p0z.32*0,2<m> m3 27,54
RAZEM 27,54
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.2|0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagéw
rurociag 250mm
1<m>*0,55<m>*poz.41 m3 9,68
rurociag 225mm
1<m>*0,53<m>*(p0z.39+p0z.40) m3 17,12
rurociag 160mm
1<m>*0,46<m>*(p0z.37+p0z.38) m3 51,12
A (sumaczesciowa) | e
m3 77,92
potracenie objetosci rurociagéw
-3,14*0,125<m>*0,125<m>"*poz.41<m> m3 -0,86
-3,1470,112<m>"0,112<m>"(p0z.39+p0z.40) m3 -1,27
-3,14*0,08<m>"0,08<m>*(p0z.37+p0z.38) m3 -2,23
B (sumaczgsciowa) ] e
ms3 -4,36
RAZEM 73,56
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.29+p0z.30 m3 189,78
potracenie objetosci zasypki
-p0z.34A m3 -77,92
potracenie objetosci podktadu
-p0z.32*0,2<m> m3 -27,54
RAZEM 84,32
36|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|0236-03
poz.35 m3 84,32
RAZEM 84,32
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-07 z.  |$r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
sz.3.9. 9907
od wezta W1 do proj. zbiornika wody surowe;j
29,2<m> m 29,20
od wezta W5 do proj. zbiornika wody surowe;j
5,2<m> m 5,20
od istniejacej hali filtrow do proj. zbiornika wody czystej
29,2<m> m 29,20
istniejacy zbiornik wody surowej - istniejaca hala filtrow
6,8<m>+8,1<m> m 14,90
od istniejacej hali filtrow do wezta W1
12,5<m> m 12,50
RAZEM 91,00
38|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-07 z.  |$r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione - rury RC
sz.3.9. 9907
istniejacy zbiornik wody czystej - istniejaca hala filtrow
20,14 m 20,14
RAZEM 20,14
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-10 z.  |$r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
§z.3.9. 9907
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OBMIAR

proj. zbiornik wody czystej

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21,9 m 21,90
RAZEM 21,90
40|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-10 z.  |$r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione - rury RC
§z.3.9. 9907
od projektowanego zbiornika wody czystej do wezta W9
10,4 m 10,40
RAZEM 10,40
41|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-11 z.  |$r.zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione - rury RC
§z.3.9. 9907
od wezta W9 do istniejacej hali filtréw
17,6 m 17,60
RAZEM 17,60
42|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 160 mm wezet W1' wcin.
d.2|0804-04
tréjnik zeliwny kotnierzowy 150mm
1,00
tréjnik zeliwny redukeyjny kotnierzowy 150/80mm
2 2,00
kréciec zeliwny kotnierzowo kielichowy 150mm
2 2,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,00
1 wein. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm bez na- |kpl.
d.2/0205-03 SuwKi
proj. zbiornik wody surowej
1 kpl. 1,00
proj. zbiornik wody czystej
1 kpl. 1,00
istniejacy zbiornik wody poptucznej
1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
44| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - pod na- |kpl.
d.2/0205-03 ped elektryczny
istniejacy zbiornik wody poptucznej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm bez na- |kpl.
d.2/0205-04 suwki -
wezet W1’
2 kpl. 2,00
proj. zbiornik wody surowej
1 kpl. 1,00
proj. zbiornik wody czystej
1 kpl. 1,00
RAZEM 4,00
46| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm bez na- |kpl.
d.2|/0205-05 Suwki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm  |szt.
d.2|0114-04
kolano 90st dwukotnierzowe
wezet W1, W2, W4
3 szt. 3,00
zbiornik wody surowej
2 szt. 2,00
zbiornik wody czystej
1 szt. 1,00
tréjnki kotnierzowy T
wezet W3, W6
2 szt. 2,00
zwezka kotnierzowa 150x125mm
studzienki wodomierzowe S1i S2
2 szt. 2,00
kréciec kotnierzowy FF
studzienki wodomierzowe S1 i S2
| =1000
2 szt. 2,00
| =500
2 szt. 2,00
zbiornik wody surowej
| =800
2 szt. 2,00
kolano 90st dwukotnierzowe ze stopkg N
wezet W5'
1 szt. 1,00
studzienki wodomierzowe S1 i S2
2 szt. 2,00
zbiornik wody surowej
2 szt. 2,00
RAZEM 21,00
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 200 mm  |szt.
d.2|0114-05
tréjnki kotnierzowy T 200x150
wezet W5
1 szt. 1,00
wezet W5'
1 szt. 1,00
kréciec FF fi 200
wezet W5'
| =500
1 szt. 1,00
wezet W5'
I =700
1 szt. 1,00
wezet W5'
| =1000




SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

OBMIAR

-11 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00
kolano 90st dwukotnierzowe
zbiornik wody czystej
1 szt. 1,00

RAZEM 7,00
49|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 250 mm  |szt.
d.2|0114-06
tréjnki kotnierzowy T
wezet W9
1 szt. 1,00
zwezka kotnierzowa 250x200
wezet W9
2 szt. 2,00
ze zbiornikdbw wody czystej do istniejacej hali filtrow
1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
50|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
zbiornik wody surowej
2 szt. 2,00
zbiornik wody czystej
2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm
wezet W1, W2, W4
2*3 szt. 6,00
wezet W3, W6
32 szt. 6,00
wezet W5
1 szt. 1,00
wezet W5'
1 szt. 1,00
z istniejacej hali filtrow do zbiornika wody czystej
1 szt. 1,00
studzienki wodomierzowe S1 i s2
2 szt. 2,00
zbiornik wody surowej
6 szt. 6,00
zbiornik wody czystej
6 szt. 6,00
RAZEM 29,00
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
wnetrznej 225 mm
wezet W5
1 szt. 1,00
wezet W5'
1 szt. 1,00
wezet W9
2 szt. 2,00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zbiornik wody czystej
4 szt. 4,00
RAZEM 8,00
53|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|0112-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 250 mm
wezet W9
1 szt. 1,00
ze zbiornikéw wody czystej do istniejacej hali filtréw
1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
54| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
zbiornik wody surowej
kolano 90st
1 zlacz. 1,00
zbiornik wody czystej
1 zigcz. 1,00
RAZEM 2,00
55|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
tréjnik redukcyjny 160/110
zbiornik wody surowej
1 zigcz. 1,00
zbiornik wody czystej
1 zlacz. 1,00
kolano 90st
zbiornik wody surowej
4 zlacz. 4,00
zbiornik wody czystej
6 zigcz. 6,00
tuk 45st
zbiornik wody surowej
2 zlgcz. 2,00
tuk 30st
zbiornik wody surowej
1 zlacz. 1,00
RAZEM 15,00
56| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-10 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 225 mm
redukcja 225/160
zbiornik wody surowej
1 zlacz. 1,00
zbiornik wody czystej
1 zigcz. 1,00
RAZEM 2,00
57|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2/0219-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
58| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2/0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
rury
19 zlacz. 19,00
RAZEM 19,00
59|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2/0110-10 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 225 mm
6 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
60|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0110-11 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 250 mm
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
61/KNR 2-11 Bloki oporowe sieci podziemnej szt.
d.2|0909-01
wezet wi'
5 szt. 5,00
wezet W1, W2, W3, W4, W5, W6, W9
7 szt. 7,00
RAZEM 12,00
62|KNR-W 2-01 |Demontaz pomp gtebinowych i rur m
d.2/0603-02
analogia
studnie gtebinowe S1 i s2
10,5<m>*2 m 21,00
RAZEM 21,00
63|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - opuszczanie na |kpl.
d.2|0103-05 gtebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm
studnie gtebinowe S1 i s2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
64| KNR-W 2-25 |Demontaz zespotu wodomierzowego o potaczeniach kotnierzowych w stu- kpl.
d.2/0517-02 dzienkach pomp gtebinowych
analogia
studnie gtebinowe S1 i s2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
65|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.125 mm mon- |kpl.
d.2|0206-03/04 |towane w komorach bez nasuwki - interpolacja
studnie gtebinowe S1 i s2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
66|KNR-W 2-18 |Zawory zwrotne kotnierzowe o $r.125 mm montowane w komorach bez nasuw- | kpl.
d.2|0206-03/04 |ki - interpolacja
analogia
studnie gtebinowe S1 i s2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNR-W 2-18 |Przeptywomierze kotnierzowe o $r.125 mm montowane w komorach bez na-  |kpl.
d.2|0206-03/04 |suwki - interpolacja
analogia
studnie gtebinowe S1 i s2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
68|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-01 minalnej 15 mm - zawér czerpalny
studnie gtebinowe S1 i s2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69|KNR 4-051 |Wymiana wtazow kanatowych zeliwnych kpl.
d.2|0410-04
analogia
studnie gtebinowe S1 i s2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70/KNR 4-051 |Wymiana pom w pompowni wody ptucznej szt.
d.2|0207-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
72|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2/0704-03 PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm 1 prob.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
73|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-04 PEHD o $r.nominalnej 250-280 mm 1 préb.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
74 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 250 mm odc.
d.2|0708-03 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
75/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.2|0708-02 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
76| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0708-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
77|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.2|0707-02 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
78/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0707-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
3/45332000-3 |Technologia , zbiornikow zewnetrznych - 45332000-3
79/KNR-W 7-07 | Turbina Aqua-Jet AF20T3 kpl
d.3/0401-01
zbiornik wody surowej projektowany i istniejacy
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
80|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3|0206-01 z.o. |le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - obiekty moderni-
3.3. 9902 zowane - wentylator scienny HCFT/4-250H
zbiornik wody surowej projektowany i istniejacy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowa w [cm
d.3/0101-05 betonie zbrojonym
zbiornik wody poptucznej istniejacy
20<cm>*3 cm 60,00
RAZEM 60,00
82|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w |cm
d.3/0101-03 betonie zbrojonym
zbiornik wody poptucznej istniejacy
15 cm 15,00
RAZEM 15,00
83|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm m
d.3|0523-01
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0,7 m 0,70
RAZEM 0,70
84|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierécieniem |kpl.
d.3/0523-04 odcigzajacym i wkazem o $r.800 mm
zbiornik wody poptucznej istniejacy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 300 mm - fancuch Integra szt.
d.3|GEBERIT
0316-03
analogia
zbiornik wody poptucznej istniejacy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
86|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.3/0212-06 0 $r. 160 mm
zbiornik wody poptucznej istniejacy
szt. 1,00
RAZEM 1,00
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar KOSZTORYS
Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
1/45231300- |[Kanalizacja zewnetrzna - 45231300-8
8
1 Demontaz i wywdz starych elementow kanali- | kpl.
d.1|analiza in- |zacji sanitarnej
dywidualna|obmiar = 1,00 kpl.
-M --
1* Demontaz i wywéz starych elementéw kanali- | kpl 1,0000 0,00 0,00
zacji sanitarnej
1kpl/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier- | m3
d.1{0201-04  |nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.
urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
obmiar =71,43 m3
-R--
1* robocizna r-g 12,3431 0,00 0,00
0,1728r-g/m3
-8 --
2" koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 4,5572 0,00 0,00
0,0638m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 13,4788 0,00 0,00
0,1887m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-| m3
d.1|0317-0401 |damenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-
chych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, sze-
rokos¢ 0.8-1.5 m
obmiar =17,86 m3
-R--
1* robocizna r-g 28,6682 0,00 0,00
1,680870,955=1,605164r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li-| m2
d.1]0322-01 niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
obmiar = 147,39 m2
-R--
1* robocizna r-g 102,8092 0,00 0,00
0,7304*0,955=0,697532r-g/m?2
- M --
2 Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 38,3214 0,00 0,00
0,26kg/m?2
3 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.1lI m3 0,1548 0,00 0,00
0,00105m3/m2
4 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,1327 0,00 0,00
0,0009m3/m2
5* Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 17,5394 0,00 0,00
0,119kg/m2
6" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4149 0,00 0,00
0,0096kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw li-| m2
d.1|0322-08 |niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w

Norma PRO Wersja 4.43 Nr

grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za
dalszy 1m szer.)
obmiar =51,84 m2

~R-

-16 -

seryjny: 2023




SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar KOSZTORYS
Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt S
wa jedn.
1* robocizna r-g 9,2133 0,00 0,00
0,1861*0,955=0,177726r-g/m?2
- M --
2 Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 2,5920 0,00 0,00
0,05kg/m2
3 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.1lI m3 0,0010 0,00 0,00
0,00002m3/mz2
4 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,0622 0,00 0,00
0,0012m3/m2
5* Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 0,9331 0,00 0,00
0,018kg/m2
6" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0726 0,00 0,00
0,0014kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|/KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 m2
d.1/0501-03 |cm
obmiar =52,46 m2
—-R--
1* robocizna r-g 23,4966 0,00 0,00
0,46970,955=0,447895r-g/m?2
M-
2" Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 12,8002 0,00 0,00
0,244m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-01 obmiar =2,28 m3
—-R--
1* robocizna r-g 11,9928 0,00 0,00
5,26r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 2,3484 0,00 0,00
1,03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grun- | m3
d.1]/0236-03 z. |ty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js =
sz.2.5.2. |0.98
9907 obmiar = 10,49 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,6832 0,00 0,00
0,1022*1,57=0,160454r-g/m3
~-S -
2" zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0,5105 0,00 0,00
0,031*1,57=0,04867m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach ms3
d.1/0320-0401 |pionowych w gruntach kat.I-I; gtebokos$¢ do 3.
0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki
rurociagow
obmiar =8,29 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,1488 0,00 0,00
1,1556*0,955=1,103598r-g/m3
- M --
2 Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 4-8mm m3 10,5698 0,00 0,00

1,275m3/m3
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KOSZTORYS

Lp.

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

d.1

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych w gruntach kat.|-Il; gteboko$¢ do 3.
0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki
rurociagow

obmiar =10,30 m3

—-R--
robocizna
1,1556*0,955=1,103598r-g/m3

M --
Pospétka - uziarnienie 0-63 mm

1,275m3/m3

m3

r-g

m3

11,3671

13,1325

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

d.1

Zasypywanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-Ill

obmiar =49,33 m3

~-S -
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

0,0135m-g/m3

m3

m-g

0,6660

0,00

0,00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

osrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

d.1

Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grun-
ty sypkie kat. I-1l1
obmiar = 49,33 m3

-R--
robocizna
0,1022r-g/m3

—-S--
zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0,031m-g/m3

m3

r-g

m-g

5,0415

1,5292

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

osrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

d.1

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
zewn. 250 mm
obmiar =21,20 m

~-R--
robocizna
0,577r-g/m

-M --

Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm
1,02m/m

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

-S--
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)

0,0228m-g/m

r-g

%

m-g

12,2324

21,6240

2,5000

0,4834

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione
obmiar =22,90 m

~-R--
robocizna
0,345%1,25=0,43125r-g/m

M-

-18 -
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 23,3580 0,00 0,00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160 mm
1,02m/m
3" materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
-8 --
4 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2376 0,00 0,00
0,0083*1,25=0,010375m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1{18 0109- |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
04 z.sz.3. {110 mm - wykopy umocnione
9. 9907 obmiar =4,00 m
-R--
1* robocizna r-g 1,0550 0,00 0,00
0,211*1,25=0,26375r-g/m
-M --
2" rury z polietylenu PE, SDR 17 PE 100 0 $r.ze- | m 4,0800 0,00 0,00
wnetrznej 110 mm
1,02m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0,1625 0,00 0,00
0,0325*1,25=0,040625m-g/m
5* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,1840 0,00 0,00
0,0368*1,25=0,046m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16/ KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1{18 0109- |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
07 z.sz.3. |160 mm - wykopy umocnione
9. 9907 obmiar =6,40 m
-R--
1* robocizna r-g 2,1760 0,00 0,00
0,272*1,25=0,34r-g/m
- M --
2 rury z polietylenu PE, SDR 17 PE 100 0 $r.ze- | m 6,5280 0,00 0,00
wnetrznej 160 mm'
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0,2632 0,00 0,00
0,0329*1,25=0,041125m-g/m
5* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,2976 0,00 0,00
0,0372*1,25=0,0465m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno-| ztac
d.1{18 0111-  |wych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg z.
07 ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej
160 mm
obmiar = 4,00 ztacz.
-R--
1* robocizna r-g 3,6800 0,00 0,00
0,92r-g/ztacz.
- M --
2 tréjnik elektrooporowa PE, SDR 17 PE 100 0 | szt. 2,0000 0,00 0,00
$r.zewnetrznej 160 x 110 mm'
2szt.
-19 -




SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3

4*

5

6*

kolano elektrooporowe PE, SDR 17 PE 100 o
Sr.zewnetrznej 160 mm

2szt.

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

-8 --

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztattek PE, PEHDm

0,46m-g/ztacz.

Zesp6t pradotwér.3-faz.45kVA
0,46m-g/zlacz.

szt.

%

m-g

m-g

2,0000

1,5000

1,8400

1,8400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

18| KNR-W 2-
d.1{18 0111-
04

1*

o*

3

4

5

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg
ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
110 mm

obmiar = 2,00 ztacz.

—-R--
robocizna
0,84r-g/ztacz.

-M --

kolano elektrooporowe PE, SDR 17 PE 100 o
$r.zewnetrznej 90 mm

1szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

--S -

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztattek PE, PEHDm

0,42m-g/ztacz.

Zespét pradotwér.3-faz.45kVA
0,42m-g/zlacz.

zlac
z.

szt.

%

m-g

1,6800

2,0000

1,5000

0,8400

0,8400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

osrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

19|KNR-W 2-
d.1|18 0112-
03

1*

o

3

4

5

6*

7+

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nie-
niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 160 mm

obmiar = 4,00 szt.

-R--
robocizna
0,852r-g/szt.

- M --

tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, SDR 17 o
Sr.zewnetrznej 160 mm

1szt./szt.

kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze-
wnetrznej 160/150 mm

1szt./szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r.zewnetrznej 160/150mm
1szt./szt.

Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret-
kami i podktadkami M-20 ocynk.

4,28kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

-S--
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0,194m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

kg

%

3,4080

4,0000

4,0000

4,0000

17,1200

1,5000

0,7760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
20|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.1{18 0112- |niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
02 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm

obmiar = 4,00 szt.

-R--

1* robocizna r-g 2,5880 0,00 0,00
0,647r-g/szt.
-M --

2" tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, SDR 17 0 | szt. 4,0000 0,00 0,00
$r.zewnetrznej 110 mm
1szt./szt.

3 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 4,0000 0,00 0,00
wnetrznej 110-100 mm
1szt./szt.

4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 4,4000 0,00 0,00
rzowych o $r.100 mm
1,1szt./szt.

5* Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 8,5600 0,00 0,00
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2,14kg/szt.

6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --

7* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,7200 0,00 0,00
0,18m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kotnhierzowe z obudowa o $r. kpl.
d.1{18 0212- {100 mm montowane na rurociagach PVC i PE
02 bez nasuwki

obmiar = 2,00 kpl.

~-R--
1* robocizna r-g 5,8400 0,00 0,00
2,92r-g/kpl.

-M --
2" zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r.100 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.
3* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 3,1400 0,00 0,00
podktadkami M-14
1,57kg/kpl.

4 obudowy zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.
5* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
7" samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,5000 0,00 0,00
0,25m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

22|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w go- | m3
d.1/18 0513- |towym wykopie - podstawa studni betonowa
08 obmiar =2,28 m3

~-R--
1* robocizna r-g 11,9928 0,00 0,00
5,26r-g/m3

M -
2" Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 2,3940 0,00 0,00
1,05m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0,1311 0,00 0,00
0,0575m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0,0399 0,00 0,00
0,0175m3/m3

_21-
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.43 Nr

seryjny: 2023

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R S
wa jedn.
5* materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
--S -
6" samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,7068 0,00 0,00
0,31m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |stud
d.1{18 0513- [1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
01 obmiar = 3,00 stud.
-R--
1* robocizna r-g 63,9000 0,00 0,00
21,3r-g/stud.
-M --
2" Krag betonowy o wys.500 mm fi 1000 mm szt 15,0000 0,00 0,00
5szt/stud.
3* Beton zwykty (B-7,5) m3 0,6960 0,00 0,00
0,232m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 1,4100 0,00 0,00
ralnego B-10
0,47m3/stud.
5* Zaprawa cementowa M-7 m3 0,1500 0,00 0,00
0,05m3/stud.
6" Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 11,1900 0,00 0,00
3,73kg/stud.
7" Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 20,5200 0,00 0,00
6,84kg/stud.
8 stopnie wtazowe zeliwne szt. 24,0000 0,00 0,00
8szt./stud.
9* Witaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 3,0000 0,00 0,00
1szt/stud.
10* Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100 cm szt 3,0000 0,00 0,00
1szt/stud.
11 pierscienie odcigzajace zelbetowe 1000 szt. 3,0000 0,00 0,00
1szt./stud.
12* materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
--S -
13* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 7,0500 0,00 0,00
2,35m-g/stud.
14* zuraw samochodowy 4 t m-g 9,1200 0,00 0,00
3,04m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24| KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. | stud
d.1{18 0513- [1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
03 obmiar = 3,00 stud.
-R--
1* robocizna r-g 81,6000 0,00 0,00
27,2r-g/stud.
-M --
2 Krag betonowy o wys.500 mm fi 1200 mm szt 15,0000 0,00 0,00
5szt/stud.
3* Beton zwykty (B-7,5) m3 0,9030 0,00 0,00
0,301m3/stud.
4* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,9320 0,00 0,00
0,644m3/stud.
5* Zaprawa cementowa M-7 ms3 0,1800 0,00 0,00
0,06m3/stud.
6* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 13,2000 0,00 0,00
4,4kg/stud.
7" Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 24,2100 0,00 0,00
8,07kg/stud.
8* Stopien wtazowy zeliwny do studzienek szt 24,0000 0,00 0,00
8szt/stud.
9* Witaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 3,0000 0,00 0,00
1szt/stud.
-22 -




SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.

10" Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120 cm szt 3,0000 0,00 0,00
1szt/stud.

11 pierscienie odcigzajace zelbetowe 1200 szt. 3,0000 0,00 0,00
1szt./stud.

12* materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
--S -

13* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 7,2600 0,00 0,00
2,42m-g/stud.

14* zuraw samochodowy 4 t m-g 11,6400 0,00 0,00

3,88m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. | [0.5
d.1{18 0513- |1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
04 réznicy gteb. stud
obmiar =-3,00 [[0.5 m] stud.] .

-R--
1* robocizna r-g -6,7800 0,00 0,00
2,26r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2 Krag betonowy o wys.500 mm fi 1200 mm szt -3,0000 0,00 0,00
1sz1/[0.5 m] stud.
3 Zaprawa cementowa M-7 m3 -0,0300 0,00 0,00
0,01m3/[0.5 m] stud.
4 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg -2,6400 0,00 0,00
0,88kg/[0.5 m] stud.
5* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg -4,8300 0,00 0,00
1,61kg/[0.5 m] stud.
6" Stopien wtazowy zeliwny do studzienek szt -5,1000 0,00 0,00
1,7szt/[0.5 m] stud.
7" materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(0od M)
--S -
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g -0,7200 0,00 0,00
0,24m-g/[0.5 m] stud.
9* zuraw samochodowy 4 t m-g -1,5900 0,00 0,00

0,53m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. | [0.5
d.1{18 0513- |1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
02 réznicy gteb. stud
obmiar =-9,00 [[0.5 m] stud.] .

-R--
1* robocizna r-g -18,2700 0,00 0,00
2,03r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2 Krag betonowy o wys.500 mm fi 1000 mm szt -9,0000 0,00 0,00
1sz1/[0.5 m] stud.
3 Zaprawa cementowa M-7 m3 -0,0900 0,00 0,00
0,01m3/[0.5 m] stud.
4 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg -6,7500 0,00 0,00
0,75kg/[0.5 m] stud.
5* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg -12,2400 0,00 0,00
1,36kg/[0.5 m] stud.
6" stopnie wtazowe zeliwne szt. -15,3000 0,00 0,00
1,7szt./[0.5 m] stud.
7" materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(0od M)
--S -
8 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g -2,0700 0,00 0,00
0,23m-g/[0.5 m] stud.
9* zuraw samochodowy 4 t m-g -4,3200 0,00 0,00

0,48m-g/[0.5 m] stud.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-23 -
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27|KNR-W 2- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodo- | 200

d.1{18 0705- |ciagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD |m -1
02 o $r.nominalnej 160 mm prob

obmiar = 1,00 [200m -1 préb.] .

-R--

1* robocizna r-g 8,6300 0,00 0,00
8,63r-g/200m -1 prob.
- M --

2 krawedziaki iglaste nasycone kl.1I m3 0,0250 0,00 0,00
0,025m3/200m -1 préb.

3 bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI m3 0,0150 0,00 0,00
0,015m3/200m -1 préb.

4 Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0130 0,00 0,00
0,013m3/200m -1 préb.

5* Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 6,2000 0,00 0,00
6,2kg/200m -1 préb.

6" rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm | m 1,5000 0,00 0,00
1,5m/200m -1 préb.

7" krécce zeliwne jednokotnierzowe o $r.nominal- | szt. 0,1000 0,00 0,00
nej 160 mm
0,1szt./200m -1 préb.

8" kotnierze slepe o sr.nominalnej 160 mm szt. 0,2000 0,00 0,00
0,2szt./200m -1 préb.

9* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0,2000 0,00 0,00
0,2szt./200m -1 préb.

10* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 5,3900 0,00 0,00

podktadkami M 16
5,39kg/200m -1 préb.
11 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1,0000 0,00 0,00
rzowych o $r.nominalnej 160 mm
1szt./200m -1 préb.

12* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt. 0,0500 0,00 0,00
rem spustowym $r.50mm
0,05szt./200m -1 préb.
13* zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe| szt. 0,0500 0,00 0,00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0,05szt./200m -1 prob.

14* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)

-S--

15* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,1600 0,00 0,00
3,16m-g/200m -1 proéb.

16* Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 3,9000 0,00 0,00

3,9m-g/200m -1 préb.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Kanalizacja zewnetrzna - 45231300-8

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar KOSZTORYS
Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
2(45231300- |Sie¢ wodociagowa - 45231300-8
8
28 Demontaz i wywdz starej instalacji wodociago- | kpl.
d.2|analiza in- |wej: rury , urzadzenia itp.
dywidualna|obmiar = 1,00 kpl.
-M --
1* Demontaz i wywdz starej instalacji wodociago- | kpl 1,0000 0,00 0,00
wej: rury , urzadzenia itp.
1kpl/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
29/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier- | m3
d.2|0201-04  |nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.
urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
obmiar = 189,58 m3
-R--
1* robocizna r-g 32,7594 0,00 0,00
0,1728r-g/m3
-8 --
2" koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 12,0952 0,00 0,00
0,0638m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 35,7737 0,00 0,00
0,1887m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30(KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-| m3
d.2|0317-0401 |damenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-
chych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, sze-
rokos¢ 0.8-1.5 m
obmiar = 0,20 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,3210 0,00 0,00
1,680870,955=1,605164r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw li-| m2
d.2|0322-01 niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
obmiar =592,44 m2
-R--
1* robocizna r-g 413,2459 0,00 0,00
0,7304*0,955=0,697532r-g/m?2
- M --
2" Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 154,0344 0,00 0,00
0,26kg/m?2
3 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.1lI m3 0,6221 0,00 0,00
0,00105m3/m2
4 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,5332 0,00 0,00
0,0009m3/m2
5* Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 70,5004 0,00 0,00
0,119kg/m2
6" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,6874 0,00 0,00
0,0096kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 m2
d.2|0501-03 |cm
obmiar = 137,72 m2
-R--
1* robocizna r-g 61,6841 0,00 0,00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr

0,469%0,955=0,447895r-g/m?2
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
- M --
2 Pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 33,6037 0,00 0,00
0,244m3/m?2
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.2|0236-03 |ty sypkie kat. I-lI
obmiar =27,54 m3

~-R--
1* robocizna r-g 2,8146 0,00 0,00
0,1022r-g/m3

~-S -
2" zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0,8537 0,00 0,00
0,031m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

34|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.2|0320-0401 |pionowych w gruntach kat.I-1l; gtebokos$¢ do 3.
0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki
rurociagow

obmiar = 73,56 m3

-R--
1* robocizna r-g 81,1807 0,00 0,00
1,1556*0,955=1,103598r-g/m3

- M --
2 Pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 93,7890 0,00 0,00
1,275m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

35|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2|0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l

obmiar =84,32 m3

—-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,1383 0,00 0,00
0,0135m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

36|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.2|0236-03 |ty sypkie kat. I-lI
obmiar = 84,32 m3

~-R--
1* robocizna r-g 8,6175 0,00 0,00
0,1022r-g/m3

~-S -
2" zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 2,6139 0,00 0,00
0,031m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

37|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.2|18 0109- |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
07 z.s2.3. |160 mm - wykopy umocnione

9. 9907 obmiar =91,00 m

~-R--
1* robocizna r-g 30,9400 0,00 0,00
0,272*1,25=0,34r-g/m

M-

-26 -
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
2 rury z polietylenu PE, SDR 11 PE 100 0 $r.ze- | m 92,8200 0,00 0,00
wnetrznej 160 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 2,9939 0,00 0,00
0,0329m-g/m
5* zuraw samochodowy 4 t m-g 4,2315 0,00 0,00
0,0372*1,25=0,0465m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2|18 0109- |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
07 z.sz.3. |160 mm - wykopy umocnione - rury RC
9. 9907 obmiar =20,14 m
-R--
1* robocizna r-g 6,8476 0,00 0,00
0,272*1,25=0,34r-g/m
-M --
2" rury z polietylenu wodaPE TS SDR11 160x14,6| m 20,5428 0,00 0,00
o $r.zewnetrznej 160 mm
1,02m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0,6626 0,00 0,00
0,0329m-g/m
5* zuraw samochodowy 4 t m-g 0,9365 0,00 0,00
0,0372*1,25=0,0465m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2|{18 0109- |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
10 z.sz.3. |225 mm - wykopy umocnione
9. 9907 obmiar =21,90 m
-R--
1* robocizna r-g 8,9790 0,00 0,00
0,328*1,25=0,41r-g/m
- M --
2 rury z polietylenu PE, SDR 11 PE 100 0 $r.ze- | m 22,3380 0,00 0,00
wnetrznej 225 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0,7534 0,00 0,00
0,0344m-g/m
5* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,8475 0,00 0,00
0,0387m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2|{18 0109- |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
10 z.sz.3. |225 mm - wykopy umocnione - rury RC
9. 9907 obmiar =10,40 m
-R--
1* robocizna r-g 4,2640 0,00 0,00
0,328*1,25=0,41r-g/m
-M --
2" rury z polietylenu PE TS SDR11 225x20,50 $r. | m 10,6080 0,00 0,00
zewnetrznej 225 mm
1,02m/m
-27 -
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KOSZTORYS
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt S
wa jedn.
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0,3578 0,00 0,00
0,0344m-g/m
5* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,4025 0,00 0,00
0,0387m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2|{18 0109- |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
11 z.sz.3. |250 mm - wykopy umocnione - rury RC
9. 9907 obmiar =17,60 m
-R--
1* robocizna r-g 7,5240 0,00 0,00
0,342%1,25=0,4275r-g/m
- M --
2" Rura PE, SDR 11 PE 100 fi 250mm m 17,9520 0,00 0,00
1,02m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4 Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 1,0384 0,00 0,00
0,059m-g/m
5* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,123 0,00 0,00
0,0632m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR-W 2- |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur |wcin
d.2|18 0804- |PE o $r. 160 mm wezet W1'
04 obmiar = 1,00 wcin.
-R--
1* robocizna r-g 17,1000 0,00 0,00
17,1r-g/wcin.
-M --
2" rury z polietylenu PE, SDR 17 PE 100 0 $r.ze- | m 0,7000 0,00 0,00
wnetrznej 160 mm
0,7m/wcin.
3 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, SDR 17 0 | szt. 1,0000 0,00 0,00
Sr.zewnetrznej 160 mm
1szt./wein.
4 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1,0000 0,00 0,00
wnetrznej 160/150 mm
1szt./wein.
5* Trojnik kotn. zel. sferoidalnego cisn. T fi szt 2,0000 0,00 0,00
150mm
2szt/wein.
6* Trojnik kotn. Zel. sferoidalnego cisn. T fi szt 2,0000 0,00 0,00
150x80mm
2szt/wcein.
7" Kréciec E-W kotn. kiel. zel. sferoidalnego cisn. | szt 2,0000 0,00 0,00
T fi 150mm
2szt/wein.
8* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 0,7200 0,00 0,00
podktadkami M 16
0,72kg/wcin.
9* materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
--S -
10* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,1000 0,00 0,00
0,1m-g/wcin.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2|18 0205- |obudowg o $r.100 mm bez nasuwki
03 obmiar = 3,00 kpl.
-28 -




SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.

-R--

1* robocizna r-g 12,5100 0,00 0,00
4,17r-g/kpl.
- M --

2" Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa krot- | szt. 3,0000 0,00 0,00
ka F4 o0 $r.100 mm, zeliwo sferoidalne
1szt./kpl.

3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 6,0000 0,00 0,00
rzowych o $r.100 mm
2szt./kpl.

4 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 4,7100 0,00 0,00
podktadkami M-14
1,57kg/kpl.

5* obudowy zeliwne do zasuw 0 $r.100 mm szt. 3,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.

6* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt. 3,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.

7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --

8* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,7500 0,00 0,00
0,25m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

44|/KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z | kpl.
d.2|18 0205- |obudowg o $r.100 mm - pod naped elektryczny
03 obmiar = 1,00 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 4,1700 0,00 0,00
4,17r-g/kpl.

- M --
2 Zasuwa klinowa VAG EKO®plus DN100 PN 16| szt. 1,0000 0,00 0,00
GGG-40/EPDM, F4 + zestaw napedowy

AP8 (ocynk) +naped elektryczny AUMA typ SA

07.6
1szt./kpl.

3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2,0000 0,00 0,00
rzowych o $r.100 mm
2szt./kpl.

4 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 1,5700 0,00 0,00
podktadkami M-14
1,57kg/kpl.

5* obudowy zeliwne do zasuw 0 $r.100 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.

6* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.

7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --

8* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 0,00 0,00
0,25m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

45/KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z | kpl.
d.2|18 0205- |obudowag 0 $r.150 mm bez nasuwki -
04 obmiar = 4,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 18,8800 0,00 0,00
4,72r-g/kpl.
- M --
2" Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa krot- | szt. 4,0000 0,00 0,00
ka F4 o $r.150 mm, Zzeliwo sferoidalne
1szt./kpl.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 8,0000 0,00 0,00
rzowych o $r.zewnetrznej 160/150mm
2szt./kpl.

-29 -
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.

4 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 21,7600 0,00 0,00
podktadkami M 16
5,44kg/kpl.

5* obudowy teleskopowe do zasuw szt. 4,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.

6* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt. 4,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.

7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --

8* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 1,2000 0,00 0,00
0,3m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

46| KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z | kpl.
d.2|/18 0205- |obudowg 0 $r.200 mm bez nasuwki
05 obmiar = 1,00 kpl.

-R--

1* robocizna r-g 5,3600 0,00 0,00
5,36r-g/kpl.
- M --

2" Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa krot- | szt. 1,0000 0,00 0,00
ka F4 o $r.200 mm, zeliwo sferoidalne
1szt./kpl.

3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2,0000 0,00 0,00
rzowych o $r.nominalnej 225 mm
2szt./kpl.

4 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 5,4400 0,00 0,00
podktadkami M 16
5,44kg/kpl.

5* obudowy teleskopowe do zasuw szt. 1,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.

6* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.200 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.

7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --

8* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3000 0,00 0,00
0,3m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

47/KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnie- szt.
d.2|18 0114- |niowe kotnierzowe o $r. 150 mm
04 obmiar =21,00 szt.

-R--
1* robocizna r-g 19,8870 0,00 0,00
0,947r-g/szt.

- M --
2 Kolano dwukotnierzowe Q 90 o $r. 150 mm, szt. 6,0000 0,00 0,00
zeliwo sferoidalne
6szt.

3* Trojnik kotn. Zel. sferoidalnego cisn. T fi szt 2,0000 0,00 0,00
150mm
2szt

4 Zwezka kotn. zel. sferoidalnego cisn. FFR fi szt 2,0000 0,00 0,00
150x125mm
2szt

5* prostka zeliwna FF sferoidalna o ér. 150 mm, | | szt. 2,0000 0,00 0,00
=100cm
2szt.

6" prostka zeliwna FF sferoidalna o $r. 150 mm, | | szt. 2,0000 0,00 0,00
=80cm
2szt.
7" prostka zeliwna FF sferoidalna o $r. 150 mm, | | szt. 1,0000 0,00 0,00
=50cm
1szt.

-30-
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
8 Kolano dwukotnierzowe Q 90 o $r. 150 mm, szt. 5,0000 0,00 0,00
zeliwo sferoidalne , ze stopka N
5szt.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 56,5530 0,00 0,00
podktadkami M 16
2,693kg/szt.
10" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
11 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,4700 0,00 0,00
0,07m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

48|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnie- szt.
d.2{18 0114- |niowe kotnierzowe o $r. 200 mm
05 obmiar = 7,00 szt.

—-R--
1* robocizna r-g 8,3300 0,00 0,00
1,19r-g/szt.

-M --
2" Tréjnik kotn. zel. sferoidalnego cisn. T fi szt 2,0000 0,00 0,00
200x150mm
2szt

3 Kotnierz $lepy X o $r. 200 mm , zeliwo sferoi- | szt. 7,0000 0,00 0,00
dalne
1szt./szt.
4 prostka zeliwna FF sferoidalna o $r. 200 mm, | | szt. 1,0000 0,00 0,00
=50cm
1szt.
5* prostka zeliwna FF sferoidalna o $r. 200 mm, | | szt. 1,0000 0,00 0,00
=70cm
1szt.
6* prostka zeliwna FF sferoidalna o ér. 200 mm, | | szt. 1,0000 0,00 0,00
=100cm
1szt.

7" Kolano dwukotnierzowe Q 90 o $r. 200 mm, szt. 1,0000 0,00 0,00
zeliwo sferoidalne
1szt.

8* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 7,0000 0,00 0,00
rzowych o $r.nominalnej 225 mm
1szt./szt.

9* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 18,8510 0,00 0,00
podktadkami M 16
2,693kg/szt.

10* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

~-S -
11* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,7700 0,00 0,00
0,11m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

49/KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnie- szt.
d.2|18 0114- |niowe kotnierzowe o $r. 250 mm
06 obmiar = 4,00 szt.

-R--
1* robocizna r-g 5,8000 0,00 0,00
1,45r-g/szt.

- M --
2 Trojnik kotn. zel. sferoidalnego cisn. T fi szt 1,0000 0,00 0,00
250mm
1szt

3" Zwezka kotn. zel. sferoidalnego cisn. FFR fi szt 3,0000 0,00 0,00
250x200mm
3szt

4 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 4,0000 0,00 0,00
rzowych o $r. 250 mm
1szt./szt.
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5

6*

7%

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

4,04kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

-S--
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)
0,18m-g/szt.

kg

%

m-g

16,1600

1,5000

0,7200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

50|KNR-W 2-
d.2|18 0112-
02

1*

o

3

4

5

6*

7+

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie-
niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 110 mm

obmiar = 4,00 szt.

-R--
robocizna
0,647r-g/szt.

- M --

tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, SDR 17 o
Sr.zewnetrznej 110 mm

1szt./szt.

kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze-
wnetrznej 110-100 mm

1szt./szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r.100 mm

1,1szt./szt.

Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret-
kami i podktadkami M-16 ocynk.

2,14kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

—-S--
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0,18m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

2,5880

4,0000

4,0000

4,4000

8,5600

1,5000

0,7200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

osrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

51 KNR-W 2-
d.2|18 0112-
03

1*

o*

3

4*

5

6*

7%

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie-
niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 160 mm

obmiar =29,00 szt.

~-R--
robocizna
0,852r-g/szt.

-M --

tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, SDR 17 o
$r.zewnetrznej 160 mm

1szt./szt.

kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze-
wnetrznej 160/150 mm

1szt./szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o $r.nominalnej 160 mm

1,1szt./szt.

Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret-
kami i podktadkami M-20 ocynk.

4,28kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

-S--
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)
0,194m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

24,7080

29,0000

29,0000

31,9000

124,1200

1,5000

5,6260

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
52| KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.2|18 0112- |niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
03 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o sr.zewnetrznej 225 mm

obmiar = 8,00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 6,8160 0,00 0,00
0,852r-g/szt.

-M --
2" tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, SDR 17 0 | szt. 8,0000 0,00 0,00
$r.zewnetrznej 225 mm
1szt./szt.

3 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 8,0000 0,00 0,00
wnetrznej 225/200 mm
1szt./szt.

4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 8,8000 0,00 0,00
rzowych o $r.nominalnej 225 mm
1,1szt./szt.

5* Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 34,2400 0,00 0,00
kami i podktadkami M-20 ocynk.
4,28kg/szt.

6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

~-S -
7 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,5520 0,00 0,00
0,194m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

53|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt.
d.2|18 0112- |niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
04 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 250 mm

obmiar =2,00 szt.

-R--
1* robocizna r-g 2,2400 0,00 0,00
1,12r-g/szt.

- M --
2 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, SDR 17 0 | szt. 2,0000 0,00 0,00
Sr.zewnetrznej 250 mm
1szt./szt.

3" kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 2,0000 0,00 0,00
wnetrznej 250 mm
1szt./szt.

4 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2,2000 0,00 0,00
rzowych o $r. 250 mm
1,1szt./szt.

5* Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 12,8600 0,00 0,00
kami i podktadkami M-20 ocynk.
6,43kg/szt.

6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)

-S--
7" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,4300 0,00 0,00
0,215m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

54| KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno-| ztac
d.2|{18 0111-  |wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg zZ.
04 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
110 mm

obmiar = 2,00 ztacz.

~-R--
1* robocizna r-g 1,6800 0,00 0,00
0,84r-g/ztacz.

M-
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SUW Zlotoktos - siec

i zewnetrzne przedmiar

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.43 Nr

seryjny: 2023

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R S
wa jedn.
2 kolano PE, SDR 17 PE 100 o $r.zewnetrznej | szt. 2,0000 0,00 0,00
110 mm
1szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0,8400 0,00 0,00
ksztattek PE, PEHDm
0,42m-g/ztacz.
5* Zesp6t pradotwér.3-faz.45kVA m-g 0,8400 0,00 0,00
0,42m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno-| ztac
d.2|{18 0111-  |wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg z.
07 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
160 mm
obmiar = 15,00 ziacz.
-R--
1* robocizna r-g 13,8000 0,00 0,00
0,92r-g/ztacz.
-M --
2" tréjnik redukcyjny PE, SDR 17 PE 100 o $r. szt. 2,0000 0,00 0,00
zewnetrznej 160 x 110 mm
2szt.
3 kolano PE, SDR 17 PE 100 o $r.zewnetrznej | szt. 10,0000 0,00 0,00
160 mm
10szt.
4* tuk 45st PE, SDR 17 PE 100 o $r.zewnetrznej | szt. 2,0000 0,00 0,00
160 mm
2szt.
5* tuk 30st PE, SDR 17 PE 100 o $r.zewnetrznej | szt. 1,0000 0,00 0,00
160 mm
1szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
7 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 6,9000 0,00 0,00
ksztattek PE, PEHDm
0,46m-g/ztacz.
8 Zesp6t pradotwér.3-faz.45kVA m-g 6,9000 0,00 0,00
0,46m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno-| ztac
d.2|{18 0111-  |wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg z.
10 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
225 mm
obmiar = 2,00 ztacz.
-R--
1* robocizna r-g 4,8800 0,00 0,00
2,44r-g/ztacz.
-M --
2" redukcja PE, SDR 17 PE 100 o $r.zewnetrz- | szt. 2,0000 0,00 0,00
nej 225x160 mm
1szt./ztacz.
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
4 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 2,4400 0,00 0,00
ksztattek PE, PEHDm
1,22m-g/ztacz.
5* Zespbt pradotwér.3-faz.45kVA m-g 2,4400 0,00 0,00
1,22m-g/ztacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-34 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
57|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2[18 0219- |obmiar = 2,00 kpl.
03
-R--
1* robocizna r-g 9,3600 0,00 0,00
4,68r-g/kpl.
-M --
2 Hydrant nadziem.fi 80 mm gt.zabud.1800mm szt 2,0000 0,00 0,00
1szt/kpl.
3* prostka zeliwna FF sferoidalna o ér. 80 mm, | = | szt. 2,0000 0,00 0,00
30cm
1szt./kpl.
4 Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa dtuga| szt. 2,0000 0,00 0,00
F5 o ér. 80 mm, zeliwo sferoidalne
1szt./kpl.
5* obudowy teleskopowe do zasuw szt. 2,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.
6* skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 2,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.
7" skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.
8" kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran-| szt. 2,0000 0,00 0,00
tow'
1szt./kpl.
9* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 10,0000 0,00 0,00
rzowych o ér. 80 mm
5szt./kpl.
10* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 4,0800 0,00 0,00
podktadkami M 16
2,04kg/kpl.
11 zwir sortowany m3 0,7600 0,00 0,00
0,38m3/kpl.
12¢ materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
13* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,1000 0,00 0,00
1,05m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

58| KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno-| ztac
d.2|{18 0110- |wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- | z.
07 wania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
obmiar = 19,00 ztacz.

-R--
1* robocizna r-g 30,4000 0,00 0,00
1,6r-g/ztacz.

—-S--
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 15,2000 0,00 0,00
280 mm

0,8m-g/ztacz.
3 Zespbt pradotwér.3-faz.45kVA m-g 15,2000 0,00 0,00
0,8m-g/ztacz.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

59|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- | zta
d.2|{18 0110- |wych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrze- | z.
10 wania czotowego o $r.zewnetrznej 225 mm
obmiar = 6,00 ztacz.

~-R--
1* robocizna r-g 12,1200 0,00 0,00
2,02r-g/ztacz.

-8 --
2" zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 6,0600 0,00 0,00
280 mm

1,01m-g/ztacz.
3 Zesp6t pradotwér.3-faz.45kVA m-g 6,0600 0,00 0,00
1,01m-g/ztacz.
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

60|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno-| ztac
d.2|{18 0110- |wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- | z.
11 wania czotowego o $r.zewnetrznej 250 mm
obmiar = 3,00 ztacz.

-R--
1* robocizna r-g 6,0600 0,00 0,00
2,02r-g/ztacz.

-S--
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 3,3000 0,00 0,00
280 mm

1,1m-g/ztacz.
3" Zespot pradotwor.3-faz.45kVA m-g 3,3000 0,00 0,00
1,1m-g/zlacz.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

61|KNR 2-11 |Bloki oporowe sieci podziemnej szt.
d.2|0909-01 obmiar = 12,00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 118,8000 0,00 0,00
9,9r-g/szt.

-M --
2" Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 4,0800 0,00 0,00
0,34m3/szt.
3* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm kl.II m3 0,4920 0,00 0,00
0,041m3/szt.
4 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.11 ms3 0,2880 0,00 0,00
0,024m3/szt.
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,1200 0,00 0,00
0,51kg/szt.
6* Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 51,3600 0,00 0,00
4,28kg/szt.
7 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 16,3200 0,00 0,00
1,36m2/szt.
8 Hydrozol kg 12,6000 0,00 0,00
1,05kg/szt.

~-S -
9* Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 33,3600 0,00 0,00
2,78m-g/szt.
10* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 33,3600 0,00 0,00
2,78m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62| KNR-W 2- |Demontaz pomp gtebinowych i rur m
d.2|01 0603- |obmiar =21,00 m
02
analogia
-R--
1* robocizna r-g 61,9500 0,00 0,00
2,95r-g/m
-8 --
2" zestaw wiertniczy reczny 198-508/30 mm/m m-g 16,3800 0,00 0,00
0,78m-g/m
3" Weciagarka mech.elektr.1,6-3,2t m-g 16,3800 0,00 0,00
0,78m-g/m
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 8,1900 0,00 0,00
0,39m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

63/ KNR 2-28 |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w stud- kpl.
d.2|0103-05 |niach wierconych - opuszczanie na gtebokos¢
15.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm

obmiar = 2,00 kpl.

-36 -
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KOSZTORYS
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
-R--
1* robocizna r-g 42,6000 0,00 0,00
21,3r-g/kpl.
- M --
2 przewody oponowe do silnikow gtebinowych ty- | m 31,2000 0,00 0,00
pu OGL
15,6m/kpl.
3* rury ze stali nierdzewnej o sr.zewn. m 30,6000 0,00 0,00
129,0x2mm AISI 304L , dt 6m z kolnierzami -
zamawiane jako gotowy element
15,3m/kpl.
4* uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych fi | szt. 8,6400 0,00 0,00
125mm
4,32szt./kpl.
5* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 13,9200 0,00 0,00
podktadkami M 16
6,96kg/kpl.
6* pompa gtebinowa SP 77-2 Grundfoss szt. 2,0000 0,00 0,00
2szt.
7 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3%(od M)
-8 --
8* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1,2400 0,00 0,00
0,62m-g/kpl.
9* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 16,0000 0,00 0,00
8m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
64| KNR-W 2- |Demontaz zespotu wodomierzowego o pota- kpl.
d.2|25 0517- |czeniach kotnierzowych w studzienkach pomp
02 gtebinowych
analogia |obmiar = 2,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 88,8400 0,00 0,00
44.42r-g/kpl.
-8 --
2 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0800 0,00 0,00
0,04m-g/kpl.
3" koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 m-g 1,9800 0,00 0,00
0,99m-g/kpl.
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,7400 0,00 0,00
0,37m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe kpl.
d.2|18 0206- |bez obudowy o0 $r.125 mm montowane w ko-
03/04 morach bez nasuwki - interpolacja
obmiar = 2,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 6,1300 0,00 0,00
3,065r-g/kpl.
-M --
2 Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa krot- | szt. 2,0000 0,00 0,00
ka F4 o $r.125 mm, zeliwo sferoidalne
1szt./kpl.
3 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 4,0000 0,00 0,00
rzowych o $r.125 mm
2szt./kpl.
4* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 3,1400 0,00 0,00
podktadkami M-14
1,57kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,5500 0,00 0,00
0,275m-g/kpl.
-37 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66| KNR-W 2- |Zawory zwrotne kotnierzowe o $r.125 mm mon-| kpl.
d.2|18 0206- |towane w komorach bez nasuwki - interpolacja
03/04 obmiar = 2,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 6,1300 0,00 0,00
3,065r-g/kpl.
- M --
2 Zawor klapowy zwrotny kotnierzowy o $r.125 szt. 2,0000 0,00 0,00
mm,
1szt./kpl.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 4,0000 0,00 0,00
rzowych o $r.125 mm
2szt./kpl.
4 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 3,1400 0,00 0,00
podktadkami M-14
1,57kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 --
6* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,5500 0,00 0,00
0,275m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67|KNR-W 2- |Przeptywomierze kotnierzowe o $r.125 mm kpl.
d.2|18 0206- |montowane w komorach bez nasuwki - interpo-
03/04 lacja
analogia |obmiar = 2,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 6,1300 0,00 0,00
3,065r-g/kpl.
-M --
2" Przeptywomierz elektromagnetyczny FM300 szt. 2,0000 0,00 0,00
DN125
1szt./kpl.
3 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 4,0000 0,00 0,00
rzowych o $r.125 mm
2szt./kpl.
4* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 3,1400 0,00 0,00
podktadkami M-14
1,57kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
6" samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,5500 0,00 0,00
0,275m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68| KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig- | szt.
d.2|{150130- |gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm
01 - zawoér czerpalny
obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4260 0,00 0,00
0,213r-g/szt.
- M --
2 Zawor kulowy czerp.gwint.mosiezny fi 15 mm | szt 2,0000 0,00 0,00
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)
-8 --
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4 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0060 0,00 0,00
0,003m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69|KNR 4-051 |Wymiana wtazow kanatowych zeliwnych kpl.
d.2|0410-04 |obmiar = 2,00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4,6800 0,00 0,00
2,34r-g/kpl.
-M --
2" Witaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 2,0000 0,00 0,00
1szt/kpl.
-8 --
3 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,3200 0,00 0,00
0,66m-g/kpl.
4* wciggarka reczna 3-5 t m-g 2,3400 0,00 0,00
1,17m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70|KNR 4-051 |Wymiana pom w pompowni wody ptucznej szt.
d.2|0207-01 obmiar =2,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 9,6560 0,00 0,00
4,828r-g/szt.
- M --
2 pompy do wody zanieczyszczonej MultiStream | szt. 2,0000 0,00 0,00
UAK 15/4 B3
1szt./szt.
3* nasuwki zeliwne cisnieniowe 80mm szt. 2,0000 0,00 0,00
1szt./szt.
4 Kréciec zel.cisn.jednokot. FW fi 80mm szt 2,0000 0,00 0,00
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3,8000 0,00 0,00
3,8%(od M)
-8 --
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,4680 0,00 0,00
0,234m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.2|{18 0704- |z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi- |m -1
02 nalnej 160 mm préb
obmiar = 1,00 [200m -1 proéb.] .
-R--
1* robocizna r-g 10,4000 0,00 0,00
10,4r-g/200m -1 prob.
-M --
2 krawedziaki iglaste nasycone Kl.11 m3 0,0300 0,00 0,00
0,03m3/200m -1 prob.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.lII m3 0,0200 0,00 0,00
0,02m3/200m -1 prob.
4 Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0200 0,00 0,00
0,02m3/200m -1 prob.
5* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 6,2000 0,00 0,00
6,2kg/200m -1 préb.
6* woda z rurociggu m3 6,0000 0,00 0,00
6m3/200m -1 prob.
7" rury stalowe gwintowane ocynkowane sr.50mm | m 1,5000 0,00 0,00
1,5m/200m -1 proéb.
8" kro¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0,1000 0,00 0,00
0,1szt./200m -1 préb.
9* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0,2000 0,00 0,00
0,2szt./200m -1 préb.
-39 -
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10" uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1,0000 0,00 0,00

rzowych o $r.nominalnej 160 mm
1szt./200m -1 préb.

11* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 5,3900 0,00 0,00
podktadkami M 16
5,39kg/200m -1 prob.

12* Kotnierz $lepy X, zeliwo sferoidalne $rednica szt 0,2000 0,00 0,00
150mm
0,2szt/200m -1 préb.

13* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt. 0,1000 0,00 0,00

rem spustowym $r.50mm
0,1szt./200m -1 préb.
14* zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe| szt. 0,0500 0,00 0,00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0,05szt./200m -1 prob.

15* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)

-S--
16* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,1600 0,00 0,00
3,16m-g/200m -1 préb.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

72|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200

d.2|{18 0704- |z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi- |m -1
03 nalnej 200-225 mm préb

obmiar = 1,00 [200m -1 pro6b.] .

-R--

1* robocizna r-g 12,3000 0,00 0,00
12,3r-g/200m -1 prob.
-M --

2" krawedziaki iglaste nasycone Kl.11 ms3 0,0400 0,00 0,00
0,04m3/200m -1 prob.

3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.IlI m3 0,0300 0,00 0,00
0,03m3/200m -1 prob.

4 Drewno na stemple okragte korowane ms3 0,0300 0,00 0,00
0,03m3/200m -1 prob.

5* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 7,2000 0,00 0,00
7,2kg/200m -1 prob.

6* woda z rurociggu m3 9,8100 0,00 0,00
9,81m3/200m -1 prob.

7" rury stalowe gwintowane ocynkowane sr.50mm | m 1,5000 0,00 0,00
1,5m/200m -1 proéb.

8" kro¢ce przejSciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0,1000 0,00 0,00
0,1szt./200m -1 préb.

9* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0,2000 0,00 0,00
0,2szt./200m -1 préb.

10* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1,0000 0,00 0,00

rzowych o $r.nominalnej 225 mm
1szt./200m -1 préb.

11* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 6,5000 0,00 0,00
podktadkami M 16
6,5kg/200m -1 préb.

12* Kotnierz $lepy X, zeliwo sferoidalne $rednica szt 0,2000 0,00 0,00
2256mm
0,2szt/200m -1 préb.

13* zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zawo- | szt. 0,1000 0,00 0,00

rem spustowym $r.50mm
0,1szt./200m -1 préb.
14 zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe| szt. 0,0500 0,00 0,00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0,05szt./200m -1 préb.

15* materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(0od M)

-S--
16 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,1600 0,00 0,00
3,16m-g/200m -1 préb.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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73|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.2{18 0704- |z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi- |m -1
04 nalnej 250-280 mm préb
obmiar = 1,00 [200m -1 préb.] .
-R--
1* robocizna r-g 14,2000 0,00 0,00
14,2r-g/200m -1 préb.
- M --
2 krawedziaki iglaste nasycone kl.1I m3 0,0400 0,00 0,00
0,04m3/200m -1 prob.
3 bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI m3 0,0300 0,00 0,00
0,03m3/200m -1 prob.
4 Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0300 0,00 0,00
0,03m3/200m -1 prob.
5* Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 7,2000 0,00 0,00
7,2kg/200m -1 préb.
6" woda z rurociagu m3 9,8100 0,00 0,00
9,81m3/200m -1 prob.
7" rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm | m 1,5000 0,00 0,00
1,5m/200m -1 préb.
8 krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0,1000 0,00 0,00
0,1szt./200m -1 préb.
9* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0,2000 0,00 0,00
0,2szt./200m -1 préb.
10* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1,0000 0,00 0,00
rzowych o $r. 250 mm
1szt./200m -1 préb.
11* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 8,0800 0,00 0,00
podktadkami M 16
8,08kg/200m -1 prob.
12¢ Kotnierz $lepy X, zeliwo sferoidalne $rednica szt 0,2000 0,00 0,00
250mm
0,2szt/200m -1 préb.
13* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt. 0,1000 0,00 0,00
rem spustowym $r.50mm
0,1szt./200m -1 préb.
14* zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe| szt. 0,0500 0,00 0,00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0,05szt./200m -1 prob.
15* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
-8 --
16* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,1600 0,00 0,00
3,16m-g/200m -1 préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74 KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.2|18 0708- |nominalnej 250 mm 200
03 obmiar = 1,00 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 1,8300 0,00 0,00
1,83r-g/0odc.200m
- M --
2 woda z rurociagu m3 11,7700 0,00 0,00
11,77m3/0dc.200m
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.2|{18 0708- |nominalnej 200 mm 200
02 obmiar = 1,00 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 1,1800 0,00 0,00
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2 woda z rurociagu m3 7,5400 0,00 0,00
7,54m3/0dc.200m
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00

2,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76| KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.2|18 0708- |nominalnej do 150 mm 200
01 obmiar = 1,00 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 0,4900 0,00 0,00
0,49r-g/odc.200m
-M --
2 woda z rurociagu m3 1,7200 0,00 0,00
1,72m3/odc.200m
3" materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00

2,5%(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o|odc.
d.2|{18 0707- |$r.nominalnej 200-250 mm 200
02 obmiar = 1,00 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 5,1200 0,00 0,00
5,12r-g/0dc.200m
- M --
2 podchloryn sodowy kg 1,8800 0,00 0,00
1,88kg/0dc.200m
3 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm | m 1,5000 0,00 0,00
1,5m/0dc.200m
4 woda z rurociagu m3 18,8000 0,00 0,00
18,8m3/0dc.200m
5* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt. 0,1000 0,00 0,00

rem spustowym $r.50mm
0,1szt./odc.200m

6" zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe| szt. 0,0500 0,00 0,00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0,05szt./0dc.200m

7" materiaty pomocnicze Y% 2,5000 0,00 0,00
2,5%(0od M)

—-S--
8 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 1,5800 0,00 0,00
1,58m-g/0dc.200m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78| KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o|odc.
d.2|18 0707- |$r.nominalnej do 150 mm 200
01 obmiar = 1,00 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 4,0900 0,00 0,00
4,09r-g/0odc.200m
-M --
2" podchloryn sodowy kg 0,5000 0,00 0,00
0,5kg/0dc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm/| m 1,5000 0,00 0,00
1,5m/0dc.200m
4* woda z rurociagu m3 7,0600 0,00 0,00
7,06m3/odc.200m
5* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt. 0,1000 0,00 0,00

rem spustowym $r.50mm
0,1szt./odc.200m

6* zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe| szt. 0,0500 0,00 0,00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0,05szt./0dc.200m

7" materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(od M)
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--S -
8 samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 1,5800 0,00 0,00
1,58m-g/0dc.200m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Sie¢ wodociagowa - 45231300-8

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3/45332000- | Technologia , zbiornikow zewnetrznych - 45332000-3
3
79|KNR-W 7- |Turbina Aqua-Jet AF20T3 kpl
d.3|/07 0401- |obmiar = 2,00 kpl
01
-R--
1* robocizna r-g 34,9400 0,00 0,00
17,47r-g/kpl
-M --
2" turbina Aqua-Jet AF20T3 , tacznie z komplet- | kpl. 2,0000 0,00 0,00
nym zestawem do mocowania ze stali nie-
rdzewnej i sygnalizatorem zawilgocenia MCU-3
1kpl./kpl
3* materiaty pomocnicze % 6,0000 0,00 0,00
6%(od R)
4* blacha stalowa czarna StOS kg 5,0000 0,00 0,00
2,5kg/kpl
-8 --
5* Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 11,3600 0,00 0,00
5,68m-g/kpl
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,4200 0,00 0,00
0,71m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80 KNR-W 2- |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssacego | szt.
d.3|17 0206- |do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do
01 z.0.3.3. |wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) -
9902 obiekty modernizowane - wentylator $cienny
HCFT/4-250H
obmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11,5060 0,00 0,00
5,23*1,1=5,753r-g/szt.
-M --
2" wentylator $cienny HCFT/4-250H kpl 2,0000 0,00 0,00
1kpl/szt.
3* ptyty gumowe bez przektadek, o grubosci 5mm | kg 0,4400 0,00 0,00
0,22kg/szt.
4 $ruby fundamentowe z nakretkami kg 1,2200 0,00 0,00
M10x100mm
0,61kg/szt.
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -
6" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1400 0,00 0,00
0,07m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|KNR AT- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm ér. | cm
d.3{17 0101- |300 mm technikg diamentowg w betonie zbro-
05 jonym
obmiar = 60,00 cm
-R--
1* robocizna r-g 7,9200 0,00 0,00
0,132r-g/cm
- M --
2 koronka diamentowa fi 300mm szt. 0,0780 0,00 0,00
0,0013szt./cm
3* woda m3 0,4800 0,00 0,00
0,008m3/cm
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)
-8 --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm m-g 3,1800 0,00 0,00
0,053m-g/cm
-44 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

82|KNR AT- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm ér. | cm
d.3/17 0101- 150 mm technikg diamentowg w betonie zbro-
03 jonym

obmiar =15,00 cm

-R--
1* robocizna r-g 1,0050 0,00 0,00
0,067r-g/cm

- M --
2" koronka diamentowa fi 150mm szt. 0,0188 0,00 0,00
0,00125szt./cm
3* woda m3 0,0675 0,00 0,00
0,0045m3/cm
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5%(od M)

-S--
5* Wiertnice diament. fi do 300mm m-g 0,4500 0,00 0,00
0,03m-g/cm

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

83|KNR-W 2- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r. m
d.3(18 0523- 800 mm
01 obmiar =0,70 m

~-R--
1* robocizna r-g 2,5550 0,00 0,00
3,65r-g/m

-M --
2" Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi 800mm | szt 1,4000 0,00 0,00
2szt/m
3" Zaprawa cementowa M-7 ms3 0,0070 0,00 0,00
0,01m3/m
4* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1,8480 0,00 0,00
2,64kg/m
5* Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 3,7450 0,00 0,00
5,35kg/m
6" stopnie wtazowe zeliwne szt. 2,3100 0,00 0,00
3,3szt./m
7" materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5%(0d M)

~-S -
8* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,6580 0,00 0,00
0,94m-g/m
9* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,2110 0,00 0,00
1,73m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

84 |KNR-W 2- |Kominy wtazowe z kregow betonowych - pokry- | kpl.
d.3/18 0523- |wa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i
04 wtazem o $r.800 mm

obmiar = 1,00 kpl.

-R--

1* robocizna r-g 3,5300 0,00 0,00
3,53r-g/kpl.
-M --

2" pierscienie odcigzajace zelbetowe 800 szt. 1,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.

3" pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 800 szt. 1,0000 0,00 0,00
1szt./kpl.

4 Witaz stalowy typu Watcz szt 1,0000 0,00 0,00
1szt/kpl.

5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00

2,5%(0d M)

-8 -
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6" samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,8300 0,00 0,00
0,83m-g/kpl.
7" Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,6800 0,00 0,00
1,68m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85|KNR 2-15/ |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. | szt.
d.3|GEBERIT |300 mm - tancuch Integra
0316-03  |obmiar = 3,00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3,6900 0,00 0,00
1,23r-g/szt.
- M --
2 tancuch uszczelniajacy LU-4 Integra - 18 seg- | szt 3,0000 0,00 0,00
mentow
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86|KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione | szt.
d.3|150212- |sznurem i zaprawg cementowg o0 $r. 160 mm
06 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4800 0,00 0,00
0,48r-g/szt.
- M --
2 Rura wywiewna z blachy stalowej fi 160 mm szt 1,0000 0,00 0,00
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 1,0000 0,00 0,00
1%(od M)
-8 --
4 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0500 0,00 0,00
0,05m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

zero i 00/

PODSUMOWANIE

Technologia , zbiornikéw zewnetrznych - 45332000-3

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III m3 0,7779 0,7779 0,00 0,00
2.|bale iglaste obrzynane nasycane k.1l m3 0,0950 0,0950 0,00 0,00
3.|Beton zwykly (B-7,5) m3 1,5990 1,5990 0,00 0,00
4.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 2,3484 2,3484 0,00 0,00
5.|Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 2,3940 2,3940 0,00 0,00
6.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 6,0120 6,0120 0,00 0,00
7.|blacha stalowa czarna StOS kg 5,0000 5,0000 0,00 0,00
8.|Demontaz i wywoz starej instalacji wodo- | kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

ciagowej: rury , urzadzenia itp.
9.|Demontaz i wywoz starych elementéw ka- |kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

nalizacji sanitarnej

10.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.Il |m3 0,4920 0,4920 0,00 0,00

11.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.Il |m3 0,2880 0,2880 0,00 0,00

12.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,1311 0,1311 0,00 0,00

13.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.II1 m3 0,0399 0,0399 0,00 0,00

14.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple |m3 0,7281 0,7281 0,00 0,00

15.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0930 0,0930 0,00 0,00

16.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 13,2949 13,2949 0,00 0,00

17.|Hydrant nadziem.fi 80 mm gt.zabud. szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
1800mm

18.|Hydrozol kg 12,6000 12,6000 0,00 0,00

19.|Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 4-8mm_ |m3 10,5698 10,5698 0,00 0,00

20.|Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 115,7729 115,7729 0,00 0,00

21.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
hydrantéw'

22.|kolano elektrooporowe PE, SDR 17 PE |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
100 o $r.zewnetrznej 90 mm

283.|kolano PE, SDR 17 PE 100 o $r.ze- szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
wnetrznej 110 mm

24.|kolano PE, SDR 17 PE 100 o $r.ze- szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
wnetrznej 160 mm

25.|Kolano dwukotnierzowe Q 90 o $r. 150 szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
mm, zeliwo sferoidalne

26.|Kolano dwukotnierzowe Q 90 o $r. 150 szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
mm, zeliwo sferoidalne , ze stopka N

27.|Kolano dwukotnierzowe Q 90 o $r. 200 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm, zeliwo sferoidalne

28.|kolano elektrooporowe PE, SDR 17 PE  |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
100 o $r.zewnetrznej 160 mm

29.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o ér.  |szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
zewnetrznej 110-100 mm

30.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o ér.  |szt. 34,0000 34,0000 0,00 0,00
zewnetrznej 160/150 mm

31.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o ér.  |szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
zewnetrznej 225/200 mm

32.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o ér.  |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
zewnetrznej 250 mm

33.|Kotnierz slepy X o $r. 200 mm , zeliwo szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00
sferoidalne

34.|Kotnierz $lepy X, zeliwo sferoidalne $redni-|szt 0,2000 0,2000 0,00 0,00
ca 150mm

35.|Kotnierz slepy X, zeliwo sferoidalne $redni-|szt 0,2000 0,2000 0,00 0,00
ca 225mm

36.|Kotnierz $lepy X, zeliwo sferoidalne $redni-|szt 0,2000 0,2000 0,00 0,00
ca 250mm

37.|kotnierze $lepe o $r.nominalnej 160 mm  |szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00

38. koronka diamentowa fi 150mm szt. 0,0188 0,0188 0,00 0,00

39. | koronka diamentowa fi 300mm szt. 0,0780 0,0780 0,00 0,00

40. |krawedziaki iglaste nasycone Kl.II m3 0,1350 0,1350 0,00 0,00

41.|Krag betonowy o wys.500 mm fi 1000 mm |szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00

42.|Krag betonowy o wys.500 mm fi 1200 mm |szt 12,0000 12,0000 0,00 0,00

43.|Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi szt 1,4000 1,4000 0,00 0,00
800mm

44.|Krdciec E-W kotn. kiel. zel. sferoidalnego |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
cisn. T fi 150mm

45. |Kréciec zel.ci$n.jednokot. FW fi 80mm szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

46.|krécce przejsciowe zeliwne jednokotnie- | szt. 0,3000 0,3000 0,00 0,00
rzowe

47.|krécce zeliwne jednokotnierzowe o $r.no- |szt. 0,1000 0,1000 0,00 0,00
minalnej 160 mm

48.|kancuch uszczelniajacy LU-4 Integra - 18 |szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
segmentéw

49.|tuk 30st PE, SDR 17 PE 100 o $r.ze- szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
wnetrznej 160 mm

50.|tuk 45st PE, SDR 17 PE 100 o $r.ze- szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
wnetrznej 160 mm
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51.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa |m3 1,4100 1,4100 0,00 0,00
naturalnego B-10

52.|nasuwki zeliwne cisnieniowe 80mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

53.|obudowy teleskopowe do zasuw szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00

54.|obudowy zeliwne do zasuw 0 $r.100 mm  |szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00

55.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno |kg 194,9478 194,9478 0,00 0,00

56.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 |m?2 16,3200 16,3200 0,00 0,00

57.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe 1000  |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

58.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe 1200  |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

59. |pierscienie odcigzajace zelbetowe 800 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

60. |ptyty gumowe bez przektadek, o grubosci |kg 0,4400 0,4400 0,00 0,00
5mm

61.|podchloryn sodowy kg 2,3800 2,3800 0,00 0,00

62.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100 cm szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00

63.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120 cm szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00

64.|pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 800 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

65.|pompa gtebinowa SP 77-2 Grundfoss szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

66.|pompy do wody zanieczyszczonej MultiS- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
tream UAK 15/4 B3

67.|Pospoétka - uziarnienie 0-63 mm m3 153,3254 153,3254 0,00 0,00

68.|prostka zeliwna FF sferoidalna o ér. 150  |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
mm, | = 100cm

69.|prostka zeliwna FF sferoidalna o ér. 150 |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm, | = 50cm

70.|prostka zeliwna FF sferoidalna o ér. 150  [szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
mm, | = 80cm

71.|prostka zeliwna FF sferoidalna o ér. 200 |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm, | = 100cm

72.|prostka zeliwna FF sferoidalna o ér. 200  |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm, | = 50cm

73.|prostka zeliwna FF sferoidalna o ér. 200 |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm, | = 70cm

74.|prostka zeliwna FF sferoidalna o $r. 80 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
mm, | = 30cm

75.|Przeptywomierz elektromagnetyczny szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
FM300 DN125

76.|przewody oponowe do silnikéw gtebino- m 31,2000 31,2000 0,00 0,00
wych typu OGL

77.\redukcja PE, SDR 17 PE 100 o $r.ze- szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
wnetrznej 225x160 mm

78.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 16,8480 16,8480 0,00 0,00

79.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 82,7650 82,7650 0,00 0,00

80.|Rura PE, SDR 11 PE 100 fi 250mm m 17,9520 17,9520 0,00 0,00

81.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/ m 21,6240 21,6240 0,00 0,00
7,3mm

82.|Rura wywiewna z blachy stalowej fi 160 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm

83.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielicho- |m 23,3580 23,3580 0,00 0,00
we z uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160
mm

84.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. |m 9,0000 9,0000 0,00 0,00
50mm

85.|rury z polietylenu PE TS SDR11 225x20,5 |m 10,6080 10,6080 0,00 0,00
0 $r.zewnetrznej 225 mm

86.|rury z polietylenu PE, SDR 11 PE 1000 |m 22,3380 22,3380 0,00 0,00
$r.zewnetrznej 225 mm

87.|rury z polietylenu PE, SDR 11 PE 1000 |m 92,8200 92,8200 0,00 0,00
Sr.zewnetrznej 160 mm

88.|rury z polietylenu PE, SDR 17 PE 1000 |m 4,0800 4,0800 0,00 0,00
$r.zewnetrznej 110 mm

89.|rury z polietylenu PE, SDR 17 PE 1000 |m 0,7000 0,7000 0,00 0,00
$r.zewnetrznej 160 mm

90.|rury z polietylenu PE, SDR 17 PE 1000 |m 6,5280 6,5280 0,00 0,00
$r.zewnetrznej 160 mm'

91.|rury z polietylenu wodaPE TS SDR11 m 20,5428 20,5428 0,00 0,00
160x14,6 o $r.zewnetrznej 160 mm

92.|rury ze stali nierdzewnej o $r.zewn. m 30,6000 30,6000 0,00 0,00
129,0x2mm AISI 304L , dt 6m z kolnierza-
mi - zamawiane jako gotowy element

93. |skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

94.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00

95. |skrzynki zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

96. |skrzynki zeliwne do zasuw o $r.200 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

97.|skrzynki zeliwne do zasuw o0 $r.80 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

98. | Stopien wtazowy zeliwny do studzienek szt 18,9000 18,9000 0,00 0,00

99. | stopnie wtazowe zeliwne szt. 11,0100 11,0100 0,00 0,00
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100. |$ruby fundamentowe z nakretkami kg 1,2200 1,2200 0,00 0,00
M10x100mm

101.|$ruby stalowe Sredniodoktadne z nakretka- kg 18,8400 18,8400 0,00 0,00
mi i podktadkami M-14

102.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretka- | kg 162,8440 162,8440 0,00 0,00
mi i podktadkami M 16

103.|sruby stalowe z tbem szesciokatnym z na- |kg 17,1200 17,1200 0,00 0,00
kretkami i podktadkami M-16 ocynk.

104.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z na- |kg 188,3400 188,3400 0,00 0,00
kretkami i podktadkami M-20 ocynk.

105. |trojnik elektrooporowa PE, SDR 17 PE szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
100 o $r.zewnetrznej 160 x 110 mm'

106.|Trojnik kotn. zel. sferoidalnego cisn. Tfi  |szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
150mm

107.| Tréjnik kotn. zel. sferoidalnego cisn. T fi  |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
150x80mm

108.|Trojnik kotn. zel. sferoidalnego cisn. Tfi  |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
200x150mm

109.|Trojnik kotn. zel. sferoidalnego cisn. T fi szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
250mm

110. |trojnik redukcyjny PE, SDR 17 PE 100 0 |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
sr.zewnetrznej 160 x 110 mm

111.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalo-  |szt. 0,8000 0,8000 0,00 0,00
wych

112.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, SDR |szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
17 o $r.zewnetrznej 110 mm

113.|tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, SDR |szt. 34,0000 34,0000 0,00 0,00
17 o $r.zewnetrznej 160 mm

114.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, SDR |szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
17 o $r.zewnetrznej 225 mm

115.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, SDR |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
17 o $r.zewnetrznej 250 mm

116.|turbina Aqua-Jet AF20T3 , tacznie z komp- kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
letnym zestawem do mocowania ze stali
nierdzewnej i sygnalizatorem zawilgocenia
MCU-3

117.|uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt. 8,6400 8,6400 0,00 0,00
wych fi 125mm

118.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt. 7,2000 7,2000 0,00 0,00
kotnierzowych o $r. 250 mm

119.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
kotnierzowych o $r. 80 mm

120.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt. 16,8000 16,8000 0,00 0,00
kotnierzowych o §r.100 mm

121.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
kotnierzowych o $r.125 mm

122.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt. 33,9000 33,9000 0,00 0,00
kotnierzowych o $r.nominalnej 160 mm

123.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt. 18,8000 18,8000 0,00 0,00
kotnierzowych o $r.nominalnej 225 mm

124.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
kotnierzowych o $r.zewnetrznej 160/
150mm

125. | wentylator $cienny HCFT/4-250H kpl 2,0000 2,0000 0,00 0,00

126.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40t) |szt 8,0000 8,0000 0,00 0,00

127.|Wtaz stalowy typu Watcz szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

128.|woda m3 0,5475 0,5475 0,00 0,00

129.|woda z rurociggu m3 72,5100 72,5100 0,00 0,00

130.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,2170 0,2170 0,00 0,00

131.|Zasuwa klinowa VAG EKO®plus DN100  |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
PN 16 GGG-40/EPDM, F4 + zestaw nape-
dowy
AP8 (ocynk) +naped elektryczny AUMA
typ SA 07.6

132.|Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
dtuga F5 o $r. 80 mm, zeliwo sferoidalne

133.|Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
krétka F4 o $r.100 mm, Zeliwo sferoidalne

134.|Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
krétka F4 o $r.125 mm, Zeliwo sferoidalne

135.|Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
krétka F4 o $r.150 mm, Zeliwo sferoidalne

136.|Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
krétka F4 o $r.200 mm, Zeliwo sferoidalne

137.|zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r.100 mm |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

138.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z  |szt. 0,5500 0,5500 0,00 0,00
zaworem spustowym $r.50mm
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartos¢

139.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnie- |szt. 0,3000 0,3000 0,00 0,00
rzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

140.|Zawér klapowy zwrotny kotnierzowy o $r.  |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
125 mm,

141.|Zawér kulowy czerp.gwint.mosiezny fi 15 |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
mm

142.|Zwezka kotn. zel. sferoidalnego cisn. FFR |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
fi 150x125mm

143.|Zwezka kotn. zel. sferoidalnego cisn. FFR |szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
fi 250x200mm

144. | zwir sortowany m3 0,7600 0,7600 0,00 0,00

145. materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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SUW Zlotokios - sieci zewnetrzne przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 33,3600 0,00 0,00
2.|Ciggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 6,2317 0,00 0,00
3.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 16,6524 0,00 0,00
4.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 m-g 1,9800 0,00 0,00
5.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 33,3600 0,00 0,00
6./samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 7,9100 0,00 0,00
7./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 49,2526 0,00 0,00
8.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 46,4589 0,00 0,00
9.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 5,6868 0,00 0,00

10.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 2,7280 0,00 0,00
11.|Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 3,9000 0,00 0,00
12.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,8043 0,00 0,00
13.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,7400 0,00 0,00
14.|Wciggarka mech.elektr.1,6-3,2t m-g 16,3800 0,00 0,00
15.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 2,3400 0,00 0,00
16.|Wiertnice diament. fi do 300mm m-g 3,6300 0,00 0,00
17.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 5,5074 0,00 0,00
18.|Zespdt pradotwédr.3-faz.45kVA m-g 37,4200 0,00 0,00
19.|zestaw wiertniczy reczny 198-508/30 mm/m m-g 16,3800 0,00 0,00
20.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o s$rednicy do 280 mm m-g 24,5600 0,00 0,00
21.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 12,8600 0,00 0,00
22.|zuraw samochodowy 4 t m-g 20,0180 0,00 0,00
23.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 21,7349 0,00 0,00
24.|Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 11,3600 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-51-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023




