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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacje Techniczne zawiesanformacje oraz wymagania wspoélne dotyaz wykonania i

odbioru Robot, ktore zostarerealizowane w ramach umowy na rozbudo8tacji Uzdatniania

Wody dla miasta Przeworsk, zlokalizowanej w mieygosci Rozborz.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne naleodczytywa i rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w

pkt. 1.1 jako cgs¢ Dokumentacji Przetargowej i Umownej.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi.
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Wymagania ogolne.

Roboty ziemne.

Roboty rozbiérkowe.

Roboty konstrukcyjne, betonowanie.
3a. Betonowanie.

3b. Zbrojenie.

Roboty izolacyjne (ocieplenie elewaciji).
Wykonywanie pokry¢ dachowych. Obrébki blacharskie rynny i rury spustove.
Opaska z kostki betonowej.

Roboty tynkarskie.

Roboty malarskie.

Pokrywanie podtog iscian - uktadanie ptytek ceramicznych na podtogachma scianach.

. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacyjne w pomieszczeach mokrych narazonych n

agresj chemiczny.
Oktadziny ceramiczne i hydroizolacyjne w pomieszczeach mokrych.



0. WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000

0.1. WSTEP

0.2. Nazwa zamOwienia nadana przez Zamawiagego
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU STAQI UZDATNIANIA WODY
"ZEOTOKLOS", BUDOWY ZBIORNIKA WODY SUROWEJ V=50m3 IZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
V=150m3, ROZBUDOWY ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH DO M8m3 WRAZ Z PRZEWODAMI
WODOCIAGOWYMI, KANALIZACYJNYMI | KABLAMI ELEKTRYCZNYMI ORA Z DROGAMI
WEWNETRZNYMI WE WSI ZLOTOKLOS PRZY UL. SZKOLNEJ, DZ.NR 28, OBREB 0043, GMINA
PIASECZNO

Zakres specyfikacji dotyczy przeprowadzenia prdegaicych na rozbudowie stacji uzdatniania wody ,Ztotuskt
w zakresie architektoniczno-budowalnym zlokalizoejaw wsi Ztotoktos. Pozostate pracestgy w zamowieniu §
w osobnych opracowaniach jako dokumentacja poavia.

0.3. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:

Grupy robaét, klasy robét lub kategorie robot
KOD CPV: 45000000-7 - roboty budowlane
KOD CPV: 45111000-8 - roboty w zakresie burzemabioty ziemne
KOD CPV: 45111200-0 - roboty w zakresie przygotoisadrrenu pod budosi roboty ziemne
KOD CPV: 45262210-6 - fundamentowanie
KOD CPV: 45262300-4 - betonowanie
KOD CPV: 45262310-7 - zbrojenie
KOD CPV: 45262311-4 - betonowanie konstrukcji
KOD CPV: 45262330-3 - roboty w zakresie naprawyhat
KOD CPV: 45262350-9 - betonowanie bez zbrojenia
KOD CPV: 45262500-6 - roboty murarskie i murowe
KOD CPV 45261000-4 - wykonywanie obrébki blachagskinny i rury spustowe
KOD CPV 45261410-1 - izolacja termiczna z weiny erainej
Kod CPV: 45320000-6 - roboty izolacyjne(dociepleeiewaciji)
KOD CPV 45261400-8 - krycie dachu memhkyaachovg pcw
KOD CPV 45233222-1 - opaska z brukowej kostki betea
KOD CPV 45233222-1 - opaska z brukowej kostki betoa
KOD CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okiepadobnych elementéw
KOD CPV 45430000 - pokrywanie podiogcian
KOD CPV 45410000-4 - tynkowanie
KOD CPV 45430000-7 - ktadzenie ptytek
KOD CPV 45430000-8 - ktadzenie terakoty
KOD CPV 45430000-9 - ktadzenie glazury
KOD CPV 45442100-8 - roboty malarskie
KOD CPV 45442190-5 - usuwanie warstwy malarskiej
KOD CPV 45442200-9 - nakladanie powtok antykoroygjm
KOD CPV 45421146-9 - instalowanie sufitow podwigsazh
KOD CPV 45340000-2 - instalowanie ogrodzptotow i sprztu ochronnego

0.4. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawpracowania szczegolowej specyfikacji techniczg8ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zlecaniu i realizacji robét.
Projektant sporgizacy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje technicagkonania i
odbioru rob6t budowlanych me wprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmianyupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem arad, obiektu i robot, uwzefiniajce wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagektoi i rob6t, ktére g niezlgdne do okréania ich
standardu i jaki.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robo6t i konstrukcji drugaggnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigiewndg¢, ze podstawowe



wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Zaleca s} wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t dbwlanych realizowanych zesrodkéw
pozabudetowych (nie oljtych ustavg Prawo zaméwie publicznych).

0.5. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnujymagania ogoélne, wspdlne dla robét budowlanycfetgbh
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymesyfikacjami technicznymi (SST).
Prace budowlane
Demontae i rozbiérki:

« demontae istniejcych uradzeir technologicznych zgodnie z projektem technologjozre zachowaniem pracy
stacji uzdatniania wody; wg dokumentacji brawej technologicznej

. usunkcie stolarki okiennej;

« demonta drzwi zewrtrznych i wewgtrznych;

. demonta oktadzinsciennych ceramicznych;

* wykonanie otworu z podggiem wscianie istniejcej od strony rozbudowywanejgz budynku;

. usunkcie pokrycia dachowego oraz wierzchnich warstw dagfcth;

e drobne prac wyburzeniowe zygiane z przégiem instalacji wentylacji i elektrycznych przégiany zewn. i
wewn.

. usuniecie posadzki, warstw oraz fundamentéw w ahkszpodlegaicym zmianom (fundamenty istnigych
pomp);

. demonta instalacji elektrycznej, swietleniowej, sterujcej — wg opracowabrarzowych;

« demonta opaski wokot budynku od strony planowanej rozbwgloraz wejcia do budynkéow;

. demonta ogrodzenia i bramy z furgk

. demonta poreczy stalowych i drabin do wymiany na nowe przy zbikach (opracowanie osobne dot.
zbiornikéw);

e demonta chodnika przed budynkiem;

Prace budowlane zewtnzne i wewgtrzne:

« wykonanie fundamentéw projektowanegéa budynku z wylanie podktadu betonowego B10;;

« wykonaniescian zewstrznych i konstrukcyjnych projektowanejgszi budynku;

¢ wykonanie w¢zby dachowej drewnianej;

» wykonanie posadzki na gruncie z izolacja przeciwmgddermiczry;

< wykonanie nadpray i podciagu zelbetowego;

« wykonanie izolacji przeciwwodnych zewmnznychscian fundamentowych;

« Ociepleniescian budynku projektowanego - wykonanie ocieldgian styropianem o gr. 8cm;

« Ocieplenie dachu budynku projektowanego — wykonawaielenia dachu wednmineralry, gr. warstwy ocieplenia
20cm.

< docieplenie dachu budynku istrjeggo— wykonanie docieplenia wetmineraly o gr. warstwy 5cm (ocieplenie
tacznie wynosi 20cm);

¢ naprawa istnieicego komina murowanego;

* wywietrzaki wentylacyjne — istnigfy wywietrzak wymieniony jest na nowy oraz zamordow jest nowy
wywietrzak w czsci dobudowywanej;

» orynnowanie budynku i obrébki blacharskie — rurWR®brébki blacharskie z blachy ocynkowanej i lakiwanej
proszkowo;

« wymiana istniejcej stolarki okiennej i drzwiowej;

* monta projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej;

« wykonanie ocieplenia termicznegdan fundamentowych doglokasci ok. 1,0m w poriej gruntu;

« wykonanie opaski wokdt budynku - projektowana ztko®etonowej z obrzeem, ze spadkiem 2% oftiany
budynku;

« wykonanie drogi wewgtrznej i chodnika przed budynkiem z kostki betonpmaepodbudowie;

* uporadkowanie terenu po zakozonej inwestycji;

» wykonanie zbiornikéwelbetowych zgodnie z projektem technologii SUW,



Prace budowlane wewttzne pozostale:

. Posadzki:

We wszystkich pomieszczeniach stacji oraz w kamakmtucznych zaktadaesiwykonanie nowej posadzki z
pitytek gresowych o podwgzonej odporniei nascieranie. W pomieszczeniu chlorowni ngleastosowagres
chemoodporny. W toalecie i przedsionku z umywal&leca si zastosowanie tej samej ptytki jak na posadzce w
hali filtrow.

Wypetnienie dylatacji technologicznych, wokét fumaentéw urazdzen oraz na styku istniggego i budowanego
budynku stacji;

«  Sciany — okladzinycienne:

W kazdym pomieszczeniu technologicznym zaktadadditadzire scienry z ptytek ceramicznych do wysod@
2,0m. Istniejgca powloke farby olejnej i emulsyjnej przed ukiladaniem plytekley usumé oraz sciany
zagruntowa.

« Sciany - prace malarskie po uprzednim gruntowankezde pomieszczenia nale przemalowd, wykonupc
uprzednio prace naprawcgeian i przygotwy podiaze do malowania; malowanie powgj oktadzinysciennej z
ptytek ceramicznych;

. Elementy konstrukcyjne:

o0 obok obecnych filtrow jest zaprojektowany nowy fantent jako rezerwa pod nowy filtr.

0 W czsci projektowanej budynku jest do wykonania fundamgod filtry zintegrowany z korytem
poptucznym;

0 Wpykonanie dwéch fundamentéw pod zestawy pompowe istwiejcej i projektowanej czci, obecne
pojedyncze fundamenty slo wyburzenia;

0 Wykonanie fundamentow pwiare zewrgtrzng murowan (dobudowywana g£¢ budynku);

o0 Wykonanie w nowym budynku nadpsooraz podcigu w istniejcej scianie budynku SUW;

*  Wymiana pomostéw kratowych stalowych z podkonstulke dostosowaniu do nowych pozioméw wyikaenia
posadzki;

. Oswietlenie:

Istniejgce oprawy éwietleniowe § do demontau, projektowane &wietlenie naley rozpatrywa wg projektéw
specyfikacji branowych

. Ogrzewanie:
monta nowych grzejnikdw, elektrycznych — wg projektévespgfikacji brartowych;

*  Wytyczne do instalacji wewttrznych oraz zapotrzebowanie na media — wg. proyekispecyfikacji branowych
w odrebnych rozdziatach projektu. Projekty naferozpatrywa tacznie ze wszystkimi brammi oraz
architektus.

Ostatecza kolejnas¢ prac budowlanych i ich harmonogram Wykonawca prozgoczciem robét powinien oksé ¢

w planie BIOZ w uzgodnieniu z Inwestorem.

0.6. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
0.6.1.obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie
a. budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,
b. budowk stanowica cata¢ techniczno-aytkowg wraz z instalacjami i ugglzeniami,
c. obiekt matej architektury;
0.6.2.budynku - nalsy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem. wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyldac
0.6.3.budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowenosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolttjace
maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe. budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinilwolno stopce instalacje przemystowe lub gdzenia
techniczne, oczyszczalnigiekéw, skltadowiska odpadéw, stacje uzdatniania ywddnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przeja dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budmplertowe, cmentarze. pomniki,
a take czsci budowlane urgdzea technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyarzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i wdzenia, jako odtbne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw
sktadajcych st na calé¢ uzytkows.
0.6.4.obiekcie matej architektury - najeprzez to rozumieniewielkie obiekty. a w szczegolém:



a. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury, posggi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej,
b. uzytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, ltawki, drabinki.smietniki.

0.6.5.tymczasowym obiekcie budowlanym - gl@rzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trw&dbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weimniejsce
lub rozbiérki, a take obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicatie,
pawilony sprzedgy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

0.6.6.budowie - nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w olliym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

0.6.7.robotach budowlanych - nayeprzez to rozumie budowe. a take prace polegage na przebudowie, mouia
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

0.6.8.remoncie - natg przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguyeh biezgcej konserwacji.

0.6.9.uradzeniach budowlanych - naleprzez to rozumig urzzdzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym
zapewniagjce maliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk. gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym stgce oczyszczaniu lub gromadzeskaiekOow, a take przejazdy. ogrodzenia, place posto-
jowe i place podmietniki.

0.6.10. terenie budowy - naky przez to rozumie przestrza, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzerd zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy. .

0.6.11. prawie do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane - nale przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnmi, wzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowgrzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

0.6.12. pozwoleniu na budow - nalery przez to rozumie decyz§ administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych ni budowa obiektu budowlanego.

0.6.13. dokumentacji budowy - natg przez to rozumie pozwolenie na budogvwraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioroweg@owych i kaicowych, w mia¢ potrzeby, rysunki i
opisy stiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkké obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metod, montau - take dziennik montau.

0.6.14. dokumentacji powykonawczej - naleprzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjnpomiarami powykonawczymi.

0.6.15. terenie zamknritym - naley przez to rozumie teren zamknriy, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a. obronndci lub bezpieczesstwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b. bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

0.6.16. aprobacie technicznej - nale przez to rozumie pozytywry ocerg technicza wyrobu, stwierdzajca jego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

0.6.17. wlasciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno budowlanego lubamorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

0.6.18. wyrobie budowlanym - naky przez to rozumie& wyrGb w rozumieniu przepisébw 0 ocenie zgoghio
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojethy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym palczeniu stanowgicym integralla calas¢ uzytkowa.

0.6.19. organie samogrlu zawodowego - natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorgdach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Nr 5,
poz. 42 z péno zm.).

0.6.20. obszarze oddziatywania obiektu - nglgorzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglinych, wprowadzagych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

0.6.21. optacie - nalgy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za okétone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez édavy organ.

0.6.22. drodze tymczasowej (mortawej) - naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznaczondo
ruchu pojazdéw obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiarg do usungcia po ich
zakaczeniu.

0.6.23. dzienniku budowy - nalsy przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy organ zgodnie z



0.6.24.

0.6.25.

0.6.26.

0.6.27.

0.6.28.

0.6.29.

0.6.30.

0.6.31.

0.6.32.

0.6.33.

0.6.34.

0.6.35.

0.6.36.

0.6.37.

0.6.38.

0.6.39.

0.6.40.

0.6.41.

0.6.42.

obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zsar
okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania roboét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykorambdt, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné¢ za
prowadzog budowe.

rejestrze obmiaréw - nalg przez to rozumie - akceptowam przez Inspektora nadzoru kgke z
ponumerowanymi stronami, slaca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robo6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych ge#nikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@go, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Weajaaego, niezbdne do przeprowadzania niegimych
bada i pr6b zwhzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéemmdzonych
robot.

materiatach - naley przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réaurézne tworzywa

i wyroby niezlzdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentgcpjektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodriei - nalery przez to rozumiezgodndé wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly olglene z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - ngleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotymz sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - natey przez to rozumie uprawnion osolz prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

rekultywacji - naley przez to rozumi&roboty magce na celu uponzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budmb robo6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumie czs$¢ obiektu budowlanego zdagjndo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - najeprzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t - pglerzez to rozumie grupy, klasy, kategorie oldlene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. imwe Wspdlnego Stownika Zaméwi€Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 1., z pdo zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posjedapdpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoseg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiéref
inwestor powierza nadzoér nad budpwbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stwva na budowie i
wykonuje biegacg kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianactbiorach rob6t
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz adzer technicznych, jak réwnieprzy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - apowana przez projektanta lub dostawaorzadzen
technicznych i maszyn, okilajaca rodzaje i kolejnid lub wspoétzalenos¢ czynnaci obstugi, przegldow i
zabiegbw konserwacyjnych, warunkeych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowriesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu twthnego.

istotnych wymaganiach - oznaczajvymagania dotycxe bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spétroaoty budowlane.

normach europejskich - oznaczapormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczf€ENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z oglInygasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianyah wykonania robét podstawowych w kolejab
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym episub wskazaniem podstaw ustatgich szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacjhn@znych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ioi jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kfgoewykonaniu $ mozliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopier scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwie - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug ibéd budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowiepublicznych. Skitada si ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zarzdzapcym realizaci umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna ékyea w istotnych postanowieniach



umowy, zwana dalej zagdzapcym, wyznaczona przez zamawi@@go, upowzniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umawv zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zgdzap-
cy realizacj nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).
0.6.43. Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
OST — Specyfikacja Techniczna
SST- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
BSO — Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia J&io

0.7. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodéa dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

0.7.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeti@Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymypoda lokalizagj i wspéirzdne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przeke dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

0.7.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opigi¢ agraficzry i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwaihiajgcym podziat na dokumentacjprojektows dostarczon przez
Zamawiajcego,

0.7.3.Zgodnéc rob6t z dokumentagjprojektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@zekazane Wykonawcy przez Inspektora nadz@mosti
zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyojednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw ohpumje kolejndé ich waznosci wymieniona
w warunkach umowy.

Wykonawca nie mze wykorzystywad bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadordilnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweinebntéw budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqmyzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonanmoty nie lgda zgodne z dokumentacprojektows lub SST i
majg wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt vagacy.

0.7.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji kontraktu za do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie isnadki niezlzdne do ochrony robét, wygody zamawiggo i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

0.7.5.0chrondrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcacdizie:
a. utrzymywa teren budowy.
b. podejmowa wszelkie konieczne kroki mgge na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazidie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub



wlasndci spotecznej, a wynikagych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢@stivie jego
sposobu dziatania.
Stosujc sie do tych wymagha, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgdl na:
a. lokalizacg zaplecza, magazynéw, sktadowisk i drég dojazddwyc

0.7.6.0chrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
obszarze prowadzonych prac, obiektach magazynoasachw maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne {g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.

Wykonaweca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamerem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

0.7.7.0chrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegzipmem,
takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzex w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&¢jfkonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajcego.

0.7.8.0graniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sic bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie njdak zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&ojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawcaedrie odpowiadat za napravwszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

0.7.9.Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegOlnéci wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@jch odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umowne;.

0.7.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

0.7.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administyzegjstwowej i samorzdowej,
ktére g w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob@t. fdzporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddoych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnejdnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizeh lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstiaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

0.8. MATERIALY
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym:



Materiaty nie odpowiadage, wymaganiom jakgiowym zostag przez Wykonawg wywiezione z terenu budowyath
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykeaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyertlo czasu gdy ¢ola one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljy $akosci wiasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatl@datzlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewilunozliwo$é zastosowania dhych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykorawowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastasiewa
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptoywodzaj materiatlu nie me by pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

0.9. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Speg uzywany do robo6t powinien Iy zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakiesci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow&d przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stakmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie spetniat normy ochrorfyodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach. wykonawca powiadomi Inspektora nadzeswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgcged tyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

0.10.TRANSPORT

0.10.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiélodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoterminie przewidzianym w umowie.

0.10.2. Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych open na osie i innych parametréw technicznycérodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez wildwy zarzd drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtlowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

0.11.WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje plan bezpiecZestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robotzgodnie z umowvy lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, zach zgodndé z dokumentacp projektowsg, wymaganiami
SST, PZj, projektem organizacji robét oraz polecerami Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wykonywaniu robot zostan jesli wymaga:
tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgamecwtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@lot kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji rob6t ¢rlg wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod ¢gbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

0.12.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

0.12.1. Zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptrz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz robdt zestatliwoscia zapewniajcs
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynadiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci sa okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okraélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjetit konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z
umowy.

Inspektor nadzoru dolzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnicciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu habtod badawczych. zeli
niedochgniccia te lgda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laahaterialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

0.12.2. Pobieranie prébek

Inspektor nadzoruddlzie mi€ prawo przeprowadzeébadania tych materiatdw, ktére budzatpliwosci co do jakdci, o

ile kwestionowane materiaty nie zosigmrzez Wykonaweg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatk
wych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonaweclo bada beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeapy przez
Inspektora nadzoru.

0.12.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wyniki bada otrzymap zamawiajcy i wykonawca.

0.12.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,
posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
Polslg Normg lub
aprobag technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidRolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. a i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymagé beds odrzucone.

0.12.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowijzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy déadeookresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowhildowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpieggva ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.



Zapisy keda czytelne, dokonane trwgkechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdirida oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone
dafy i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

» dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeeva jakéci i harmonogramow robot,

» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegélnych elementéw robét,

» przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych

odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsrh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodndg¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

» dane dotyczce jakdci materiatow,

» pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych khadpodaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat,

 inne istotne informacje o przebiegu robo6t.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydoprzedi@zone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowaniaesi
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeowwydwWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pagjlub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifgpea nadzoru do ustosunkowanig. $Projektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz ww. nagpujace dokumenty:
* zgtoszenie rozpoegzia rob6t budowlanych,
« protokoty przekazania terenu budowy,
« umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
« protokoty odbioru robat,
« protokoty z narad i ustate
 operaty geodezyjne,
* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawgedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeltls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane dadughazyczenie
Zamawiajcego.

0.13.0DBIOR ROBOT
0.13.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
odbiorowi po uptywie okreswekojmi
odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.



0.13.2. Odbiér rob6t zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiowykonywanych rob6t oraz ifoi
tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacjguiezakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

jakos¢ i ilog¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalelaimentéw zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

0.13.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgsciowego robét dokonuje i
dla zakresu robdt okélwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyosadé ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

0.13.4. Odbior ostateczny (Kmowy)
Zasady odbioru ostatecznego rob6t
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresodi) oraz
jakosci.
Catkowite zakaéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez wykonagve/pisem do
dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakeozenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 0.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznazzorzez Zamawiagego w obecri@i Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jadcdowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapoginez realizacj ustal@é przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapjcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow egiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robo6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aapowych lub rob6t uzupetniggych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykeczeniowych, komisja przerwie swoje czydobi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komgisie jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni porsaimp wartags¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznegor&owe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatego roboét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
« dokumentag powykonawca, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykeazymi,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige Ilub
zamienne),
« protokoty odbioréw rob6t ulegggych zakryciu i zanikagych,
* protokoty odbioréw cgsciowych,
* recepty i ustalenia technologiczne,
« dzienniki budowy (oryginat),
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakii (PZJ) ,
 deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢ak®zJ),
« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kamatych robét wiécicielom
urzadzen,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniage kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeghcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

0.13.5. Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresiwekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robéigzanych z usugtiem wad, ktére
ujawnig sie w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresuckojmi i gwarancji kdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 0.13.4 "Odtsémteczny (kdcowy) robot".

0.14.PODSTAWA PLATNO SCI
0.14.1. Ustalenia ogélne
Zamawiajcy ustali w umowie sposob wynagrodzenia wykonavayealizagj zadania.
Wynagrodzenie dmlzie uwzgedniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny wynagrodzenia robétdy obejmowa:
robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymsaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytgzeniem podatku VAT.

0.15.PRZEPISY ZWI AZANE
0.15.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@dity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016& o zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwieblicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach bwdaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gwggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,zpo
1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tiezhgm (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z f@ zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénogowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 zZ® zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzifjednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, po28B).

0.15.2. Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemOw oceny zgoétiovyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igrfDz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrgenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technicznzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, poz. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d&& wrzgnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu mior
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progwam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszankzamawiajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).



0.15.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonaniadbioru robét budowlano-montawych,(tom |1, II, 1ll, 1V, V)Arkady, Warszawa
1989-1990.
Warunki techniczne wykonaniadbioru robét budowlanychnstytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonaniaodbioru sieci i instalacji, Centralny 9rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



1. ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem S.T.agswymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntack kategorii i ich

zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy peajizacji i odbiorze w zvazku z rozbudowy budynku Stacji SUW
.Ztotoktos” we wsi Zlotoktos, dz. nr 423, ofls 0043, gmina Piaseczno. Pozostale pragte wy zaméwieniu s w

osobnych opracowaniach jako dokumentacja ppavia.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie rozbydoemontu
budynku Stacji Uzdatniania Wody — rozbudowa budynksunécia fundamentéw filtrow i wykonania nowych i
obejmup wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych i idsygpanie. Zakres rob6ét obejmuje:

Prace zewgtrzne budowlane:

. wykopy fundamentowe wewtrzne z usuniciem istniejcych fundamentéw pod pompy;

. wykonanie wykopéw zewgtrznych podsciany projektowanego budynku;

. usungcie ziemi z zewgtrz w pasie ok. 1 m

. oczyszczanie dna wykopow

. zasypanie wykopéw zewtrznych z ubijaniem

. wywOz ziemi samochodami samowytadowczymi lub plejata

Prace wewetrzne budowlane:

« wykonanie fundamentéw pod filtry;

» wykonanie nowych kanatéw z usgniem starych kanatow;

« wykonanie fundamentéw pod pompy;

1.3. Materiaty

Grunt pochodzcy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wdgm trudnéci ich odspajania okétja przecétne
wartosci gestasci objetosciowej gruntow i materialdw w stanie naturalnymza=ospulchnienie po odspojeniu.
Keramzyt frakcji 10-20 jako alternatywne wypetnienirykopu wzdta scian na zewstrz budyku, podsypkawirowo-
piaskowa, geowtdknina , rura drenarska, folia kikbed;

1.4. Sprat
topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, wgarka.

1.5. Transport
Reczny, taczkami i samochodem samowytadowczym.

1.6. Wykonanie rob6t

. Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato(recznie lub mechanicznie)
powinny by dostosowane do @bokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustaiastytucji uzgadniajcych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

. W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemneayaleykonywa sposobemecznym,

. w miejscu istnigjcych studzienek kanalizacji deszczowej, studzjenklery zabezpieczy przed zasypaniem
roboty ziemne wykonywarecznie;

. ziemie z wykopow w ildgci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasgkopow) naley skladowd
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaie od zainwestowania terenu,

. nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nigdbie wyty do zasypania, powinien bywywieziony przez
Wykonawe na odkiad.

. wywdéz gruntu i gruzu z hali filtréw musigsbdbywa bezkolizyjnie przy zachowaniu nieustegj pracy stacji;

. przed wprowadzeniem sgtm do mechanicznego usuwania zasypu oraz gruzu liz fihedw oraz przed
wywozeniu mas gruntu/zasypu wraz z gruzem hnalgrzygotowa pomosty robocze do transportu i przemieszczania
sie, utozone na kanatach i istnigjych kratach pomostowych;

. w trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych prefatmyknych fundamentéw, nalg zabezpieczy grunt przed
wypieraniem wokét wszystkich stupéw w tej osi; Z agv na takie zageenie, prace naly prowadzé kolejno,
odkopupc jedynie fragmenty pod fundamentowanie pojedynstagjni, i dopiero po ich zasypaniu do poziomuGM8
mozna przysipi¢ do odkopywania gruntu i usuwania rgmtego starego fundamentu.

. podczas rozbiorki w/w fundamentéw pod filtry, nalezwrdcic szczeg6lp uwag na stopy fundamentowe
budynku, usytuowane w bezpedniej bliskgci fundamentéw rozbieranych;



. Odkopywanie fundamentow najewykonywa tak, aby nie uszkodzizadnych elementéw konstrukcji budynku,

instalacji lub izolacji

. Ostatnia 10-20 cm warstwa wykopu powinna: lsyykonana ¢cznie lub koparkami wypogsanymi w gtadkie

tyzki, tak aby nie nagpito rozluznienie gruntu zalegagego na dnie;

« W przypadku przekopania, natrafienia na gruntysstaink to przewidziano w projekcie lub badaniach
geotechnicznych, miejsca te ngleizupelné piaskiem stabilizowanym cementem

1.6.1. Wymagania dotycace odwodnienia wykopow:

W czasie rob6t ziemnych naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnéei i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagbtyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gust
rob6t ziemnych.Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopoéw, natg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadz poza teren rob6t ziemnych.

Nalezy zwr6cié uwag: na wysoki poziom wody gruntowej /co wynika z badguntowych/, a co za tym idzie — wykopy
prowadzone pouej poziomu wody gruntowej musdy¢ odwodnione w sposéb zabezpiegeg wymywanie gruntu
spod gsiednich fundamentéw.

1.6.2. Wymagania dotycgce zasypywania i zagszczenia wykopow:
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno ggelwymagania, dotyege wartdci wskanika
zag:szczenia (Is) 0,97- 1,0.

. Po usytuowaniu kgéw studziennych i ich zabetonowaniu, przesi@emicdzy scianky oporowvg i istniejgcymi
fundamentami budynku, a studniami fundamentowyrayga warstwami, z doktadnym ich ubijaniem;

. W/w przestrzé naley zasypa piaskiemsrednim, stabilizowanym cementem, zspczonym do wskaika
zag:szczenia gruntdéw nasypowych Proctor'a min 1s=0,95

. Nasypy maj by¢ zagszczane w warstwach nie ekszych nk 20 cm, przy czym z kalych 50 m3 gruntu
uzytego do zasypania fundamentow rglpobra& 3 proby bada Proctor'a

. Zasypywanie fundamentéw najewykonywa: tak, aby nie uszkodzizadnych elementéw konstrukcji, instalacji
lub izolacji

. Przy zasypywaniu rur instalacyjnych i izolacji, @l zwr6ci szczegélp uwag: na to, aby materiat do zasypu

nie zawieratadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cmohlfgu w/w elementéw

1.6.3. Kolejna¢ rob6t ziemnych zewrtrznych:

. usungcie opaski betonowej z ptyt chodnikowych;

. zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej;

. zabezpieczenie istnigjych rurocygow i przewoddéw wychodzych z budynku oraz wokét budynku;

. wykopy zewrtrzne (umacniane) po obwodzie do poziomu spodui lpeliwali nowej (ok. 60-90cm parej
poziomu terenu) naky wykon& recznie lub mechanicznie odcinkami o di.2m

. usunkcie ziemi z wykopow zewstrznych

. wykonanie podsypki piaskowej

. utozenie geowitdkniny z przykryciem np. keramzytem zyglub podsypk zwirowo- piaskowy - sprawdzenie

stanu technicznego istnigego odwodnienia i ewentualne uzupetnienie rurynarekiej perforowanej
dwusciennej csrednicy 110 PEHD;

. wywoOz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkggiol km

. zasypanie (podsypka, keramzyt) wykopow z ubijanieanstwami co 30-40cm; poziom wokét budynku musi
uwzgledniac wykonanie opaski z ptyt betonowych lub kostki betewej ze spadkiem od budynku zgodnie z
opisem na projekcie;

1.6.4. Kolejnaé¢ robo6t ziemnych wewretrznych:

Uwaga: prace nahy prowadzé kolejno, odkopujc jedynie fragmenty pod fundamentowanie pojedynatefini, i
dopiero po ich zasypaniu do poziomu -0,90 mzmaoprzysipi¢ do odkopywania gruntu i usuwania rgstego starego
fundamentu

. skucie posadzki lastrico i podia betonowego, ptyty pod filtrami orazexinych kanatéw podposadzkowych;

. usunkcie skutej posadzki na gruncie oraz ptyt pod filtry

. wykopy wewrtrzne (umacniane) od strodgiany zewgtrznej naley wykona recznie lub drobnym spegrem
mechanicznym;

. usunkcie ziemi/starego zasypu i gruzu z wykopow wetrmych

. usunkcie starych fundamentéw prefabrykowanych filtréwykopu;

. wykonanie podsypki piaskowej;



w przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabnk to przewidziano w projekcie lub badaniach
geotechnicznych, miejsca te naleizupetné piaskiem stabilizowanym cementem;

Po wykonaniu wykopdéw i uswgiu starych fundamentéw, nalewykona nows warstwe ochronm z betonu
podktadowego C8/10 (B10) w miejscach lokalizagjidsti fundamentowych;

Przestrzé pomigdzy studniami fundamentowymi &ianky oporows i fundamentami budynku nale zasypa
warstwami, z doktadnym ich ubijaniem co 20-30cm;

Doktadne zagszczenie gruntu nasypowego w pablstudni fundamentowych jest konieczne przede vikirys

z powodu wylewanych w bezgmedniej bliskdci zelbetowych kanatéw poptucznych o wymiarachswietle
konstrukciji - szerok&i 50 cm i wysokéci 82 cm.

przygotowanie podia z zagszczonego zasypu na projektowanejdrej do wykonania posadzki na gruncie,
kanatéwzelbetowych poptycznych oraz 4 ptglbetowych wylewanych na studniach;

wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkggiol km

1.7. Opis sposobu zapewnienia bezpieg=dwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét rozbiérkowych jest

obowigzany opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajéminig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich roboét.

Teren na ktérym prowadzoneda roboty rozbiérkowe naly ogrodzé i oznakowa tablicami ostrzegawczymi;
Ogrodzenie terenu budowy najewykona tak, aby nie stwarzato zagemnia dla ludzi. Wysok&& ogrodzenia
ma wynost co najmniej 1,5 m ;

Strek niebezpieczanalery ogrodzt i oznakowa w spos6b uniemdiwiajacy dostép osobom postronnym.
Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt d, w swgajmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, niezmavynosé mniej niz 3 m.

Osoby przebywafe na stanowiskach pracy, znajghg s¢ na wysokéci co najmniej 1 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by zabezpieczone przed upadkiem z wysck@oprzez wykonanie balustrady z deski
krawgznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysékiol,1 m. Wolra przestrzé
pomiedzy desk kraweznikowg a poecza nalezy wypetnic

w spos6b zabezpieczaay pracownikéw przed upadkiem z wysgékb Alternatywnym rozwjzaniem jest
zabezpieczenie ¢Hace w ofercie ok&éonego systemu rusztowa

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinn§ Wwykonywane zgodnie z dokumentagroducenta albo
projektem indywidualnym spogdzonym przez wykonavge

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortpowinny by wykonywane zgodnie z instrukcproducenta albo
projektem indywidualnym spogdzonym przez wykonavge

Osoby zatrudnione przy moutai demontau rusztowa oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiadé wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokangego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniorn osolg.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinrMeykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa s3 obowigzane do stosowania udzer zabezpieczagych
przed upadkiem z wysokai.

Prowadzenie robét rozbiérkowych,z@i zachodzi meliwos¢ przewrdcenia agci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

Roboty naley wstrzyma w przypadku, gdy pdkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

W czasie prowadzenia robét rozbiorkowych przebywahidzi na niej potazonych kondygnacjach jest
zabronione.

1.8. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolawargodndci z wymaganiami oki&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

Przed przyspieniem do dalszych robot wykopy mygszy¢ odebrane przez kierownika budowy lub geotechnika.

W czasie kontroli szczeg@ruwag: nalezy zwrdck na:

sprawdzenie obszaru igfokasci wykopu,

zapewnienie stateczfm scian wykopow,

stopy fundamentowe budynku, usytuowane w b&aumiej bliskdci fundamentéw rozbieranych;
odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iigio zakaiczeniu,

zag:szczenie zasypanego wykopu. Nazh@® naley kontrolow& zasyp i stopig jej zagszczenia wedtug
zalec@ konstrukcji (warstwami 20-30 cm w hali fitrow i IWcm za zewstrz).



1.9. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocniczeyeie podsypek i keramzytu, #§6 gruzu;
(mb) rury drenarskiej, geowtokininy;

1.10. Odbiér robét
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw verdrku budowy i odbioréw egZciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robot.

1.11. Podstawa ptatngci
(m3) - po odbiorze rob6t ziemnych, betonowych, azgjnych.

1.12. Przepisy zwizane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymaganzakvesie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwmtsyle, okrélenia.



2. ROBOTY ROZBIORKOWE.

2.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych z
rozbiorka, wyburzeniami i demontam elementéw konstrukcyjnych i wykezeniowych w zwjzku z
zamierzeniem: rozbudowy budynku stacji uzdatniavedy ,Ztotoktos” przy ul. Szkolnej we wsi Ziotokloslz. nr
423, obeb 0043, gmina Piaseczno. Pozostate pragte uy zamoOwieniu § w osobnych opracowaniach jako
dokumentacja powkana.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i odbiorze robot.

2.2. Zakres rob6t obgtych ST.

e Usunkcie fundamentéw pod pompy;

» wykonanie wicianie zewgtrznej obecnego budynku otworu o wymiarach sz@m2( 2,7m wysokexi;

» demonta wszystkich drzwi wejciowych zewgtrznych;

» demonta drzwi wewretrznych;

» demonta stolarki okiennej pcv;

» usunicie wierzchnich warstw dachowych i pokrycia dachgavéwymagane docieplenie dachu od géry) oraz
usunkcie istniecych wywiewek dachowych i wywietrzakow;

* usunkcie ptyt chodnikowych od strony planowanej rozbugipw

» demonta obrébek blacharskich i orynnowania;

» demonta instalacji elektrycznej - wg projektu instaladigktrycznych;

» demonta instalacji technologicznej sanitarnej - wg projekistalacji technologii stacji;

» Mechaniczne wycinanie otworéw w istrjeychscianach murowanych dla przebiegu przewodow wenjylac

» transport i wywo6z elementowelbetowych, gruzu i gruntu powstatych z wykopow

* wyréwnanie terenu (doprowadzenie terenu na powigrizzabudowy hali do stanu wysakiowego zgodnego z
terenem przylegtym);

2.3. Materialy pochodzace z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki naley podd& selekcji na materiaty nadgje st do:
* wtdérnego wbudowania
e przetworu na materiaty budowlane
oraz na:
e materialy nie nadage st do wykorzystania, ktére nate wywies¢ - na wskazane przez organ ochrony
srodowiska — wysypisko.
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, dewsekio, elementy metalowe (ztom stalowy i koloydw
tworzywa sztuczne, wyktadziny pcv, Lentex, ogpizprzewody elektryczne.

2.4. Sprat
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadrtaczki, pity do metalu i drewnayraw samojezdny, wggarki
reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomestvretrzne.

2.5. Transport
Samochdd wywrotka lub kontenerem. Odwiezienie deevaebomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowidke
nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zycia w podtau posadzek.

2.6. Wykonanie robét
Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nglébezwzgédnie przestrzegaprzepiséw BHP i wykonastosowne
zabezpieczenia.

. Uktad konstrukcyjny budynku sprawiae rozbidrka - demontapowinna by wykonana przez specjalistyczne
przedsgbiorstwo budowlane. Wykonawca rob6t powinien dodatl okreli¢.
= technologe i organizaci demontau - rozbiorki;
Ll dobor spratu;
- harmonogram demonta - rozbidrki;
. wymagania bezpiecastwa pracy ludzi, spetu i stateczngci;

rozbieranego budynku;
. Rozbiorke wykona metod reczrg przy wyciu lekkich nargdzi mechanicznych.
. Rozbidrka powinna hyprzeprowadzona tak, aby stopniowo adat elementy néne konstrukcji.



Usunkcie elementu nie m@ powodowa naruszenia stateczétd elementéw przylegtych.

Kolejnos¢ prac musi zapewndasztywna¢ przestrzenmpozostatej cgsci budynku.

Elementy prefabrykowane demontai@zy wykorzystanitzurawia samochodowego.

Przed ostatecznym rozciem - roziczeniem elementu dla zawiesia stoséwachg wstpny wielkasci 0,25%
masy elementu.

Przed kadym podniesieniem elementu sprawidgtian techniczny zawiesia i uchwytéw mamtaych.

rozstawé ogrodzenia i tablice informacyjne. Poniewaozbiérka elementéw hali realizowangdiie na
zamknetym terenie zaktadu pracy, dopuszcza zhstosowanie rozgazan polegagcych na wygrodzeniu stref
niebezpiecznych za pomptasm na stupkach lub inny spos6b odtoay przez kierownika budowy;

W polach hali, wzdh osi ,,10”, w trakcie prowadzenia robot rozbiérkoviyprefabrykowanych fundamentow,
nalezy zabezpieczygrunt przed wypieraniem wokoét wszystkich stupovejvosi.

prace nalgy prowadz¢ kolejno, odkopujc jedynie fragmenty pod fundamentowanie pojedynctapni, i
dopiero po ich zasypaniu do poziomu -0,90 mzmaoprzysipi¢ do odkopywania gruntu i usuwania rgmstego
starego fundamentu.

podczas rozbiorki w/w fundamentéw pod filtry, nalezwrécic szczegéla uwag na stopy fundamentowe
budynku, usytuowane w bezpedniej bliskéci fundamentéw rozbieranych;

2.7. Opis sposobu zapewnienia bezpiedmstwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét rozbiérkowych jest ehgzany opracowainstrukcg
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajéminia pracownikow w zakresie wykonywanych przez nichdtob
Teren na ktérym prowadzoneda roboty rozbiérkowe naly ogrodzé i oznakowa tablicami ostrzegawczymi;
Ogrodzenie terenu budowy najewykona tak, aby nie stwarzato zagemnia dla ludzi. Wysok&& ogrodzenia
ma wynost co najmniej 1,5 m ;

Strek niebezpieczmpnalezy ogrodzé i oznakowé w sposéb uniemdiwiajacy dostp osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt d, w swgajmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, niezmavynosé mniej niz 3 m.

Osoby przebywafe na stanowiskach pracy, znajhg s¢ na wysokéci co najmniej 1 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by zabezpieczone przed upadkiem z wysck@oprzez wykonanie balustrady z deski
krawgznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysékiol,1 m. Woln przestrzé
pomiedzy desk krawgznikowa a porcza nalezy wypetnic

w sposOb zabezpieczay pracownikéw przed upadkiem z wysékio Alternatywnym  rozwgzaniem  jest
zabezpieczenie ¢Hace w ofercie ok&éonego systemu rusztowa

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinn§ Wwykonywane zgodnie z dokumentagroducenta albo
projektem indywidualnym spogdzonym przez wykonawe¢

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortpowinny by wykonywane zgodnie z instrukcproducenta albo
projektem indywidualnym spogdzonym przez wykonawe

Osoby zatrudnione przy moutai demontau rusztowa oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiadé wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokangego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawnion osole.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinrMykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa s3 obowihzane do stosowania udzer zabezpieczagych
przed upadkiem z wysokai.

Prowadzenie robét rozbiérkowych,z@i zachodzi meliwos¢ przewrdcenia agci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

Roboty naley wstrzyma w przypadku, gdy pdkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebyeahidzi na niej potazonych kondygnacjach jest
zabronione.

2.8. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletoio dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagfo na miejscu oraz stanu
fundamentéw stupéwgsiadujcych z rozbieranymi elementami, fundamentami i dekami.

2.9. Jednostka obmiaru

Powierzchnia () - muru, oktadzin, posadzek, tynkdw.

Sztuki - dla drzwi i okien.

Kubatura (m3) - rozbieranych konstrukzgilbetowych, posadzek betonowych.



2.10. Odbior robot
Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

2.11. Podstawa ptatnfci
Zapisane w dzienniku budowy - m2, m3 i sztuki pbiodze robaét.

2.12. Przepisy zwjzane
Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP praptach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysat.
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 zmpéjszymi zmianami.



3a. BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamaygiego
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU STAQI UZDATNIANIA
WODY "ZLOTOKLOS", BUDOWY ZBIORNIKA WODY SUROWEJ V=Bm3 | ZBIORNIKA WODY
CZYSTEJ V=150m3, ROZBUDOWY ODSTOJNIKA WOD POPLUCZIEH DO V=40m3 WRAZ
Z PRZEWODAMI WODOCKGOWYMI, KANALIZACYINYMI | KABLAMI ELEKTRYCZNYMI
ORAZ DROGAMI WEWNETRZNYMI WE WSI ZLOTOKLOS PRZY UL. SZKOLNEJ, DZ.NR 283,
OBREB 0043, GMINA PIASECZNO

Zakres specyfikacji dotyczy przeprowadzenia pralegepcych na rozbudowie stacji uzdatniania wody
.Ztotoklos” w zakresie architektoniczno-budowalnyztokalizowanej w wsi Ztotokios. Pozostale prace
ujete w zamowieniugw osobnych opracowaniach jako dokumentacja gmama.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikadjihtécznej (ST) & wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych w obiektach kubaturowych.
Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygeatonia i montau zbrojenia konstrukcji cementowych, dla
ktérego warunki wykonania i odbioru podano w ST r@lenie — Przygotowanie i moritabrojenia, kod CPV
45262310."

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumenteretargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realigac
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a @lbych zamowieniem okétbonym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigiewnd¢, ze podstawowe wymaganiady spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bistwey
oraz przy uwzgidnieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t afhych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robétgzawiych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych (za stigjiem przygotowania i monta zbrojenia). Specyfikacja
dotyczy wszystkich czynrioi magcych na celu wykonanie rob6t zwanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztows

— wykonaniem deskoweawraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacp betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe
820kralenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 4500000@kt 1.4., a tale podanymi potigj:

Beton zwykly — beton o ggtosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualrgotiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sklaani@ed zwazaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw przechgozh
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

Nashkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, lgt@dolny jest wchtogé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem



przepuszczalnei wody. Liczba po literze W oznacza dzigsdkrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe.

Stopieh mrozoodpornéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfilkigy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaaganagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/8tasyfikujacy beton pod wzgbem jego wytrzymalkei
nasciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzyndéicharakterystyczn w MPa;

25 — wytrzymatdé¢ charakterystyczna w MPa przgiskaniu probki walcowej érednicy 15 cm i wysokii

30 cm,

30 — wytrzymatdé¢ charakterystyczna w MPa prggiskaniu prébki sz&iennej o wymiarach bokéw 15 x 15
x 15 cm.

Wytrzymalai¢ charakterystyczna betonu néciskanie C — wytrzymalg (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania #eiskanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermad@N-EN 12390-3:2009.

1.6. Ogdlne wymagania dotygee rob6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$ioz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektonadzoru. Ogélne wymagania dotyoz robot
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagagjélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowycielbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty betonowe elbetowe naley wykona na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz pamdgtprawne
ich sporadzania podano w ST ,Wymagania Ogoélne” Kod CPV 48057, pkt 1.6.

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotygze wiaciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania poolam ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betagioh i zelbetowych powinny odpowiadavymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (hnormach, apasbaechnicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i #gzych powinien b§ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM
V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniay wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dziel sic w zaleznosci od swej wytrzymaléci wczesnej na cement o normalnej wytrzynieito
wczesnej (oznaczenie symbolem N)

- 325N
- 425N
- 525N
oraz na cement o wysokiej wytrzymggbwczesnej (oznaczenie symbolem R)
- 32R
- 425R
- 525R
Stosowane cementy powinny charakteryzéogia nas¢pujacym sktadem:
—  zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego alitu §S) do 60%,
—  zawartd¢ alkaliow do 0,6%,
—  zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa mikiygvnego do 0,9%,
—  zawartd¢ C4AF + 2 x GGA < 20%,
—  zawartd¢ glinianu tréjwapniowego A < 7%.
Cement pochodry z kadej dostawy musi spetriawymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejayglezeprowadzi kontrok obejmujca:

— o0znaczenie wytrzymasei wg PN-EN 196-1,
— 0znaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
— 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawarioi grudek cementu nie dgych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w
wodzie.



Wyniki bada powinny spetnia nast¢pujace wymagania:

—  pocatek wigzania najwczéniej po uptywie 60 minut,

—  koniec wizania najpéniej po uptywie 10 godz.,

— 0znaczenie zmiany offpsci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza siwystpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybkardniepcym, wickszej ni
20% ckzaru cementu iléci grudek niedajcych sé rozgnigé w palcach i nierozpadgjych s w wodzie.
Grudki naley usurg¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kweadiego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me byt uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wglimie miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazygkaite (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalbwzelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzongzadzenia do przeprowadzania kontroli ¢tbgci
cementu znajdggego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontratijetosci cementu, wlazy
do czyszczenia oraz klamry na westvanychscianach).

Podiaza sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgceacement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczysatz@odiogi magazynéw zamkitiych powinny by suche i
czyste, zabezpieczgie cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzeglgest od miejsca przechowywania. Cement nigano
by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszositddach otwartych,

—  po uplywie terminu trwalici podanego przez wytwéryi w przypadku przechowywania w sktadach
zamkneétych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziedmeadectwo jakéci powinna by przechowywanf
0sobno w sposob umldwiaj acy jej tatwe rozranienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsic stalGcia cech fizycznych i jednorodsoia uziarnienia
pozwalajca na wykonanie partii betonu o statej jakb

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa mulsygé na placu oddzielnie skladowane, na umocnionym i
czystym podtau w sposob unienitiwiajgcy mieszanie i

Kruszywa grube powinny spehdiavymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszygvubym
nie dopuszcza sigrudek gliny. W kruszywie grubszym zawaiigodziarna nie powinna przekra¢za%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny tweksze ni:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu betonowego,
— 3/4 odlegigci w swietle midzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej plaszczpie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wgzych naley stosowé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczamid warunkiem,zze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawdago, a wyniki bada spetniaj wymagania dotycze grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
—  zawartd¢ pytdw mineralnych — do 1%,
—  zawart@¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) — do 20%,
—  wskanik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych — do 16%,
e dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasikliwoé¢ — do 1,2%,
— mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 ni
powinna wywotywag zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
—  zawartd¢ zwigzkOw siarki — do 0,1%,
— zawart@¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.




Kruszywem drobnym powinny Kypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznagdkompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetniaastpujace wymagania:
—  zawarté¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 ni
powinna wywotywa zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
—  zawartdé¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
—  zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
—  zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych — nie dgja barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.
Piasek pochodgzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom obejnagym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 938d02ub PN-EN 933-2:1999,
— oznaczenie zawarloi zanieczyszczeobcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
— oznaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczacgpodobnie, jak zawarté zanieczyszczeobcych,

— oznaczenie zawardoi pytdbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, -EN 933-9:2001 lub PN-EN
933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa wynikéw jego petnych
bada wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badamsipecjalnego dotygze reaktywnéci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Ingpek nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn&t cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932
i PN-EN 933, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lubashie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdeerNalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnasci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowarigeptury roboczej betonu.
2.2.3. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapianiadipza stosow& mozna wod odpowiadaics
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowea bettonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangproceséw produkcji
betonu”. Bez badalaboratoryjnych mgna stosowawodocigowa wodg pitna.

Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod izeapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek claguh o dziataniu:

—  napowietrzajcym,
— uplastyczniajcym,
—  przyspieszagcym lub opdéniajacym wigzanie.
Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajco-uplastyczniajcych,
—  przyspieszajco-uplastyczniajcych.
Domieszki do betonéw mugmie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow]jdule Instytut Drég
i Mostow oraz posiadaatest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musitaf@ nastpujace wymagania:

— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporné& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymatd nasciskanie nie wikszy niz
20% po 150 cyklach zamrania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczeln& — wicksza od 0,8MPa (W8),

—  wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z nogmPN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylwecy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.



Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubegtalarsy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamiski.

ZawartG¢ piasku w stosie okruchowym powinnachpk najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezkzdng
urabialn@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinn& lwieksza nk 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalny zawartdé¢ piasku w mieszance betonowe] ustatansistpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonugekilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystemewierajcych r&ng, ale nie wgksz od
dopuszczalnej, ik& piasku,

— za optymalg ilo§¢ piasku przyjmuje si taky, przy ktorej mieszanka betonowa zsgrzona przez
wibrowanie charakteryzujeeshajwickszz mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wagzania wskaika wic
charakteryzujcego mieszarkbetonowy nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sia
podstawie uzyskanych wytrzymats betonu z mieszanek ozdych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych
od wartdgci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze staamyeh materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartasci wskaznika w/c w mieszance moa skorzysta z wartgci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne iléci cementu w zaleosci od klasy betonugsnastpujace:

_ 400 kg/n® — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/n® — dla betonu klas B35 i vigzych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej ezagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w
warunkach naturalnyckirednia temperatura dobowa niesda nk 10°C),$redng wymagag wytrzymalag¢ na
sciskanie nalgy okresli¢ jako rowny 1,3 C (gdzie C — wytrzymadé charakterystyczna w MPa).

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@dieniong wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekracza

—  wartdsci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napaeigcych,

— wartdsci 3,5+5,5% — dla betonu nax@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemiuiskywa do 16
mm,

— wartdsci 4,5+6,5% — dla betonu nai@ego na staty dogi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinng hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszankeprowadza gi podczas projektowania jej sktadu i
nastpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:
— metody Ve-Be,
— metod; starka opadowego.

Réznice pomédzy zaldong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie magprzekraczé:

—  +20% wartdci wskanika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg nornm-EN 206-1:2003) trzeba dokohaaparatem
Ve-Be.

Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszczara budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

2.4. Warunki przygcia na budow materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych mpbyc przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiy&dan w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczego6towej),

— 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamkité (bez oznak naruszenia zamiéhii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz slyh@dalowy wyrobu),

— spelniaj wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobOw oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budewowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przygcia materiatow.



2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robétonowych
Materiaty i wyroby do robot betonowych powinnydgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumewidmiesienia tj. normdalz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialvyrobéw opakowanych powinno &xryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadémosferycznymi, przemarziiem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byprzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach w
temperaturze powgj +5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny dyktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, wsdbwarstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to waedlezry przechowywa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacke Wolno przechowywa wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wazre] przetrzymywano materialy mece zmient sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZTU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000F0pkt 3

3.2. Sprzt do wykonywania robét betonowych
Uwaga. W specyfikacji szczegétowej nafewv pkt. 3.2.1.+3.2.5. &isli¢ rodzaj maszyny lub spgi oraz ich
parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu i narzdzi, ktére nie spowodujniekorzystnego
wplywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych rob6t orazdy przyjazne dldrodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych najestosowd nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywaic wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zaiarasi
stosowa mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewstrznego mieszanek betonowych riglestosowd mieszalniki samochodowe (tzw.
Lgruszki’). llos¢ ,gruszek” naley dobra tak, aby zapewndi wymagam szybké¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecreegrwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochglmyniowych ani wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastych.
Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na adiegie wieksz niz
10 m.
3.2.5. Zagszczanie
Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwabratory wgtbne o czstotliwosci min. 6000 drg&/min. z
butawami o érednicy nie wgkszej od 0,65 odlegioi micdzy prtami zbrojenia krzjujacymi sk w
ptaszczynie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywaniawgerzchni betonu powinny charakteryzawsic
jednakowymi drganiami na catej diugi

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania og6lne”, Kde\VG+5000000-7,
pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wgaRNE97-1:2002

* Cement wysylany w opakowaniu powinienébpakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wyrtoSD+2 kg. Kolory rozpoznawcze workOw oraz napisy na
workach powinny b§ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i gizenie do tadowania i wytadowania
cementu. Cement wysylany luzem powinien drigentyfikator zawierajcy dane zgodnie z PN-EN
197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powiniet 8glaczony dokument dostawy zawiegey dane
oraz sygnaturodbiorcz kontroli jakaci wg PN-B-197-1:2002.



4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa na dobrze zagzczonym i odwodnionym podio w warunkach
zabezpieczapych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniesz amieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Mas: betonowy nalery transportowé srodkami nie powodugcymi segregacji ani zmian w skladzie masy w
stosunku do stanu pagtkowego.

Mas: betonowy mazna transportow@amieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). sdogruszek naley
dobra tak, aby zapewti wymagang szybkd&é betonowania z uwzelinieniem odlegiéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w prejgaawarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinagewnié dostarczenie do miejsca, ukladania masy
betonowej o takim stopniu cieldd, jaki zostat ustalony dla danego sposobucgaggenia i rodzaju
konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przénikami témowymi
Dopuszcza sitransportowanie przefikami t&dmowymi przy zachowaniu nagtujacych warunkow:

— masa betonowa powinnadgo najmniej konsystencji plastycznej,

—  szybka¢ posuwu témy nie powinna b§wieksza nk 1 m/s,

— kat pochylenia przerimika nie powinien by wickszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy
transporcie w dot,

— przendnik powinien by wyposaony w urzdzenie do rGwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu sy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgatyi materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betepow

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagagolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajace wszystkie warunki, w jakich¢da wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowa

rusztowa.

5.2. Warunki przysfpienia do robét betonowych
Rozpoczcie robot betoniarskich nae nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykoraszczegoétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakcepimsj przez Inspektora nadzoru) obejgaeyj:

—  wybdér sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

—  spos6b transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnai¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposofeeenia betonu w tych przerwach,
—  spos6b pielgnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—  zestawienie koniecznych bada
Przed przysipieniem do betonowania powinnacbgtwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkiwo
wykonania wszystkich robét poprzedgajch betonowanie, a w szczegd&laio

—  prawidtowa¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

—  prawidtowai¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnd¢ rzednych z projektem,

— czysta¢ deskowania oraz obecstowktadek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkos¢ otuliny,



—  przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,

—  prawidlowas¢ wykonania wszystkich robét zanilkaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
—  prawidlowai¢ rozmieszczenia i niezmiendtoksztattu elementéw wbudowanych w betogdwnstrukcg
(kanatow, wpustéw,gezkoéw, kotw, rur itp.),
—  gotowdas¢ sprztu i urzdzer do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 20®Q3 i
PN-B-06251 — wycofana.
Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlz@nego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betmjo
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§wi wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry mge zapewni zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinbg dokonywane wycznie wagowo z
doktadndcis:

—  +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny BBysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinnogsuwzgkdniat koreke zwiagzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania natg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmetefn przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie naig zrzuc& z wysokdci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada.
W przypadku, gdy wysoko ta jest wgksza, naley mieszank podawé& za pomog rynny zsypowej (do
wysokasci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wgsai 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycehynaley przestrzega wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgdhiat nastpujace zalecenia:

— w fundamentachscianach i ramach mieszanketonovg naley uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy khdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grum do 40 cm, zagszczajc
wibratorami wgtbnymi,

—  przy wykonywaniu pityt mieszagkbetonovg nalery uktada& bezpdgrednio z pojemnika lub rurogju
pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikéw, zamki stref przydylatacyjnych stosowa
wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetni@ nastpujace warunki:

— wibratory wgkbne stosow& o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami osrednicy nie
wickszej niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej,

— podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagszczania wibratorami wegbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8 cm w warstwy
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyj@appowoli w
stanie wibrugcym,

— kolejne miejsca zaghbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny hy stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyhgstow i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugd

— czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub ke(lata) wibracyjrs w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 s.,

—  zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugei elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow@& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolgzowinno by uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach ra s¢ kierowa zasad, ze powinna ona liyprostopadta do powierzchni elementu.



Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvapowinna b§ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego geiezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardnialegozrych
okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowegaz awikenie wod. Powy:sze zabiegi naly wykona
bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowanga ni
powinno s¢ odby pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura
powietrza jest wisza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra&godzin.

Po wznowieniu betonowania naje unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywjest takke w nocy, konieczne jest wcreejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewniafego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki beteej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywat wytacznie w temperaturach niezazych nk plus 5°C, zachowag
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzym@o co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznjciem. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana kongaukc

W wyjatkowych przypadkach dopuszczg sietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaga
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20°C w chwili ukladanig i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni. Temperafura
mieszanki betonowej w chwili opzaiania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania wasiez ulewnego deszczu, naje wowczas
zabezpieczy miejsce robdt za pomeenat lub folii.

5.5. Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczehiy
ostonami zapobieggymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #8yej nz +5°C naley nie pé&niej niz po 12 godz. od zakezenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnosciows betonu i prowadZi ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @b

Przy temperaturze otoczenia +15°C izgsej beton naley polewa& w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dziea i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngghe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiimmagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny kghronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmatasici nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obogduja nastpujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie mgidr gltadkie i rowne, bez zaglien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni
—  pekniecia i rysy g niedopuszczalne,
—  wypukiosci i wgkebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.
Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny mszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to berednio po rozebraniu

deskowa nalery wszystkie wystaice nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania
Rusztowania nafy wykona& na podstawie projektu technologicznego opracowaregez Wykonawg w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektoreadzoru. Rusztowania mpgy¢ wykonane z
elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapeéwsztywnd¢é i niezmiennéé ukladu
geometrycznego i bezpiedstwo konstrukciji.

Wykonanie rusztowapowinno uwzgidniat ,podniesienie wykonawcze” zeiane za strzaikkonstrukciji
oraz uggciem i osiadaniem rusztowgod wptywem cjzaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedigé Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotoweungs robocze
rusztowa.

Catkowita rozhidrka rusztowiamoze nasipi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymadoi wymaganej przez
PN-B-06251. Rusztowanie nale rozbierd stopniowo, podscistym nadzorem, unika§ jednoczesnego



usunicia wickszej liczby podp6r. Terminy rozdeskowania konstjukalezy ustalc wediug PN-B-06251 —
wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukbjektu (ustroju nénego, podpér) naly wykona
wedtug projektu  technologicznego  deskowania, opracego na  podstawie  oblicze
statyczno-wytrzymakziowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjawzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parciémiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw orazvrma uwzgédniac:

— szybka¢ betonowania,

—  sposo6b zagszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetrastpujace warunki:

— zapewni& odpowiedmi sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcii,

—  zapewnid jednorodi powierzchng betonu,

— zapewnig odpowiedmni szczelnéc,

— zapewnid tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

— wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecagsiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach neczleskowa maozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubd¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gitzénia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowapokczenia na pidro i wpust, naleuszczelni taSmami z tworzyw sztucznych albo piank
Nalezy zwrdcié szczegdlg uwag na uszczelnienie stykosgcian z dnem deskowania oraz stykéw deskowa
belek i poprzecznic.

Sfazowania nals/ wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektow.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z polrgi okapowymi musg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu ioHcrur, taczniki naley wykona& wg wymaga
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CP\0@8000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

* Dla okrélenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukapalezy w trakcie betonowania
pobierd& probki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszes: ni

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 %betonu,
— 1 prébka na zmianrobocaz,
— 3 prébki na parti betonu.

Prébki pobiera silosowo po jednej, réwnomiernie w okresie betondaaa nasfpnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z rpRiN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak 28 wykazg wytrzymaltcé nizsz od przewidzianej dla danej klasy
betonu, naley przeprowadzi badania probek wygtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymigio betonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza giw uzasadnionych przypadkach, za zgotpektora nadzoru, spetnienie tego warunku wsi&re
pézniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydwtdetonu nasciskanie w okresie
krétszym nk od 28 dni.

* Dla okrélenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu
ukladania i zagszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub Poprébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z nognPN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywaw warunkach laboratoryjnych i badav okresie 28 dni zgodnie z nogm

PN-EN 206-1:2003.
Nashkliwos¢ zaleca si rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukcji.

* Dla okrélenia mrozoodporriei betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmnigj



jeden raz w okresie betonowania obiektu orazdkeazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o matitym wymiarze boku lulrednicy prébki
100 mm. Prébki naley przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 90 dni zgodnie
z normy PN-EN 206-1:2003.
Zaleca s} bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody prpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probayrezentujcych dai
partie betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonyadetonu po 6
prébek regularnych o grubd nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku Iupednicy

100 mm.

Prébki przechowywa nalezy w warunkach laboratoryjnych i badav okresie 28 dni wg normy PN-EN

206-1:2003.

Dopuszcza sibadanie wodoszczelé na prébkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych (przez wiasne

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych mprPN-B-06250, a tate gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikéw bad& dotyczcych jakaci

betonu i

stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley opracowd plan kontroli

jakosci betonu dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd
uwzgkdnione badania przewidziane aktughormy i niniejszz ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowioi zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

badanie sktadnikéw betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug| Termin lub czstos¢ badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezparednio przed zyciem
BETONU — czasu wizania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
— stalas¢ objetosci Jw.
— Obecnéci grudek PN'EN 196'3+ A12009
_ , PN-EN 196-6:1997
wytrzymaiaici PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
— sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
— ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
— zawartdci pytow PN-EN 933'952001
— zawartdci zanieczyszcze PN-EN 933-9:2009
—  wilgotnasci PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoceciu robét i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA [Urabialng¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoceciu robét
BETONOWA Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
razy na zmiagirobocz
Zawarta¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymala¢ nasciskanie ng jw. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kadej partii beton
2) Wytrzymata¢ nasciskanie —|PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszgze — wycofana bez zagiienia |uzasadnionych
3) Nasikliwosé PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy
okresie wykonywania
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konstrukcji i raz na 5000 ?’n
betonu

4) Mrozoodporné&t jw. jw.

5) Przepuszczalgé wody jw. jw.

6.3. Kontrola deskowa i rusztowa
Badania elementéw rusztoivaalery przeprowad@ w zaleznosci od wytego materiatu zgodnie z:

—  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych

Dopuszcza si nastpujace odchyiki deskowa w stosunku do wielkai zalazonych w projekcie
technologicznym deskowia

Kazde deskowanie powinno bpdebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odp@msinny by:
- klasy drewna i jego wadyels),
- szczelné¢ deskowa w ptaszczyznach i natach wkkstych,
— poziom gornej krawdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu

Dopuszcza si nastpujgce odchytki deskowa w stosunku do wielkei zatazonych w projekcie
technologicznym deskowia

a) rozstaweber £0,5%, lecz nie wiej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowiaod prostoliniowéci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) réznice w grubéci desek +0,2 cm,

d) odchylenigician od pionu o +0,2%, lecz nie¢gej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o 0,2 cm, na odcinkn,3

f) odchyiki wymiaréw wewetrznych deskow (przekrojow betono-wych):

— 0,2% wysokéci, lecz nie w¢cej niz —0,5 cm,

— +0,5% wysokéci, lecz nie wgcej niz +2 cm,

— —0,2% grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nglesprawdzt:

rodzaj materiatu (klasdrewna — nie naky stosowa do rusztowa klasy niszej nz K27),

taczniki i zlgcza,
poziomy gornych kraedzi przed obejzeniem i po obgizeniu oraz krawdzie dolne,
efektywnd¢ stezen,
przygotowanie podita i sposob przekazywania naciskéw na pazeito
Rusztowania i deskowania powinnyélgyrzedmiotem bigcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w

czasie betonowania oraz demantgsprawdzenie wptywu zelfia rusztowa i deskowa na odksztalcenia
konstrukcji nénej).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagéne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lukzelbetowej oblicza gi w m3 (metr szécienny). Do obliczenia ikei
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmujecsivymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatumie

potraca s¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszymfi)dmZ.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagisne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikacych lub ulegajcych zakryciu
W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacj

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmozna uznd, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentagrojektowg oraz specyfikagjtechniczg (szczegétoy).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny roboty palezna za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalgy ustalt zakres prac koniecznych do usioid nieprawidtowéci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nal@rzedstawi je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu naley zapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezgdstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykaenos



(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cesci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje sj dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pabiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevelealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem kmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeiobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgciowego jest podstawdo dokonania ggciowego rozliczenia robot, zeli taka forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (Kmxowy)
Odbiér kaicowy stanowi ostatecznocerg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do mdkresu
(ilosci), jakasci i zgodnaci z dokumentagj projektovy.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotan@&zpzamawiajcego, na podstawie przedémych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéta¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowzany jest przediy¢ komisji nastpujagce dokumenty:

— dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongigarobot,

—  Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robaét,

— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw eZciowych,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 ejszej ST, porowriaje z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikadiechnicznej robét betoniarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokaweny wizualnej.

Konstrukcje betonowe delbetowe powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@a sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chocigby jeden wynik bada byt negatywny konstrukcje nie powinny dydebrane. W takim
przypadku naley wybrat jedno z nagpujacych rozwizan:

— jezeli to madiwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuma¢ nieprawidtowdci wykonanig
konstrukcji w stosunku do wymagakreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej spikaciji
technicznej (szczegotowej) i przedstéye ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdci konstrukcji
zamawiajcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem
wartasci wynagrodzenia w stosunku do ustaisnownych.

— w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwizania, wykonawca zoboydany jest uswug
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykémngo ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrsoi dokumentéw odbidr mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta

ustalenia podje w trakcie prac komisji,
ocere wynikow bada,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

stwierdzenie zgodrieci lub niezgodnéci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.
Protokét odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym
a wykonawag.

8.5. Odbiér po uptywie okrestekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiegkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betaej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanychym tokresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.



Odbidr po uptywie okresiwekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceiizualnej konstrukciji,
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaacowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtao zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania pgiten wynikajacych z obnionej jakdaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWEH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagagéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatidoi
Rozliczenie robét betoniarskich e by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakreat i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pagizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz pfatrsei wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betskietn stanowi
wartai¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych

przez zamawiagego;
Ceny jednostkowe wykonania 13nkonstrukcji betonowych lubzelbetowych lub kwoty ryczattowe

uwzgkdniajs:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatorgethz i sprztu,

—  obslug sprztu,

— monta rusztowa z pomostami i deskouia

—  przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowanmw konstrukci oraz z zagszczeniem i
pielegnac,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pkogen otwordw, jak réwnie osadzenie
potrzebnych zakotwie marek, rur itp.,

— demonta deskowa, rusztowa i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i ugere, kedacych wlkasnécig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i
urzadzen,

— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych standardowych,

—  koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmujegtku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementues€4: Oznaczanie wytrzymadoi.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu.¢$€z 2: Analiza chemiczna

cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. €% 3: Oznaczanie czasuagania
PN-EN 196-3+A1:2009 i statcsci objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. €Z 6: Oznaczanie stopnia
PN-EN 196-6:2010 zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cg¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwco dla
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 cementu powszechnegayiku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. &2 2: Ocena zgodrici.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych detaosci kruszyw — Cgs¢ 1:

Metody pobierania prébek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych astaosci kruszyw — Czgs¢ 2:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

PN-EN 932-3:1999
PN-EN 932-3:1999/A1:2004

PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-1:2000/A1:2006
PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-3:1999/A1:2004

PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-6:2002/AC:2004

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-10:2002
PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-2:2010
PN-EN 934-2:2002/A1:2005
PN-EN 934-2:2002/A2:2006

PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-1:2006(u)

PN-EN 480-2:2006

Metody pomniejszania prébek laboratoryjnych.

Badania podstawowych wdewosci kruszyw — Czgs¢ 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

Badania podstawowych detaosci kruszyw — Cgs¢ 5:
Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie.

Badania podstawowych astaosci kruszyw — Cgs¢ 6:
Definicje powtarzalnéci i odtwarzalnéci.

Badanie geometrycznych wtawosci kruszyw — Cgé¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

Badanie geometrycznych sei@osci kruszyw — Cgs¢ 2:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Nominalne wymiamoodw
sit badawczych.

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Cgé¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomwaskanika ptaskdci.

Badanie geometrycznych wtawosci kruszyw — Cgzs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wghik ksztattu.

Badanie geometrycznych wtawosci kruszyw — Cgé¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawad ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub lamania kyusz
grubych.

Badanie geometrycznych wtawosci kruszyw — Cgzs$¢ 6:
Ocena wl4ciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszyw.

Badanie geometrycznych sedaosci kruszyw — Cgs¢ 7:
Oznaczenie zawaroi muszli — Zawart& procentowa muszli
w kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych sei@osci kruszyw — Cgzs¢ 8:
Ocena zawartei drobnych czstek — Badanie wskaika
piaskowego.

Badanie geometrycznych wtawosci kruszyw — Cgé¢ 9:
Ocena zawartmi drobnych czstek — Badanie bkitem
metylenowym.
Badanie geometrycznych wtawosci kruszyw — Czs¢ 10:
Ocena zawartei drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza).

Badanie mechanicznych i fizycznyg#sciwosci kruszyw —
Cze$¢ 3: Oznaczanieggtosci nasypowej i jamistai.

Badanie mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggptaici ziaren i nagikliwosci.

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki d
betonu. Definicje i wymagania.
wycofana bez zagpienia

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody khada
Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy izyao. Metody bada



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2006(u)
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2006(u)
PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009

PN-EN 480-12:2006(u)
PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009

PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009

PN-EN 12504-2:2002
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

PN-EN 12504-3:2006

PN-EN 12504-4:2005 wycofana
bez zasfpienia

PN-B-06251 wycofana bez
zasgpienia

PN-75/D-96000 wycofana bez
zasgpienia

PN-72/D-96002 wycofana bez
zasgpienia

PN-92/D-95017
PN-N-02211:2000

PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

PN-EN 74-1:2006(u)

G#¢ 2: Oznaczanie czasuagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody khada
Cze$¢ 4. Oznaczanie ikzi wody wydzielajcej sk
samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody khada
Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody khada
Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i yagz Metody bada
Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawastosuchej substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody khada
Cze$¢ 10: Oznaczanie zawakm chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody khada
Czgs¢ 12: Oznaczanie zawako alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonwes€4: Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydattiowody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produbejonu.

Beton. Czs¢ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodndg¢.
wycofana bez zagtienia

Badania betonug&ez3: Wytrzymatad¢ nasciskanie prébek
do badania

Badanie betonu w konstrukcjach. & 1: Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzysaitaa
sciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. ¢&& 2: Badania
nieniszcace — Oznaczanie liczby odbicia.

Badanie betonu w konstrukcjackes€C3: Oznaczanie sity
wyrywajace;.
Badanie betonu w konstrukcjach. ¢&& 4: Oznaczanie
predkaosci fali ultradzwiekowej.

Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania techniczne.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Tarcica léciasta ogoélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiseo iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Geodezyjne wyznaczenie przemiesézczderminologia
podstawowa.

Rusztowania sfo metalowe robocze. &£ 1: Okrdlenia,
podziat i gldbwne parametry.

Rusztowania sfog metalowe robocze. €2 2: Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Og6lne wymagania i bélanaz
eksploatacja.

Rusztowania sfog metalowe robocze. €2 3: Rusztowania
ramowe.

Zcza, sworznie centrage | podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. & 1: Zlgcza do rur —
Wymagania i metody bada



50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowatil@rminologia.

51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowaridymagania.
52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztowariBadania.
10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamr{tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zmianami).

10.3. Rozporadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenianderajgcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 253&niejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@ r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 7%z. 690 z p#n.
Zmianami).

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdiddwlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed kopdzpnstrukcji betonowychzielbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed kowoajkaliczry betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwich, wydanie Arkady — 1990 rok.



3b. Kod 45262300 — BETONOWANIE
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika ZamoyizPV)

Kod 45262310 - ZBROJENIE

(Przygotowanie i montazbrojenia)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacfihigcznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa #tynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawpracowania szczegotowej specyfikacji technicz{®$T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgwgy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

Znaczy to, z projektant sporizapcy dokumentagj projektova i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanychzenevprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupehnienia lub $aislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem atpbuwzgkdniajace
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji robot, kt&genieziyzdne do okréania ich
standardu i jakei.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigewndc¢, ze
podstawowe wymaganiagtla spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcj
budynkow oraz obiektow budownictwazymieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuivszystkie czynnii magce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montaem zbrojenia,

— kontroly jakosci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne funel@dw, podpor, murow, konstrukcje szkieletowe,
ptyty, belki, podcigi, gzymsy oraz konstrukcje zyziane z wyposaniem i obstug obiektow.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji agodne z odpowiednimi normami oraz alkeaiami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — pity stalowe o przekroju kotowyrrebrowane grednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespizajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewproveggte2 do niej nagzen w sposob
czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektova,



ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagatiotyczace rob6t podano w ST Kod CPV
45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjizelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych aitych zakresem
kontraktu stosuje sistal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowsg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Atugmku St3SX-b.

2.1.2. Widciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B.r¢hpta Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nagpujacych parametrach:

— érednica pgta w mm 8+10
— granica plastyczrigi Rg (Min) w MPa 500
— wytrzymaidi¢ na rozciganie Ry, (min) w MPa 550
— wytrzymatai¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatc¢ obliczeniowa w MPa 375
- wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kta 60° brak pknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-8402 o nasfpujacych parametrach:

— érednica pgta w mm 6+32

— granica plastyczrigi Rg (min) w MPa 355
- wytrzymaidi¢ na rozciganie Ry, (min) w MPa 490
— wytrzymatci¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymatc¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kta 60° brak pknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-840P o nasfpujacych parametrach:

— érednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczrigi Rg (min) w MPa 240
— wytrzymaidi¢ na rozciganie Ry, (min) w MPa 370
— wytrzymatai¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymatc¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydluzenie (min) w % 24

— zginanie do kta 180° brak pkniec i rys w zhczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN4823 o nasgjpujacych parametrach:
— érednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczrigi Rg (min) w MPa 220
— wytrzymaidi¢ na rozciganie Ry, (min) w MPa 310

wydtuzenie (min) w % 22



— zginanie do kta 180° brak pkniec i rys w zhczu.
Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowe] ptow niedopuszczone gamy usadowe, rozwarstwieniaggkmiccia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowtaggmaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie parti#omr musi by zaopatrzona w atest, w ktorym majy¢ podane:
— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadka wigzki pretow lub kregu prtow (po dwie do
kazdej wigzki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:

—  znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut montaowy
Do montau pretdw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gaatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza gistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansovwyglacznie z betonu. Podkladki dystansowe
musz by¢ przymocowane do prow.

3. SPRET
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania oddjrke 3.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@ wymagania obowzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdnbwszystkie rodzaje
sprztu, jak: getarki, prdsciarki, zgrzewarki, spawarki powinny bysprawne oraz posiaélafabryczn
gwarancg i instrukcg obstugi. Spret powinien spetni@ wymagania BHP, jak przykladowo ostomgbatych i
pasowych urzdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolreéberpieczne dla obstugi powinnycby
specjalnie oznaczone. Sprzen powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstuguice sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania odojrke 4.

Prety do zbrojenia powinny kyprzewaone odpowiednimérodkami transportu, w sposob zapewsigj
unikniecie trwatych odksztaleeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CBR08000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Organizacja robot



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, moritaodbior zbrojenia powinien odpowiatlaymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny ldyzgodne z dokumentacprojektows.

5.2.2. Czyszczenie giow

Prety przed ich awyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, ldnych platkéw rdzy, kurzu i
btota. Pety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone faobejra mozna opaléd lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

Stal naraomg na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wods stodks.

Stal pokrys luszcacg sie rdza i zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymiecznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu makprawdzt wymiary przekroju poprzecznegogfiiw.

Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody.
Prety oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akneahe przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie piow

Dopuszcza siprostowanie mtow za pomog kluczy, mtotkéw,scianek. Dopuszczalna wielkd miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cgcie prtow zbrojeniowych

Ciecie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazgsé sporzdzenie w
tym celu planu egicia. Ckcia przeprowadzasprzy wyciu mechanicznych my. Dopuszcza siréwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgicia prtow, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegié od krzywizny pgta do miejsca, gdzie mna na nim potgyé spoirg, wynosi
10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. N&imno na budowie nmima wykonywé odgicia prtow o
srednicy d< 12 mm. Pgty o $rednicy d > 12 mm powinny léyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zalama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie
prety zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednig; zagkcia rowry co najmniej 20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i ptéw montgowych powinna spetnéawarunki podane dla
hakoéw. Przy odbiorze hakéw i odgipretow naley zwrdcié szczegdla uwag na ich zewstrzmg strore.
Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta zbrojenia
5.3.1. Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdovia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betorutBaeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczeniet@w wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec
zmianie. W konstrukejmaozna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nietuszaezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zatluszczonej smarami lub innygnbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystamdama dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle prtow i powierzchni przekroju elementiglbetowego
powinna wynosi co najmniej:

— 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i padpéasywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r maggvn

— 0,05 m — dla mtéw gtéwnych lekkich podp6r i pali,

— 0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pg@iv, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, padéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiganisoka¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.



Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szielbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia naliy taczy¢ w sposéb okrgdony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania petdw naley wigzac drutem wizatkowym, zgrzewd lub kczye tzw. stupkami
dystansowymi. Drut vgzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, sywa st do hczenia pgtdw o srednicy do 12
m, przysrednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw riglelagczye wszystkie skrzyowania petéw naranych ze
strzemionami, a pozostatychepdw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagargélne” pkt 6.

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegodndci z dokumentagj projektovg
oraz podanymi powaej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalery przeprowadzi nas¢pujace badania:
— sprawdzenie zgodioi przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nafey pobra minimum 3 probki z kadego kegu lub whzki. Prébki naley pobra& z r&nych
miejsc kegu.

Jaka¢ pretow naley ocent pozytywnie, jeéeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresigia, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia podano geji
Usytuowanie pgtow:
— otulenie wkltadek wedlug projektu zstészone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje smniejszenia
grubgci otuliny,

— rozstaw pgtow wswietle: 10 mm,

odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

dhugas¢ preta miedzy odgeciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalewykona z doktadnécia: £1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowizuja nastépujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostibgjado zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza
3%,

— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracz&a25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— réznica w rozstawie mnedzy prtami gldbwnymi nie powinna przekragz#0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracgza cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CP\0@600-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa



Jednostl obmiarow jest 1 kilogram. Do obliczania nafeosci przyjmuje st teoretyczn ilos¢ (kg)

zmontowanego uzbrojenia, thckn dlugasé pretdw poszczegolnyckrednic pomnaons odpowiednio przez
ich mag jednostkow (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaktady przyskzeniu petéw, przektadek
montaowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghnia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawpretow o srednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CP\08800-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodné¢ robot z dokumentagijprojektovy i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagprojektows i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu &

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbildowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacj
projektows i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o ngkim robot.

8.2.2. Zakres robo6t

Zakres robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior kacowy

Odbiér kacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadasmzienniku budowy
zakaiczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenispéktora nadzoru na rozpgcie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektowva,

— zgodndci z dokumentagj projektowy liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

— prawidtowaici wykonania hakéw, ztz i dlugdci zakotwier pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maj zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CP80@800-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie
9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezlunych czynnikéw produkciji,

oczyszczenie i wyprostowanie, wggie, przycinanie gitéw stalowych,

— taczenie petdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

monta zbrojenia przy #yciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentapjektovy i
niniejsz ST,



— wykonanie badai pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojeniaps@nych wtasné¢ Wykonawcy i usuricie ich poza
teren budowy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonwtygtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonwtyzebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoweelbetowe i spmrzone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Prdba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowiglbetowe i sprzone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed koropnstrukcii,

—  Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.



4. ROBOTY IZOLACYJNE (OCIEPLENIE ELEWACJI)

4.1. CZESC OGOLNA

4.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyere wykonania i odbioru
robét — wykonania bezspoinowych systeméw ocieplepat (BSO)scian budynkéw w zwizku z zamierzeniem:
rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody ,Ztotakiqrzy ul. Szkolnej we wsi Ziotoktos, dz. nr 42ireb 0043,

gmina Piaseczno. Pozostate praggeuyy zamowieniugw osobnych opracowaniach jako dokumentacja poavia.

4.1.2 Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanodstave opracowania jako dokument przetargowy i kontraktow
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt2.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pew&oze podstawowe wymaganiedy spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikagych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bietosy.

4.1.3. Przedmiot i zakres rob6t objtych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynitg mapcych na celu wykonanie bezspoinowych systemoéw temépvych
(BSO), wykonywanych na zewtznych powierzchniachscian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz
istniejagcych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest otemie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdw, wymagaw zakresie sposobéw
oceny i przygotowania podiy i wymaga

dotyczcych wykonania bezspoinowych systeméw ocieplenidwymz ich odbiorow.

4.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z odpowiednimi normami oraz dckesiami podanymi w OST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacjizaywane § nastpujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplaniascian zewretrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako komplesystem i sktadafy sk, minimum, z naspujacych
sktadnikéw:

— zaprawy Klejcej i lacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedraastwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykaéczeniowej systemu.

Wszystkie sktadnikiszaprojektowane przez producenta specjalnie dizisysi podiaa.

Systemy BSO mna podzielt ze wzgbdu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopiwetna mineralna (zwykta, lamelowa),
— sposOb mocowania — klejenie, klejenie/mocowargelmaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykaczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimey, krzemianowy,
silikonowy,okladziny kamienne lub ceramiczne),
— rodzaj zastosowanej okladziny elewacyjnej - dkiay z ptyt kompozytywch, blachy itp. na pokonsiji
— stopié rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzgoajstabo rozprzestrzeniag, silnie rozprzestrzenigje.

.....

mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podéolub >warstw; zbrojors, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasgkliwosci lub zwickszenia przyczeproi.



Izolacja cieplna— materiat o niskiej wartei wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako skladBEO mocowany w
formie piyt nascianach (przegrodach) zewtrenych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klepca— materiat systemu do przyklejania materiatu izgjiaego do podiga.

£ aczniki mechaniczne— okreslone Bezniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej dudfmza, na przyktad kofki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okr&lona warstwa systemu stosowana bémpdnio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona mavingkszy wptyw na wtéciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego- okrelone tkaniny systemu sktadag st z przdzy z cihgtych widkien szklanych w obu
kierunkach wtku i osnowy, z wykéczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okr&lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrpjeneelu zwekszenia jej wytrzymalei
mechanicznej. Zbrojeniem gazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatkitalewe.

Warstwa wykonczeniowa— okrelony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaamy systemu, tworzy jego
wierzchni warstwe. Warstwa wykdczeniowa w pajczeniu z warsty zbrojory stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadajeniéavsystemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetniage — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile fme, lgtowniki narane
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementekoracyjne, podokienniki — sty do zapewnienia funkciji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

4.1.5. Og6lne wymagania dotyeze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodito z dokumentag projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaradzoru. Ogélne wymagania dotycz wykonania i odbioru
robét podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 450@m-7, pkt 1.5.

4.1.6. Dokumentacja robo6t ociepleniowych
Dokumentagj rob6t ociepleniowych stanowvi

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentpjjektowej, specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmo
Zmianami),

« specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roh@bligatoryjne w przypadku zamowie publicznych),
sporzdzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004v sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyijkaechnicznych wykonania i odbioru robét budowteh oraz
programu funkcjonalno&ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,poz. 2072 zmé&mianami),

« dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd202 r. w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. MB1poz. 953 z pd. zmianami),

« dokumenty $wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniazytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecem@pcentéw, dotyegce stosowania wyrobdéw,

« protokoty odbioréw cgiciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wécrej czsci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgednart. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z driaca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zrmpéjszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe natg wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjowpecyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniotvyopracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwien

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawéaragcdzy innymi:
— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszceemielementéw i profili dekoracyjnych, linii zmiawllrystyki
i faktury powierzchni; w przypadkach bardziejzoych



— rozwinkcia poszczegolnych elewaciji,

— rzut kondygnaciji (kondygnacji powtarzalnej) i gkeoje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierggy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczeg6tdwlappen ocieplenia powierzchniscian ze stolark
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, jpaofi dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnym

4.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW

4.2.1. Og6lne wymagania dotyexre materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7;

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniclivgowinny mié:
— oznakowanie znakiem CE oznaez®j, ze dokonano oceny ich zgoditd ze zharmonizowannormy europejsk,
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczig lub krajowg specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggfo Obszaru Gospodarczego, uzngmzez Komisg
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

albo
— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, $eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw nrp@jch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez
Komisje Europejsk,

albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzajSe s to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodcioz Polslky Normg lub aprobat technicza, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno untisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualngehic, dotycacych wymaga dla poszczegélnych bezspoinowych
systemoOw ocieple Nalezy je uwzgkdni¢ przy przygotowywaniu szczegoétowej specyfikacjinteiczne;.

4.2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

« Srodek gruntujcy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szitadnego)
stosowany, zalaie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izflgermicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykaeamwarstwy wykéaczeniowej.

« Zaprawa (masa) klgga — gotowy lub wymagagy zarobienia z waglmateriat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementerbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt
izolacji termicznej do poda, zré&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetha minergln&ybér
zaprawy ma wplyw na klasyfikacpalnagci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa 4dej stosowana jest
takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygéezaprawy (steek pomiarowy): 10 £1 cm.

« Plyty termoizolacyjne:
— phyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) peikelowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy migzeniu do wysok&ei 25 m powyej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacjigomhie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane s, zalenie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i potgenia nascianie — metog klejenia, za
pomo@ tacznikbw mechanicznych lub metpdiaczory. Piyty map krawedzie proste lub frezowane
(pi6ro/wpust, przylga), poprawigje szczelng polczen. Do elewaciji boniowanych produkowang gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowanena powierzchni zwyktych piyt. Szczegdtowe wymagani
dla ptyt ze styropianu ekspandowanego éler@aorma PN-EN 13163,

— phyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna nisz w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
naspkliwosé, map zastosowanie w strefach o podsyonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,



wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowmagania dla ptyt ze styropianu ekstradowanego
okre$la norma PN-EN 13164,

— piyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej magastosowanie na catych powierzchniactan budynkéw
lub, w pohczeniu ze styropianem, tylko nagéei powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Piyty z welny
mineralnej zwyklej wymagajw kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z weny lawe mog; by¢,
zaleznie od widciwosci podtaza, tylko klejone. Szczegbtowe wymagania dla ptytetny mineralnej okrda
norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szklankowe, pianka mineralna.

« L aczniki mechaniczne:
— kotki rozporowe — whkycane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegtn(n polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metaym lub z tworzywa. Wyposane g w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — wdiki termoizolacyjne, zmniejszgge efekt powstawania mostkéw termicznych,
— profile mocujce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjredety, stiagce do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych kragziach.

e Zaprawa zbrajca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa dygpersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajca wypetniacze (tale widkna) masa, nanoszona na powierzghplyt izolacyjnych, w ktérej
zatapiana jest siatka zbgop. W niektérych systemach tworzy samodzielnie tmarzbrojory.

« Siatka zbrajca — siatka z wtokna szklanego (impregnowanegocpazékalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapragzbropcs.

» Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny
— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach miner&inyoineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkOw cienkowarstwowych. Mimo ghisvosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw,
dla poprawy cech optycznych, ngdiwosci i odporngci na zanieczyszczenia wymagajwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zalmie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywangvs réznych grubéciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornikitpbiony),
— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwaganicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione mvasie nie wymagaj malowania farbami
elewacyjnymi. Grubgri i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwimaralnych,
— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazktaswodnego potasowego (z dodatkietywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkoierikowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj
malowania farbami elewacyjnymi. Zakie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wSnich grubéciach i
fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowldub modelowany,
— masy silikonowe — oparte na bagiavicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do kgnywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajalowania farbami elewacyjnymi. Grudod i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne moc@negodnie z wytycznymi
producenta, grué od 0,5-5 cm w zalmaosci od przygtych rozwihzan projektowych. Barwa trwata, faktura
zewretrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

 Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowekatbwe) i silikonowe,
stosowane systemowo lub uzupetgiaj na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

< Elementy uzupetnigge (akcesoria systemowe):
— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &uminiowe, stiagce do
systemowego uksztattowania dolnej keal&i powierzchni BSO, mocowane do
podtaza za pomog kotkéw rozporowych,
— naraniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego ($jatRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sttyce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdei (naranikéw budynkéw, éciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— listwy krawedziowe i nédne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium)zgte do wykonywania
konstrukcji nénych (okladzin naturalnych i ceramicznych) ,styk@®8O z innymi materiatami (np.
oscieznicami),



— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kmté szklanego, shice do

ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzdB80,

— tédmy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki

(poliuretanowej) do wypekiania szczelin dylataggih, pohczen BSO z dcieznicami, obrébkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychappén miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wiGkna szklanego oogminnej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykoa
wzmochionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pgzbzonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokasci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtbkna szklanegolikamej strukturze (gramatura

~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniaiea profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elemendty ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, ggiianu, pokrywane ewentualnie warstwbrojory i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane zhydakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiojyej
dostosowane do moriaz BSO.

Uwaga: W sktad wikszaici systemdw BSO wchodzi jedyniegéz wymienionych wyej elementow.

4.2.3.Wariantowe stosowanie materiatdw

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania g wyrobami budowlanymi i powinny lgystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wyrzikago
wymaég koniecznéci wytacznego stosowania sktadnikbw systemu, wymienionyehodpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy. Na ryn&uropejskim (w tym krajowym) dokumentem dopusgazen
BSO do obrotugEuropejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielaneparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — @ipaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalécen
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

4.2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterysty&dan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmieg
(szczegdbtowej),

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub og#owego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub diwe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleyib wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéwdo robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny lydostarczane w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcproducenta oraz odpowiedniAprobaty Techniczm (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

e — $rodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechesty w szczelnie zamkeiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&aumim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, prz&reo
zgodny z wytycznymi producenta,

e — materiaty suche oraz elementy okladzinowe elejmacpaturalne i ceramiczne — przechowywa szczelnie
zamkngetych opakowaniach, w warunkach suchych, przez akgesiny z wytycznymi producenta,

» —izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wemineralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- — siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowy&aw warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

4.3.1. Og6Ilne wymagania dotyezxe sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”



Kod CPV 45000000 — 7
4.3.2. Sprzt do wykonywania BSO

4.3.2.1.Do prowadzenia rob6t na wysakd — wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych,

4.3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechameicvolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

4.3.2.3.Do transportu i przechowywania materiatéw — opakaadabryczne, die pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystengsh

4.3.2.4.Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny spiznarzdzia do naktadanisecznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i nakladania mechaniczrfpgmpy, pompy mieszage, agregaty, pistolety natryskowe),zak
w

systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

4.3.2.5.Do cigcia piyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnyohaz ksztattowania ich
powierzchni i krawdzi — szlifierki kczne, pity geczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania kgdw¥ i powierzchni
piyt (boniowanie),

4.3.2.6.D0 mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, agp (nasadki) do ksztattowania otworéw (zgganie
talerzykéw i kgzkOw termoizolacyjnych),

4.3.2.7.Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace staloweworzywa sztucznego, nadzia do modelowania
powierzchni,

4.3.2.8.Pozostaty sprt — przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4.4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.4.1. Og6lne wymagania dotyeze transportu podano w OST ,Wymagania ogoéine” Kod ®V 45000000-7

4.4.2. Transport materiatow

« Materiaty wchodzce w sktad BSO naky transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, baty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie a3, zasadami eksploatagjfodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

« Wyroby do rob6t ociepleniowych megby¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego i innymi.

e Zaladunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadwmkch (na paletach) nalg prowadzé sprztem
mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

» Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych imzeykonuje s recznie.

* Reczny zatadunek zalecacgprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich
jak: kleszcze, chwytaki, wegniki, wozki.

e Przy zatadunku wyrobow naig przestrzegazasad wykorzystania petnej tadownigednostki transportowe;j.

e Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkomnejednostek tadunkowych w czasie transportu zyale
stosowa: kliny, rozpory i bariery.

* Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transpoelery wykorzyst@ materiaty wyciotkowe, amortyzujce,
takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptytyrsigianowe scinki pianki poliuretanowej.

4.5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
4.5.1. Og6Ine zasady wykonania robét podano w OSWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

4.5.2. Warunki przystapienia do rob6t ociepleniowych.
Przed rozpogzxiem robét zwizanych z wykonaniem BSO naie



« wykon& projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadkbiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidZiezamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodupcy powstawania istotnych dla funkcjonadnbsystemu mostkéw termicznych,

» — przygotowd plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnbdpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

« —wykona& wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypeini¢c przebicia, bruzdy i ubytki,

» — wykon& caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodreéemibrobki blacharskie), moria (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewimznej, przejé¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

« — wykon& roboty, majce wptyw na sytuagjwilgotnosciowg podtaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i
jastrychy,

» —wykona zabezpieczenia stolarklusarki, okladzin i innych elementéw elewacji.

4.5.3.Wymagania dotyczce podiaza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczxiem rob6t nalgy wykona ocere podtaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci, twardaci,
nasikliwosci i rownasci.

Proba odpornadéci na §cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywantapwierzchni lub wysfpowania pozostakei
wykwitow i spiekéw za pomagdtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporndsci na skrobanie (zadrapanie)- wykonanie krzgowych nacg¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartasci i nosnosci podiaza oraz przyczeproi istniepcych powtok za pomacrylca.

Proba zwilzania— ocena chtonniei (nasikliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rowndci i gtadkosci — okreslenie wielkaci odchyteksciany (stropu) od

ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). D@puaslne wartéci zalezne g od

rodzaju poditaa (konstrukcje murowezelbetowe monolitycznezelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Gkoee g
one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiepabnw pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji heicznej
szczeg6towej nalgy odwota sie do norm dotyczcych rodzaju podia wystpujacego

na docieplanym obiekcie). 61 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powimezliwi ¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podéona obiekcie. Kontroli wymaga takwytrzymatos¢ powierzchni podiazy.
Dotyczy to przede wszystkim podipistniegcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowelmy malowanych.
W przypadku wtpliwosci dotyczicych wytrzymatdci nalezy wykona: jej badanie metad,pull off”, przy zastosowaniu
urzagdzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takke wykona probe odrywania przyklejonych do podia prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymaggpodiaza (warstwowejcian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielklokowej).
W tym przypadku, poza powierzchnbcenie podlega wytrzymaid (stan techniczny) zakotwievarstwy zewgtrznej,

4.5.4. Przygotowanie podiza

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do robét zasadniczych:

— oczyci¢c podiace z kurzu i pylu, uswg zanieczyszczenia, pozost&@d srodkéw antyadhezyjnych (olejéw
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityzrie czstki materiatu podiza,

— usuncé nieréwndci i ubytki podiaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawcz),

— usuncé przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczekéa do jego

wyschngcia,

— w przypadku istnigcych podtay usun¢ warstwe ztuszczé, spgkan, odspajajcych

sie tynkéw i warstw malarskich. Sposdb przygotowan@wigrzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, matod
strumieniowa (rdne rodzajeicierniw), cknieniowa) nalgy dostosowéa do rodzaju i wielkéci powierzchni podiga,
powstate ubytki wypehdi zapravg wyréwnawcza,

— wykon& inne roboty przygotowawcze podty przewidziane w dokumentacji projektowej i spd@dji technicznej
szczegO6towej oraz przez producenta systemu,

— wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powing zabezpieczone antykorozyjnie.

4.5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepBSO)

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymagaproducenta systemu, dotycych

dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (ngjciej — temperatura od +5 do +2E, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotém powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowangioh rusztowa oston,
zabezpieczapych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznyebmgeniowania stonecznego i wiatru. Niektore
systemy zawieraj odmiany materiatéw, unitiwiajace wykonywanie prac w warunkach podwgonej wilgotnéci



powietrza i obnionej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéwg 3zczegoélne warunki danego systemu
docieplenia nalkey uwzgkdni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowej.

4.5.5.1.Gruntowanie podiza
Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanieé
srodek gruntujcy na cad jego powierzchri.

4.5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoaxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowé wzdtwz niej listwe
cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym kvagnych otworach). Zamocowdakze profile i listwy w
miejscach krawdzi BSO — zakaczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pom@znuréw wyznaczy
ptaszczyza plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zapraw klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zahe od rownéci podiaza, w postaci plackéw i
ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo ktpum) lub pag zabkowary na catej powierzchni ptyty.
Piyty z welny mineralnej naty zaszpachlowawczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie nalg dopuszcza do
zanieczyszczenia kraazi ptyty zapraw.

Piyty naklej@ w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniugaania (przesugcie
min. 15 cm). Zapewiiszczelné¢ warstwy izolacji

termicznej poprzeZciste ulazenie piyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskazolacji lub — w przypadku
styropianu — piankuszczelniajca. Po zwizaniu zaprawy kleicej, ptaszczyzg ptyt izolacji termicznej zeszlifowado
uzyskania réwnej powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie W&Eej, niz 24 godziny po zaki@zeniu klejenia, naly wykona&
ewentualnie przewidziane projektem mocowanézhikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).

Dlugos¢ tacznikéw zalena jest od:

- grubgci ptyt izolacji termicznej,

- stanu i rodzaju podia.

Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolaejimicznej i strefy elewaciji.

Po nawierceniu otwordw uniei¢ w nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub whi¢ trzpienie.

4.5.5.3.Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztaltowd detale BSO — @ieza, krawedzie naranikédw budynku i éciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i paiczenia — przy zastosowaniu paskow

cienkich ptyt izolacji termicznej, nazaikéw, listew, profili, kgtownikéw, té&m i paskow

siatki zbrojcej.

4.5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbragej wykon& zbrojenie ukéne przy narénikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng ptyt izolacji termicznej naggna¢ pag warstwe zaprawy zbrajcej (klegcej), nalay¢ i wtopi¢ w nig za
pomoa pacy siatk zbropca, w pierwszej kolejnéci ewentualn siatke pancern. Powierzchng warstwy zbrojonej
wygtadzi - siatka zbrgjca powinna b§ catkowicie zakryta zaprayw

4.5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojoneijesa srodek gruntujcy.

4.5.5.6.Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocotv@makleic) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

4.5.5.7 Warstwa wykaczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona po zwigzaniu (wyschnjciu) zaprawy zbrejcej — nie wczéniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowdpaleznie od wymaga systemowych) nanié masg tynku
cienkowarstwowego i poddgego powierzchri obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta sysietokumentacj
projektowg oraz specyfikagj techniczig szczegdtow (w SST naley te wymagania opigq Sposib wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdzgaktury powierzchni. Powierzchpiitynku pomalowé
wybranym rodzajem farby — zalge od wymaga projektu, systemu, warunkédérodowiskowych. Ze wzghu na
powstawanie napzen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnmaley unika stosowania kolorow
ciemnych o] wspotczynniku odbicia  rozproszonego  psni  30.Sposob mocowania  okladzin
naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodniewytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu
dotyczicych sposobu mocowania i wytkczenia.



4.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
4.6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t podano w OST ,Wymagania ogd6ine” Kod CPV 4800000-7

4.6.2. Badania przed przystpieniem do robét ociepleniowych
Przed przysipieniem do rob6t ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatéw, ktérecdly wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokodaceny podtaa.

4.6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza giosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyycatych przygcia
materiatbw na budogyvoraz dokumentéw towarzygzych wysylce materialbw przez producenta, potwiegdzch
zgodnad¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji propekej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe))
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przednzeimdéwienia oraz normami .

4.6.2.2. Ocena podtza
Badanie stanu podia naley przeprowad# wedtug wymaga okreslonych w niniejszej specyfikacji.

4.6.3. Badania w czasie robo6t

Jaka¢ i funkcjonalng¢é BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych rob6t. Z tego wzgtu, w czasie wykonywania robdt szczegoélniezmeaa jest biggca kontrola robét
zanikapcych (ulegajcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

4.6.3.1. Kontroli przygotowania podia — ndénosci, czystdci, wilgotnasci, nasgkliwosci (wykonania warstwy
gruntugcej), réwndci powierzchni.

4.6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — moria profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawdziach, szczelnmi stykOw ptyt, wypetnienia szczelin, czy$td krawedzi pityt, uksztattowania
detali elewacji — dylataciji, stykow i pzen.

4.6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — roaaigenia i rozstawu kotkdw rozporowych, pania
talerzykéw (kgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszémje lub do 1 mm poza #)i.

4.6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojeniaadkego otworéw, zabezpieczenia kralzi, wielkasci
zakladow siatki, pokrycia siatki zbgmiej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemue npowinno powodowa szkodliwych pgknie¢ w
warstwiezbrojonej, tzn.gknie¢ na pojczeniach piyt i/lub gknig¢ o szerokéci wigkszej nk 0,2 mm.

4.6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstvipprojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania).

4.6.3.6 Kontroli wykonania warstwy wykczeniowej:

— tynku — pod wzgldem jednolitéci, réwndaci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzegllem jednolitéci i koloru.

_ oktadzin-pod wzgledem jakci mocowania z godnie z wytycznymi ,rownomierneganiieszczenia elementéw na
elewacji oraz kolorystyki.

4.6.4. Badania w czasie odbioru robét

4.6.4.1.Zakres i warunki wykonywania bagla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacslem oceny spetnienia wszystkich wym@gdotyczacych robdét
ociepleniowych, w szczegdlba w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczn (szczegbtow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu oerjgwego.



Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t
i w trakcie ich wykonywania. Przed przypteniem do badaprzy odbiorze naley na wstpie sprawd na podstawie
dokumentéw czy zg€zone wyniki bad@ dokonanych przed przygtieniem do robét potwierdzgjze przygotowane
podtaza nadawaly sido wykonania rob6t ociepleniowych, ayte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejsgd;.
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakfaczeniu robot.

4.6.4.2.0pis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robé6t najedokon@& oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowanie
systemow ocieplanigcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi W BI5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, norntycagce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a take ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t edewjnych z zastosowaniem zestrznych
zespolonych systeméw ocieplad@an” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Syste@oéigplaé, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z tréciag ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkierandiowarstwowym, naly stosowa wymagania normy PN-70/B-
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania progbiorze”. Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe
wykonanego tynku powinny méei¢ sie w nasgpujacych granicach:

Odchylenie .

powierzchni tynky ©dchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku Odchylenie
Kateg od olaszczvzn przecinagcych sk
oria odchF;/Ienie yzny ptaszczyzn od #a
tynku K dzi od linii | = ) przewidzianego W

prr?)ﬁfejm od linit} pionowego poziomego dokumentacji

11 nie wigksze nk 3| nie wigksze nk 2 mm | nie wigksze nk 3 mm na 1 nie wicksze nk 3 mm na|
mm i w liczbie nie| na 1 m i ogétem nie | m i ogétem nie wicej niz 6| 1 m

wiekszej nz 3 na| wigcej niz 4 mm w mm na catej powierzchni
catej dtugdci taty | pomieszczeniach do | migdzy przegrodami
kontrolnej 2 m 3.5 m wysokéci oraz | pionowymi @ciany, belki

me wicej niz 6 mm w | itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokdaci

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetek itp. od projektowanego promienia nie powinny bwicksze
niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnaikdzi zewretrznych tynkéw nie powinny kiywieksze nk 10 mm
na catej wysokéci kondygnaciji i 30 mm na catej wysada budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie maoa powierzchnia BSO powinna posiagiednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wygibwanie na jej powierzchni lokalnych wypukd i wklestosci, mazliwych
do wykrycia wéwietle rozproszonym.

4.7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

4.7.1. Og6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t paaho w OST ,Wymagania
0go6lne” Kod CPV 45000000-7

4.7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i ob@arowania.
4.7.2.1.Powierzchng ociepleniascian budynku i okladzin oblicza¢iw m2, jako iloczyn dlugei écian w stanie

surowym w rozwingciu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej krawdzi) do gérnej krawdzi warstwy
ocieplanej.



4.7.2.2.Z powierzchni potrica sé powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéwksze od 1 m2, doliczgg w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzehaiciezy, obliczory w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugasci osciezy mierzonych wéwietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

4.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

4.8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wyagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

4.8.2. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Do robét zanikajcych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nafe przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podta, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanieavgtwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zosta wykonany przed rozpogeziem nasfpnego etapu. Natg przeprowadd badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wzppadku pozytywnego wyniku baflgzgodndci z dokumentagj
projektowg i szczeg6tow specyfikaci technicza) mozna zezwokk na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapow
robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik ba)lanalery okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usunkcia nieprawidtowsci. Po ich wykonaniu badania najepowtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym
odbiorem rob6t ulegagych zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i eiywcy (kierownik budowy).

4.8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje sila
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jal pdbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych robotach i ich usaaie przed odbiorem
koncowym. Odbidr cgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzer obecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru cgciowego jest podstaydo dokonania ezciowego rozliczenia roboét, zeli umowa tak forme
przewiduje.

4.8.4. Odbiér ostateczny (kacowy)
Odbiér kacowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ikxi), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowvs.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotazazozamawiajcego, na podstawie przedimych dokumentow,
wynikow bada oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéa¢ umowa.
Wykonawca rob4t obowrany jest przedtoy¢ komisji nas¢gpujace dokumenty:
» — dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyearobét,
» — szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmmbowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
e — dziennik budowy i ksgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
» — dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawrytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,
» — protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw e%ciowych,
e — instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
« —wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaie z przediaonymi dokumentami, przeprowadziadania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, par& je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projeképw

szczeg6towej specyfikacji technicznej robét ociameych, opracowanej dla realizowanego przedmi@mawienia

oraz dokoné&oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinnymgebrane, jeeli wszystkie wyniki badasy

pozytywne, a dostarczone przez wykonagokumenty g kompletne i prawidtowe pod waglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zsdsbdebrane. W takim

przypadku nalgy wybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

« — jezeli to madiwe, nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci wykonanego ocieplenia z

wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji ctenicznej (szczegotowej) i
przedstawd je ponownie do odbioru,



» — jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwaldci i szczelnéci ocieplenia,
zamawiajcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obahiem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

e — w przypadku, gdy nieagsmazliwe podane wyej rozwigzania, wykonawca zobowdany jest do usuetia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wyk@énge ponownie i powtdrnie zgtasido odbioru. W
przypadku niekompletrioi dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndgci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieré&

« — ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

» — ocer wynikow bada,

« —wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa,

 — stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigcym a
wykonawa,.

4.8.5. Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia ggtkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t pega@vych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gc&nizualnej ocieplenia, z uwzglnieniem
zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostatecznyn@iawy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewalrtago
dokonania potrcedr wynikajacych z obnionej jakdci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zaragey
powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

4.9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

4.9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy ptatnéci podano w OST ,Wymagania
0go6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

4.9.2. Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie robét ociepleniowych mm® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakreddt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw ¢gziowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy porgdzy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatréoi za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanearic¢ tych robot obliczona na
podstawie:

— okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmstch i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzeftowe obejmujce roboty

ociepleniowe uwzgldniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévz:dzi i sprz:tu,

— obstu@ sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— oceRr i przygotowanie podia,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,aaldin i innych elementéw elewacyjnych przed zanjszezzeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznammych materiatow elewacyjnych, kradzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacjirteéczne;j,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podkp lub mocowanie za pomgcprofili mocujcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelfm,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pom&otkOw rozporowych — zakmie od systemu i projektu robét ociepleniowych,
— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstwe zaprawy i wyréwnanie jej,



— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zejmiem ukénym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po g&niu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekgmgcly
(profili),

— wyznaczenie przebiegu i montprofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itpraz z
docieciem pohczenr na naragnikach wkkstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przadieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zheej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montélejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem padczeh w naranikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchrabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykaniyw
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolyomhych) — tynki, oktadziny, ewent.
malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjny@wentualnych zanieczyszdze

— uporgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usunégcie pozostaltci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodnin

Zleceniodawe i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgiodiych cen jednostkowych, koszty niedbnych rusztowa mog
by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw moita
demontau i pracy rusztows koniecznych do wykonywania rob6t na wys@kopowyzej 4 m, naley ustalc w
postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikacjhtécznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanpgmedmiotu
zamoOwienia (SST).

4.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

4.10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkona
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwductwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bwduactwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 1316@32A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolaypolistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z weha mineralry. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piefgkatowzelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-100265ciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emainego porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglaaliretowe wykonywane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéautoklawizowanych betonéw

komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplagdzewania budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméntyynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania



ciepta. Metoda obliczania.

4.10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksf{tgdnolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 rokp&niejszymi
Zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnG02 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zp&mianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +anai Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®( r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 615dnia 12 maja 2004 r.).
— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru roboét eleyjiaych z zastosowaniem zewgtrznych zespolonych systemoéw
ocieplaniascian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odieplarszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systeneptaniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywaroaiepleér z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnéalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ¥Zawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywawoiciepler z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,r§¢awa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweytzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udareh Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Bczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowdp2003 .

— ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klage i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Zidone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtmych tom | Budownictwo ogélne ¢x 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buldmych Cz$¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny zgogiowymaga,
jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodrsoi, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, po4.120

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygzej bezpieczéstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieigiva i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 1p0z. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 136z. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dniag2idnia 1988 r. w sprawie zbéinia przepisow ustawowych
Paistw Czlonkowskich odnogeych s¢ do wyrobéw budowlanych.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebiawama ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-B-20130:2001 Wyroby dla izolacji cieplnej w budtctwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddetwie -Wyroby ze styropianu (EPS) produkowaneryabnie

- Zastosowania

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w buduatwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej

PN-EN 832:2001 Wigziwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowaniaemargé do ogrzewania. Budynki
mieszkalne

PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budowmiat - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabnje -
Specyfikacja



PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cigplwspoéiczynnik przenikania ciepta. Metoda obdina

PN EN ISO 7345:1998

Izolacja cieplna - Wielkei fizyczne i definicje

PN ISO 10456:1999 Izolacja cieplna - Materialy iralyy budowlane -Okgtenie deklarowanych i obliczeniowych
wartasci cieplnych

PN-EN ISO 13788:2003

Cieplno-wilgotndciowe wiaciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynkumpperatura powierzchni
wewretrznej konieczna do unikgdia krytycznej wilgotnéci powierzchni i kondensacja guizywarstwowa. Metody
obliczania

EN 14505 Samorioe izolacyjne pityty warstwowe w oktadzinach z blanktalowych. Produkowane przemystowo.
Specyfikacja.

Instrukcja ITB nr 334/2002

System bezspoinowego ocieplagézan zewgtrznych budynkéw

DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau (Ochrona cieplrdyhkow).



61 WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
Kod CPV 45260000

POKRYCIE DACHU BLACH A
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtgécznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania
i odbioru pokr¢ dachowych blachwraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurapustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmijaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokumemretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporgzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych pgowprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub {cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem arad, obiektu i robdt,
uwzgkdniajgce wymagania Zamawigego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagktoi i robét, ktére s
niezkedne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigewnac¢, ze
podstawowe wymaganiagtla spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie pokry dachowych blach wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i ruramuswymi oraz
elementami wystagymi ponad dach budynku:

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz okieniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoinet bK.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$ioz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymageatyczce rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokiachowych powinny méem.in.:
— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaujacymi normami,
— Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieamwa,
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— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdaws termin przydatnéci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powiniert tagodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowzany jest posiadana budowie peln dokumentag dotycaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania yoéachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokigachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudaczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinnawdmla normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubai¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowaatoth ogniowa — réwrg warstwg cynku

(275 g/n‘?) oraz pokryta warstyypasywacyjn mapca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczs.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2068
2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powiokami poliestrowygnlbgci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grudmd 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubm 0,5-0,55 mm, tana szerokéci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grusei 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powiokgoliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodipieyvtoks epoksydow 10 mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, géab,50, 0,55 i 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakiate

2.2.6. Blachy dachowkowe, grudm 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane maeatodgniows, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz poteywarstwg pasywacyijn.

Szerokdci arkuszy 1185 mm, a diugbod 860-7200 mm.
2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych:
- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
- plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materialy do pokéy dachowych powinny Ry przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcy producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogtjhe 3

3.2. Sprzt do wykonywania robot
- Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nggzi.

- Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlgrodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyanagogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i ydzen stosowé nasgpujace sprawne technicznéeodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadowt 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o tadowno0,9 ton,



- ciagnik kotowy z przyczep
Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu.

Materialy naley ukltada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsibie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania sipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli diugas¢ elementdw z blachy dachéwkowej jestkgiza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie r&odkach transportowych nale przestrzega przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania takighodkéw transportu, ktére wphgmiekorzystnie na
jakos¢ robdt i widciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publiczny&hdki transportowe mugzspeid& wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine dla podktadéw
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spekiiastpujace wymagania ogodlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desak]ub ptatwi powinno by dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni deskowania powinnadiaeka, aby przavit pomigdzy powierzchrny deskowania a
tatg kontrolrg o diugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nigksizy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylgmi¢gaci dachowej),

- rownai¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnactgnalogiczna, jak podano poiej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiagirdy podkiadzie z ptatwi),

- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyaraz powinien mié
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystani ponad powierzchaipokrycia. Szerokd
szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 @mtzeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinnythyypetnione materiatem elastycznym lub kitem aefajim,

- w podktadzie powinny hy osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachoweg grawinny by
usztywnione krawdzie zewstrzne.

5.2. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachyipim spetnia nastpujace wymagania:

- w przypadku pokr§ z blachy podkitad z desek i jednej warstwy papyip@m by zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1,

- deski powinny by zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowané)zone stron dordzeniow ku
gorze. Kada deska powinna Byprzybita do krokwi dwoma gwlziami. Wilgotnd¢ desek nie powinna
by¢ wicksza do 21%, a maksymalna szergkd5 cm. Czofa desek powinny styksic na krokwiach. Deski
nalery uktadd ,ha piéro” i ,wpust” lub na przylg. Szczeliny mjdzy deskami nie powinny bywicksze ni
2 mm. Nie dopuszczaesiv deskach otworéw pcgkach osrednicy wikszej jak 20 mm. Deski okapowe
powinny wystawé poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krypdainna by umocowana do podkiadu gadriami,

- podkfad z papy, o ktdrym mowa poxej, naley wykonywa obowizkowo w przypadku pokeyz blachy
wykonanych w korytach odwadnigiych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Naogtatych
fragmentach potaci dachowych stosowanie papy siteojeowazkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blach
Podktad z desek pod pokrycie blagiowinien spetni&nastpujace wymagania:

- podkiad z drewna pod pokrycie blaclocynkowaa lub cynkows powinien by wykonany z desek
obrzynanych grubwi 25 mm i szerok&i od 12 cm do 15 cm. Szeralodeski okapowej powinna by
wicksza i wynosi nie mniej nz 30 cm,

- odstpy pomedzy deskami powinny wynasinie wiecej niz 5 cm przy kryciu blach ocynkowan i nie
wiecej niz 4 cm przy kryciu blachcynkows,



- podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinBi wykonany z desek, jak w pkt. 5.5c¥onych na
wpust lub przylg. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiednigjvwamsci podktadu dopuszczagsi
uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by gicboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykatg @i blach. Przy kryciu blach
cynkows lub ocynkowan zaleca si stosowa do przybijania desek gwdzie ocynkowane, a przy kryciu
blachy miedzianm — gwazdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o sz&mkeéB0 cm, przy oknach, wokét komindw itp. podktad
powinien by petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnéavymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blachhadadkowych nalgy przestrzeganastpujace zalecs:
- laty nalery przybijat na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pemgwozdzi ocynkowanych,

- pierwsz tate umieszcza siw linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z stavem odpowiadagym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.5. Podkiad z fat pod pokrycie z ptyt falistychaotzyw sztucznych

Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z twpnzsztucznych powinien spetdimastpujacych wymagania:
— podkiad z fat mge by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

—  przekrgj fat powinien wyno&ico najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

— rozstaw tat powinien wynasD,4 diuggci ptyty, lecz nie wgcej niz 55 cm,

—  przy kryciu kalenicy gsiorami korytkowymi odlegi& pierwszej taty od kalenicy powinna wyné& cm;
wzdtuz kalenicy powinna by przybita deska stanogga tat do mocowania gsiorow. Wysoké¢ deski
kalenicowej powinna hiydostosowana do rozwath gasiora i pochylenia potaci dachowych,

—  przy kryciu kalenicy gsiorami zawiasowymi odlegi6 faty od kalenicy powinna wynasi
a) 15 cm przy zaktadach piyt poprzecznych wygogeh 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynogeh 15 cm.

wzdtuz okapu powinna biyprzybita deska o grukoi réwnej grubéci tat,

taty i deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybieniem,

podktad z tat powinien spetdiavymagania podane w pkt. 5.1.

5.6. Podkiad z ptatwi pod pokrycia z piyt falistyzhworzyw sztucznych

W przypadku podkiadu z ptatwi pod pokrycie z phalistych z tworzyw sztucznych naile przestrzega
nastpujacych wymaga:

— przekrdj i rozstaw platwi powinien byustalony na podstawie obliazestatycznych i dostosowany do
rodzaju piyt, ich diugéi i szerokdci zakladow poprzecznych, w zatesci od pochylenia potaci
dachowych,

— ptatwie powinny by usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane dgzawdw lub dwigarow
dachowych. Gérne potki (powierzchnie) ptatwi powirby¢ usytuowane w ptaszczyie potaci dachowej,

— przy okapach ptatwie powinny bymieszczone w takiej odlegld od lica sciany, aby ptyty pokrycia
dachowego nie wystawaly poza ptatwieedj niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

— w przypadku okapu z rynnami, wzdtakapu powinna byprzybita do ptatwi deska, do ktérej przymocuje
sie uchwyty (haki) rynnowe,

— na pftatwie mogby¢ zastosowane:
a) dwigary lub rury stalowe,
b) dzwigaryzelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt

c) brusy drewniane o boku diszym, uldonym prostopadle do gornej powierzchnigzdra (lub
dzwigara) dachowego.



— ptatwie drewniane powinny byabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwieséafirzed korozj,

— podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatgotaci dachowych powinien odpowiada
wymaganiom pkt. 5.1,

— rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych paiowych wzmocnionych wtoknem szklanym powinien
wynosi od 50 cm do 105 cm w zaleosci od obcizenia pokrycia, rodzaju piyt i gramatury widkna
szklanego zastosowanego do wzmochienia piyt.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naly wykonywa& zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normagmobdw i
wymaganiami producenta oraz n@ridiN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich
5.7.1.1. Wymagania ogole dotyre pokry z blach ptaskich
W przypadku pokr§ z blach ptaskich naky stosowa si¢ do nastpujacych zalecé:

podktad pod pokrycie powinien spel@iiaymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, 5,3,

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej molby¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz w
temperaturze nie #6zej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanychmpteraturze nie nszej n 5°C.
Robét nie wolno wykonywana oblodzonych podiach,

— Dblachy nie naley ukiad& bezpdrednio na podiach z betonu, tynku cementowego Ilub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej orazawopu zawieragcym zwhzki siarki. Podiaa te
nalezy najpierw zagruntowaroztworem asfaltowym i poky¢ na nich pap asfaltovs. Wymaganie to
dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania obrébek féeskich,

— wszystkie wygjcia blach powinny by wykonane w taki sposéb, aby nie na#b pekniccie blachy lub
odprysnigcie powtoki zabezpieczgjej blachk.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkoej

Krycie potaci dachowej blagh ptask stalows ocynkowam nalezy rozpoca¢ od zamocowania pasa
usztywniajcego i pasa okapowego.

Pas usztywniagy powinien by wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej deikrpotaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity deskowania gwawziami ocynkowanymi w dwoch
rzgdach mijankowo.

Pas okapowy naly wykon& z blachy przeznaczonej do krycia pofaci dachowygtzonej w zalenosci
od spadku nagbki lezace pojedyncze lub podwojne i mogajgo do deskowaniaabkami oraz gwadziami
ocynkowanymi. Pajczenia nagbki dotycz polaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny bktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczelin deskowaniu, to powinien Bysciety rowno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zaty.

Sasiadupce ze sob arkusze blachy pokrycia powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 10
cm.

Arkusze blach powinny li#aczone:
a) w zhczach prostopadiych do okapu — nhki stopce podwdjne o wysokei od 25 mm do 45 mm,

b) w zlgczach réwnolegtych do okapu — rioki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci paey20°,
lub na gbki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszyra 20°,

c) w kalenicy i w nargach — na podwdjneabki stopce o wysokéci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny ldymocowane do podkiadu za pomdepek izabek. Rozstaw tapek wlykach
stojacych nie powinien przekracge&0 cm i 20 cm od kica arkusza. Wabkach leacych rozstawzabek
powinien wynost nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace gsiednich paséw powinny byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 10 cmabiki
stojgce obu potaci powinny léyprzesunite wzgkdem siebie 01/2 arkusza. Z obu stron kalenicybki stogce

powinny by zagkete i potazone na diugéci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potone wzdta kalenicy na
rabek stogcy.

Zlewnie odwadniajce naley wykonywa z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdiewni.
Arkusze blachy nalg taczy¢ z pasem zlewni na podwojnyliek lezacy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej



Krycie potaci dachowej blaghcynkows wykonuje s¢ podobnie, jak krycie blaghocynkowan, nie naley
jednak stosow@pokczen na Bbki (z wyjatkiem kalenic i nargy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sia¢ w poprzek na 2 lub 3 rébwne gzi.
Arkusze blachy cynkowej powinny byaczone:
a) w zhczach prostopadtych do okapu — na zwogeealnicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zlaczach réwnoleglych do okapu — na zaktadinkio szerokéi nie mniejszej i 100 mm; dolne
brzegi gérnych arkuszy powinny byagete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly gie soh
powierzchm, lecz tylko krawdzia zgiccia na calej swej diugoi; jezyki blaszane powinny Iy
przylutowane na catej szeralad do arkuszy i powinny opieéasic 0 deskowanie; rozstawzykow nie
powinien by wickszy od 46 cm,

c) w kalenicy i nargach — na podwojneybki stogce, z zastrzesniem, aby ich nie sklepywana ostro;
arkusze przykalenicowe o diugn mniejszej i 500 mm nalgy taczy¢ z pokryciem pofaci na
zaklady o szerolkai nie mniejszej rii 100 mm, bezegzykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich
arkuszy na spawy przerywane; diggespawow powinna wynasiod 40 mm do 50 mm, a odpy
miedzy nimi nie powinny b§ wicksze nkz 180 mm.

Arkusze blach powinny ldymocowane do deskowani@mbkami w odsfpach nie wikszych nk 30 cm.
Gwozdzie powinny by ocynkowane, aabki powinny by wykonane z blachy grubszeprilacha pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blach miedziam o grubdci 0,5 mm wykonuje si weditug zasad podanych dla pokrycia btach
ocynkowan o grubdgciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wediug wyntagarmy PN-EN 504:2002 dla blach
uktadanych na ggtym podtcazu i zalecé producenta.

Ztacza prostopadie do okapu nalewvykonywa: na gbki stopce, a zicza rownolegle do okapu — ngbki
lezace.

Gwozdzie izabki do mocowania blach miedzianych do deskowaovginny by miedziane.
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny Bymocowane do ptatwi stalowych za poragmzynitowanych zaczepoéw
grubasci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pecgnespornika ktowego. Zamiast nitowania
zaczep mge by przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny byyzamocowane w trzeciej fali, ligz od kravedzi podhznych, w ten sposéb, abyidy
arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczep&khiobszarach o intensywnym dziataniu wiatru agale
blachy mocowd trzema zaczepami na szerégidblachy.

Arkusze blachy powinny kiytaczone:

a) w zhczach prostopadtych do okapu — na zaklady o szécokednej lub dwoch fal i mocowane
nitami o srednicy 3 mm w odgpach nie wgkszych nk 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno dy
wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykajagej bla-cly dolm,

b) w zkczach rownoleglych do okapu — na zaktady o szeéwkad 12 cm do 18 cm, w zaleoici od
nachylenia potaci dachowej.

Okap powinien b¥ przykryty przez wysurtie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenicaipoa by
pokryta gsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu bladhb |blachh kalenicows dopasowam
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku konieczr$oi uszczelnienia styku podinego naley stosowa kit elastoplastyczny.
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowe))

Krycie blachy trapezowy maze by wykonywane na dachach o pochyleniu pofaci podanym
PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinnyduytozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno briogdyna
spodzie.

Zaklady podtune blach trapezowych magby¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewaajacych wiatrow. Zaklad podwdjny nalg stosowd wyjatkowo, w miejscach nazanych na splyw
dodatkowych iléci wod opadowych i mae on obejmowéapas o szerokwi nie wickszej nz 3 m.

Uszczelki na stykach podinych blach trapezowych nale stosowa przy pochyleniach mniejszychmi
55%.

Szerokd¢ szczelin na zakladach podihych powinna by minimalna. W przypadku braku rdawosci



spetnienia tego wymagania, na przykiad ze wdglna falisté¢ krawedzi podtwnych blachy, zamiast
uszczelek naley stosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dlugos¢ stosowanych blach powinna dnieco wiksza od szerokei potaci. Jeeli nie jest to maliwe,
nalezy wykona zaklady poprzeczne blach trapezowych usytuowaiie® tgad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wkszych lub réwnych 55% nie wymagae sdodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznedo. Przy pochyleniu mniejszym 55% w ztddh poprzecznych nalestosowa uszczelki.

W przypadku konieczr$oi dylatowania blach trapezowych na pofaci dachayeeptatwi mana mocowéa
tylko blachy gorm.

Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyéase mniej nk 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wikszego lub réwnego 55% i nie mniegrd00 mm — przy pochyleniu mniejszynt ii5%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowyalery stosowa taczniki samogwintujce (lubsrube
z naketka) z podkiadly stalovg i podkiadky gumows o odpowiedniej jakei. taczniki naley mocowa w
kazdej brizdzie blachy trapezowej, a na ptatwiachngolinich w co drugiej buadzie — w przypadku gdy blachy
trapezowe maj stanowé element usztywniagy ptatwie przed utratstatecznéci gigtno-sketnej. Jeeli nie
jest wymagane takie usztywnienie, blachy salemocowa do ptatwi za pomagtacznikéw przechodcych
przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowyementow podtrzymuagrych, o wymiarach dostosowanych
do wymiardéw fatdy. lacznikami naley mocowa kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiacKrpdnich
— co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nafe prowadzé za pomog rynien odwadniajcych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowa odwodnienia typu wewtrznego.

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykwania samonimych wyrobow do pokr§ dachowych
stosuje si ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonéne z blachy miedzianej as produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

Arkusze blachy powinny liytaczone nagbek stojcy i zaktad, a mocowanie powinno dgchowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo nacme na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-migdytan

W przypadku blachy cynk-migetytan, przewidzianej do uktadania na padiaigglym, elementy wykonane
zgodnie z norrmp PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszytyth, rulonéw i rulonéw etych mog by¢
odcinane, dczone na gbek, ksztaltowane i lutowane bez trudciow okrelonych granicach wigiwosci
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materialolwyWymagania dotyaze materiatow s okreslone
w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna gruiowyrobow (blacha cynk-miegtytan) do pokry dachowych uktadanych na
cigglym podtau wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzjedic na dwie kategorie:
a) lczone w wyniku zginania w procesie montaa budowie,
b) taczone bez zginania w procesie mantaa budowie.

W przypadku blachy cynk-migetytan przewidzianej do wykonywania samémgch wyrobéw do pokr§
dachowych stosujecistalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonéne z blachy cynk-miedtytan s produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mliwe jest hczenie nagbek stogcy i zaklad, a mocowanie powinno
by¢ schowane w olgbie konstrukcji blachy, aby nie bylo nacme na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonéne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone d&omywania pokry dachowych powinny ky
stosowane zgodnie z nogrRN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonéne z blachy aluminiowej as produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

taczenie blachy wykonuje gina zaktad lub nagbek stojcy, a mocowanie powinno byschowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo nacme na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pékigpchowych ukfadanych naagtym podicu
powinny by zgodne z norgmPN-EN 507:2002.



5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami tietaymi: cynkowo-aluminiow, aluminiowo-cynkow,
aluminiows, organiczg, wielowarstwovy uktadane na ggtym podiczu powinny spetni& wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu. Warunki moatiapowinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty wyrobu
byly podparte na gitej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadame cihgltym podiau, powinny speti& wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jwktadane na ggtym podtazu, mazna wykonywé na
rabek stojgcy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na ¥era powtokami metalicznymi: olowiano-cynaw
cynows, organiczg, ukladane na ggtym podiczu, powinny spetni@ wymagania podane w instrukciji
producenta wyrobu. Warunki motatapowinny by takie, aby nisze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte
na cagtej konstrukciji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korpzj powtokami jw., uktadane naagitym podiazu, powinny
spetnig wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jwktadane na ggtym podtozu, mazna wykonywé na
rabek stogcy i na zwoje.

Wyroby samonéne z blachy stalowej i ze stali odpornej na kogogi produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowsfalowej odpornej na korazg powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiogy aluminiowo-cynkow, aluminiows, organiczg, wielowarstwovg powinny
spetnig wymagania podane w instrukcji producenta wyrobazow normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN
508-3:2002.

Samonéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami powinny spetnia wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

t aczenie samorimych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z pokami jw. wykonuje s na zaktad
lub na pbek stojcy. Mocowanie powinno lyschowane w olgbie konstrukcji blachy, aby nie byto nacme
na dziatanie czynnikbéw atmosferycznych.

W przypadku montau profili dachéwkowych naley przestrzeganastpujacych zasad:

blachy przycina giza pomog nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresiciei za pomog pity
lub nazyc do blach. Nie wolno do giia wywacé szlifierek lgtowych lub innych nargdzi wytwarzajcych
podczas eicia wysolg temperatus — ze wzgtdu na korozj miejsc cétych,

— po ckciu i wierceniu nalgy usura¢ wszystkie metalowe odpady mymg spowodowé odbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachéwki naly uklad& i mocowa& je za pomog wkretbw samonawiercagych do fat
drewnianych lub metalowych. Wty nalezy wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc
uwag, aby nie uszkodziprzy tym nakladek z EPDM. Podkiadka powinna niezng wystawé poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wity powinny by umieszczone wirodku wgkbienia, w dolnej fali.
Powinny by mocowane w co drugiej fali, w co druginedzie dachéwek, Zaprzy okapie i w kalenicy —
w kazdej fali oraz w kadym szeregu dachowek na bocznej naklkgmjse krawedzi,

— przed montzem blach dachéwkowych nalezmontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i gpsie
przystpi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy, rozpoczyyapd prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi¢bytozony pod prawidlowym #em ze wzgidu na niebezpiecastwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamaciewdeski przy okapie co wymusza
prawidiowy kgt montau. Po zamocowaniu deski vrma kilka pierwszych arkuszy utgé bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidiowego sposobuar@,

— pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinnyhyentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywa od okapu do kalenicy pod warstywokrycia z blachy,

— niezlzdne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okaau pomog specjalnych uszczelek, w celu
uniemaliwienia przedostawaniagkniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o poehi potaci do
30° zaleca si stosowanie uszczelek wzdheatej kalenicy i okapu, zapewniaj dostp powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kaleridachéw o kcie nachylenia potaci dachowej pasy 30° mana
pozostawé bez uszczelek, zagingjdo gory dolne cZci fal,

— wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasiespartu i montau naley zamalowa farbg
zaprawovy.



5.7.6. Pokrycia z piyt z tworzyw sztucznych
Podktad pod pokrycie z piyt z tworzyw sztucznychvpoen spetnia wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych wlxzujs zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyktad apeattatechnicznych.

Przed rozpoggziem uktadania ptyt powinny liywykonane niezéxine obrobki blacharskie.

Z uwagi na to,ze rozszerzaln@g termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest znaczmigksza nk
odksztatcalné& materialow stanowcych podkiad, piyty naley mocow#& do podktadu w sposéb
umazliwiajacy swobod wydtuzania s¢ ich w stosunku do podktadSrednice otworéw na wkty lub haki
mocupce plyty powinny by od 2 mm do 4 mm wksze odérednicy tych dcznikdéw. Pod gtowki wikgtow lub
nakrtek hakow nalgy stosowd podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztych.

Styk pokrycia z murami prostopadiymi do okapu pagnnby¢ przykryty blaclh zachodzca na ptyty na
szerokd¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania si podpierania piyt falistych z tworzyw sztucznychktowo lub na ostrych krayziach fat lub
ptatwi.

5.8. Obrobki blacharskie
5.8.1. Obrdbki blacharskie powinny bgostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stapocynkowanej o gruldei od 0,5 mm do 0,6 mm nna
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od —15°C. Robét nie rua
wykonywa na oblodzonych podiach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich mglepamitat 0 koniecznéci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposéb utliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki spos6b, abygpastiat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem gemmym w warstwach przekrycia powinny dy
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarsgadku podinym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wiemrym w podiau powinny by wyrobione koryta
odwadniagce o przekroju trojgnym lub trapezowym. Nie nalg stosowé koryt o przekroju
prostolktnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdigian attykowych,$cian budynkow
wyzszych w odlegtéci mniejszej ni 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny¢hyniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracz& 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny dgpsadzane w korytach. W korytach o przekroju #iijim i trapezowym
podiaze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu sipupowinno by poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny dysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtiomniejszej ni 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. WIloty wpustow dachowych powinny dyzabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natazonymi na wpust przed natiwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi st
Sig przyczyrn niedraznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, russtspvych i wpustow dachowych powinny dy
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpé@& wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty z& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wypssaia z PVC-U powinny odpowiadawymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powib.

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w zczach poziomych na zakitad szerédiod0 mm; zdcza powinny by lutowane na catej
diugcéci,



¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w gdath nie wgkszych nk 50 cm,
d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowao&jinny byé:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w zczach pionowych nagbek pojedynczy leicy, a w zjczach poziomych na zakiad
szerokdci 40 mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,

c) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w ogpiach nie wgkszych nk 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenizaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadaap wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do ruryeliwnej na
gfebokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci robét polega na sprawdzeniu zgoghioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia zchka powinna by przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przygtieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokéy

6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaeych (kontrola mjidzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wikziwosci catego pokrycia (kontrola koowa) — po zak@czeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrobh migdzyoperacyjan i koncows dotycaca pokrg z blachy przeprowadza ¢si
sprawdzajc zgodndé¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10285I-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN:3032, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN888-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje s, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie $eiavosci materiatow
i pokrycia dachowegoaszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji téchmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimigch.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkobmiarovg robot jest:

— dla robot — Krycie dachu blagh Obrébki blacharskie — ?npokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sé urzadzer obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnighinie przekracza 0,502m
— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanggtien lub rur spustowych.

7.2. llo§¢ robot okrdla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu biaskanowi stwierdzenie zgodfm ich
wykonania z dokumentagj projektovs i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagciji
powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu



8.1.1. Badania podktadu naleprzeprowad#i w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwséd powierzchni podktadu natg przeprowadzé& za pomog taty kontrolnej o
dlugcsci 3 m lub za pomear szablonu z podziadk milimetrows. Przéwit miedzy sprawdzan
powierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zand@®@, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robdt, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakcsci zastosowanych materiatow,
c) dokladndci wykonania pokrycia,
d) doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich peenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kitowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@éczeniu robo6t, po deszczu.
8.3.5. Podstawdo odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykozayc

b) dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbior czéciowy podiza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoyeh materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powwy zawierd:

— zestawienie wynikéw badanicdzyoperacyjnych i kiscowych,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentgcj

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wadkiej dokumentacji powinien wchodzirogram
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér kécowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagapekrycia i obrébek blacharskich
i pofaczenia ich z urmzeniami odwadnigfymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczieeksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzégowe nie powinno ldyodebrane.
W takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:
— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obniy¢
cere pokrycia,

— w przypadku gdy niegamazliwe podane rozwdzania — rozebkapokrycie (miejsc nie odpowiadgjych ST)
i ponownie wykona roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurghnie¢, odchylenia gbkéw lub zwojéw od
linii prostej, zhcza g prostopadie do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawiefaibek i fapek.
8.4.3. Sprawdzeni@édzenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséwwsiajacych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustch powinien obejmowa
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowa polaczer poziomych i pionowych.



8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskoysméen, komindw, wietrznikdw, wiazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtoda spadkdow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczekoopofczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspystowe maog
by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakaczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blagtpotwierdza si: protokotem, ktdry powinien zawiefa
— ocer wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Pokrycie dachu blagh

Ptaci st za ustaloailosé¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokdci do 4 m,
— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blaghptask taczne z przygotowaniem tapekabek oraz obrobienie kominow, kalenic,
koszy, naranikéw lcznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blaghrapezow i dachéwkows lub ptytami z tworzyw sztucznychdznie z przygjciem
ptyt i obrébek nazgdany wymiar, umocowanie za pomowkretdow samogwintujcych ptyt dachowych,
gasiorow i obrébek blacharskich oraz uszczelnienierkay i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obrabki blacharskie

Ptaci st za ustaloailosé¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w padiaalutowanie patzen,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowycr@alutowanie patzen,
— uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthjowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w z aydk pokry
dachowych uktadanych naggtym podtczu.



PN-EN *506:2002 Wyroby do pokédachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z ptamiedzianej
uktadanych na ggtym podiczu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokfydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobOw piytchvze stali
uktadanych na ggtym podiczu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kageo Cz$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeo Cz$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeo Cz$¢ 3: Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
ze stali odpornej na korgzjuktadanych na ggtym podiau.

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
aluminiowej, uktadanych naggtym podicau.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneutaspustowych olggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagatadania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z hlabtefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneyiden potokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes#a z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budmvich — czs¢ C: zabezpieczenie iizolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004



6. OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

6.1 Przedmiot ST

Przeprowadzenia prac w zygku z zamierzeniem: rozbudowy budynku stacji uzdaia wody ,Ztotoktos” przy ul.
Szkolnej we wsi Ziotoktos, dz. nr 423, @br0043, gmina Piaseczno. Pozostate pragée uv zaméwieniu & w
osobnych opracowaniach jako dokumentacja ppavia.

6.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t - wykonania
prac budowlanych poleggjych na demonta i budowie noweppaski s kostki betonowe;j.

6.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem chodnika z
brukowej kostki betonowe;.

6.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanataie metod wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa Wwldwoéch warstwach petzonych ze sap trwale w fazie
produkcji. Pozostate okékenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi

6.5. Materiaty

6.5.1.Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejtkkdrukowej w budownictwie drogowym jest posiaida
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawgiganostlk.

Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna lbyzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnachywna i szorstka, a kraxdzie kostek réwne i proste, wkhiccia nie powinny
przekracz& 2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsetonove kostke brukows o grubgci 60 mm. Kostki o takiej gruldci
sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wyrgpsz

¢ na dlugdci + 3 mm,

* naszerokéci + 3 mm,

* nagrubéci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartasé¢
1 Wytrzymalad¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki 60
50
2 Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 Odporna¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250 [2]
a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie wiej niz brak
c) obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku dp5
wytrzymataici probek nie zameanych, %, nie wicej niz 20
4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego PN-B-04111, mm nieogj niz 4

6.5.2.Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement



Do produkcji kostki brukowej naky stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigsmeej nk ,32,5". Zaleca
sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowéa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszyp@winno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betaj, przy zateonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna b§odmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i

barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymatagé, mniejsa nasakliwose i wickszy odporngé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

6.6. Sprzet

Wykonawca zobowzany jest do tywania jedynie takiego spywi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsi recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mzna stosowé& mechaniczne ugrzenia
uktadapce. Urzdzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich akmia. Do zagszczenia nawierzchni stosujeg siibratory plytowe z ostan z
tworzywa sztucznego.

6.7. Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukizal § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyniaito
betonu min. 0,7 wytrzymasai projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne gttlzenie pakuje
je w folig i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysadstanie.

Kostki betonowe mima réwnie: przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

6.8. WYKONANIE ROBOT

6.8.1.Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidipenymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymiS®T D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”. Wskenik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@ inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej naoa wykonywa
bezpdrednio na podku z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzeawj&onanym korycie.

6.8.2.Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna yzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

6.8.3.Warstwa odgczapca
Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest warstwa @dgapca, to jej wykonanie
powinno by zgodne z warunkami okdlenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy odiszapce i odcinajce™.

6.8.4.Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodndg¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #liwe jest utaenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego przezigniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podto piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostlk nalezy uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu.



Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosugengbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieibroffanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunkusrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zakdienawierzchni. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga piglacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6.9.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.9.1.Badania przed przysgtieniem do rob6t
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawédzizy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczn
Pozostate wymagania okteno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulewetonowej".
6.9.2.Badania w czasie robét
Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsdia:
¢ glebokasci koryta:
— o0 szerokécido3m: +1 cm,
— szerokdci powyzej 3 m: +2 cm,
* szerokdci koryta: + 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniej szej SST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowpcthega na stwierdzeniu zgodeo
wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

* pomierzenie szerokoi spoin,

e sprawdzenie prawidtovégi ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidiovéci wypetnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przatly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.9.3.Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadéanalezy fata co najmniej raz na kde 150 do 300 futozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika.

Dopuszczalny prZsvit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadza naleey za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w itach zatamania niwelety nie mpgrzekraczé+ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalery szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 150 do 300

m? chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz + 0,3%.

6.10. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami Inwestora,zgli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia8 wyniki pozytywne.

6.11. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest f(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki betonowej.



6.12. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady rozliczenia i ptatndgci
Rozliczenie rob6t pokrywczych napt zgodnie z zapisami umowy.
Ostateczne rozliczenie umowy paithty zamawiggcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.
Kwoty obejmugce roboty drogowe uwzgdiniaja:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
« dostarczenie do stanowiska roboczego materiatorgtha i sprz:tu,
« obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
 ocerg i przygotowanie podia,
« uporadkowanie terenu wykonywania prac,
e usunkcie pozostatci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodnira Zleceniodawg i zgodnie z
zaleceniami producenta, - likwidagtanowiska roboczego.

6.13. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Ozwtieralngci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwagraw



7. ROBOTY TYNKARSKIE

7.1. Wstep.

7.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikagihtécznej § wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewretrznych w zwjzku z zamierzeniem: rozbudowy budynku stacji uzdaia wody ,Ztotoktos” przy ul. Szkolnej
we wsi Ziotokltos, dz. nr 423, odly 0043, gmina Piaseczno. Pozostale praete uy zamdwieniu g w osobnych
opracowaniach jako dokumentacja pgx@na.

7.1.2. Zakres rob6t objetych specyfikag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnosci umoliwiajace i majace na cejkonanie tynkéw
wewnetrznych obiektu.

7.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budoarych.

7.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvamona kad wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennydwzor6d zawierajacych ttuszcze organiczne, olejali m

7.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
7.2.2.1. Piasek powinien spefdiaymagania obowiazujacej normy, a w szczegélnosci:
* nie zawiera domieszek organicznych,
» mie¢ frakcje rénych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobiarnisty 0,25-0,5 mm,
« piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek grubroisty 1,0-2,0 mm.
7.2.2.2. Do spodnich warstw tynku naley stosbwpiasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -eareziarnisty.
7.2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

7.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

Zaprave naley przygotowaw takiej ilosci, aby mogta iywbudowana moliwie wczesnie po jej przygotowaniwkj. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich natg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych naley stosogeament portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiera,temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwiliyzia zaprawy nie bedzie
nisza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych naley stosowapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciespéemnego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinneozi&gednolity i jednobarwig mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszc#ieobcych. Sktad objetosciowy zapraw ngledobierg doswiadczalnie, w zateosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn

7.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mona wykonaprzy wyciu dowolnego typu sprzetu.

7.4 . Wymagania dotycgcesrodkéw transportu
Materiaty i elementy magby¢ przewoone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny lzgbezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznosci.

7.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanyc

7.5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowpchwinny by zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przeklibruzdy, osadzone oscienice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przystapienie do wykonywania tynkOw po okresieadahia i skurczOw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki naley wykonywé w temperaturze nie niszej ni. +5°C pod warunkieeny ciagu doby nie nastapi spadek poniej
0°C.



W nizszych temperaturach mona wykonywatynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicirodkéw
zabezpieczapych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonieceem dhzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiewykonane tynki powinny kiyw czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwizane woda.

7.5.2. Przygotowanie podhay

75.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W scianach prd&anych do tynkowania nie naley wypekhizapravs spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioe naley oczysdkurzu szczotkami oraz usunplamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mona usupezez zmycie 10% roztworem szarego mydita lub przgzalenie
lamp benzynowa.

Nadmiernie suchpowierzchng¢ podiaza naley zwilzy¢ woda.

7.5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

75.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywvykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewnetrznych nakg
wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

75.3.2. Glad naley nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPadczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zaamgch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach naraonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetvanych o stosunku 1:1:2.

7.6. Kontrola, badania oraz odbi6r wyrobow i robétbudowlanych
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaadowy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w sposéb
podany w obowizujacej normie.

7.7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru rob6t )
Wymagania dotycce przedmiaru i obmiaru rob6t opisane zostaty wESZI OGOLNEJ".

7.8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

7.8.1. Odbi6r poditaa

Odbiér podtaa naley przeprowad@ bezpgrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podi® powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2zelleodbiér podtga odbywa si po diwszym czasie od jego
wykonania, nalgy podtaze oczycic¢ i zmy¢ woda.

7.8.2. Odbior tynkéw
7.8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie preei@ powierzchni orazaky dwuscienne powinny b zgodne z
dokumentagj techniczna.
7.8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu Khod ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od liprostej — nie
wieksze ni. 3 mm i w liczbie nie wiekszej ni. 3ceej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego — nie wiekszexn2 mm na 1 m i ogétem nie wiecegrmm w pomieszczeniu,
* poziomego — nie wiekszezn3 mm na 1 m i ogétem nie wiecejzni6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).
7.8.2.3. Niedopuszczalng sastepujace wady:
« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z pmal,
pilsni itp.
« trwale slady zaciekéw na powierzchni,
 odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nieaaztia¢j przyczepnosci tynku do podtoa.

7.9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowyclprac towarzyszcych
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy ez zapisami w dzienniku budowy | odbioramgsezowymi.

7.10. Dokumenty odniesienia
* Przedmiar robot,
» Kosztorys ofertowy,



Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfik@obieranie prébek,
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i lpéa@rzy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska dawngnia wypraw wewgtrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta



8. ROBOTY MALARSKIE

8.1. WSTEP

8.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacgihtecznej § wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich w zwjzku z zamierzeniem: rozbudowy budynku stacji uzdaia wody ,Ztotoktos” przy ul. Szkolnej we
wsi Ztotoktos, dz. nr 423, obb 0043, gmina Piaseczno. Pozostate praete v zamoOwieniu & w osobnych
opracowaniach jako dokumentacja pgx@na.

8.1.2. Zakres robét objetych specyfikagj
Wykonanie przedmiotowych robét obejmuje wszystkmynnosci umoliwiajace i majace na celu wykonanibéto
malarskich w technologiach emulsyjnych.

8.1.3. Ogolne wymagani a dotyczace rob6t )
Ogdlne wymagania dotyczace robét zawarte zosta/@ZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

8.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWL ANYCH

8.2.1. Farby budowlane

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadgmaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopusziezdo
stosowania w budownictwie. Na tynkach mona stogdaiby emulsyjne akrylowe nawierzchniowe paroprazeaalne
do stosowania wewnetrznego zgodnie z zasadami podamnormach i swiadectwach ich dopuszczenia.

Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycanigna stosowado malowania powierzchni z drewna, materiatow
drewnopochodnych oraz metalowych (szczegélnie istddiza).

8.2.2. Srodki gruntujace

Przy malowani u farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub nowych tynkéw zwyktyctoma nie gruntowac, o ile swiadectwo dopuszczeniaego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, naohich podtaach naley stosowa do gruntowania fabemulsyjr
rozcienczog wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, kiejjgprzewiduje si wykonanie powtoki
malarskiej, na podimch nienosnych mona zastosévepecjalne srodki gruntujace wzmacniajace paelto

8.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mona wykonaprzy uyciu pedzli, watkdw lub innego sprzetu zagkowanego przez Inspektora Nadzoru.

8.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny &kl wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C.

Farby naley transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymtransporcie kolejowym lub
drogowym.

8.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatni@ powinna by nisza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia naley ogrzewac. W ciagu 2 dni porozsda powinny b§ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mona dopéstd stopniowego obniania temperatury, jednak p&eni nie moe spés
poniej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalnerjawietrzanie malowanych powierzchni cieptym owdem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzegrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbwrma wykona po:

« catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z atiiem montau armatury i urzadzganitarnych),

» catkowitym ukonczeniu rob6t elektrycznych,

« catkowitym ut@eniu posadzek,

* usunieciu usterek na stropach i tynkach.

8.5.1. Przygotowanie podtay
Podtoe posiadajace drobne uszkodzenia powierzabwinpmy byc, naprawione przez wypetnienie ubytkévpraag
tynkarslg lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchmueinny by oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych



drutéw, naciekdéw zaprawy itp. odstajace tynki nabelpic, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zaprawg tynkarsly
lub specjalnymi masami szpachlowymi.

8.5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartiesewa farbe emulsyjry tego samego rodzaju z jakiej macby
wykonana powloka lecz rozcienczpwodg w stosunku 1:3-5 lub na podtoa nienosne srodkitgjace wzmacniajace
ich nosnosc.

8.5.3. Wykonywanie powtok malarskich (farby emulsyje)

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiiezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacychzymdekujacych.
Powtoki powinny dawa aksamitny lub matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna kyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plamd&siepedzla.

8.5.4. Wykonywanie powlok malarskich (farby, emaliglakiery olejnei syntetyczne)

Powtoki z farb, emalii olejnych i syntetycznych riamchniowych powinny miebarwe jednolita zgodry ze wzorcem,
bez sladéw pedzla, smug, zaciekdéw, uszkodzen, zowmes, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszsiza
chropowatoé powtoki odpowiadajas rodzajowi faktury pokrywanego podioa lub podktaghgwioka powinna bez
przeswitow pokrywé poditoe lub podkiad, ktére nie powinnydpglostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si
nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy poadéd jednowarstwowych.

Powtoki powinny mié jednolity potysk, a powloki matowe powinny dyednolicie matowe lub pétmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszczarséznaczne zmatowienia oraz rénice w odcieniuy Rralowaniu
dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinby wykonana z farby do gruntowania ogélnego stosoavani
lub z farby rdzochronnej, a nastepne z farb nawheriowych.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinnytwymywa préke na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wodg z mydtem, przyczepnoés wsiakliwosc.

8.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
8.6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalm malowania bedzie obejmowac:

» sprawdzenie wygladu powierzchni,

» sprawdzenie wsiakliwosci,

» sprawdzenie wyschniecia podtoa,

» sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie ledziykonane przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci przez spryskiwanie powierzchni przemiéhej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Cienjsia
plama zwilonej powierzchni powinna nastapie wczesniej ni. po 3 s.

8.6.2. Roboty malarskie
8.6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach beglprzeprowadzone po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej ni. po 7 dniach,

8.6.2.2. Badania przeprowadza giprzy temperaturze powietrza nie niszej od +5°C prg wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

8.6.2.3. Badania beg obejmowac:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

 sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Jesli badania dadavynik pozytywny, to roboty malarskie uznane zogtaa wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z bada da wynik ujemny, naley usuna wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wyk@ér@owtornie.

8.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT )
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robétammszostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

8.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.8.1. Odbiér podtaa

Zastosowane do przygotowania podtoa materiaty powirodpowiadd wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stsiavww budownictwie. Podtoe, posiadajace drobn&adzenia



powinno by naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgawementowo-wapienn do robét tynkowych lub
odpowiedny szpachléwka. Podtoe powinnodprzygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1li detbidr podioa
odbywa s¢ po dluszym czasie od jego wykonania, naley pogfaed gruntowaniem oczyscic.

8.8.2. Odbidr robot malarskich

8.8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskiglegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztoenia
farby, jednolitego nateenia barwy i zgodnosci zeonwegm producenta, braku przeswitu i dostrzegalrsiaipisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brgkam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptaidéwioki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kfilkaljacym powierzchni malowan do powltok o dobrej jakosci
wykonania.

8.8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wyciergrotegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jejwperzchni
miekka, wetnian lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysoeani

8.8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poglolagajace na probie poderwania ostrym narzedzimmigki od
poditoa.

8.8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanaggwpolegajace na zwilaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekky szczotlg lub szmatka.

8.8.9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowyglprac towarzyszacych i
Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i prac toysracych opisany zostat w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

8.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Przedmiar robét,

» Kosztorys ofertowy,

« Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynaana i badania przy odbiorze,
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwna



9. POKRYWANIE _PODtOG | SCIAN - UKEADANIE PLYTEK
CERAMICZNYCH NA PODEOGACH | NA__SCIANACH

9.1. Wskp

9.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaahtécznej (ST) $ wymagania dotycre wykonania oraz odbioru
rob6t wyktadzinowych i okltadzinowych z piytek cergenych w budownictwie mieszkaniowym,zydeczndgci
publicznej i budownictwie przemystowym w zygku z zamierzeniem: rozbudowy budynku stacji uzdaia wody
LZtotoktos” przy ul. Szkolnej we wsi Ztotoklos, daor 423, obgb 0043, gmina Piaseczno. Pozostate praete wy
zamoOwieniu g w osobnych opracowaniach jako dokumentacja poavia.

9.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@apracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

9.1.2.1 Projektant spaydzapcy dokumentag] projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych e wprowadzéa do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub {cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem atob uwzgbdniajgce wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji robo6t, ktgraiezlzdne do okréania ich standardu i jakoi.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorgnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigiewna¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nasta@de déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

9.1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii majgce na celu wykonanie:
- pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzKijore stanowj wierzchni element warstw podtogowych,
- pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktére stanoywivarstwe ochronm i ksztattupca forme architektoniczg
oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladziprzy uwyciu kompozycji klejowych 2z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje ollemie wymaga odndnie wlasndéci materiatbw, wymaga i sposobéw oceny
podtazy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych i zewgtrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin cledpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentbwyb
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkreoebiektu.

9.1.4. Okrelenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej S§ agodne z obowzujacymi normami oraz oksgeniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,CESCI OGOLNEJ”

9.1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj projektow, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymaganigazace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 KSZI
OGOLNEJ” STWIORB

9.1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadziewych

Dokumentagj rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanavi

e - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. wraspie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlan@m U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

« - projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wyspuje),

» - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rofmiligatoryjna w przypadku zamoéwigublicznych), zgodna z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), — dziennik
budowy, prowadzony zgodnie z zadzeniem GPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennikdowy oraz tablicy
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),



e - aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaragj@dndci swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowaniaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaRrawo Budowlane z 7.07.1994 r.
(Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 zzpiejszymi zmianami),

e - protokéty odbioréw cgciowych, kacowych i roboét zanikagpych, z zajczonymi protokétami z bada
kontrolnych,— dokumentagj powykonawcz. Roboty naley wykonywa na podstawie projektu opracowanego dla
konkretnej realizacji. Powinien on uwegdhiat: — materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny lokalizacje
i warunki wytkowania,— rodzaj i stan podiy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny b§ zawarte:

* wymagania dla podi@, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawwygzczegoélnieniem materiatdow do
napraw,

» specyfikacg materiatdbw do wykonania wyktadziny i okladziny pwpotaniem s} na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

« sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwgadhieniem szeroldzi spoin i sposobu wyk@zenia,

« - kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

« -wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzimktadziny,

e - zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentagjpowykonawcg robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy

(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlanehiepiorny wyzej dokumentagj rob6t z naniesionymi zmianami w

stosunku do projektu budowlanego i specyfikacjhtécznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

9.2. MATERIALY

9.2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV 45000000-7
,CZESCI OGOLNEJ".

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdttadgzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznywbwinny
miec:

« - aprobaty techniczne lub dprodukowane zgodnie z obaaijgcymi normami,

« - certyfikat lub deklaragjzgodndci z aprobat techniczi lub z PN,

« - certyfikat na znak bezpiearswa,

» - certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,

« -na opakowaniach powinien znajdaisie termin przydatnéci do stosowania.

Sposab transportu i sktadowania powinieg bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowizany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczca skladowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét wykiiaolwych i oktadzinowych.

9.2.2. Rodzaje materiatow

9.2.2.1. Wszelkie materiatly do wykonania wyktadzimktadzin powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITRudzczajcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

9.2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinngpowiad& nastpujacym normom:
- PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasm& na sucho o matej ngldiwosci wodnej E*3%. Grupa
B I
- PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o nakliwosci
wodnej 3%<E6%. Grupa B lla.
- PN-EN 178:1998 — Piytki i ptyty ceramiczne prasm@ ha sucho o nagkliwosci
wodnej 6%<E"10%. Grupa B IIb.
- PN-EN 159:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o nakliwosci
wodnej E>10%. Grupa B lIl.
Rodzaj piytek i ich parametry techniczne musi élae dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy taeft dla
ktérych musz by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralndgci, mrozoodporn& i twardae.

9.2.2.3. Kompozycje klege i zaprawy do spoinowania Kompozycje k& do mocowania ptytek ceramicznych musza
spetnig wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprdbahnicznych. Zaprawy do spoinowania musza
spetnig wymagania odpowiednich aprobat technicznych lulomo



9.2.2.4. Materiaty pomocnicze Materialy pomocnidpewykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wyki@zeniowe,
- srodki ochrony ptytek i spoin,
- srodki do usuwania zanieczyszéze
- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muganie¢ wkasndci techniczne okrdone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

9.2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowedery wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlaMéoda do betonéw i zapraw.” Bez badaboratoryjnych
moze by stosowana wodogowa woda pitna.

9.3. SPRAT | NARZEDZIA.

9.3.1. Ogodlne wymagania dotyegce spraztu podano w ST Kod CPV 45000000-7

,CZESCI OGOLNEJ”

Sprzt i narzdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowynhlery stosowa:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidqad

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysekaabkéw 6- 12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania rowici powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe rgizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klgjch,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindajaggbki do mycia i czyszczenia, wkladki (krzyki)
dystansowe.

9.4. TRANSPORT

9.4.1. Ogoine wymagania dotyegce transportu podano ST Kod CPV 45000000-7
w ,CZESCI OGOLNEJ”

9.4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wykladzin i okdad nie wymaga specjalnycérodkéw i urzdzer. Zaleca si
uzywa¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekamiZaimknetych. W czasie transportu najezabezpieczy
przewa:one materialy w spos6b wykluczay ich uszkodzenie. W przypadku igeh ilosci materialdw zalecane jest
przewaenie ich na paletach iycie do zatadunku i roztadunku tadunku agzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie niysiw pomieszczeniach zamkiych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

9.5. WYKONANIE ROBOT

9.5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w Sod CPV 45000000-7
-~Wymagania ogélne” pkt.5

9.5.2. Warunki przystapienia do robét

9.5.2.1 Przed przygpieniem do wykonywania wykladzin powinnybygakmczone:
- wszystkie roboty stanu suroweggznie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ograeia, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiamg/konczone tynkiem lub masami naprawczymi.



9.5.2.2 Przegpienie do robot wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu elementéw konsjirukc
budynku tj. po uptywie 4 miesty po zakaczeniu budowy stanu surowego.

9.5.2.3 Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalevykonywa w temperaturach nie zszych nk +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywa si¢ w ciaggu catej doby.

9.5.2.4 Wykonane wykladziny i oktadziny najew ciaggu pierwszych dwéch dni chra@niprzed nastonecznieniem i
przewiewem.

9.5.3. Wykonanie wyktadziny

9.5.3.1. Podiga pod wyktadziny mee stanowé beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonoweinmywbye
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i griddaninimum 50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny énveytrzymataé nasciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3MPa. Minimalna grubizi podktadéw z zaprawy cementowej powinny wyikosi

e - podkiady zwazane z podtzem — 25mm

e - podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35mm

e - podkiady ,ptywajce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyczZnejdOmm

Powierzchnia podktadu powinnadygatarta na ostro, bez rakOwgkpiec¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalng sabrudzenia bitumami, farbamisiodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny pomj nie mae przekracza 5mm na catej diugai taty
kontrolnej o diugéci 2m.

W podkitadzie natey wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&ainstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.
Na zewntrz budynku powierzchnie dylatowanych pél nie powimprzekracza 10m2, a maksymalna diugoboku nie
wigksza nk 3,5m.

Wewmgtrz budynku pola dylatacyjne powinny nievymiary nie weksze nk 5x6 m. Dylatacje powinny iywykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéwd pmaszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w stykangich
rodzajow wyktadzin. Szczeg6towe informacje o ukiadzarstw podtogowych, wielkgi i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innychreatéw powinny b§ podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jaké&i i zmniejszenia ryzyka powstaniackmie¢ skurczowych zaleca gizbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wenienie podkladéw cementowych wtéknem
polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptyteka zastosowanie bezednio pod wykladzig warstwy z
masy samopoziomggej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomage wykonuje si z gotowych fabrycznie spaggdzonych
mieszanekscisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej wans podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczdnasé kleju.

9.5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przegpieniem do zasadniczych rob6t wykladzinowych malerzygotowa wszystkie niezédne materiaty,
narzdzia i sprzt, posegregowa ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz ptanowa& sposob ukitadania
piytek. Polaenie ptytek naley rozplanowa uwzgkdniajgc ich wielka¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie
ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyéneelnakovs szeroké¢ wigksz niz potowa
piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaghktadzina zawieraca okrélone w dokumentacji wzory lub
sktadajica st z raznego rodzaju i wielkéci ptytek. Wybo6r kompozycji klecych zaleéy od rodzaju piytek i podia
oraz wymaga stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) #&bej musi by przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Ukladanie ptytek rozpoczyng sid najbardziej eksponowanego nanita w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejca naktada s na podige gtadka krawdzig pacy a nasgpnie ,przeczesuje” sizcbata krawdzig
ustawiora pod katem okoto 50°. Kompozycja klej powinna by nalazona réwnomiernie i pokrywa cata
powierzchnie podia. Wielka¢ zebow pacy zaley od wielkasci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zebhow i
konsystencja kompozycji klgjej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa imam 65%
powierzchni ptytki.
Zaleca s} stosowd nastpujace wielkaci zebow pacy w zalnosci od wielkaci
piytek:

— 50 x 50mm — 3mm

— 100 x 100mm — 4mm



— 150 x 150mm — 6mm
— 200 x 200mm — 6mm
— 250 x 250mm — 8mm
— 300 x 300mm — 10mm
— 400 x 400mm — 12mm.

Powierzchnia z natmna warstwa kompozycji klggej powinna wynosiokoto 1m2 lub
pozwolic na wykonanie wyktadziny w ggu okoto 10-15 minut.
Grubag¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i réwnéci podiaza oraz rodzaju i wielkiei ptytek i wynosi
srednio okoto 6-8mm.
Po nataeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego narika. Naktadajc pierwsa
ptytke nalery ja lekko przesust po podidu (okoto 1cm), ustawi w zadane] pozycji i docisgg dla uzyskania
przyczepnéci kleju do ptytki. Nasgpnie ptytki naley dotazy¢ do gsiednich, docisst i mikro-ruchami odsuat na
szerokd¢ spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po dognieciu ptytki uzyskuje si efekt
~przyssania’. Wgksze ptytki zaleca sidobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zeytnz warstwa kompozycji klegej powinna b§ rozprowadzona rownomiernie
pod cah powierzchmi ptytki. Mozna to osigna¢ nakltadagc dodatkowo cienka warstnkleju na spodmni powierzchng
przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sj nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

— do 100mm — okoto 2mm

—0d 100 do 200mm — okoto 3mm

— 0d 200 do 600mm — okoto 4mm

— powyzej 600mm — okoto 5-20mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgimry ptytkami naley usuryé jego

nadmiar, mana te usura¢ wkitadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nate takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po ulaeniu plytek na podtodze wykonujecstokoty. Szczegdty cokotu powinna okl@ dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych gdila wyktadziny podtogi stosujeestakie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek ama przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Doktadny
czas powinien byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.

W przypadku gdy krawdzie ptytek g nasgkliwe przed spoinowaniem naiezwilzy¢ je woda mokrym gdzlem.
Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po powierzchni wyktadziny pac
gumowy. Zapraw nalery doktadnie wcisgé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadlakosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera;si powierzchni ptytek wilgotnaatpka. Swiezg zapraw mozna dodatkowo
wygtadzic zaokaglonym narzdziem i uzyské& wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadksbky. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgoftio
powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poplekkie zwilzanie ich wilgotna goka.

Przed przegpieniem do spoinowania zalec& siprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchhjtek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych iych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakei wyktadziny i zwekszenia odporn@i na czynniki zewegtrzne po stwardnieniu spoiny mgg
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregowyini. Impregnowane magoye takze ptytki.

9.5.4. Wykonanie oktadzin

9.5.4.1. Podpa pod oktadzig

Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozydjegowych mog by¢:
- sciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przegpieniem do robét oktadzinowych nalesprawdzt prawidtowa¢ przygotowania podta.

Podiaza betonowe powinny Byczyste, odpylone, pozbawione reszietdkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, gknie¢ i ubytkow.

Polczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymivinny by ptaskie i rowne. W przypadku wystienia
nierbwnaci naley je zeszlifowd@, a ubytki i uskoki wyréwn& zapraw cementow lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadkecian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinigré biwuwarstwowy (obrzutka i



narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy ceowejt lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przykad

oktadzin wewntrznych éciana z elementéw drobnowymiarowych iady¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym

na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtd nasikliwych zaleca si zagruntowanie preparatem grugtyym (zgodnie z instrukgjproducenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kresizi podiaze powinno spetnianastpujace wymagania:

e - powierzchnia czysta, niegya, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze/stepowtok malarskich,

« - odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny ovdzhylenie krawdzi od linii prostej, mierzone tatkontrolrg o
diugasci 2m, nie mae przekracza3mm przy liczbie odchytek nie wkszej nz 3 na diugéci taty,

¢ - odchylenie powierzchni od kierunku pionowego mieze by wiecksze nk 4mm na wysokeri kondygnaciji,

« - odchylenie powierzchni od kierunku poziomegomiagze by wigksze nk 2mm na 1m.

Nie dopuszcza si wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych nanjozycjach klejcych na podtgach

pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem zamawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i

gipsowej marki niszej nz M4.

9.5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przegpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nal@rzygotowa wszystkie niezbdne materiaty,
narzdzia i sprzt, posegregowa ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni orazzpdanowa@ spos6b uktadania
ptytek. Polaenie plytek naley rozplanowa uwzgkdniajac ich wielka¢ i przyjeta szerokéé spoin. Na jednejcianie

ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny¢neelnakovs szeroké¢, wieksz niz potowa

piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaekjadzina zawierapa okrélone w dokumentaciji wzory lub
sktadajica st z r&znego rodzaju i wielkeci piytek.

Przed uktadaniem ptytek rk@ianie naley zamocowaé prosta, gltadka tatdrewniana lub aluminiowa. Do usytuowania
taty naley uzy¢ poziomicy. Lag mocuje st na wysokéci cokotu lub drugiego kdu plytek. Nasipnie przygotowuje
sie (zgodnie z instrukejproducenta) kompozygklejaca.

Wybér kompozycji zalgy od rodzaju ptytek i podim oraz wymaga stawianych oktadzinie. Kompozycklejaca
naktada si na podtae gtadka krawdzig pacy a naspnie ,przeczesuje” gsipowierzchnie gbata krawdzig ustawiona
pod katem okoto 50°. Kompozycja kdej powinna by roztozona rownomiernie i pokrywacata powierzchnie podia.
Wielos¢ zebdw pacy zalzy od wielkdci ptytek. Prawidlowo dobrane wielké zebow i konsystencja kompozycji
sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minm 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkéci zebdw pacy w zalinosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji klggej powinna wynosi okolo 1m?2 lub pozwod na wykonanie
oktadziny w cjgu okoto 10-15 minut.

Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i wielkai ptytek
wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniaze powinna znale
sie tam cala ptytka. 3& pierwsza plytka ma hydocinana, uktadanie nalezaczc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na weniu ptytki nascianie, dodinieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na wéaiwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wiell@ spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po dogiigciu
ptytki uzyskuje s efekt ,przyssania”. Plytki o diych wymiarach zalecacsidobijac mtotkiem gumowym. Pierwszy
rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada gizazwyczaj po utzeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego pasa zazmajc
trzeba przycina na odpowiednia wysoké. Dla uzyskania jednakowej wielke spoin stosuje siwktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szeréticspoin w zalenosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesur¢ jego nadmiar, moa te: usury¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowd listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne piytki (tzw. mozaikowe) gspowierzchna licowa naklejane na papier przez co iiwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wkszej ilagsci. W trakcie klejenia ptytki te dociskaesto sciany deszczukk do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadarsavigrzchni krzywych (np. stupéw) nale uzywa¢ odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zyganiu kompozycji klejcej papier usuwasipo uprzednim namoczeniu wed

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Dokladny czas powiniendy
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.

W przypadku gdy krawdzie ptytek g nasgkliwe przed spoinowaniem naiezwilzy¢ je woda mokrym gdzlem.



Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugows) po powierzchni oktadziny pac
gumowy. Zapraw nalezy doktadnie wcisgé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadlekosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera;si powierzchni ptytek wilgotn gabka. Swiezg zapraw mozna dodatkowo
wygtadzic zaokaglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadiabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgofagowietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zaghie ich wilgotna ghbka.

Przed przegpieniem do spoinowania zaleca siprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchhyjtek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych iyeh o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakwi oktadziny i zwgkszenia odporriei na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny mpgye
powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Dob6r preparatéw powinien byuzaleniony od rodzaju
pomieszczé w ktorych znajdyj sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane magbyc takze phytki.

9.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

9.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB.

9.6.2. Badania przed przesipieniem do robét

Przed przegpieniem do rob6t zwizanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badanioowmny podlega materiaty,

ktére kxda wykorzystane do wykonania rob6t oraz pagto

Wszystkie materialy — plytki, kompozycje kieg, jak rownie materialy pomocnicze mugzspetni@ wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych orazowdada parametrom ok&onym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na bugdawusi posiada certyfikat lub deklaracje zgodfm stwierdzajca

zgodnd¢ whasngci technicznych z ok&tonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno &yvykonane bezpwednio przed przesgpieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych

i oktadzinowych. Zakres czynga kontrolnych powinien obejmowa

e - sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej szorstkm, wystpowania
ubytkéw i porowatéci, czystdci i zawilgocenia,

« - sprawdzenie rowrigi podkiadu, ktore przeprowadza girzyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowatag,

» - sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (dekd za pomog 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwndasci i spadkow nalgy wykona z doktadnéciag do 1mm

« - sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podkitadzie szczelin dylatacyjnychprzeciwskurczowych dokorag
pomiaréw szerok&ei i prostoliniowaci

¢ - sprawdzenie wytrzymasdoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.4.5, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

9.6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywania wykiadzin i okladzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu pPaewidtowa¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtow®d
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dgtysprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaj
grubasci kompozyciji klejcej oraz innych robét ,zanikaggych”.

9.6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza lem oceny spetnienia wszystkich wymiagdotyczcych

wykonanych wykfadzin i oktadzin a w szczegd@lcio

e - zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumbacji
powykonawczej,

» - jakadsci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

» - prawidlowdci przygotowania podiy,

e - jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

» - prawidlowdci wykonania krawdzi, naray, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.



Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegrbggwyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w

trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnéri kontrolnych dotycacy wyktadzin podidg i oktadzidcian powinien obejmowa

e - sprawdzenie prawidtovsoi utozenia ptytek;

« utozenie ptytek oraz ich bamwi odcier nalezy sprawdzé wizualnie i porowné& z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem plytek,

e - sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzaypomog taty kontrolnej diugéci 2m przykladanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; pfmét pomicdzy taty a badag powierzchm nalezy mierzy¢ z
doktadndciag do 1mm,

e - sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnictego wzdhi spoin na catej ich dtugoi
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktaudgcian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzaian) i
dokonanie pomiaru odchyle doktadnécia do 1mm,

e - sprawdzenie zwirania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveamdirewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narglziem); charakterystyczny gtuchywlick jest dowodem nie zwkania ptytek z podktadem,

» - sprawdzenie szeroka spoin i ich wypelnienia za pomgmgledzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkiei 1m? naley zmierzy szeroké¢ spoin suwmiark z doktadnéciag do 0,5mm,

e - gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod piytkami (pomiar dokonany w trakcie realjzaobdt lub grubéc
okreslona na podstawie zaycia kompozyciji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iejsaego opracowania i opisane w

dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przezgdstawicieli inwestora (Zamawigiego) i wykonawcy.

9.6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycrce wyktadzin i oktadzin

9.6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinnatef@ nastpujace wymagania:

e - cala powierzchnia wykfadziny powinna rhigednakowy barwe zgodr z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych r&norodnd¢ barw jest zamierzona),

« - cala powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepnéci)

- przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawatuchego odgtosu,

« - gruba¢ warstwy klejcej powinna b§ zgodna z dokumentagcjub instrukcj producenta,

« - dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny mdszczyzny poziomej (mierzone tata diego 2m) nie
powinno by wigksze nz 3mm na diugéci taty i nie weksze nk 5mm na catej diugmi lub szerokéci posadzki,

« -spoiny na catej diudai i szerokéci musza by wypetnione zaprawdo spoinowania,

» - dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej powinno wynosi wiecej niz 2mm na diugéci 1m i 3mm na
catej dlugdci lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpamie 3mm i 5mm dla piytek
gatunku drugiego i trzeciego,

« - szczeliny dylatacyjne powinny bwypetnione catkowicie materiatem wskazanym w pkoie,

- listwy dylatacyjne powinny liyosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcp producenta.

9.7. OBMIAR ROBOT
9.7.1. OgdIne zasady obmiaru rob6t podano ,CESCI OGOLNEJ”

9.7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okladzin obliczagsiv m2 na podstawie dokumentacji projektowe]j przyjgpouwwymiary w
$wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniicrhh sé powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i
innych elementéw wksze nk 0,25mz2.

W przypadku rozbieos¢ pomiedzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza siedtug stanu
faktycznego. Powierzchnie oktadzin ofleesk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg

stanu faktycznego.

9.8. ODBIOR ROBOT
9.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,CESCI OGOLNEJ”

9.8.2. Odbidr robd6t zanikajcych i ulegajpcych zakryciu



Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementelegajcym zakryciu g podtaza. Odbior
podt&z musi by dokonany przed rozpogaem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opramue. Wyniki bada
nalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi podt& i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i wipk.4.
dla oktadzin. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uznd poditaza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwatia przysipienie do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paetamie powinno by odebrane.

Wykonawca zobowgizany jest do dokonania naprawy pagtgoprzez np. szlifowanie

lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbifisytuacji gdy naprawa jest nieativa (szczegoélnie w przypadku
zanionej wytrzymatéci) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zezane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu (podi®) oraz materiatdw nahy
zapisé w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9.8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cgsci robét. Odbioru cgciowego robot dokonuje sila
zakresu okrdonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdiyiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych robotach i ich usuniecie przed oddrn
koncowym. Odbidr cgsciowy robo6t jest dokonywany przez inspektora nadzemobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgciowego jest podstayvdo dokonania g#ciowego rozliczenia robo6t jeli umowa tak forme
przewiduje.

9.8.4. Odbidr ostateczny (kficowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostategzitery rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu doresalt (ilgci), jakasci i
zgodndci z dokumentagj projektows. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana prZemawiajcego na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasagyminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatakeo powinna okréla¢c umowa. Wykonawca robét oboyziany jest
przedtay¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

e - projekt budowlany,

e - projekty wykonawcze,

e - dokumentagj powykonawca,

» -szczegOtowe specyfikacje techniczne,

e -dziennik budowy z zapisami dotygzmi toku prowadzonych robét,

e - aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje diygici dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e - protokéty odbioru podize,

e - protokdéty odbioréw cgsciowych,

» -instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatéw,

« - wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozaasic przedtazonymi dokumentami, przeprowadzbadania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pora je z wymaganiami i wielkiziami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokonaoceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny dgdebrane, jeeli wszystkie wyniki badai pomiaréw g pozytywne i
dostarczone przez wykonagvdokumenty § kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny wykfadzina lub oktadzina nie powinbg przyjeta. W takim

przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

¢ -jezelito maldiwe, naley poprawé wyktadzire lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do odbioru,

« - jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkownika i trwatéci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajcy maze wyrazt zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,.

e - w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowiany jest do usuecia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wyko&g ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku nie kompletsoi dokumentéw odbiér m@ by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czyrsobodbioru
sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawdago i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

e - ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

* -ocer wynikow bada,

« -wykaz wad i usterek ze wskadkiem maliwosci ich usungcia,



» - stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa,.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza 0 uptywie okresu gwarancji, ktérego dhiggest okrédlona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanuaslylith i oktadzin po tytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t pagavych zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstavdeny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny rob6t”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dukaa
potracé wynikajacych z obntonej jakdci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawigajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.9.1. OgdlIne ustalenia dotyee podstawy ptatnéci podano w ,CZESCI OGOLNEJ".
9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Dédje, klasyfikacja, wisciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wéavosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o nagiiwosci wodnej E>10%. Grupa B Il

- PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o matej nakliwosci wodnej E<3 %. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasoeara sucho o nagiliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa B Il a.

- PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o nagiliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B 1l b.

- PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczneygnione o niskiej nagkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.

- PN-EN 186-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczneghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.
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- PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o ngdiwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaggi badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczfmbieranie prébek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczanie wymiardw i sprawdzanie jésigpowierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczi@znaczenie nagiliwosci wodnej, porowatei otwartej, gstcsci
wzglednej pozornej orazegtaici catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczi@znaczenie wytrzymasoi na zginanie i sity tamcej.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczenie odporfoi na uderzenia metoda pomiaru
wspoétczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczenie odpor§c na wgtbne scieranie plytek
nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczenie odporfc na scieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie cieplnej rozszerzalaidiniowe;.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odportoi na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzakobwodnej.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczr@znaczenie odpord na gkniccia wtoskowate ptytek
szkliwionych.

-PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodporsed.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpor&a chemiczne;.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporda na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.



- PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych xaic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznauegwarddci powierzchni wg skali Mohs

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wggania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie atidsenia poprzecznego dla klejow cementowych raapdo
spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytegfilicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowapligek. Oznaczenie odporém chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowaniaghtyiCz. 2: oznaczenie odpoggbnascieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowaniaghtylCz. 3: oznaczenie wytrzymééd na zginanie éciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowaniaghtyiCz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowaniaghyiCz. 5: oznaczenie nalsiwosci wodnej.

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowychgkatowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonywania. Terminologia.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

9.10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robot,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta porilzy Zamawiajcym a Wykonawg,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét



10. OKEADZINY CERAMICZNE | HYDROIZOLACJE W
POMIESZCZENIACH MOKRYCH NARA ZONYCH NA AGRESJE
CHEMICZN A

OKEADZINY CERAMICZNE POMIESZCZE N MOKRYCH

NARAZONYCH NA AGRESJE CHEMICZN A
(Kod CPV 45431000-7)

HYDROIZOLACJA POMIESZCZE N MOKRYCH NARA ZONYCH NA

AGRESJE CHEMICZN A (uszczelnienie zespolone)
(Kod CPV 45262000-1)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamaiago
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU STAGQI UZDATNIANIA WODY
"ZEOTOKLOS", BUDOWY ZBIORNIKA WODY SUROWEJ V=50m3 [ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
V=150m3, ROZBUDOWY ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH DO M8m3 WRAZ Z PRZEWODAMI
WODOCIAGOWYMI, KANALIZACYINYMI | KABLAMI ELEKTRYCZNYMI ORA Z DROGAMI
WEWNETRZNYMI WE WSI ZLOTOKLOS PRZY UL. SZKOLNEJ, DZ.NR 28, OBREB 0043, GMINA
PIASECZNO

Zakres specyfikacji dotyczy przeprowadzenia pradegecych na rozbudowie stacji uzdatniania wody
.Ztotoklos” w zakresie architektoniczno-budowalnyriokalizowanej w wsi Ziotoktos. Pozostale praceteljw
zamoéwieniu § w osobnych opracowaniach jako dokumentacja gzavia.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zyaanych
z wykonaniem hydroizolacji zespolonej oraz oklagizoeramicznej w pomieszczeniach mokrych pangch na
agresg chemiczn.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumenteretargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realigaobét
wymienionych w pkt. 1.2., a offiych zamoéwieniem okéonym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewtaze podstawowe wymaganigds spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikagych z ddéwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatwej oraz przy
uwzgkdnieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét olgiych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji zespwj oraz wykonania okladziny ceramicznej pomieazcz
mokrych naraonych na agresjchemiczag, takich jak kuchnie zbiorowegtywienia, pomieszczenia masarni, ubojni,
warsztatéw, itp. Oznacza tee warstwa hydroizolacji wykonana z reaktywugjvicy uszczelnigjcej znajduje si
bezpdrednio pod okladzinceramiczy.

Przedmiotem opracowania jest ollemie wymaga odndnie wigciwosci materiatdbw wykorzystywanych do
kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych fadkinowych. Specyfikacja definiuje wymagania w reske
robét przygotowawczych, rob6t podstawowych i od@wertych robét. Specyfikacja ta nie dotyczy wykomambot
betoniarskich i zbrojarskich oraz murarskich gzginych z wykonaniem piyt stropowychldian, jak réwnie napraw i
reprofilacji tych elementéw. Roboty tectg s w odrebnych specyfikacjach technicznych.

Specyfikacja ta nie obejmuje rozman z zastosowaniem uszczelnienia zespolonego w peaziesiach typu
tazienki, natryski, itp. Zagadnienie to kompleksoslm®ejmuje odgbna specyfikacja techniczna.

Uwaga: Nie dopuszczaesiuktadu warstw konstrukcji podtogi, w ktérych braést hydroizolacji umieszczonej
bezpdrednio pod ptytkami ceramicznymi.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
Okredlenia wyte w niniejszej Specyfikacjiaszgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST



~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4takze zdefiniowanymi poriej:
Pomieszczenie mokre naome na agresjchemiczg — pomieszczenie, ktérego posadzkiciany) naraone g na
obcigzenie wod rozlewan lub splywajca do wpustéw, zawierafa agresywne media (np. tluszcze, krew,
materialy gdne, srodki czystdci, preparaty do dezynfekcji, detergenty itp.). @benie wilgoci maze
nastpowa takze na skutek skraplania pary wodnej t8 pomieszczenia typu kuchnie zbiorowegavienia,
pomieszczenia w ubojniach, masarniach, warsztatich,
Podtoga — wykaczenie poziomej przegrody konstrukcji nagtaj jej wymagane wigiwosci uzytkowe.
Konstrukcja podtogi — uktad warstw ziony z podtaa, warstw hydroizolacyjnych i paroizolacyjnych, legi
termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warsténych (beton, jastrychy), dobranych w sposéb zateod
obcigzen i rodzaju pomieszczenia.
Posadzka — warstwaytkowa (wierzchnia) podtogi.
Posadzka antygbzgowa — sztywna lub elastyczna warstwaythowa podiogi ze zdefiniowan klasg
antypalizgowosci wg DIN 51130 :2004-06 ,Priifung von Bodenbelag&gstimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsbereiche miibhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefn&b
(,Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie dsteosci przeciwpdlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie
robocze o podwiszonym zagrzeniu palizgowym).
Klasa antypélizgowosci — struktura wierzchniej warstwy, przy ktorejzpmachyleniu pod odpowiednimytem
noga w typowym obuwiu roboczym nie {liagnie sk. Klasy antyposlizgowei wg DIN 51130:2004-06 ,Prifung
von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschhemmendgenBthaft; Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit
erhohter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Sclitbfene” (,Badanie wyktadzin podtogowych”. Oznaczenie
wihasciwosci  przeciwpdglizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze odwywgszonym zagrzeniu
paslizgowym) oznacza sisymbolami od R9 do R13.
Przestrzé wypetnienia — parametr méyay o zdolndci powierzchni posadzki do gromadzenia zanieczyszcz
zarowno cieklych jak i statych, w spos6b nie powady niebezpiecaestwa pdlizgu, realizowany poprzez
uzyskanie wolnej przestrzeni paydzy najnzszym a najwyszym punktem warstwy zytkowej posadzki.
Wytyczne FuBBbdden in Arbeitsraumen undArbeitsbbmicmit Rutschgefahr BGR 181, X.2003 roznidjs

cztery klasy przestrzeni wypetnienia: V4, V6, V810 (cyfra mowi o olgtosci dostpnej przestrzeni w c?nna 1

dm2 powierzchni posadzki).

Dylatacje — szczeliny pozwalgie na wzajemne przemieszczenia pél podktadu lubogdkionstrukciji podtogi w
stosunku do otaczgiej konstrukciji.

Srodowisko agresywne srodowisko powodujce niszczenie betonu lutelbetu PN-EN 206-1:2003 ,Beton —
Cze$¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig”.

Agresywnesrodowisko ciekte $rodowisko, ktérego oddziatywanie jest oiome skaldem i whkiwosciami jego
stanu cieklego.

Stopier agresywnéci srodowiska — techniczna ocena intensydai@agresywnego oddziatywaniaodowiska na
zmiare whasciwosci technicznych.

State oddziatywaniérodowiska agresywnego — oddziatywastiedowiska agresywnego w sposob staly.
Okresowe oddziatywanigodowiska agresywnego — oddziatywagiedowiska agresywnego w sposéb okresowy
lub cykliczny.

Oczyszczanie strumieniowe — usuwanie materiatuqiradbetonowego do maksymalneglgbkasci 2 mm.
Oczyszczanie strumieniowgierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z daelat materiatusciernego.
Usuwanie mechaniczne — usuwanie paditprzez mtotkowanie lugcieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usigMagtonu do wybranej ghhokasci z wyciem wody pod
wysokim cknieniem.

Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwarsiekodzonego betonu z pozostawieniem betonu
nieuszkodzonego o wybranej wytrzymiadoz wyciem wody pod wysokim énieniem.

Uszczelnienie zespolone (inaczej podptytkowe) -cmsinienie z elastycznej reaktywnsjwicy uszczelniajcej
bezpdrednio pod oktadzipceramiczy.

Kompozycja gruntujca (gruntownik,srodek gruntujcy) — jedno- lub dwusktadnikowa kompozycigwiczna
nakladana bezgoednio na podize, pozwalajca na uzyskanie optymalnej przyczefmioreaktywnejzywicy
uszczelnigce).

Reaktywnazywica uszczelniaca — jedno- lub wielosktadnikowa kompozycigwiczna (poliuretanowa i/lub
epoksydowa), twokca elastyczgnpowtoke uszczelniajca o grubgci min. 1 mm.

Epoksydowa zaprawa kigla — mieszaninazywic syntetycznych, wypetniaczy mineralnych i dddat
organicznych, twardnigga wskutek reakcji chemicznej. Dggha w postaci jedno- lub wielosktadnikowe;j.
Warstwa sczepna —  polimerowo-cementowa warstwa gqutayi podizem  oraz  warstw
naprawcz/tynkiem/jastrychem, poprawiga przyczepn@& i uniemaliwiajgca powstawanie zbyt dych
napezen (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, ptatych np. na skutek zdic w zakresie odksztalte
sprezystych lub termicznych.

Jastrych zespolony — zespolony z padin podktad cementowy wykonany na plycie stropowegpolony z ni
za pomog warstwy sczepnej.

Jastrych dociskowy — podktad cementowy lub anhyudvyt pod uszczelnienie zespolone, agdoy powyej
termoizolacji, oddzielony od #&j potazonych warstw konstrukcji warswochronm/poslizgows i oddylatowany



od écian pomieszczenia.

Izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konsfjiugodtogi, zapewniajca komfort cieplny gytkownikom
pomieszcza.

Paroizolacja — warstwa zapobiegrs wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w eleméwtystrukcji scian lub
podtdg.

Naktadanie kleju tylko na jednpowierzchrg (metoda pacy gbkowanej lub metoda narzucania — ang. floating
method) — sposo6b uktadania poleggjna nanoszeniu zaprawy klegj tylko na powierzchgiuktadania (zwykle
paa), w celu uzyskania rownomiernej warstwy, ktéastpnie profiluje s¢ pag zagbkowar.

Naktadanie kleju na obydwie powierzchnie (metodeznzania i rozprowadzania — ang. floating and Iuite
method) — spos6b ukfadania poleggjna nanoszenia zaprawy klegj na powierzchgiuktadania i na ptytkw
celu uzyskania petnego podparcia spodniejaizptytki.

Czas dojrzewania — okres od momentu wymieszaniariaat cementowego (kleju, jastrychu) do momengoje
gotowasci do wycia.

Zywotncéé (czas obrabialrigi, czas obrébki) — maksymalny czas, w jakim maternaze by uzyty po
zarobieniu.

Czas otwarty — maksymalny czas po naniesieniu kiegady ptytki mog by¢ osadzone w warstwie kleju tak, aby
uzyska& wymagang przyczepnéc.

Korygowalnad¢ — maksymalny czas, w ktorym e poprawé potozenie plytki w warstwie kleju bez istotnej
utraty wytrzymaidci.

Kit — wyréb w postaci nieprofilowanej, ktéry umiezony w szczelinie uszczelnia ja przylegafio wigciwych
powierzchni wewagtrz szczeliny.

Wilgotnos¢ masowa — wyraony w % stosunek masy wilgoci znajgegj se w materiale do masy materiatu
suchego.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza — stosuneksgienia czstkowego pary zawartej w powietrzu da@rnienia pary
wodnej nasyconej przy tej samej temperaturzéni€niu powietrza.

Punkt rosy — temperatura, przy ktérej powietrzekedonej zawartéci pary wodnej oggnie stan nasycenia.

1.6. Ogolne wymagania dotygee robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaradzoru. Ogélne wymagania dotyoz robot podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania robét hydroizolacyjnych fagkzinowych w pomieszczeniach mokrych raraych na
agresg chemiczi

Dokumentacja wykonania prac hydroizolacyjnych iagkdinowych pomieszcaemokrych narazonych na agres;j

chemiczi stanowi czé¢ sktadowy dokumentacii, ktérej wykaz oraz podstawy prawnerapzenia podano w ST

~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotygze wihaciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podlaw ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty wchodzce w sklad systemu hydroizolacji pomieszcmeokrych naraonych na agresjchemiczi bedace

w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietd@04 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.

881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budowigcha terytorium RP powinny mie

— oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgoditd ze zharmonizowannorny europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczg lub krajowy specyfikacy technicziy
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uzngnzez Komisg
Europejsly za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznabzas to wyroby nie podlegage obowjzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodicz Polsly Normg lub aprobat techniczi, badZz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”, albo

— deklarac¢ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow mpajch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym
przez Komis¢ Europejsk.
Oznakowanie powinno unatiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraty gprodukcji

(okresu przydatrizi do wytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania koksoleej hydroizolacji i wykonania okfadziny ceranmey
powinny by rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, kartach techpitritp.)

2.2.1.Podiae

Zgodnie z wytycznymi Hinweise fur die Ausfiihrungridendabdichtungen mit Bekleidungen und BelagenFtiesen



und Platten fiir den Innen- und AuRenbereich. ZDBHWidiatt 1.2005, podieem pod powtok hydroizolacyjm mog
by¢ nastpujace materiaty:
Powierzchnie pionowes¢iany)

— konstrukcyjna lub dziatowaciana betonowa, beton zgodny z PN-EN 206-1:2003tgBe- Czs¢ 1:
Wymagania, wiéciwosci, produkcja i zgodn&”, z uwzgkdnieniem wymogoéw normy PN-B-03264:2002
.Konstrukcje betonowezelbetowe i spyzone Obliczenia statyczne i projektowanie”,

— zaprawy naprawcze np. typu PCC z systeméw napramgtikukcji betonowych elbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony ipraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jasaa i ocena zgodniwi — Cz$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”
lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (apt@Ib&B, aprobata IBDiM),

— tynk cementowy zgodny z PN-EN 998-1:2004 — ,Wymagadotyczce zapraw do muréw. €& 1.
Zaprawa tynkarska”, klasyfikowany jako CS IV, o myimataici nasciskanie przynajmniej 10 MPa,

— plyty styropianowe lub styrodurowe pokryte zapgasementow z siatly zbropca, zgodne z odpowiednimi
aprobatami.

Powierzchnie poziome (posadzki)

— beton klasy C20/25 zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,Beto@zs¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i
zgodnd¢”,

— zaprawy naprawcze np. typu PCC z systeméw napramgtikukcji betonowych gelbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony ipraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jaémg i ocena zgodn@i — Cz$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”,
klasyfikowane przynajmniej jako R3 lub zgodne zyimih dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobata
IBDiM) o wytrzymatasci nasciskanie przynajmniej 25 MPa,

— jastrych cementowy klasy CT-C25 zgodny z PN-EN 338203 ,Podktady podtogowe oraz materialy do ich
wykonania — Materiaty — Whgiwosci i wymagania”,

— jastrych epoksydowy wg PN-EN 13813:2003 ,Podktaadipgowe oraz materialy do ich wykonania —
Materialy — Widciwosci i wymagania” — parametry oldla producent systemiywic.

W uzasadnionych przypadkach projektant zenodopyci¢ stosowanie materialtdw o zszych parametragh
wytrzymataiciowych, jak rownie ze wzgédu na rodzaj i intensywrdé obchzenia postawd wyzsze wymagani
wytrzymatasciowe lub dodatkowe wymagania.

1%

Jezeli z rozwigzania konstrukcyjnego wynika koniecZhaowykonania warstwy spadkowej, powinna ona by

wykonana bezpwednio na warstwie konstrukcyjnej (stropie). Jest wykonywana woéwczas jako jastrych zespolony
na warstwie sczepnej. Zalecany spadek ptaszczygngsii1,5% (minimalny 19%).
Do wykonywania warstwy spadkowe]j zastoséwaozna:

jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 ,Podkiadgitpgowe oraz materiaty do ich wykonania — Matgriat
— Wigciwosci | wymagania”, klasy minimum C12 (zalecane C16),

zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemOw naprasnstiukcji betonowych izelbetowych, zalecana
klasyfikacja przynajmniej jako R2, zgodnie z PN-HN04-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, steanie jakdcia i ocena zgodnwi — Czs$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lub zgodne z inmydokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobBRiM)

0 wytrzymaidci nasciskanie przynajmniej 15 MPa,

betony klasy minimum C12/15 (zalecane C16/C20) wgHN 206-1:2003 ,Beton — @G%¢ 1: Wymagania,
wihasciwosci, produkcja i zgodnig”.

Jezeli uszczelnienie zespolone uktadane jest b@repimio na jastrychu spadkowym agice g wymagania

wytrzymatasciowe z pkt. 2.2.4., jeeli natomiast na warstwie rozdzielegj lub warstwie termoizolacji, podte musi
spetig& wymagania wytrzymakziowe z pkt. 2.2.5.

Podane powsej parametry wytrzymafziowe & wymaganiami minimalnymi, nalg je zawsze poréwriaz

wytrzymataicia ptyty konstrukcyjnej i przewidywanymi okxzieniami.

Stosujc tradycyjne zaprawy cementowe lub betony halewrac& uwag, ze ich skurcz powinien ldyjak

najmniejszy. Dlatego nie wolno stosawaapraw i betonéw bez dodatkdéw polimerowych, plisijorow itp.
Grubdai¢ tak wykonanej warstwy w najaiszym miejscu nie nmie byt mniejsza ni 3 cm.

Grubd¢ w najcieiszym miejscu warstwy spadkowej wykonanej z suclegirawy zarabianej wad(jastrychy

cementowe wg PN-EN 13813:2003) oteeproducent (zalecane 1 cm).

Grubd¢ w najcieiszym miejscu warstwy spadkowej wykonanej z zaprgpu tPCC zalgy od wytycznych

producenta dla zastosowanej zaprawy.

Do wykonania warstwy sczepnej nafestosowd przeznaczone do tego materialy (systemowe lulzaakeprzez

producenta). Niedozwolone jest wykonywanie warsspgidkowej bezpoednio na plycie konstrukcyjnej bez warstwy
sczepnej.

2.2.2.Paroizolacja
Rodzaj zastosowanej paroizolacji afeedokumentacja techniczna. Do jej wykonaniaznaostosowé

papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13970:2006 ,Elasamproby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacj
przenikania pary wodnej — Definicje i wtawosci”,



— wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zged PN-EN 13984:2006 ,Elastyczne wyroby wodocheonn
— Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regjilaczenikania pary wodnej — Definicje i véleiwosci”,

— roztwory, emulsje lub masy bitumiczne albo z twevzysztucznych o potwierdzonych wéwosciach
paroszczelnych, zgodne z dokumentami odniesien@nmin np. PN-EN 1931:2002 ,Elastyczne wyroby
wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztuchnyckauczuku do izolacji wodochronnej dachéw” —
Okreslanie przenikania pary wodnej, aprobaty),

— samoprzylepne membrany bitumiczne o potwierdzomiedciwosciach paroszczelnych, zgodne z dokumentami
odniesienia (normy, aprobaty).

Uwaga: materialy stosowane weatnz pomieszcze nie mog oddzialywa negatywnie na zdrowiezytkownikow
pomieszcza.

2.2.3.Termoizolacja

Do wykonywania termoizolacji stosowanozna:

— welre mineralry, zgodry z PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnejbmdownictwie — Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfjrac

— styropian, zgodny z nomnmPN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w dawnictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specgfikastosowany zgodnie z wymaganiami PN-B-20132200
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrobye styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania”,

— polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2008roby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrglz
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fahmgc— Specyfikacja”.
Grubai¢, rodzaj i klag zastosowanego materiatu termoizolacyjnego d&rdokumentacja techniczna.
W indywidualnych przypadkach dokumentacja techracznaze dopyci¢ do stosowania tak inne rodzaje

materiatléw termoizolacyjnych.

2.2.4.Jastrych zespolony

Jezeli uszczelnienie podplytkowe wykonywane jest nastvaie jastrychu zespolonego, do jego wykonaniacsi@t

maozna:

— jastrych cementowy wg PN-EN 13813:2003 ,Podkiadgitpgowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty
Wiasciwosci i wymagania”, klasy C25 lub wgzej,

— zaprawy naprawcze np. typu PCC, klasyfikowane mpgyniej jako R3, z systemOw naprawy konstrukcji
betonowych izelbetowych, zgodne z PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby steyny do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie fgkpi ocena zgodniei — Cz$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne” lub zgodne 2z innymi dokumentaminisienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM), o
wytrzymatasci nasciskanie przynajmniej 25 MPa,

— beton klasy C20/25, zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,Beto Czs$¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢”,

— jastrych epoksydowy zgodny z PN-EN 13813:2003 ,Padik podtogowe oraz materialy do ich wykonania —
Materiaty — Wigciwosci i wymagania”.

Ostateczne wymagania okl dokumentacja techniczna, indywidualnie dladego przypadku.
Stosujc tradycyjne zaprawy cementowe lub betony halewrac& uwag, ze ich skurcz powinien ldyjak
najmniejszy. Dlatego nie wolno stosawaapraw i betonéw bez dodatkdéw polimerowych, plisijorow itp.

Grubdai¢ tak wykonanej warstwy w najaiszym miejscu nie mie byt mniejsza ni 3 cm.

2.2.5.Jastrych dociskowy
Do wykonywania jastrychu dociskowego zastosowazna:
— jastrychy cementowe zgodne z PN-EN 13813:2003 ,Ralykpodiogowe oraz materiaty do ich wykonania —

Materiaty — Wigciwosci i wymagania” klasy minimum C25,

— jastrychy epoksydowe zgodne z PN-EN 13813:2003 kRaly podtogowe oraz materialty do ich wykonania —

Materiaty — Widciwosci i wymagania”,

— betony klasy minimum C20/C25 wg PN-EN 206-1:200&t@h — Czs¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i
zgodnd¢”.

Podane powsej parametry wytrzymakgiowe g wymaganiami minimalnymi, grué jastrychu okréa
dokumentacja projektowa, r® ona postawi takze dodatkowe i/lub wisze wymagania wytrzymatoiowe. W
uzasadnionych przypadkach projektant zmo dopyci¢ stosowanie materialtdw o aszych parametrach
wytrzymatasciowych.

Wg Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robatiowlanych: cgi¢ B: Roboty wykaczeniowe, zeszyt 3:
Posadzki mineralnezywiczne (ITB, 2004) grubi jastrychu na warstwie rozdziedagj nie powinna by mniejsza
niz 35 mm, grubé&t podktadu ,ptywagcego” na izolacji przeciwidvickowej lub cieplnej z materiatécisliwego (np.
wetny mineralnej) nie powinna Bbynniejsza ni 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobdw sztywnyop. sztywnego
styropianu) nie mniejszanB5 mm.

Wymogi wg normy DIN 18560-2:2004 ,Estriche im Bawsege. Estriche auf Dammschichten (Schwimmende



Estriche)”, dla jastrychéw plywagych, w zalénasci od obcjzenia i rodzaju jastrychu podano pagjiw tabelach:
— przy obcyzeniu wytkowym t 2 kN/mZ:

Rodzaj jastrychu klasa Grubag¢ w mm
cementowy CT F4 145
F5 t40
epoksydowy SR all 35
F10 t30

— przy obcazeniu wytkowym 3 kN/n‘? lub dla obcizenia punktowego (hacisk kota) £ 2 kN:

Rodzaj jastrychu klasa Grubag¢ w mm
cementowy CT F4 165
F5 t55
Ksvd F7 t50
epoksydowy SR F10 t40

— przy obcyzeniu wytkowym t 4 kN/m2 lub dla obcizenia punktowego (nacisk kota) £ 3 kN:

Rodzaj jastrychu klasa Grubag¢ w mm
cementowy CT F4 t70
F5 160
epoksydowy SR all 155
F10 t45
— przy obcazeniu wytkowym £ 5 kN/n‘? lub dla obcizenia punktowego (hacisk kota) £ 4 kN:
Rodzaj jastrychu klasa Grubg¢ w mm
cementowy CT F4 t7s
F5 165
epoksydowy SR all 160
F10 t50

przy czym powysze grubéci mogy by¢ zmniejszone o0 5 mm (przy zachowanej minimalnepgici jastrychu 30
mm) gdy grubé¢ warstwy termoizolacji nie przekracza 40 mm.

Dla jastrychéw cementowych na warstwie rozdziglej norma DIN 18560-4:2004 ,Estriche im Bauwesen.
Estriche auf Trennschicht” wymaga parametrow poajyeych na sklasyfikowanie ich przynajmniej jako F4.

Dla jastrychéw epoksydowych na warstwie rozdziglej norma DIN 18560-4:2004 ,Estriche im Bauwesen.
Estriche auf Trennschicht” wymaga parametrow poajyeych na sklasyfikowanie ich przynajmniej jako F7.

2.2.6.Uszczelnienie paoednie

Do wykonywania izolacji p&rednich stosuje sichemoodporne folie i membrany z tworzyw sztucznytbga to bye:
- folia z PCW kwasoodporna i tugoodporna,

. folia z PCW bitumoodporna i olejoodporna,

- folie poliizobutylenowe,

. folie polietylenowe z polietylenu wysokiegstosci (HDPE).

Parametry folii i membran okfkaja dokumenty odniesienia (aprobaty, karty techniczseczego6towe

specyfikacje).

Kwasoodporne i tugoodporne folie z PCWalporne na:

« organiczne i nieorganiczne kwasy ezstiach w granicach 10-20%,
« wodorotlenki o sfzeniach w granicach 10-20%,

+ roztwory obogtnych soli.

Bitumoodporne folie z PCW cechugic odporngcia na

+ oOleje,

+ tluszcze.

Folie z PCW nie g odporne na oddziatywanie organicznych rozpuszdaain (benzen, ksylen, toluen itp.)ag S
elastyczne (wydlenie przy zerwaniu gzlu 200%, wytrzymala na rozciganie rzdu 10 MPa) i ména je stosowa
w zakresie temperatur od —20°C do +40°C (halesprawdzt odpornd¢ chemiczg w podwyszonych
temperaturach).

Folie z PCW (o grubwiach zazwyczaj od 1 do 2 mm) stosujewisytuacjach, gdy agresyw§tosrodowiska ma
charakter albo kwémy albo zasadowy (lub gdy wygiuje ich naprzemienne oddziatywanie).

Folie poliizobutylenowegodporne na:
« organiczne i nieorganiczne kwasy ezstiach do ok. 20%,



- wodorotlenki o sizeniach do ok. 30%,

« roztwory substancji utleniggych o s¢zeniach do ok. 10%,
« roztwory alkoholi o stzeniach do ok. 10%,

« roztwory obogtnych soli.

Folie poliizobutylenowe & elastyczne (wydienie przy zerwaniu ezlu 300-400%) i mzna je stosowa w
zakresie temperatur od —20°C do +80°C (nakprawdzté odpornd¢ chemiczig w podwyzszonych temperaturach).
Folle polietylenowe z polietylenu wysokiejgiasci (HDPE) g odporne na:

nieorganiczne kwasy oegeniach do ok. 20%,

. organiczne kwasy oeteniach do ok. 10%,

- wodorotlenki o sizeniach do ok. 25%,

« roztwory substancji utleniggych o s¢zeniach do ok. 20%,
« oleje maszynowe.

Folie polietylenowe (zazwyczaj stosuje $olie o grubdci od 1,5 do 3 mm) niegsodporne na benzgn olej
napdowy oraz substancje ropopochodne.efastyczne (wydiienie przy zerwaniu ezlu 500-800%, wytrzymaio
na rozcijganie redu 20 MPa) i nienagkliwe.

Rodzaj i grubé&¢ zastosowanej folii okita dokumentacja techniczna.

2.2.7.Uszczelnienie zespolone
Do wykonywania uszczelnienia zespolonego stosyjeesiktywne elastyczneywice uszczelniace oraz systemowe
chemoodporne folie (maty) uszczelaizg z tworzyw sztucznych.
ymagania stawiane chemoodpornym foliom (matom)zednapcym
Sq to specjalne maty lub folie uszczelniz¢, umaliwiajace wykonanie bezgoednio po sobie, uszczelnienia oraz
okladziny ceramicznej. Rozgdanie to jest rozwzaniem systemowym, obejmuje one wszystkie ridab materiaty i
akcesoria, poeavszy od materiatdbw uszczelnaych, a skaczywszy na ksztattkach do uszczemnidylatacji i
wpustow.

Maty te g zatapiane zazwyczaj w hydraulicznieagidicej w zaprawie klejcej, dlatego ich zastosowanie jest
ograniczone. Ich parametry i obszar zastosowaniglakaprobata techniczna.

2.2.8.Zaprawy klejce
Do przyklejania wykltadzin i oktadzin ceramicznydbsje st kleje reaktywne (epoksydowe), klasyfikowane jakb R
lub R2 wg PN-EN 12004:2002.

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 stawidgjerk reaktywnym podaje tabela.

Tabela 5. Wymagania techniczne stawiane klejom oemg/m

Wymagania wg PN-EN 12004, kleje reaktywne klasy R1

Przyczepnét pocatkowa [N/mn12]. =2 MPa
Przyczepn&t po zanurzeniu w wodzie [N/n‘ﬁ'h =2 MPa
Wymagania wg PN-EN 12004, dla klejow reaktywnycéskl R2

Wytrzymalas¢ nascinanie po szoku termicznym [N/n%m 22 MPa

2.2.9.Zaprawy spoinujce

Do spoinowania wykladzin i oktadzin ceramicznychssije s kleje reaktywne (epoksydowe), klasyfikowane jako
RG wg PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowaniagkyt Definicje i wymagania techniczne”.

Wymagania techniczne podaje ptszra tabela:

Tabela 6. Wymagania w stosunku do zapraw spgiguh

L Odporng¢ nascieranie, mrﬁ =250
2 Wytrzymalai¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach such}dttlhn.m2 =30
3 Wytrzymalasi¢ nasciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych,mﬁm 245
4. |Skurcz, mm/m <05
5. [Absorpcja wody po 240 minutach, g <0,1

2.2.10.Elastyczna masa do wypetnidylatacji

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w wyktadzinberamicznej stosuje esielastyczne kity (masy) na bazie
wielosiarczkéw (tiokoli), poliuretan6w i/lub epolkd§w oraz znacznie rzadziej i w ograniczonym zakresiikonéw.
Nalezy stosowa kity konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO 11600:20¢donstrukcje budowlane — Wyroby do



uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyoz kitow”.

Alternatywnie zastosowany materiat meospetnia wymagania ZUAT-15/1V.16/2007 ,Kity uszczelnige do
izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokry@hzbiornikach na wog.
Kit tiokolowy ma spetnia wymogi normy PN-B-30151:1997 ,Kit tiokolowy”.

Klase zastosowanego kitu okile dokumentacja techniczna. Zmiana szefokszczeliny dylatacyjnej nie me
by¢ wicksza nk zdolng¢ zastosowanej masy do przenoszenia odksZtafmstosowany materiat musi dponadto
odporny na oddziatywanie wygtujagcych agresywnych czynnikow, cieptej wody, detergentrodkéw czyszcgcych
itp.

2.2.11.0Oktadziny ceramiczne
Na oktadziny stosowamazna ptytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14411:2005 tiPiyptyty ceramiczne — Definicje,
klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie”. Zalesig, aby byty to plytki o maliwie niskiej nasikliwosci, a wiec

ptytki prasowane grupy B | a oraz B | b (rzadziejl B) jak rownie plytki ciggnione grupy A | (rzadziej A 1l a).
Zalecenia dotycce doboru parametrow plytek:

Oznaczanie odporgoi na uderzenie wg: PN-EN ISO 10545-5:1999 ,Phitlgtyty ceramiczne — Oznaczanie
odporndgci na uderzenie metadpomiaru wspoiczynnika odbicia”. Badanie to jestkagywane w przypadku
ptytek stosowanych w miejscach, gdzie odpééna uderzenie jest szczegolniezwa. W przypadku normalnych
wymaga wspoétczynnik odbicia wynosi 0,55. W przypadku pasiva o intensywniejszym nazaniu na
uderzenie, wymagana jestgksza warté¢ tego wspotczynnika.
Oznaczanie liniowej rozszerzakwd cieplnej wg: PN-EN 1SO 10545-8:1998 ,Plytki iypy ceramiczne —
Oznaczanie cieplnej rozszerzadoo liniowej”. Wigksza¢ plytek i ptyt ceramicznych ma matliniows
rozszerzaln@ cieplrg. Badanie to jest przeznaczone dla plytek i piytagecznych, ktére s stosowane w
warunkach diych r&nic temperatur.
Oznaczanie odpordoi na szok termiczny wg: PN-EN I1SO 10545-9:1998/tRti ptyty ceramiczne — Oznaczanie
odporndci na szok termiczny”. Wszystkie ptytki i ptyty @miczne wytrzymuj wysokie temperatury. Badanie to
powinno by stosowane w odniesieniu do ptytek i plyt ceramycdm ktére mog by¢ poddane miejscowej nagtej
Zmianie temperatury.
Oznaczanie rozszerzakod wodnej wg [47]: PN-EN I1SO 10545-10:1999 ,Plytkityty ceramiczne — Oznaczanie
rozszerzalngci wodnej”. Rozszerzaldd pod wptywem wilgoci wikszdici plytek i plyt ceramicznych
szkliwionych jest znikoma i nie sprawia problemwslij ptytki sg poprawnie potsone. W przypadku
nieprawidtowego potzenia lub w pewnych warunkach klimatycznych rozsak@é pod wplywem wilgoci
przekraczajca 0,06 % (0,6 mm/m) nie spowodowéaproblemy.
Oznaczanie mrozoodporfm wg: PN-EN ISO 10545-12:1999 ,Piytki i piyty ceniczne — Oznaczanie
mrozoodpornéci”. Badanie to jest obowrujace tylko w odniesieniu do wyrobow, ktére maastosowanie tam,
gdzie wysgpuja ujemne temperatury.
Oznaczanie odporgoi chemicznej wg: PN-EN ISO 10545-13:1999 ,Plytkphyty ceramiczne — Oznaczanie
odporndci chemicznej”. Plytki i plyty ceramiczne zazwyczsgj odporne na powszechniezywane srodki
chemiczne. Badanie odpowd na stzone kwasy i zasady dotyczy ptytek i ptyt ceramiadnyjesli istnieje
mozliwosé, ze beda naraone na niszegce dziatanie odczynnikbéw chemicznych.
Oznaczanie odpordoi na plamienie wg: PN-EN ISO 10545-14:1999 ,Phithptyty ceramiczne — Oznaczanie
odporndci na plamienie”. Badanie to jest oba@ukowe w odniesieniu do pilytek i piyt ceramicznych
szkliwionych. W przypadku piytek i pltyt nieszkliwigch, ktére mnog by¢ naraone na plamienie, zalecana jest
konsultacja z producentem.
Oznaczanie uwalnianego kadmu i otowiu z plytek igdikhych wg: PN-EN 1SO 10545-15:1999 ,Plytki i pyyt
ceramiczne — Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadnplytek szkliwionych”. Badanie to jest wykonywane
przypadku plytek i ptyt szkliwionych stosowanych pewierzchniachician i blatow, gdzie przygotowujeesi
zywnaosé i gdzie produktyywnosciowe mog mie¢ bezpagredni kontakt z powierzchpiszkliwions.
Sita tamipca ponkej 1500 N — zastosowanie glisve przy normalnym obaieniu, tzn. w budownictwie
mieszkaniowym, w tazienkach, kuchniach, itp.
Sita tamica 1500-3000 N — nitiwe obchzenia ruchem kotowym (kota pompowane), drobny przgnphandel.
Sita tamica 3000-5000 N — mitiwe obchzenia ruchem kotlowym — kota gumowe petne i pompowane
napkzenia do 6 MPa, przemyst.
Sita tampca 5000-8000 N — nitiwe obchzenia ruchem kolowym — kofa z tworzyw sztucznychtdleve —
napkzenia 6-20 MPa, przemyst, supermarkety.
Sita famaca powyej 8000 N — maliwe obcizenia ruchem kotowym — kota stalowe — ngggnia powyej 20
MPa.
Klasa odpornéci nascieranie ptytek szkliwionych stosowanych na powseraach poziomych powinna wynesi
PEI 4 lub PEI 5 wg PN-EN 1SO 10545-7:2000 ,Pytkptity ceramiczne — Oznaczanie odpdgimascieranie
powierzchni ptytek szkliwionych” (mma korzysta takze z zagcznika N do normy: PN-EN 14411:2005 — klasa 4
i klasa 5). Klas&cieralngci PEI 5 — plytki przeznaczone do stosowania w @satizeniach o bardzo g
natzeniu ruchu, gdzie wznoszone szstki materiatusciernego (a tale na zewstrz budynkéw). Klasa
scieralngci PEI 4 — plytki stosowane w budynkach mieszkayarzyteczndci publicznej o diaym natzeniu
ruchu.



Jezeli wymagaj tego warunki eksploatacyjne mphy¢ stosowane chemoodporne ptytki produkowane np. g ma
weglowych czy topionego bazaltu. Parametry tego tgjytek okrelajag dokumenty odniesienia(np. aprobata, karta
techniczna, SST).

W przypadku posadzek w pomieszczeniach mokrychwzgledu na niebezpiechastwo pdlizgniecia sk,
konieczne jest dodatkowo uzyskanie dla posadzki osgminiej klasy antypidizgowosci oraz przestrzeni
wypetnienia. Parametry te majpezpdredni wplyw na bezpiecastwo wytkowania. Klasa antyptizgowosci
definiowana jest zgodnie z DIN 51130 2004-06 ,Pnigfwon Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mhdbter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefen&b
(,Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie dstwosci przeciwpdlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie
robocze o podwiszonym zagrzeniu pdlizgowym. Metoda chodzenia — ptaszczyzna nachylamay wytycznymi
BGR 181 ,Fussboeden in Arbeitsraumen und Arbeitsbben mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewdrdtic
Berufsgenossenschaften, X.2003". Polskie przepisypmecyzuj antypalizgowosci i przestrzeni wypetnienia w
zaleznosci od funkcji, jak petni dane pomieszczenie. Przykladowe zalecergaipickie, zgodnie z powvirgzymi
wytycznymi okrédla sk nastpujaco:

Pomieszczenia produkcji margaryny, ttuszczéw, olejo

Wytapianie tluszczéw R 13 V6
Rafinacja olejow R 13 V4
Produkcja i pakowanie margaryny, tluszczéw spazych, rozlewanig R 12
olejow

Ubojnie, masarnie, przerob ¢sa

Rzenie R 13V 10
Przerdbka podrobow i witrznasci R 13V 10
Rozbiér mesa R13V38
Przygotowanie mgisa do kietbas R13V8
Gotowalnie kietbas R13V8
Produkcja surowych gdlin R13V6
Wedzarnie R 12
Peklownie R 12
Obrobka drobiu R12V6
Pakowalnie R 12
Pomieszczenia sprzeda gdzie dzieli si mieso R12 V8 (w uzasadnionych

przypadkach R 12 V4)

Kuchnie, stotéwki

Kuchnie w gastronomii (restauracje, hotele) do a@kry¢ dziennie R11V4
Kuchnie w gastronomii (restauracje, hotele) pon@@ dakry¢ dziennie R12V 4
Kuchnie w schroniskach, sanatoriach, szkofach, dszelach, domadgh R 11
wypoczynkowych itp.

Kuchnie w szpitalach i klinikach R 12
Kuchnie w zaktadach zbioroweggwienia (stotéwki, kantyny) R12V4
Kuchnie w barach typu ,Fast food” i w tym podobnymbmieszczeniach, R12V4
Zmywalnie w gastronomii (restauracje, hotele), vkiadach zbiorowegp R12V4
zywienia (stotéwki, kantyny), w barach typu ,Fasoét

Zmywalnie w schroniskach, sanatoriach, szkotachegszkolach, domagh R 11
wypoczynkowych itp.

Zmywalnie w szpitalach i klinikach R 12

Warsztaty samochodowe i naprawcze
Kanaty R12V4




Myjnie R11V4

Hale napraw R 12

Pomieszczenia w zakladach opieki zdrowotnej, opEpkitecznej, salony urody

Pomieszczenia do dezynfekcji (mokre) R 11
Pomieszczenia zazane z nieczystsiami R 10
Pomieszczenia wykonywania sekcji R 10
Pomieszczenia dlagkieli leczniczych, btotnych itp. zabiegow R 11

Plytki stosowane w tego typu pomieszczeniach musnie¢ deklarowana przez producenta klas
antypalizgowasci i przestrzeni wypeienia.
Ostateczne wymogi stawiane ptytkom ceramicznymd&m@okumentacja techniczna.

2.2.12.Woda

Do przygotowania zapraw stosatvenozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania proba#tanie i ocena przydatwdwody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

2.2.13.Piasek
Piasek stosowany do wykonywania posypki na komgeeyc zywicznych (lub mieszany z kompozycjami
zywicznymi) powinien spetni@wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do aapf, a w szczegolnmi
nie zawierd zanieczyszcze zwiaszcza organicznych.
Zalecane frakcje to:
- 0,1-0,4 mm,
- 0,2-0,7 mm,
- 0,5-1,0 mm,
- 0,7-1,2 mm.
Dobor frakcji piasku jest podany w karcie techn&jzzastosowanego produktu lub dokumentacji teciejcz

2.2.14.Pozostate materiaty
Wymagania stawiane pozostatym materialom takim fany uszczelniajce, specjalne gruntowniki, preparaty
(zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zapraagrawcze, modyfikatory polimerowe, materiaty nasay
ochronne lub rozdzielgie itp. okrélajg dokumentacja projektowa oraz SST danego produktu.

Kruszywo, jeeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budgvaeinno spetniawymagania normy PN-EN
13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

Cement, jeeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budopoginien spetni@wymagania z normy: PN-EN
197-1:2002 — ,Cement. €& 1: sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementdéw powszechnegoytku”.

Szczegolowe wymagania dotyce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa @an rodzaju i klasy
zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsjémmsbwe itp.) podaj odpowiednie szczegodtowe specyfikacje
techniczne (SST) wyrobow.

2.3. Warunki przygcia na budow wyrobéw do wykonywania uszczelhiggpomieszcze mokrych narzonych na

agres§ chemiczi

Wyroby do wykonywania hydroizolaciji i okladzin cereznych pomieszciemokrych mog by¢ przyjete na budowy,

jesli spetniap nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystgodam w dokumentaciji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— s3 w oryginalnie zamkgtych opakowaniach,

— s 0znakowane w sposOb umtiaviaj gcy petry identyfikacg,

— spelniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumengywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowaniazytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z usiamv16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty technieamyrobow lub zalecenia producentow dotmz stosowania
wyrobow,

— niebezpieczne skfadniki systemu i/lub materiaty ponicze, w zakresie wynikglym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 20QDz. U. Nr 11, poz. 84 z @6. zmianami), posiadajkarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, oprac@nagodnie z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substangbezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (DzNtJ140,
poz. 1171 z pin. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpmgeh spetniaj wymagania podane w rozpedzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wr&aia 2003 r. w sprawie oznakowania opakaveubstancji niebezpiecznych i



preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz91&7/p&n. zmianami),

— spetniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia prac powinien ¢i
konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach termindw przydeitrdo stosowania odpowiednich
wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroigpigich i ptytkarskich materiatéw nieznanego pochemia.
Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przygcia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchagych w sktad systemu hydroizolacji i wykonywaniatazkzin
pomieszczé mokrych naraonych na agresjchemiczi

Wszystkie wyroby powinny liyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgubigpducenta oraz wymaganiami

odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norgalbaprobat technicznych lub wytycznych wynd@jch z niniejszej

specyfikacji technicznej.

Jezeli w sklad systemu wchogzwyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, spostdgazynowania musi
uwzgkdniat ochrore zdrowia cziowieka i bezpiecstwa oraz ochransrodowiska, zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawiarty charakterystyki substancji niebezpiecznej eéparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) zrnpgjszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob@akowanych powinno By kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atnyogigymi, przemarzgciem i przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byprzechowywane w oryginalnych, zaméyich opakowaniach w
temperaturze powgj +5°C a poriej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby pakowav worki powinny by
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowaneitqutze, w iléci warstw nie wgkszej ni 10. Dla pozostatych
materiatow wizace g zalecenia producenta.

Kompozycjezywiczne powinny by przechowywane w oryginalnych, zaméych opakowaniach w temperaturze
powyzej +10°C, a poriej +30°C, o ile SST wyrobu nie méwi inaczej.

Kruszywo pakowane w worki powinny bylkiadane na paletach lub drewnianej wentylowaoefqrze, w ildci
warstw nie wgkszej ni 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to washlery przechowywé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacke Wolno przechowywawody w opakowaniach pérodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wargej przetrzymywano materiaty mace zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000G0@kt 3

3.2. Sprzt do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych i oktadaimych pomieszczemokrych naraonych na agres;j

chemiczn

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodgjniekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatéw i wykonywanych robo6t orazdy przyjazne dlasrodowiska, a take bezpieczne dla brygad

roboczych wykonujcych prace hydroizolacyjne i oktadzinowe. Przy dakonarzdzi i sprztu naley uwzgkdni¢
wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych i okladzingsth naley stosowdé nastpujacy sprzt i narzdzia
pomocnicze:

— do przygotowania i oceny stanu pato- miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciaeepachelki, odkurzacze
przemystowe, urmlzenia do czyszczenia powierzchni, za poazlifowania, frezowania, wypalania,
groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego tétpnometry do mierzenia temperatury padto powietrza,
wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotwd podiaza, przyrady do badania wytrzymadoi podiaza (mtotki
Schmidt'a, aparaty ,pull-off’, itp.), faty, pozionue,

— do przygotowania kompozyciywicznych — naczynia i wiertarki z mieszadtem walhootowym, wagi,

— do nakladania kompozyciywicznych — pdzle, walki, rakle, szpachle, agregaty natryskowfarmacje o typach
stosowanych agregatéw natryskowych, mieszalnikackrednicach i dopuszczalnych disgach wezéw jak
réwniez typach dysz zawieragawsze SST stosowanego materiatu,

— do wykonywania warstwy sczepnej — zwykle ralza typu gdzle, szczotki, itp.,

— do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki zesmadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki
(przeciwbiene),

— do recznego naktadania zapraw — zwykle rdea (pace, kielnie),

— do ckcia té&m, wktadek zbrajcych, materiatéw rolowych — agczki, nazyce, nae,

— do ukfadania materialtéw rolowych — gdzenia stidgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek, tkia
(rolki) do dociskania, pace do wygtadzania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Ko&/@B000000-7, pkt 4



4.2. Wymagania szczegdtowe dotyce transportu materiatow
Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjinyoktadzinowych w pomieszczeniach mokrych mdoy¢
przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoyswgdnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, zaloych na paletach nale prowadzé sprztem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opekmiach ukladanych luzem wykonuje secznie. Rczny
zaladunek zaleca ¢siprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spia i narzdzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, weiagniki, wozki.

Przewgone materialy nalgy ustawig réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni fddwej srodka
transportu i zabezpieczarzed maliwoscia przesuwania giw trakcie przewozuSrodki transportu do przewozu
wyrobow workowanych mugzumazliwia¢ zabezpieczenie tych wyrob6éw przed zawilgoceniermemarznjciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Matepgiyine pakowane w pojemniki, kontenery itp. aglehroni
przed przemarzg€iem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortyma@ntauszywa lub jego frakcjami, a tak nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wodlery dowozt w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno waz¢ wody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczeniej przetrzymywano inne ptynyatlZz substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Uktad warstw konstrukcji podtogidcian w pomieszczeniach mokrych navaych na agresjchemiczi okresla dla
kazdego przypadku dokumentacja techniczna, ugdrghjac wymogi formalno-prawne, zastosowane razania
konstrukcyjne, intensywrgé obcihzenia wod i inne obcjzenia oraz wymagania inwestora.

Dokumentacja techniczna musi zawieszczegétowe rysunki pokazge rozwjzania konstrukcyjno-materiatowe
detali takich jak: dylatacje (strefowe, brzegowebpsadzenie i uszczelnienie wpustéw, pi&epr instalacyjnych,
spos6b uszczelnienia progéw drzwiowych itp.

Dokumentacja mee przewidywa dodatkowe wykonanie hydroizolacji gedniej (pod jastrychem dociskowym),
niedopuszczalne jest jedr@kpominécie uszczelnienia zespolonego.

5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymaagblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przysgpienia do robét

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych i okladzingsth mazna przysipi¢ po zakaczeniu poprzedzagych robot
budowlanych i rob6t magych stanowi przyczyr uszkodzenia warstw poprzedaajch oraz po przygotowaniu i
kontroli podiaza a take po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotycce podiaa

5.3.1. Wymagania ogdéine dotygee podiaa

Powtoka hydroizolacyjna nie by¢ uktadana na podiach wykonanych z materiatéw wymienionych w punkti2.1.
z uwzgkdnieniem wymogéw podanych w punktach 2.2.4.12.2.5

Spadki podtay poziomych powinny wynoé&iprzynajmniej 1% (wartid zalecana 1,5-2%) w kierunku wpustow
podiogowych, o ile dokumentacja techniczna niestainacze;.
Podiaze pod powtok hydroizolacyja musi by:

— suche,

— zabezpieczone przed kapilarnym padeiniem wilgoci,
- roéwne,

— nosne i stabilne oraz z otwartymi porami,

- czyste.

Uktad warstw podioa powinien gwarantowazabezpieczenie powtoki uszczelg@gj przed oddziatywaniem od
strony podtga zaréwno kapilarnie podgjanej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hyidodacyjnej czy
paroszczelnej nie moa traktowa betonu wodoszczelnego. Ta&k mineralne szlamy uszczelnjeg nie maj
charakteru przegrody paroszczelnej.

Wytrzymalas¢ podiaza musi umaliwi¢  przeniesienie wszelkich wygtujacych oddziatywa i obcigzen
mechanicznych. Jest to szczegdlnie istotne w pdigaastrychéw pltywajcych, zwlaszcza przy nabiwosci
wystgpienia dodatkowego punktowego lub liniowego abenia.

Podiaze musi by réwne, bez ostrych kradzi i nieréwndci, wystapcych wticen.

Dla poditazy pionowych musg by¢ spetnione nagpujagce wymagania:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchgldarawedzi od linii prostej, mierzone latkontrolg o
dhugdsci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie gkszej ni 3 na diugéci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezenby¢ wieksze nk 4 mm na wysokéi kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od poziomu nie redy¢ wieksze nk 2 mm na 1 m.

Wg Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robatiowlanych: cgi¢ B: Roboty wykaczeniowe, zeszyt 3:
Posadzki mineralnezywiczne (ITB, 2004), podiee poziome pod powtekhydroizolacyjm musi mi€ powierzchng



réwng, o spadku zgodnym z waftia podam w pkt. 2.2.1. Maksymalny przeit miedzy podizem a 2-metrowtaty
przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna byieksza nk 3 mm, odchylenie od projektowanej ptaszczyzny nie
powinno przekracza2 mm/m oraz 5 mm na diugr lub szerokéci pomieszczenia.

Wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdiudowlanych. Cg¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomiegzomekrych (ITB, Warszawa 2005) p&xt miedzy podigzem a
tatg o dtugdci 2 m nie mae byt wiekszy niz 5 mm.

Za podiae czyste uwza st podiaze bez ldnych i niezwijzanych czstek, pyldw, plam oleju i innych
zanieczyszcze

Za podiae suche uwa st beton lub zapragvw stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnignnych sladéw
wilgoci, o wilgotnagci masowej nie przekraczaej 4%.

Podiae powinno by wysezonowane, w momencie wykonywania robét hyalazyjnych i oktadzinowych
odksztatcenia podi@ np. na skutek skurczu powinny¢hyak najmniejsze. Dla podiy betonowych i z tradycyjnej
Zaprawy cementowej czas sezonowania padteynosi minimum 28 dni, w przypadku pogfaz mas typu PCC lub z
suchych zapraw zarabianych na budowie tylko avwetzace § wytyczne producenta.

Wg wytycznych Hinweise fir die Ausfiihrung Verbundaiitungen mit Bekleidungen und Belagen aus Fliesen
und Platten fur den Innen- und Auf3enbereich. ZDBrikidiatt 1.2005 dlascian murowanych czas sezonowania
powinien wynosi min. 6 miesicy.

5.3.2. Przygotowanie podia

5.3.2.1.Metody mechanicznego przygotowania padtcementowego (beton, jastrych)

W celu przygotowania podia betonowego magby¢ stosowane nagtujace metody mechaniczne:

a) oczyszczanie:

— przez miotkowanie, scieranie, frezowanie,srutowanie, szlifowanie, oczyszczanie strumienidiei@rne,
oczyszczanie ptomieniowe (wypalanie),

— oczyszczanie strumieniem wody o niskiminééniu, do okoto 18 MPa, a gdy najeograniczy ilos¢ wody do 60

MPa, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie,

b) usuwanie:

— przez miotkowanie, oczyszczanie strumieniem wodyysokim cinieniu, do okoto 60 MPa i o bardzo wysokim
cisnieniu do 110 MPa, oczyszczanie strumienice@ne,

C) uszorstnianie:

— mechaniczne, przezieranie lub szlifowanie.

Celem oczyszczania jest usgmie pytu, Iinych fragmentéw i zanieczyszazetak aby poprawi polcze-nie
oczyszczonej powierzchni pod i posadzkizywicznej. Skutecznymi metodamy sczyszczanie strumieniem wody,
dziatanie czystym spronym powietrzem lub oczyszczanie pnébowe. W przypadku stosowania sponego
powietrza nalgy zwrGci uwag, aby powietrze bylo czyste i nie zanie-czyszcpawierzchni olejem.

Gdy zanieczyszczenia znajgdusie na powierzchni lub wnikfy pod powierzchri, konieczne mze by ich
usungcie metodami wymagagymi na przyktad gycia rozpuszczalnikdw lub pary wodne;j.

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwanianetvykonuje i zazwyczaj strumieniem wody pod
cisnieniem do 18 MPa.

Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokimnigniem stosuje sido oczyszczania lub powierzchniowego
usuwania betonu nagfokas¢ do 2 mm. Inne przyklady usuwanych materiatdéw tanineany, pozostakei asfaltu,
kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe.

Uszorstnianie stosujeesiv celu otwarcia poréw na powierzchni potio

Stosowanie wody pod wysokim spieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwalpéonu,
ogranicza-gcym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nist¢pujas mikrosg:kania, a beton uszkodzony jest
usuwany selektywnie, pozostawjajpozostaty beton nienaruszony. Meidd mozna zastosowq jesli uzywa sk
sprztu o znanych parametrachiytkowych. Wymagania, ktére nale speiné, to rozr@&nienie medzy betonem
uszkodzonym a pozostatym. Miwe jest usungcie betonu do wgpnie zataonej gkbokasci, jednake w przypadku
lokalnie ostabionego betonuehlokas¢ ta ulegnie zwikszeniu.

W stosowanych zazwyczaj udzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pédeciiem wykorzystuje si
cisnienie 60-110 MPa. W przypadku selektywnego usuavAetonud metod, konieczne jest uprzednie oklenie w
SST odpowiedniego spmtu. Szorstké¢ powierzchni mae sk znacaco r&ni¢ w zalez-nosci od odlegtdci miedzy
dysz a podtaem, cénienia wody, szybkiei podawania wody, stosowanego sfwzoraz jakéci betonu.

Cisnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompiezenby¢ kategoryzowane nagtujaco:

— niskie cénienie do 18 MPa — stosowane do oczyszczania padé@tonowego. @nienie > 8 MPa (80 bar)
pozwala take na usuricie zmurszatych i niestabilnych fragmentéw padio
— wysokie cénienie od 18 MPa do 60 MPa — stosowane do usuvekmiaodowanych i niestabilnych warstw betonu

0 wiekszej grubéci,

— bardzo wysokie énienie od 60 MPa — stosowane do usuwania betogli,kgnieczne jest ograniczenie $iko
uzywanej wody.

Frezowanie pozwala na usgcie wierzchniej warstwy podia o zbyt niskich parametrach wytrzymaimwych
lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancj&niitowanie pozwala na bezpylowe usue stwardniatego
zaczynu cementowego.



Rysy i zhcza mog by¢ oczyszczane strumieniem wody poénéniem, sptukiwane wedlub przedmuchiwa-ne
Splezonym powietrzem.
5.3.2.2.0czyszczenie podia
W zalenoéci od rodzaju oraz intensywgém zabrudzenia (kne i niezwjzane czstki, srodki antyadhezyjne,
zabrudzenia, mleczko cementowe, plamy oleju, tzmszstare powtoki, itp.) natg stosowd metody wymienione w
pkt. 5.3.2.1 (odkurzanie, czyszczenie mechaniczngjwanie, szorowanie, szlifowanie, piaskowaniezdieanie,
srutowanie itp.). Metody $rodki czyszcace nie mog powodowa zamkngcia poréw oczyszczonej powierzchni.

Najskuteczniejsg metod, usunécia zanieczyszczeolejowych jest usuncie skaonego podiga. Inne metody, tj.
stosowanie specjalnych preparatow czysegeh oraz mechaniczne zmycie czy szorowanie itfe daj
stuprocentowej gwarancji usgoia skaen z podiaa.

Alternatywy dla usuwania sk@nego podiga jest stosowanie systemowych gruntownikow na jawéepodiaa.
Sposob pogpowania polega generalnie na mechanicznym zmyaaygzczeniu) podi@, naniesieniu preparatu
czyszcacego i wtarciu go energicznymi ruchami twardszczotls w zanieczyszczan powierzchng. Po
kilku-kilkunastu mi-nutach czyszczenpowierzchng naley przetrzé szczotkami i spluka czyst wody, a
rozpuszczone zanieczyszczenia odeggricinieniowo. W przypadku szczegodlnie zaolejonych pozakeni opisane
czynndgci nalezy powtdrzy¢. Ostatnim etapem jest naniesienie na poelimatychmiast po odessaniu zanieczysicze
systemowego gruntownika oraz ewentualne wykonamsypki z piasku kwarcowegosgisle okr&lonym uziarnieniu.
Szczegotow technolog oczyszczania zaolejonych po#§o zawiera zawsze dokumentacja techniczna Ilub
szczego6towa specyfikacja techniczna.

Zalecam metoda usugtia zanieczyszcze materiatami bitumicznymi, farbami oraz smotamitjé®zowanie,
piaskowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia atmm@ mana usuwé przez oczyszczanie ptomieniowe.
5.3.2.3.Naprawa podtza
Wszelkiego rodzaju wady podia, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszannieréwndci, pustki itp. musz
by¢ bezwzgédnie usunite przed wykonaniem wdaiwych prac.

Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zateosci od ich wielkdci, uzupeinté zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu
PCC) lub innymi zaprawami magymi stwy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-epoksydoyjak) rowniez
szpachlami i zaprawami epoksydowymi. Kier@éwsic tu naley charakterem pracy uszczelnianego elementu
konstrukcji, parametrami wytrzymaiciowymi podtaza i materiatu reprofilacyjnego oraz wytycznymi pugénta.

Nalezy przestrzegawymogéw odnénie wysezonowania podta (skurcz i wilgotnéc). Skurcz mas typu PCC
ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jestc minimum kilkudniowa przerwa przed nakladaniemtesysi
uszczelnié powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowychtawddnie kolejnych warstw nibwe jest zazwyczaj
juz po kilkunastu godzinach. \Afigce g wytyczne producenta systemu.

Powierzchnia podtaa nie mae by zatarta na gtadkaywica nie ma mgliwosci penetraciji w pory podi@, co
uniemaliwia uzyskanie odpowiedniej przyczepgisa W takim przypadku konieczne @ by mechaniczne
przeszlifowanie i oczyszczenie pogio

W przypadku stwierdzenia niewystarcgajch parametrow wytrzymatoiowych podiga zachodzi konieczi$é
stosowania dodatkowych zabiegébw wzmacpuggh, np. poprzez impregnowanie.zdie sposéb ten oka sk
nieskuteczny, konieczne jest usiaié niestabilnego podia w sposéb podany powsj. Stosuic impregnagj
wzmacniagcg nalery bezwzgédnie przestrzega czaséw przerw technologicznych, zwlaszczazelje preparat
impregnujcy jest na bazie rozpuszczalnikdw, a powtoka udn@geca jestzywica bezrozpuszczalnikayWkonieczna
jest tu z reguly kilkudniowa przerwa technologickzna
Sposo6b naprawy podta zarysowanego okdla dokumentacja projektowa.

Powierzchrg tynku naley oczyci¢, odspojone i niestabilne fragmenty ékmaieréwndci i/lub ubytki uzupetni
zapraw tynkarsk, o parametrach wytrzymaiciowych dostosowanych do wytrzyméto podiaza i wczénigj
natazonego tynku. Ze wzgtlu na konieczni@ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z postio zaleca si
stosowa warstve sczepn lub dodatek modyfikatorow polimerowych do wodyaawwej.

Nieotynkowanesciany (mury) konstrukcyjne lub dziatlowe staranniezyéci¢, naprawt (skut lub wypetni)
spoiny, wypetnt ubytki. Szczegdlnie starannie ooemowierzchng sciany pod wzgidem réwndci (ptaskdaci)
powierzchni. Do tego celu stosofvaaprawy adekwatne do rodzaju padto Stosujc tradycyjne zaprawy (na bazie
spoiw hydraulicznych) zalecaesdodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikater lub alternatywnie,
zastosowanie warstwy sczepnej.

5.3.3. Postpowanie przy zbyt wilgotnym podia

W przypadku stwierdzenia vigzej wilgotndci masowej podiza, naley odczekd do momentu uzyskania przez
podiaze odpowiedniej wilgotnii. Alternatywnie, jeeli producent to przewiduje, dopuszczalne jest cst@gie
specjalnych gruntownikdw pozwadaych na wykonywaniezywicznych powlok na wilgotnym podio (wartcé
graniczr wilgotnasci masowej okréda zawsze producent sytemu).

5.3.4. Postpowanie przy podiau nie zabezpieczonym przed pagginiem kapilarnym lub bez warstwy
paroszczelnej

W przypadku wykonywania warstwy na pozlio nie spelnigjcym tego wymogu niezioine jest stosowanie

przewidzianych przez producenta systemu gruntownmiki&dacych jednoczénie warstwy blokujgca podciganie

kapilarne oraz dyfugjpary wodnej.



Alternatywy jest wykonanie np. jastrychu saménego na warstwie rozdziel@gej, stanowjcej bariee
paroszczelpi/lub przerywagcs podchganie kapilarne.

5.4. Wykonanie jastrychu zespolonego (warstwy spadkowej)

Zgodnie z wymaganiami producenta, na przygotowangste, stabilne i matowo-wilgotne) pogonaniéc¢ warstwe

sczepy i natychmiast (dopdki warstwa sczepna nie wyschnigetod mokre na mokre) naky¢ warstve zaprawy.
Grubdi¢ i parametry wytrzymakziowe jastrychu zespolonego madzy¢ zgodne z wymaganiami podanymi w

pkt. 2.2.4., spadek (dla jastrychu spadkowego) p@nriby zgodny z wymaganiami pkt. 2.1.1.

5.5. Wykonanie paroizolacji

Roboty naley wykonywa w temperaturze otoczenia niezsiej nz podano w instrukcji producenta materiatow
paroizolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Jeth@nie temperatury otoczenia i podé powinny by co
najmniej o 3°C wysze od panggej temperatury punktu rosy.

Rodzaj zastosowanego materiatu paroizolacyjnegesiskdokumentacja techniczna.

Wykonanie paroizolacji z pap i folii z tworzyw setnych:

Warstwe paroizolacyji z pap ukladana zaktad min. 10 cm. Warstwaroizolacyjg z folii uktada: na zaktad min. 5
cm lub hezye w spos6b przewidziany przez producenta (np. pzgzewanie lub wulkanizag)j. Niedopuszczalne
jest uktadanie materiatéw rolowych ,na styk”, bexhowania zaktadéw.

5.6. Wykonanie termoizolacji
Przy ukladaniu jednowarstwowym ptyt termoizolacfilety uklad& mijankowo, tak aby starannie przylegaly do
siebie, natomiast przy uktadaniu dwuwarstwowym,msppierwszej i drugiej warstwy nie megic pokryweat.

Przy ukladaniu jednowarstwowym zalecag, sieby plyty mialy frezowane obrza, co zapobiega ich
klawiszowaniu. Plyty zazwyczaj ukladg sia sucho.
Gorna ptaszczyzna plyt termoizolacyjnych musi twémdwmg ptaszczyza.

5.7. Wykonanie izolacji péredniej
Podiazem pod izolag posredng mogy by¢ materialy termoizolacyjne wyszczegélnione w pk2.2. lub podiaa
wyszczegolnione w pkt. 2.2.1 z uwgdhieniem wymagaz pkt. 2.2.4 lub 2.2.5.

Podiae betonowe musi dysuche i czyste, bez ostrych kegimi, wypukitcici itp. Krawedzie wypukle nalgy
sfazowa, wkleste wyrobé (promiea sciecia lub wyoblenia min 3 cm).

Spos6b wykonywania izolacji peedniej okréla dokumentacja techniczna i wytyczne producensiosawanych
materiatléw. Arkusze folii magby¢ klejone catopowierzchniowo do podly punktowo przyklejane do podt lub
uktadane na sucho. Folie ukladg giazwyczaj na zaktad 5 cm dczy za pomog zalecanych przez producenta
srodkow.

Zalecam temperatw podczas wykonywania robét jest przedziat od +18RC+25°C i wilgotné¢ wzgledna
powietrza nie przekraczgja 80%. Zabrania sitakze wykonywania rob6t przy niebezpieédsevie powstawania
wilgoci kondensacyjnej.

Nalezy zawsze przestrzegavytycznych producenta.

5.8. Wykonanie jastrychu dociskowego

Grubdi¢ i parametry wytrzymakeiowe jastrychu dociskowego musidoggodna z wymaganiami podanymi w punkcie
2.2.5. Pod jastrychem dociskowym wykénearstwe rozdzielajca lub ochrong np. z folii PE. Powierzchnia
jastrychu nie mge by¢ zatarta na gtadko.

Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdgtdowlanych: cgi¢ B: Roboty wykdiczeniowe, zeszyt 3:
Posadzki mineralneziywiczne (ITB, 2004), w jastrychu powinny dywykonane szczeliny dylatacyjne o szergiiod
4 mmdo 12 mm:

— w miejscach dylatacji catego obiektu,

— przy fundamentach ugdzen i wyposaenia,

— wazdtuz osi stupéw konstrukcyjnych i przy nich,

w liniach odgraniczarych posadzki o wyianie r&@nigcych s¢ obcigzeniach.

Szczeliny przeciwskurczowe lub dylatacjesggminie, dla pomieszcéez niewielkimi wahaniami temperatury
powinny by wykonane w odlegkeiach nie przekraczggych 6 m.

W przypadku daych i/lub szokowych zmian temperatury rozstaw sliczezeciwskurczowych nie powinien by
wiekszy niz 3 m.

Sposob wykonstruowania (wykonania, uszczelnienygetienia) dylatacji podaje dokumentacja techreczn

Do wykonania dylatacji pwednich mana stosowé& specjalne profile dylatacyjne lub paski styropiaRowinny
przebiega prostoliniowo oraz przez caly przekrdj podkiaduidy one jednoczie powierzchni robocz na pola
technologiczne — podkiad wylewany jest po koleppazczegdlne pola technologiczne

Dylatacje pérednie wykonuje sitakze w miejscu projektowanych otworéw drzwiowych, zs#eza w miejscach
laczenia sj wylewek w pomieszczeniach o zrych wymiarach oraz na styku podtdg ozméj grubdci i/lub
konstrukcji. Zdylatowane pole powinno dgnazliwie zblizone do kwadratu, proporcje bokéw pola prosto&go nie



powinny przekraczastosunku 2:1.

Dylatacje pérednie musg przechodz przez cat gruba¢ jastrychu i by odwzorowane w oktadzinie.

W przypadku pomieszcaew ksztaicie litery ,L” dylatacje strefowe nale wykonstruowd tak, aby ksztait
zdylatowanej powierzchni byt prostgtky.
Szczegobly podaje zawsze dokumentacja techniczna.

5.9. Wykonanie powtoki uszczelnigjej

W pomieszczeniach, w ktérych posadzka jest zmyvimemca wodg, w przegciu do gsiedniego pomieszczenia nie
obcigzonego wod i nie wytkowanego w analogiczny sposéb, zalegansikonstruowanie progu o wysod@ 15 cm.
Izolacja zespolona musi byvywinigta na cad wysokaé progu i jego ptaszczyzrpoziony.

Izolacja progu drzwiowego musi zapewhiszczelné¢ w razie okresowego wycieku wody na posadZkoziom
s3siedniego, suchego pomieszczenia powinied byzszy. Zalecane jest zamocowanie specjalnegiwhnika
(zabezpieczonego antykorozyjnie lub ze stali nievd®j/szlachetnej), wymusaaggo zrénicowanie poziomow.
5.9.1. Uszczelnienie z reaktywnsjwicy uszczelnigjcej
Uktad warstw (kompozycja gruntujaca, posypka, ngaktizywica uszczelniajca) i ich grubé&¢ podaje dokumentacja
projektowa z uwzgldnieniem wytycznych producenta systemu.

Podiaze pod kompozyej gruntupca musi by suche.

Grubas¢ powtoki z reaktywnegywicy uszczelniajcej nie mae by mniejsza ni 1 mm.

Przygotowanie kompozychywicznej

Materiaty dwusktadnikowezgwica i utwardzacz)sgnajcz:sciej dostarczane w odpowiednich proporcjach gotdwyc
do wycia. Jeeli sktadniki te dostarczane sv wickszych opakowaniach (np. beczki) nalge przemieszaprzed
aplikach w dodatkowym naczyniu, i skladniki te, po rozemiu, naleéy mieszé zawsze w proporcjach
przewidzianych przez producenta. Ngleawsze wlewautwardzacz daywicy, odczekuic az utwardzacz do kica
wyptynie z pojemnika. Mieszanie przeprowaélzadpowiednim urzdzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z
mieszadtem). W celu dokladnego rozprowadzenie wulwamza naley dokladnie miesza przy scianach i dnie
pojemnika. Operagjprowadz¢ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszab@r/smug. Czas mieszania nie
powinien by krotszy ni 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu nie moimaczej. Tak przygotowan
kompozycg przeld& do czystego naczynia i jeszcze raz przemieshkizgdy nie naktad& na podige korzystajc z
opakowania dostawczego. Istnieje niebezpigstreo, ze przy dnie isciankach naczynia sktadniki nie zostaly
wystarczajco starannie przemieszane. Temperatura obu skiadnik czasie mieszania powinna wyriog0,20°C
(zaréwno zalecantemperatuy obrobki jak i graniczne warfoi temperatury przygotowania i aplikacji materiatu
podaje zawsze producent — zwykle jest to przederaperatur od +5°C do +30°C).

Materiaty jednosktadnikowe nalg tez starannie przemiesearzez przynajmniej 3 minuty.

Naktadanie kompozycjiywicznej
Materiat do wykonywania posadzkywicznej nanoszony nie by recznie: za pomacwatka, gdzla, szpachli lub
mechanicznie, za pomgagregatu natryskowego, zgodnie z wytycznymi predts.

Zywice nanoszone watkiem naierozprowadz réwnomiernie na podim np. za pomag specjalnej listwy a
nastpnie przy pomocy watka z krotkim wiosiem (jest tpesjalny watek dozywic), energicznymi ruchami w
prostopadtych do siebie kierunkach wetreepodicze.

Materiat wylewany rozprowad&irownomiernie za pomackielni lub rakli warstw o odpowiedniej grubizi a
nastpnie odpowietrz§ watkiem z kolcami.

Na powierzchniach pionowych i nachylonych stosowaaterialy o odpowiedniej konsystencji pozwadaj na
nakladanie na tego typu powierzchniach. Alternatgwmlo materialtdw reaktywnych raca dodawé specjalne,
zalecane przez producenta systemgzatyacze.

Pierwszym etapem jest wykonanie gruntowania padideeli jest to wymagane, néwiezej warstwiezywicy
wykona posypk z piasku kwarcowego o uziarnieniu podanym przezdpcenta systemu. Posyplaka wykonuje s¢
jako petnokryjca, natychmiast po nazeniu warstwyzywicy. Po zwjzaniuzywicy (zazwyczaj jest to czasokres 12 24
godziny) nadmiar kruszywa naleusurn¢ i natazy¢ zywice bedaca whasciwa powtoks uszczelniajca, zawsze zgodnie
Zz wymaganiami producenta systemu. Zazwyczaj wynagest natéenie przynajmniej dwoch warstw, ze wagili na
kontrok procesu naktadania (#6 i grubds¢ warstw) materiat ten jest dostarczany w dwdch faath, naktadanych
naprzemiennie. W takiej sytuacji wymaog naprzemigoneaktadania musi ybezwzgtdnie przestrzegany.

Zalecana temperatura materiatu, powietrza i padtarynosi od +15°C do +25°C, za minimaltemperatuy
aplikacji uwaa st +8°C za maksymaintemperatuy aplikacji uwaa st +30°C, o ile producent materialu w SST nie
zastrzega inaczej.

Niskie temperatury:
— op&niajg reakcg twardnienia,
— mog powodowa zwigkszone ziycie materiatu (podwsszona lepkés),
— utrudniap whasciwe rozprowadzenie materiatu po padio

Wysokie temperatury:
— przyspieszajreakcg twardnienia,
— skracag czas obrobki,
— utrudniaf uzyskanie powierzchni o optymalnej jako

Czas obrobki podany jest zawsze przez producanticy i odnosi st do konkretnej temperatury aplikacji. Po



przekroczeniu czasu obrabiafed materiat zaczyna miekonsysteng gestoptynry do gstej, staje si ciaggmacy,
klejacy i nie mae by dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabiglindaje s¢ zauway¢ wzrost temperatury masy
przygotowanej do naktadania.

Wykonujgc roboty w zmiennych warunkach temperaturowych ptahinalezy, ze wzrost temperatury powoduje
wzrost cknienia pary w podtzu, co mae skutkowa miejscowymi odspojeniami powtoki (powstawaniegtiperzy
osmotycznych). Dlatego zezaleca s wykonywanie prac przy statych lub spagtgich temperaturach. Dabipory
dnia na wykonywanie prac z zastosowanieywic poliuretanowych $ godziny potudniowe i popotudniowe.
Temperatura podi@ musi by wyzsza od temperatury punktu rosy przynajmniej o +3A&Cprzeciwnym przypadku
prace nalgy przerwa.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza podczas wykonywania rob6t nie powipr@ekraczé 75% — za wizacy uwaza
sie jednak przedziat wilgotrigi podany przez producenta systemu.

Przy wykonywaniu prac przestrzégaapiséw z karty charakterystyki substancji nielezmej (konieczni
stosowania $rodkOéw ochrony osobistej, zapewnienie wentylacji mpszczé — w przypadku zywic
rozpuszczalnikowych, itp.).

Nalezy bezwzgédnie przestrzegawytycznych producenta dotygzych czaséw przerw technologicznychzele
producent systemu nie podaje inaczej, toayapgzestrzegaponizszych odsipoéw czasowych:

— aplikacja ,mokre na mokre” — nanésiatychmiast warstywna warstw,

— nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonbeejposypki — czasokres 12,24 godziny,

— nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonameposyply — okrela producent systemu.
Teoretycznie nie ma czasowego ograniczenia, je@nak wzgidu na specyfik rob6t wymagany jest
czasokres nie przekracgey 24 godzin.

Wzajemna przyczepd6é do siebie poszczegdlnych warstw z@ozostd pogorszona przez zawilgocenie i
zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami.

Natozong zywice nalezy chront przed wilgoci, wody i agresywnymi substancjami minimum kilka godzin
(doktadny czas podany jest zawsze w karcie techajqaroduktu).

Wilgo¢ prowadzi do powstawania biatych przebarwidub powoduje lepk& powierzchni, jak réwnie moze
prowadzé do zakitécenia procesu twardnierigvicy i powstawania dbli. Przebarwione i/lub lepkie powierzchnie
nalezy woéwczas usut np. przez szlifowanie lufrutowanie i ponownie obro®i
5.9.2. Uszczelnienie z mat i folii uszczelg@jch
Klej mocujgcy mat do podida naley natazy¢ pag o uzbieniu 3.4 mm i bezpwednio na nim uley¢ mat,
wciskapc ja pa@ w podiaze, zawsze w kierunku tmego kdica. Ssiednie pasy uktadaesina styk i uszczelnia
systemowymi témami uszczelniagymi, klejonymi catopowierzchniowo po ueniu maty, ale przed wykonaniem
okladziny ceramicznej. Maty stosuje gazwyczaj na podi@ch poziomych.

Folie mog by¢ stosowane zaréwno na pogieh pionowych jak i poziomych. W przypadku foliizeayczaj
wystarczajce jest natgenie kleju na podiee i zatopienie w jego powierzchni folii uszczela@gj. Poszczegdéline pasy
taczy sk na zakltad min 10 cm lub uktada na styk i uszcaebpecjalnymi tamami lub odaitymi paskami folii o
szerokdci przynajmniej 10 cm z kalej strony styku Szczeg0ly opisuje zawsze SST gast@nego systemu.

5.9.3. Uszczelnienie dylatacji, prgérur instalacyjnych, wpustow, itp.
Dokumentacja projektowa musi zawiérapis sposobu wykonstruowania i wykonania trudniykhytycznych miejsc
takich jak dylatacje, wpusty, praeja rur instalacyjnych, itp.

Dylatacje brzegowe i strefowe najewykonstruowd zgodnie z wymaganiami pkt. 5.7. i uszczélpizy pomocy
taSm i ksztattek wtopionych w madydroizolacyjm w sposéb zalecany przez producenta systemu.

Przefcia rur instalacyjnych uszczelniagsta pomog manszet. Zastosowane wpusty mugpsiada kotnierze
pozwalajice na szczelne zespolenie z powtblgdroizolacyjn.

5.10.Wykonanie oktadziny ceramicznej
Uktadanie ptytek ceramicznych rma rozpocgé po dostatecznym zazaniu i wyschnjciu warstwy hydroizolacji.
Czas ten jest zawsze podawany przez producentmayst

Uktadanie plytek na uszczelnieniu z maty uszczglogg mazliwe jest bezpérednio po przyklejeniu maty (nate
uwaza¢, aby nie uszkodziprzy tym powierzchni maty). Najpierw najenatazy¢ zaprawg klejowa na mag i przy
pomocy gtadkiej krawdzi pacy wypelni zapravwg klejows ,kubetki” maty. Bezpérednio po tym uktada phytki,
zwracajc uwag na konieczn& ich petnego podparcia.

Uktadanie ptytek na uszczelnieniu z folii uszczajie] maliwe jest po wyschgiciu kleju (czas ten okia
producent systemu, zazwyczaj nie przekracza onkiktu godzin).

Przed przysipieniem do zasadniczych robot plytkarskich malerzygotowa wszystkie nieztédne materiaty,
narzdzia i sprzt, posegregow@aptytki i ksztattki wedtug wymiardw, gatunku i odgii oraz wymaga zwigzanych z
bezpieczastwem uytkowania.

Potazenie plytek i ksztaltek naty rozplanowda uwzgkdniajgc wymogi dokumentacji technicznej, wieléo
ptytek, szerok& spoin oraz uktad dylatacji. Szczegdlnie starannegplanowania wymaga okladzina zawiecaj
okreslone w dokumentacji wymogi bezpiedstwa, wzory lub sktadaga st z r&nego rodzaju i wielkéti plytek.
SzczegOly te podaje dokumentacja techniczna.

Zapraw epoksydow przygotowg zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7.1. ,Rapwanie kompozyciji
zywicznej”. Do ukfadania ptytek na posadzkach malstosowa zapraw dedykowan powierzchniom poziomym, na



$cianach nalgy stosowdé materiat dedykowany powierzchniom pionowym. Gridwarstwy kleju wynosi zazwyczaj
ok. 5 milimetréw.

Powierzchnie poziome
Oktadzire ceramiczg uktada s} na petne podparcie, metpgacy gzbkowanej lub metaginarzucania (ang. floating
metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadripmdtogowym, lub metednarzucania i rozprowadzania (ang.
floating and buttering metod) przy stosowaniu klejo okladzin podiogowych §ciennych. Niedopuszczalne jest
pozostawienie pustych przestrzeni pod plytk

Po nalaeniu zaprawy klejcej uktada s ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc
pierwsz plytke nalezy ja lekko przesugt po podiau (okoto 1 cm), ustawi w zadanej pozycji i docisit dla
uzyskania przyczepsoi kleju do ptytki. Nasipne ptytki naley dotazy¢ do gsiednich, docisst i mikroruchami
odsun¢ na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doénieciu ptytki uzyskuje
sie¢ efekt ,przyssania”. Nalg przestrzega podanych przez producenta czasu obrabialnaczasu otwartego i
korygowalndci.
Zaleca s} nastpujgce szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
— do 100 mm — okoto 2 mm,
— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,
— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm.
Dla uzyskania jednakowej wielkoi spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usun¢ jego nadmiar, mona tex usuryé
wkiadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek natg takze mocowa profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacgjmie mog by¢
zanieczyszczone klejem lub zapgaspoinujcs.

Powierzchnie pionowe
Przed ukfadaniem ptytek saianie naley zamocowa prost, gtadlg tate drewniam lub aluminiovg. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. ta¢ mocuje s na wysokéci cokotu lub drugiego edu phytek.

Oktadzire ceramiczp uktada s¢ na petne podparcie metpdharzucania i rozprowadzania (ang. floating and
buttering metod). Nie wolno dogei¢ do pozostawienia pustych przestrzeni pod ptytk

Uktadanie ptytek rozpoczynaesod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniaze powinna
znalez¢ sie tam cata plytka. 38 pierwsza ptytka ma hydocinana, ukladanie nalezacz¢ od przyklejenia drugiej
calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktada ptytek polega na ueniu piytki nascianie, dodinieciu i
»mikroruchami” ustawieniu na wkgiwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wialkiospoiny. Dz¢ki duzej
przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po dodgiieciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”.

Pierwszy rad piytek, tzw. cokotowy, uktadaeizazwyczaj po utzeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycidana odpowiedmni wysoka¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkci spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerégiospoin
podano powyej.

Spoinowanie

Spoinowanie mzna wykonywa, gdy proces wizania i schricia kleju zakaczyt sk, a spoiny g suche i czyste.
Minimalny czas, po ktérym nima rozpoczé spoinowanie podany jest w szczego6towej specyfikechnicznej lub
karcie technicznej zastosowanego kleju.

Epoksydowy zapraw spoinujca przygotowa zgodnie z wymaganiami producenta i wytycznymi z. fk9.1.
~Przygotowanie kompozycjiywicznej”.

Gotowy do wytku zapraw mazna naktadérecznie lub za pomacpistoletu.

Przy zastosowaniu pistoletu na gume powietrze gotogyvdo wytku mag nalezy przelay¢é do pojemnika
podawczego pistoletu. Szczegbétowe wymagania detgczinienia i wydajnéci instalacji pistoletu podajwytyczne
producenta (zazwyczaj wymagane jeshignie rzdu 10 bar i instalacja @lieniowa o wydajngci rzedu 100 I/min).

Przy spoinowaniuecznym zapraw nanosi s odcinkami i natychmiast wprowadza w spoiny z zsmiganiem
pacy gumowej do momentu catkowitego wypetnieniairspoNadmiar epoksydowej zaprawy spouugj naley
natychmiast usuwaprzezscigganie po przeknej utazonych plytek za pomamp. elastycznej szpachelki.

Czyszczenie powierzchni przeprowadzgdy zaprawa spoinaga lekko zwazata (patrz wytyczne producenta
materiatu).

Pozostad na powierzchni plytek zapragwspoinujcg zemulgowa przy pomocy maiwie matej ilosci wody
(mozna to wykona np. za pomag wtdkniny umieszczonej w specjalnym uchwycie) i mgustosujc np. mekka
gabke. Préba usugrtia stwardniatej zaprawy spoinggj z powierzchni ptytek kizy sk ich uszkodzeniem.

Ostatnim etapem jest wypelnienie dylatacji elastycmag. Aby zapewni wiasciwe warunki pracy masy
dylatacyjnej musi ona przylegaylko do bokéw szczeliny. dlatego najestosowa specjalne sznury wypetnigje.
Jezeli producent masy wypetnigjej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gracegpo poditae, to naley najpierw
zagruntowa boki szczeliny a nagbnie umidci¢ w zlgczu sznur wypetniagy.

Szczegoly dotycxe dylatacji (rodzaj zastosowanej masy wypedioiej, uklad, szerokd, sposéb
wykonstruowania) podaje zawsze dokumentacja tezhaicJeeli dylatowana jest tylko powierzchnia oktadziny



ceramicznej, to przy rozwianiu z uszczelnieniem zespolonym, w miejscu pemgbidylatacji w powlok
hydroizolacyjm nalezy wtopi¢ tasme uszczelniajcs.

Przy elementach wyposania przebijajcych powlok hydroizolacyjna i oktadzig ceramiczg, pomedzy nimi a
ptytkami okladziny nalgy pozostawé szczelig, ktdrg, zgodnie ze szczegdtami podanymi w dokumentacji
technicznej, naley wypeini elastyczna masdylatacyjn.

5.11.Wymagania dotycce wykonania prac hydroizolacyjno-oktadzinowych
Podstawowe wymagania stawiane oktadzinom ceramiczmy pomieszczeniach mokrych nzmaych na agresj
chemiczn:
— bezpieczastwo wytkowania,
— odpowiednia wytrzymaks pozwalajca na przeniesienie olagen,
— odporng¢ na obcizenia chemiczne,
— odporng¢ na obcizenia termiczne,
— odpowiednia antypdizgowos¢,
- trwatoic,
— odporng¢ na starzenie,
— fatwos¢ w utrzymaniu czyskei.
parametréw plytek.

Wymagania w zakresie bezpieaseva uytkowania

W zalenoici od rodzaju i funkcji pomieszczenia zastosowatgkp okladzinowe musz spetni@ wymagania

bezpieczastwa uytkowania podane w pkt. 2.2.11.

» Prawidlowo wykonana warstwa hydroizolacji powinpesia® nastpujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna ndigednolity wyghd i jednolity barwe. Niedopuszczalneasysy, g:cherze, fatdy itp.
uszkodzenia, biate przebarwienia i klefgtpowierzchni,

— cata powierzchnia powinna bywiazana z podizem — przy lekkim opukiwaniu nie powiniendsgtyszalny gtuchy
odglos,

— uktad warstw kompozycjizywicznych i grubé¢ warstwy powtoki hydroizolacyjnej powinna dyzgodny z
dokumentagj lub instrukcj producenta oraz pkt 5. niniejszej specyfikacji,

— szczegOly uszczelmedylatacji, wpustow, przé§ rur instalacyjnych itp. powinny Bywykonane zgodnie z
dokumentagj technicza.

» Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spedniastpujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna miearwe zgodry z wzorcem / dokumentagcfechnicza,

— ukiad ptytek musi b§ zgodny z dokumentagciechnicza,

— okladzina ceramiczna musi zapewnkgezpieczastwo wytkowania, zgodnie z pkt. 2.2.11.,

— cata powierzchnia pod ptytkami powinnacbwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepngx) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawagtuchego odgtosu,

— gruba¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentagcjub instrukcj producenta oraz wadciag podamn w
pkt. 5.10.,

— spadek powierzchni oktadziny w kierunku wpustoéw wpdwinien by zgodny z pkt. 5.3.1.,

— wg Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robatowlanych: cgi¢ B: Roboty wykdczeniowe, zeszyt 3:
Posadzki mineralnezywiczne (ITB, 2004), powierzchnia oktadziny posadaéwinna mié powierzchng rowng,
o spadku zgodnym z wadmia podam w pkt. 2.2.1. Dopuszczalne odchylenie powierzchosadzki od
projektowanej ptaszczyzny, mierzone 2-metgdaty przyktadag w dowolnym miejscu nie powinno bywieksze
niz 5 mm na diugéci lub szerokéci pomieszczenia,

— wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru robatlowlanych. Cg¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt
6: Zabezpieczenia wodochronne pomiestarekrych (ITB, Warszawa 2005) odchylenie powierighmsadzki
od ptaszczyzny mierzone $ab dtugdgci 2 m nie mae by wicksze nk 3 mm na calej diugai faty,

— wg Warunkdéw technicznych wykowania i odbioru robatdowlanych cgs¢ B: zeszyt 5 Okladziny i wykladziny z
pitytek ceramicznych (ITB, Warszawa 2004) dopuszezatolerancje wymiarowe powierzchni pionowych
Wynosz:

e odchylenie krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, mierzoneypuzyciu taty o dtugdéci 2 m nie
powinno przekracza2 mm na diugéci taty,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny, mierzone pezciu taty o diugéci 2 m nie powinno przekracz2
mm na calej diugkei taty,

— spoiny na calej dlugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragvdo spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej pdsvinno wynosi wigcej niz 2 mm na diugéci 1
m i 3 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpawie 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoje,

— listwy dylatacyjne powinny hyyosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcp producenta.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV @8000-7, pkt 6

Przed przysipieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i péyskich naley przeprowad# kontrok jakosci i

badania materiatéw, ktéretly wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgnotzygotowania podia.
Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy kiege i spoinuce, materialy hydroizolacyjne jak rownienateriaty

pomocnicze muszspetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickngraz odpowiadaparametrom

okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

6.2. Badania przed przygtieniem do rob6t

6.2.1. Kontrola jakdgci materiatéw

Materialy wyte do wykonania hydroizolacji i prac ptytkarskiolusz odpowiadéd wymaganiom podanym w pkt. 2

niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezparednio przed zyciem naley sprawdzt:

— w protokole przyjcia materialtdbw na budayvczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastos@wvamrobow lkdacych materiatami budowlanymi w rily
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@£0. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

— stan opakow (oryginalng¢ opakowa i ich szczelnéct) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania wody oraz ewentualnie innych materiatow
uzytych do wykonania rob6t i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania teipow
obejmowa wihasciwosci okreslone w pkt. 2. niniejszej specyfikacji oraz olmme w SST zastosowanych materiatow.
6.2.2. Badania podhay pod warstw hydroizolacji
Sprawdzeniu podlega:

+ Czysta¢ podiaza — naley sprawdzt, czy na powierzchni nie wygiuje:

— stwardnialy cement i inne osady,

— wady, takie jak kieszenie piaskowe,

- wykwity,

— kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,

— luzne elementy, takie jak pyt,2ae i niezwjzane czstki, odtamki betonu, ciata obce itp.,
— zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, naftaztms itp.,

— $rodki antyadhezyjne&rodki do pietgnaciji betonu lub pozostdia starych powtok,

— odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecnd¢ pylu lub zanieczyszchena powierzchni podim mana wykry wizualnie, przez przetarcie,
scieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzghimétonu. Téma samoprzylepna przyiona do powierzchni
wykazuje obecn& pylu po oderwaniu. Zanieczyszczenia uguiprzez oczyszczenie przy pomocy szczotek,
miotet, sptukanie wogl odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.

Obecnd¢ starych wymalows zanieczyszczeolejowych, ttustych zabrudaes$rodkdw antyadhezyjnych itp.
wykry¢é mazna poprzez oghziny, prole zwilzenia wod, itp. W zalenosci od rodzaju zanieczyszazeisuraé je
mechanicznie, przez zmycie wpd dodatkiem detergentu lub stagugpecjalistycznérodki.

Wykrycie obszaréw odspojonych w konstrukcji betorplub niezwizanych pojedynczych ziaren kruszywa w
powierzchniowej warstwie podta mazna przeprowadzanp. przez ostukiwanie lekkim miotkiem lub innym
przyrzadem.

Sprawdzenie podi@ pod lktem wysgpowania na powierzchni podia kravedzi i zagkbien, mogicych
powodowa przerwanie eigtosci powtoki nalery przeprowadzi wizualnie.

Stwierdzone wykwity usugt np. przez szczotkowanie lub metodami mechanicznymi

Wyglad powierzchni podtza naley ocené wizualnie, z odlegtéci 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym
lub sztucznym

« ROwna¢ podiaza — Sprawdzenie réwida podkitadu, ktore przeprowadzae sprzyktadagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrguvate. Nierbwndci wicksze od podanych w punkcie 5.3.1. wyro@wmasposib
podany w dokumentacji technicznej z zastosowanieatenatdw wyszczegoélnionych w punkcie 2.2.1. nisuej
specyfikacji technicznej z uwzginieniem wymagaz pku. 2.2.4. i pkt. 2.2.5.

« Spadek podiza — Sprawdzenie spadkéw pozHopod posadzkprzeprowadza siza pomog 2-metrowej faty i
poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w pkt. 15.3vykonstruow& w sposéb podany w dokumentaciji
technicznej z materiatow o wd@iwosciach podanych w pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikatgchnicznej z
uwzgkdnieniem wymagaz pkt. 2.2.4. i pkt. 2.2.5. Sprawdzenia prawidtégiavykonstruowania spadkow naie
dokon& np. rozlewajc wod: i obserwugc kierunek jej sptywu, lub przy pomocy poziomni®&omiary rownéci i
spadkdw naley wykona z doktadnécig do 1 mm.

« Temperatura powietrza i podim — Zaleca si aby pomiar temperatury powierzchni pagtobyt dokonywany
termometrem przeznaczonym do pomiaru temperaturyigpchniowej. Jdi zachodzi potrzeba doktadnego
pomiaru temperatury podta, po zastosowaniu odpowiedniego materiatu zap¢yasigo kontakt termiczny z
podtazem mana przeprowadzi pomiar w nagfpujacy sposob. Zalecaesiumieszczenie termometru w pozycji
pomiarowej w srodku materialu izolacyjnego, takiego jak piyta repianowa o wymiarach 0,5 metra



kwadratowego i grubiei 70 mm. Zaleca siprzeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej tewapeze, tzn.
kiedy zmiana temperatury z uptywem czasu jestza nk 1°C/5 minut.

Temperatug otoczenia mierzy termometrem, np. ¢tiowym lub cyfrowym. Zaleca si aby doktadn&e
odczytu wynosita co najmniej +1°C. Pomiary powinioy¢ wykonywane w bezpoednim gsiedztwie miejsca
prowadzenia prac. Czujnik temperatury (termomet€e) powinien by poddawany bezgoedniemu dziataniu
promieni stonecznych. Zaleca siykonywanie pomiaréw wystarczg@o czsto, aby odnotowazmiany o 2°C i
odnotowa tendengj obnizania lub wzrostu.

Wyniki powinny odpowiadézakresowi podanemu w pkt. 5., chy®aSST zastosowanego systemu dopuszcza
inny zakres temperatur.

« Wilgotnos¢ powietrza i podiga — Wilgotnd¢ powietrza nalgy ocent przy wyciu odpowiednich przyedow
(higrometr).

Kompozycjezywiczne nie mog by¢ nakladane, j@i temperatura otoczenia przekracza tempegapumktu
rosy o mniej ni 3°C, dlatego konieczne jest oznaczenie tempergiunktu rosy za pomactabel lub przy
pomocy elektronicznych termohigrometrow.

Wilgotnos¢ podtaza mierzy metodami bezpwednimi (np. za pomacwagosuszarki) lub aparatem CM.

Wyniki powinny odpowiadéazakresowi podanemu w pkt. 5., chyls|aSST zastosowanego systemu dopuszcza
inny zakres.

« Parametry wytrzymakziowe podidga — Powierzchniow wytrzymatdé na rozciganie mana mierzy na placu
budowy metod ,pull-off’. Metode te mozna stosowabezpdrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie
powierzchnia zostata egiowo nawiercona, i wymagany jest pomiar wytrzymaioi na okrélonej gkbokdsci
pod powierzchnj.

Wytrzymalai¢ nasciskanie mana mierzy np. metodami sklerometrycznymi.
Wyniki nalezy poréwna z wartgciami podanymi w pkt. 2.2.1., 2.2.4. lub 2.2.5.

Zaleca s} zwrécenie uwagi na staranne przygotowanie powhgrizca take na liczle i umiejscowienie
punktéw pomiarowych, tak aby byly one odpowiedraprezentatywne.

» Sprawdzeniu podlega popravsdavykonania konstrukcji podtogi — Sprawdzenie polegaczsciowym odbiorze
etapu robét zwgzanych z wykonaniem warstw termoizolacyjnych, pastsicyjnych, uszczelnienia gredniego,
warstwy spadkowej oraz dociskowej. W przypadku brefsciowego odbioru ww. robét prace hydroizolacyjne
nalezy przerwa& do momentu ustalenia sposobu usciai stwierdzonych nieprawidtooi.

» Poprawné¢ zagruntowania podia — zgodnie wymaganiami podanymi w pkt. 6.3.2. a)

Nalezy ponadto sprawdézi zgodnd¢ przygotowania podia z wymogami wynikacymi z dokumentacii
projektowej i odpowiednich SST. Inne badaniaze]e s3 niezkzdne i wykonywane, naky przeprowad#
metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach adanéa (normach, SST itp.). Wyniki badpowinny by
poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacjjghtowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich
materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontrolipisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie rob6t polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywania robdt hydroizolacyjnych i
piytkarskich z dokumentagijprojektovs, ST i kartami technicznymi. Prawidtodédich wykonania wywiera
wplyw na prawidtowé¢ dalszych prac i skuteczéiorob6t hydroizolacyjnych.

Powinny one obejmowasprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanygktvws.3.-5.11. niniejszej ST,

— poprawndci przygotowania podity oraz wykonania poszczegélnych warstw (paroizaladermoizolacja,
jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzigle]. Poprawn& wykonania poszczegdllnych warstw
konstrukcji podtogi ma wplyw na skuteczida poprawndé¢ robét hydroizolacyjno-oktadzinowych.

6.3.2. Badania w czasie wykonywania poszczegélnych warstw:

a) Podczas nakfadania powtoki hydroizolacyjnej koliotivac nalezy:

— temperatug materialéw (jeeli istnieje uzasadnione podejrzenig materiat mogt by przechowywany w
nieodpowiednich warunkach),

— wyglad zewrtrzny materiatow,

— poprawng¢ przygotowania podia,

— ilo$¢ mieszanych sktadnikéw, czas mieszania, czas ajjilikazycie materiatu,

— warunki cieplno wilgotnéciowe (temperatura powietrza, pogho wilgotnag¢ wzgledna powietrza, punkt rosy),

— grubd¢ nakladanej powloki. Kontrel nalezy przeprowadza na bigaco sprawdzajc zwycie materiatu dla
kazdego cyklu roboczego,

— spos6b wykonania posypki z kruszywazgk jest wykonywania) i usugtie po zwijzaniu kompozycjizywicznej
nadmiaru kruszywa,

— dlugas¢ przerw technologicznych,

— wyglad natazonej kadej warstwy powtoki. Powtoka powinna niigednoliy barw i jednolity wyghd,

— sprawdzenie przyczepém lub przylegania izolacji do podia, wzrokowo i za pomacmiotka drewnianego,

przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowenwybranych miejscach na i#de 10-20 r‘a powierzchni



zaizolowanej. Przy opukiwaniu miotkiem charakteygghy gluchy dwiek swiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podi#em. W uzasadnionych przypadkach dopuszcggsemiar przyczepriwi metod
~pull-off”,

— poprawnd¢ wtopienia siatki wzmacnigge] (jezeli jest wymagana). Kontrel naley przeprowadz przez
szczego6towe ogtiziny, niedopuszczalne jest odwzorowanie oczekisia powierzchni powtoki,

— poprawnd¢ wklejenia tdm uszczelniajcych, manszet itp. Kontrel nalezy przeprowadzi przez ogidziny.
Sposoéb wklejenia musi odpowiadaymogom producenta systemu,

— spos6b obsadzenia i uszczelnienia wpustéw, sposghonstruowania dylatacji, uszczelnienia pgzejrur
instalacyjnych itp. Naley poréwn& z wymaganiami dokumentacji technicznej,

— przed nataeniem kolejnej warstwy systemu poprzednia powinytazwigzana, niedopuszczalng /sy, sgkania
i pofatdowania jak réwnie bez rys, sgkan i pofatdowa, niedopuszczalnegsbiatle przebarwienia i kleisté
powierzchni.
W odniesieniu do materiatéw nakladanych wielowaoste badania te powinny byprzeprowadzane przy

wykonywaniu kadej warstwy. Jeeli producent przewiduje zkdicowanie kolorystyczne poszczegélnych warstw

powtoki (w celu utatwienia kontroli wizualnej), wyogu tego naley bezwzgédnie przestrzega

b) Podczas wykonywania uszczelnienia zespolonagati folii uszczelniajcych kontrolowé nalevy:
— poprawndé¢ przygotowania podta,
— poprawnd¢ przygotowania kleju (il& mieszanych sktadnikdw, czas mieszania, czas ajlikauzycie
materiatu),
— poprawndé¢ natazenia kleju na podtee — przez ogldziny,
— poprawnd¢ doszczelnienia kragdzi stykéw, dylatacji itp. detali,
pozostate wymagania oktene w SST.

6.3.3. Podczas wykonywania okfadzin ceramicznych kontratomalezy:

— temperatug materialtdw (jeeli istnieje uzasadnione podejrzenig materiat mogt by przechowywany w
nieodpowiednich warunkach),

— warunki cieplno-wilgotnéciowe (temperatura powietrza, pogdo wilgotndg¢ wzgledna powietrza, punkt rosy),

— wyglad zewrgtrzny zapraw klejcych i spoinujcych,

— poprawng¢ przygotowania podia,

— ilo$¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, azi#sacii,

— dlugas¢ przerw technologicznych,

— jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawdzi ptytek i ksztaltek,

— barw, odciev oraz prawidtowé¢ doboru i utdenia plytek — naley sprawdzé wizualnie i poréwna z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcemegiyt

— réwnaos¢ okladziny i odchytki wymiarowe. Sprawdzenie réwooi odchytek przeprowadza esizgodnie z
wymaganiami pkt. 5.10. oraz 5.11.,

— prostoliniowad¢ spoin, np. za poma@ccienkiego drutu naggnictego wzdiz spoin na catej ich diugoi —
dokonanie pomiaru odchylez doktadnéciag do 1 mm (nie dotyczy sytuacji gdy brak prostolimigci spoin jest
zamierzone), sposob pomiaru i tolerancje muszazgdne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.11.,

— szerok@¢ spoin i ich wypelnienia za pom@cogledzin zewrtrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej

powierzchni wielkdci 1 m2 nalezy zmierzyt szeroké¢ spoin suwmiark z doktadnéciag do 0,5 mm,

— grubcs¢ warstwy zaprawy klagej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie readjzarobét i/lub grubéé
okreslona na podstawie zycia),

— poprawnd¢ wykonania dylatacji: prostoliniowai, np. za pomagcienkiego drutu naggnietego wzdhi szczeliny
na catej jej dlugéci — dokonanie pomiaru odchylez doktadnécia do 1 mm oraz szeroko — za pomog
ogledzin zewntrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej didgol m naley zmierzy¢ szeroké¢ szczeliny
suwmiarky z dokfadnécia do 0,5 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny tigednakowy szeroké¢, a masa
dylata-cyjna powinna doktadnie wypettiprzestrzé pomidzy polami posadzki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania batla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasliem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymigdotycace
wykonanego uszczelnienia zespolonego, w szczegiinozakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektova i specyfikacy techniczig wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowaici wykonania warstw konstrukcji podtogi,

prawidtowaici przygotowania podia,

prawidtowaici wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych

— prawidtowaici wykonania detali konstrukcyjnych.



Przy badaniach w czasie odbioru robét malerykorzystywa wyniki bada@ dokonanych przed przygtieniem do

robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy wetmiiku budowy dotyegce wykonanych robot.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley sprawdzt na podstawie dokumentéw:

a) czy zahczone wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robét potwierdzgjze przygotowane
podiaza nadawaty si do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinmh, a uyte materiaty
spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét (dotyczy to Zekczasu wgzania i twardnienia materiatow)
temperatura otoczenia wagu doby nie spadfa porj minimalnej temperatury okdlenej w kartach
technicznych lub specyfikacjach zastosowanych,

c) czy przestrzegane byly dtugm przerw technologicznych gidzy poszczegélnymi etapami robét.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1.Sprawdzenie zwiania plytek z podktadem przez lekkie ich opukivadiewnianym mtotkiem (lub innym

podobnym narglziem); charakterystyczny gtuchywiek jest dowodem nie zwiania ptytek z podktadem).

6.4.2.2.Sprawdzenie prawidtowici utozenia ptytek (odcig, kolor, wzory, antyposlizgovwéd itp.).

6.4.2.3.Sprawdzenie wygtu powierzchni oktadziny.

6.4.2.4.Sprawdzenie prawidtowai wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyle

6.4.2.5.Sprawdzenie wykiiczenia przy dylatacjach, wpustach, pézigch rur instalacyjnych, progach, itp.
Badania powysze naley przeprowadz wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokun@gtarojektovs,

réwnoczénie z ocen zgodndci wykonania robét z wymaganiami podanymi w pktl®b.i 5.11. niniejszej

specyfikaciji.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CP\0@600-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru robot

Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia obbezav m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjaouj
rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Zicdonej powierzchni odlicza sipowierzchnie nie przeznaczone

do uszczelnienia wksze od 0,25 % Z uszczelnianej powierzchni nie odlicza powierzchni wpustéw.
W przypadku rozbinos¢ pomicdzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza wiedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie robét ptytkarskich oblicza sv m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjatujzeczywiste
wymiary powierzchni przeznaczonej do wigmia ptytkami. Z obliczonej powierzchni odliczg giowierzchnie nie

przeznaczone do wytenia ptytkami wgksze od 0,25 r%
Od powyszych powierzchni nie odliczagsilylatacii.

Dhugos¢ dylatacji oblicza i w mb ich dlugéci z doktadnécia 10 cm. llég¢ wpustow i przei¢ rur instalacyjnych
oblicza s¢ w sztukach.

Obmiar robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu wykonaprzed nataeniem warstwy zakrywage;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagisne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbioér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Przy wykonywaniu warstw hydroizolacji zespolongjbotami ulegajcymi zakryciu g§ podiaza i kazda zwhzana
warstwa stanowtca podiae dla kolejnej warstwy systemu.

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét hydroizolacyjnych, natomiast
odbiér kadej ulegagcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, agok utczeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiry nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spibeyi.
Wyniki bada nalezy poréwna& z wymaganiami dotyegzymi przygotowania podi@a okrélonymi w pkt. 5.3. Jeeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywnyzna uzna poditaze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentagj projektovg oraz niniejsg specyfikacy techniczi i zezwol na przysipienie do naktadania warstwy
hydroizolaciji.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ nie powinno b§ odebrane. W takim przypadku nafe
ustal¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych donigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac natg ponownie przeprowadzbadania nieodebranego potio

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu oraz materiatow nalezapisé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezepstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wy&acy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czgéci robot. Odbioru cgsciowego robdt dokonuje gdla zakresu



okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pidbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych robotach i ich
usunkcie przed wykonaniem nagginej warstwy lub odbiorem koowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzaeiobecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru cgiciowego jest podstayvdo dokonania gZciowego rozliczenia robo6t (eli umowa tak forme
przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (Kaowy)

8.4.1. Odbiér kaicowy stanowi ostatecanocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do Zetikresu
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows oraz niniejsz specyfikacy technicziy. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez w@jpgego, na podstawie przedimych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiawqywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okta¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do kaicowego odbioru

Wykonawca robét obowkrany jest przediy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongmarobot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksgjizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowanlgch robét, protokoty kontroli
spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawytych wyrob6w budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegggych zakryciu,

— protokoty odbioréw cgiciowych,

— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porowie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projeképimv
pkt. 5.3. do 5.11. niniejszej specyfikacji oraz do& oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne i ptytkarskie powinny dydebrane, jeeli wszystkie wyniki bada 3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtiowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chocigby jeden wynik badabyt negatywny prace nie powinny dydebrane. W takim wypadku naje
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

— jezeli to maliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usum¢ niezgodnéci zakwestionowanych prac z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.80 5.11. niniejszej specyfikaciji
technicznej i przedstawipoprawione roboty do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajs bezpieczéstwu wytkownika oraz nie ograniczajtrwalosci i
skutecznéci robdt, zamawiacy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

— w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowiany jest uswg wadliwie
wykonane prace, wykotige ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrsoi dokumentéw odbidr mi@ byt dokonany po ich uzupeieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protokét powinien zawiera
— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

— ocere wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

— stwierdzenie zgodriei lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokdt odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigcym a
wykonawa.

8.5. Odbioér po uptywie okresiekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresieckojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacjej(jskutecznéci) i oktadziny
ceramicznej po aytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych ym tokresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwjzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uphwkresu ¢kojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacjiuwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (kacowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego tjgmdstawy do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania peten wynikajgcych z obnionej jakdci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajcy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych i
oktadzinowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWEH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000Q84,9



9.2. Zasady rozliczenia i ptat§oi

Rozliczenie robdét hydroizolacyjnych i oktadzinowychoze by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robét i ich kieeowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paglzy zamawigicym a wykonawg nast¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrfoi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowiogéatych robét obliczona
na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczatauwzgédniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatorgdai i sprztu,

— obstug sprztu,

— ustawienie i przestawienie nieztnych drabin lub rusztowiaumazliwiaj gcych wykonanie robot,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych ddkbro

— przygotowanie materiatow,

— ocerg i przygotowanie podioy,

— demonta przed robotami i montapo wykonaniu robot elementéw, ktére wymagagdemontowania w celu
wykonania prac hydroizolacyjnych i ptytkarskich,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodagowstatych w czasie wykonywania robaét,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania roboét,

— usunicie pozostaleri, resztek i odpaddéw materialtdbw w sposob podanyimiejszej specyfikacji technicznej
(opis& sposob usugcia pozostatéci i odpadow) lub w specyfikacji technicznej ,, Wygamia ogélne”, Kod CPV
45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icfdpcentéw i wymaganiami specyfikacji,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonanhateriaty — Wtaciwosci i wymagania.

2. PN-EN 1504-2:2006

~Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukogitbnowych. Definicje, wymagania, sterowanie fa®i ocena
zgodndci. Czs$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

3. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjtdmewych — Definicje, wymagania, sterowanie j&g i
ocena zgodn@i — Cz$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

4. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmmwych — Definicje, wymagania, sterowanie j@iig i ocena
zgodndci — Cz$¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemdw na placu budoray sterowanie jakoia prac.

5. PN-EN 1062-3:2000

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i syste-my powtave stosowane na zewirz na mury i beton — Ozna-czanie i
klasyfikacja wspéitczynnika przenikania wody (przepezalnéci).

6. PN-EN 1062-6:2003

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtmke stosowane na zegirz na mury i beton — G&¢ 6:
Oznaczanie przepuszczadobdditlenku wegla.

7. PN-EN 1062-7:2005

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powdnte stosowane na zewtrz na mury i beton — G& 7:
Oznaczanie wigiwosci pokrywania rys.

8. PN-EN ISO 7783-1:2001

Farby i lakiery — Oznaczanie wspéitczynnika przeniigpary wodnej — G#¢ 1: Metoda szalkowa dla swobodnych
powtok.

9. PN-EN ISO 7783-2:2001

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powdnte stosowane na zewtrz na mury i beton — G& 2:
Oznaczanie i klasyfikacja wspotczynnika przenikgraay wodnej (przepuszczakui).

10. PN-EN 13529:2005

Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukogitdnowych — Metody bada— Odporné¢ na silm agresg
chemiczn.

11. PN-EN ISO 2812-1:2007 (U)



Farby i lakiery — Oznaczanie odpogabna ciecze — G&¢ 1: Zanurzenie w cieczy innejmivoda.
12. PN-EN ISO 868:2005

Tworzywa sztuczne i ebonit — Ozna-czanie twécdprzy wciskaniu z zastosowaniem twasdomierza (twardéé
Shore’a).

13. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-6-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006
Beton — Cz$¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni.

14. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

15. PN-EN 1346:1999

Kleje do ptytek — Oznaczenie czasu otwartego.

16. PN-EN 1348:1999, PN-EN 1348:1999/Ap1:2005

Kleje do plytek — Oznaczenie wytrzymétbna rozciganie dla klejow cementowych.

17. PN-EN 13888:2004

Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymaigatechniczne.

18. PN-EN 12808-2:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek — &2 2 — Oznaczanie odporém nascieranie.

19. PN-EN 12808-3:2003

Zaprawy do spoinowania plytek — &z 3 — Oznaczanie wytrzymaio nasciskanie i zginanie.
20. PN-EN 12808-5:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek — &2 5 — Oznaczanie absorpcji wody.

21. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribgk, badanie i ocena przydataiowody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesOéw produkcji betonu.

22. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

23. PN-EN 197-1:2002

Cement. Cgi¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementdw powszechnegoytku.
24. PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjitdmmwych. Metody bada Pomiar przyczeprici przez
odrywanie.

25. PN-EN 14411:2007 (V)

Piytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikagjaharakterystyki i znakowanie.

26. PN-EN I1SO 10545-5:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpditiona uderzenie metagomiaru wspoétczynnika odbicia.
27. PN-EN ISO 10545-6:1999

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpaitina wgtbnescieranie ptytek nieszkliwionych.
28. PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpditimascieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
29. PN-EN ISO 10545-8:1998

Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnejszarzalnéci liniowej.

30. PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpditicna szok termiczny.

31. PN-EN ISO 10545-10:1999

Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzatnwodne).

32. PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpécno

33. PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN 1SO 10545-13:19901:2003

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpaiticchemicznej.

34. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpditicna plamienie.

35. PN-EN ISO 10545-15:1999

Pytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalnianetmwiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

36. PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twagdiopowierzchni wg skali Mohsa.

37. PN-EN ISO 11600:2004

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelnianialasiffikacja i wymagania dotygze kitéw.
38. PN-EN 26927:1998

Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity — Tenaliogia.

39. PN-EN ISO 7389

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelnianiakrefanie powrotu elastycznego kitow.
40. PN-EN ISO 8339:2005 (V)



Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelnianiaity k Okreslanie wigciwosci mechanicznych przy rozgjaniu.
41. PN-EN ISO 8340:2005 (V)

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania iy k- Okreslanie wigciwosci mechanicznych kitéw przy
statym rozciganiu.

42. PN-EN ISO 10590:2007

Konstrukcje budowlane — Kity — Oldlanie wiaciwosci mechanicznych kitéw przy rozgjaniu, przy statym
wydtuzeniu, po dziataniu wody.

43. PN-EN ISO 10591:2007

Konstrukcje budowlane — Kity — Olglanie wiaciwosci adhezji/kohezji kitdw po dziataniu wody.

44. PN-EN ISO 11432:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Kity — Oldlanie odpornéci nasciskanie.

45. PN-B-30151:1997

Kit tiokolowy.

46. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotycce zapraw do muréw. €& 1. Zaprawa tynkarska.

47. PN-EN 13970:2006

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltoweetlacji przenikania pary wodnej — Definicje iggdiwosci.
48. PN-EN 13984:2006

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzywesznych i kauczuku do regulacji przenikania pandnej —
Definicje i wiaciwosci.

49. PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolw welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja.

50. PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolag styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Spexya.
51. PN-B-20132:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolzg styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastagia.
52. PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolaypolistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowaneytzmie
— Specyfikacja.

53. PN-EN 13165:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolge sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produko@an
fabrycznie — Specyfikacja.

54. PN-EN 13170:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolzyekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrgczni
Specyfikacja.

55. PN-EN 12504-1:2001

Badania betonu w konstrukcjach —¢€z 1. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badamjgrzymataci na
sciskanie.

56. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

Badania betonu w konstrukcjach —&z2: Badania nieniszgee — Oznaczanie liczby odbicia.

57. PN-EN ISO 4624:2004

Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyceépi.

58. PN-EN ISO 527-1:1998

Tworzywa sztuczne — Oznaczanie §giavosci mechanicznych przy statycznym ragganiu — Zasady ogolne.

59. PN-EN ISO 527-3:1998

Tworzywa sztuczne — Oznaczanie $giavosci mechanicznych przy statycznym ragg@niu — Warunki badafolii i
piyt.

60. PN-EN ISO 3231:2000

Farby i lakiery — Oznaczanie odpoéabna wilgotne atmosfery zawiesgg ditlenek siarki.

61. PN-EN ISO 175:2002

Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania skutkéw zaemia w ciektych chemikaliach.

62. PN-EN ISO 62:2008

Tworzywa sztuczne — Oznaczanie absorpcji wody.

63. PN-EN I1SO 1519:2002

Farby i lakiery — Préba zginania (swofizeylindryczny).

64. ZUAT — 15/VI1.05-1/2005

Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowyctegrizorozy — Czs¢ | — Wyroby do wykonywania ggtych
izolacji chemoodpornych. Ciekig/wice syntetyczne i kompozycjezgwic syntetycznych.

65. ZUAT-15/V1.05-3/2005

Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowychegrkorozj. Czs¢ Ill. Wyroby do powtok ochronnych



ograniczajce dostp agresywnyckrodowisk.

66. ZUAT-15/1V.16/2007

Kity uszczelniaggce do izolacji wodochronnych w pomieszczeniach ki w zbiornikach na wad

67. DIN 51130 :2004-06

~Prufung von Bodenbeldagen; Bestimmung der rutsclthenden Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsbeeeiult
erhéhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schisfa&.

68. DIN 51097 1992-11

Prufung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschfesmden Eigenschaft; Nalbelastete Barful3bereiche;
Begehungsverfahren; Schiefe Ebene.

69. DIN 18560-1:2004

Estriche im Bauwesen. Teil 1. Allgemeine Anfordegen, Prifung und Ausfliihrung.

70. DIN 18560-2:2004

Estriche im Bauwesen. Teil 2. Estriche auf Damneddkin (Schwimmende Estriche).

71. DIN 18560-3:2004

Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.

72. DIN 18560-4:2004

Estriche im Bauwesen. Teil 4. Estriche auf Trenitdth

73. BGR 181

FuBbdden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mRititschgefahr. Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften, X.2003.

74. Hinweise fur die Ausfuhrung Verbundabdichtungen Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platien f
den Innen- und Au3enbereich. ZDB Merkblatt 1.2005.

75. BEB - Industriebéden aus Reaktionsharz. PrifundJiesrgrundes. 2001.

76. BEB — Untergriinde fur Industrieestriche. Anfordeyen, Priifung und Vorbehandlung. 1994.

77. BEB — Hinweise fuir Fugen in Estrichen. Teil 1: Foge Industrieestrichen. 1992.

78. Procedura badawcza LO — 1 Oznaczanie przyczeppowlok, kitdw i szpachléwek do betonu i elememt6
wyktadzinowych (ITB).

79. Procedura badawcza LO - 45 Badanie przepuszcézalneody. Badanie przepuszczafeo wody dla
modyfikowanych zapraw i betonéw (ITB).

80. Procedura badawcza LO — 51 Badanie skutéczpmwioki ochronnej przed wysalaniem (ITB).

81. Procedura badawcza LO — 53 Metoda oceny skutécznmchronnej powtok przed wnikaniem jonéw
chlorkowych (ITB).

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgaiftekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@087).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjgmeparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 1%. 84 z
pézn. zmianami).

— Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. 0 bezpigsteie zywnosci i zywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225).

— Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pocho@dzenierzcego (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 127).

— Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach zwieyzh (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045).

10.3. Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vr sprawie dziennika budowy, mowtai rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiemggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zfejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgdédno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkizn@budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004amr sprawie systeméw oceny zgodcip wymaga,
jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniggze w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 20Q4r 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgtstea i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpo
1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@® r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P®z. 690 z pfn. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzn
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. NI, pbz. 1171, z pd. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrrea 2003 r. w sprawie oznakowania opakéwsubstancii



niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z4md zmianami).
Rozporg-dzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. wasypie wyma-ga, jakim powinny odpowiada
pomieszczenia i ugglzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 ng pbz. 985).

Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Eum@@. kwietnia 2004 r. nr 852/2004 — w sprawie
higienysrodkéw spaywczych

Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Eur@py29. kwietnia 2004 r. nr 853/2004 —
ustanawiajce szczegodtowe zasady higieryvnosci pochodzenia zwieezego

Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Eur@py29. kwietnia 2004 r. nr 854/2004 —
ustanawiajce szczegoétowe zasady organizacjicdawvej kontroli nad produktami pochodzenia zwéeego,
przeznaczonymi do spycia przez ludzi

Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Eum@@. kwietnia 2004 r. nr 882/2004 — w sprawie
kontroli urzdowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zggazoprawem paszowynzywnosciowym oraz
regutami dotyczcymi zdrowia zwierzt i dobrostanu zwiet.

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 Bp2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonyclepiomisg
Europejslg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanygcdw wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tychdatdw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budamyich czs¢ B: Roboty wyk@czeniowe. zeszyt 3: Posadzki
mineralne izywiczne(ITB, Warszawa 2004).

Warunki techniczne technicznych wykonania i odbioobét budowlanych, e#¢ C: zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomiegzgmekrych” (ITB, 2005).

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budamyich czs¢ B: zeszyt 5 Okfadziny i wykladziny z pilytek
ceramicznych (ITB, Warszawa 2004).

Warunki techniczne wykowania i odbioru robo6t budamyich czé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt 9:
Naprawy konstrukcjkzelbetowych przy zyciu kompozytéw zywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dash@¥arszawa 2008 r.

Izolacje budowlane. Praca zbiorowa, Verlag Dash&f&arszawa 2008 r.

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budowniwWybrane zagadnienia w praktyce. Dom Wydawniczy
MEDIUM, Warszawa 2006 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatdwlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtidwlanych. Pokrywanie poditégscian. Uktadanie plytek
ceramicznych na podtogacKkdianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatddwlanych. Okfadziny ceramiczne i hydroizolacje
balkonéw. Promocja — 2007 r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robétldnanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacjeaséw
naziemnych. Promocja — 2007 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmnyich, tom 1 eg¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiadbrobo6t budowlanych — Wykonywanie epoksydowej
posadzki chemoodporngywicami epoksydowymi Asodur-GBM i Asodur-B351 firndchomburg.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiadbrobét budowlanych — Posadzka epoksydowa firmy
Deitermann.

Specyfikacja techniczna firmy Deitermann: Izolagjaviczna basenéw dpielowych i zbiornikéw wody wraz z
oktadzirg ceramiczn.



11. OKEADZINY CERAMICZNE | HYDROIZOLACJE
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

OKLADZINY CERAMICZNE POMIESZCZE N MOKRYCH
(Kod CPV 45431000-7)

HYDROIZOLACJA POMIESZCZE N MOKRYCH (uszczelnienie zespolone)
(Kod CPV 45262000-1)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamaiago
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU STAGQI UZDATNIANIA WODY
"ZEOTOKLOS", BUDOWY ZBIORNIKA WODY SUROWEJ V=50m3 [ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
V=150m3, ROZBUDOWY ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH DO M8m3 WRAZ Z PRZEWODAMI
WODOCIAGOWYMI, KANALIZACYINYMI | KABLAMI ELEKTRYCZNYMI ORA Z DROGAMI
WEWNETRZNYMI WE WSI ZLOTOKLOS PRZY UL. SZKOLNEJ, DZ.NR 28, OBREB 0043, GMINA
PIASECZNO

Zakres specyfikacji dotyczy przeprowadzenia pradegecych na rozbudowie stacji uzdatniania wody
.Ztotoklos” w zakresie architektoniczno-budowalnyriokalizowanej w wsi Ziotoktos. Pozostale praceteljw
zamoOwieniu g w osobnych opracowaniach jako dokumentacja gravia.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSfwymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zga@anych
z wykonaniem hydroizolacji zespolonej oraz oklagizieramicznej w pomieszczeniach mokrych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentemetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realigaobot
wymienionych w pkt. 1.2., a offiych zaméwieniem okéonym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje peddaze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikagych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blelwy oraz przy
uwzgldnieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot olgtych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji zespwj] pomieszcze mokrych oraz wykonania okladziny
ceramicznej. Oznacza tzg warstwa hydroizolacji znajdujegdiezpdrednio pod oktadzinceramicza.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odndnie wigciwosci materiatdw wykorzystywanych do
kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych fadkinowych. Specyfikacja definiuje wymagania w reske
robot przygotowawczych, robot podstawowych i od@wertych robdt. Specyfikacja ta nie dotyczy wykoranbot
betoniarskich i zbrojarskich zgdaanych z wykonaniem piyt stropowyckdian, jak réwnie napraw i reprofilacji tych
elementow. Specyfikacja nie obejmuje réwniEagadnié zwigzanych z ogrzewaniem podtogowym. Roboty tgtaj
sa w odrbnych specyfikacjach technicznych.

Specyfikacja ta nie obejmuje tak rozwizania z zastosowaniem uszczelnienia z elastycaadjtywnejzywicy
oraz reaktywnego kleju i zaprawy spoigegj. Zagadnienie to kompleksowo obejmuje ebdia specyfikacja
techniczna.

Uwaga: Nie dopuszczagshydroizolacji pomieszczemokrych w ukiadzie warstw od gory: wyktadzina caiezna na
kleju, warstwa dociskowa (jastrych), hydroizolacja.

1.5. Okreilenia podstawowe i definicje

Okreslenia wyte w niniejszej Specyfikacjigszgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4takze zdefiniowanymi poriej:

Pomieszczenie mokre — pomieszczenie, ktosegmy naraone g na obcizenie wod rozbryzgow (np. z natrysku),



natomiast posadzki wadrozlewan lub sptywajca do wpustow. Obgizenie wilgocy moze nastipowa takze na
skutek skraplania pary wodnep ® pomieszczenia typu tazienki, ubikacje;ie, pralnie, suszarnie, itp.
Uszczelnienie zespolone (inaczej podplytkowe) —czstnienie z elastycznej mikrozaprawy uszczejoryj lub
polimerowej masy uszczelnigiej bezpérednio pod oktadzipceramiczag.

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, miknae@) uszczelnigta — jedno- lub dwusktadnikowa
wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowatg@avo grubéci 2-3 mm zdolna do przenoszenia rys
podiaza o szerokéci rozwarcia nie mniejszej hi0,5 mm.

Polimerowa dyspersyjna masa uszczejoiaj (folia w plynie) — wysokojakmiowa, bezrozpuszczalnikowa masa
sktadajica st z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. 348 przez odparowanie wody (wyscétie).

Cementowa zaprawa kiga — mieszanina wiacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw orgamiych,
mieszana z wagdlub sktadnikiem cieklym (ptynem zarobowym) beggminio przed gyciem.

Warstwa  sczepna  — polimerowo-cementowa  warstwa gquayi podiazem oraz warstw
naprawcz/tynkiem/jastrychem, poprawiga przyczepni i uniemaliwiajgca powstawanie zbyt dych napezen (i

w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powathinp. na skutek édic w zakresie odksztaltesprzystych lub
termicznych.

Jastrych zespolony — zespolony z padio podktad cementowy wykonany na ptycie stropowegpolony z ni za
pomoa warstwy sczepne;j.

Jastrych dociskowy — podktad cementowy lub anhydvyt pod uszczelnienie zespolone, agoy powyej
termoizolacji, oddzielony od #@j potazonych warstw konstrukcji warsgwochronn/paoslizgows i oddylatowany od
§cian pomieszczenia.

Izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konsfjiubodtogi, zapewniaca komfort cieplny gytkownikom
pomieszcze.

Paroizolacja — warstwa zapobiegg wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w elemeatystrukcji scian lub
podtég.

Naktadanie kleju tylko na jednpowierzchng (metoda pacy gbkowanej lub metoda narzucania — ang. floating
method) — sposéb uktadania polegsj na nanoszeniu zaprawy klegj tylko na powierzchgi ukltadania (zwykle
paa), w celu uzyskania rownomiernej warstwy, lgtdrastpnie profiluje s¢ pag zagbkowan.

Naktadanie kleju na obydwie powierzchnie (metodazmeania i rozprowadzania — ang. floating and Iuite
method) — sposdb uktadania polegsjna nanoszenia zaprawy klegj na powierzchriuktadania i na ptytkw celu
uzyskania petnego podparcia spodniejscizptytki.

Czas dojrzewania — okres od momentu wymieszaniariaat cementowego (kleju, szlamu, jastrychu) dammotu
jego gotowdci do wycia.

Zywotnasé (czas obrabialrimi, czas obrobki) — maksymalny czas, w jakim matectementowy mze by uzyty po
zarobieniu.

Czas otwarty — maksymalny czas po naniesieniu klkagdy ptytki mog by¢ osadzone w warstwie kleju tak, aby
uzyska wymagang przyczepnéc.

Korygowalnd¢ — maksymalny czas, w ktérym wa poprawé potazenie plytki w warstwie kleju bez istotnej utraty
wytrzymataici.

Odksztatcalné& — podatné¢ utwardzonego kleju (lub zaprawy spoigegj) na deformaegj pomidzy plytky
ceramiczy a podiaem, bez uszkodzenia.

Odksztatcenie poprzeczne — ¢nje badane wg PN-EN 12002:2005 ,Kleje do pitytek znéxzanie odksztatcenia
poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do spoamiaV/ zmierzone wsrodkowym punkcie beleczki ze
zwigzanej zaprawy klggej lub spoinujcej. Dopuszcza siw indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia
odksztatcalnéci poprzecznej, o ile odzwiercieddapne rzeczywiste warunki pracy zaprawy ¥bgjj lub spoinujce;j.

Kit — wyrdb w postaci nieprofilowanej, ktéry umiezony w szczelinie uszczelnia ja przylegago wiaciwych
powierzchni wewagtrz szczeliny.

Odpornag¢ na palizg (klasa antypélizgowosci — dla pomieszczezwigzanych z basenami) — struktura wierzchniej,
wilgotnej warstwy posadzki (ptytki), przy ktorejrzy nachyleniu pod odpowiednimytem cztowiek bez obuwia nie
zeslizguje sk. Definiowana jest przez PN-EN 13541-1:2002 ,Wypesee basendw ptywackich. €2 1.0gélne
wymagania bezpiecastwa i metody badé a okrelona jest przez granicznatly nachylenia 12°, 18° i 24°.

Klasa antypélizgowosci (dla pomieszczenie zwhzanych z basenami) — struktura wierzchniej warsprgy ktérej,
przy nachyleniu pod odpowiednimgtekm noga w typowym obuwiu roboczym nie $lipgnie sk. Klasy
antyposlizgowéci wg DIN 51130 :2004-06 ,Prifung von Bodenbelagéestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mhobter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefen&b
(,Badanie wyktadzin podiogowych. Oznaczenie $stwosci przeciwpdlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie
robocze o podwiszonym zagreeniu palizgowym) oznacza sisymbolami od R9 do R13.

1.6. Ogolne wymagania dotygee robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaradzoru. Ogélne wymagania dotyoz robot podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania robét hydroizolacyjnych femkzinowych w pomieszczeniach mokrych



Dokumentacja wykonania prac hydroizolacyjnych iamidinowych pomieszcaemokrych stanowi cz¢ skladovy
dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawnerzamizenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotygze wiaciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podlaw ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy wchodzce w skfad systemu hydroizolacji pomieszczaokrych kedace w myl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatbonowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzoneothootu i

stosowane w budownictwie na terytorium RP powinngém

— oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodid ze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczig lub krajows specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru Gospodarczego, uzngnzez Komisg
Europejsl za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznabza to wyroby nie podlegage obowjzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodeicz Polsly Normg lub aprobat techniczi, badZz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”, albo

— deklarac§ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw m@jch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea okrélonym
przez Komis¢ Europejsk.
Oznakowanie powinno umitiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraty grrodukcji

(okresu przydatnwi do wytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania koksoleej hydroizolacji i wykonania okfadziny ceramief
powinny by rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, kartach techpatzitp.).

2.2.1.Podiae

Zgodnie z wytycznymi Hinweise fur die Ausfuhrungridgendabdichtungen mit Bekleidungen und Belagenréiasen
und Platten fur den Innen- und Auf3enbereich. ZDBHWidlatt 1.2005, w zalenoici od obcizenia wilgocy i rodzaju
pomieszczenia (sposobuytikowania) podtiaem pod powtoki hydroizolacyjne medy¢ nastpujace materialy:
Powierzchnie pionowes¢iany)

Sciany obcizone wilgocy w sposob krotkotrwaty, np. fazienki czy ubikacje budynkach mieszkalnych lub

uzyteczndci publicznej lecz gytkowanych w sposob analogiczny jak w budynkachsekealnych:

- konstrukcyjna lub dziatlowsciana betonowa, beton zgodny z PN-EN 206-1:2003tqBe- Czs¢ 1:
Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodni”,

- zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemow napiamgtrukcji betonowych ielbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony praaw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakéria i ocena zgodnwi — Cz$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lugozine z
innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aptaiBDiM),

- konstrukcyjna lub dziatlowaciana murowana (z cegiel, ceramiki porotyzowanejtobu komdrkowego,
bloczkéw silikatowych, pustakéw), materigiany zgodny z odpowiednimi normami lub aprobatami,

- tynk cementowo-wapienny, zgodny z PN-EN 998-1:260#Vymagania dotyce zapraw do murow. €&

1. Zaprawa tynkarska”, klasyfikowany jako CS lldexwytrzymatdci nasciskanie przynajmniej 2,5 MPa,

- tynk cementowy zgodny z PN-EN 998-1:2004 — ,Wyragalotyczce zapraw do murow. €& 1. Zaprawa
tynkarska”, klasyfikowany jako CS 1V,

- piyty styropianowe lub styrodurowe pokryte zapgavementow z siatky zbropca, zgodne z odpowiednimi
aprobatami,

- dzialowe $cianki z elementow (bloczkéw, plyt) gipsowych, zggdh z odpowiednimi normami lub
aprobatami,

- piyty gipsowo kartonowe zgodne z odpowiednimi nanm (np. PN-EN 520:2006 ,Piyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody bald lub aprobatami technicznymi,

- plyty gipsowo-wtoknowe, zgodne z odpowiednimi nami (np. PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z
dodatkiem widkien — Definicje, wymagania i metodydm”) lub aprobatami,

Sciany intensywnie obgzone wod uzytkows i podczas czyszczenia, np. natryski wniach, basenach itp.:

- konstrukcyjna lub dziatlowsciana betonowa, beton zgodny z PN-EN 206-1:2003tqBe- Czs¢ 1:
Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodni”,

- zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemow napiamgtrukcji betonowych ielbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony praawv konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakéria i ocena zgodnwi — Cz$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lugozine z
innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aptaiBDiM),

- konstrukcyjna lub dzialowaciana murowana (z cegiel, ceramiki porotyzowanejtobu komdrkowego,



bloczkoéw silikatowych, pustakéw), materigiany zgodny z odpowiednimi normami lub aprobatami,

- tynk cementowo-wapienny, zgodny z PN-EN 998-1:260#Vymagania dotycce zapraw do muréw. €&
1. Zaprawa tynkarska”, klasyfikowany jako CS lldexwytrzymatdci nasciskanie przynajmniej 2,5 MPa,

- tynk cementowy zgodny z PN-EN 998-1:2004 — ,Wymagalotycace zapraw do muréw. €& 1. Zaprawa
tynkarska”, klasyfikowany jako CS 1V,

- plyty styropianowe lub styrodurowe pokryte zapgasementow z siatky zbrogca, zgodne z odpowiednimi
aprobatami.

Powierzchnie poziome (posadzki)

6:

Posadzki obgizone wilgocy w sposob krétkotrwaty, np. tazienki w budynkachesakalnych lub zyteczndgci
publicznej lecz aytkowanych w sposob analogiczny jak w budynkachsakalnych, np. z wannub brodzikiem,
bez odptywéw w posadzkach:

beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,Beton —¢€¢z1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni”,

- zaprawy naprawcze np. typu PCC z systeméw naptamgtrukcji betonowych ielbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony preaw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakécig i ocena zgodnii — Cz$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lugozine z
innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aptadBDiM),

- jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003 ,Padik podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Widciwosci i wymagania”,

- jastrych anhydrytowy zgodny z PN-EN 13813:2003dKady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Widciwosci i wymagania”,

- suchy jastrych gipsowy (ptyty), zgodny z odpowigdimormami lub aprobatami.

Posadzki intensywnie olgone wod uzytkows i podczas czyszczenia, np. natryski wniiach, basenach itp. oraz

posadzki z odprowadzeniem wody przez wpusty (nézna od sposobu ubytkowania):

- beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,Beton -¢€£z1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodn”,

- zaprawy naprawcze np. typu PCC z systeméw naptamgtrukcji betonowych ielbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony preaw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakécig i ocena zgodniei — Cz$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lugozine z
innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aptadBDiM),

- jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003 ,Padik podtogowe oraz materialy do ich wykonania —
Materiaty — Widciwosci i wymagania”.

Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétdowlanych, cg¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt

Zabezpieczenia wodochronne pomiesaczgnokrych” (ITB, 2005), dopuszcza esi stosowanie ptyt

gipsowo-kartonowych na powierzchigian i sufitéw tylko wtedy, gdy jednocage spetnionegnastpujace warunki:

rdzea ptyt zostat zmodyfikowany dodatkami, w tym utrugjacymi wechianianie wilgoci,
wzgledna wilgotnd¢ powietrza w pomieszczeniu nie przekracza 70%,
wystepuija tylko dodatnie temperatury.

W przypadku gdy:

w pomieszczeniu wzetina wilgotnd¢ powietrza okresowo (do 10 godzin) przekracza 7%z nie przekracza
85%,

izolacja wykonana jest na catej powierzchni,

warstwa wykdczeniowa wykonana jest z materiatu odpornego ngodil

zapewniona jest odpowiednia wentylacja pomieszezeni

nie wystpuje kondensacja wilgoci w pomieszczeniu,

ww. wytyczne dopuszczaptosowanie impregnowanych plyt gipsowo-kartonowych

UWAGA:
Materiatow na bazie gipsu nie wolno stoséwa

w kabinach natryskowych,
w pomieszczeniach o statej wilgotwdwzglednej powietrza przekraczaiej 85%.

Jezeli z rozwigzania konstrukcyjnego wynika koniecZhaowykonania warstwy spadkowej, powinna onaé py
wykonana bezpwednio na warstwie konstrukcyjnej (stropie). Jest ovykonywana wowczas jako jastrych
zespolony na warstwie sczepnej. Zalecany spadskq#gzny wynosi 1,5%, minimalny 1%.

Do wykonywania warstwy spadkowej zastoséwaozna:
— jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 ,Podktadgitpgowe oraz materiaty do ich wykonania — Matgriat

— Wiadciwoscei | wymagania”, klasy minimum C12, zalecane C16,

zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemOw naprasnstiukcji betonowych izelbetowych, zalecana
klasyfikacja przynajmniej jako R2, zgodnie z PN-HN04-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, steanie jakdcia i ocena zgodnwi — Czs$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lub zgodne z inmydokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobBRiM)

0 wytrzymaidci nasciskanie przynajmniej 15 MPa,

betony klasy minimum C12/15 (zalecane C16/C20) w¢HEN 206-1:2003 ,Beton — G%¢ 1: Wymagania,
wihasciwosci, produkcja i zgodni@”.

Jezeli uszczelnienie zespolone uktadane jest b@mgmio na warstwie spadkowejaiice § wymagania podane



w pkt. 2.2.4.

Podane powsej parametry wytrzymakgsiowe g wymaganiami minimalnymi, natg je zawsze poréwraz
wytrzymatdicia ptyty konstrukcyjnej i przewidywanymi obkgieniami.

Stosujc tradycyjne zaprawy cementowe lub betony halewrac& uwag, ze ich skurcz powinien lgyjak
najmniejszy. Dlatego nie wolno stosawaapraw i betondéw bez dodatkéw polimerowych, plésiyoréw itp.
Grubai¢ tak wykonanej warstwy w najaiszym miejscu nie me by mniejsza ni 3 cm.

Gruba¢ w najcieiszym miejscu warstwy spadkowej (lub dociskowej) aiy&knej z suchej zaprawy zarabianej
wodg (jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003) éler@roducent (zalecane 1 cm).

Grubai¢ w najcieiszym miejscu warstwy spadkowej (lub dociskowej) aiynej z zapraw typu PCC zajeod
wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy.

Do wykonania warstwy sczepnej nalestosowd przeznaczone do tego materiaty (systemowe lulcaateprzez
producenta). Niedozwolone jest wykonywanie warsspgidkowej bezpgoednio na plycie konstrukcyjnej bez warstwy
sczepnej.
2.2.2.Paroizolacja
Rodzaj zastosowanej paroizolacji oteedokumentacja techniczna. Do jej wykonaniaznastosowé
— papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13970:2006 ,Elastyamproby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacj

przenikania pary wodnej — Definicje i wiwosci”,

— wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgead PN-EN 13984:2006 ,,Elastyczne wyroby wodocheonn

— Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regjilpzenikania pary wodnej — Definicje i véleiwosci”,

— roztwory, emulsje lub masy z tworzyw sztucznychatwierdzonych wiéciwosciach paroszczelnych, zgodne z
dokumentami odniesienia (normy, aprobaty),

— samoprzylepne membrany bitumiczne o potwierdzomyieldciwosciach paroszczelnych, zgodne z dokumentami
odniesienia (normy, aprobaty).

Uwaga: materialy stosowane weytiz pomieszcze nie mog oddziatywa& negatywnie na zdrowiezytkownikéw
pomieszcza.

2.2.3.Termoizolacja

Uwzgledniajgc zalecenia Instrukcji nr 344/2007 — ,Zabezpiecaemodochronne tarasow i balkonéw” (ITB, 2007),

do wykonywania termoizolacji pomieszdézemokrych stosowamaozna:

— welre mineralry, zgodra z PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnejoudownictwie — Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfjkéc

— styropian, zgodny z nomnPN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w downictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specgfia stosowany zgodnie z wymaganiami PN-B-2013250
~Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrgbze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania”,

— polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:20@8roby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrglz
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fatmgc— Specyfikacja”,

— sztywry piank poliuretanow zgodrg z PN-EN 13165:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej hudownictwie —
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) pukdwane fabrycznie — Specyfikacja”,

— korek ekspandowany, zgodny z PN-EN 13170:2003 ,Wyrdo izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabryczrgpecyfikacja”.

Grubd¢, rodzaj i klag zastosowanego materiatu termoizolacyjnego d&réokumentacja techniczna.
2.2.4.Jastrych zespolony
Jezeli uszczelnienie podptytkowe wykonywane jest naisiveie jastrychu zespolonego, do jego wykonaniamsta
mozna:

— Jastrych cementowy wg PN-EN 13813:2003 ,Podkladitqgowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty
Wiasciwosci i wymagania”,

— Jastrych anhydrytowy wg PN-EN 13813:2003 ,Podktpdgtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Matgria
— Wiadciwoscei | wymagania”, z zastrzeniami z punktu 2.2.1 (rodzaj obgenia wilgocs),

— zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemow naprawstkukciji betonowych ielbetowych, zgodnych z PN-EN
1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napramstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, stesaie
jakaoscia i ocena zgodnmi — Czs¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lulgozine z innymi
dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobatailMBD

— beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,Beton -¢£Z1: Wymagania, wiktiwosci, produkcja i zgodni”.

Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétdowlanych, cg¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt
6: Zabezpieczenia wodochronne pomiesacreokrych” (ITB, 2005) wytrzymatét podtaza z zaprawy cementowej
powinna wynosi przynajmniej 10 MPa.

Jezeli na jastrychu zespolonym wykonywane jest uszgerle zespolone i oktadzina ceramiczna, norma DIN
18560-3:2004 ,Estriche im Bauwesen — Teil 3: Vedmstriche”, wymaga zastosowania jastrychu klasy/E260vg
PN-EN 13813:2003.

Ostateczne wymagania okl@ dokumentacja techniczna, indywidualnie dladego przypadku.

Stosujc tradycyjne zaprawy cementowe lub betony halewrac& uwag, ze ich skurcz powinien lgyjak



najmniejszy. Dlatego nie wolno stosawaapraw i betondéw bez dodatkéw polimerowych, plésiyoréw itp.
Grubai¢ tak wykonanej warstwy w najaiszym miejscu nie me by mniejsza ni 3 cm.
2.2.5.Jastrych dociskowy
Do wykonywania jastrychu dociskowego zastosoweazna:
— jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 ,Podkfadgitpgowe oraz materiaty do ich wykonania — Matgriat
— Wigciwosci | wymagania”,
— jastrychy anhydrytowe wg PN-EN 13813:2003 ,Podkiguydiogowe oraz materialy do ich wykonania —
Materiaty — Wigciwosci i wymagania”, z zastrzeniami z punktu 2.2.1. (rodzaj obgénia wilgoch),
— betony wg PN-EN 206-1:2003 ,Beton —¢¢& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodr”.
Wg Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robatlowlanych, cz¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt
6: Zabezpieczenia wodochronne pomiesaczeokrych” (ITB, 2005) wytrzymaitéé podiaza z zaprawy cementowej
powinna wynosi przynajmniej 10 MPa.
Norma DIN 18560-2:2004 ,Estriche im Bauwesen. Ebk&i auf DAmmschichten (Schwimmende Estriche)”, dla

jastrychéw ptywajcych i przy obcizeniu wytkowym nie przekraczagym 2 kN/rr? wymaga:
— wykonania cementowego jastrychu klasy F4 o gfabe 45 mm, lub
— wykonania cementowego jastrychu klasy F5 o géobe 40 mm
— wykonania anhydrytowego jastrychu klasy F4 o géeba 35 mm, lub
— wykonania anhydrytowego jastrychu klasy F5 lukzsagj o grubéci > 30 mm,

przy czym powysze grubéci mogy by¢ zmniejszone o 5 mm (przy zachowanej minimalnepgiai jastrychu 30
mm), gdy grub& warstwy termoizolacji nie przekracza 40 mm.

Dla jastrychow cementowych oraz anhydrytowych nastwde rozdzielajcej norma DIN 18560-4:2004 ,Estriche
im Bauwesen. Estriche auf Trennschicht” wymaga patedw pozwalagjcych na sklasyfikowanie ich przynajmniej
jako F4.

Ostateczne wymagania oki@ dokumentacja techniczna, indywidualnie dlazdego przypadku. Mee ona
postawé takze dodatkowe i/lub wisze wymagania wytrzymadoiowe.
2.2.6.Uszczelnienie zespolone
Do wykonywania uszczelnienia zespolonego stosyjeelsistyczne szlamy uszczelnieg, polimerowe dyspersyjne
masy uszczelniage, systemowe folie lub maty uszczelnid z tworzyw sztucznych.

2.2.6.1 Powtoki hydroizolacyjne z emulski polimerak:

Zestawienie najwaniejszych whaciwosci technicznych i eksploatacyjnych elastycznych fodwhydroizolacyjnych

wykonywanych z emulsji polimerowych — podano w iapP.

Tablica 2. Widciwosci i wymagania polimerowych mas uszczelpigch (wg ZUAT-15/IV.19/2005 — Wyroby
olimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywaniatpkwydroizolacyjnych)

Wymagania
Lp. Wiasciwosci Emulsja Powtoka
gruntupca uszczelniajca
1. |Zawarta¢ wody % <85 <50
2. |Czas wysychania, h <5 <5
3. | Splywndi¢ z powierzchni pionowej bezprednio po natgeniu - brak
4. |Przesikliwo$¢ powtoki przy dziataniu stupa wody o wysakod 1000 - braksladéw
mm w cigu 24 godzin przesjkania wody
5. |Odporng¢ na powstawanie rys w pocia, % - >0,5
6. |Przyczepné& do podiaa, MPa - >0,5
7. |Przyczepnéé migdzywarstwowa, MPa - >0,5
8. |Odporng¢ na dziatanie wody o podwgzonej temperaturze (+60°C) - Przyczepnét do
podtaza> 0,5 MPa
9. |Emisja lotnych zwgzkéw organicznych (VOC) — czas nigtlny do - Nie wigcej niz 28 dni
osiggniecia dopuszczalnychegten substancji szkodliwych dla
zdrowia

2.2.6.2 Maty uszczelnigge:
Sq to specjalne maty uszczelnjeg, umaliwiajace wykonanie bezgoednio po sobie, uszczelnienia oraz okladziny
ceramicznej. Rozwkanie to jest rozwizaniem systemowym, obejmuje one wszystkie ridab materiaty i
akcesoria, poeavszy od materiatdw uszczelniaych, poprzez listwy dylatacyjne a skaywszy na ksztattkach do
uszczelnié dylatacji i wpustow.

Maty te g zatapiane w zaprawie kigiej, forma jej powierzchni (jaskétczy ogon) zapeavdiobre, mechaniczne
zakotwienie w zaprawie klejowej.



Wiasciwosci techniczne mat uszczelnjaych okréla aprobata techniczna.

2.2.6.3 Folie uszczelnige.

Sq to rolowe materialy dogbne zazwyczaj w pasach o szeréiozazwyczaj 1,2 m. Skladajsie z wtasciwego
materiatu uszczelniggego (folia z tworzyw sztucznych), zespolonego akwing techniczg. Umazliwia ona bardzo
dobr przyczepnét kleju do materiatu folii.

Wiasciwosci techniczne folii uszczelnigiych okrdla aprobata techniczna.

2.2.7.Zaprawy klejce

Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje ldeje klasy C2 (zalecane) lub klasy C1 wg PN-ENA4£2002
.Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczn&astosowanie klejow klasy C1 jest dopuszczalnke wynika to
Z analizy obgjzen i wytycznych producenta.

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EROP221005 stawiane klejom cementowym stosowanym
podaje tablica 3.
Tablica 3. Wymagania techniczne stawiane klejomergowym

Wymagania wg PN-EN 12002

Odksztatcalné¢ poprzeczna w mm

— Klasa S2 >5mm

— Klasa S1 2,5-5 mm

Wymagania wg PN-EN 12004 dla klejéw klasy C1

Przyczepngc [N/mm2], 28 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl 20,5 MPa

Przyczepnéd [N/mm2], 7 dni w temp. +23 £ 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl21 dni w wodzie 20,5 MPa

Wymagania wg PN-EN 12004 dla klejow klasy C1

Przyczepnéd [N/mm2], 14 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl14 dni w temp. 20,5 MPa

70+ 2°C

Przyczepngc [N/mm2], 7 dniw temp. +23 £ 2°C przy 50 * 5% wilg. wzgl21 dni w wodzie 20,5 MPa

+ 25 cykli od w temp. -15 + 3°C (w czasie 120 +r@ih) do w temp. +15 + 3°C (w czasie 120

+ 20 min)

Wymagania wg PN-EN 12004 dla klejéw klasy C2

Przyczepngc [N/mm2], 28 dni w temp. +23 * 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl z1MPa

Przyczepnéd [N/mm2], 7 dni w temp. +23 £ 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl21 dni w wodzie z1MPa

Przyczepnéd [N/mm2], 14 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl14 dni w temp. z1MPa

70 £ 2°C

P . 2 . 0 ; ; ; >1 MPa
rzyczepné&t [N/mm<], 7 dni w temp. +23 £+ 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl21 dni w wodzie

+ 25 cykli od w temp. -15 + 3°C (w czasie 120 +r@ih) do w temp. +15 + 3°C (w czasie 120

+ 20 min)

Rodzaj zastosowanej zaprawy k=) i jej klag okreila dokumentacja techniczna.

2.2.8.Cementowa zaprawa Spoincft

Wymagania w stosunku do zapraw spainygh wg PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowanidght — Definicje
i wymagania techniczne” podaje tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania w stosunku do zapraw spaaygh

Lp. Wiasciwosé Wymagania
Wymagania podstawowe

L Odporna¢ nascieranie, mn?f = 2000

2 Wytrzymalai¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach schdJrnuﬂz 23,5

3 Wytrzymalai¢ na zginanie po cyklach zaniemia i rozmraania, N/mrﬁ 23,5

4. Wytrzymalasi¢ nasciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych,mﬁm 215

5 Wytrzymalai¢ nasciskanie po cyklach zamrania i rozmraania, N/mn% 215

6. |Skurcz, mm/m <2




Lp. Wiasciwosé Wymagania

7. |Absorpcja wody po 30 minutach, g <5

8. |Absorpcja wody po 240 minutach, g <10
Wymagania dodatkowe

9. Wysoka odporn& nascieranie, mrﬁ <1000

10. |Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2

11. |Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5

W pomieszczeniach mokrych najestosowa zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody, aaklasyfikowane jako
CG 2 W, w przypadku pomieszaéz@oddanych intensywnym zabiegom czyszym zaleca i stosowanie zapraw
spoinugcych o wysokiej odporrigi nascieranie, a wic klasyfikowane jako CG 2 W Ar wg PN-EN 13888:2004.
2.2.9.Elastyczna masa do wypetaidylatacji
Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w wyktadzinderamicznej stosuje esielastyczne kity (masy) na bazie
silikonéw lub poliuretanéw. Naky stosowad kity konstrukcyjne typu F wg PN-EN 1SO 11600:20{Kbnstrukcje
budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikdajgymagania dotyczce kitdw”.

Alternatywnie zastosowany materiat meospetnia wymagania ZUAT-15/1V.16/2007 ,Kity uszczelnige do
izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokry@hzbiornikach na wog.

Klase zastosowanego kitu okila dokumentacja techniczna. Zmiana szefokszczeliny dylatacyjnej nie me
by¢ wicksza nk zdolng¢ zastosowanej masy do przenoszenia odksZtafastosowany materiat musi dponadto
odporny na oddziatywanie cieptej wody i preparatfmczyszczenia.
2.2.10.0Oktadziny ceramiczne
W pomieszczeniach mokrych stos@wmozna plytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14411:2005 tiely plyty
ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterigstyznakowanie”. Zaleca sj aby byly to ptytki o meéliwie niskiej
nasikliwosci, a wicc plytki prasowane grupy B | a oraz B | b (rzadBejl a) jak rownie plytki ciagnione grupy A |
(rzadziej A 1l a).

Pozostate wymogi takie jak klagaieralngci, odporndé¢ na scieranie wgtbne, odporn& na plamienie oraz
odporna¢ nasrodki czyszczce itp. okréla dokumentacja techniczna.

Nalezy zwrécik szczegola uwag na bezpieczestwo wytkowania. W ustawodawstwie polskim brak jest
szczegotowych wymagadotyczcych klas antypdizgowasci oktadzin posadzkowych.

Dla pomieszczie zwigzanych z basenami klasy antyposlizgégiodefiniuje norma PN-EN 13541-1:2002
~Wyposaenie basendw plywackich. &2 1.0gdlne wymagania bezpiedséva i metody badéd, natomiast wymogi
dotyczice konkretnej klasy antyplizgowosci regulup wytyczne Bodenbelage fur nafl3belastete BarfulRBbdereic
Bundesverband der Unfallkasten, VII. 1999 i norm&l 31097 1992-11. Prufung von Bodenbelagen; Bestingn
der rutschhemmenden Eigenschaft; Na3belasteteBaefaiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene.

Ze wzgkdu na antypdélizgowos¢ plytki dzielone § na 3 grupy: A, B, C. Odniesieniem jesit knachylenia
powierzchni, na ktérej osoba z bosymi nogamienotrzymé sie bez zsuwania.

Piytki z grupy antypélizgowasci A (kat nachyleniag> 12°)powinny by stosowane:
* na korytarzach,
* w szatniach,
e w przebieralniach,
e wsaunach,

e w strefach wypoczynku.

Piytki z grupy antypélizgowaosci B (kat nachylenia> 18°) powinny by stosowane:

* na korytarzach, o ile nie zakwalifikowano ich dogy A,

* w pomieszczeniach prysznicy i natryskéw,

e wsaunach i w strefach wypoczynku, o ile nie zakikalwano ich do grupy A.

W pomieszczeniach mokrych zanych z budownictwem mieszkaniowymzyteczngci publicznej ze wzgldu
na niebezpieczstwo palizgniecia sk klasa antyposlizgowsi definiowana jest zgodnie z DIN 51130 2004-06
Prufung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschhtemden Eigenschaft; Arbeitsrdume und Arbeitsbereifie
erhohter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schigiene (,Badanie wykladzin podiogowych. Oznaczenie
wiasciwosci przeciwpdglizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze dwyaszonym zagrzeniu pglizgowym.
Metoda chodzenia — ptaszczyzna nachylona) oraz czgyymi BGR 181 Fussboeden in Arbeitsraumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband glwerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003. Zgodn
powyzszymi wytycznymi klasy antygtizgowosci okreila sic nastpujaco:

Pomieszczenia socjalne

tazienki, toalety R 10




Pomieszczenia sanitarne R9
Pomieszczenia w zakladach opieki zdrowotnej, ospkitecznej, salony urody

Pomieszczenia do dezynfekcji (mokre) R11
Pomieszczenia do sterylizacji — przedsionki R 10
Pomieszczenia zazane z nieczystsiami R 10
Pomieszczenia wykonywania sekcji R 10
Pomieszczenia dlagkieli leczniczych, btotnych itp. zabiegow R11
Strefy mycia przed salami operacyjnymi, gipsownie R 10
Pomieszczenia sanitarne R 10
Pralnie

Pomieszczenia z pralkami R9
Pomieszczenia z pralkami, z ktérych wyjmowagenskre rzeczy R 11
Prasowalnie i pomieszczenia magla R9
Szkoty, przedszkola

Toalety, umywalnie R 10
2.2.11.Woda

Do przygotowania zapraw stosatvenozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probattanie i ocena przydatwdwody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
2.2.12.Pozostate materiaty
Wymagania stawiane pozostatym materiatom takim tany uszczelniajce, specjalne gruntowniki, preparaty
(zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zapraagrawcze, modyfikatory polimerowe, materialom raastwy
ochronne lub rozdzielage itp. okrélaja: dokumentacja projektowa oraz SST zastosowanyctariaw.

Kruszywo, jeeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budgeawinno spetnia@wymagania normy PN-EN
13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

Cement, jeeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budopggvinien spetni@wymagania z normy: PN-EN
197-1:2002 — ,Cement. €& 1: sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementow powszechnegoytku”.

Szczegolowe wymagania dotyce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (@et)y rodzaju i klasy
zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsjén@sbwe itp.) podaj odpowiednie szczego6towe specyfikacje
techniczne (SST).

2.3. Warunki przygcia na budow wyrobéw do wykonywania uszczelhiepomieszczé mokrych i okfadzin

ceramicznych

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i oktadzin cereznych pomieszcaemokrych mog by¢ przyjete na budow,

jesli spetniap nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyjodam w dokumentaciji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— s3 w oryginalnie zamkrgtych opakowaniach,

— s3 oznakowane w sposéb untiviajacy petry identyfikacg,

— spetniaj wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z usgamv16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty technieamyrobéw lub zalecenia producentéw dofyaz stosowania
wyrobéw,

— niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty ponicze, w zakresie wynikgjym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 20@Dz. U. Nr 11, poz. 84 z @@. zmianami), posiadajkarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, oprac@nagodnie z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substan@gbezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (DzNtJ140,
poz. 1171 z pin. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpmgeh spetlniaj wymagania podane w rozpadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wraia 2003 r. w sprawie oznakowania opakavaibstancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz91&/p&n. zmianami),

— spetniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia prac powinien ¢i



konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach termindw przydeitrdp stosowania odpowiednich

wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroigpigich i ptytkarskich materiatéw nieznanego pochemia.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjcia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchagych w sktad systemu hydroizolacji i wykonywaniatazkzin
pomieszczé mokrych

Wszystkie wyroby powinny liyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgubigpducenta oraz wymaganiami

odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norgahbaprobat technicznych lub wytycznych wynd@jch z niniejszej

specyfikacji technicznej.

Jezeli w sklad systemu wchogzwyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, spostdgazynowania musi
uwzgkdniat ochrore zdrowia cziowieka i bezpiecéstwa oraz ochransrodowiska, zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawiarty charakterystyki substancji niebezpiecznej eéparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) zrnpgjszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob@akowanych powinno By kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atnyagigymi, przemarzgciem i przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byprzechowywane w oryginalnych, zaméyich opakowaniach w
temperaturze powgj +5°C a poriej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby pakowav worki powinny by
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowaneitqutze, w iléci warstw nie wgkszej nz 10. Dla pozostatych
materiatow wizace g zalecenia producenta.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to washlery przechowywé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacke Wolno przechowywawody w opakowaniach pérodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wargej przetrzymywano materiaty mace zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000G0@kt 3

3.2. Sprzt do wykonywania robét hydroizolacyjnych i oktadaimych pomieszczemokrych

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich narmzi i sprztu, ktére nie spowodgjniekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatéw i wykonywanych robo6t orazdy przyjazne dlasrodowiska, a take bezpieczne dla brygad

roboczych wykonujcych prace hydroizolacyjne i oktadzinowe. Przy dakonarzdzi i sprztu naley uwzgkdni¢
wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych i okladzingsth naley stosowdé nastpujacy sprzt i narzdzia
pomocnicze:

— do przygotowania i oceny stanu pato- miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciaeepachelki, odkurzacze
przemystowe, urglzenia do czyszczenia powierzchni, termometry derzenia temperatury podia i powietrza,
wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotwd poditaza, przyrady do badania wytrzymadoi podiaza, faty,
poziomnice,

— do nakladania preparatéw grunftych i wykonywania warstwy sczepnej edgle, szczotki, watki, uggdzenia do
natrysku (przy doborze wdzei natryskowych naley sie kierowa wytycznymi SST dla danego materiatu),

— do przygotowania mas hydroizolacyjnych i zapraw acaynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,
mieszalniki, betoniarki (przeciwhiae),

— do recznego naktadania mas hydroizolacyjnych i zaprawwykte narzdzia (gdzle, szczotki, watki, pace,
kielnie),

— do natryskowego naktadania zapraw i mas hydroiggigch — informacje o typach stosowanych agregatow
natryskowych, mieszalnikach, frednicach i dopuszczalnych disgach wezéw jak réwnie typach dysz
zawieraj zawsze SST stosowanego materiatu.

— do ckcia té&m, wktadek zbrajcych, materiatéw rolowych — agczki, nazyce, nae,

— do ukfadania materialéw rolowych — gdzenia stigce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek, tkia
(rolki) do dociskania, pace do wygtadzania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotygeze transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Ko&/@B000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegdtowe dotyce transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjinyoktadzinowych w pomieszczeniach mokrych mdoy¢
przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoyegdnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, zaloych na paletach nale prowadzé sprztem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opeiach ukladanych luzem wykonuje secznie. Rczny
zaladunek zaleca ¢siprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spia i narzdzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, weiagniki, wozki.

Przewgone materialy nalgy ustawig réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni fddwej srodka



transportu i zabezpieazarzed maliwoscia przesuwania siw trakcie przewozuSrodki transportu do przewozu
wyrobéw workowanych mugzumazliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgocenieraemparzrgciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Matepatgne pakowane w pojemniki, kontenery itp. aglehronit
przed przemarzeciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantauszywa lub jego frakcjami, a tak nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje megliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wodlery dowozt w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno wmaaé wody w opakowaniach pg&rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczaniej przetrzymywano inne ptynybz substancje maege zmient sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Uktad warstw konstrukcji podtogidcian w pomieszczeniach mokrych odteedla kadego przypadku dokumentacja
techniczna, zastosowane rozeania konstrukcyjne, intensywitoobcikzenia wod i inne obcizenia oraz wymagania
inwestora.

Dokumentacja techniczna musi zawieszczegotowe rysunki pokazag rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
detali takich jak: dylatacje strefowe, dylatacjezégowe, obsadzenie i uszczelnienie wpustow, farzejr
instalacyjnych, sposob uszczelnienia progéw drzwidwitp.

Dopuszczalne jest np. dodatkowe wykonanie hydragpl paredniej (pod jastrychem dociskowym),
niedopuszczalne jest jedn@kpominécie uszczelnienia zespolonego.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przysipienia do robét

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych i okladzimgeth mazna przysipi¢ po zaka@czeniu poprzedzagych roboét
budowlanych i rob6t magych stanowd przyczyr uszkodzenia warstw poprzedmajch oraz po przygotowaniu i
kontroli podieza a take po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotycce podtaa

5.3.1. Wymagania ogélne dotyce podicga

Powtoka hydroizolacyjna nie by¢ uktadana na podiach wykonanych z materiatéw wymienionych w punkti2.1.
Z uwzgkdnieniem wymogéw podanych w punktach 2.2.4. i 2.3fmadek posadzki,jeli jest przewidziany, powinien
wynosié minimum 1% (zalecane 1,5%).

Poziome podlze musi by suche réwne, bez ostrych krgzi i nieréwndci, wystagcych wtgcen, itp. Wg
~Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robétdbwlanych. Czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomiesacegokrych (ITB, Warszawa 2005) pkxet miedzy podizem a tag o
dtugdci 2 m nie mae by wiekszy niz 5 mm.

Dla poditazy pionowych musg by¢ spetnione nagpujagce wymagania:

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odgfiglkravedzi od linii prostej, mierzone iatkontrolry o

dhugdsci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie gkszej ni 3 na diugéci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego n@enby wieksze nk 4 mm na wysok&i kondygnacii.

odchylenie powierzchni od poziomu nie zady wieksze nk 2 mm na 1 m.

Za podiae czyste uwza st podiaze bez ldnych i niezwijzanych czstek, pyldw, plam oleju i innych
zanieczyszcze

Cementowe podi® uwaa st za matowo-wilgotne jeli cechuje & ono jednorodsg ciemry i matowg
powierzchny. Woda naniesiona na tak przygotowane pazaltmusi w krétkim czasie ulec wchigoiu, nie mae
wystepowa® na powierzchni blyszgza warstewka wody.

Cementowe podi® uwaa sk za suche, jeli jest w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemmmnignych sladow
wilgoci. Wg Warunkéw technicznych wykonania i odhiorob6t czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomiesaarekrych (ITB, Warszawa 2005) wilgotfiomasowa suchego podip nie
moze przekracz& 6%. Wytyczne Hinweise fir die Ausfiihrung Verbundigbtungen mit Bekleidungen und Belagen
aus Fliesen und Platten fir den Innen- und AuRentterZDB Merkblatt 1.2005 za maksymalgraniczm wilgotnas¢
cementowego podia przyjmuj 2%.

Dla jastrychéw anhydrytowych z ogrzewaniem podtogowwilgotnas¢ (mierzona aparatem CM), wg ww.
wytycznych nie mee by wyzsza nk 0,3%, dla jastrychéw bez ogrzewania podiogowe§éwo,

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbigob6t czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomiesaczaokrych (ITB, Warszawa 2005)" piyty gipsowe powanrspetnié
nastpujagce warunki:

- powierzchnia piyt powinna lkiygtadka i rowna, bez uszkodzkartonu, krawdzi i naraznikéw,

- plyty powinny by o wilgotnagici masowej nie przekraczaej 1% i nasikliwosci nie wigkszej nz 10%,

- dla rozstawu podp6r 500 mm i obeniu liniowo roztaonym, prostopadiym do widkien kartonuas#00 N

ugiecie ptyt nie powinno by wieksze nk 0,8 mm,
- prostopadte go kierunku wiGkien obzénie niszczce nie powinno by/nizsze nk 600 N,



- zlgcza plyt powinny by zabezpieczone specjalnymérzami.

Podiae powinno by wysezonowane, w momencie wykonywania robét hydlazyjnych i oktadzinowych
odksztatcenia podi@ np. na skutek skurczu powinny¢hyak najmniejsze. Dla podiy betonowych i z tradycyjnej
zaprawy cementowe] zaleca Sezonowanie podia przez 28 dni, w przypadku poéddoz mas typu PCC lub z
suchych zapraw zarabianych na budowie tylko yvedvigzace g wytyczne producenta. Wg wytycznych Hinweise fur
die Ausfihrung Verbundabdichtungen mit Bekleidungew Beldgen aus Fliesen und Platten fir den Inned-
AuRBenbereich. ZDB Merkblatt 1.2005 dfgian murowanych z cegiel, pustakdéw ceramicznychcaXow itp. czas
sezonowania powinien wyn@amninimum 6 miesicy.

Dla jastrych6éw anhydrytowych wiace g wytyczne producenta i pomiar wilgot masowej. Wg wytycznych
Informationen Uber Calciumsulfatflieestriche (IGB97) dla jastrychu o grubad 35 mm, czas sezonowania 180
sie waha& od 3 do 6 tygodni, w zateosci od warunkéw cieplno-wilgotrigiowych.

W przypadku ogrzewania podiogowego czas saiimi mae zostéa znacaco skrocony, jednale moment
whagczenia ogrzewania i jego intensywinmkreslajg wytyczne producenta jastrychu.

5.3.2. Przygotowanie podita

Przeznaczone do uszczelnienia padi@ementowe (plyta betonowa, warstwa spadkowarygstdociskowy itp.)
musi by stabilne, néne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porandyste oraz wolne od substancji mogch
pogorszy przyczepné& (mleczko cementowe, wykwity, tluste plamy, poz@sis po srodkach antyadhezyjnych,
itp.).

Czyszczenie podi@ mazna przeprowadziza pomog metod mechanicznych (np. szlifowanie), lgloznie, np.
przez skucie, zmycie wadz dodatkiem detergentu czyzteastosowanie innych specjalistycznyéodkéw. Po
usuniciu mleczka cementowego powierzahmiczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmyéhpyt
Sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. napraévzaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemowavakonstrukcji
betonowych izelbetowych) lub innymi zaprawami mggymi stwzy¢ do reprofilacji (zaley to od parametrow
wytrzymataiciowych podiaga i materiatu naprawczego oraz wytycznych producesystemu). Prace reprofilacyjne
przeprowadzazgodnie z kartami technicznymi i szczeg&mpecyfikacy zastosowanego systemu.

Spos6b naprawy zarysowanego paet@aley przede wszystkim od przyczyn powstania rys, itdbincsci i
szerokdci rozwarcia, dlatego musi on dyjety w dokumentacji projektowej rob6t hydroizolacyghy

Powierzchng tynku oczyci¢, odspojone i niestabilne fragmenty ékanieréwndci i/lub ubytki uzupetnt zapravyg
tynkarsky, o parametrach wytrzymaiciowych dostosowanych do wytrzymédd poditaza i wczéniej nalazonego
tynku. Ze wzgédu na konieczrid zapewnienia odpowiedniego zespolenia z poatio zaleca i stosowa warstve
sczepy lub dodatek modyfikatoréw polimerowych do wodyaaowej.

Nieotynkowanesciany (mury) konstrukcyjne lub dziatlowe staranniezyéci¢, naprawt (skut lub wypetni)
spoiny, wypetnt ubytki. Szczegdélnie starannie ooemowierzchng sciany pod wzgidem roéwndci (ptaskdci)
powierzchni. Do tego celu stosofvaaprawy adekwatne do rodzaju padto Stosujc tradycyjne zaprawy (na bazie
spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleeadsidanie do wody zarobowej polimerowych modyfikater lub
alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepne;.

Materialy chionne i bardzo porowate (np. beton kdwmdy) wymagaj zagruntowania systemowym
gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajgo pory. Nalgy stosowa sposéb zalecany przez producenta
powtoki hydroizolacyjne;j.

Jastrychy anhydrytowe wymagajprawdzenia powierzchni ze wedu na:

* obecnd¢ cienkiej (grubéc¢ rzedu czsci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz dédw do suchej
zaprawy. Sprawdzenie nagtije wizualnie (charakterystyczny, matowy lub bbmey wyglad) oraz przez
wykonanie siatki naet (odstp rzedu 10110 mm). Naley jg usuryé np. przez przeszlifowanie,

* nadmierm miejscows koncentragj spoiwa, nie pozwalaga lub znacznie utrudniaga prawidtowe wizanie
i twardnienie niej polazonych warstw. Sprawdzenie ngsiije przez swobodne puszczenie miotka
$lusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego peterk 45°,60°. Stwardniate pola ulegspekaniu i
odspojeniu. Powierzchnie takie ugdarrecznie lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanieaprawé
zapravg zalecan przez producenta jastrychu,

e obecndg¢ biatych, mekkich pdl, zwlaszcza na powierzchniach jastrych@wobionych zbyt dig iloscig
wody (pomocna mie by préba zarysowania twardym nagiziem). Niestabilne fragmenty usun
mechanicznie, ubytki napravi

Powierzchrg jastrychoéw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawgrzeszlifowa mechanicznie papierem
sciernym (w jednym przégiu) i odkurzy odkurzaczem przemystowym.

Suche jastrychy gipsowe (pityty) zamocéwdo podida wkretami, uszkodzone i wylamane kregeie naprawd
zapraw zalecan przez producenta, styki zabezpiecsystemow taémg i zaszpachlowa

Powierzchrg piyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowyctepszlifowa w celu usunicia ewentualnych
zanieczyszcze uszkodzone kragdzie, naraniki i ztagcza naprawd oraz zabezpieczysystemowymi tdmami i
zaszpachlowa

Podiaa gipsowe bezwzegtinie wymagaj zagruntowania preparatem zalecanym przez prodaicpotvioki
hydroizolacyjne;.

5.4. Wykonanie jastrychu zespolonego lub warstwy spaakow



Zgodnie z wymaganiami producenta, na przygotowamgsfe, stabilne i matowo-wilgotne) pogonanié¢ warstwe
sczepy i natychmiast (dopdki warstwa sczepna nie wyschnigetod mokre na mokre) naty¢ warstwe zaprawy.

5.5. Wykonanie paroizolaciji

Roboty naley wykonywa& w temperaturze otoczenia niezsiej nz podano w instrukcji producenta materiatow
paroizolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Jesh®nie temperatury otoczenia i pod# powinny by co
najmniej o 3°C wysze od panyggej temperatury punktu rosy.

Rodzaj zastosowanego materiatu paroizolacyjnegesiskdokumentacja techniczna.

Wykonanie paroizolacji z pap i folii z tworzyw szinych

Warstwe paroizolacyji z pap ukladana zaktad min. 10 cm. Warsiywaroizolacyjg z folii uktada na zaktad min. 5
cm lub hczye w sposob przewidziany przez producenta (np. pezgzewanie lub wulkanizag)j. Niedopuszczalne
jest uktadanie materiatow rolowych ,na styk”, bexhkowania zaktadow.

5.6. Wykonanie termoizolacji
Przy uktadaniu jednowarstwowym plyty najeuktada& mijankowo, tak aby starannie przylegaty do siehetpmiast
przy uktadaniu dwuwarstwowym, spoiny pierwszejugiej warstwy nie magsie pokrywa.

Przy ukladaniu jednowarstwowym zalecag, sizeby ptyty mialy frezowane obrze, co zapobiega ich
klawiszowaniu. Plyty zazwyczaj uktad& sia sucho.
GOrna ptaszczyzna plyt termoizolacyjnych musi twoémdwng ptaszczyza.

5.7. Wykonanie jastrychu dociskowego

Grubds¢ i parametry wytrzymakziowe jastrychu dociskowego musby¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.2.5. Pod jastrychem dociskowym wykiowarstwe rozdzielajca lub ochrong np. z folii PE. Powierzchnia
jastrychu nie mge by¢ zatarta na gtadko.

Dylatacje brzegowe oddzietajastrych od elementow pionowych — wykonuje f@ najczsciej ze specjalnych
profili brzegowych lub paskéw styropianu. Przecineje warstw wierzchng i dodatkowo, w przypadku podtogi
ptywajacej uniemaliwiajg powstawanie tzw. mostkéw akustycznych. Nie powirome by wezsze nk 10 mm
(szczegolnie istotne w przypadku systemow z ogra@ma podtogowym).

Dla jastrychu uktadanego na warstwie rozdzigaj lub ptywajicego, przy wgkszych powierzchniach oraz w
systemach ogrzewania podtogowego malevykona dylatacje pérednie. Stosuje sido tego celu najegZciej
specjalne profile dylatacyjne lub paski styropiafowinny przebiega prostoliniowo oraz przez caty przekrgj
podktadu Dzied one jednoczmie powierzchri robocz na pola technologiczne — podktad wylewany jeskplei na
poszczegolne pola.

Dylatacje pérednie wykonuje sitakze w miejscu projektowanych otworéw drzwiowych, zs#eza w miejscach
taczenia sj wylewek w pomieszczeniach oagych wymiarach, na styku podidg ozn@j grubdci i/lub konstrukgji
oraz na granicy stref z ogrzewaniem podtogowynwi tiego.

W przypadku calopowierzchniowego ogrzewania zakgazeby powierzchnia niezdylatowana nie bytakgiza

od 20 n‘i2 i jednoczénie odlegtdé¢ miedzy dylatacjami nie przekraczata 5 m. Zdylatowaaoke powinno by mozliwie
zblizone do kwadratu, proporcje bokéw pola progtokgo nie powinny przekraczatosunku 2:1.

Dylatacje pérednie musz przechodzi przez ca gruba¢ jastrychu i by odwzorowane w oktadzinie. Do ich
wykonstruowania doskonale naglagic specjalne profile dylatacyjne. Ich moatausi uniemaliwiaé¢ penetrag
ciektej wylewki pod profil, pomocne tw specjalne tany samoprzylepne, dagine zazwyczaj razem z profilami.

W przypadku pomieszciew ksztaicie litery ,L” dylatacje strefowe néale wykonstruowa tak, aby ksztait
zdylatowanej powierzchni byt prostgtky.

5.8. Wykonanie powtoki uszczelnigiej
Podiaze naley przygotowé zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. oraz wytycznpnaiducenta.

Uszczelnienie podtogi écian do wysokéci okoto 20 cm nad poziom posadzki wykonuje sawsze w postaci
szczelnej wanny, z zastosowaniendnig i naranych ksztattek uszczelnigjych na styku podiogsciana. Na
powierzchniach pionowych izolacpalezy wykona do wysokdci okoto 40 cm powsej prysznica, dla wanny lub
umywalki okoto 30 cm powiej baterii — dla pomieszcazewilgotnych w budynkach mieszkalnych kytieczndci
publicznej, ale eksploatowanych identycznie — apienki w pokojach hotelowych. W pomieszczeniactaimnych
na intensywne obgienie wod (np. natryski w basenach) izolaggian naley wykona na catej powierzchni.

Wewngtrz kabiny prysznicowej izolujemy zawsze ggbowierzchng $cian. Niedopuszczalne jest pomijanie
hydroizolacji podtaa pod i za wang brodzikiem itp.

W pomieszczeniach, w ktdrych posadzka jest zmyvimeacs wody, w przegciu do gsiedniego pomieszczenia
nie obcizonego wod i nie wytkowanego w analogiczny sposéb, zalegawgikonstruowanie progu o wysod@ 15
cm. Izolacja zespolona musidwywinicta na cad wysoka¢ progu i jego ptaszczyzrpozioms.

Izolacja progu drzwiowego musi zapewhiszczelné¢ w razie okresowego wycieku wody na posad#koziom
sgsiedniego, suchego pomieszczenia powinied tbwzszy. Zalecane jest zamocowanie specjalnegimwhnika
(zabezpieczonego antykorozyjnie lub ze stali niewd®j/szlachetnej), wymusaaggo zrénicowanie pozioméw.



5.8.1 Uszczelnienie z dyspersyjnej masy polimerowej

Przed naktadaniem dyspersyjnej masy polimerowejgiednaley zagruntowé preparatem dedykowanym przez
producenta masy hydroizolacyjnej w sposéb opisarkamie technicznej lub specyfikacji zastosowanpgmduktu.
Aplikacje powtoki hydroizolacyjnej mina rozpocgé po catkowitym wyschrciu preparatu gruntagego.
Gruntowanie musi kywykonywane zawsze na suchym padio

Dyspersyjne masy polimerowe dostarczamews postaci gotowej do nakfadania. Po otwarciu opsaloa
konieczne jest przemieszanie masy np. niskoobrptoveszark z mieszadtem koszykowym, zwragajszczegoély
uwag na wyghd masy (rozwarstwienia, grudki, zmiana koloru itp.)

Warstwe izolacyjmy nalery naktada watkiem, gdzlem lub pag, zgodnie z wymaganiami producenta. Istotne jest
réwniez, aby materiat dokladnie zespolitesz podiczem, dlatego naktadsj pierwsz warstwe pedzlem naley
materiat uszczelniagy starannie wetrzew podiaze. Zwykle wymagane jest nadenie przynajmniej dwéch warstw,
ale doktadp ich liczbe, sposéb aplikacji czy tekonieczné¢ wzmacniania np. wtdkninokresla producent. Niektére
firmy, w celu utatwienia wizualnej kontroli naktagiech warstw, oferuj materiat izolacyjny w rénych kolorach dla
kazdej warstwy. Minimalna gruldé warstwy hydroizolacyjnej (po wyschutiu) podana jest zawsze w karcie
technicznej zastosowanego produktu.
tgczna grubéé powtoki uszczelniajcej nie mae by mniejsza ni 0,5 mm.

Hydroizolacg wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C (temperatura powietrza i podé&) i nie wyszej
niz +30°C. Schricie masy polimerowej musi przebi€ga temperaturze nie ¥8zej nz +5°C.

Do momentu zwjzania/wyschricia nat@ong warstwe hydroizolacji chroni przed zbyt silnym wptywem ciepta
(intensywne nastonecznienie), jak réwnm@zeciagami i wptywem wilgoci np. poprzez osteuoie siatkami.

5.8.2 Uszczelnienie z mat i folii uszczela@jch:

Klej mocujgcy mat do podida naley natazy¢ pag o uzbieniu 3.4 mm i bezpwednio na nim ulay¢é mat,
wciskapc ja pa@ w podiaze, zawsze w kierunku tmego kdica. Ssiednie pasy uktadaesina styk i uszczelnia
systemowymi témami uszczelniagymi, klejonymi catopowierzchniowo po ueniu maty, ale przed wykonaniem
okladziny ceramicznej. Maty stosuje gazwyczaj na podi@ch poziomych.

Folie mog by¢ stosowane zaréwno na pogieh pionowych jak i poziomych. W przypadku foliizeayczaj
wystarczajce jest natgenie kleju na podtee i zatopienie w jego powierzchni folii uszczela@gj. Poszczegdbline pasy
taczy sk na zaktad min. 10 cm lub uklada na styk i uszdaespecjalnymi té&mami lub odcjtymi paskami folii o
szerokdci przynajmniej 10 cm z kalej strony styku Szczeg0ty opisuje zawsze SST gast@nego systemu.

5.8.2. Uszczelnienie dylatacii, prz&j rur instalacyjnych, wpustéw, itp.
Dokumentacja projektowa musi zawiérapis sposobu wykonstruowania i wykonania trudniykhytycznych miejsc
takich jak dylatacje, wpusty, praeja rur instalacyjnych, itp.

Dylatacje brzegowe i strefowe najewykonstruowd zgodnie z wymaganiami pkt. 5.7. i uszczé&lpizy pomocy
tasm i ksztaltek wtopionych w mashydroizolacyja w sposéb zalecany przez producenta systemu. S®érok
dylatacji nie mae byt mniejsza ni 10 mm.

Przegcia rur instalacyjnych uszczelniagsta pomog manszet. Zastosowane wpusty muppsiadé kotnierze
pozwalajce na szczelne zespolenie z powtblgdroizolacyjma.

5.9. Wykonanie okfadziny ceramicznej
Uktadanie ptytek ceramicznych mma rozpoczé po dostatecznym zgzaniu lub wyschriciu warstwy hydroizolaciji
ze szlamu lub folii w ptynie. Czas ten jest zawgedawany przez producenta systemu.

Uktadanie plytek na uszczelnieniu z maty uszczgjoe mazliwe jest bezpérednio po przyklejeniu maty (naie
uwaza¢, aby nie uszkodziprzy tym powierzchni maty). Najpierw nalenatazy¢ zaprawg klejowg na mag i przy
pomocy gtadkiej kraedzi pacy wypeilni zapravg klejowg ,kubetki” maty. Bezpérednio po tym uktada phytki,
zwracajic uwag ha konieczn& ich petnego podparcia.

Uktadanie ptytek na uszczelnieniu z folii uszczejtie] maliwe jest po wyschrciu kleju (czas ten okéa
producent systemu, zazwyczaj nie przekracza onkilktu godzin).

Przed przyspieniem do zasadniczych rob6t okladzinowych nalgrzygotowaé wszystkie niezeédne materiaty,
narzdzia i sprzt, posegregowa ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz ptanowa sposob uktadania
piytek.

Potazenie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajgc ich wielka¢, szeroké¢ spoin oraz uktad dylatacji.
Szczegoblnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzawierajca okrélone w dokumentacji wzory lub
sktadajica st z rznego rodzaju i wielkéxi ptytek.

Zaprave klejgca nalezy przygotowa zgodnie z wymogami producenta gdavody, czas mieszania itp.).

Czas, po ktérym mama rozpocgé spoinowanie podany jest w szczegdtowej specyfikaghnicznej lub karcie
technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym czasehkrgest 24 godziny. deli do klejenia okladzin ceramicznych
stosowano klej dwusktadnikowy, czas do rozpeoc spoinowania nie powinien &ykrétszy ni 48 godzin (dla
warunkéw normalnych.

Powierzchnie poziome
Oktadzire ceramiczg uktada s} na petne podparcie, na warstwie zaprawysklgj o grubéci nie przekraczagej 5



mm metod pacy abkowanej lub metagd narzucania (ang. floating metod) przy stosowanajukdedykowanego
okltadzinom podtogowym, lub metgdnarzucania i rozprowadzania (ang. floating andtebbimg metod) przy
stosowaniu kleju do oktadzin podtogowyckciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie phgtyzestrzeni pod
phytka.

Po nalaeniu zaprawy klejcej uktada s ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc
pierwsz plytke nalezy ja lekko przesugt po podiau (okoto 1 cm), ustawi w zagdanej pozycji i docisit dla
uzyskania przyczepsoi kleju do ptytki. Nasipne plytki naley dotazy¢ do gsiednich, docisst i mikroruchami
odsun¢ na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnsci swiezej kompozycji klejowej po doénieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Wiksze plytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym. Naley przestrzegapodanych przez
producenta czasu obrabiadog czasu otwartego i korygowalk.

Zaleca s} nastpujgce szerokéci spoin przy ptytkach o dtugoi boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm,

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

—  powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Dla uzyskania jednakowej wielkoi spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usun¢ jego nadmiar, mona tex usuryé
wkiadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek natg takze mocowa profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacgjmie mog by¢
zanieczyszczone klejem lub zapgaspoinujcs.

Po ulaeniu plytek na powierzchni poziomej wykonuje siokolik. Szczegbty powinna oléla¢ dokumentacija
projektowa.

Powierzchnie pionowe
Przed uktadaniem ptytek aianie naley zamocowa prost,, gtadlg tate drewnian lub aluminiovg. Do usytuowania
taty nalery uzy¢ poziomnicy. ta¢ mocuje s na wysokéci cokotu lub drugiego edu phytek.

Oktadzire ceramiczpg uktada s na petne podparcie, na warstwie zaprawyskkj o grubéci nie przekraczagej
5 mm metod narzucania i rozprowadzania (ang. floating andelig metod). Nie wolno dogci¢ do pozostawienia
pustych przestrzeni pod phatk

Uktadanie ptytek rozpoczynaesod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniaze powinna
znalez¢ sie tam cata plytka. 38 pierwsza ptytka ma hydocinana, ukladanie nalezacz¢ od przyklejenia drugiej
calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukfada ptytek polega na ueniu piytki nascianie, dodinieciu i
»mikroruchami” ustawieniu na wkgiwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wialkiospoiny. Dz¢ki duzej
wymiarach zaleca sidobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rad piytek, tzw. cokotowy, uktadaeizazwyczaj po utzeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycidana odpowiedmni wysoka¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkci spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerégiospoin
podano powyej.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe)aspowierzchm licowa naklejane na papier przez co aiwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wkszej ilasci. W trakcie klejenia ptytki te dociskagsdo $ciany deszczulk do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadaniawigrzchni krzywych (np. stupow) nale uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po gzsiniu kompozycji klejcej papier usuwa i po uprzednim
namoczeniu wogl

Ze wzgkdu na obcizenie wilgocy i woda nie wolno stosow@ mozaiki naktadanej metgdmontazowy lub
drugostrong (po przyklejeniu modutu siatka pozostaje w warst@aprawy klejowej), lecz tylko metgpdicows
(papier lub siatka jest usuwana po geiniu kompozycji z powierzchni licowej przed spaimiem).

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania po powierzchni wyktadziny pagumowy.
Zaprave nalezy doktadnie wcisaé w przestrzenie nadzy ptytkami ruchami prostopadle i ukde do krawdzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbieracsiz powierzchni plytek wilgotn gabka. Swieza zapraw mozna dodatkowo wygtadéi
zaokgglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje goprzez przetarcie zaprawy
paa z naklejon gltadlky gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin kstze mae by lekkie zwikanie
ich wilgotrg gabka.

Dla podniesienia jakei oktadziny i zwekszenia odporn@i na czynniki zewetrzne, po stwardnieniu, spoiny
mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini.

Ostatnim etapem jest wypelnienie dylatacji elastgcanag. Aby zapewni wiasciwe warunki pracy masy
dylatacyjnej musi ona przylegaylko do bokdw szczeliny, dlatego najestosowad specjalne sznury wypenigie lub
paski folii uktadane na dnie szczeliny.zdk producent masy wypeinigiej dylatacje zaleca stosowanie preparatu
gruntugcego podiae, to naley najpierw zagruntow@a boki szczeliny a nagbnie umigci¢ w zlgczu sznur

wypetniapcy.

5.10.Wymagania dotycce wykonania prac hydroizolacyjno-oktadzinowych
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniastpujace wymagania:



— powinna zapewidibezpieczastwo wytkowania (patrz pkt 2.2.10.),

— cala powierzchnia oktadziny powinna rhigdnakow barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
réznorodnd¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod pitytkami powinnacbwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepnéx) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydaweagtuchego odgtosu,

— grubas¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentagcjub instrukcj producenta oraz wadciag podamn w
pkt. 5.9.,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych @szizyzny (mierzone fadtugasci 2 m) nie powinno by
wieksze nk 3 mm na diuggci faty i nie wiksze nk 5 mm na catej diugmi lub szerokéci powierzchni oktadziny,

— spadek powierzchni posadzkizgdi jest przewidziany, powinien wynasi,5% (minimalny 1%),

— dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pigyeh wynosa:
e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchigl&ravedzi od linii prostej, mierzone fakontrolrg o

dtugdsci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie gwkiszej ni 3 na dtugéci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezenby¢ wieksze nk 4 mm na wysok&i kondygnacii,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby¢ wigcksze nk 2 mm na 1 m,

— spoiny na calej dlugei i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragvdo spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpdsvinno wynosi wiecej niz 2 mm na dtugéci 1 m i 3 mm na
calej ditugdci lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpamie 3 mm i 5 mm dla piytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoje,

— listwy dylatacyjne powinny hyyosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcp producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV @8000-7, pkt 6
Przed przyspieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i akdmowych pomieszcze mokrych naley
przeprowad# kontrok jakasci i badania materialéw, ktoéreetly wykorzystywane do wykonywania robét oraz
kontrole przygotowania podia.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy kiege i spoinuce, materialy hydroizolacyjne jak rownienateriaty
pomocnicze muszspetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickngraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

6.2. Badania przed przygtieniem do roboét

6.2.1.Kontrola jakdgci materiatow

Materialy wyte do wykonania hydroizolacji i prac okladzinowyetusz odpowiadéd wymaganiom podanym w pkt.

2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezparednio przed zyciem naley sprawdzt:

— w protokole przyjcia materiatdw na budayy czy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastos@vamirobéw lgdacych materiatami budowlanymi w rily
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@4£0. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

— stan opakow (oryginalng¢ opakowa i ich szczelnét) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania wody oraz ewentualnie innych materiatéw
uzytych do wykonania robo6t i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania teipoy
obejmowd wiasciwosci okreslone w pkt. 2.2.11. oraz 2.2.12. niniejszej spd@dji oraz okrélone w SST
zastosowanych materiatéw.
6.2.2.Badania podtay pod warstw hydroizolacii
Bezwzgbdnemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podia z kurzu, ldnych i niezwgzanych czstek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cediet i
Sprawdzenie mma przeprowadzi poprzez ogidziny, scieranie, skrobanie lub przetarcie paogio
Zanieczyszczenia usgh przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotptukanie wod, odkurzenie
odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowaanieczyszczeolejowych, thustych zabrudaesrodkdw antyadhezyjnych itp.
Sprawdzenie przeprowadzipoprzez ogidziny, prole zwilzenia wod, itp. W zalenosci od rodzaju
zanieczyszczeusun¢ je mechanicznie, przez zmycie vgod dodatkiem detergentu lub stagupgpecjalistyczne
srodki,

— stan i rowné¢ podiaza. Sprawdzenie réwidoi podiaza, ktére przeprowadzagsiprzyktadajc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrgwtate. Nierowndgci wicksze od podanych w punkcie 5.3.1. oraz ubytki
wyrownas/wypetnic w spos6b podany w punkcie 5.3.2. niniejszej spkagfi technicznej,

— spadek podiza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podkipdd oktadziny (posadzki) przeprowadza
si¢ za pomog 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze oadpnych w punkcie 5.3.1 wykonstruaiva
materiatbw o wiéciwosciach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.4. i 2.2.fiejszej specyfikacji techniczne;j.
Pomiary réwnéci i spadkéw naley wykona z doktadnécia do 1 mm,



— temperatura powietrza i pocdia,
— wilgotnos¢ podiaza,
— poprawnd¢ zagruntowania lub zwienia podiaa.

Wilgotnos¢ i temperatug podiaza naley ocené przy wyciu odpowiednich przymdow (wilgotngciomierz,
termometr). Wygld powierzchni podiza naley ocené wizualnie, z odlegli 0,5-1 m, w rozproszonyriwietle
dziennym lub sztucznym.

Pozostale badania (np. za pomautotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotobaparatem CM, itp.),
jezeli 3 wykonywane, naley przeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach eslahia
(normach, SST itp.). Wyniki badagowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentaajgktowej,
SST lub kartach technicznych odpowiednich matenatédnotowane w formie protokotu kontroli, wpisade
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Badania w czasie robét polegapa sprawdzeniu zgodfm wykonywania rob6t hydroizolacyjnych i
piytkarskich z dokumentagjprojektovg, ST i kartami technicznymi. Prawidtow®ich wykonania wywiera
wplyw na prawidtowé¢ dalszych prac i skuteczéiorob6t hydroizolacyjnych.

Powinny one obejmowasprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanygkivb.3.-5.9. niniejszej ST,

— poprawndci przygotowania podity oraz wykonania poszczegdlnych warstw (paroizeladermoizolacja,
jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdziglej. Poprawn& wykonania poszczegdlnych warstw ma
wplyw na skutecznig i poprawnaé¢ robot hydroizolacyjno-oktadzinowych.

6.3.2.Badania w czasie wykonywania poszczegoélnych warstw:

a) Podczas naktadania powtoki hydroizolacyjnej kaloivat nalezy:

- wyglad zewrtrzny materiatow,

- poprawnd¢ przygotowania podia,

- ilos¢ mieszanych sktadnikdw, czas mieszania, czas ajlikarycie materiatu,

- gruba¢ naktadanej powtoki. Kontrel nalezy przeprowadzé na bigaco sprawdzajc zwycie materiatu dla
kazdego cyklu roboczego,

- digosé¢ przerw technologicznych,

- wyglad natoonej kadej warstwy powtoki. Powtoka powinna niigednolity barw i jednolity wyghd,

- poprawnd¢ wtopienia siatki wzmacniagej (jezeli jest wymagana). Kontrelnalezry przeprowadzi przez
szczego6towe ogliziny, niedopuszczalne jest odwzorowanie oczekigiat powierzchni powtoki,

- poprawnd¢ wklejenia tam uszczelniajcych, manszet itp. Kontrelnaley przeprowaddi przez ogtdziny.
Sposaéb wklejenia musi odpowiadaymogom producenta systemu,

- sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, wowsiprze§¢ rur instalacyjnych itp.

W odniesieniu do materialdw nakladanych wielowaostey badania te powinny byprzeprowadzane przy

wykonywaniu kadej warstwy.

b) Podczas wykonywania uszczelnienia zespolonegatz folii uszczelnigjcych kontrolowa nalezy:

- poprawnd¢ przygotowania podia,

- poprawnd¢ przygotowania kleju (il& mieszanych sktadnikdéw, czas mieszania, czas ajlikauzycie
materialu),

- poprawnd¢ natazenia kleju na podiee — przez ogldziny,

- poprawnd¢ doszczelnienia kragdzi stykow, dylatacii itp. detali,

- pozostate wymagania okitene w SST.

6.3.3.Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontratomalezy:

— wyglad zewrgtrzny zapraw klejcych i spoinujcych,

— poprawnd¢ przygotowania podia,

— ilos¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, ajésaciji,

— dhugas¢ przerw technologicznych,

— jakosé (wyglad) powierzchni i krawdzi pytek,

— barwe, odcien oraz prawidlowéé utozenia plytek — naltey sprawdza wizualnie i poréwné& z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— odchyiki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. @.2niniejszej specyfikacji, z doktadémg do 1 mm,

— prostoliniowad¢ spoin, np. za poma@ccienkiego drutu naggnictego wzdiz spoin na catej ich diugoi —
dokonane pomiary odchyle doktadnécig do 1 mm,

— szerok@¢ spoin i ich wypelnienia za pom@cogledzin zewrtrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej

powierzchni wielkdci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroké¢ spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm,
— grubcs¢ warstwy zaprawy klggej pod piytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjzarobét lub grubécé
okreslona na podstawie zycia).

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bafla



Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymigdotycace

wykonanego uszczelnienia zespolonego, w szczegiinozakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektova i specyfikacy techniczg wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowaici przygotowania podia,

prawidtowaici wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych

prawidtowaici wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét malerykorzystywa wyniki bada@ dokonanych przed przygtieniem do

robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy wetmiiku budowy dotyegce wykonanych robot.
Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley sprawdzt na podstawie dokumentéw:

a) czy zadczone wyniki bad@ dokonanych przed przygtieniem do robét potwierdzgjze przygotowane podia
nadawaty si do wykonania warstw hydroizolacyjnych i okltadzinmh, a uyte materiaty spetnialy wymagania
podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét temperatura atocz w cigu doby nie spadfa par@ minimalnej temperatury
podawanej w kartach technicznych zastosowanychriakite,

c) czy przestrzegane byly diugd przerw technologicznych gdzy poszczegélnymi etapami robot.

6.4.2.0pis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie zwzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveaiiewnianym mtotkiem (lub innym

podobnym nargdziem); charakterystyczny gtuchywiiek jest dowodem nie zwiania ptytek z podktadem).

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidtovsai utozenia ptytek (odcig, kolor, wzory itp.).

6.4.2.3. Sprawdzenie wyghu powierzchni oktadziny.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidtovgai wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyle

6.4.2.5. Sprawdzenie wykficzenia przy dylatacjach, wpustach, pézigch rur instalacyjnych, progach, itp.
Badania powysze naley przeprowadz wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokun@qtarojektovs,

réwnoczénie z ocen zgodndci wykonania robét z wymaganiami podanymi w pk8.5.5.9. niniejszej specyfikaciji.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CP\0@600-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru robot

Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia obbezav m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjaeuj
rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Zicdonej powierzchni odlicza sipowierzchnie nie przeznaczone

do uszczelnienia wksze od 0,25 % Z uszczelnianej powierzchni nie odlicza powierzchni wpustéw.
W przypadku rozbinosci wymiarowych pomidzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie robét ptytkarskich oblicza sv m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjatujzeczywiste
wymiary powierzchni przeznaczonej do wigmia ptytkami. Z obliczonej powierzchni odliczg giowierzchnie nie

przeznaczone do wytenia ptytkami wgksze od 0,25 r%
Od powyszych powierzchni nie odliczagsilylatacii.

Dhugos¢ dylatacji oblicza i w mb ich dlugéci z doktadnécia 10 cm. llég¢ wpustow i przei¢ rur instalacyjnych
oblicza s¢ w sztukach.

Obmiar robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu wykonaprzed nataeniem warstwy zakrywage;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagisne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Przy wykonywaniu hydroizolacji zespolonej, robotamhegajcymi zakryciu g podiaza i kazda zwhzana warstwy
stanowjcy podiaze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét hydroizolacyjnych, natomiast
odbiér kadej ulegagcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, agok utczeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiry nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spibeyi.
Wyniki bada nalezy poréwna& z wymaganiami dotyegzymi przygotowania podi@a okrélonymi w pkt. 5.3. Jeeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywnyzna uzna poditaze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentagj projektovwy oraz niniejsg specyfikacy techniczi i zezwol na przysipienie do naktadania warstwy
hydroizolaciji.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ nie powinno b§ odebrane. W takim przypadku nafe
ustal¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych donigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac natg ponownie przeprowadzbadania nieodebranego potto



Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu oraz materiatow nalezapisé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezepstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wy&acy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czgéci robot. Odbioru cgsciowego robdt dokonuje sdla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak pdbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych robotach i ich
usungcie przed wykonaniem naginej warstwy lub odbiorem kaowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzeiobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstayvdo dokonania gZciowego rozliczenia robot (Geli umowa tal
forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (Kmowy)

8.4.1.0dbidér karcowy stanowi ostatecznocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do mkresu
(losci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowa oraz niniejsz specyfikacy technicza. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez wajagego, na podstawie przedémych dokumentow,
wynikow bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termioy@ywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okréla¢ umowa.

8.4.2.Dokumenty do kacowego odbioru

Wykonawca rob6t obowzany jest przedioy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongigarobot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalch rob6t, protokoty kontroli
spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsawrytych wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegagych zakryciu,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

— instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasie z przediaonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poré&i@ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepiw
pkt. 5.3. do 5.10. niniejszej specyfikacji oraz do& oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne i ptytkarskie powinny bydebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@d 3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny prace nie powinny bwpdebrane. W takim wypadku naje
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

— jezeli to madiwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usugé niezgodnéci zakwestionowanych prac z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.80 5.10. niniejszej specyfikaciji
technicznej i przedstawpoprawione roboty do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymag@anie zagraajg bezpieczéstwu wytkownika oraz nie ograniczgjtrwalcsci i
skutecznéci robdt, zamawiacy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

— w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowdany jest uswt wadliwie
wykonane prace, wykodge ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletoi dokumentéw odbiér miee by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta
ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

— ocere wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob4t z zaméwieniem.

Protokét odbioru kécowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a

wykonawa@.

8.5. Odbiodr po uptywie okresiwckojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresieckojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacjej(jskutecznéci) i oktadziny
ceramicznej po aytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych ym tokresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uphwkresu ¢kojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacjiu®zgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (kacowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego tjgedstaw do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paten wynikajacych z obnionej jakdci robét. Przed uplywem okresu gwarancyjnego
zamawiajcy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych i



oktadzinowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWEH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000084,9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatgoi
Rozliczenie robdét hydroizolacyjnych i oktadzinowychoze by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich kieeowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paalzy zamawigicym a wykonawg nast¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrfoi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowiogéatych robét obliczona
na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczatauwzgédniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatorgdai i sprztu,

— obstug sprztu,

— ustawienie i przestawienie nieztnych drabin lub rusztowiaumazliwiaj gcych wykonanie robot,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych ddkbro

— przygotowanie materiatow,

— ocerg i przygotowanie podioy,

— demonta przed robotami i montapo wykonaniu robot elementéw, ktére wymagagdemontowania w celu
wykonania prac hydroizolacyjnych i ptytkarskich,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodagowstatych w czasie wykonywania robdét,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usunicie pozostaleri, resztek i odpaddéw materialtdbw w sposob podanyimiejszej specyfikacji technicznej
(opis& sposo6b usugtia pozostaléci i odpaddow) lub w specyfikacji technicznej ,Wynzaga ogodlne”, Kod CPV
45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icfdpcentéw i wymaganiami specyfikacji,

— Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonanhateriaty — Wtaciwosci i wymagania.

2.  PN-EN 1504-3:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmmwych — Definicje, wymagania, sterowanie j@iig i ocena
zgodndci — Czs$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

3. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN#16-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006
Beton — Cz$¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni.

4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003

Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne.

5. PN-EN 1308:1999

Kleje do ptytek — Oznaczenie fizgu.

6. PN-EN 1346:1999

Kleje do ptytek — Oznaczenie czasu otwartego.

7. PN-EN 1347:1999

Kleje do ptytek — Oznaczenie zwallnasci.

8. PN-EN 1348:1999, PN-EN 1348:1999/Ap1:2005

Kleje do plytek — Oznaczenie wytrzymétbna rozciganie dla klejow cementowych.

9. PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005

Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia popmzega cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.
10. PN-EN 13888:2004

Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymaggatechniczne.

11. PN-EN 12808-2:2003



Zaprawy do spoinowania ptytek — &z 2 — Oznaczanie odporém nascieranie.

12. PN-EN 12808-3:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek — &2z 3 — Oznaczanie wytrzymaia nasciskanie i zginanie.

13. PN-EN 12808-5:2003

Zaprawy do spoinowania piytek — &z 5 — Oznaczanie absorpcji wody.

14. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierardagk, badanie i ocena przydatcionvody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

15. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

16. PN-EN 197-1:2002

Cement. Cgs¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementéw powszechnegiytku.

17. PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjitdmmwych. Metody bada Pomiar przyczeprioi przez
odrywanie.

18. PN-EN 14411:2007(U)

Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikagjeharakterystyki i znakowanie.

19. PN-EN ISO 10545-6:1999

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpaitina wgtbnescieranie plytek nieszkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpditicmascieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

21. PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN ISO 10545-13:19981:2003

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpaiticchemicznej.

22. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpdaiticna plamienie.

23. PN-EN 101:1994

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twagdiopowierzchni wg skali Mohsa.

24. PN-EN ISO 11600:2004

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelnianialaskfikacja i wymagania dotygee kitow.

25. PN-EN 26927:1998

Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity — Tenwiiogia.

26. PN-EN ISO 7389

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelnianiakreflanie powrotu elastycznego kitow.

27. PN-EN ISO 8339:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelnianiaity k Okreslanie wiagciwosci mechanicznych przy rozgjaniu.
28. PN-EN ISO 8340:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania iy k- Okreslanie wigciwosci mechanicznych kitéw przy
statym rozciganiu.

29. PN-EN ISO 10590:2007

Konstrukcje budowlane — Kity — Oldlanie wiaciwosci mechanicznych kitéw przy rozgjaniu, przy statym
wydtuzeniu, po dziataniu wody.

30. PN-EN ISO 10591:2007

Konstrukcje budowlane — Kity — Olglanie wiaciwosci adhezji/kohezji kitdw po dziataniu wody.

31. PN-EN ISO 11432:2005 (V)

Konstrukcje budowlane — Kity — Oldlanie odpornéci nasciskanie.

32. PN-B-30151:1997

Kit tiokolowy.

33. PN-EN 13541-1:2002

Wyposaenie basendw ptywackich. €& 1. Ogélne wymagania bezpieéséwva i metody bada

34. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotycce zapraw do muréw. €& 1. Zaprawa tynkarska.

35. PN-EN 520:2006

Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania itody bada.

36. PN-EN 13815:2008

Wyroby gipsowe z dodatkiem wiékien — Definicje, wggania i metody bada

37. PN-EN 13970:2006

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltoweeatpulacji przenikania pary wodnej — Definicje addiwosci.
38. PN-EN 13984:2006

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzywsznych i kauczuku do regulacji przenikania papdnej —
Definicje i whasciwosci.

39. PN-EN 13162:2002



Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolw welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja.

40. PN-B-20132:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolzg styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastagia.

41. PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolaypolistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowaneytzmie

— Specyfikacja.

42. PN-EN 13165:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolge sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produko@an
fabrycznie — Specyfikacja.

43. PN-EN 13170:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolzyekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrgczni
Specyfikacja.

44. ZUAT-15/1V.13/2002

Wyroby zawieragce cement przeznaczone do wykonywania powtok hgdlacyjnych.

45. ZUAT-15/1V.19/2005

Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykomjievgowtok hydroizolacyjnych.

46. ZUAT-15/1V.16/2007

Kity uszczelniaggce do izolacji wodochronnych w pomieszczeniach maki w zbiornikach na wad

47. DIN 51130 :2004-06

+Prufung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutsclthenden Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsbeeeiult
erhohter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefa&.

48. DIN 51097 1992-11

Prufung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschfesmden Eigenschaft; Nalbelastete Barful3bereiche;
Begehungsverfahren; Schiefe Ebene.

49. DIN 18560-1:2004

Estriche im Bauwesen. Teil 1. Allgemeine Anfordegen, Prifung und Ausfliihrung.

50. DIN 18560-2:2004

Estriche im Bauwesen. Teil2. Estriche auf Dammdthbit (Schwimmende Estriche).

51. DIN 18560-2:2004

Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.

52. DIN 18560-4:2004

Estriche im Bauwesen. Teil 4. Estriche auf Trenitdth

53. Informationen tber CalciumsulfatflieRestriche (IAR97).

54. Merkblatt 1: ,Fliessestriche auf Calciumsulfatbasigeuchttraumen” [IGE/WTM, V1.2000].

55. Merkblatt 2: ,,Austrocknung von FlieBsestrichen @aflciumsulfatbasis” [IGE/WTM/BDM, VI1.2000].

56. Merkblatt 3: ,Calciumsulfat-FlieRestriche auf Fu@keaheizung” [IGE/WTM/BDM, V1.2000].

57. Merkblatt 4: ,Beurteilung und Behandlung der Olicfien von Calciumsulfat-FlieRestrichen” [IGE/WTM,
V1.2000].

58. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein Betbnwerkstein auf calciumsulfatgebundenen Estrithe
[zDB, 1.2000].

59. BGR 181 FuRRbdden in Arbeitsraumen und Arbeitsbbeegianit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften, X.2003.

60. Bodenbelage fiir naBbelastete BarfuRbereiche. Buedsmnd der Unfallkasten, VII. 1999.

61. Hinweise fiur die Ausfihrung Verbundabdichtungen Bekleidungen und Beldagen aus Fliesen und Platten f
den Innen- und AuBenbereich. ZDB Merkblatt 1.2005.

62. Richtlinie fir Flexmortel. Definition und Einsatateéche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001.

63. Richtlinie fur die Planung und Ausfihrung von Abdieng von Bauteilen mit mineralischen
Dichtungsschlammen. Deutsche Bauchemie e.V. 2002.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgaiftekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@087).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjgmeparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 1%. 84 z
pézn. zmianami).

10.3.Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vr sprawie dziennika budowy, mowtai rozbiorki,



tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiemggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zfejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgd&dno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiznabudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004ar sprawie systeméw oceny zgodcip wymaga,
jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 20Q04r 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgtstea i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpo
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@® r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P®z. 690 z pfn. zmianami).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzn
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. NI, pbz. 1171, z pd. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wirea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawsubstancii
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z4md zmianami).

10.4.0bwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 Bp2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonyclepiomisg
Europejslg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanycdw wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tychdatdw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwich czs¢ C: zeszyt 4 Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4:
Izolacje wodochronne tarasow (ITB, Warszawa 2004).

Warunki techniczne technicznych wykonania i odbioobét budowlanych, e#¢ C: zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomiegzgmekrych” (ITB, 2005).

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budamyich czs¢ B: zeszyt 5 Okfadziny i wykladziny z plytek
ceramicznych (ITB, Warszawa 2004).

Instrukcji nr 344/2007 — Zabezpieczenia wodochraiamasoéw i balkonéw (ITB, 2007).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dash@¥arszawa 2008 r.

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownigwWybrane zagadnienia w praktyce. Dom Wydawniczy
MEDIUM, Warszawa 2006 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatdwlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtidwlanych. Pokrywanie poditégscian. Uktadanie plytek
ceramicznych na podtogacKkdianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatddwlanych. Okfadziny ceramiczne i hydroizolacje
balkonéw. Promocja — 2007 r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robétldvanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacjeaséw
naziemnych. Promocja — 2007 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich, tom 1 ax¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Specyfikacja techniczna firmy Deitermann: 1zolagjmeralna pod oktadzinceramicza.

Specyfikacja techniczna firmy Deitermann: Wysokeglezna izolacja mineralna pod ptytkami.

Specyfikacja techniczna firmy Schomburg: Minerale&@gstyczna izolacja wewtizna i zewntrzna pod state
obcigzenie wod AQUAFIN-2K wraz z tdmami z serii ASO-Dichtband-2000-S.



6. WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
Kod CPV 45260000

POKRYCIE DACHU BLACH A
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtgécznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania
i odbioru pokr¢ dachowych blachwraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurapustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmijaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokumemretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporgzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych pgowprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub {cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem arad, obiektu i robdt,
uwzgkdniajgce wymagania Zamawigego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagktoi i robét, ktére s
niezkedne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigewnac¢, ze
podstawowe wymaganiagtla spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie pokry dachowych blach wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i ruramuswymi oraz
elementami wystagymi ponad dach budynku:

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz okieniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoinet bK.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$ioz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymageatyczce rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokiachowych powinny méem.in.:
— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaujacymi normami,
— Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieamwa,



— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdaws termin przydatnéci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powiniert tagodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowzany jest posiadana budowie peln dokumentag dotycaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania yoéachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokigachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudaczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinnawdmla normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubai¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowaatoth ogniowa — réwrg warstwg cynku

(275 g/n‘?) oraz pokryta warstyypasywacyjn mapca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczs.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2068
2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powiokami poliestrowygnlbgci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grudmd 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubm 0,5-0,55 mm, tana szerokéci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grusei 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powiokgoliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodipieyvtoks epoksydow 10 mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, géab,50, 0,55 i 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakiate

2.2.6. Blachy dachowkowe, grudm 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane maeatodgniows, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz poteywarstwg pasywacyijn.

Szerokdci arkuszy 1185 mm, a diugbod 860-7200 mm.
2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych:
- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
- plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materialy do pokéy dachowych powinny Ry przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcy producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogtjhe 3

3.2. Sprzt do wykonywania robot
- Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nggzi.

- Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlgrodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyanagogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i ydzen stosowé nasgpujace sprawne technicznéeodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadowt 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o tadowno0,9 ton,



- ciagnik kotowy z przyczep
Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu.

Materialy naley ukltada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsibie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania sipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli diugas¢ elementdw z blachy dachéwkowej jestkgiza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie r&odkach transportowych nale przestrzega przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania takighodkéw transportu, ktére wphgmiekorzystnie na
jakos¢ robdt i widciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publiczny&hdki transportowe mugzspeid& wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine dla podktadéw
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spekiiastpujace wymagania ogodlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desak]ub ptatwi powinno by dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni deskowania powinnadiaeka, aby przavit pomigdzy powierzchrny deskowania a
tatg kontrolrg o diugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nigksizy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylgmi¢gaci dachowej),

- rownai¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnactgnalogiczna, jak podano poiej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiagirdy podkiadzie z ptatwi),

- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyaraz powinien mié
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystani ponad powierzchaipokrycia. Szerokd
szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 @mtzeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinnythyypetnione materiatem elastycznym lub kitem aefajim,

- w podktadzie powinny hy osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachoweg grawinny by
usztywnione krawdzie zewstrzne.

5.2. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachyipim spetnia nastpujace wymagania:

- w przypadku pokr§ z blachy podkitad z desek i jednej warstwy papyip@m by zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1,

- deski powinny by zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowané)zone stron dordzeniow ku
gorze. Kada deska powinna Byprzybita do krokwi dwoma gwlziami. Wilgotnd¢ desek nie powinna
by¢ wicksza do 21%, a maksymalna szergkd5 cm. Czofa desek powinny styksic na krokwiach. Deski
nalery uktadd ,ha piéro” i ,wpust” lub na przylg. Szczeliny mjdzy deskami nie powinny bywicksze ni
2 mm. Nie dopuszczaesiv deskach otworéw pcgkach osrednicy wikszej jak 20 mm. Deski okapowe
powinny wystawé poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krypdainna by umocowana do podkiadu gadriami,

- podkfad z papy, o ktdrym mowa poxej, naley wykonywa obowizkowo w przypadku pokeyz blachy
wykonanych w korytach odwadnigiych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Naogtatych
fragmentach potaci dachowych stosowanie papy siteojeowazkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blach
Podktad z desek pod pokrycie blagiowinien spetni&nastpujace wymagania:

- podkiad z drewna pod pokrycie blaclocynkowaa lub cynkows powinien by wykonany z desek
obrzynanych grubwi 25 mm i szerok&i od 12 cm do 15 cm. Szeralodeski okapowej powinna by
wicksza i wynosi nie mniej nz 30 cm,

- odstpy pomedzy deskami powinny wynasinie wiecej niz 5 cm przy kryciu blach ocynkowan i nie
wiecej niz 4 cm przy kryciu blachcynkows,



- podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinBi wykonany z desek, jak w pkt. 5.5c¥onych na
wpust lub przylg. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiednigjvwamsci podktadu dopuszczagsi
uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by gicboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykatg @i blach. Przy kryciu blach
cynkows lub ocynkowan zaleca si stosowa do przybijania desek gwdzie ocynkowane, a przy kryciu
blachy miedzianm — gwazdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o sz&mkeéB0 cm, przy oknach, wokét komindw itp. podktad
powinien by petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnéavymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blachhadadkowych nalgy przestrzeganastpujace zalecs:
- laty nalery przybijat na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pemgwozdzi ocynkowanych,

- pierwsz tate umieszcza siw linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z stavem odpowiadagym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.5. Podkiad z fat pod pokrycie z ptyt falistychaotzyw sztucznych

Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z twpnzsztucznych powinien spetdimastpujacych wymagania:
— podkiad z fat mge by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

—  przekrgj fat powinien wyno&ico najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

— rozstaw tat powinien wynasD,4 diuggci ptyty, lecz nie wgcej niz 55 cm,

—  przy kryciu kalenicy gsiorami korytkowymi odlegi& pierwszej taty od kalenicy powinna wyné& cm;
wzdtuz kalenicy powinna by przybita deska stanogga tat do mocowania gsiorow. Wysoké¢ deski
kalenicowej powinna hiydostosowana do rozwath gasiora i pochylenia potaci dachowych,

—  przy kryciu kalenicy gsiorami zawiasowymi odlegi6 faty od kalenicy powinna wynasi
a) 15 cm przy zaktadach piyt poprzecznych wygogeh 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynogeh 15 cm.

wzdtuz okapu powinna biyprzybita deska o grukoi réwnej grubéci tat,

taty i deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybieniem,

podktad z tat powinien spetdiavymagania podane w pkt. 5.1.

5.6. Podkiad z ptatwi pod pokrycia z piyt falistyzhworzyw sztucznych

W przypadku podkiadu z ptatwi pod pokrycie z phalistych z tworzyw sztucznych naile przestrzega
nastpujacych wymaga:

— przekrdj i rozstaw platwi powinien byustalony na podstawie obliazestatycznych i dostosowany do
rodzaju piyt, ich diugéi i szerokdci zakladow poprzecznych, w zatesci od pochylenia potaci
dachowych,

— ptatwie powinny by usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane dgzawdw lub dwigarow
dachowych. Gérne potki (powierzchnie) ptatwi powirby¢ usytuowane w ptaszczyie potaci dachowej,

— przy okapach ptatwie powinny bymieszczone w takiej odlegld od lica sciany, aby ptyty pokrycia
dachowego nie wystawaly poza ptatwieedj niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

— w przypadku okapu z rynnami, wzdtakapu powinna byprzybita do ptatwi deska, do ktérej przymocuje
sie uchwyty (haki) rynnowe,

— na pftatwie mogby¢ zastosowane:
a) dwigary lub rury stalowe,
b) dzwigaryzelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt

c) brusy drewniane o boku diszym, uldonym prostopadle do gornej powierzchnigzdra (lub
dzwigara) dachowego.



— ptatwie drewniane powinny byabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwieséafirzed korozj,

— podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatgotaci dachowych powinien odpowiada
wymaganiom pkt. 5.1,

— rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych paiowych wzmocnionych wtoknem szklanym powinien
wynosi od 50 cm do 105 cm w zaleosci od obcizenia pokrycia, rodzaju piyt i gramatury widkna
szklanego zastosowanego do wzmochienia piyt.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naly wykonywa& zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normagmobdw i
wymaganiami producenta oraz n@ridiN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich
5.7.1.1. Wymagania ogole dotyre pokry z blach ptaskich
W przypadku pokr§ z blach ptaskich naky stosowa si¢ do nastpujacych zalecé:

podktad pod pokrycie powinien spel@iiaymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, 5,3,

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej molby¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz w
temperaturze nie #6zej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanychmpteraturze nie nszej n 5°C.
Robét nie wolno wykonywana oblodzonych podiach,

— Dblachy nie naley ukiad& bezpdrednio na podiach z betonu, tynku cementowego Ilub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej orazawopu zawieragcym zwhzki siarki. Podiaa te
nalezy najpierw zagruntowaroztworem asfaltowym i poky¢ na nich pap asfaltovs. Wymaganie to
dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania obrébek féeskich,

— wszystkie wygjcia blach powinny by wykonane w taki sposéb, aby nie na#b pekniccie blachy lub
odprysnigcie powtoki zabezpieczgjej blachk.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkoej

Krycie potaci dachowej blagh ptask stalows ocynkowam nalezy rozpoca¢ od zamocowania pasa
usztywniajcego i pasa okapowego.

Pas usztywniagy powinien by wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej deikrpotaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity deskowania gwawziami ocynkowanymi w dwoch
rzgdach mijankowo.

Pas okapowy naly wykon& z blachy przeznaczonej do krycia pofaci dachowygtzonej w zalenosci
od spadku nagbki lezace pojedyncze lub podwojne i mogajgo do deskowaniaabkami oraz gwadziami
ocynkowanymi. Pajczenia nagbki dotycz polaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny bktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczelin deskowaniu, to powinien Bysciety rowno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zaty.

Sasiadupce ze sob arkusze blachy pokrycia powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 10
cm.

Arkusze blach powinny li#aczone:
a) w zhczach prostopadiych do okapu — nhki stopce podwdjne o wysokei od 25 mm do 45 mm,

b) w zlgczach réwnolegtych do okapu — rioki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci paey20°,
lub na gbki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszyra 20°,

c) w kalenicy i w nargach — na podwdjneabki stopce o wysokéci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny ldymocowane do podkiadu za pomdepek izabek. Rozstaw tapek wlykach
stojacych nie powinien przekracge&0 cm i 20 cm od kica arkusza. Wabkach leacych rozstawzabek
powinien wynost nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace gsiednich paséw powinny byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 10 cmabiki
stojgce obu potaci powinny léyprzesunite wzgkdem siebie 01/2 arkusza. Z obu stron kalenicybki stogce

powinny by zagkete i potazone na diugéci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potone wzdta kalenicy na
rabek stogcy.

Zlewnie odwadniajce naley wykonywa z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdiewni.
Arkusze blachy nalg taczy¢ z pasem zlewni na podwojnyliek lezacy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej



Krycie potaci dachowej blaghcynkows wykonuje s¢ podobnie, jak krycie blaghocynkowan, nie naley
jednak stosow@pokczen na Bbki (z wyjatkiem kalenic i nargy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sia¢ w poprzek na 2 lub 3 rébwne gzi.
Arkusze blachy cynkowej powinny byaczone:
a) w zhczach prostopadtych do okapu — na zwogeealnicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zlaczach réwnoleglych do okapu — na zaktadinkio szerokéi nie mniejszej i 100 mm; dolne
brzegi gérnych arkuszy powinny byagete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly gie soh
powierzchm, lecz tylko krawdzia zgiccia na calej swej diugoi; jezyki blaszane powinny Iy
przylutowane na catej szeralad do arkuszy i powinny opieéasic 0 deskowanie; rozstawzykow nie
powinien by wickszy od 46 cm,

c) w kalenicy i nargach — na podwojneybki stogce, z zastrzesniem, aby ich nie sklepywana ostro;
arkusze przykalenicowe o diugn mniejszej i 500 mm nalgy taczy¢ z pokryciem pofaci na
zaklady o szerolkai nie mniejszej rii 100 mm, bezegzykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich
arkuszy na spawy przerywane; diggespawow powinna wynasiod 40 mm do 50 mm, a odpy
miedzy nimi nie powinny b§ wicksze nkz 180 mm.

Arkusze blach powinny ldymocowane do deskowani@mbkami w odsfpach nie wikszych nk 30 cm.
Gwozdzie powinny by ocynkowane, aabki powinny by wykonane z blachy grubszeprilacha pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blach miedziam o grubdci 0,5 mm wykonuje si weditug zasad podanych dla pokrycia btach
ocynkowan o grubdgciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wediug wyntagarmy PN-EN 504:2002 dla blach
uktadanych na ggtym podtcazu i zalecé producenta.

Ztacza prostopadie do okapu nalewvykonywa: na gbki stopce, a zicza rownolegle do okapu — ngbki
lezace.

Gwozdzie izabki do mocowania blach miedzianych do deskowaovginny by miedziane.
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny Bymocowane do ptatwi stalowych za poragmzynitowanych zaczepoéw
grubasci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pecgnespornika ktowego. Zamiast nitowania
zaczep mge by przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny byyzamocowane w trzeciej fali, ligz od kravedzi podhznych, w ten sposéb, abyidy
arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczep&khiobszarach o intensywnym dziataniu wiatru agale
blachy mocowd trzema zaczepami na szerégidblachy.

Arkusze blachy powinny kiytaczone:

a) w zhczach prostopadtych do okapu — na zaklady o szécokednej lub dwoch fal i mocowane
nitami o srednicy 3 mm w odgpach nie wgkszych nk 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno dy
wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykajagej bla-cly dolm,

b) w zkczach rownoleglych do okapu — na zaktady o szeéwkad 12 cm do 18 cm, w zaleoici od
nachylenia potaci dachowej.

Okap powinien b¥ przykryty przez wysurtie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenicaipoa by
pokryta gsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu bladhb |blachh kalenicows dopasowam
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku konieczr$oi uszczelnienia styku podinego naley stosowa kit elastoplastyczny.
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowe))

Krycie blachy trapezowy maze by wykonywane na dachach o pochyleniu pofaci podanym
PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinnyduytozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno briogdyna
spodzie.

Zaklady podtune blach trapezowych magby¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewaajacych wiatrow. Zaklad podwdjny nalg stosowd wyjatkowo, w miejscach nazanych na splyw
dodatkowych iléci wod opadowych i mae on obejmowéapas o szerokwi nie wickszej nz 3 m.

Uszczelki na stykach podinych blach trapezowych nale stosowa przy pochyleniach mniejszychmi
55%.

Szerokd¢ szczelin na zakladach podihych powinna by minimalna. W przypadku braku rdawosci



spetnienia tego wymagania, na przykiad ze wdglna falisté¢ krawedzi podtwnych blachy, zamiast
uszczelek naley stosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dlugos¢ stosowanych blach powinna dnieco wiksza od szerokei potaci. Jeeli nie jest to maliwe,
nalezy wykona zaklady poprzeczne blach trapezowych usytuowaiie® tgad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wkszych lub réwnych 55% nie wymagae sdodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznedo. Przy pochyleniu mniejszym 55% w ztddh poprzecznych nalestosowa uszczelki.

W przypadku konieczr$oi dylatowania blach trapezowych na pofaci dachayeeptatwi mana mocowéa
tylko blachy gorm.

Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyéase mniej nk 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wikszego lub réwnego 55% i nie mniegrd00 mm — przy pochyleniu mniejszynt ii5%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowyalery stosowa taczniki samogwintujce (lubsrube
z naketka) z podkiadly stalovg i podkiadky gumows o odpowiedniej jakei. taczniki naley mocowa w
kazdej brizdzie blachy trapezowej, a na ptatwiachngolinich w co drugiej buadzie — w przypadku gdy blachy
trapezowe maj stanowé element usztywniagy ptatwie przed utratstatecznéci gigtno-sketnej. Jeeli nie
jest wymagane takie usztywnienie, blachy salemocowa do ptatwi za pomagtacznikéw przechodcych
przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowyementow podtrzymuagrych, o wymiarach dostosowanych
do wymiardéw fatdy. lacznikami naley mocowa kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiacKrpdnich
— co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nafe prowadzé za pomog rynien odwadniajcych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowa odwodnienia typu wewtrznego.

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykwania samonimych wyrobow do pokr§ dachowych
stosuje si ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonéne z blachy miedzianej as produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

Arkusze blachy powinny liytaczone nagbek stojcy i zaktad, a mocowanie powinno dgchowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo nacme na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-migdytan

W przypadku blachy cynk-migetytan, przewidzianej do uktadania na padiaigglym, elementy wykonane
zgodnie z norrmp PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszytyth, rulonéw i rulonéw etych mog by¢
odcinane, dczone na gbek, ksztaltowane i lutowane bez trudciow okrelonych granicach wigiwosci
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materialolwyWymagania dotyaze materiatow s okreslone
w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna gruiowyrobow (blacha cynk-miegtytan) do pokry dachowych uktadanych na
cigglym podtau wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzjedic na dwie kategorie:
a) lczone w wyniku zginania w procesie montaa budowie,
b) taczone bez zginania w procesie mantaa budowie.

W przypadku blachy cynk-migetytan przewidzianej do wykonywania samémgch wyrobéw do pokr§
dachowych stosujecistalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonéne z blachy cynk-miedtytan s produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mliwe jest hczenie nagbek stogcy i zaklad, a mocowanie powinno
by¢ schowane w olgbie konstrukcji blachy, aby nie bylo nacme na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonéne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone d&omywania pokry dachowych powinny ky
stosowane zgodnie z nogrRN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonéne z blachy aluminiowej as produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

taczenie blachy wykonuje gina zaktad lub nagbek stojcy, a mocowanie powinno byschowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo nacme na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pékigpchowych ukfadanych naagtym podicu
powinny by zgodne z norgmPN-EN 507:2002.



5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami tietaymi: cynkowo-aluminiow, aluminiowo-cynkow,
aluminiows, organiczg, wielowarstwovy uktadane na ggtym podiczu powinny spetni& wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu. Warunki moatiapowinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty wyrobu
byly podparte na gitej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadame cihgltym podiau, powinny speti& wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jwktadane na ggtym podtazu, mazna wykonywé na
rabek stojgcy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na ¥era powtokami metalicznymi: olowiano-cynaw
cynows, organiczg, ukladane na ggtym podiczu, powinny spetni@ wymagania podane w instrukciji
producenta wyrobu. Warunki motatapowinny by takie, aby nisze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte
na cagtej konstrukciji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korpzj powtokami jw., uktadane naagitym podiazu, powinny
spetnig wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jwktadane na ggtym podtozu, mazna wykonywé na
rabek stogcy i na zwoje.

Wyroby samonéne z blachy stalowej i ze stali odpornej na kogogi produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowsfalowej odpornej na korazg powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiogy aluminiowo-cynkow, aluminiows, organiczg, wielowarstwovg powinny
spetnig wymagania podane w instrukcji producenta wyrobazow normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN
508-3:2002.

Samonéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami powinny spetnia wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

t aczenie samorimych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z pokami jw. wykonuje s na zaktad
lub na pbek stojcy. Mocowanie powinno lyschowane w olgbie konstrukcji blachy, aby nie byto nacme
na dziatanie czynnikbéw atmosferycznych.

W przypadku montau profili dachéwkowych naley przestrzeganastpujacych zasad:

blachy przycina giza pomog nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresiciei za pomog pity
lub nazyc do blach. Nie wolno do giia wywacé szlifierek lgtowych lub innych nargdzi wytwarzajcych
podczas eicia wysolg temperatus — ze wzgtdu na korozj miejsc cétych,

— po ckciu i wierceniu nalgy usura¢ wszystkie metalowe odpady mymg spowodowé odbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachéwki naly uklad& i mocowa& je za pomog wkretbw samonawiercagych do fat
drewnianych lub metalowych. Wty nalezy wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc
uwag, aby nie uszkodziprzy tym nakladek z EPDM. Podkiadka powinna niezng wystawé poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wity powinny by umieszczone wirodku wgkbienia, w dolnej fali.
Powinny by mocowane w co drugiej fali, w co druginedzie dachéwek, Zaprzy okapie i w kalenicy —
w kazdej fali oraz w kadym szeregu dachowek na bocznej naklkgmjse krawedzi,

— przed montzem blach dachéwkowych nalezmontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i gpsie
przystpi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy, rozpoczyyapd prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi¢bytozony pod prawidlowym #em ze wzgidu na niebezpiecastwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamaciewdeski przy okapie co wymusza
prawidiowy kgt montau. Po zamocowaniu deski vrma kilka pierwszych arkuszy utgé bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidiowego sposobuar@,

— pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinnyhyentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywa od okapu do kalenicy pod warstywokrycia z blachy,

— niezlzdne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okaau pomog specjalnych uszczelek, w celu
uniemaliwienia przedostawaniagkniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o poehi potaci do
30° zaleca si stosowanie uszczelek wzdheatej kalenicy i okapu, zapewniaj dostp powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kaleridachéw o kcie nachylenia potaci dachowej pasy 30° mana
pozostawé bez uszczelek, zagingjdo gory dolne cZci fal,

— wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasiespartu i montau naley zamalowa farbg
zaprawovy.



5.7.6. Pokrycia z piyt z tworzyw sztucznych
Podktad pod pokrycie z piyt z tworzyw sztucznychvpoen spetnia wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych wlxzujs zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyktad apeattatechnicznych.

Przed rozpoggziem uktadania ptyt powinny liywykonane niezéxine obrobki blacharskie.

Z uwagi na to,ze rozszerzaln@g termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest znaczmigksza nk
odksztatcalné& materialow stanowcych podkiad, piyty naley mocow#& do podktadu w sposéb
umazliwiajacy swobod wydtuzania s¢ ich w stosunku do podktadSrednice otworéw na wkty lub haki
mocupce plyty powinny by od 2 mm do 4 mm wksze odérednicy tych dcznikdéw. Pod gtowki wikgtow lub
nakrtek hakow nalgy stosowd podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztych.

Styk pokrycia z murami prostopadiymi do okapu pagnnby¢ przykryty blaclh zachodzca na ptyty na
szerokd¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania si podpierania piyt falistych z tworzyw sztucznychktowo lub na ostrych krayziach fat lub
ptatwi.

5.8. Obrobki blacharskie
5.8.1. Obrdbki blacharskie powinny bgostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stapocynkowanej o gruldei od 0,5 mm do 0,6 mm nna
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od —15°C. Robét nie rua
wykonywa na oblodzonych podiach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich mglepamitat 0 koniecznéci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposéb utliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki spos6b, abygpastiat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem gemmym w warstwach przekrycia powinny dy
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarsgadku podinym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wiemrym w podiau powinny by wyrobione koryta
odwadniagce o przekroju trojgnym lub trapezowym. Nie nalg stosowé koryt o przekroju
prostolktnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdigian attykowych,$cian budynkow
wyzszych w odlegtéci mniejszej ni 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny¢hyniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracz& 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny dgpsadzane w korytach. W korytach o przekroju #iijim i trapezowym
podiaze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu sipupowinno by poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny dysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtiomniejszej ni 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. WIloty wpustow dachowych powinny dyzabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natazonymi na wpust przed natiwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi st
Sig przyczyrn niedraznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, russtspvych i wpustow dachowych powinny dy
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpé@& wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty z& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wypssaia z PVC-U powinny odpowiadawymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powib.

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w zczach poziomych na zakitad szerédiod0 mm; zdcza powinny by lutowane na catej
diugcéci,



¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w gdath nie wgkszych nk 50 cm,
d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowao&jinny byé:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w zczach pionowych nagbek pojedynczy leicy, a w zjczach poziomych na zakiad
szerokdci 40 mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,

c) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w ogpiach nie wgkszych nk 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenizaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadaap wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do ruryeliwnej na
gfebokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci robét polega na sprawdzeniu zgoghioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia zchka powinna by przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przygtieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokéy

6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaeych (kontrola mjidzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wikziwosci catego pokrycia (kontrola koowa) — po zak@czeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrobh migdzyoperacyjan i koncows dotycaca pokrg z blachy przeprowadza ¢si
sprawdzajc zgodndé¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10285I-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN:3032, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN888-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje s, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie $eiavosci materiatow
i pokrycia dachowegoaszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji téchmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimigch.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkobmiarovg robot jest:

— dla robot — Krycie dachu blagh Obrébki blacharskie — ?npokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sé urzadzer obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnighinie przekracza 0,502m
— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanggtien lub rur spustowych.

7.2. llo§¢ robot okrdla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu biaskanowi stwierdzenie zgodfm ich
wykonania z dokumentagj projektovs i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagciji
powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu



8.1.1. Badania podktadu naleprzeprowad#i w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwséd powierzchni podktadu natg przeprowadzé& za pomog taty kontrolnej o
dlugcsci 3 m lub za pomear szablonu z podziadk milimetrows. Przéwit miedzy sprawdzan
powierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zand@®@, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robdt, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakcsci zastosowanych materiatow,
c) dokladndci wykonania pokrycia,
d) doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich peenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kitowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@éczeniu robo6t, po deszczu.
8.3.5. Podstawdo odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykozayc

b) dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbior czéciowy podiza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoyeh materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powwy zawierd:

— zestawienie wynikéw badanicdzyoperacyjnych i kiscowych,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentgcj

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wadkiej dokumentacji powinien wchodzirogram
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér kécowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagapekrycia i obrébek blacharskich
i pofaczenia ich z urmzeniami odwadnigfymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczieeksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzégowe nie powinno ldyodebrane.
W takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:
— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obniy¢
cere pokrycia,

— w przypadku gdy niegamazliwe podane rozwdzania — rozebkapokrycie (miejsc nie odpowiadgjych ST)
i ponownie wykona roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurghnie¢, odchylenia gbkéw lub zwojéw od
linii prostej, zhcza g prostopadie do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawiefaibek i fapek.
8.4.3. Sprawdzeni@édzenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséwwsiajacych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustch powinien obejmowa
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowa polaczer poziomych i pionowych.



8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskoysméen, komindw, wietrznikdw, wiazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtoda spadkdow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczekoopofczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspystowe maog
by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakaczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blagtpotwierdza si: protokotem, ktdry powinien zawiefa
— ocer wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Pokrycie dachu blagh

Ptaci st za ustaloailosé¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokdci do 4 m,
— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blaghptask taczne z przygotowaniem tapekabek oraz obrobienie kominow, kalenic,
koszy, naranikéw lcznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blaghrapezow i dachéwkows lub ptytami z tworzyw sztucznychdznie z przygjciem
ptyt i obrébek nazgdany wymiar, umocowanie za pomowkretdow samogwintujcych ptyt dachowych,
gasiorow i obrébek blacharskich oraz uszczelnienierkay i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obrabki blacharskie

Ptaci st za ustaloailosé¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w padiaalutowanie patzen,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowycr@alutowanie patzen,
— uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthjowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w z aydk pokry
dachowych uktadanych naggtym podtczu.



PN-EN *506:2002 Wyroby do pokédachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z ptamiedzianej
uktadanych na ggtym podiczu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokfydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobOw piytchvze stali
uktadanych na ggtym podiczu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kageo Cz$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeo Cz$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeo Cz$¢ 3: Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
ze stali odpornej na korgzjuktadanych na ggtym podiau.

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
aluminiowej, uktadanych naggtym podicau.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneutaspustowych olggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagatadania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z hlabtefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneyiden potokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes#a z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budmvich — czs¢ C: zabezpieczenie iizolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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