
PROGEO s.c.

ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WH015Os

Rejon: Żeromskiego 39

Gmina: Piaseczno

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budynki techniczne stacji uzdatniania wody

Zleceniodawca: PWiK w Piasecznie

Nadzór geologiczny: mgr inż. Jan Miłosz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 103.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2012-08
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glina piaszczysta/piasek glin., brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROGEO s.c.

ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WH015Os

Rejon: Żeromskiego 39

Gmina: Piaseczno

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budynki techniczne stacji uzdatniania wody

Zleceniodawca: PWiK w Piasecznie

Nadzór geologiczny: mgr inż. Jan Miłosz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 103.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2012-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROGEO s.c.

ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WH015Os

Rejon: Żeromskiego 39

Gmina: Piaseczno

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budynki techniczne stacji uzdatniania wody

Zleceniodawca: PWiK w Piasecznie

Nadzór geologiczny: mgr inż. Jan Miłosz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 103.20 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2012-08
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piasek średni, jasno brązowy 

glina piaszczysta, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROGEO s.c.

ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: WH015Os

Rejon: Żeromskiego 39

Gmina: Piaseczno

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budynki techniczne stacji uzdatniania wody

Zleceniodawca: PWiK w Piasecznie

Nadzór geologiczny: mgr inż. Jan Miłosz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 103.10 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2012-08
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glina piaszczysta, brązowo-szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROGEO s.c.

ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 5

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: WH015Os

Rejon: Żeromskiego 39

Gmina: Piaseczno

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budynki techniczne stacji uzdatniania wody

Zleceniodawca: PWiK w Piasecznie

Nadzór geologiczny: mgr inż. Jan Miłosz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 103.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2012-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROGEO s.c.

ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 6

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: WH015Os

Rejon: Żeromskiego 39

Gmina: Piaseczno

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budynki techniczne stacji uzdatniania wody

Zleceniodawca: PWiK w Piasecznie

Nadzór geologiczny: mgr inż. Jan Miłosz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 103.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2012-08
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glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROGEO s.c.

ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 7

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: WH015Os

Rejon: Żeromskiego 39

Gmina: Piaseczno

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budynki techniczne stacji uzdatniania wody

Zleceniodawca: PWiK w Piasecznie

Nadzór geologiczny: mgr inż. Jan Miłosz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 103.90 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2012-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROGEO s.c.

ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 8

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: WH015Os

Rejon: Żeromskiego 39

Gmina: Piaseczno

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budynki techniczne stacji uzdatniania wody

Zleceniodawca: PWiK w Piasecznie

Nadzór geologiczny: mgr inż. Jan Miłosz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 103.90 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2012-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROGEO s.c.

ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 9

Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: WH015Os

Rejon: Żeromskiego 39

Gmina: Piaseczno

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budynki techniczne stacji uzdatniania wody

Zleceniodawca: PWiK w Piasecznie

Nadzór geologiczny: mgr inż. Jan Miłosz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 103.90 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2012-08
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glina piaszczysta/piasek glin., brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


