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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rolmétalacyjnych, Technologii Stacji, Zbiornikdelbetowych
i Rurochgow Zewrgtrznych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawigrapformacje oraz wymagania wspolne dotyaz
wykonania i odbioru Robot, ktore zostamrealizowane w ramach umowy na bugolbudynku
techniczno-administracyjno-biurowego oraz budynkacf Uzdatniania Wody w Piasecznie przy
ulicy Zeromskiego dziatka nr 25, affir 27, gmina Piaseczno.

Specyfikacja dotyczy instalacji technologicznyckanitarnych w budynku SUW oraz rurggdw
zewretrznych, medzyobiektowych wod-kan, zgzanych z technologiSUW.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne naleodczytywa i rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w pkt. 1.1 jako cgé¢ Dokumentacji Przetargowej i Umowne).

1.3 Zakres Robot objtych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1 Wymagania ogoOlne natg rozumie& i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi

ST-01 Technologia Stacji

ST-01.01 Monta urzadzenr technologicznych

ST-01.02 Monta rurocigow technologicznych

ST-02 Instalacje sanitarne w budynkach

ST-02.01 Instalacja wodaggowa i kanalizacyjna
ST-02.02 Instalacja wentylacji i osuszania

ST-03 Zbiorniki i ruroci agi zewretrzne

ST-03.01 Roboty ziemne

ST-03.02 Roboty betonowe, fundamentowe zbiornikdw
ST-03.03 Przewody wodagjowe

ST-03.04 Ruroaigi kanalizacji sanitarnej, spustowej i poptucznej

1.3.2 Szczegotowy zakres robot @b Specyfikacjami technicznymi:

Niniejsze specyfikacje techniczne dotyqarrowadzenia robo6t zwzanych z rozbudogvww stacii
i obejmup nastpujacy zakres robot wg Dokumentacji Technicznej:

- roboty rozbidrkowe i demontawe

- wymiana pomp i obudow w 4 studniacklghowych

- budowa nowego zbiornika wody surowej

- budowa nowego zbiornika wody czystej

- monta 8 szt. nowych filtrow éinieniowych, biologicznych w hali filtréw

- mont& rurochggoéw technologicznych w budynku hali filtrow i ponvpoi

- monta rurochgéw zewrtrznych meédzy obiektowych wodoggowych i kanalizacyjnych
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- monta nowego zestawu pomp frednich

- monta nowego zestawu pomp ptuez/ch

- monta nowego zestawu pomp sieciowych

- mont& armatury, oprzyrgdowania i opomiarowania

- mont& instalacji osuszania powietrza

- monta armatury zaporowe;j

- mont& urzadzen i orurowania uktadu dozowania NaOCI izyovki
- monta dmuchawy powietrza do zruszenia filtrow biologigzh

- budowa nowego zbiornika retencyjnego wéd poptuckanyc

- monta armatury sieciowej wodoggjowej oraz

- monta& pozostatych urglzen i orurowania wg Dokumentacji Technicznej

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podageodnaniki do stosowanych norm
i standardoéw. Przywotane normy i standardy winny¢ kdyaktowane jako integralna &z
Specyfikacji Technicznych i czytane w pateniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s
wymienione. Zaktada & iz Wykonawca dogbnie zaznajomi si z ich zawartécia

i wymaganiami. Zastosowaniezdy miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtugnst na
30 dni przed datzamkngcia przetargu, o ile wyeaie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposoélicisle w zgodzie obowazujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami atoeymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wysgpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie pretyjm przez polskie prawodawstwo.

1.3.3 Kody robét obgtych niniejszymi specyfikacjami

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zaviane z budowrurociagow

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia ruygév

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurggdw

45231112-3 Instalacja ruroaigbw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budiawboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurochgéw do odprowadzania
sciekow

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodmmw

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizaéftiekowej

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniamidynpitne;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sangarn

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331200-8 Instalowanie urgdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sgttz sanitarnego

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262000-1 Proby szczelnwi badania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sgixz sanitarnego

45400000 — 1 Roboty wykaczeniowe

45111200-2 Roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262100-2 Rusztowania
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45111300-1 Roboty Demontzowe

Kazdorazowo zakres wyej wymienionych robét co do i#oi i nakladow normatywnych
nalezy rozpatrywa w polczeniu z szczeg6towym opisem robot zawartym w tadbel
okreslonych w przywotanych katalogach KNNR; KNR; KSNRNRW,; KNP do ktorych
odnosz si¢ poszczegolne pozycje Kosztorysu Inwestorskiegi iRrzedmiaru Robot.

Do obowihzku Wykonawcy naley sprawdzenie, czy okileny w Dokumentacji
Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedpeidobdt zakres roboét jest kompletny
I pozwala wykoné roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budoegan zasadami
sztuki budowlane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione pepiokrelenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stgorZamawiajca, ktora jest
odpowiedzialna za kontr@lwykonanie robot olfych Umowg,

Materialy - wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania Robdét zgodnie
z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentaciji
Projektowej,

Wycenione Zestawienie Rzeczowe Przedmiar Robo6t wyceniony przez Wykongwc
I stanowicy czécé jego Oferty.

1.5 Ogdblne wymagania dotygze Robot

151

1.5.2

153

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentacja Projektaw Specyfikaci Techniczig i Poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz warunkami ogélnymi do Umowy.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiagcy przekae Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganj
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakie siezlzdne dla Roboét, lokalizagj
i wspotrzdne pastwowe gtdbwnych punktéw, Dziennik Budowy, Dokumega
Projektow (Projekt Budowlany i Wykonawczy) i Specyfikacjechaiczne.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zatzona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opysuimki.
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozjaaia okrélenie lokalizacji, zakresu
i charakteru Robot.

Dokumentacja przekazana wykonawcy po przyznaniuwyno

W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentajajektowa znajduje sido wghdu
w siedzibie Zamawigpego. Wykonawca otrzyma od Zamaw@go po podpisaniu
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Umowy jeden egzemplarz Dokumentacji ProjektoweRo@oty obgte Umows.

1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

a)

b)

d)

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodraz orzatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu naleiwzgkdni¢ w cenach jednostkowych
Robdot.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodojeit organizacji montau.
Koszty tego projektu naky uwzgkdni¢c w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca spordzi dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentagj
geodezyjno-wykonawgz dla zrealizowanych Robo6t - zgodnie z obggmijgcymi
przepisami, umdiwiajacg naniesienie zmian na mapzasadnicz, do ewidencji
gruntow i budynkdéw i ewidencji sieci uzbrojeniagru oraz kopie mapy powstatej
w oparciu 0 geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz. Koszt tej dokumentaciji
nalezy uwzgkdni¢c w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugdakumentag techniczno-
ruchowg dla dostarczanych przez niego 4dzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji natey uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.5 Zgodna¢ Roboét z DokumentagijProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi

a)

b)

d)

f)

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznstatozone Wykonawcyas
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagaraawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo aipce, jak gdyby wyspowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbienosci, wymiary okrglone liczly s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdline dokumeatyinny by traktowane
w nastpujacej kolejndgci pod wzgédem wanosci:

e Dokumentacja Projektowa

e Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie mze wykorzysta na swg korzys¢ jakichkolwiek bédéw lub brakéw

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Mmecznych, a o ich wykryciu
winien bezzwitocznie powiadohinspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezlednych zmian lub uzupetnie

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiawipny by zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podiinym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inspektorskich i wymaganiami materiatowymi, okomymi w Dokumentacji
Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementéw Robot powinny¢hggdnorodne i wykazywabliska
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami albo z waroami srednimi okrglonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjeuse w celu uwzgtdnienia
przypadkowych, nieznacznych odchyled wartdci docelowych, jakie gpraktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub Specyfikag Techniczi i bedzie to miato wptyw na niezadowadaj
jakos¢ Robat, to takie Materiaty dola niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1.5.7

1.5.8

a)

b)

d)

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma olaaek wykong lub dostarczy
tymczasowe umgdzenia zabezpieczgmie, takie jak ptoty, zapory, znakiwiatta
ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania, podpory, ostamgskowania. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state - calodobowe warunkidogzndci urzadzen
zabezpieczapych. Wszystkie znaki, zapory i uwdzenia zabezpieczgie powinny
by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektordladzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zalem Drog i organem zaydzagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczerobd® w okresie realizacji Umowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu Rob6t projekt ten powinien byaktualizowany
przez Wykonawe na biegco.

Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma ohaek wykona lub dostarcz§
tymczasowe umgzenia zabezpieczme, takie jak ptoty, zapory, znakiwiatla
ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania, podpory, ostagskowania. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state - calodobowe warunkidogzndci urzadzen
zabezpieczapych. Wszystkie znaki, zapory i uwdzenia zabezpieczgie powinny
by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy ungleiwzgkdnic w cenach jednostkowych
Robot.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

a)

b)

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca zainstaluje w odpowieknniejscach
tablice informacyjne wg wkgiwego rozporzdzenia do Ustawy Prawo Budowlane.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informagygh musi by uwzgkdniony
w cenach jednostkowych Robdét.

Tablice informacyjne dxla utrzymywane przez Wykonawcprzez caly okres
realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochronasrodowiska podczas wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zng wszystkie przepisy dotygze ochronyrodowiska
naturalnego i stosowge w czasie prowadzenia Robot.

W szczegolngci Wykonawca zapewni spetnienie rgmtjagcych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wgwmne lzda tak wybrane, aby
nie powodowatly zniszcaew srodowisku naturalnym;

Beda podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw wodnych i ciekow goyt, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innytaksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pzaru.

Praca Sprtu wywanego podczas realizacji Robot niegdbe powodowéa
zanieczyszczew srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakaalizacji Robét norm, okdienych
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w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska obgjza Wykonawe.

1.5.9 Ochrona przeciwp@rowa

a)
b)

c)

d)

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciggrowej.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachrolkiych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i §pre Wykonawca &dzie utrzymywat sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisa
oraz leda zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowanezapem
wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przezsoerel Wykonawcy.

1.5.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

a)
b)

c)

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sido wycia Materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wickszym, nz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robo6t dg miaty $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostk, jednoznacznie okfkjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

1.5.11 Wymagania dotycice bezpiecaestwa i higieny pracy

a)

b)

c)

d)

Podczas realizacji Rob6t Wykonawogdbie przestrzegat wszystkie przepisy dotyez
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokop Wykonawca ma obowkek zadba
0 zdrowie i bezpieczstwo swych pracownikdéw i zapewni wawe warunki pracy
i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie golzenia zabezpieczgmie oraz spra
i odpowiedny odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowyz aika
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanigadzenia socjalne dla
personelu pracagego na Placu Budowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej 3 uwzgkdnione przez Wykonawon cenach jednostkowych Robot.

1.5.12 Ochrona whasngi publicznej i prywatnej

a)

b)

c)

Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasndaci publicznej oraz / lub prywatnej.

Jeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewleiwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziaka ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie
wiasndci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swogkt naprawi lub odtworzy
uszkodzon wlasnag¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasmgowinien by nie
gorszy nik przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe rudace wartd¢ archeologicza,
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d)

f)

9)

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiakiaeserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powiadomi wszystkie yhstje

obstugugce uradzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowagzio robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje elkézh niezlgdnych adaptacii
i innych koniecznych robot w offrie Placu Budowy w midiwie najkrotszym czasie,
nie diwzszym jednak rii w czasie przewidzianym w programie Robét.

Zaktada s, ze Wykonawca zapoznatesz zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujc swoje Roboty uwzgtnit ich przeprowadzenie. W zgaku z tym
roboty wymienione w pkt. 4 powgj, przeprowadzone w zakresie i w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mdyy¢ podstavy do zmiany terminu
realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia isgaiggh instalacji i/lub urzdzen

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmastiadomi o tym fakcie
odpowiedny instytucg uzytkujaca lub bedacg wiascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen, a take Inspektora Nadzoru. Wykonawcedkie wspotpracowat w usugtiu

powstatej awarii z odpowiednimi stiami specjalistycznymi. Koszty z tym zgane
ponosi Wykonawca.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub gizen podziemnych lub nadziemnych, nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonychdfgWwcy przez Zamawiggego |
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zastarsungte na koszt
Zamawiagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy wzzko obchza
Wykonawa.

1.5.13 Wymagania dotycice ruchu pojazdéw

a)

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia vepdowane

ruchem zwizanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni zystkie

uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob ep&kwany przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.14 Opieka nad Robotami

a)

b)

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za opieknad Robotami i za wszystkie Materiaty
i Sprzt uzywany do Roboét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robot lub ichmeletu w zadawalggym
stanie, to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpecan roboty utrzymaniowe nie
pézniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przegmv razie Inspektor
Nadzoru mae natychmiast zatrzyni@&oboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Ra&jRobot Wykonawca odpowiada za

wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone hkibiszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

a) Wykonawca ma obowzek zngé wszystkie ustawy i rozpogdzenia wiadz centralnych i

wiladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje okagtyczne, ktore w jakikolwiek
SposOb s zwigzane z realizagjRobo6t lub mog wptywat na Roboty.
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b) W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przeg& wszystkie regulacje
wymienione w pkt. | powkej i stosowa si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

a) Jezeli od Wykonawcy wymaga &i lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwhzania projektowego, ugdzenia, materiatu lub metody, ktérgchronione
patentem lub innym prawem wiaseq to Wykonawca powinien spetniwszystkie
wymagania okrdone prawem, dotyere zasad zastosowania chronionego rgzaviia,
urzadzenia, materiatu lub metody.

b) Wymagania okrdone w pkt. | powinny b§ spetnione przez Wykonawcprzed
przysgpieniem do robot, w ktorych mgjzastosowanie chronione rozwania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powiniennfiomowa: Inspektora
Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnie akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawd ich kopie.

c) Jezeli niedotrzymanie wymagasformutowanych w pkt. | i 2 spowoduje ngsitwa
finansowe lub prawne, to w cat obchza one Wykonawe.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
a) Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawrzy wykonywaniu Robot winny:
= by¢ nowe i nieaywane,

» odpowiadé wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w nirzgjsh
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Propgkej oraz innych nie
wymienionych, ale obowkujacych norm i przepisow,

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, tym réwnie
I Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganewdsta 3 kwietnia
1993 r. certyfikaty bezpiecastwa.

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty amane z dostarczeniem Materiatdw do Robot.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

a) Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z Placu Budowy 0z ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejszali
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych Materiatdw do innych Robétni
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtéiatow zostanie przewadciowany
przez Inspektora Nadzoru.

b) Kazdy element Robdét, w ktorym znajdugie nie zbadane dulz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zdic sk z jego odrzuceniem
I niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

a) Wykonawca zapewni, aby Materiaty skladowane tymoa@s(do czasu ichaycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zaygarzeniem, zachowaty sw
jakos¢ i whasciwosci | byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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b) Miejsca czasowego skladowaniacdh zlokalizowane w olwbie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru phdza Placem Budowy —
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawic przez niego optaconych. Po
zakaiczeniu  RoboOt  miejsca tymczasowego skladowania madder leds
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

2.4 \Wariantowe stosowanie Materialow

a) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewiduy mazliwosc
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowegdzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zarsi@o najmniej 3 tygodnie
przed uyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okeesitizszym, jgli to
bedzie konieczne dla prowadzenia bad@rzez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj Materialu nie @0 by pd&zniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

a) Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego Spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgkz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem
typow i jakaci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technichnyerogramie
Zapewnienia Jakoi (PZJ) lub projekcie organizacji Roboét, zaakce@oym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale powyzszych dokumentach, Sgtz
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

b) Liczba i wydajné¢ Sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowe], Specyfikacjackechnicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie prigevanym Umovg.

c) Sprzt, bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot, dolzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

e) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewiduj mazliwosc
uzycia sprztu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Whdwca
powiadomi a Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiegztu co najmniej
3 tygodnie przed jegozyiciem. Wybrany i zaakceptowany sgtrnie mae by p&zniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

f) Sprzt, maszyny i urgdzenia, ktére nie gwarantugachowania warunkow Umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ngdgodopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

a) Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére
nie wplyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i na wdaiwosci
przewaonych Materiatow.
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b) Liczba srodkéw transportu dnzie zapewni& prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacbchnicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianymavm

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsp spetnig wszelkie wymagania
dotyczice przepiséw ruchu drogoweg&rodki transportu ktore nie odpowiadaj
warunkom Umow, beda na polecenie Inspektora Nadzoru ustenz Placu Budowy.

d) Wykonawca bhdzie usuwé na biegco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznycde alojazdach do Placu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raléar za jaké& zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postareniami Warunkow Umowy.

b) Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow Roboét zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nangpe przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu
i wyznaczeniu Roboét zostanpoprawione, j@i wymaga tego [lgdzie Inspektor
Nadzoru, przez Wykonawama wtasny koszt.

c) Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wystikorzez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaktoza ich doktadn&.

d) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji 40z odrzucenia Materiatow i/lub
elementow Robot dula oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technizm a take w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektaaddoru uwzgidni wyniki bada
i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatdwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn kweste.

e) Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwc
nie p&niej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoragd mrazbs
zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytwdZie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakdci (PZJ)

a) Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §ako(PZJ) dla Robdét, w ktorym
zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robizliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwararjog wykonanie Robdét zgodnie z Dokumernjac
Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i taleniami
przekazanymi przez Inspektor Nadzoru.

b) Program zapewnienia jaka bedzie zawiera&
. cze$¢ 0golm podajca:
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organizacg} wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,
organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

zasady BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdko i terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementow Robat,

system (sposOb i procedyr proponowanej kontroli i sterowania jaki
wykonywanych Robot,

wyposaenia w spret i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsieelect prowadzenie
bada),

sposob oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapisow
pomiarow, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermrzekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

cze$¢ szczegotow, podajca dla kazdego rodzaju Robat:

wykaz maszyn i ugdzen na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje
i ilos¢ srodkow transportu i uggdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw,
itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedauth wiasciwosci podczas
transportu,

sposOb i proceddrpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgiementéw Robot,

sposOb pospowania z Materiatami i Robotami nie odpowiaggmi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

a)

b)

Celem kontroli Robaét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci Robot i jakdci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ohgaey personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenia i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
Materiatdbw oraz Robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw zorRobét

z czstotliwoscia  zapewniajca  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami umownymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzaiwiadectwa,ze wszystkie urgdzenia

i sprzt badawczy posiad@jwazng legalizacg 1 odpowiadag wymaganiom norm
i wytycznych okrélajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedogignieciach uradzen, sprztu, pracy personelu lub metod
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badawczych. 38 niedochgniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymeyaie badanych Materiatow
i dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy Wykonawcy zostan
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

f) Wszystkie koszty, zwgane z organizowaniem i prowadzeniem hadaonosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

a) Probki keda pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek.

b) Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewnionmaozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

c) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedaie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatow, ktore budz jego wgtpliwosci, co do ich jakéci. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawgyj

d) Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczane przez Wykonawc zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone pri®gkonawe do bada
wykonywanych przez Inspektora Nadzorgd$® opisane i oznakowane w Sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

a) Wszystkie badania i pomiary etly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmbdania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, stos@wadzie mana wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

b) Kazdorazowo przed przygtieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminien@ou lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi InspektoNadzoru na gmie wyniki
do jego akceptaciji.

6.5 Raporty z badan

a) Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie rapertd wynikami
bada jak najszybciej, nie pdniej jednak, ni w terminie 3 dni od ich uzyskania.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

a) Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawgicdo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniaat®iatow u zrédta ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszglktrzebin pomoc.

b) Inspektor Nadzoru dulzie oceniat zgodrid Materiatdbw i Robdét z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczhyna podstawie wynikow bafia
dostarczonych przez Wykonagvc

c) Inspektor Nadzoru nmx@ na wilasny koszt pobigrgorobki Materiatdw i prowadzi

badania niezafmie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwub zleci
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niezalenemu laboratorium przeprowadzenia bhagawtérnych lub dodatkowych, albo
oprze s¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgéardateriatéw i Robot
z Dokumentag Projektova i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtdrnych lub dodatkowych badagpobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

a)

b)

W przypadku Materiatdw, dla ktérych atestya swymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kada partia tych Materiatbw dostarczona do Robgdzie posiadata
atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiaélaertyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego hadaKopie tych wynikow bda
dostarczone przez Wykonagvspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru nie dopuyci¢ do wycia Materiaty posiadage atest, stwierdzgy

ich petry zgodna¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadaeg atesty, a ugzlzenia -
wazne legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.sliezostanie stwierdzona
niezgodné¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub uradzenia zostapodrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

a)

b)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynibovaazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe i winien by prowadzony od dnia Rozpagia Robot.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykaya

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczyty przebiegu
Robd6t, stanu bezpiecrstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy ¢dzie opatrzony dat podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiskazastanowiska sibowego. Wpisy
beda czytelne, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemidg oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngi:

» Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

» Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapevwa jakgci
i harmonogramu Robat,

» Terminy rozpocgcia i ukaiczenia poszczegolnych elementéw Robot,

* Przebieg Robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgy
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektorazdaa,

» Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

e Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanig@ych i ulegaicych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jeli takie beda wystepowa) i koncowych,
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)
9)

h)

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia racg spowodowane gt
pogod,

* Zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,

» Dane dotycace czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

» Date dotyczce bezpieczestwa i ochrony Roboét,
 Dane dotyczce jakadci Materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych baflaz podaniem, kto je przeprowadzat,
* Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do decyzji.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika ddyd musa by¢ podpisane
przez Wykonawe z zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektdaalzoru do zgria stanowiska.
Projektant nie jest stranUmowy i nie ma uprawnie do wydawania polege
Wykonawcy.

6.8.2 Ksiega Pomiarow

a)

b)

Ksiegga Pomiarow stanowi dokument ughiwiajacy rozliczenie faktycznych ikmi
wykonanych Robot.

Pomiary wykonanych Robét przeprowadza sv sposob cigty, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisujgjeido Kseégi Pomiardow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

a)

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialtowerzeczenia o jak&i materiatow,
receptury, kontrolne wyniki bada itp. beda gromadzone w sposob okieny w
programie zapewnienia jafg. Dokumenty te stanowibeda zahczniki do Swiadectwa
Przegcia Robot.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

a)

Do dokumentow budowy zaliczagst oprocz wymienionych powsj w pkt. 6.8.1. -
6.8.3. - nasipujagce dokumenty:

pozwolenie na realizagjnwestyciji,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,
Protokoty Odbioru Robot

protokoty z narad i ustate

korespondencja na budowie.
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6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

a) Dokumenty budowy naky przechowywa na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

b) W przypadku zagircia jakiegokolwiek dokumentu budowy najego natychmiast
odtworzy w formie przewidzianej prawem.

c) Inspektor Nadzoru dulzie miat staly dogp do wszystkich dokumentow budowy.
Nalezy tez je udosgpniaéc Zamawiajcemu na jegayczenie.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Pomiaru Robét

a) Pomiar Robot é&dzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych Robo6t zgodnie
z Dokumentag Projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

b) Wyniki pomiaru lgda wpisane do Kgigi Pomiarow.

c) Jakikolwiek bid lub przeoczenie w ikgiach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcyokowhzku ukaczenia
wszystkich Robét. Bdy zostan poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

d) Pomiar wykonywanych Roboétetizie przeprowadzany z gstotliwoscia wynikajaca
z comiesgcznych ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cknaym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawidnspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

a) Dlugaosci i odlegtgci miedzy okr&lonymi punktami skrajnymi dda obmierzane
poziomo wzdta linii osiowej, szerokéci - po prostej prostopadtej do osi.

b) Jeeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Robdét nie poddego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 -jako diugé pomnaona przezredni przekrg.

c) llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

d) Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obticzebeda wykonywane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Pomiary skokemianych powierzchni lub
objctosci bedg uzupetlniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi Kgiedze
Pomiaréw. W razie braku miejsca w Kdte, szkice te dula dolczone w formie
odrebnego zajcznika do Ksigi. WzoOr takiego zakznika Igdzie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

a) Urzadzenia i sprgt pomiarowy do pomiaru Robét wymagagkceptacji Inspektora
Nadzoru przed ichayciem.

b) Urzadzenia i spret pomiarowy lgda dostarczone przez Wykonagv@eda one posiada
wazne swiadectwa atestaciji.

c) Urzadzenia i sprgt pomiarowy lgda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie
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technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

a) Pomiary leda przeprowadzane przedgsziowym lub koxcowym Przejciem Robot, a
takze w przypadku wygpowania dtiaszych przerw w prowadzeniu Rob6ét i/lub zmianie
Wykonawcy Robét.

b) Pomiary Robot zanikagych keda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
c) Pomiary Robot ulegagych zakryciu bda przeprowadzane przed ich zakryciem.

d) Wykonawca ma obowkek powiadamiania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonywania robot zanikagych i ulegajcych zakryciu. Niedopetnienie tego
obowigzku skutkowa bedzie odmowy uznania i zaptacenia za roboty zanikaj
i ulegapce zakryciu.

e) Powiadomienia Inspektora Nadzoru o robotach zagulah i ulegajcych zakryciu
Wykonawca dokona z wyprzedzeniem ustalonym z Inspein Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleencsci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Rolmiglegag
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektoralzdeu przy udziale
Wykonawcy:

- odbiér Robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

- Przegcie odcinka lub/i cakri Rob6t (wystawienie Protokotu Przeja Robot
odpowiednio dla odcinka lub cdlm Robot),

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Rolystawienie Protokotu Odbioru
Ostatecznego.

8.2 Dokumenty Przejecia Robot
Dokumentem stwierdzagym dokonanie przegia Robot jestSwiadectwo Przegia
sporzdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejcia Rob6t Wykonawca jest zobaaany przygotowa& nastpujace
dokumenty:

* Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami,

e dokumentag powykonawcz, w tym dokumenta¢j geodezyjns umazliwiajaca
naniesienie zmian na magasadnicg, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstate] oparciu 0 geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcsi,

» Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pabiorze Robot zanikagych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tyelea#, protokoty
odbioréw czséciowych, robot zanikagych,

» ustalenia technologiczne,
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* Dziennik Budowy i Ks¢ge Pomiaréw,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnigakasci,

* atesty jakéciowe wbudowanych Materiatow,

» certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownetw certyfikaty sanitarne
wymagane wg o@bnych przepisow

* opinig technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgmdre
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnigakasci,

e sprawozdanie techniczne,

* instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonycdzen technologicznych,
* inne dokumenty wymagane przez Zamagaago.

Sprawozdanie techniczne zawietgdzie:

» zakres i lokalizagj wykonanych Robat,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumenRxgjektowej,

» uwagi dotyczce warunkow realizacji Robot,

» Date Rozpoczcia i Dat Ukonczenia Robot.

8.3 Odbidr Ostateczny -Swiadectwo Odbioru Ostatecznego

a) Protokot Odbioru (kbcowego) Ostatecznego -edzie rozumiane jako ostateczne
zatwierdzenie Robot - odbior ostateczny.

b) Ostateczne zatwierdzenie Robot po wyigciu Okresu obstugi powykonawczej
nasgpi po usungciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokoleioabwsepnego
oraz tych, ktére wygpity w Okresie Obstugi Pogwarancyjnej.

c) Ostateczne zatwierdzenie Robétlbie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad omoéwionych w pkt. 8.2. pawejy

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogdlne

a) Podstaw ptatngci jest obmierzona ik Robot wykonanych przez Wykonawc
zgodnie z Umow. Do obmierzonych ilici zastosowaniedola miaty ceny jednostko we
podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

b) Cena jednostkowa pozycji uwzghiat bedzie wszystkie czynrigi, wymagania
i badania skladafe s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej pozycji w pkt. 9.1
podpunkt3 Specyfikacji Technicznych i w Dokument&epjektowe].

c) Cena jednostkowa obejmuje:
* robocizre bezpdredna,
* warta¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, skiadaia i transportu,

o warta¢ pracy Sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie @prna
Plac Budowy i z powrotem, moritademonta na stanowisku pracy),
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» roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkci® @iniejszej Specyfikacji
Technicznej,

» koszty wszelkich uzgodnie (koszty zuycia wody rownie dla potrzeb prob
cisnieniowych),

» koszty pérednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw zaplecza i laboratorium, koszty agizenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energvody, drogi, itp.),
koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki ki Bustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzielawne, ekspertyzy dotygze wykonanych Robét, koszty
0golne przedsgbiorstwa Wykonawcy, itp.,

» koszt rekultywacji i uporgdkowania Placu Budowy po zaktzeniu Robot,

e koszt przywrdcenia do stanu pierwotnego uszkodZonyctrakcie wykonywania
rob6t nawierzchni drég, chodnikéw, ydzen wodno-kanalizacyjnych,
melioracyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznymjrodza, trawnikow,

» zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy
w catym okresie jego realizacjgdznie z Okresem Pogwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami, koszt wymaganych
ubezpiecz& i gwaranciji.

d) Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ledag wykonywane w bezpieczny sposd@igisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowrujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w x0ych miejscach powotygjsie na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czes$¢ i nalezy je czyt&
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameavystpowaty. Rozumie 8i iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawaip i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane pidéniej niz 30 dni przed dat
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (@. Nr 89, poz. 414 z paiejszymi
zmianami, tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 1}862.1126 z pfniejszymi zmianami

Dz.U. z 2000r Nr 109 poz. 1157; Nr 120 poz. 1268,

Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42; Nr 100 poz. 1085;1M0 poz. 1190; Nr 115 poz. 1229; Nr 129
poz. 1439; Nr 154 poz. 1800;

Dz.U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676

Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718

Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; Nr 170 poz. 1217

Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Nr 99 poz. 6651187 poz. 880).

Tekst jednolity po zmianach opublikowany na steanternetowej Kancelarii Sejmu RP.
Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@801 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).
Gdziekolwiek nasfpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest cstasie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie gkogvanym przez polskie prawo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 01

TECHNOLOGIA STACJI
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01
TECHNOLOGIA STACJI

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacjia swymagania dotycge wykonania i odbioru robot
montaowych nowych urzdzer technologicznych w Stacji Uzdatniania Wody przy. ul
Zeromskiego w Piasecznie, gmina Piaseczno.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktipezetargowy i umowny przy Robotach
opisanych w ST-00.00 pkt. 1.1

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeggzgodne z DokumentagcjProjektovg
oraz ST-00-00.

1.3 Warunki ogolne wykonania rob6t montazowych urzadzen technologicznych

1.3.1 Przedmiotem niniejszego rozdziaha svarunki techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych i przemystowych, zawigra postanowienia wspoélne dla
wszystkich, lub znacznej e&ci rodzajow robot w obiektach.

1.3.2 Warunki techniczne podane w ngstych punktach, dotygze poszczegdlnych rodzajow
instalacji sanitarnych i przemystowych, nalestosowd tacznie z warunkami ogoélnymi
podanymi w niniejszej Specyfikaciji.

1.3.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét ogdundowlanych zwjzanych
z instalacjami sanitarnymi i przemystowymi - jak.nmboty ziemne, fundamenty pod
urzadzenia, kanaty murowane i prefabrykowane dla siezewoddéw podziemnych i inne -
ujete @ w odrebnych Specyfikacjach Technicznych oraz tomie | ,Wdow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-monbavych”.

1.3.4 Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych izeprystowych mpe zawiera
wymagania inne lub specjalne,znigce s¢ od podanych w niniejszej Specyfikaciji.
Wymagania takie wymagapzgodnienia w umowie o wykonaniu robot.

1.3.5 Dla instalacji i rob6t nie obfych niniejsz Specyfikacy wymagania techniczne wykonania
i odbioru powinny stanowiintegraln czes¢ dokumentacji techniczne;.

1.3.6 Zakres i zawart@® dokumentacji technicznej regulowaneg sdrbnymi przepisami.
Dokumentacja techniczna powinnackkompletna i umgliwia¢ realizacg obiektu.

W szczegolnéci powinna zawiera

a) opis techniczny zaprojektowanegoagdzenia lub instalaciji,

b) charakterystykogolm zrodet ciepta, wody, odbiornikoéciekow itp.,

c) plan sytuacyjny w skali wystarcaagj dla zobrazowania potenia projektowanego
obiektu lub instalacji oraz dojazdu do nich,

d) plan uzbrojenia zewitrznego, wraz z profilami instalacji i wdzer wewmntrz budynku,
rzuty powtarzalnych oraz nietypowych kondygnacijnaniesionymi innymi instalacjami,
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1.3.7

a w razie potrzeby rysunki koordynacyjne,

e) konieczne przekroje pionowe i poziome, a w ragairzeby rownig rozwiniecia
przewodow, schematy lub rysunki aksonometryczne,

f) szczegotowe rysunki elementow i gdzen nietypowych i nie olgjtych katalogami,

g) zestawienie materiatow, przyboréw i goizen z podaniem wszystkich cech umownych
lub ujetych normami, oznacae symboli wraz z niezfdnymi ilosciami,

h) sposob regulacji wgbtnej, nastawy poszczegolnych adzen oraz nominalne parametry
pracy, sposoby izolacji cieptochronnej i antykorjozy,

i) kosztorys spormzony wedlug obowgizujagcych przepisow i aktualnych cen wraz
z przedmiarem robot, tj. ifoi materiatow i naktadow robocizny,

J) instrukcg obstugi i eksploatacji (w razie potrzeby),

k) dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage UDT.

Zmiany i odsgpstwa od dokumentaciji:

Wszelkie uzasadnione zmiany i ogsitwa proponowane przez wykonawpowinny by
obustronnie uzgodnione w terminie zapewgugn nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykohasspowinny by kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dzienbudowy, a w przypadkach uznanych
przez niego za konieczne - rOwhigotwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodow& obnienia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz
zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

1.4 Roboty pomocnicze

14.1

1.4.2

1.4.3

Roboty pomocnicze nalg wykonywa zgodnie z WTWIO, tom | - ,Roboty ogdlno-
budowlane".

Konstrukcje wsporcze pod przewody, stargmei catld¢ wraz z elementami konstrukcji
budowlanej, np. podpory, stupy lub ramy, powinny azhiwia¢ monta przewodow z
zachowaniem projektowanego spadku i bezpiecznelpagria przewodow.

Stupy estakad oraz stupy z konstrukcjami wsporczymai ktorych znajdowasie bedzie
armatura lub wydiki dtawicowe, musz mie¢ stah drabink z pokcza oraz pomost do
obstugi i konserwacji wymienionych elementdow.

2. Materialy i urz gdzenia

2.1 Wymagania ogolne

211

2.1.2

2.1.3

Materiaty, elementy i ugglzenia przeznaczone do robot powinny odpowiaBalskim
Normom i Normom Braimowym, a w razie ich braku powinny néielecyzje dopuszczge
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jsthioposiadajce uprawnienia do
wydawania takich decyzji.

Materiaty podstawowe nieztine do wykonania robot zostaokreslone w Dokumentacii
Technicznej Budowy Stacji Uzdatniania Wody przyAdromskiego w Piasecznie.

Materiaty pomocnicze do wykonania robot muby¢ whasciwe do rodzaju robét, w ktérych
majg zastosowanie
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2.1.4 Odbidr techniczny ueglzen i materiatbw powinien by dokonany wedlug wymaga
i W sposob okrdony obowgzujacymi normami.

2.1.5 Dostarczone na bud@wrury powinny by proste, czyste od zewtnz i od wewntrz, bez
widocznych weréw i ubytkbw spowodowanych kor@zjub uszkodzeniami. Rury, tzw.
odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny érirevate oznaczenia. Rury te najena
budowie sktadowa na oddzielnych regatach pod wgat w przypadku magazynowania
przez krotki czas - w oddzielnych stosach.

2.1.6 Rury i ksztaltkizeliwne przed ich zyciem naley sprawdzt przez ,,opukanie” metalowym
miotkiem o masie ok. 0,25 kg. Wyrobykmicte wyday gtuchy dwigk 1 nie mog by¢
uzyte do montau. Rury te mana sktadowé na otwartym powietrzu, uktadgjje w stosach
na utwardzonym, suchym i wyrOwnanym terenie; wysékskladowania nie m@
przekracza 2,0 m; rury kielichowe naky uktad& kielichami na przemian.

2.1.7 Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny ¢byroste, bez widocznego
zowalizowania, zgniedei znieksztatcad. Rury z polichlorku winylu i polietylenu nioa
sktadow#& na otwartym powietrzu w temperaturze zetkznej nie niszej ni —5°C,
zabezpieczaf je przed promieniami stonecznymi i opadami.

2.1.8 Podlaze, na ktérym sktaduje eirury, musi by réwne, tak by rura byta podparta na catej
dhugdéci; wysoka¢ stosu rur nie mae przekraczal,0 m.

2.1.9 Wymagania techniczne dla rur z innych materiatoWw hur dostarczonych w zwojach
powinny by podane przez producenta.

2.1.10 Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdézina szczeln&.
2.1.11 Przed zamontowaniem armatury rnglsprawdzt, czy:

. Na korpusie nie wyspuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalery przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przamaff,

. Wrzeciona zasuw lub zaworéw nig skrzywione,

. Przy rkcznym obracaniu pokita, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie mnmie
swoje potaenie,

. Armatura jest wewstrz czysta, a zawieradto dochodzi do petoia zamknjcia,

. Uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym w&aom pracy.

2.1.12 Armature naleey skladow& w magazynach zamkych. Czs$ci obrobione armatury
powinny by zabezpieczone przed korgzjluszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budevbez indywidualnego opakowania powinnytaglepione.

2.1.13 Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawangyomatycznej regulacji, elementy
sterowania automatycznego i tym podobne, powinng dhystarczone w skrzyniach lub
oklatkowane tatami drewnianymi, a spyny i nie pokryte farlp powierzchnie, powinny iy
zabezpieczone tluszczem (wazelina techniczna).

2.1.14 Odbidr techniczny materiatbw powinien dylokonany wedlug wymagai w sposob
okreslony obowgzujagcymi normami.

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Rurochgi w budynku Stacji nafey wykon&a:
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- ze stali nierdzewnej,
- z tworzyw sztucznych posiadaych certyfikaty dopuszczenia do kontaktu z wpina,

- z zeliwnych cknieniowych rur kotnierzowych,

- na rurocigi ttoczne pomp gbinowych osrednicy Dn >50 mm nahy stosowa rury
stalowe walcowane bez szwu,actone za pomac kotnierzy. Zabezpieczeniem
antykorozyjnym w przypadku rur stalowych ze stalyktej powinna by powtoka cynkowa.

Rurochgow z stali nierdzewnej nie zabezpieczazsidrg powtok.

2.2.2 Nalezy stosowd uszczelnienia wynikage z charakterystyki przeptywaego czynnika,
jego oddziatywania na tworzywo uszczelki, tempeamatisnienia

2.2.3 Armatura stosowana przy budowie ruegmw, stacji spgzarek, stacji redukcyjnych gazow
powinna mié zawiadczenia producenta o jada oraz swiadectwo badania szczekud
przy cgnieniu Ppr = 1,5 Pnom.

2.2.4 Przed zamontowaniem armaunalezy starannie oczgi¢, a armatuy, dla ktérej miat
okres gwarancji lub brak wymaganych dokumentéweayalrozmontowd, gruntownie
oczysci¢ i po ztazeniu podda prébom szczelriai.

3. Urzadzenia

3.1 Zbiorniki filtrow pospiesznych zamkgtych powinny mié zabezpieczenie antykorozyjne
dostosowane do rodzaju soli stosowanych w wymigméw.

3.2 Montaz pomp gtbinowych z silnikami podwodnymi nalg wykonywa przestrzegap
nastpujacych warunkéw:

a) opuszczenie pierwszego odcinka rury ttocznepmp do studni, po uprzednim przy-
mocowaniu kabla do rury za pompospecjalnego uchwytu, jest dopuszczalne pozeaio
uchwytu pontej gornego kotnierza rury ttocznej,

b) zdicie uchwytu podtrzymggego pierwszy odcinek rury ttocznej z parpst dozwolone
po uprzednim zal@niu drugiego odcinka rury ttlocznej, przymocowaunio niej kabla
uchwytami osadzonymi w odglie co ok. 2 m i zateeniu uchwytu poriej gérnego kaca
drugiego odcinka rury ttocznej,

) faczenie i opuszczenie dalszych odcinkéw rur ttochnye do opuszczenia pompy na
wiasciwg gicbokas¢ nalery przeprowad# jak wyzej,
d) zestaw pompy natg zostawé zawieszony na ostatnim uchwycie, po czym kolano

wylotowe oraz zasugnalery przykrecic i pofaczye z rurocagiem, a koniec kabla pagtizye
do wtyczki kablowej.

3.3 Montaz pomp o przeznaczeniu specjalnym, np.zligych cieczy lub roztworéw o znacznej
gestdsci (osady itp.), naley wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta.

3.4 Pompy powinny b§ wyposaone w zabezpieczenie unieptiwiajace ich whczenie
w przypadku zaniku dostawy wody z wodg, studni lub zbiornika.
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4. Sprzet

4.1 0Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” .

4.2 Sprzet do wykonania rob6t montazowych

Do wykonania robot montawych filtrow cinieniowych oraz zid filtracyjnych naley
zastosowasprzt zapewniajcy bezpieczistwo zatrudnionych przy moriia pracownikow,
jak réwniez gwarantujcy nieuszkodzenie ugdzen.

Do roztadunku Zrodkow transportu:

- zuraw samojezdny o udigu 10 Mg lub

- zuraw samochodowy o adigu 10 Mg

Do transportu na miejsce wbudowania:

- wozek widtowy o nagdzie spalinowym lub elektrycznym o awligu min. 2 Mg

Do montau na miejscu wbudowania:

- wciggarki reczne

- podndgniki hydrauliczne ¢czne

Zawiesia do roztadunku zbiornikow filtrow mushy¢ wykonane z materiatu elastycznego
o odpowiedniej wytrzymakei. Zabrania s uzycia zawiesi linowych lub f&cuchowych.
Do roztadunku zestawow pompowych lub pomp stogowazek widtowy o nagdzie
spalinowym lub elektrycznym. Dopuszcza gtycie wcihgarki recznej

5. Transport

5.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”
Zastosowanérodki transportu:

- samochaod skrzyniowy 10 - 16 Mg

- samochaod skrzyniowy 5 - 10 Mg

- samochaod dostawczy do 3,5 Mg

5.2 Wymagania szczegoétowe dotyaze transportu

5.2.1 Zbiorniki transportow& w pozycji lezigcej lub stogcej wg wytycznych producenta,
w opakowaniu fabrycznym zabezpieczone podktadaniistivami drewnianymi przed
przemieszczaniemeswv trakcie transportu.

5.2.2 Zbiorniki nalezy przymocowa do skrzyni tadunkowej pasami z materiatdbw elastych
o odpowiedniej wytrzymakei. Zabrania s uzycia lin i tancuchow. Filtry zabezpieczy
plandekami przed wptywami atmosferycznymi.

5.2.3 Zioza filtracyjne transportowaw opakowaniach fabrycznych na paletacletyph tamami
stalowymi lub plastykowymi, samochodami skrzyniowyrRalety zabezpieczy przed
przemieszczaniem iw trakcie transportu i zabezpieézplandekami przed wptywami
atmosferycznymi.
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5.2.4 Pompy lub zestawy pompowe transportéwa opakowaniach fabrycznych. Zabezpieczy
przed przemieszczaniem ¢siw trakcie transportu. Zabezpieézyplandekami przed
wptywami atmosferycznymi w przypadku transportu eahodami skrzyniowymi
otwartymi.

6. Montaz urzadzen i armatury
6.1 Wymagania ogolne

6.1.1 Zbiorniki cisnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami dn Dozoru
Technicznego przez jednostkposiadajca uprawnienia do produkcji zbiornikéw
cisnieniowych. Kady zbiornik cénieniowy powinien b§ dostarczony wraz z dokumentacj
gwarancyjma wystawiory przez producenta.

6.1.2 Zbiorniki cisnieniowe przeznaczone do stosowania w pompowniawmthyvpitnej powinny
by¢ obustronnie ocynkowane lub zabezpieczone farbdmdrre may dopuszczenie do
kontaktu zzywnoscig wydane przez Ratwowy Zaktad Higieny.

6.1.3 Wentylatory, pompy, sprarki, dmuchawy, zbiorniki énieniowe i bezd@nieniowe oraz
silniki elektryczne powinny mietrwale przymocowan tabliczlke znamionowy z blachy,
podapca:

nazwe producenta,

charakterysty&techniczg urzadzenia,

dat produkcji i numer kolejny wyrobu,

znak kontroli technicznej

6.1.4 Zastosowane kompletne gdzenia musgzby¢ wyprodukowane przez jednego producenta.

6.1.5 Zbiorniki filtracyjne, spezarki oraz zespoty pompowe powinny dyposadowione na
fundamentach wydzielonych z konstrukcji budynkuddnielonych od podtogi dylatacj
szerokdci od 5 cm do 10 cm na obwodzie. Bloki fundamentavedezry posadowt na
warstwie piasku grubBgi od 25 do 50 cm w zatacsci od masy pompy. Dylatacjnalezy
zapeint materiatem elastycznym wodoodpornym.

6.1.6 Odstpy pomedzy fundamentami oraz ogpy pomedzy fundamentami ascianami
pomieszczenia oraz o@py pomedzy urzadzeniami montowanymi na wspoélnym
fundamencie powinny zapewiia swoboda wymiare poszczegolnych zespotow,
wykonanie niezédnych prac konserwacyjnych i remontowych.

6.1.7 Rurochgi uktadane w gornej ezci pomieszcze nie mog znajdowa sie nhad uradzeniami
elektrycznymi, tablicami sterggymi i aparatug kontrolno-pomiarow.

6.1.8 Odcinki przewoddow przgczonych do pomp, sgrarek, dmuchaw i innych wdzer nalery
tak umocowd, aby sity pochodice od c¢zaru, ugécia i wydtuzenia przewodéw nie byty
przenoszone na to wdzenie.

6.1.9 Montaz rurochgow nalely rozpoczyné od filtrow, pomp, sprzarek, dmuchaw reduktorow
itp. zasadniczych elementéw gdzenia.

6.1.10 Wszystkie rurocigi powinny przylega do wspornikéw i by scisle zamocowane.
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6.1.11 Zdalny nagd mechanizmu zamykgego naley wyposay¢ we wskanik otwarcia. Napd
mechaniczny powinien mie wylaczniki, zapewniajce wyhczenie przy skrajnych
potozeniach zawieradta.

6.1.12 Dostarczona na budawaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtaggmaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku warunkechnicznym.

» Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna ihigazne cechy legalizacyjne.

* Podziatka aparatury kontrolno-pomiarowej (termometr rotametry, manometry,
poziomowskazy itp.) powinna odpowiaddavymaganej dokladrici odczytu, a jej zakres
powinien przekraczawartas¢ robocz mierzonego parametru.

W szczegolngxi:

- termometry szklane ptynowe powinny mdziatke elementarg nie wicksz niz 1°C,
- manometry i hydrometry tarczoweednic tarczy nie mniejsgniz 100 mm,

- poziomowskazy tablicowe powinny ndipodzielng, co 1,0 cm.

6.1.13 Armature w instalacjach wewtrznych naley montow#& w miejscach dogpnych,
umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsgtugonserwagj.

6.1.14 Miejsca ustawienia armatury na sieci zetwvmnej powinny by oznakowane za pom@c
tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale, mpnajbliej potazonych budynkach.

6.1.15 Przed montzem naley z armatury uswt zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.) rowidtuszcz, zastosowany jako prag@pwa
ochrona antykorozyjna. Natg usury¢ z armatury zéepienia. Po oczyszczeniu naje
sprawdzé, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzanyoketto daje s¢ lekko
obracd.

6.1.16 Armatur 0 masie przekraczgje] 30 kg - niezalaie od srednicy przewodu - nalg
ustawid na odpowiednich trwatych podparciach, niepozwaaghgh na przegienie
przewodow.

6.1.17 Na przewodach poziomych armatunaleey w miak mazliwosci ustawé w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory id® w plaszczinie pionowej
przechodzcej przez 6 przewodu.

6.1.18 Armatur zaporowg nalery ustawid tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

6.1.19 Zawory zwrotne i cizarkowe zawory bezpiecastwa naley ustawi& tak, aby trzpienie
(osie) grzybkoéw znajdowatyeiv potazeniu pionowym.

6.1.20 Klapy zwrotne nalgy montow& na odcinkach pionowych tak, aby przy przeptywie
czynnika do gory klapa znajdowatag s potazeniu otwarcia przeptywu; nie wolno
stosowa klap zwrotnych na przewodach, ktérymi czynnik péyw dot.

6.1.21 Przy montau zawordw redukcyjnych nale sprawdzt, czy grzybki siedz szczelnie
w otworach gniazd przy nienagonych spgzynach.

6.1.22 Gdy srednica armatury jest mniejsza éckdnicy przewodu, w ktérym armatura macby
stosowana, woéwczas diugoodcinka przewodu radzy kotnierzem lub kielichem armatury
a zwezka, nie mae by mniejsza ni 1,5srednicy rury.
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6.2 Wymagania szczegotowe

6.2.1 Zastosowane kompletne filtry muszdy¢ wyprodukowane przez jednego producenta
Parametry techniczne filtrow:

- filtry pionowe cknieniowe
- konstrukcja filtra stalowa o przekroju agtym srednicy 2300 mm

- podioga wewstrzna filtra podtrzymujca ziae filtracyjne o ksztatcie kulistym,
wyposaona w dysze filtracyjne wykonane z PCW, przymocoavda dennicy

- wymagane dwa wiazy zatadunkowe - boczny i gorny
- stopy podtrzymujce nie mog wystawa poza obrys zbiornika

- powtoka wewgtrzna epoksydowa odporna Keieranie wymagany atest #&wowego
Zaktadu Higieny do kontaktu z wegbitng

- zewretrzna powtoka malarska o grudmo min. 80pum

- wymagany atest lub aprobata techniczna COBRTITIAIS

- armatura stergga zamontowana przy filtrze

- armatura stergga wykonana zeliwa

- filtr wyposazony w kurki do poboru wody surowej i uzdatnionepomanometry

6.2.2 Frakcja widciwa kazdej warstwy musi zawieéamin. 90 % ziaren o podanych wymiarach.
Dostawca jest zobowzany dostarczy do dostawy protokot badania [krzywe przesiewu]
wykonany przez certyfikowarjednostk badawc3.

6.2.3 Zbiorniki filtracyjne montowa na uprzednio wykonanych fundamentaelbetowych.

Przed rozpocgxiem montau sprawdzi czy ptaszczyzna fundamentu jest wypoziomowana
z tolerangg £ 5 mm. SprawdZi pionowa¢ ustawienia zbiornika. Regulowaa pomog
klinbw stalowych do osggniecia pionowdci. Nastpnie zbiorniki zakotwd do podiga
kotwami stalowymi wbetonowanymi lub rozporowymi ngystemu HILTI. Po
wyregulowaniu i zakotwieniu wykoapod stopami zbiornika podlewkz betonu lub
zapraw szybkowdizacych tak, aby stopy zbiornika przylegaty £ataszczyza do podiaa.
Zbiorniki mazna napetni@ ztozem dopiero po osgnicciu wiasciwej wytrzymaitdci przez
podlewlke (nie mniej nk czas podany przez producenta zaprawy).

6.2.4 Przed rozpocxiem ukladania ziea dokond w obecnéci Inspektora Nadzoru bardzo
doktadnej kontroli powtok zbiornika zwlaszcza potitazabezpieczare] wewrgtrznej
zbiornika. Niedopuszczalng gakiekolwiek ubytki. W przypadku ich stwierdzendgkona
naprawyscisle wg technologii dostarczonej przez producenta.

6.2.5 Zloza piaskowew zbiorniku uktada wg wytycznych projektanta i producenta,
przestrzegapr kolejngci warstw, ich grubgci i granulacji. Zwroat szczegola uwag aby
nie uszkodzi wewretrznej powitoki zbiornika i nie zaniecgyi¢ zioza tak w trakcie
przygotowa do zasypki filtréw, jak i jego uktadania, mateaiati mogcymi zmient jego
wiasciwosci.

6.2.6 Parametry sterowania pegfiltrow
- Ztoze filtrow biologicznych przed ptukaniem najewzruszy powietrzem
- ptukanie wsteczne filtrow wadsurowg bez udziatu powietrza

- ptukanie filtrow czterofazowe:
- plukanie wsteczne powietrzem
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- ptukanie wsteczne wad
- postoj (faza uspokojenia)
- doptukiwanie zgodnie z kierunkiem filtracji
- sterowanie armatury reguligej cykle pracy filtra - hydrauliczne
- armatura regulygpa pra¢ filtra musi by wyposaona w automatyczne wdzenia
zapewnigjce jednakow i stab predkos¢ przeptywu przez ztee w trakcie cyklu pracy
i cyklu ptukania
- kazdy filtr musi posiada odrebny sterownik zamontowany na filtrze
- sterownik musi umdiwia¢ prae w cyklu manualnym jak i automatycznym z gtéwnego
sterownika stacji
- sterownik musi umdiwia¢ ustawienie indywidualne cyklu ptukania z poziomu
sterownika kadego filtra

6.2.7 Zespoty pompowe powinny Byposadowione na fundamentaaibetowych, wydzielonych
z konstrukcji budynku i oddzielonych od podtogi catym obwodzie dylatagjszerokdci
od 5 cm do 10 cm na obwodzie. Bloki fundamentowlezygposadowt na warstwie piasku
grubcci od 25 do 50 cm w zataeosci od masy pompy. Dylatagjnalery zapeint
materialem elastycznym wodoodpornym.

6.2.8 Osie wirnikdw pomp poziomych musznajdowa si¢ doktadnie w poteeniu poziomym.
W przypadku zestawow skontrolotvgpoziom wirnika kadej pompy. Przy pompach
z watem pionowym sprawdzipionowa¢ watu kadej pompy z zestawu. Dopuszczalna
odchyika nie mee przekracza0,3 %o.

6.2.9 Zestawy pompowe lub pompy kotwdo podiaa na podktadkach elastycznych z gumy.
Konstrukcja podktadek powinna zapewhienozliwosé regulacji poziomu, jak rownie
zabezpieczaprzed nadmiernyrécisnigciem elementéw gumowych.

6.2.10 Podhczenia rur musgby¢ wykonane przez ztza elastyczne kotnierzowe, aby zapobéega
przenoszeniu drgana instalag Stacji jak rownie, aby nie przeno&ina elementy pomp
obcigzen od zamontowanych ruragow i armatury.

6.2.11 Pompy powinny b§ wyposaone w zabezpieczenie uniesfiwiajgce ich whczenie
w przypadku zaniku doptywu wody na wlot pompy.

6.2.12 Montaz pomp gébinowych z silnikami podwodnymi nale¢ wykonyw& przestrzegag
nastpujacych warunkow:

a) opuszczenie pierwszego odcinka rury ttocznepmp do studni, po uprzednim przy-
mocowaniu kabla do rury za pompospecjalnego uchwytu, jest dopuszczalne pozeaio
uchwytu pontej gornego kotnierza rury ttocznej,

b) zdgcie uchwytu podtrzymyggego pierwszy odcinek rury ttocznej z pampst dozwolone
po uprzednim zal@niu drugiego odcinka rury tlocznej, przymocowawio niej kabla
uchwytami osadzonymi w odglie co ok. 2 m i zaleeniu uchwytu poriej gérnego kaca
drugiego odcinka rury ttocznej,

c) taczenie i opuszczenie dalszych odcinkéw rur ttochnya do opuszczenia pompy na
wiasciwg gicbokas¢ nalery przeprowad# jak wyzej,

d) zestaw pompy natg zostawé zawieszony na ostatnim uchwycie, po czym kolano
wylotowe oraz zasugnalezry przykrecic i pofaczye z rurochagiem, a koniec kabla pagtizye
do wtyczki kablowej.

6.2.13 Montaz pomp 0 przeznaczeniu specjalnym, np.aidgych cieczy lub roztworéw o znacznej
gestasci nalezy wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta.
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6.2.14 Montaz armatury

6.2.15
6.2.15.1

6.2.15.2

- Samoczynne zawory napowietrzag i odpowietrzajce naley montowa& w pozycji
pionowej.

- Kazdy zawor redukcyjny powinien By umieszczony mgidzy dwoma zaworami
odcinapcymi. Po obu stronach zaworu redukcyjnego, na d&dcimigdzy zaworami
odcinapcymi, powinny by umieszczone manometry i zawory bezpiéshea.
W przypadku stosowania oleja zaworu redukcyjnego, na przewodzie &tiaj powinien
znajdowa sie zawor z zabezpieczonym peéniem zamknicia (plomla).

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

Montaz specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jakdowskazy, przetworniki
cisnienia i r@&nicy cisnien, rejestratory itp. nalgy przeprowadzazgodnie z warunkami
podanymi w instrukcji producenta.

Aparatug kontrolno-pomiarow nalezy montowa:
- po uprzednim sprawdzeniu prawidto$eojej dziatania,

- w miejscach fatwo dogbnych, widocznych i dobrzeswietlonych, przynajmniej
Swiattem sztucznym,

- W sposob zabezpiecaay przed przypadkowym, nieurigym jej uszkodzeniem.

6.2.15.3 Przyrzady do pomiaru @nienia naley instalowg mazliwie najblizej punktu

pomiarowego, W miejscach nie navaych na wibracje i wstggy (w zasadzie na
niezalenych podporach), w poteniu zgodnym z instrukgjfabryczr.

6.2.15.4 Manometry nalgy chront przed nadmiernym oddziatywaniem:

- promieniowania cieplnego — specjalnymi ostonamp.( z blachy) lub przez
usytuowanie w dostatecznej odlegood zrodta ciepta,
- przewodzenia cieplnego — rurkami syfonowymi.

6.2.15.5 Przy wysokich cinieniach (ze wzghow bezpieczistwa) cénieniomierze naley

montowa na wysokeéci co najmniej 2 m nad posadgz{powyzej poziomu oczu).

6.2.15.6 Otwory impulsowe do pomiaru &iienia naley wierci¢ prostopadle ddcian rurocigu

6.2.15.7

(na prostym odcinku o statym przekroju) lédian uradzenia technologicznego. Otwor
impulsowy do pomiaru énienia w poziomym ruroggu pary wodnej powinien Iy
usytuowany w dolnej g&ci rurocagu.

Srednice wewagtrzne przewodoéw impulsowych powinny wynosbd 6 do 21 mm
w zaleenosci od rodzaju czynnika, waroi mierzonego @hienia i dlugdci tych
przewodow.

6.2.15.8 Przewdd impulsowy od punktu pomiarowego dénigniomierza powinien iy jak

6.2.15.9

najkrotszy.

Termometry techniczne i czujniki termometryczne emal montowa& w kréécach
termometrycznych za pomoachwytdw mocujcych i odpowiedniego uszczelnienia.
W przypadku stosowania tzw. ,tulei termometryczryali ktére wkecony czujnik lub
termometr nie ma bezp@dniej stycznéci z przeptywaicym ptynem, tuleje naky
wypeinic dobrze przewodgymi ciepto cieczami (olejami), proszkami lub pasia
metalicznymi.
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6.2.15.10Termometry w przewodach, w ktérych machyierzona temperatura przeptyaeggo
czynnika, naley montowa& w tulejach sigajcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz
nie wiecej niz na gebokas¢ rowrng 2/3 jego srednicy wewrtrznej. Przy srednicy
nominalnej przewodu poigj 80 mm tuleje te powinny kbymontowane ukanie lub na
zatamaniach przewodu, w plaszgaie przechodxej przez jego © Tuleja dla
termometru nie mae by zanurzona na ghokas¢ mniejsz niz 5 cm.

6.2.15.11Manometry tarczowe natg montowa& na rurce syfonowej; na kidu fgczacym rurke
syfonowy z przewodem Ilub aparatem albo ddzeniem, bezpwednio przed
manometrem powinien by zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
manometryczny.

6.2.15.12Na manometrze powinno byoznaczone czerw@nkresky najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze ugrdzenia, do ktérego manometr jest pgzyony.

6.2.15.13Kryzy diawigce naley ustawi& na kr@&cach ttocznych pomp.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 0Ogoblne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakai robot zostaty podane w ST 00-00.

7.2 Wymagania szczegotowe kontroli jakéci robot

W trakcie kontroli jakéci rob6t zwrdct szczegdla uwag na poszczegolne etapy manta
zbiornikdw filtracyjnych. Niedopuszczalne g s zwtaszcza uszkodzenia powiok
zabezpieczagych zbiorniki jak rownie bledy w uktadaniu ztga filtracyjnego. Wykonawca
przed rozpoaxiem uktadania zta winien dostarczywykonane przez certyfikowane
laboratorium badawcze tzw. "krzywe przesiewu" diszrzegdlinych materiatdwedigcych
elementami zasypki filtra.

Frakcja widciwa kazdej warstwy musi zawie¢éamin. 90 % ziaren o deklarowanych
wymiarach granulacji. Zeli Wykonawca nie dostarczy w/w certyfikatéw, Inkfuoe
Nadzoru nie dopuszcza do rozpeda zasypek do czasu dostarczenia hadsszelkie
koszty zwjzane z zatrzymaniem robot ofp@jag Wykonawe.

W przypadku stwierdzenia dgéw w utazeniu zt@ filtracyjnych, zt@a juz ulozone musz
by¢ usungte i wykonane od nowa z nowego materiatu. Wszelkaszty z tym zwjzane
obcigzaja Wykonawe.

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Postanowienia ogdlne

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST 00-00

8.2 Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru przy robotach maotaych .

- dla zbiornikéw filtacyjnych - komplet - zbiornikompletny z ziaami filtracyjnymi,
osprztem i armatus wg dokumentaciji technicznej producenta

- dla zestawOw pompowych - zestaw kompletny z pamip rurociagami, rag uktadem
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sterowania, zabezpieczeniami etc. wg dokumentaoflyrenta

9. ODBIORY ROBOT

9.1 Postanowienia ogolne

9.1.1 Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albadania inwestycyjnego ustalaj
odpowiednie przepisy.

9.1.2 Przez miano "obiekt" nalg rozumi€ budynek, budow inzyniersly, instalacs badz
urzadzenie techniczne, ktore w zestawieniu kosztéw miadanwestycyjnego stanowi

odrebng pozycg.

9.1.3 Przedmiotem odbioru umownegg & instalacje sanitarne i instalacje przemystokitére
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestyciji.

9.2 Odbiory miedzyoperacyjne

9.2.1 Odbiory mkdzyoperacyjne g elementem kontroli jakoi wykonania robot
poprzedzajcych. Odbiory mgdzyoperacyjne nahy przeprowadzdi szczegolnie, jeeli
dalsze roboty wykonaneetls przez inne brygady lub zespoly tego samego lulegon
przedsgbiorstwa.

9.2.2 Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaalezy w stosunku do nagtujacych rodzajéw
robét:

- wykopy wgskoprzestrzenne: g@dokas¢ i szeroké¢é wykopu, stopié przygotowania
podiaza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kowania, odsugcie
odktadu ziemi, zabezpieczenie p&dip.,

- przepcia dla przewodow przeziany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow,

- fundamenty pod pompy, sparki, wentylatory — umiejscowienie, wymiary gabanye,

- rozmieszczenie i wymiary otworéw pdduby kotwowe, zdylatowanie od konstrukciji
i podtdg budynku,

- pompy, spgzarki, dmuchawy, silniki i zbiorniki po ustawieniu,

- Spawy rurocigow.

- pofaczenia kielichowe, klejone i zgrzewane rurociagotworzyw sztucznych

- bruzdy wscianach — wymiary, czys§é bruzd, zgodn& ich z pionem w przypadku
pionéw c.o., wod.-kan. itp. i zgod&ioz kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych oraz ocieplenie(w przypadkaaledrw przegrodach zewn.),

- kanaty w budynku dla podpodtogowego prowadzeniewodow: wymiary, nachylenia,
warunki odwodnienia,

- kanaly dla zewgtrznej sieci — wymiary, spadki, odwodnienia, kooktje
fundamentéw pod podpory,
- studzienki rewizyjne i komory — wymiary wewinzne, wykonanie dna kcian,

osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.
- studnie do pomp ghinowych,
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9.2.3 Z odbioréw mé¢dzyoperacyjnych naky spis& protokédt stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatng robot i elementéw do prawidlowego wykonania maataprotokot
podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udeianajstra i brygadzisty, a w przypadku
robét zanikagcych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

9.3 Odbiory czesciowe

9.3.1 W przypadku robét tzw. ,zanikagych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, przewody wesmmne kryte w bruzdach lub w kanatach
podtogowych lub pod posadgk ktére musz by¢ wykonane przed zakezeniem montau
caldici urzgdzenia nalgy przeprowadd ich odbidr czsciowy, polegajcy na sprawdzeniu
zgodndci z projektem, #@yciu wiasciwych materiatdw, prawidiow&ei zamocowa,
szczelnéci urzdzenia oraz zgodsoi z innymi  wymaganiami, okéonymi w
odpowiednich rozdziatach niniejszych Warunkow Techmych.

9.3.2 Nazadanie inspektora nadzoru s@by przeprowadzone badanie prawididesiopolaczen
rur oraz armatury. Do baflanalery wybrat losowo 3% pajczen, ktére dla kontroli natey
rozebra;, w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie wykonanego pogenia
wybiera s¢ losowo nasipne 3% pajczen.

Stwierdzenie wadliwvgci w drugiej partii wybranych petzea jest podstaw do podgcia
decyzji powtérnego wykonania wszystkich graen.

9.3.3 Odbiory czsciowe przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioréw &oowych,
jednak bez oceny prawidiowa dziatania catego ugdzenia. Po dokonaniu odbioru
sporzadza s¢ protokét z podpisami wszystkich cztonkdéw komisjivg/szczegdlnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usur@ oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robat.

9.4 Odbiér koncowy

9.4.1 Po zakaczeniu prob, przewidzianych dlazrgych rodzajéw urgdzen wyszczegodlnionych
w odpowiednich rozdziatach, nale w ramach odbioru obiektu dokah&omisyjnego
odbioru kacowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t mortawvych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy, inwestora iaytkownika.

W przypadkach szczegoélnych w sktad komisji wchpamvniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologigmejezeli wykonane urgdzenia
podlegay takiemu nadzorowi lub majstuzy¢ zapewnieniu warunkdéw bezpiedstwa
i ochrony pracownikow,

- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego ¢eli obowigzujace przepisy wymagaj
obecndci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odb&)rz

9.4.2 Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiosianows zahcznik do protokotu
odbioru kacowego.

9.4.3 Przy odbiorze kocowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym gaizenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,
- zgodnd¢ wykonania z niniejsz Specyfikacy, a w przypadku odgbstw - uzasadnienie
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konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwaerego przez
inspektora nadzoru.

9.4.4 Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizk¢ obmiardw,

- protokoty odbiorow cgsciowych na roboty ,zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bafia

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materiatdw podlegagych
odbiorom technicznym, np.: zbiorniki saieniowe, rury odbiorowe itp., a tak
niezlezdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowieic

- instrukcje obstugi.

9.4.5 Jeeli szczegOlowe postanowienia odpowiednich rozdmahiniejszej Specyfikacji nie
postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycpréb i badad w zakresie
okreslonym dokumentagj techniczp. W szczegdlngci proby i badania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gjako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

9.4.6 Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat @stora w rozruchu oraz parametry,
ktore ma osigng¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny¢bgkreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisaoegodnieniami.

10. BADANIA | URUCHOMIENIE

10.1 Przed badaniami natg wyregulowa:
- regulatory poziomu, &nienia i przeptywu,
- zawory redukcyjne,

10.2 Regulatory poziomu énienia (jedno- lub dwupol@niowe) naley ustawt w taki
sposob, aby poziom cieczy w zbiorniku lub waétocisnienia byla zgodna
z dokumentagj projektowy. Szczegdlna doktaddséd ustawienia wymagana jest przy
uktadzie kolejno wgczonych i wyhczonych zespotdbw pompowych przez niezaée
wytaczniki poziomu i gdnienia.

10.3 Regulatory dinienia przeptywu bezgoedniego dziatania natg ustawé zgodnie
z instrukcy producenta, ustakg wartGé zadam w dokumentacji projektowe;j.

10.4 Zawory redukcyjne nahy tak wyregulowa, aby przy zatbonym w projekcie énieniu
przed zaworem, ogjng¢ zatazony spadek énienia z doktadnécia do 5 %.

10.5 W czasie ustawienia zaworow redukcyjnych maleobok manometrow roboczych
przylaczy¢ manometry kontrolne.

10.6 Po ustawieniu zaworéw nale oznaczy uzyskane potzenie organu regulaggego jako
nominalne.

10.7 Po zakaczeniu rob6t montawych wszystkie ruroggi nalezy podd@& wodnej prébie na
szczelné¢, tak jak rurocigi wodne.

10.8 Badania w porze zimowe] nale wykonywa w temperaturze powygj 0°C
W pomieszczeniu pompowni i po uprzednim nagrzaoian zewgtrznych.
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10.9 Po przeprowadzeniu batl@isnieniowych i usuriciu wszelkich usterek, caliet nalezy
dwukrotnie przeptukawodg w celu oczyszczenia z zanieczyszczetukanie polega na
przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wodmazliwie duzg szybkdcia
niepozwalajca na osiadanie zanieczysz6zea dnie przewodow, w ggu 0,5 godz.
Predkos¢ wody przy ptukaniu powinna bywicksza od roboczej, co najmniej o 50°/0.

10.10Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badaisnieniowych i doktadnym przeptukaniu
przewodow pompowni cate wdzenie powinno by poddane badaniom prawidtogead
dziatania pod énieniem roboczym i przy temperaturze roboczej c#gan

10.11 Uruchomienie pomp natg przeprowadd w nastpujacej kolejngci:

- sprawdz¢ prawidtowa¢ wszystkich paiczen mechanicznych i elektrycznych,

- zal& pomg i przewdd sgcy wodg, a nasgpnie odpowietrzy,

- sprawdzt¢ czy nie ma przeciekOw na rurggu sgcym, dtawicy, zaworze zwrotnym lub
w koszu sgcym,,

- sprawdz¢ zgodnd¢ kierunkéw obrotu pompy i silnika,

- uruchomé silnik.

10.12 Podczas badaprawidtowdci dziatania urgdzenia nalgy sprawdzté jego szczelng
oraz szczelnd zamykania zasuw, zawordw, kurkow, wszelkich appén
kotnierzowych i gwintowych, praczaworéw zwrotnych, stopowych i bezpieigeva
oraz dzialanie pomp i przyydow pomiarowych. Nieprzerwany czas pracy pomp
powinien wynost 12 godzin.

10.13 Podczas pracy bieg pomp powiniertlmychy i rownomierny. Pompa i silnik nie mpg
wykazywa& drgar i nie powinny s$ nadmiernie nagrzewa W czasie pracy pompy
temperatura silnika, mierzona w otworach chiodzepiawietrznego, nie ne
przekracza temperatury czynnika pompowanego @eej niz 30°. Instrukcje obstugi,
dostarczone przez producenta mogreslac inne warunki.

11. PRZEPISY ZWI AZANE

¢ PN-89/H-02650 - Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury

PN-83/H-02651 - Armatura i ruragji. Srednice nominalne

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wynmga badania

PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu

PN-96/B-73002 - Instalacje wodagowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania

PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walee pionowe na ciecze. Wymagania

I badania

PN-86/B-01705 - Obiekty i ugelzenia ug¢ wody. Terminologia

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania idvaa przy odbiorze

¢ PN-74/B-10733 - Wodoggi. Przewody dinieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
I badania przy odbiorze

¢ PN-74/C-89204 - Rury énieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winyMyymagania
I badania

¢ PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody bada

¢ PN-82/C-89017 -Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczawytrzymatdci na cknienie
wewretrzne

* & & o o

* o
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02
MONTA Z RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacjia swymagania dotycge wykonania i odbioru robot
montaowych wewtrznych instalacji ruroggéw technologicznych w Stacji Uzdatniania Wody
przy ul.Zeromskiego w Piasecznie, gmina Piaseczno.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktipezetargowy i umowny przy Robotach
opisanych w ST-00.00 pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okre&dlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegzgodne z DokumentagcjProjektovg
oraz ST-00-00.

1.4 Warunki ogélne wykonania rob6t montazowych rurociggéw technologicznych

1.4.1 Przedmiotem niniejszego rozdziata svarunki techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych i przemystowych, zawigma postanowienia wspoélne dla
wszystkich, lub znacznej exi rodzajow robot w obiektach nowych.

1.4.2 Warunki techniczne podane w ngstych punktach, dotygze poszczegdlnych rodzajow
instalacji sanitarnych i przemystowych, najlestosowa tacznie z warunkami ogolnymi
podanymi w niniejszej Specyfikaciji.

1.4.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ogdndowlanych zwjzanych
z instalacjami sanitarnymi i przemystowymi - jak.nmboty ziemne, fundamenty pod
urzadzenia, kanaty murowane i prefabrykowane dla giezéwoddéw podziemnych i inne -
ujete 3 w odrebnej Specyfikacji Technicznej.

1.4.4 Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych izeprystowych mpe zawiera
wymagania inne lub specjalne,znigce s¢ od podanych w niniejszych Warunkach
Technicznych. Wymagania takie wymagaggodnienia w umowie 0 wykonaniu robot.

1.4.5 Dla instalacji i rob6t nie obfych niniejsz Specyfikacy wymagania techniczne wykonania
i odbioru powinny stanowiintegraln cze$s¢ dokumentacji techniczne;.

1.5 Materialy

1.5.1 Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do robdét powinny odpowdaBalskim
Normom i Normom Braiowym, a w razie ich braku powinny ndieecyzje dopuszczgje
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jstlaoposiadajce uprawnienia do
wydawania takich decyzji.
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1.5.2 Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewinz i od wewntrz, bez
widocznych weréw i ubytkbw spowodowanych kor@zjub uszkodzeniami. Rury, tzw.
odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny érirevate oznaczenia. Rury te najena
budowie sktadowa na oddzielnych regatach pod wgatn w przypadku magazynowania
przez krotki czas - w oddzielnych stosach.

1.5.3 Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny ¢byroste, bez widocznego
zowalizowania, zgniedei znieksztatcad. Rury z polichlorku winylu i polietylenu nioa
sktadow#& na otwartym powietrzu w temperaturze zetkznej nie niszej ni —5°C,
zabezpieczaf je przed promieniami stonecznymi i opadami.

1.5.4 Podilae, na ktorym skiaduje sirury, musi by¢ rowne, tak by rura byla podparta na catej
dtugasci; wysokaé stosu rur nie mae przekraczal,0 m.

1.5.5 Wymagania techniczne dla rur z innych materiatoty tur dostarczonych w zwojach po-
winny by¢ podane przez producenta

1.6 Roboty pomocnicze

1.6.1 Roboty pomocnicze natg wykonywa zgodnie z WTWIO, tom | — ,Roboty
ogO6lnobudowlane”.

1.6.2 Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stéaqoce catdé¢ wraz z elementami
konstrukcji budowlanej, np. stupy lub ramy, powinoynazliwia¢é monta przewodow
z zachowaniem projektowanego spadku i bezpieczpefpaenia przewodow.

1.6.3 Stupy estakad oraz stupy z konstrukcjami wsporczymai ktérych znajdowasie bedzie
armatura lub wydkki dtawicowe, musz mie¢ stah drabink z pokcza oraz pomost do
obstugi i konserwacji wymienionych elementdow.

1.7 Montaz przewodow rurowych

1.7.1 Przy montau rurochgow naley spetnid nas¢pujace warunki:

a) przed montaeem zhczy kotnierzowych naley oczysci¢ powierzchnie przylg do potysku
metalicznego i pografitowa
b) nie dopuszczagbtosowania uszczelekjuzywanych,

1.7.2 Przy montau rurocggow pompowni wody $ciekdw naley spetné nastpujace warunki:

a) rurocagi ssce powinny by utozone ze statym wzniesieniem w kierunku pompy
wynoszicym co najmniej 5%; w najwgzym punkcie ruroggu sgcego przed ponyp
powinien znajdowasie zbiornik odpowietrzajcy z kurkiem,

b) otwdr wlotowy rurocigu sacego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien
znajdowa si¢ na gtbokasci 0,5 do 1,0 m pownej najnizszego poziomu wody w zbiorniku,
a w przypadku wspotpracy ze zbiornikiem wodno-parzigym — co najmniej | m,

C) przy przejciu z wikszej srednicy rurocagu naley stosowé zwezke redukcyjm
jednostronnie skima; przy zwezce umieszczonej na rurggu poziomym, jej skos
powinien znajdowa& sig¢ ponizej osi rurocagu o redukowanegrednicy, dopuszcza ¢si
stosowanie zwzek symetrycznych,

d) liczba podczen kotnierzowych na sieci ruraggOw w pompowni powinna Iy jak
najmniejsza, niemniej jednak powinna utiwiaé wiasciwe zamontowanie armatury oraz
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demonta armatury i rurocigow,

e) rurocjgi poziome w pompowni natg prowadzé ze spadkiem co najmniej 0,2%,
odchylenie rurogigéw pionowych od pionu nie me przekraczal%,

f) odpowietrzenia powinny znajdowasic w najwyzszym punkcie sieci rurogjow
pompowni, odwodnienia Zav najnizszych

1.7.3 Rury przed ich bezgoednim wyciem do montau lub ukfadania naly wewmgtrz i na
stykach starannie ocgi¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

1.7.4 Opuszczanie odcinkow przewodow, zmontowanych lulspa&anych uprzednio na
powierzchni ziemi, do wykopdéw, kanatow lub podnoseena estakady oraz przesuwanie
ich na podporach nalg wykonywa& w sposOb zabezpieczay przed maliwoscia
uszkodzenia patze i izolacji.

1.7.5 Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianychdokumentacji technicznej
powinny mi€ gruba¢ scianki dostosowan do przewidywanych obgien nie mniejsz
jednak nz 6 mm.

1.7.6 Srednica wewstrzna rury ochronnej powinna bywicksza odsrednicy zewntrznej rury
przewodowey:

dla przewodow érednicy do 150 mm o0 1,5 %
dla przewodow érednicy powyej 150 mm o 1,25%.

1.7.7 Przy przerwach w ukfadaniu rur najedoktadnie zabezpieczykoncowki przewodow,
szczegolnie rur uktadanych w wykopach, przed zameite wod gruntowy, deszczow lub
innymi zanieczyszczeniami, stoscjza&lepki, korki z drewna lub innego materiatu albo
krocce z kotnierzem.

1.7.8 W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polaczer rur. Jeeli w miejscach tych g zal@one tuleje, wola przestrzé miedzy
zewretrzng $ciamg rury i wewretrzng tulei naley catkowicie wypeint kitem lub
uszczelnieniem systemowym Wypetnienie powinno zap&wedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wygéniami termicznymi. Diug& tulei powinna by
wieksza 0 6 - 8 mm od grukad $ciany lub stropu.

1.7.9 Przewody poziome diugoi powyzej 2,0 m prowadzone pécianach budynku natg
mocowa doscian za pomaghakdéw lub uchwytow.

1.7.10 Przewdd spawany z rur ze szwem padium naley uktada tak, aby szew byt widoczny na
catej dtugdci przewodu, przy czym szwy dwgckzonych rur musgby¢ wzajemnie prze-
sunkte na 1/5 obwodu rury.

1.7.11 Przy rownolegtym potzeniu obok siebie kilku przewoddwgczonych za pomackotnierzy
lub kielichow, pojczenia nalgy rozmieszcz&az przesurgciem.

1.7.12 Przewody technologiczne oznakawayodnie z norsp PN 70 / N-01270 .

- przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim
- przewody wody surowej - kolorem zielonym

- przewody poptuczne - kolorem jasngibswym
- przewody spyzonego powietrza - koloreurditym
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1.8 Potlaczenia rur

1.8.1 Pofaczenia gwintowane

1. Pohczenia gwintowane nima stosowé do przewodow z rur stalowych instalacyjnych
typu sredniego i ajzkiego przy dinieniu roboczym czynnika nie przekracgajm
1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Pojczenia gwintowane nima rownie stosowa do pohczer przewodow z armatar
gwintowary oraz przyrgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koowki 3 gwintowane.

3. Gwinty na kacach rur powinny by réwno nacite i odpowiad& wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadé nackcia gwintu sprawdza giprzez nakgcenie zjczki.

4. Pojczenia gwintowane nima uszczelniaza pomog tasmy, konopi lub pasty.

5. Do uszczelnienia pgdzen instalacji tlenowych i sgronego powietrza nie wolno
stosowa past na olejach i ttuszczach.

1.8.2 Pofaczenia kotnierzowe

1. Kotnierze do rur stalowych powinny bgostarczone na bude@vyako walcowane z szyjk
lub z przyspawanym kédem z rury stalowej. ©rury powinna by prostopadia do
ptaszczyzny kotnierza.

2. Kotnierz naley przyspawé do kr&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewitrznej powinna by czysta i w razie potrzeby oszlifowana
w ptaszczynie kotnierza — tak, aby nieréwég spoiny nie wystawaty ponad stykew
powierzchng kotnierza.

3. Srednice wewatrzne uszczelek powinny byicksze 03—5 mm od wewntrznejsrednicy
przewodu lub armatury, a ich zegtrezna srednica powinna zapewrdiadotyk obwodu
uszczelki dagrub.

4. Przy paiczeniach kotnierzowychsruby przeciwlegte nalyy dokrecac parami
rownomiernie na catym obwodzie. Gwintowany nizZguby powinien wystawa ponad
nakrtke na wysokéc¢ rowng srednicysruby, nie wecej jednak ni 25 mm.

5. W czasie wykonywania pgzen kotnierzowych nie wolno:

- docihgac srubami posczer magcych po zateeniu uszczelki luz pogtkowy
przekraczacy 2 mm, z wyjtkiem przypadkéw, gdy wymaggjego wzgédy
kompensacji wydten,

- pozostawia sruby niedokegcone,

- pozostawia w kotnierzachsruby montaowe.

6. Pohczen kotnierzowych nie wolno stosowaa tukach.
7. Prosty odcinek przewodu ¢dizy kotnierzem i pocgkiem tuku powinien wynosi dla
przewodow:
przysrednicy do 100 mm — 150 mm
od 125 do 200 mm — 250 mm
od 250 do 300 mm — 350 mm
powyzej 300 mm — 400 mm.

8. Do Bczenia rur stalowych z armasur urzadzeniami nalgy stosowé kotnierze stalowe,
Z uwzgkdnieniem dinienia wys¢pujacego w przewodzie lub wdzeniu:
- do przewoddw o énieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierzeyppawane,

okragte,

- do przewodow o énieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa - kotnierpezyspawane
okragte z szyjk.

9. Do pojczen kotnierzowych nalgy stosowd uszczelki:

- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieggrmych oraz przy gazach
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odoliwionych o temperaturze nieprzekrageaj 60°C i 0 cinieniu do 0,6 MPa,

- gumowe zbrojone przy @iieniach powyej 0,6 MPa

- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej prag gazach o temperaturze paey
80°C i cknieniu do 1,6 MPa,

- igielitowe — przy cieczach i gazach chemicznimisi agresywnych o temperaturze do
60°C i cénieniu do 0,6 MPa

1.8.3 Pofaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien doymieszczony wspoétosiowo w kielichu rury
poprzedniej. Mgdzy bosym kacem rury, a wewgtrznym czotem kielicha natg
pozostawd szczelig 3—5 mm. Dopuszczacsiekka zmiarg kierunku rury w kielichu pod
warunkiemze szczelina mdzy rug i kielichem kedzie wynost co najmniej 6 mm.

2. Przy padczeniach kielichowych rugeliwnych jako pierwsz warstwe uszczelniajca
stosuje si sznur konopny. Uszczelnienie sznurem konopnym zgaleykona przez
nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym ditgodcinkdéw nawijanych nie mme by
mniejsza od 3/4 zewitrznejsrednicy przewodu.

3. Przy padczeniach kielichowych rur z tworzywa sztucznego {PGtosow& systemowe
uszczelki profilowe z gumy lub innego materialusty@znego dostarczane przez producenta
systemu. Materiat uszczelki przy stosowaniu do waqutynej musi mié odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do kontaktu z waqutng wydane przez wkziwe jednostki
certyfikujace

1.8.4 Poflaczenia spawane

Wymagania ogolne dla pmizen spawanych ok&one g w tomie Il WTWIiO. Wymagania
szczegOtowe, w zateosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymeito sposéb
badania i kontroli spawow powinny &ypodane w technologii wykonania robot
spawalniczych.

Polczenia spawane i kotnierzowe PN 10 wykénaur stalowych nierdzewnych.

1.8.5 Pofaczenia zgrzewane

Przy wykonywaniu paiczer zgrzewanych naky przestrzeganastpujacych zasad:
a) Ziacza przygotowane do zgrzewania powinny bgzyszczone.

b) Plaszczyzna przegia rury winna by prostopadta do osi rury.

c) Nalezy uzywa¢ koncowek wigciwych dosrednicy hczonych rurocigow.

d) Nalezy zachowa wspoétosioweé tagczonych elementow

2. Badania i uruchomienie

2.1 Po zakaczeniu rob6t montawych wszystkie ruroggi nalezy podd& wodnej probie na
szczelnéd, tak jak rurocigi wodne.

2.2 Badania w porze zimowej nalewykonywa w temperaturze powgj 0°C w pomieszczeniu
pompowni i po uprzednim nagrzariician zewgtrznych.

2.3 Po przeprowadzeniu batglaisnieniowych i usuriciu wszelkich usterek, caisiec nalery
dwukrotnie przeptuka wods w celu oczyszczenia z zanieczyszcz@tukanie polega na
przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wodyazliwie duza szybkdcig nie
pozwalajca na osiadanie zanieczyszazea dnie przewodow, w ggu 0,5 godz. Rdkos¢
wody przy ptukaniu powinna ldywi¢cksza od roboczej, co najmniej o 50°/0.
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2.4 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badeaisnieniowych i doktadnym przeptukaniu
przewodow pompowni cate wdzenie powinno hy poddane badaniom prawidtogod
dziatania pod énieniem roboczym i przy temperaturze roboczej c#gan

3. Odbiory miedzyoperacyjne robot

3.1 Technicznemu odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegag nastepujace elementy robot:

- kanaty pod ruroayi,

- otwory w przegrodach budowlanych,

- spawy rurocigow.

- pofgczenia klejone i zgrzewane rurggow z tworzyw sztucznych

3.2 Czesciowemu odbiorowi rob6t podlegaj nastepujace elementy uradzenia:

-odcinki rurocagobw w kanatach nieprzetazowych, ktére mushy¢ zakryte przed
zakaiczeniem catéci robot montaowych,

- przepusty w przegrodach budowlanych i uszczelaipreepustow,

- odcinki rurocagéw technologicznych uleggjych zakryciu

Odbioru czsciowego odcinkow ruroggow naley dokon& po prébach énieniowych na
szczelnéc.

4. Odbiory koncowe.

4.1 Przy odbiorze kaacowym urzadzenia pompowni, stacji filtréw nalezy sprawdzi¢:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczg i zapisami w dzienniku budowy,

- uzycie wiaciwych materiatow,

- prawidtowa¢ wykonania paiczer gwintowanych, spawanych i kotnierzowych,

- jakos¢ zastosowanego szczeliwa przygoaeniach gwintowanych i kotnierzowych,

- spadki przewoddw,

- jakos¢ wykonanych gi¢ na przewodach, prawidtod®wykonania ksztattek spawanych,

- odlegta¢ rurochgow wzgkdem siebie i przegréd budynku,

-istnienie i prawidtowe ustawienie odpowietfizé urzadzen spustowych przewodow
i zbiornikow,

- trwatos¢ umocowania przewodow do przegrod budynku,

-prawidtowas¢  konstrukcji i rozmieszczenie punktow statych i amych rurocigéw

cieplnych,
-skompletowanie i prawidiowdd zamontowania armatury rur@gow, agregatow
pompowych, spizarek, zespotow hydroforowych, reduktorow, zbiormikidp.,
-skompletowanie | prawidiow® zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej
I automatyki

5. Przepisy zwhpzane

PN-83/H-02651 - Armatura i ruragji. Srednice nominalne
PN-99/B-01706/ - Instalacje wodaggiowe. Wymagania w projektowaniu
PN-86/B-01705 - Obiekty i ugdzenia u¢ wody. Terminologia
PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania idvaa przy odbiorze
PN-74/B-10733 - Wodoggi. Przewody dieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
I badania przy odbiorze

* & & o o
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¢ PN-74/C-89204 - Rury fmieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylWymagania
I badania

¢ PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody bada

¢ PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczawytrzymat@ci na cknienie
wewretrzne

¢ Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tw. sztucznych - Wyd. SGKiK 1994
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKACH

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie prayyuferomskiego dziatka nr 25, aftr 27, gmina Piaseczno. 43



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rolmétalacyjnych, Technologii Stacji, Zbiornikdelbetowych
i Rurochgow Zewrgtrznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01.

INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJINA

1. Wstep

Przedmiotem Specyfikacji jest instalacja wodgowa i kanalizacyjna w budynku Stacji

Uzdatniania Wody Stacji Uzdatniania Wody przy4Zgromskiego w Piasecznie, gmina Piaseczno.

Wymagania ogolne

1.1.1 Do rozpoczcia montau instalacji wody zimnej i kanalizacji moa przysipi¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowag:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamplezz@stwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, @@@ wplyw na monta urzadzen instalacji
wodochgowej i kanalizacyjnej odpowiadgratazeniom projektowym.

1.1.2 Odstpstwa od dokumentacji technicznej modotyczy¢ tylko dostosowania ugdzen
instalacji wodocigowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonycimian
konstrukcyjno-budowlanychallz zasgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementow
(w przypadku nieminosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatdbw &iémentow
o zblizonych charakterystykach i wymaganiach techniczngol, warunkiemze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nagpt pogorszenie wigiwosci uzytkowania i trwaldci
urzadzenia. Odspstwa te musgby¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

1.1.3 Przewody wodoggowe naley prowadzé poscianach wewetrznych.

1.1.4 W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszozgprewadzenie przewoddw po
scianach zewgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed &avedmym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowasrisewodow).

1.1.5 W miejscu przei rurochgow przez przegrody budowlane i tawy fundamentoweipny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nieerim¢ polaczen rur.

Przestrzé miedzy rurocggiem a tulej ochronm, powinna by wypetniona szczeliwem
elastycznym.

Tuleje przechodgce przez strop powinny wystawak. 2 cm powyej posadzki.

1.1.6 Wewretrzne przewody wodoggowe powinny by uktadane w kierunkach prostopadtych
i rownolegtych dascian.

1.1.7 Spadki przewodow powinny zapewaiaozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mdiwos¢ odpowietrzenia przez najugj potazone punkty czerpalne.

1.1.8 Przewody wodoggowe mog by¢ prowadzone w obudowanychembach sanitarnych, przy
czym naley zapewnt dostp do wszystkich zaworéw odcinajych odgajzienia.

1.1.9 Przewody w bruzdach powinny nidiezolacg cieplry oraz powietrza nie mniejsz niz
2 cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrZemizd materiatami budowlanymi;
zakrycie bruzd powinno nagti¢c po dokonaniu odbioru egciowego instalaciji
wodochgowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.
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1.1.10 Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowaaych w bruzdach powinna by
zabezpieczona przed tarciemé@anki bruzd przez owigcie materiatem izolacyjnym np.
papierem.

1.1.11 Instalacje wodoagowe wykonywane z rur PE i innych tworzyw sztucanycpodobnych
wiasciwosciach powinny b§ prowadzone w odlegéoi min. 10 cm od ruroggow
cieplnych - miergc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtda jest mniejsza i
10 cm, naley zastosowa izolacg cieplm. Przewody naley rowniez izolowa:, gdy
dziatanie dowolnegarddta ciepta mogtoby spowodowaodwyzszenie temperatucianki
rurociggu w przewodach wodagjowych powyej +30°C,

1.1.12 Nie wolno prowadz przewoddéw wodoggowych powyej przewoddw elektrycznych.

1.1.13 Odlegta¢ zewretrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odsciany, stropu
albo podtogi powinna wynaSico najmniej:

dla przewodéw drednicy 25 mm -3cm,
dla przewodéw drednicy  32-50 mm -5.cm,
dla przewodéw dérednicy 65-80mm -7 cm,
dla przewodéw @rednicy 100 mm -10cm.

1.1.14 Minimalne odlegtéci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow kitgcznych
powinny wynost 10 cm.

1.1.15 Podejcia wody zimnej i cieptej powinny ldydodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

1.1.16 Nie wolno hczye przewoddéw wodoggowych wody pitnej lub cieptej z siecprzewodow
zasilanych z innychzrodet; niedopuszczalne jest begmeunie podczenie wodne
przewodow wodoggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instgéani centralnego
ogrzewania oraz ugdzeniami przemystowymi.

1.1.17 Przewody wodoggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewdme lanacznej
zawartdci pary wodnej, natey izolowa przed zamarzociem lub wykraplaniem pary na
zewretrznej powierzchni rur.

1.1.18 Co 6 m realizowapunkty state za pomadzw. tulejek ustalagych.

1.1.19 Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wgken budynku pod posadzk
pomieszcze, w ktorych temperatura nie spada p@ni0°C powinny by utozone w ziemi
na takiej gébokasci, aby odlegté¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wytesi
co najmniej 30 cm. Przy stosowaniu rur kamionkowymtonowych lub PVC gbokas¢ ta
nie powinna by mniejsza od 50 cm.

1.1.20 Niedopuszczalne jest bezpednie uktadanie przewodoéw pod twandodiogy na podtau
betonowym.

1.1.21 W miejscu przei¢ rurochgow przez przegrody budowlane i tawy fundamentoweipny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nigaenmy¢ polaczer rur. Przestrze
miedzy rurocigiem a tulej ochronm, powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodgce przez strop powinny wystawak. 2 cm powyej posadzki.
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1.1.22 Uktadanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych poadipgs rownolegle doscian
konstrukcyjnych poriej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia praedszeniem
statecznéci budowli.

1.1.23 Pionowe przewody spustowe powinnyhykiadane pionowo. Dla omiggia przeszkod do-
puszcza si stosowanie odsadzek, z tym przy wikszej diugéci odsungcia pionu (ponad
0,9 m) odcinek odsadzki powinien dyachylony do pionu podakem nie mniejszym od
45°.

1.1.24 Przewody kanalizacyjne medy¢ prowadzone w obudowanychemach sanitarnych, przy
czym naley zapewnt dostp do rewizji.

1.1.25 Przewody w bruzdach powinny ndieolacg powietrzry nie mniejsz niz 2 cm.

1.1.26 Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bromteriatami budowlanymi, zakrycie
bruzd powinno nagpi¢ po dokonaniu odbioru egciowego instalacji kanalizacyjnej

1.1.27 Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC powirby¢ prowadzone w odlegici
min. 10 cm od ruroggoéw cieplnych - miergc od powierzchni rur. W przypadku gdy
odlegtai¢ ta jest mniejsza nil0 cm, nalgy zastosowaizolacg cieplny. Przewody naley
rébwniez izolowa, gdy dziatanie dowolnegozrédta ciepta mogiloby spowodowa
podwyzszenie temperaturgcianki rurocggu w przewodach kanalizacyjnych pawey
+45°C.

1.1.28 Nie wolno prowadz przewoddéw kanalizacyjnych powsj przewodow elektrycznych.

1.1.29 Przewody wodoggowe i kanalizacyjne natg mocow& do elementow konstrukciji
budynkow za pomeacuchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow latlspornikéw
powinna zapewgitatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrdod budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania¢ silirgax i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomgdzy przewodem a obepnuchwytu lub wspornika natg stosowa
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosoyeain do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewrtiawobodne przesuwanie sur.

1.2 Materialy

1.2.1 Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepikjore mog styk& sie bezpdrednio
z wodh pitng, powinny by wykonane z materiatdbw niewptywsgiych ujemnie na jakc
wody i mig $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane zpijeenostk
upowaniong przez ministra zdrowia.

1.2.2 Wewretrzne instalacje wody nalg wykonywa z rur z tworzywa sztucznegackonego
przez zgrzewanie.

1.2.3 Wewretrzne przewody kanalizacyjne nayewykonyw& z rurzeliwnych bezainieniowych,
tworzywowych bezaénieniowych (np. nieplastyfikowanego polichlorku wim PVC),
kamionkowych zwyktych lub kwasoodpornych.
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1.2.4 Dobér materialu uzammiony jest od temperatury i stopnia agresysancsciekow. W
uzasadnionych przypadkach do budowy pg@dkganalizacyjnych mima wy¢ rur stalowych
ocynkowanych dgczonych przy #yciu facznikdw zzeliwa ciagliwego lub z rur stalowych
czarnychdczonych przez spawanie i odpowiednio zabezpieczopyzed koroz.

1.2.5 Przewody (podégia) odprowadzape scieki od przyborow sanitarnych lub gdzen
przemystowych do pionéw spustowych powinny llyykonane w zasadzie z tych samych
materialbw co piony spustowe. Podegg odprowadzape scieki o podwyszonej
temperaturze, powinny bywvykonane z materiatu odpornego na tempegat00°C.

1.2.6 Dla przewoddéw kanalizacyjnych odprowadgajch scieki przemystowe dobor materiatow
oraz sposob ich zabezpieczenia przed przedwczegnignczeniem powinien odpowiada
przewidywanym warunkom ich pracy i gkreslony w dokumentacji.

1.3 Montaz armatury

1.3.1 Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

1.3.2 W przypadkach koniecznych, wynikaych z dokumentacji technicznej, powinnacby
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

1.3.3 Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezainstalowa w najnizszych punktach
instalacji oraz na kalym pionie wodogigowym. Zawory te powinny l#yzlokalizowane
w miejscach fatwo dogpnych.

1.3.4 Jezeli w dokumentaciji technicznej nie podano specgtnwymaga, wysoka¢ ustawienia
armatury czerpalnej, wodnej powinnachyastpujaca: zawory czerpalne do zlewéw oraz
bateriescienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow - 0,25635 m nad przyborem,
liczac od gornej krawdzi przedniefcianki przyboru do osi wylotu podeja czerpalnego,

1.3.5 Jereli w projekcie nie $ podane specjalne wymaganid&, amatury czerpalnejciennej
powinna pokrywa si¢ z osig symetrii przyboru.

1.3.6 Do baterii i zaworéw czerpalnych sjoych naley stosowa taczniki elastyczne,
ograniczajce rozchodzenie shatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury.

1.4 Montaz przewodow kanalizacyjnych

1.4.1 PoRczenia kielichowe rueeliwnych bezdinieniowych, kamionkowych zwyktych nadg
uszczelnia przy wyciu sznura czarnego i biatego, dokiadnie ubitegozaprawy
cementowej jako zabezpieczenia szczeliwa.

1.4.2 Ofow, foli¢ lub wetlre z metali m¢kkich naley uzywaé przy uszczelnianiu pgtzen kieli-
chowych rurzeliwnych bezdnieniowych w naspujacych przypadkach:

- w rurocggach poziomych podwieszonych pod stropem lukcremach,

- w rurocggach hal fabrycznych namanych na drgania,
- w rurocggach narzonych na dziatanie par kwasow,
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- w innych uzasadnionych przypadkach.

1.4.3 PoRczenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornydety uszczelnid sznurem
czarnym i biatym, doktadnie ubitym oraz kitem tregdlastycznym, odpornym na dziatanie
agresywnychiciekow.

1.4.4 Polczenia kielichowe rur z PVC typu P najewykonywa& przy wyciu piekcienia
gumowego srednicy dostosowanej do zewtrznej srednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod &em 15—20°, naley wsury¢ do kielicha przy @yciu pasty pélizgowej,
tak, aby odlegt& miedzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

1.4.5 Pofczenia kielichowe ruzeliwnych cinieniowych w wewntrznych pionach deszczowych
nalezy uszczelnia sznurem czarnym i biatym, doktadnie ubitym oramwoem lub folg
albo weltry z migkkich metali.

1.4.6 Minimalnesrednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powimyosk:
100 mm — od pojedynczych misek ¢@bdwych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,
150 mm — od 2 i wicej misek usipowych, wpustéw podwdrzowych, pionéw
deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadabiorowego zywienia oraz przy
kilku przewodach razem pgzonych.

1.4.7 Minimalne srednice pionowych przewodow spustowych i ich pédejo przyborow
sanitarnych powinny wynasi
50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywallewnzmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podtogowego,
75 mm - od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakowanien, pisuaréw, umywalek,
wpustow podtogowych
100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ¢gdbwych.

1.4.8 Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewokiEnalizacyjnych w zaimosci od
srednicy przewodu wynogz

dla przewodurednicy 100 mm — 2,5%,
jw., lecz 150 mm — 1,5°/0,
jw., lecz 200 mm — 1,0%.

1.4.9 Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow pombmzatagonych w projekcie
technicznym, mog wynost + 10%. Spadki pod&§ kanalizacyjnych wynikaj z
zastosowanych trojnikbwad¢zacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego manialementow przewodow.

1.4.10 Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinny¢hbwykonane za pomac
trojnikdw o kgcie rozwarcia nie wkszym ni 45°

1.4.11 Stosowanie na tych przewodach czwdrnikdw nie jegspudzczalne. Dopuszczag Si
stosowanie tréjnikbw o gcie 68° dla wpustow piwnicznych, podwdrzowych oraz
kanalizacji deszczowe.
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1.4.12 Przewody nalgy mocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pomachwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powa zapewnia odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenipirzestrzeniania sidrgar i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomkedzy przewodem a obepgmalezry stosowa podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowa rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) pmglstosowa na kadej kondygnacji, co najmniej
jedno mocowanie state, zapewn@g przenoszenie olagen rurockgow, a dla przewodow z
PVC i PP dodatkowo, co najmniej jedno takie mocawgmzesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny bynocowane niezatmie.

1.4.13 Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomwynosa:

-dla rur z PVC i PRrednicy od 50 do 110 mm  — 1,0 m,
- dla rur z PVC i PRrednicy powyej 110 mm —1,25m,
- dla rur z pozostatych materiatow —2,0m.

1.4.14 Kompensacja wydten termicznych przewodow z PVC i Pitonych za pomacpokczen
rozfgcznych powinna by rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie aiant
rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przeziewea lokalizacg mocowa statych i
przesuwnych. Kompensacjwydtuzen termicznych przewoddwaézonych przez klejenie
nalezy zapewnia przez zastosowanie kompensatorow.

1.4.15 Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiotplezy uktada na podsypce z piasku gruioo
15-20 cm; dno wykopéw powinno znajdaotvaic w gruncie rodzimym lub powinno by
wystane warsty odpowiedniego materiatu zabezpiegzago przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej. W gruntach kat. 1ll-1V przewody ima uktada bez podsypki piaskowej.

1.4.16 W razie niemanosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi gmmbttog piwnic
dopuszcza 8| w wyjatkowych przypadkach, momtach nad podtog Przewody te naly
uktad& na odpowiednich wspornikach, w sposéb unigimaajacy powstawanie zatama
w miejscach paiczen.

1.4.17 Przewody kanalizacyjne powinny spelhianastpujace warunki umsgliwiajace ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny hyyposaone w rewizje stzgce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nglerzewidywa na najniszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktérych wygpuje zagraenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny méeszczelne zamkecia, umaliwiajace tatwy eksploatag, lecz
utrudniapce dos¢p osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome ngledwniez wyposay¢ w rewizje lub czyszczaki,
przy czym maksymalne odlegt migdzy czyszczakami powinny wyngsi

Srednica Odlegtdici miedzy czyszczakami [m]

przewodu instalacje sanitarne przewodysngeki przemystowe
[mm]

100—150; 200 15; 25 20; 30

Dopuszcza si wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiqepd warunkiem sto-
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sowania odpowiedniego szczelnego zarpiai

d) piony deszczowe wewtizne naley wyposay¢ w skrzynki rewizyjnesrednicy 150mm
ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.

1.4.18 Przewody spustowe nalewyprowadzé jako rury wentylacyjne ponad dach poweyokien
i drzwi prowadacych do pomieszczaeznajdugcych se w odlegtdgci nie mniejszej i 4 m
od tych przewodow. Rury wentylacyjne powinny twarzy zasadzie pionowe przedknie
przewodow spustowych.

1.4.19 Gorna cgs¢ rury wentylacyjnej poriej dachu w odlegkei 0,5 m od jego powierzchni
powinna mi€ powickszory srednig w stosunku ddérednicy pionu spustowego:
dla pionowsrednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,
dla pionusrednicy 100 mm - do 150 mm.
Dla przewoddwsrednicy wekszej nz 100 mm powgkszeniesrednicy rury wentylacyjnej
nie jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna byvyprowadzona ponad dach na wysak0,5—1,0 m.
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1.4.20 W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszgzpogczenie nie wjcej niz trzech
przewodow spustowych nad najiey potazonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowcego wspolng rure wentylacyjr. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze by mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pol przekrojowapponych przewodow
wentylacyjnych.

1.4.21 Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszazerzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych i spalinowych.

1.4.22 W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszgzpofczenie nie wjcej niz trzech
przewodow spustowych nad najiey potazonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowcego wspola rure wentylacyjry. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze by mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pol przekrojowapponych przewodow
wentylacyjnych.

1.4.23 Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentyltych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszazerzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych i spalinowych.

1.4.24 Zamknkcie przeciwzalewowe natg umieszcz& w miejscach tatwo dogbnych oraz
zaktada@ w sposob nietamagy odptywusciekow z wyej potazonych uradzen.

1.5 Montaz przyborow i urzadzen kanalizacyjnych

1.5.1 Nie obudowane szafkami zmywaki i zlewozmywaki, &zéaumywalki, pisuary i zlewy
nalezy mocow& do sciany w sposOb zapewnigy tatwy demonta oraz widciwe
uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyb@anitarnego obgionego sH
statyczi réwmg 500 N, przytaong w srodku przedniej kraadzi obrzea przyboru w czasie
3 godzin, nie powinnasodksztatat w sposéb widoczny.

Miski ustpowe i bidety naley mocowa& do posadzek w sposob zapewsxogj tatwy
demonta i wiasciwe ich uytkowanie. Miski usipowe powinny by ze wszystkich stron
dostpne. Obmurowanie Ilub zabetonowanie ich obyzeprzy posadzce jest
niedopuszczalne.

Dopuszcza gistosowanie misek ugiowych i bidetow mocowanych daoiany.

1.5.2 Przybory i urazdzenia 4§czone z urzdzeniem kanalizacyjnym nafg wyposayé w
indywidualne zamkrcia wodne (syfony). Wysoké zamkngcia wodnego powinna
gwarantowa niemanos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z @y
przyborow oraz przenikania zapachdéw z instalacjipdmieszcze. Wysokadé zamknic
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wydpso najmniej:

- przy miskach ugpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umyagaik bidetach,
wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwgzitp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm,
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1.5.3 Umywalki naley umieszcza na wysokéci 0,75—0,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych oglstmiedzy krawedziami gsiadugcych umywalek
powinien wynost co najmniej 0,30 m.

1.5.4 Miski ustpowe i pisuary powinny @wyposaone w uradzenia sptukujce.

1.5.5 Urzadzenia kanalizacyjne przejmgg scieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny
mie¢ osadniki lub studzienki osadowe. @dzenia odwadniage tereny przeznaczone do
obstugi i mycia pojazdow mechanicznych nglezaopatrz¢ w specjalne osadniki -
separatory na btoto, oleje i benzyn

2. Badania
2.1 Instalacg wody cieptej i zimnej naley podd& badaniom na szczelio

2.2 Badania szczeldoi urzadzen nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wegtrenego
powyzej 0°C.

2.3 Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji ciepln®&y. przypadkach koniecznych i by
wykonana proba eZciowa, jeeli badanie szczeldoi w czasie proby kiccowej bytoby
niemazliwe lub utrudnione.

2.4 Badan instalaci po zakorkowaniu otworOw nalg napeiné wods wodochgowg lub
z innegozrédta, doktadnie odpowietrzgj urzdzenie. Po napetnieniu naleprzeprowadz
kontrok calego urzdzenia, zwracagg szczegOlp uwag czy pohczenia przewodow
i armatury g szczelne.

2.5 Po stwierdzeniu szczelém naley urzadzenie podda prébie podwyszonego éhienia za
pomoa recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, spogpwanego do
wykonywania prob énieniowych.

2.6 Instalacja wodoagowa przy dnieniu probnym roéwnym 1,5 krotnej waftd cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszymzni0,9 MPa nie powinna wykazywaprzeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej aga@niach

2.7 Instalacg uwaza st za szczelp jezeli manometr w @gigu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia.
2.8 Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacg wodg

zimng, drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby zyaleprawdz
zachowanie giwydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.

2.9 Préke szczelnéci na gogco przeprowadzamy nasoienie wodocigowe.

2.10 Badanie szczelbd instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdanastpujacym
warunkom:
a) podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekow bytowo-gospodarczych naje
sprawdzt na szczeln&® w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpadzajce scieki bytowo-
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gospodarcze sprawdzag sia szczeln&@ po napetnieniu wagdpowyzej kolana 4czacego pion
Z poziomem poprzez aglziny.

3. Regulacja dziatania urz gdzenia instalacji wody zimnej i ciepte]

3.1 Przed przysipieniem do witgciwych czynndci regulacyjnych naley urzadzenie kilkakrotnie
przeptuk& czyst wodh (najlepiej wod pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptuczne.

3.2 Urzadzenia instalacji wodoggowej wody pitnej uwza st za wyregulowane, eli woda
wyptywa z najwyej potazonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia mlkdow
sptukupcych nie przekracza 2 minut.

3.3 Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegolnycmkpach poboru wody natg
przeprowadz po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego, deretrami r¢ciowymi
z podziatk | °C.

3.4 Urzadzenie cieptej wody mima uzna za wyregulowane, eli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okienej w dokumentacji technicznej, z odchyt5°C.
Pomiaru temperatury wody naledokon& po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

3.5 Zawory bezpieczestwa naley tak wyregulowd, aby otwieraly si przy przekroczeniu
wartasci nastawionej o 5%. W czasie regulacji zaworu bEzmstwa naley stosowa
legalizowany manometr kontrolny.

3.6 Po wykonaniu instalacji przed prplszczelnéci instalacg nalezy starannie dwukrotnie
przeptuk&. Po zakéczeniu montau instalacji i przed nal@niem izolacji termicznej, natg
instalacg podd@& prébom na szczeldd i wytrzymataé¢ od cknieniem 0,6 MPa. Po
wykonaniu proby szczeldoi na zimno i po uzyskaniu pozytywnego wyniku gglavykona
prébe na gogco.

3.7 Po dokonaniu czynioi zwigzanych z regulagjmontaows nalezy dokon& odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; #& tego wpisu powinna &y poswiadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

4. Wymagania szczeg6towe monta zu instalacji wodoci ggowej

4.1 Przewody z rur z tworzyw sztucznych

4.1.1 Polczenia rur z tworzyw sztucznych najevykonywa w zaleznosci od materiatu:
- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu eay taczy¢ przez klejenie,

- rury z poliolefin, jak np. polietylen, polibutyte polipropylen nalgy taczy¢ przez
zgrzewanie,

- rury z sieciowanego polietylenu naje taczy¢ za pomog zaciskowych gcznikow
moskznych,

- przy Bczeniu z armatyrnalery stosowa taczniki przegciowe gwintowane.
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4.1.2 Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow rglevykonywa przy wyciu tacznikéw

4.1.3 Maksymalne odlegkei pomkdzy punktami mocowania przewoddéw poziomych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poliegriu powinny wynost

srednica przewodu mm| maksymalny rozstaw uchwytow

PVC m PE, PP, PB m
16—25; 32—50; 63 0,7,1,2;15| 0,4;,0,75;0,9

4.1.4 Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powibg, co najmniej dwa uchwyty
na kadej kondygnacji.

4.1.5 Na przewodach wody cieptej wykonanych z tworzywuszhych nalgy wykonywa
kompensatory wydien cieplnych zgodnie z projektem.

5. Odbiory robot.

5.1.1 Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras kanalizacyjnych i wodggowych,

- szczelné¢ polgczen kanalizacyjnych i wodoggowych,

- spos6b prowadzenia przewodoéw poziomych i piondwyc
- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury.

5.1.2 Odbior czsciowy
a) Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy urgzen instalacji, ktére zanikajw
wyniku postpu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przgbwykopow oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemlwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorugsczowego powinien b§ sporzadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

5.1.3 Odbidr kaxcowy

1. Przy odbiorze ugrizenia instalacji kanalizacyjnej i wodnej najeprzediay¢ protokoty
odbioréw czsciowych i préb szczelriai.
2. W szczegolngei nalery skontrolowa:
- uzycie wiaciwych materiatow i elementow wdzenia,
- prawidtowa¢ wykonania paiczen,
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelgiggh,
- wielkos¢ spadkow przewoddéw,
- odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i od przegrod budowlanych,
- prawidtowa¢ wykonania odpowietrzg
- prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow oraz odlégianiedzy podporami
- prawidtowa¢ zainstalowania przyborow sanitarnych armatury.

6. Przepisy zwi gzane
¢ PN-84/B-01701 - Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczanie na
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rysunkach

. PN-83/B-10700/04 - Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej agibbrki winylu i polietylenu.

¢ PN-83/H-02651 - Armatura i ruragji. Srednice nominalne

¢ PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu

. PN-74/E-77006 - Elektryczne przydy powszechnego zytku. Ogrzewacze wody i
warunki. Wspolne wymagania i badania.

¢ PN-74/C-89204 - Rury énieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winyNYymagania
I badania

. PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody bada

. PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznatzamytrzymat@ci na cknienie
wewretrzne

¢ Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK
1994 r.

. PN-101-B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagawnprojektowaniu.

. PN-81/B-10400/01 — Instalacje wegirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

. PN-81/B- 10725 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze

. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymaggbadania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.02.

INSTALACJA WENTYLACJI | OSUSZANIA

1. Wstep

Przedmiotem Specyfikacji jest instalacja wentylaayj uzdatniania powietrza w budynku Stacji
Uzdatniania Wody przy uZeromskiego w Piasecznie, gmina Piaseczno. Matearegmenty

1.1 Powierzchnie poszczegolinych elementéwadezn wentylacyjnych musg by¢ gtadkie bez
zatama i wgniece. Materiat powinien b§ jednorodny, bez werow i wad walcowniczych.
Polyczenia roziczne poszczegdlnych elementow gadzenia powinny by szczelne,
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Pagheie stykowe kotnierzy powinny
leze¢ w ptaszczynie prostopadtej do osi otworu.

1.2 Powioki antykorozyjne. Blachy i ksztattowniki naleprzed malowaniem ocggi¢ z rdzy
i thuszczu, krawdzie zaokggli¢, a zadziory uswé. Stopiéh oczyszczenia przed nakniem
powtok antykorozyjnych 2. Stopiezabezpieczenia antykorozyjnega;gk nie g zastrzeone
wymagania specjalne, jak dla klasy staraesnaevykonania 2 i typu pokrycia 1. Powtoki
antykorozyjne powinny hiynatazone rownomiernie.

1.3 Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiédastpujacym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatorow powinny¢bzgodne z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej

- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydsgnospitrzenia nie mog przekracza +10%

- zapotrzebowanie na moc wentylatora w zaftym punkcie pracy nie me przekracza
nominalnej mocy silnika elektrycznego,

-wentylatory powinny b§ dostarczone w stanie zlanym lub w podzespotach,sje maja
by¢ stosowane wentylatory z przekiadniami; gtgk stanowé mog wentylatory
promieniowe daych wydajndci, ktére ze wzgidow montaowych wymagaj dzielonej
obudowy.

1.4 Kanaly wentylacyjne naky wykonywa& z blachy lub témy stalowej ocynkowanej;
w zalenosci od przeznaczenia dokumentacja projektowazen@rzewidywd kanaty
wykonywane z innych materiatéw

1.5 Scianki kanatéw prostaknych pod wplywem rinicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie
mog ugin& sie wiecej nz 0 2% dtugéci boku. W celu zwikszenia sztywniei $cianek
naleey stosowa kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanenkiowe profili
usztywniagcych.

1.6 Polczenia blach na&ciankach kanatéw do grubd 1,5 mm nalgy wykona& na zamek
blacharski. Przy grusci wickszej nk 1,5 mm nalgy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub
nitowanie jednostronne.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Zaleca st stosowanie kanatéw typu ,Spiro" deednicy 800 mm.
Nawiewniki i wywiewniki powinny mié szczegolnie estetyczny wygl

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikédw powinty¢ osadzone bez luzéw, ale
z mazliwosciag przestawienia, a patenie ustalone powinno byutrzymywane w sposob
trwaty.

W przypadku wymaganej regulacji wiella strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki
nalezy wyposay¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne nalewyposay¢ w zabezpieczenie chrage przed
przedostawaniemgbpadow atmosferycznych i kurzu do pomiesaczentylowanych.

Roboty budowlane dla rob6t moatavych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Pomieszczenia, z ktérych majby¢ zawieszone lub ustawione zespoly ogrzewczo-
wentylacyjne scienne, kanaty, komory, wentylatory, klimatyzatorp., powinny by
otynkowane i pobiatkowane po osadzeniu wspornikow.

Agregat osuszacza powiniendusytuowany na fundamencie, zabetonowanej w posadzc
stalowej ramie fundamentowej lub specjalnie przgga@inej konstrukcji stalowej — statywie.
Fundament ramy lub statyw muadzy¢ wypoziomowane.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone ddzenia w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnigvyrzutnie, kanaty itp.)
powinny by¥ o 50 mm w¢ksze ni odpowiednie wymiary ugdzenia. Wewegtrzne
powierzchnie otworow powinny By gtadkie i otynkowane. Otwory wscianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach skiszych réwnie i w scianach dziatowych, powinny
by¢ tak wykonane, aby ohgienia scian nie byly przenoszone na przewody i elementy
urzadzenia.

Montaz urzadzen wprowadzajcych powietrze w ruch:

- Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinioyc izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji funéabdw, amortyzatoréw gumowych lub
sprezynowych, kompensatoréw itp.

- Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby degtdo nich w czasie konserwacji lub
demontau nie nastczat trudndci, ani nie stwarzat zagrenia dla obstugi.

- Przed i po montas wentylatorow nakey dokona recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi
czy nie wys¢puje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudpe takke, czy szczelina radzy
wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

- Przy bezpérednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotomentylatora powinien
by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z siaglochronn.
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- Wentylatory powinny b§ polaczone z kanatami wentylacyjnymi za porgagastycznych
kroccow amortyzujcych (brezent, skora, igielit itp.). Diugfoelastycznych krécow powinna
wynosk 100—150 mm, wymiary i ksztatt kééow powinny by zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

1.17 Montaz urzadzen prowadzacych powietrze:
-Kanaty wentylacyjne powinny ldyszczelne.

- Do uszczelnienia patzen kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki z gumy mgkkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrzaemperaturze wiszej od 60°C
nalezy stosowad uszczelki z gumy o podwigzonej odpornai temperaturowej.

- Pohczenia kotnierzowe kanatow nale skrecaé srubami i nakgtkami széciokatnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnier&xuby nie powinny wystawapoza nakgtki wiccej niz
na wysoke¢ potowy naketki sruby. Skeceniesrub zaleca si wykonywa parami po dwie
przeciwlegte leacesruby.

- Powierzchnia kotnierzy powinna bgtadka bez zadzioréw i innych defektow.
- Ptaszczyzny styku kotnierzy powinnydglo siebie réwnolegte.

- Pohczenia bezkotnierzowe przewodéw naleuszczelni na catym obwodzie uszczelk
gumowy lub pasj uszczelniajca.

- Kanaty wentylacyjne naly mocowa na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by takie, aby ugicie kanatu pomgidzy gsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwaesa powinna wytrzymywaobchzenie
rowne co najmniej trzykrotnemuegarowi przypadajcego na nj odcinka kanatu wraz z
ewentualnym ospetem i izolacj.

- Kanaly wentylacyjne przechogtz przez stropy lubsciany powinny by obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z weilny mineralnej lubnego materiatu o podobnych
wiasciwosciach na grubdxi sciany lub stropu.

- Kanaly przechodge przez dach nalg zaopatrzy w typows podstaw dachowy
zabezpieczapa przed przeciekami niezal@e od tego czy g one zakaczone
wywietrzakami, czy daszkami.

- Kanaly wentylacyjne prowadee powietrze o wilgotri@i wzglednej powyej 80%
powinny by utozone ze spadkiem co najmniej 5°/0 w kierunku ruchawiptrza.
W najnizszym punkcie kanatu powinien &ymontowany krociec odwadnigjy z zaworem
lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

- Jeeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktéryémica temperatury midzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami pexader 10° C, nakly wykona izolacg
cieplmg zabezpieczafa przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kawa a take
przed kondensagpary wodnej.
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- Kanaly typu ,Spiro" nalgy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski rgekne, z uszczel-
nieniem gum mikroporowaj. Dopuszcza gi stosowanie patzen opaskami
z termokurczliwego tworzywa sztucznego.

- Ttumiki akustyczne powinny lgyusytuowane w poblu wentylatora przed pierwszymi
odgatzieniami, zaréwno po stronie tlocznej jak iamy, dla zabezpieczenia przed
przenikaniem nadmiaru hatasu do pomieszdéa#oczenia budynku.

- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodowtwanyjnych mae by stosowana tylko
na zewwtrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostoiem okladzig z materiatdw
niepalnych. Wewetrzna powierzchnia przewodow, wymagisg izolacji akustycznej nie

by¢ wytozona wyhcznie materiatem niepalnym.

- Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszegzekiorych nie obstuggj powinny by
obudowaneciankami o klasie odpordoi ogniowej, odpowiadagej wymaganiom dldcian
tych pomieszcze

- Laczenie pomieszchez raznych stref paarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materiatéw palnych jest npakzczalne.

- W przypadku konieczrici prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lubycin mate-
riatdbw palnych przez wcej niz jedry strek pozarowy, nalery je ostoné trwaly obudowg

o odporndci ogniowej odpowiadagej odpornéci ogniowej dla scian lub stropow
oddzielenia przeciwp@rowego.

- W pomieszczeniach, w ktorych wyptija pyly, a take w pomieszczeniach, w ktorych
wymagania w zakresie czystd 3 zaostrzone, zewitrzne powierzchnie kanatéw powinny
by¢ gtadkie i tatwe do oczyszczenia, zabezpieczonedpmaliwosciami zanieczyszczenia
cieczami tatwo zapalnymi lub mieszaninami innychinpeh substancji, a ponadto
zabezpieczone przed gromadzeniegretektryczndci statycznej.

- Dla pomieszcazel i Il kategorii niebezpieczestwa paarowego naley kanaty wentylacyjne
prowadz¢ oddzielnie dla kadego pomieszczenia.

- Kanaly przeprowadzone przéeiare lub strop oddzielenia przeciwparowego, natey
wykonywa z materialdw niepalnych oraz wypaga w klapy przeciwpgarowe samozamy-
kajace w miejscach prz@ia przez te przegrody. Klapy samozamykaj jezeli przewody nie
s3 obudowanesciankami, powinny mi& odpornd¢ ogniowy rowrg potowie odpornéci
sciany lub stropu oddzielenia przeciwjaoowego.

- Odlegta¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzipowierzchni palnych
powinna wynosi co najmniej 0,5 m.

- Kanaly i uragdzenia wentylacyjne magby¢ ostontte materiatami dekoracyjnymi trudno
zapalnymi lub elementami z drewna grétioco najmniej | cm, pod warunkieme diugaé
ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia - 10% pggterzy czym ogolna powierzchnia
materiatdw palnych nie powinna dwicksza nk 40% powierzchni podtogi.
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1.18 Montaz urzadzen zakanczajacych uktady wentylacyjne

1.18.1 Czerpniescienne nalgy sytuowa& na wysokéci co najmniej 3 m nad poziomem terenu.
W wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne gggtowanie czerpni na
wysokasci mniejszej, lecz nie nszej ni 0,5 m nad poziomem terenu.

1.18.2 Czerpniescienne nalgy sytuow#& w odlegidci poziomej nie mniejszej nil0 m od
wyrzutni powietrza niezapylonego lub édietlikéw otwieranych.

1.18.3 Zaleca s} stosowanie czerpni n&ianach od strony potnocnej, pétnocno-wschodnibj lu
potnocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na inrfpidinach powinny by ostonktte
przed dziataniem promieni stonecznych.

1.18.4 Usytuowanie czerpniciennej powinno zapewniaczerpanie powietrza z przestrzeni,
w ktérej istnieje przewiew.

1.18.5 Wyrzutnie wentylacyjne powinny lbyw zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie
ostonktych i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachdwyyrzutnie nalgy sytuowa
w odlegtaci poziomej nie mniejszej fi

- 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
- 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i tokaggo.

1.18.6 W przypadkach niemmmaosci utrzymania odpowiedniej odlegid poziome) pomgdzy
otworami czerpni i wyrzutni dachowych dopuszczgajej zmniejszenie, lecz nie wiej niz
do potowy, przy zachowaniu warunkie otwor czerpni gdzie usytuowany ponej otworu
wyrzutni o co najmniej:

- 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
- 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksgcn

1.18.7 Nawietrzaki, podokienne powinny bynontowane pod parapetami okien w otworéaln
zewretrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytnie nawietrzaka powinno
umazliwi ¢ swobodne nastawienie przestony regidaj strumi@ naptywapcego powietrza.

1.18.8 Os wywietrzaka dachowego powinna mipotazenie pionowe, konstrukcja dachuszao-
winna by sprawdzona na olgienie statycznestzne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie
ciezaru opaddw atmosferycznych.

1.18.9 Wywietrzaki o srednicach ponad 500 mm najeusztywnid dodatkowosciggami z lin
stalowych, przy gyciu naketek rzymskich.

1.18.10Paczenie wywietrzaka z dachem powinno¢bghronione fartuchem pigieniowym
z blachy ocynkowanej i uszczelnione.

1.18.11Przepustnice reguug wielkad¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny
posiadé mechanizm umdiwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu padtog

1.19 Montaz elementow regulacji przeptywu powietrza

1.19.1 Elementy regulacji przeptywu powietrza naljanontowa na prostych odcinkach kanatéw
w odlegtaci od kolan lub odgakien:

- trzechsrednic réwnowanych - przepustnice jednoptaszczyznowe,
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- dwdch érednic rownowanych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspétiyen ruchu
lopat,

- jednej$rednicy rOwnowanej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwiyen ruchu
lopat.

1.19.2 Elementy regulacyjne powinny bytatwo dosgpne dla obstugi. Mechanizmy ngju
przepustnic powinny unitiwia¢ tatwg zmiarg potozenia topat, w zakresie od petnego
otwarcia do petnego zamkwia. Wymagane jest zapewnienie #iosci statego
zablokowania #wigni nagdu w wybranym potgeniu topat oraz wyrme oznaczenie
potozenia otwartego i zamkgtiego przepustnicy.

1.20 Inne wymagania
1.20.1 Zespoty majce silniki elektryczne naky uziemt.

1.20.2 Pomosty maszynowni wdzen wentylacyjnych powinny mie bezpieczne weégia oraz
bariery ochronne wysokoi 1,10 m.

1.20.3 Usuwane przez ugdzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdeowowinny
przechodzi przez neutralizatory, a instalacjasioa do usunicia gazow i par o szkodliwej
dla zdrowia koncentracji powinna ndie tablice ostrzegawcze umieszczone
w maszynowniach wentylacyjnych.

1.20.4 Niedopuszczalne jest prowadzenie kanatdw wentytaeyj z powietrzem lub gazami
o temperaturze powgj 50° C przez pomieszczenia, w ktorych maogie znajdowa
materiaty tatwo palne, chemikalia i gazy.

1.20.5 Urzadzenia wentylacyjne natg zabezpieczy przed korozj przez pomalowanie
powierzchni powitokami ochronnymi. W przypadku gdgwpoki ochronne nie mag
zabezpieczy przed dziataniem czynnych par i gazow, mglestosowa urzadzenia
wentylacyjne wykonane z materiatdbw odpornych nazgnniki (np. stal kwasoodporna,
winidur, kamionka).

1.20.6 Urzadzenia wentylacyjne natg wyposay¢ w elementy zamykage, pozwalace na
skuteczne odecie doptywu powietrza zewitrznego.

1.20.7 Urzadzenia mechaniczne, ktorych dziatanie zmozagraa¢ zdrowiu lub spowodowa
uszkodzenie ciala obstugi eksploatacyjnej, powinnye¢ obudowe, badz ostore
zabezpieczafrs. Na obudowie urdzenia wzgidnie w bezpérednim gsiedztwie n&cianie
lub na stupie powinna znajdowai¢ instrukcja obstugi i konserwacji wdzenia.

1.20.8 Wszystkie uradzenia powinny by zabezpieczone przecivgdickowo. Warunki techniczne
wykonania zabezpiecaeraz odbioru powinny lyokreslone indywidualnie w projekcie.

1.20.9 Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktdie maj okreslonych w dokumentaciji
technicznej tolerancji wymiarowych nalewykonywa;
- wymiary swobodne w 14 klasie doktadnnp
- wymiary elementéw patzen z innymi elementami - w 10 klasie doktadoio
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1.21 Badania

1.21.1 Przed przysipieniem do bada urzzdzer wentylacyjnych naley dokon& przeghdu
zamontowanych ugzlzei i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.

1.21.2 Przed uruchomieniem wdzen wentylacyjnych naley sprawdzt dziatanie i ustawienie
przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wagmwych.

1.21.3 Prébny ruch urgdzex powinien trwag nieprzerwanie 72 godziny.

1.21.4 W czasie prébnego ruchu gdzen nalery kontrolowa:

- prawidtowa¢ pracy silnikdw elektrycznych,
- temperatuy tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C),

1.21.5W czasie probnego ruchu nayewykona& regulacg oraz pomiary urmdzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowa
- pomiary wsgpne przed regulagj
- regulacg sieci oraz elementéw zakezapcych,
- sprawdzenie wydajioi i catkowitego spitrzenia wentylatora,
- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,
- sprawdzenie wydajioi powietrznych otworéw wentylacyjnych,
- sprawdzenie oggjanego nagtenia hatasu w pomieszczeniach.

1.21.6 Po zakdczeniu prébnego ruchu wdzer wentylacyjnych nakey wykona sprawozdanie
z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistyelidajngci na schemat instalacji.
Wyniki bada i pomiaréw powinny b§ podpisane przez wykonawcinspektora nadzoru.

1.22 Odbior robot

1.22.1 Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:

- odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest pr@zazelnéci, a mianowicie: odcinki
kanatow przewidziane do obudowania, kanaty murowarsz ich paczenia z innymi
elementami, kanaty stanayge cz$¢ nadcénieniong urzadzeh  wyciggowych,
transportujice powietrze zawiergge czynniki szkodliwe dla zdrowia, sje istnieje
niebezpieczestwo przedostawaniagsgo do pomieszczepobytu ludzi, pozostate kanaty -
w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym poay strom wykonupgca
a odbierajca,

- fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komorgentrale klimatyzacyjne,
klimatyzatory, filtry, cyklony itp. urgdzenia,

- otwory wscianach, stropach i dachach,

- komory zraszania,

- komory kurzowe,

- miejsca, na ktorych majby¢ ustawione lub zawieszone aparaty naajice, zespoty
ogrzewczo-wentylacyjndcienne, podokienne, klimatyzatory itp,,

- miejsca, na ktérych m@ajby¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontroln
pomiarowe,

- nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowan@agwodach pozbawionych drzwi
rewizyjnych,
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- przepustnicezaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niegmsich przewodach
powietrznych.

1.22.2 Przy odbiorze urmdzen i elementow od producenta naje

- dokon& ogledzin zewntrznych,

- sprawdzt recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera si korpus obudowy,

- sprawdz¢ wymiary gtowne,

- sprawdzt sztywna¢ konstrukciji,

- sprawdz¢ dziatanie mechanizméw nastawczyethuzji i przepustnic,

- sprawdzt¢ wzrokowo szczelni@ polgczen i spawow,

- sprawdzé szczeln&¢ nagrzewnicy za pomacproby wodnej na énienie rowne 1,5-
krotnemu cinieniu roboczemu (jli jest atest producenta ur@a nie wykonywa prob
cisnieniowych).

1.22.3 Odbior robot

2.

¢

Odbior techniczny uggdzenia wentylacyjnego nagguje po zakéczeniu montau
i przeprowadzeniu préb wg p. 1.8. i ma na celu estaldenie, czy ugtlzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje sio eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

Przepisy zwi gzane

PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminakng

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. adizenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-99/B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjnedftawowe wymagania i badania
PN-68/B-01411 Wentylacja. Ugdzenia i elementy ugdzen wentylacyjnych. Podziat , nazwy,
okreslenia

PN-96/B-03410 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.miigry przekroju poprzecznego

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjentylacyjnych- wg COBRTI INSTAL
ZESZYT5
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03

ZBIORNIKI I RUROCI AGI ZEWN ETRZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycge wykonania i
odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pzoiornik wody surowej i czystej oraz
zbiornik retencyjny wod poptucznych, a takdla utaenia w ziemi przewodow wodeagjowych
i kanalizacyjnych wraz ze studniami, na tereniecjstazdatniania Wody przy ulZeromskiego w
Piasecznie, gmina Piaseczdakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktipezetargowy i umowny przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres Robét objtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopow i uksztaltowaniu terenu w gruncie oraz peky podsypek i obsypek gruntem
z urobku i/lub dowiezionym.

Zakres rob6t obejmuije:

(@) zdjecie humusu - warstwa 20 cm na odktad lub rozebraaweierzchni,
(b) wykopy z ziemy na odkiad,
(c) zasypanie wykopéw ziemiz odktadu z zagszczeniem,

(d) zasypanie wykopow (z zasgczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na
wymiare i uzupetnienie,

(e) utozenie podsypki z pospoiki, grub. 15 cm materiatewidaionym,
(H  obsypanie zbiornikow rur i studni piaskiem (matedi@wieziony),
(g) rozcielenie humusu,

(h) wywdz ziemi (warstwa niersoa podlegajca wymianie i nadmiar).

1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisgj zgodne z Dokumentagj
Projektowg oraz ST-00-00.

1.4 Wymagania dotyczce Robot

1.4.1 Ogodlne wymagania dotygze Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robo6t oraz za ich zgodéo
z Dokumentagj Projektows, Specyfikacj Techniczi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdblne wymagania podano w ST-00.00.
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2. MATERIALY

grunt wydobyty z wykopéw i sktadowany na odktad,
grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placend&wvy,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spozalBudowy na wymian
gruntu na nasypy, na podsyplobsypk, podiaza,

mieszanka torf/ziemia urodzajna, mieszanka traw.

Do wykonywania robét stosowanateriaty odpowiadage wymogom normy BN-72/8932-01.

3. SPRZET

koparki,

spycharki,

niwelator,

ubijaki,

ptyty i walce wibracyjne

i inny sprzt - odpowiadacy pod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym pinspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inrseodki transportu - odpowiadgje pod wzgidem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rbléakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoine

Wymagania dotycge prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
Dotycz nastpujagcego zakresu Robot ziemnych:

(@)

Roboty przygotowawcze (zapoznanie @ planami sytuacyjno-wysokciowymi,

wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwatenaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenigjgtych przewodéw podziemnych,

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(9)
(h)

Odspojenie i odkiad urobku, wyw6z nadmiaru,
Przygotowanie podia,

Zasypka i zagszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki ruragow,
Odspojenie humusu oraz oeelenie,

Rozcielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzgjn
Obsianie skarpy mieszamnkaw.

5.2 Warunki szczego6lne wykonania Robot
Zakres robot:
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Wykonanie:

wykopow
podiaza z chudego betonu
zbrojenia ptyt fundamentowych
betonowania ptyt
szalunkdwscian
zbrojeniascian
osadzenia prz&j rurochgow i wyposaenia
betonowanigcian
monta prefabrykowanych ptyt stropowych
0 roboty murowe, w tym na wysokad ponad 3m.
0 roboty dekarskie — konstrukcja dachowa na wys.yaey3m.
0 wykonanie pokrycia dachowego na wys. pegj\3m.

5.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by na rzdnej okrélonej w Dokumentacji Projektowej i bydéwne,
szerokd¢ winna by dobrana ddrednicy zbiornika, ruroggow lubsrednicy studni.

1.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenitiwiale oznaczy je
w terenie za pomadkotkdw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow kravgdziowych.

Wytyczenie robét powinno kiywykonane przez geodet uprawnieniami.

Projektowan o$ i krawedzie zbiornikdw, é kanatu (przewodu) natg oznaczy w terenie
W Sposob trwaly i widoczny z zaeniem cagu reperow roboczych. Punkty na osi trasy
rurocggow naley oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkbw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalkey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 3M®-n& Na kadym odcinku nalgy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija sé po obu stronach wykopu tak, aby
istniata maliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. t&venie
zabudowanym repery robocze ngleosadzéa w scianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcéw. Chg reperéw roboczych nalg nawigzat do reperow sieci gastwowej. Szkice
sytuacyjne reperow i ich ggne Wykonawca przekea Inspektorowi Nadzoru.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zainstalowa urzagdzenia odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymgruntowymi.
Urzadzenia odwadniage naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych natg dokonywd&, gdy woda uniemdiwia wykonywanie
wykopu. Obntenia wod gruntowych natg przeprowadzatak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtou wykonywanego obiektu, anizev podtazu s3siednich budowli.

W trakcie realizacji rob6ét ziemnych naje nad otwartymi wykopami ustawitawy
celownicze umgliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontrod
rzednych taw.

2. Odwodnienie

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykogieiowym do wysokaéci 0,5 m
ponad dnem wykopu stosoiv@dwodnienie powierzchniowe poprzez drerab rowek
gtebokasci 20 cm wykonany wzdhu jednej zescian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczefp 0,60 m g¢bokasci 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wod
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wypompowa za pomog pompy spalinowe;j.

Przy wikszym ni 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopkenag nalery
odwodnienie wgibne za pomag igtofiltrow. Igtofiltry rozmieszczé nalezy jedno- lub
dwustronnie wg potrzeb.

Rozstaw oraz gbokasci wyptukiwania naley ustalt na budowie wg lokalnych warunkéw.

3. Roboty ziemne
Roboty wykonywa zgodnie z normp BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Projektowane zbiorniki wody natg posadowé na gruntach rodzimych. Warstwy humusu i
nasypy wysipujace przy istnigjcych instalacjach natg wybrat i zasgpi¢ zagszczon
podsyplk piaskows lub pospodtly. Podsypk piaskows nalery zagiécic mechanicznie
warstwami co 20 cm do stopnia zagczenia ID>0,67.

Prace te naley wykon& pod nadzorem uprawnionego geologa. Pasligruntowe powinno
by¢ odebrane przez uprawnionego geologa wpisem dowmikie budowy.

Piyty denne posadowina 10 cm warstwie chudego betonu z pedmarstwg papy
izolacyjnej termozgrzewalnej lub dwoma warstwanti f.udowlanej o gr. 0,2 mm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasagkonwwanych wykopéw pod
rurociagi, krzyzujace st lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszenesposob zapewnigy ich

eksploatagj.

Wykopy pod rurocigi nalezy wykon& jako wgskoprzestrzenne, écianach pionowych,
umocnionych. Przy zblaniu s¢ do istniejcego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy
bezwzgédnie wykonywa recznie. W terenie nieuzbrojonym niezabudowanym wykop
mog by¢ ze skarpami.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewaian i uszczelnienie stykéw.

Deskowaniescian naley prowadzé w miak jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu

powinien by odtazony przez Wykonawgna odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno &ywykonane z chwil oshgniecia gkbokasci
wiekszej nz | m od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginta
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wyko@apoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné taykonane bezpwoednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na
gkebokasci rownej lub wekszej ni glebokas¢ posadowienia tych budowli nale je
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyowania s¢ ciggoéw pieszych z wykopem nale wykon& przykrycie
wykopdw pomostami z barierkami dla praa pieszych.

W trakcie wykonywania robot ziemnych najenie dopuszczado uplastycznienia lub
rozluznienia podtaa. Grunty naruszone lub rozhione wybr& i zasgpi¢ podsypls.

4. Przygotowanie podia

Przewody naley uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padlio Przed
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przysgpieniem do wykonania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtea zaley od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiaze jest gruntu naturalny o nienaruszonej struktudma wykopu, nie zawierggy
kamieni osrednicy zasipczej ziarna 2> d>0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 0tplpodiaze naley wykona
z warstwy ttucznia lulzwiru z piaskiem o grubi 15 cm cznie z utgonymi gczkami
odwadniagcymi. W gruntach gliniastych lub stanaeych zbite ity naley wykona
podtaze z piasku,zwiru lub tlucznia grubéci od 15 cm. W torfach natg dodatkowo
stosowaé utozenie podsypki - tawy na warstwie geowtdkniny.

Materiat na podsypki powinien spetiaastpujgce wymagania: nie powinny wygtowa
czastki o wymiarach powsej 20 mm, materiat nie nie by zmrazony, nawodniony, nie
maoze zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zagszczenie podia powinno by wykonane do Is nie mniejtnD,95.
5. Zasypanie wykopow i ich zesgczenie

Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowoddéweszkodzenia utamnego przewodu

i obiektow na przewodzie. Grufiowarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdon
wierzch przewodu powinna wyngsico najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu
przeprowadza giw trzech etapach:

» etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yogeniem odcinkow na gtzach,
» etap Il - po prébie szczeléd zlgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

polaczen,

» etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimyngljemax. wielkas¢ czastek nie przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym gsarzeniem i rozbidkkdeskowa i rozporscian
wykopu.

Po zakdczeniu prac sieciowych nabe przywroct nawierzchng do stanu pierwotnego na
catej dtugdci tras przewodow.

Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikowawierzchniach utwardzonych
i nieutwardzonych nie natg uzywa¢ do zasypek gleby. Gasrwarstw (~ | m) wysipujaca
bezpdrednio pod konstrukgj jezdni i chodnikami wykonyw@a z gruntéw sypkich
i zaggsci¢ do 1s>0,95.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca winien wyk@rnzadania mage na celu:
» zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
» okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
» okreslenie stanu terenu,
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» ustalenie metod odwodnieniowych,

e ustalenie przekopami probnymi, posadowienie isinjgh  przewodow
wodocggowych i kanalizacyjnych.

» Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmoiva

» sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na
Placu Budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokieitia odczytu do | mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

badanie prawidlowsxi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszstno
wilgotnosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokd, grubdci | zagsszczenia wykonanego podk
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodiwd z Dokumentagj Projektovs i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych, badanie twarsochronnej zasypu
przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papizadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Pomiaru Robét

Ogodlne zasady pomiaru Robdét podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru

Jednostl pomiarows robét ziemnych jest Fnodspojonego i wydobytego gruntu (wykopy)
lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim ¢gagzeniem gruntu (nasypy)
z doktadnécia do | n?; m? - uktadania i zagszczania podsypki (z doktadsuis do 1,0 nf).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru Robo6t
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczegotowe
8.2.1 Nastpujace roboty ziemne podlegajodbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce
zakryciu:
* wykopy, przekopy
* przygotowanie podiaa,
* zasypanie, zagzczenie wykopu.
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Odbioru robét ziemnych dokonujeeskzgodnie z PN-68/B-06050, PN-B/03020, PN/B-
10736, PN-83/8836-02, PN-B-10725:1995, PN-92/B-B0743zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoataowych” - tom | "Budownictwo

0golne” oraz zgodnie z Warunkami techniczne wykanarmdbioru sieci kanalizacyjnych
wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9 i Warunkami wykonania, lmdru sieci wodogigowych

wg CORTI INSTAL ZESZYT 3.
Dopuszcza siodbior czsciowy wykopu pod warunkienye obejmowa on kedzie wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektiplvego

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne wymagania dotycgce ptatnaci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.

9.2 Platnosci

Ptatngci beda dokonywane na podstawie pomiaru Robét. Zakres Rjelsé podany w pkt.
1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

» wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysgkowych, wyznaczenie krayzi

wykopow,

wykonanie przekopow probnych,

wykonanie wykopdw, nasypow, zasypki, zagczenie,
umocnienie wykopu,

utrzymanie wykopow w stanie suchym,

usungcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,
przewozy, ztaenie ziemi,

koszty zakupu ziemi,

plantowanie dna wykopu,

wyréwnanie skarp i powierzchni,

pryzmowania odktadu,

zasypanie wykopow ziemdowiezion, z odkladdw,
badania materiatu,

uporzdkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050
BN83/8836-02,
PN-B-03020,
PN-B-02480
PN-B-10736:1999,
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~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawo-montaowych”, cz. 1l Warunki

wykonania, odbioru sieci wodagjowych wg CORTI INSTAL ZESZYT 3, Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnyeg COBRTI INSTAL ZESZYT 9

lub odpowiednie normy i przepisy UE w zakresie pgisyn przez polskie prawo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02.
ROBOTY BETONOWE FUNDAMENTOWE ZBIORNIKOW | RUROCIAGO W

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyee wykonania i odbioru
robét betonowych izelbetowych przy budowie zbiornika wody surowej, stey, zbiornika
retencyjnego wod poptucznych i wykonywaniu wodgéw i kanalizacji na terenie Stacji
Uzdatniania Wody przy ulZeromskiego w Piasecznie, gmina Piaseczbakres stosowania
Specyfikacji Technicznej.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dohktirpezetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaszykonania robot betonowychzelbetowych piyt
i stop fundamentowych oraz blokéw oporowych glarych w Dokumentacji Technicznej.

Marki betonéw i klasy stali zbrojeniowep podane w ogci konstrukcyjnej projektow
budowlano-wykonawczych zbiornika wody surowej, ¢eyszbiornika retencyjnego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisgj zgodne z Dokumentagj
Projektowg oraz ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczce Robot

1.5.1 Ogolne wymagania dotygeze Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét oraz za ich zgodfo
z Dokumentag Projektows, Specyfikaci Techniczg i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

Zbiornik wody surowej V=300 fi czystej V=600 m

Dla oshgniecia technologicznej szczelfm betonu przyjto dla zbiornika wody beton
szczelny W-8 C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XC2.

Stal zbrojeniowa gatunku A-111 (34GS) i A-O0 (St0S)

Beton konstrukcyjny zbiornika powinien dgestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.
Dla ptyt prefabrykowanych: beton konstrukcyjnyirowy, klasy C30/37 (B 37).

Stal zbrojeniowa gatunku A-111 (34GS) i A-0 (St0S)

Beton konstrukcyjny ptyt powinien bygestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.
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Chudy beton C12/15.
Papa podktadowa termozgrzewalna
Materiaty uszczelniage.

Tasmy uszczelniajce samogczniepce KAB 150 wg. katalogu BETOMAX Polska lub inne
posiadajce atest ITB.

Styropian EPS70 gr. 5cm i tynki mineralny na ®atc

Styropian EPS 100 gr. 5cm i tynk ciesg@nny pogrubiony na siatce, folia kubetkowa
Tynk mrozoodporny mozaikowy.

Barierki ochronne ze stali OH18N9.

Cement hutniczy CEM III/A 32.5 NW/NA- cement niska&ryczny i wolnowazacy
Piekgnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. ndAiNy63/B-06251.

Kruszywo winno spetnia wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.
Woda zarobowa do betonu powinna spetiavymagania PN-88/B-32250.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budgeowinna mié atest hutniczy.

Zbiornik wody poptucznej V=30 tn

Beton gstoplastyczny wibrowany mechanicznie klasy C30/837) W6 o klasie
ekspozycji XC2 . Stal A-lll (34GS) . Izolacjaian Izolbetem.

3. SPRZET

Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspekt@aziru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inngodki transportu - odpowiadaje pod wzgidem typow
i illosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rolzéakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoine
Wymagania dotycgce prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.
Wymagania te dotygmastpujacego zakresu Robét betonowych:
() Roboty przygotowawcze, wykonanie wykopow
¢ Wykonanie podktaddw , podie z chudego betonu
¢+ Wykonanie deskowa
Wykonanie zbrojenia ptytician
Betonowanie konstrukcji, szalowarigan
Osadzanie przejgurociggow i wyposaenia
Piekgnacja betonu

* & & o
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¢ Roboty murowe i dekarskie

5.2 Wymagania szczegotowe
5.2.1 Rusztowania i deskowania

5.2.1.1 Rusztowania i deskowania drewniane

1.Rusztowania i deskowania drewniane do robot lostgaoh izelbetowych powinny by
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdandu | czsci 1 WTWIORB-M.

2. W przypadkach technicznie uzasadnionych do deskia mog by¢ uzyte materiaty
drewnopochodne odporne na dziatanie wilgoci i tugu.

3. Zaleca s, aby szerok& desek przylegagych bezpérednio do betonu nie byla yksza ni
150 mm, z wyjgtkiem dna form na belki, tuki, rozpory itp. w kt@ly mae by zastosowana jedna
deska o odpowiedniej szerakn

5.2.1.2 Przygotowanie rusztowania lub deskowania do uktadaiorojenia i mieszanki betonowe;j

|. Kazde rusztowanie lub deskowanie przed prgyshiem do robot betonowych i zbrojarskich
powinno by sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywardanim robét, a fakt ten
powinien by odnotowany w protokdle i dzienniku budowy. W kojnidokonugcej odbioru
deskowania powinien uczestni¢zihspektor Nadzoru inwestorskiego lub wyznaczormepmiego
osoba.

2. W trakcie uktadania mieszanki betonowej mal®bserwowa zachowanie §i rusztowania,
a w przypadku potrzeby dokonyd&g@omiarow jego odksztatae W przypadku odksztatceniagsi
rusztowania poza dopuszczalne granice roboty betenualey przerwa, sprawdzt przyczyr
odksztatcenia, a dalsze betonowanie kontyndow@piero po usugciu przyczyny deformacji
rusztowania lub deskowania. Fakt odksztalceniarssztowania, jego przyczyny i wykonanie
naprawy powinny by odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.1.3 Transport mieszanki betonowej

1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinnywpdowa& naruszenia jednorodéa
mieszanki betonowe] (segregacji sktadnikow), zaryezczenia, zmiany w skladzie mieszanki
(np. dostanie siopadéw atmosferycznych), zmiany temperatury.

2. Mieszanka powinna Bydostarczona do miejsca uemia w zasadzie bez przetadunku.

3. Naley unika® przemieszczania mieszanki betonowej za pamiopat w celu uniknicia
segregacji kruszywa i napowietrzania mieszanki ).

4. Przy niewielkich iléciach mieszanki betonowej dostarczanie na miejsweenia mae by za
pomoa@ wbzkdéw kotowych lub taczek. Zaleca sv takim przypadku napetnianie ich bezpamnio
Z betoniarki.
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5.2.1.4 Uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej oraz gelacja betonu
Przed betonowaniem zbiornika nafesadzt wszystkie przégia rurocagdw i wyposaenia.

1 W czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa, czy nie
nastpuje utrata prawidtowaei ksztattu konstrukciji

2. Szybkaé¢ (wysokac) wypetniania deskowabetonem powinna ldyokreslona wytrzymatdcia
I sztywnacig deskowania przejmaggego parcie betonu.

3. Przy betonowaniu w okresie wysokich temperat@to» powinien b§ bezzwiocznie
zabezpieczony przed nadmiguitrag wody.

4. W czasie deszczwwiezo utazony beton naley zabezpieczy przed wod opadovy powodujca
zmiare konsystencji mieszanki betonowej. Nadmiar wodgnatisuryé.

5. Przebieg betonowania naje rejestrowéa w Dzienniku Budowy wpisdgc nas¢pujace
podstawowe dane :
- dat rozpoczcia i zakaczenia betonowania
- parametry betonu (klasa, konsystencja)
- daty, sposob i miejsce pobrania prébek kontrdinlyetonu, ich oznakowanie a ngmstie
wyniki i terminy bada
- warunki atmosferyczne w trakcie betonowania (terafura powietrza, ew. opady itp.)

6. Beton konstrukcyjny powinien bygestoplastyczny i wibrowany mechanicznie za pamoc
wibratorow elektrycznych pogtalnych. Zagszczanie ¢gczne dopuszcza ¢siprzy mieszankach
o konsystenciji cieklej i péiciektej lub gdyestas¢ rozstawienia zbrojenia nie pozwala naycie
wibratorow poggzalnych.

7. Odlegté¢ sasiednich zagiien wibratora nie powinna kywicksza nk 1,5 krotny promié
skutecznego dziatania wibratora. Gréb@agszczanej warstwy nie powinna dowicksza ni
1,25 -krotné¢ dtugcasci butawy wibratora. Wibrator w czasie pracy powmiby zagkbiony na
gtebokas¢ 5 - 10 cm w poprzednio utong warstwe betonu.

8. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych @metwanie stropow, ptyt fundamentowych,
podtazy) ptaszczyzny dziatania wibratora winny na sietaehodzt na odlegtéc ok. 20 cm.

9. Wznowienie betonowania po przerwie w trakcierdjtdeton zwizat na tyle,ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratorat jdopuszczalne dopiero po uzyskaniu przez
beton poprzedniej warstwy wytrzymadn 2 MPa i po odpowiednim przygotowaniu powierzchni

10.Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powibg podane w Dokumentacji Techniczne).

11. Pietgnacja betonu w okresie dojrzewania ma na celu:

- zapewnt utrzymanie wiéciwych warunkéw cieplno-wilgotri@iowych niezlednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymicbetonu

- uniemaliwi ¢ powstawanie rys skurczowych w betonie

- chront twardniegcy beton przed uderzeniami, wsgami i innymi czynnikami
wptywajgcymi na jaké¢ betonu w konstrukciji
W tym celu nalgy:
- chront odstonéte powierzchnie betonu przed dziataniem warunkomoaterycznych (wiatru,
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stonca, mrozu) przez ostanianie i zanahie

- utrzymywa utozony beton w statej wilgotr$ai przez co najmniej 7 dni, rozpoczygajpolewanie
po 24 godzinach od utenia; w temperaturach powsj +15C przez pierwsze trzy dni co 3 godz.
w dziea i minimum jeden raz w nocy, naphie co najmniej 3 razy na dghw temperaturze porej

+ 5°C betonu nie nalgy polewa

5.2.1.5 Otulenie zbrojenia betonem

I. Gruba¢ warstwy betonu pokrywagego od zewstrz prety zbrojenia powinna kiyréwna co
najmniejsrednicy otulanego gta, lecz nie mniej i

- 10 mm w ptytach, konstrukcjach cierskeennych, stropach egtazebrowych orazsciankach
o grubdgci do 100 mm,

- 20 mm - w belkach i stupach oré&@anach o grubiwi wickszej nz 100mm,

- 10 mm - dla strzemion i gidw montaowych.

2. We wszystkich przypadkach gruébootulania powinna hyjednak nie mniejsza hiwymagana
przepisami przeciwp@arowymi dla okrélonej klasy odpornai ogniowej lub klasy ochrony
antykorozyjnej.

3. Grubad¢ otulenia mana zmniejszy w elementach prefabrykowanych wykonywanych
w zaktadach prefabrykacji (z zastosowaniem wibraajan betonu klasy B15 i wgzej. Grubéci
otulenia mog by¢ zmniejszone 0 5 mm, lecz do waxtonie mniejszej ri 10 mm i nie mniejszej,
niz wynika to z wymaganej odporém ogniowej lub antykorozyjnej elementu.

4. Grubd¢ otulenia zbrojenia w fundamentach namaych na zawilgocenie nale zapewnt nie
mniejsz niz 50 mm, z tymze w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyrdavaza|
z betonu (o grubi co najmniej 100 mm) gruké otulenia petdw dolnych naley zwigckszye
do 70 mm.

5. Odpowiednia gruldg otuliny zewrtrznej petdw powinna by zapewniona przez stosowanie
specjalnych podktadek dystansowych. Stosowanie pakiktadek dystansowych kawatkowefdiw
zbrojeniowych jest niedopuszczalne

5.2.1.6 Rozdeskowanie i obgianie zabetonowanych konstrukcji

1. Rozdeskowanie konstrukcji im@nasipi¢ pod warunkiem oggniecia przez beton projektowanej
wytrzymaldci stwierdzonej na probkach przechowywanych w wiaagh zblzonych do warunkow
dojrzewania betonu w konstrukcji, lub stwierdzoma pomog bada& nieniszcacych (miotek
Schmidta lub inne)

2. Usuwanie deskowania winno &dyrzeprowadzone w sposob unieriwiajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji i uszkadeedeskowa.

3. Usuwanie elementéw frmych deskowd i podp6r konstrukcji nnych mae by dokonane po
usungciu deskowa bocznych i stwierdzeniu prawidiow@m wykonania rozdeskowywanych
elementdw konstrukcji. Beton konstrukcji rozdeskawapych musi oggmaé wytrzymataé
minimalg:

- dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim mirb MPa w stropach i 2 MPadeianach
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- dla konstrukcji wykonywanych w okresie obomnych temperatur min. 17.5 MPa dla stropow
i 10 MPa wscianach

- dla belek i podeigéw o rozpgtosci do 6,00 m - 70 % projektowanej wytrzymsdo

- dla belek i podeigéw o rozpgtosci powyzej 6,00 m - 100% projektowanej wytrzymgdo

4. Obcizanie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkaalki transportu i przygotowywanie
deskowania nagbnej kondygnacji dopuszczagspo osagnigciu przez beton wytrzymadoi na
sciskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiempdksztatcenie zabetonowanej konstrukcji lub
elementu nie spowoduje rys i uszkodlze niedojrzatym betonie.

5. Stwierdzenie osgniccia przez beton wymienionej wytrzymago powinno by dokonane przez
upowanione laboratorium badawcze na préobkach betonovpgdiranych w chwili betonowania
danego fragmentu obiektu.

6. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragamnto wytrzymatéci betonu co najmniej
3 MPa mae odbywa sie lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem aknia na betonie ktadek lub
torow z desek o gruloi co najmniej 38 mm i szeroka nie mniejszej i 20 cm.

7. Ciezki ruch komunikacyjny (np. maszyn do uktadania betow6zkéw do przewaenia masy
betonowej) powinien siodbywa dopiero po ogignieciu przez beton w danym fragmencie obiektu
petnej wytrzymatéci przewidzianej w projekcie.

5.2.1.7 Bloki oporowe betonowe

Bloki oporowe nalgy umieszczéprzy wszystkich wztach (odgajzieniach), pod zasuwami a fak
na zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw sazych przy zastosowaniu ksztattek. Blok
oporowy powinien by tak ustawiony, aby sytylng sciamg opierat s¢ 0 gruntu nienaruszony.
W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylmg sciamg
bloku a gruntem rodzimym zdaldéetonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym §cianka przewodu powinna &yie mniejsza rii 0,10 m.
Przestrzé miedzy przewodem a blokiem nale zala& betonem klasy B 7,5 izokg go od
przewodu dwoma warstwami papy lub folii. Wykop @ednej wierzchu bloku mima wykonywa
dowolm metod, natomiast porej do rzdnej spodu bloku - wykop natg pogkbic¢ recznie tu
przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowdioku naley zasypywa (do rzdnej
wierzchu bloku) od strony przewodu.

5.3 Wymagania szczegolne przy wykonywaniu i sprawdzanialementéw robot

5.3.1 Zakres bada
Badania odbiorcze elementow konstrukcji betonowyabetowych powinny dotyczy

materiatow,

prawidtowaci oraz doktadnéci wykonania deskowai rusztowa,

prawidtowaci i doktadngci wykonania zbrojenia,

prawidtowaci i doktadndci przygotowania mieszanki betonowej, jej idaia,
zag;szczenia i pielgnacii

prawidtowdci i doktadndci wykonania konstrukciji.

* & o o

<*
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2. Odbiory robot zanikagych naley przeprowadza w trakcie wykonywania robét (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywa do protokétu i dziennika budowy; odbiér dkapwy powinien
uwzgkdniat wyniki odbiorow czsciowych ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na to,zatgcenia
zawarte w protokole odbioru gxiowego (jeeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

5.3.2 . Badanie materiatéw

|. Badanie materialbw natg przeprowadza na podstawie zapisébw w dzienniku budowy,
zadwiadczeé producentow o jakei materiatow i innych dokumentow stwierdz@ych zgodnét
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji techng oraz normami atestami lub
swiadectwami ITB dopuszczagjymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

2. Materiaty nie majce dokumentéw stwierdzaggych ich jakdé¢, a budzce pod tym wzgidem
watpliwosci, powinny by poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbzchosm.

3. Badanie betonéw powinno d&ydokonane w sposéb podany w rozdz. 6 tom dsczl
WTWIiORB-M dla betonéw zwyktych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 0Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakwiowe] kedzie zgodné wykonanych Rob6t i aytych
Materiatdbw z Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie robot betonowych wykonujewy PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.

6.2.1 Badanie konstrukciji

I. Przy badaniu konstrukcji betonowychdlbetowych powinna kypoddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowa¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lubglgmentéw oraz zgodio

z projektem otwordw i kanatébw wykonanych w konstijakch, - prawidtowét ustawienia cgsci
zabetonowanych,

- prawidtowa¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowa¢ potazenia budowli w planie i jej kxinych wysokéciowych itp.; sprawdzenie
powinno, by wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpovagegromiarow,

- jakaé¢ betonu pod wzghlem jego zagszczenia i jednolit@i struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pogoieniszcacych metod bada

- prawidtowa¢ wykonania robot zanikagych, np. przygotowania zbrojenia, gémia izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakoi powierzchni betonéw natg wymaga, aby powierzchnia betonu byta
gtadka, bez odpryskow i rakdw.

3. Zbrojenie gtdwne nie powinno dydstongte. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i pzémia
elementow lub konstrukcji nie powinny bwieksze od podanych w tablicy pasj:

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i paémia konstrukcji betonowychzelbetowych
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Dopuszczalna

Odchylenia odchytka mm

Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przegicia od projektowanego
pochylenia:

a) na | m wysokexi 5

b) na cad wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 20

c) wscianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym shagow
podtrzymugcych stropy monolityczne 15

d) wscianach (budowlach) wzniesionych w deskowastizgowym lub | 1/500 wysokéci
przestawnym budowli, lecz nie
wiecej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na cad ptaszczyza 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprasvdu tay
o dtugaci 2,0 m z wygtkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4

b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugéci lub rozpketosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rgdnych powierzchni dla innych elementow 5

6.2.2 Ocena wykonanych konstrukcji

I. Jezeli badania dadgwynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe tetbetowe nalgy uzna
za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. ¥ygadku gdy chociajedno z badada
wynik ujemny, odbierankonstrukcg badz okreslong jej cz$¢ nalezy uzna za niezgods z
wymaganiami mniejszych warunkow.

2.W przypadku stwierdzenia w czasie ha#anstrukcji niezgodniei z wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach oraz w razie uznania @ttub cz$ci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych vmuaw naley ustalt, czy w danym przypadku
stwierdzone odspstwa zagrzajg bezpieczastwu budowli lub jej casci.

3. Konstrukcja lub jej cg¢ zagraajgca bezpieczestwu powinna b§ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do bada

7. POMIAR ROBOT

7.1 0Ogoblne zasady pomiaru Robét

Ogodlne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.
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7.2 Jednostki pomiaru

Jednostk pomiaru Robot jest:

« dla betonu - lfhbetonu; z doktadnimia do 0,1. Placi si za wykonan i faktycznie
wbudowan ilo$¢ betonu.

« dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg (lub | tona) zldadnaiciag do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t).
Do obliczenia natencsci przyjmuje s¢ ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j
i zmontowanego zbrojenia tgdzmg dtugas¢ pretdw poszczegolnychrednic pomngong
odpowiednio przez ich g¢tar jednostkowy w kg/m. Nie doliczacsstali wytej na zaktady
przy faczeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego. Dla konstrukcji
bierze s¢ ci¢zar wynikapcy z Dokumentacji Projektowej bez spawow.
Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez

Wykonawe profili i pretdw o srednicach wkszych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczeg6towe odbioru rob6t konstrukcyjno-budwlanych
Dokumenty stanowice podstavg odbioru

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betgawinny by przedstawione

nastpujace dokumenty:
¢ rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimianami, jakie zostaty

zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianachzaviych z bezpiecastwem
obiektu rownie rysunki wykonawcze,
dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian,
dzienniki robot (jeeli takie byty prowadzone) i dziennik budowy,
wyniki bada kontrolnych betonu,
protokoty odbioru deskowigprzed rozpoagiem betonowania,
protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonaesa)
protokoéty z péredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robdatikajacych,
protokoty z odbioru fundamentéw i ich podin
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji teckmgg lub zwjzane z
procesem

budowy, majce wptyw na udokumentowanie jakd wykonania obiektu
budowlanego.

W trakcie odbioru naley

* sprawdzé¢ zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikegym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotygezych jakdci Materiatow i wyrobow uytych do Robot,
wynikéw pomiarow i bad@

e sprawdzé¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yamawczej,
sprawdz¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotycych Robdét, dokora

* & & 6 O O oo
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szczegotowych ogtizin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylénspektor Nadzoru ustala zakres robo6t poprawkowych
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj kasmt terminie uzgodnionym
Z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 0Ogodlne wymagania dotycgce ptatnaci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.

9.2 Piatnosci

Ptatngci beda dokonywane na podstawie pomiaru Robdét zgodnie tz mkiejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3 niniejszej S@na obejmuje odpowiednio:

Roboty przygotowawcze

- Wykonanie podktadow

- Wykonanie i rozbiorka deskowa
- Wykonanie zbrojenia

- Betonowanie konstrukcji

- Piekgnacja betonu

- Koszt niezbhdnych bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych" t.1 czs¢ 11 2
Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-margavych w okresie obiaonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988

PN - B/19705

PN - 91/S - 10042

PN - 91/S - 10041

PN - 89/M - 84023/06

PN - B/10725

PN - 86/B - 06712

PN - 88/B - 32250

PN - 82/M - 93215

PN - 88/B - 06250

PN - 63/B - 06251

PN-84/B-03264

lub odpowiednie normy UE w zakresie prtym przez polskie prawo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.03
PRZEWODY WODOCI AGOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyecge wykonania
i odbioru przyhczy wodocygowych do budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul.
Zeromskiego w Piasecznie, gmina PiasecZares stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dohktirpezetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres Robét objtych Specyfikac Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycavykonania sieci wodoggowych, przy
zachowaniu nagpujacych uwag:

¢ Wykopy dla sieci bdacych przedmiotem niniejszej Specyfikacjetd & w ST-03 .01 -
ROBOTY ZIEMNE.

¢ Na odgadzieniach, zatamaniach,egtach rurocagéw naley wykona bloki oporowe -
zgodnie z ST- 03.02 - ROBOTY BETONOWE.

¢ Krzyzujace s¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nale zabezpieczy
podwieszajc je. (ugte jest to w ST-03.01 - ROBOTY ZIEMNE).

¢ Rurochgi oznaczy tasma sygnalizacyijy.

W zakres rob6t giych niniejsa Specyfikacy Techniczig wchodzi wykonanie ruroggyow
migdzyobiektowych na terenie Stacji wraz z nigdfiym uzbrojeniem. Naky utozy¢ rury
wodochgowe PE D160, D225; D 250, D 280; D 315, D355, D400

Spadki i gébokas¢ posadowienia przewodow wykonywazgodnie z dokumentag)
projektows.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisgj zgodne z Dokumentagj
Projektowg oraz ST-00-00.

1.4 Wymagania dotyczce Robot

1.4.1 Ogodlne wymagania dotygze Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania Roboét oraz za ich zgodao
z Dokumentag Projektova, Specyfikacg Techniczg i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

- rury wodociggowezeliwo DN200, DN250 oraz z PE D160, D 225; D 280163355,
D400 PN 10 wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03
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kotnierze, ksztaltki,gczniki z materiatdw odpowiadgym danym przewodom
armatura: zasuwy wodagjowe typ E z uszczelnieniem gkkim,

tuleje dla przey przez przegrody,

I inne - drobne materiaty pomocnicze,

Wymagania dotyczce Materiatow jw.:

*Stosowane Materialy: rury, armatura, studnie itpusz mie¢ atesty fabryczne,
certyfikaty. Armatura musi odpowiaélaisnieniom rurocigow.

3. SPRZET

Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspekt@aziru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inngodki transportu - odpowiadgje pod wzgidem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rolzédakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC PE naley przy transporcie zachowa
nastpujagce dodatkowe wymagania:

przewoOz rur mge byt wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
przewoz powinno giwykonywa przy temperaturze powietrz od -5° do +30°C,
wysokas¢ tadunku na platformie samochodu nie powinna piaetat | m,

wytadunek rur w wgzkach za pomacpodndénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belly (trawersem),

przy transportowaniu rur luzem winny one spocz§wa catej dtugéci na podtodze
pojazdu, pojazd musi posiadassporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury szt@yn
sze winny znajdow@asie na spodzie,

przy ditugsciach wegkszych ni diugcgéc¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie moe
przekraczal m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoine

Wymagania dotycgce prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

5.2 Wymagania szczegotowe dotygee prowadzenia Robot

5.2.1 Przewody wodociagowe z PE

Wykonaweca jest zobowrany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od
+5° do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przzomniem gipowinno by zgodne
z dokumentagj przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia agleimieszczé& przy
koncowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku dla
przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniiateek o kcie odchylenia > 18
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Osie hczonych odcinkéw rur mugzsic znajdowa na jednej prostej, co naleuregulowé
odpowiednimi podktadami. Rury z PE naldaczy¢ za pomog zgrzewarek.. Nalg scisle
przestrzegainstrukcji wykonywania paczen okreslonych przez producenta.

Nalezy scisle przestrzegainstrukcji obstugi zgrzewarki dostarczonej przeaducenta.

Sprawdzenia prawidiowoi czynndci dokon& za pomog zgrzewu kontrolnego
poddanego szczegdétowym edkinom oraz kontroli wspétosiowoi taczonych elementdw.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przesuoe wspotosiowéci przewodow.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego rurocigu przed zanieczyszczeniem.

Przewdd powinien kiytak utaczony na podtau naturalnym, aby opieratgsha nim wzdha
catej dtugdci co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierérpaku dtugdci rury

i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienia
zlgczy. Pojczenie rur natey wykonywa w sposob nagpujacy :

erury z tworzyw sztucznych —gdzkami, przez zgrzewanie,

epofgczenia ksztattek kotnierzowych naje wykonywa ziagczami uszczelnionymi
pierscieniem gumowym,
. do wykonywania zmian kierunkéw przewodu rigletosowa tuki, kolana i tréjniki.

5.2.2 Armatura odcinajca
Armatur odcinagca (zasuwy i hydranty) nahy instalow& w miejscach okrdonych
w dokumentacji.

Elementy zeliwne kotnierzowe zicza na paiczenie uszczelk gumows, na poiczenie
tacznikami, srubowe powinny b§ zabezpieczone zgodnie z dokumentacyytycznymi
producenta.

Izolacja powinna stanowiszczell jednoliy powtoke przylegagca do wierzchu przewodu
na calym obwodzie i nie powinna niiggcherzy powietrznych, odpryskow ichmiec.
Nalezy zwrac& uwag;, aby powtoki izolacyjne organiczne nie stykaky BiPE.

6. Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem Kkontroli jakwmiowej kedzie zgodné wykonanych Robdét i aytych
Materiatbw z Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakeci nalezy:

e podda& rurocihgi probom dnieniowym zgodnie z procedurami dla rur z tworzyw
sztucznych

» sprawdzé podsypk i obsypk,

» sprawdz¢ wykonanie blokow oporowych,

e sprawdz¢ usytuowanie armatury, wdze,

* sprawdz¢ zgodnd¢ z Dokumentagj Projektovy,

» sprawdzé podparcia, podwieszenia armatury, ruggow,
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7.

7.1

7.2

8.1

8.2

» sprawdzt prawidtowa¢ wiercenia otworow i wykonywania przéjprzez przeszkody,
» sprawdzt szczelné¢ zamykania zasuw, zaworow, dziatanie hydrantéw

POMIAR ROBOT

Ogoblne zasady Pomiaru Robo6t

Ogodlne zasady pomiaru Robdét podano w ST-00.00.

Jednostki pomiaru

Jednostk pomiaru Robot jest:
* mb - dla utgonych rur, z doktadrizia do | ,0 m,
* sztuki - dla zainstalowanego wypésaia, armatury,

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

Warunki szczegoétowe odbioru Roboét

Odbiér techniczny instalacji napuje po zakaczeniu montau kanalizacji wodoggu
i przeprowadzeniu badgak w pkt. 6.2.

Nalezy sprawdzé :

* zgodnd¢ wykonania z DokumentagcpProjektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
» uzycie wiaciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyez jakdci tych Materiatow,
* prawidtowa¢ zamontowania i dziatania armatury,

» prawidtowa¢ wykonania rurogigow i ich pohczen, przewiertdéw, przepustow,

» prawidiowa¢ wykonania izolaciji,

» szczelné¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru naley :

e sprawdz¢ zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikgym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotygzych jakadci Materiatow wytych do Robot, wynikow
pomiarow i bada,

» sprawdz¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yaamawczej,
» sprawdzt w Dzienniku Budowy realizagjwpisow dotycacych Robat,
» dokona szczegotowych ogtlizin robot.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 0Ogodlne wymagania dotycgce ptatnaci

Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.

9.2 Platnosci

Ptatndci bedg dokonywane na podstawie pomiaru Robot zgodnietz R niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie Materiatdw do miejsca ich wiwahia,

pobdr wody dla dokonania préb szczeirip

monta rurochgow, studzienek i armatury wraz z elementami moéowa
wykonanie przewiertow/prz&j przez przegrody budowlane i ziemne,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

uporzdkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bud@no-montaowych” -tom II;

Warunki wykonania, odbioru sieci wodagowych wg CORTI INSTAL ZESZYT 3,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rumggdw z tworzyw sztucznych lub
odpowiednie normy i przepisy krajow UE w zakresiezypptym przez polskie
prawodawstwo

10.1 Normy

1.PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy Wyposania.

2.

Terminologia
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgan&a ogdlne

3. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieMhgnmagania i Badania przy

© 00 N o O

odbiorze

. PN-B/10725:1997 Wodami. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze

. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniactpsewany na gaco

. PN-81/H-74100 Ruryeliwne cénieniowe. Wymagania i badania

. PN-84/H-74101 Rurgeliwne cknieniowe do pajczen sztywnych

. PN-86/H-74374 Petzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotogvgrowierzchni stali,

staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

10. PN-82/M-01600 Armatura Przemystowa. Terminaogi
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11.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wyamag i badania
12.BN-75/5220-02 Ochrona przed korpAjVymagania ogdélne i ocena wykonania
13.BN-74/6366/03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

14.BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagaechniczne
15.BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
16.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wyarag techniczne

17.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurdhe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

18. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywandae do nawierzchni
drogowych

19. PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartha przewodow
wodocihgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

10.2 Katalogi i Instrukcje

|. Katalog budownictwa
KB 4-4.11.6(1) przégia rurocagami wodocigowymi pod przeszkodami

KB 8-13.7(1) przejcia przez sciany budowlane ruroggami wodocigowymi
I kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych. Zeszyt 3 COBRTI
INSTAL

3. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rugggdw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji - Warszawa 1996

5. Instrukcja projektowania, morai uktadania rur PVC-U i PE Gamrat Jasto 2000 r.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robétlIT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.04
RUROCIAGI KANALIZACJI POPLUCZNEJ, SPUSTOWEJ GRAWITACYJNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotycge wykonania i odbioru
przylaczy kanalizacji grawitacyjnej spustowej, wod popiugch i ttocznej na terenie Staciji
Uzdatniania Wody przy ulZeromskiego w Piasecznie, gmina Piaseczbakres stosowania
Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dohktirpezetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres Robot objetych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyozykonania ruroeigdw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej przy zachowaniu nagtijacych uwag:

1. Wykopy dla rurocigéw kedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacjetd s w ST-03
01 -ROBOTY ZIEMNE.

2. Krzyzujagce se¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nale zabezpieczy
podwieszajc je. (ugte jest to w ST-03.01 - ROBOTY ZIEMNE).

3. Rurochg tloczny naley oznaczy tasmg sygnalizacyjy.

4. Wykonanie - 4cznie z ptyy fundamentow - wyposaenie studni winno by zgodne
z zahczonymi rysunkami.

W zakres robét giych niniejsa Specyfikacy Techniczg wchodzi:

1.2.1 Kanalizacja grawitacyjna

Nalezy utozy¢ rurocihgi kanalizacji grawitacyjnej D110, D160, D200 D29D315 PVC
klasy ckzkiej SN8, ze studniami betonowymi i z tworzywa szitego o srednicy
D1200mm i D425 mm(tworzywo) z wiazankeliwnymi typu cezkiego. Podiczenia
poszczegolnych elementow powinny ¢cbkompletne i wiczone do studni. Odcinek
kanalizacji spustowej ze zbiornika wody surowejziysiej do pierwszej studni nale
wykona z rur D160 i D315 PE.

Przegcia rurocagow przezsciany studni, zbiornikbw wykonywsgjako szczelne w tulejach
ochronnych. Stosowauszczelnienia fecuchowe. Przégie rury kanalizacyjnej D315 PVC
przezsciare budynku stacji wykonaw stalowej rurze ostonowe.

Spadki i gébokas¢ posadowienia przewodow wykonywazgodnie z dokumentag)
projektows.

Przykrycie przewodéw powinno wyn@siL,2 m przy mniejszych przykryciach zachodzi
konieczné¢ ocieplenia przewodow. Ocieplenie wykonywéupkami poliuretanowymi
nienasakliwymi o zamkngtych porach lub keramzytem i foli

1.2.2 Rury z PE (montaz przy zbiornikach)

Rury z PE ména uktad@ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Ggieonych
odcinkéw rur musz sic znajdowa na jednej prostej, co naleuregulowg odpowiednimi
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podktadami. Rury z PE nade taczy¢ za pomog zgrzewarek.. Nalg $cisle przestrzega
instrukcji wykonywania paiczer okreslonych przez producenta.

Nalezy scisle przestrzegainstrukcji obstugi zgrzewarki dostarczonej przeaducenta.

Sprawdzenia prawidiowoi czynndéci dokon& za pomog zgrzewu kontrolnego
poddanego szczegdétowym edkinom oraz kontroli wspoétosiowoi tagczonych elementow.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przesuoe wspotosiowéci przewodow.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego rurocigu przed zanieczyszczeniem.

Przewod powinien hiytak utazony na podteu naturalnym, aby opieratesna nim wzdha
catej dtugdci co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierfrgadku dtugdci rury

i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Pojczenie rur natey wykonywa ztagczkami, przez zgrzewanie.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisgj zgodne z Dokumentacj
Projektowg oraz ST-00-00.

1.4 Wymagania dotyczce Robot

1.4.1 Ogodlne wymagania dotygeze Robd6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania Roboét oraz za ich zgodao
z Dokumentagj Projektova, Specyfikacg Techniczg i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
- rury kanalizacyjne PCV SN8 D110, D160, D200 D2581b PVC
- rury z PE 100 PN 10 D160, D250, D280 - wg BN-74®84 i BN-74/6366-03
- kotnierze, ksztaltki,gczniki z materiatow odpowiadgym danym przewodom
- studnie betonowe lub z tworzyw sztucznych D425mid2@® i D1000mm
- tuleje dla przeg przez przegrody, kgi betonowe,
- iinne - drobne materiaty pomocnicze,
Wymagania dotyczce Materiatow jw.:
Stosowane Materialy: rury, armatura, studnie itpusem mie¢ atesty fabryczne,
certyfikaty.
- Kanalizacja grawitacyjna

- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PC¥ielichowe klasy eizkie] wg 1ISO
4435:1999 PN- EN 1401-1:1999,scednicach wg dokumentacjgdzone na uszczelki
gumowe, dostarczane z rurami oraz tuleje ochronuszezell, krotkie z PCV.

- rury z polietylenu PE 100 PN 10 - wg BN-74/6366+BN-74/6366-03
« Studnie z tworzyw sztucznych:
Studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych zgodnmomm PN-B-10729:1999 oraz PN-
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EN 476:2000 agrednicach wg. Dokumentacji projektowej

Zwienczenie studni wg normy PN-EN 124:2000.

 Komora robocza

Komora robocza studzienki (po#sj wegcia kanatow) powinna liywykonana z: kigow

betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08

* Dno studzienki

Dno studzienki betonowej wykonuje:gako monolit z betonu — C20/25.

» Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa& jako wiazyzeliwne typu cgzkiego odpowiadace

wymaganiom PN-87/H-74051-02

Wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-87/H-74051-01

» Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086.

» Wiazy kanalizacyjne naky osadzt na piegcieniu odcjzajagcym.

3. SPRZET

Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspekt@dziru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inngodki transportu - odpowiadgje pod wzgldem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rolzédakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Z

uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC i PE nalgy przy transporcie zachowa

nastpujace dodatkowe wymagania:

rury powinny leec kielichami naprzemianlegle

przewoz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi,
przewo0z powinno giwykonywa przy temperaturze powietrz od -5° do +30°C,
wysokas¢ tadunku na platformie samochodu nie powinna piaeta | m,

wytadunek rur w wgzkach za pomacpodnaénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belly (trawersem),

przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa catej dtugéci na podtodze
pojazdu, pojazd musi posiadavsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury
sztywniejsze winny znajdowssic na spodzie,

przy ditugsciach wegkszych ni diugcgéc¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie moe
przekraczal m.

Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
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Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngle
uktad& na paletach i zabezpiecztgsma stalows.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wymagania dotycgce prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

5.2 Wymagania szczegotowe dotygze prowadzenia Robot

5.2.1 Przewody grawitacyjne z PCV

Rury z PVC mana ukfada przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. @gironych
odcinkéw rur musz si¢ znajdowa na jednej prostej, co nale uregulowg odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC naglelaczy¢ za pomog
kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie  wyprofilowany
piersicieniem gumowym. Przed wykonaniem gu#enia kielichowego wciskowego naje
zukosowa bose kace rur pod ktem 15°. Do wciskania bosegoraa rury tywac nalezy
wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonaniatagppenie powinno by oshgnicte
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosigetagczonych elementow.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce ut@zonego kanatu przed zamuleniem.

5.2.2 Armatura odcinajca

Armatur odcinagca (zasuwy) nalgy instalow#& na rurocagach wg dokumentacji

5.2.3 Izolacje

Elementy zeliwne kotnierzowe zicza na palczenie uszczelk gumows, na poiczenie
tacznikami, srubowe powinny b§ zabezpieczone zgodnie z dokumentacyytycznymi
producenta.

Izolacja powinna stanowiszczell jednolia powtoke przylegagca do wierzchu przewodu
na calym obwodzie i nie powinna niiggcherzy powietrznych, odpryskow ichmiec.
Nalezy zwrac& uwag;, aby powtoki nie stykaty giz PVC, PE.

5.2.4 Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

estudzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

estudzienki wykonywaw wykopie wyskoprzestrzennym, umocnionym;

*w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 lezyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe;

estudzienki kaskadowe powinny niiespad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewntrz studzienki. Dopuszczagsivykonanie przepadu wewtnz studzienki

Sposob  wykonania studzienek (przelotowych, agméniowych i kaskadowych)
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przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1(7,6,8).

Przy przejciu rur PVC, PE przezciany komory studni betonowych stosawtuleje
ochronne z uszczelk

5.2.5 lzolacje

Studzienki betonowe nalg zabezpieczy przez posmarowanie z zeywrr izolacp
bitumiczr.

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177.

Izolacja powinna stanowiszczeln jednolig powloke przylegagca do wierzchu przewodu
na catym obwodzie i nie powinna nipecherzy powietrznych, odpryskow ¢hmigc.

6. Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem Kkontroli jakwmiowej kedzie zgodné wykonanych Robdét i aytych
Materiatbw z Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakeci nalezy:

» podd& kanalizacje grawitacypprobie na eksfiltragji infiltracje,

e sprawdzé podsypk i obsyplk,

» sprawdz¢ wykonanie blokow oporowych,

* sprawdzé usytuowanie armatury, wdzen,

» sprawdzé zgodnd¢ z Dokumentagj Projektovy,

» sprawdzé podparcia, podwieszenia armatury, ruggow,

» sprawdzé prawidtowa¢ wiercenia otworow i wykonywania przéjprzez przeszkody,
* sprawdz¢ szczeln&c instalacji,

» sprawdzt szczelné¢ zamykania zasuw, zaworéw, przytdw pomiarowych,

7. POMIAR ROBOT

7.1 0Ogoblne zasady Pomiaru Robo6t

Ogoblne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru

Jednostlk pomiaru Robot jest:
e mb - dla utgonych rur, z doktadrizia do | ,0 m,
» sztuki - dla zainstalowanego wypésaia, armatury,

e sztuki - dla posadowionych i zainstalowanych stedek z ich kompletnym
wyposaeniem,

* mb - dla wykonanych przewiertow/przepustéw, z ddkigciag do 1,0 m.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru Robo6t

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczegotowe odbioru Robot

Odbidr techniczny instalacji ng@pluje po zakaczeniu montau kanalizacji, wodoa@gu i
przeprowadzeniu badgak w pkt. 6.

Nalezy sprawdzé :

zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektovy i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wiaciwych Materiatow oraz dokumenty dotyez jakdci tych Materiatow,
prawidtowa¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowa¢ wykonania rurocigow i ich pobczen, przewiertdw, przepustow,
prawidtowa¢ wykonania izolaciji,

szczelné¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru naley :

sprawdzé¢ zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikegym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotygzych jakadci Materiatow wytych do Robot, wynikow
pomiaréw i bada,

sprawdzé naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yaamawczej,
sprawdzé w Dzienniku Budowy realizagjwpisOw dotycacych Robat,
dokon& szczegotowych ogtizin robdt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne wymagania dotycgce ptatnaci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.

9.2 Piatnosci

Ptatndgci bedg dokonywane na podstawie pomiaru Robot zgodnietz R niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie Materiatdw do miejsca ich wiwahia,

pobor wody dla dokonania prob szczeirip

monta rurocihgow, studzienek i armatury wraz z elementami moéowa
wykonanie przewiertow/prz&j przez przegrody budowlane i ziemne,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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e pomiary i badania laboratoryjne,
» uporzdkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych - tom I,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych, Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacymyeg COBRTI INSTAL ZESZYT 9

lub odpowiednie normy i przepisy krajow UE w zakeeprzygtym przez polskie
prawodawstwo.

10.1 Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okllenia, symbole i opis gruntow
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@fania i Badania przy
odbiorze

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, Isgi@ i okr&lenia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@epoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagawniaakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B/10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-24622:1998 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczanoissiwany na gaco
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlannylu. Wymiary

PN-76/C-89202 Ksztaltki do rur gmiieniowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

PN-74-C-89204 Rury émnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Wymagania i badania

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeltniaczy steany na gayco
PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienidliog i zakres normy
PN-81/H-74100 Ruryeliwne cénieniowe. Wymagania i badania
PN-84/H-74101 Ruryeliwne cinieniowe do pajczen sztywnych

PN-84/H-74102 Rury zeliwne cknieniowe do palczen elastycznych
srubowych

PN-86/H-74374 Patzenie kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowgmoavierzchni stali,
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staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

PN-82/M-01600  Armatura Przemystowa. Terminologia

PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogolne wymagaiiadania
BN-75/5220-02 Ochrona przed korgzjymagania ogolne i ocena wykonania
BN-74/6366/03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagaeiehniczne
BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagaechniczne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndnealo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamadm@&awierzchni drogowych
PN-B-12037:1998 Cegta petna wypalana z gliny - kaaayjna

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gagco
PN-87/H-74501,00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagaiiadania
PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazguyekkiego).
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe, Klasy B, C, Daay typu cgzkiego).

PN-92/B 10735 Przewody kanalizacyjne. Wymaganedamia przy odbiorze.

PN-EN/476 Wymagania ogo0lne dotyce elementow stosowanych systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgKbetonowe izelbetowe
45.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalypae

PN-93/H-74124 Zwigczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoava
w nawierzchniach iytkowanych przez pojazdy i pieszych Zasady konsfruk
badania typu i znakowanie

1804435:1999 Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanegmlichlorku winylu
stosowane w systemach odwadgegrh i kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywueiych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegkwzonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdine

PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodogigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-82/H-74002 Ruryeliwne kanalizacyjne
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10.2 Katalogi i Instrukcje
|. Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6(1) przégia rurocaggami wodocigowymi pod przeszkodami

KB 8-13.7(1) przejcia przezsciany budowlani ruroggami wodocigowymi
I kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.).

2 . Warunki techniczne wykonania i odbioru siechdizacyjnych. Zeszyt 5 COBRTI
INSTAL

3. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlane - Warszawa 1986 r.

4 . Katalog budownictwa

KB 4-4.12.1(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB 4-4.12.1(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB 4-4.12. 1 (8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB 4-3.3.1.10(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @miziernik 1983)
KB 1-22.2.6(6) Kegi betonowerednicy 50 cm, wysolki 30 lub 60 cm

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzacji -Warszawa 1996

6. Instrukcja montzowa uktadania w gruncie ruragdéw z PVC produkowanych przez
WAVIN - WAVIN luty 1997 r.

7. Instrukcja projektowania, morta i uktadania rur PVC-U i PE - Gamrat Jasto 2000 r
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. T. 1l
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